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Anemostat nawiewny okrągły
Ø200 V=255 m³/h

Anemostat nawiewny okrągły
Ø200 V=255 m³/h

Anemostat nawiewny okrągły
Ø200 V=255 m³/h

Anemostat nawiewny okrągły
Ø200 V=255 m³/h

Anemostat nawiewny okrągły
Ø200 V=255 m³/h

Anemostat nawiewny okrągły
Ø200 V=255 m³/h

Anemostat nawiewny okrągły
Ø200 V=255 m³/h

Ø200 SPIRO

Ø200 SPIROØ200 SPIROØ250 SPIROØ315 SPIROØ315 SPIROØ315 SPIROØ355 SPIRO

V=255m³/hV=510m³/hV=765m³/hV=1020m³/hV=1275m³/hV=1530m³/hV=1785m³/h

Anemostat wywiewny okrągły
Ø200 V=245 m³/h
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Ø200 V=245 m³/h

Anemostat wywiewny okrągły
Ø200 V=245 m³/h

Ø200 SPIRO

Ø200 SPIROØ200 SPIROØ250 SPIROØ315 SPIROØ315 SPIROØ315 SPIROØ355 SPIRO

V=245m³/hV=490m³/hV=735m³/hV=980m³/hV=1125m³/hV=1470m³/hV=1715m³/h

Ø355 SPIRO

V=
17

15
m³

/h

Ø500SPIRO

Ø500 SPIRO

Czerpnia ścienna
Ø500 min. 2,0m nad
terenem

mi
n. 

30
0c

m

Wyrzutnia dachowa
Ø500 0,4m nad

krawędzią dachu
min. 300cm

Centrala wentylacyjna
z wymiennikiem obrotowym
Vn=39353/h, Vw=4090m3/h

spręż 187,6 Pa

Kanał wentylacji wywiewnej, okrągły typu SPIRO

Kanał wentylacji nawiewnej, okrągły typu SPIRO

Anemostat nawiewy/wywiewny

UWAGA: przewody wentylacyjne prowadzić w warstwie
pomiedzy sufitem podwieszanym a dachem budynku,
mocować na obejmach montażowych do przegród
budowlanych oraz konstrukcji dachu. Centrale wentylacyjną
zamontować na wcześniej wykonanaych dźwigarach wg. części
konstrukcyjnej budynku. Anemostaty łączyć z instalacją rurami
elastycznymi typu SPIRO. Całą instalację zaizolować matami
izolacyjnymi samoprzylepnymi o grubości min. 20mm.

Wentylator dachowy
RF/EC-200

Qmax=1500 m3/h

Wentylator dachowy
RF/EC-200

Qmax=1500 m3/h
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Okap kuchenny
hmont=2,2m
Q=780m³/h

Wentylator wyciągowy
V=50m³/h

Anemostat nawiewny okrągły
Ø350 V=1800 m³/h

Ø355 SPIRO

Anemostat wywiewny okrągły
Ø350 V=2000 m³/h

Anemostat wywiewny okrągły
Ø200 V=390 m³/h

Ø355 SPIRO

Ø355 SPIRO

Ø200 SPIRO

Anemostat nawiewny okrągły
Ø200 V=350 m³/h

Ø200 SPIRO

Ø400 SPIROØ500 SPIRO

Ø500 SPIRO

Nawiew podokienny
V=50m³/h
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