PRZEKROJ NA LUKU POZIOMYM R=23 m

Obsianie mieszankg tma
Warstwa humusu grOtm
Zageszczone podfoze

ZIELEN NISKA POBOCZE JEZDNIA DROGI GMINNEJ CHODNIK ZIELEN NISKA
wg. Planu sytuacyjnego 0,87 SZEROKOSC WG. PLANU SYTUACYJNEGO 2,15 wg. Planu sytuacyjnego
POSZERZENIE JEZDNIA ISNIEJACA POSZERZENIE
wg. planu syt. wg. planu syt.
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g > Obrzeze BETONOWEBx30x100 cm
w, . \ Mﬂ Podsypka cementowe piaskowa 1:4
o e s /N Wyprofilowane i zageczone podfoze
Osianie mieszankg traw KA
Warstwa humusu gr0tm \A_\ 0.2y Warstwa $cieralna z BA AC8S gr. 4 cm Warstwa scieralna z BA ACSS ar. 4 Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 6 cm
Zageszczone podioze Warstwa wigzgca z BA AC11S gr. 4 cm arstwa scieraina z gr. 4 om Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Mieszanka kruszywa tamanego 0/32 i naturalnego
w stosunku 1:1 gr. 20 cm

Wyprofilowane i zageczone podfoze

ZIELEN NISKA

POBOCZE

Kruszywo famane 0/32 stab. mech. gr. 10 cm

Kruszywo tamane 0/32 stab. mech. gr. 15 cm

Kruszywo naturalndab. cementem
O0Rm=25MPagr. 15¢cm

Wyprofilowane i zageczone podfoze

Opormik BETONOWY! 2x25x100 cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa z betonu C12/18,07 m <)

Wyprofilowane i zageczone podfoze

Warstwa wigzgca z BA AC11S gr. 4 cm

Kruszywo famane 0/32 stab. mech. gr. 10 cm

Istniejgca podbudowa

Wyprofilowane i zageczone podfoze

Kraweznik BETONDWx30x7100 cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3 cm
tawa z betonu C12/18,07 m *)

PRZEKROJ NA LtUKU POZIOMYM R=15 m

JEZDNIA DROGI GMINNEJ

CHODNIK

Kruszywo tamane 0/32 stab. mechanicznie gr. 10 cm

Kruszywo naturalndab. cementem
ORm=1,5MPagr. 10cm

Wyprofilowane i zageczone podfoze

ZIELEN NISKA

wg. Planu sytuacyjnego 0,87

SZEROKOSC WG. PLANU SYTUACYJINEGO

2,15

wg. Planu sytuacyjnego

Osianie mieszankg traw
Warstwa humusu grOtm
Zageszczone podfoze

Mieszanka kruszywa tamanego 0/32 i naturalnego
w stosunku 1:1 gr. 20 cm

Wyprofilowane i zageczone podfoze

POSZERZENIE

JEZDNIA ISNIEJACA

POSZERZENIE

Warstwa Scieralna z BA AC8S gr. 4 cm

wg. planu syt.
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Warstwa wigzgca z BA AC11S gr. 4 cm

Kruszywo famane 0/32 stab. mech. gr. 10 cm

Kruszywo tamane 0/32 stab. mech. gr. 15 cm

Kruszywo naturalndab. cementem
O0Rm=25MPagr. 15cm

Wyprofilowane i zageczone podfoze

Opormik BETONOWY! 2x25x100 cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3 cm
tawa z betonu C12/18,07 m <)

Wyprofilowane i zageczone podfoze

wg. planu syt.

Warstwa Scieralna z BA AC8S gr. 4 cm 02 |01

Warstwa wigzgca z BA AC11S gr. 4 cm

Kruszywo famane 0/32 stab. mech. gr. 10 cm

Istniejgca podbudowa

Wyprofilowane i zageczone podfoze

Kraweznik BETONDWx30x7100 cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3 cm
tawa z betonu C12/16,07 m <)

Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 6 cm

Obsianie mieszankg tma
Warstwa humusu grOtm
Zageszczone podfoze

w_o;

Obrzeze BETONOWBx30x100 cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:4
Wyprofilowane i zageczone podfoze
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Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

ROAD DESIGN MARCIN SZERSZENOWICZ

Kruszywo famane 0/32 stab. mechanicznie gr. 10 cm

Kruszywo naturalndab. cementem
0Rm=15MPagr. 10cm

05-300 Minsk Maz., ul. Mikotaja Kopernika 8A/36,
tel. +48 784 683 731,
e-mail:marcin.szerszenowicz@gmail.com

Wyprofilowane i zageczone podfoze

PROJEKTANT: PODPISY:

mgr inz. Marcin Szerszenowicz
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami bududowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
drogowej nr MAZ/0117/PWOD/09

NAZWA ZADANIA:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, UL. CZAPSKIEGO
W MIEJSCOWOSCI MALOPOLE

ADRES OBIEKTU:
Powiat wolominiski, Gmina Dgbréwka, m. Matopole, ul. Czapskiego dz. nr ew.: 272

Obreb ew. 00117 Matopole, Jednostka ewidencyjna 143405_2 7
NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

BRANZA:

DROGOWA

NR TOMU: SKALA:

! 7
NR ARKUSZA: NR RYSUNKU:

11 |D-5.3

ETAP:
7 DOKUMENTACJA DO ZGLOSZENIA

ROBOT BUDOWLANYCH
DATA:

7 MAJ 2022 r.

1:50

NR STRONY:

36




