Sierakowska branza sanitarna koszt inwestorski PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Ul. Sierakowska - Etap Il
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1/45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-05 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
<wykop pod kanat>10.0%1.0%(0.84+0.15)+2.0*1.0*(0.77+0.15)+8.5*1.0%(0.88+ 97.88
0.15)+2.01.0%(0.85+0.15)+12.0*1.0*(0.90+0.15)+2.0*1.0*(0.90+0.15)+11.0*
1.0%(0.85+0.15)+2.0*1.0*(0.81+0.15)+9.0*1.0*(0.86+0.15)+2.0*1.0*(0.83+0.15)
+9.0*1.0%(0.89+0.15)+2.0*1.0*(0.90+0.15)+9.5*1.0*(0.86+0.15)+12.0*1.0*
(0.94+0.15)+2.51.0%(0.88+0.15)
<wykop pod skrzynki>25.0*3.0*1.65+18.0*3.0“1.65+16.0*3.0*1.65+8.0*3.0* 643.50
1.65+18.0*3.0*1.65+12.0*3.01.65+19.0*3.0*1.65+14.0*3.0*1.65
<wykop pod studnie>(0.89+0.90+0.90+0.88+0.89+0.89+0.87+0.99+0.3*8)*3.0* 242.37
3.0+(1.79+1.87+1.91+1.83+1.85+1.92+1.82+1.93+0.3"8)*3.0*3.0
<wykop pod separatory>(2.44+2.46+2.48+2.43+2.45+2.45+2.42+2.54+0.3*8)* 198.63
3.0"3.0
<wykop pod wpusty>(1.69+1.70+1.78+1.78+1.82+1.83+1.73+1.74+1.74+1.75+ 205.94
1.81+1.82+1.72+1.72+1.75+1.77+0.3*16)*2.5*2.5
A (obliczenia pomocnicze) ========
1388.32
1388.32*0.8 m3 1110.66
RAZEM 1110.66
2|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-1I
1
97.88*0.2 m3 19.58
RAZEM 19.58
3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0308-03 nowych w gruntach suchych kat. I-1I
1
(643.50+242.37+198.63+205.94)*0.2 m3 258.09
RAZEM 258.09
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywdz nadmiaru
1 gruntu
<fi 200>0.20*0.20*3.14/4*106.5 3.34
<studnie>(0.89+0.90+0.90+0.88+0.89+0.89+0.87+0.99+1.79+1.87+1.91+ 34.05
1.83+1.85+1.92+1.82+1.93)*1.4%1.4*3.14/4
<separatory>(2.44+2.46+2.48+2.43+2.45+2.45+2.42+2.54)*1.8*1.8*3.14/4 50.03
<wpusty>(1.69+1.70+1.78+1.78+1.82+1.83+1.73+1.74+1.74+1.75+1.81+1.82+ 10.83
1.72+1.72+1.75+1.77)*0.7*0.7*3.14/4
<skrzynki rozsgczajgce>93.99 93.99
<podsypka>63.38 63.38
<obsypka>49.91 49.91
<warstwa filtracyjna>549.51 549.51
<podtoze betonowe pod studnie>13.38 13.38
A (obliczenia pomocnicze) ========
868.42
868.42 m3 868.42
RAZEM 868.42
5/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-/m2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-1V
97.88*2 m2 195.76
RAZEM 195.76
6|KNNR 1 Umocnienie $cian wykop6w palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0m  |m2
d.1.|0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
1 kat.I-IV wraz z rozbi6rka
25.071.652+3.0%1.65*2+18.0*1.65"2+3.0"1.65*2+16.0*1.65"2+3.0*1.65"2+8.0* |m2 1396.87
1.65*2+3.0*1.65"2+18.0*1.65*2+3.0*1.65*2+12.0*1.65*2+3.0*1.65*2+19.0*
1.65"2+3.01.65"2+14.0*1.65*2+3.0*1.65*2+(0.89+0.90+0.90+0.88+0.89+
0.89+0.87+0.99+0.3*8)*3.0*3.0+(1.79+1.87+1.91+1.83+1.85+1.92+1.82+1.93+
0.378)*3.0"4+(2.44+2.46+2.48+2.43+2.45+2.45+2.42+2.54+0.3"8)*3.0"4+
(1.69+1.70+1.78+1.78+1.82+1.83+1.73+1.74+1.74+1.75+1.81+1.82+1.72+
1.72+1.75+1.77+0.3"16)"2.5*4
RAZEM 1396.87
7| materiat Koszt piasku do zasypki - obsypka piaskowa do wys. 30cm ponad wierzch rury |[m3
d.1.
1
<fi 200>106.5*1.0*(0.20+0.3)-0.2*0.2*3.14/4*106.5 49.91
A (obliczenia pomocnicze) ========
49.91
49.91 m3 49.91
RAZEM 49.91
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Sierakowska branza sanitarna koszt inwestorski PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
8/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto-  |m3
d.1./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-1I
1388.32-868.42+49.91-17.62-232.28 m3 319.91
RAZEM 319.91
9/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-ll
1
19.580.9 m3 17.62
RAZEM 17.62
10|KNNR 1 Zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych o szerokosci 2.5-4.5 m i gteb.do |m3
d.1./0319-03 3.0 m w gr.kat. |-l
1
258.09%0.9 m3 232.28
RAZEM 232.28
11|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1./0528-01 typ ciezki; element o rozpietosci 4 m
1
8.0 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
12|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0528-06 typ ciezki; element o rozpietosci 4 m
1
8.0 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
1.2/45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
13|KNNR 1 Podsypka filtracyjna piaskowo-zwirowa o gr. 15cm w gotowym wykopie wyk.z |m3
d.1.|0608-02 piasku.
2
106.5*0.15+3.0*3.0"0.15"24+2.5*2.50.15*16 m3 63.38
RAZEM 63.38
14/ KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.1./1410-03
2
2.0*2.0"0.15*8+1.8"1.8*0.15*16+1.0*1.0*0.05*16 m3 13.38
RAZEM 13.38
15/KNR 2-09 Wykonanie warstwy filtracyjnej skrzynek rozsgczajacych za pomocg kamienia |m3
d.1./0101-02 ptukanego 18/32
2|analogia
549.51 m3 549.51
RAZEM 549.51
16|KNNR 4 Kanaty z rur PCV taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm "SN8" - wykopy m
d.1./1308-03 umocnione
2|z.s2.3.4.
9913-2
106.5 m 106.50
RAZEM 106.50
17/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego |m
d.1./0102-01
2
106.50 m 106.50
RAZEM 106.50
18/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa stud- |m3
d.1./1413-08 ni betonowa 1200mm
2
7.68 m3 7.68
RAZEM 7.68
19/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 gtebok. 3m - z wkazem typ ciezki kl. D 400 (40t), pokrywa nastudzienna, piers-
2 cieniem odcigzajacym, izolacjg lepikiem asfaltowym na zimno, stopniami wta-
zowymi zeliwnymi.
16.0 stud. 16.00
RAZEM 16.00
20/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-35.0 [0.5m] -35.00
stud.
RAZEM -35.00
21|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu, |szt.
d.1./1424-02 z wpustem uchylnym klasy D 400 (40t) z zamkiem zatrzaskowym, pierscie-
2 niem dystansowym, pierécieniem odcigzajgcym, izolacjg lepikiem asfaltowym
na zimno, wierceniem otworéw, montazem przej$¢ szczelnych dla rur PCV
16.0 szt. 16.00
RAZEM 16.00
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22|wycena indy- |Montaz separatora substancji ropopochodnych 10/100 kpl
d.1.|widualna
2
8.0 kpl 8.00
RAZEM 8.00
23|KNR 2-09 Montaz skrzynek rozsaczajgcych o wym. 1,2x0,6x0,61m wraz z elementami skrzyn.
d.1./0112-02 rewizyjnymi
2|analogia
214.0 skrzyn. 214.00
RAZEM 214.00
24|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtokninami ukta- |m2
d.1./0202-01 danymi sposobem recznym
2
840.0 m2 840.00
RAZEM 840.00
25|KNNR 4 Tuleje ochronne na rure o $r. zewn. 200 mm - wigczenie do studni szt
d.1./1427-01
2
32.0 szt 32.00
RAZEM 32.00
26|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
2
8.0 odc. -1 8.00
prob.
RAZEM 8.00
27|wycena indy- |Monitoring wykonanej kanalizacji deszczowej za pomocg kamery TV m
d.1.|widualna
2
106.5 m 106.50
RAZEM 106.50
2 KANALIZACJA SANITARNA
2.1/45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE
28/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2.|0202-05 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
<wykop pod kanat>80.51.0%(2.08+0.15)+1.5*1.0*(2.12+0.15)+5.5*1.0*(1.77+ 210.85
0.15)+9.071.0%(1.78+0.15)
<wykop pod studnie>(2.15+2.15+2.0+1.82+0.3%4)*2.5*2.5 58.25
A (obliczenia pomocnicze) ========
269.10
269.10%0.8 m3 215.28
RAZEM 215.28
29|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2./0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-1I
1
210.85%0.2 m3 42.17
RAZEM 42.17
30|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2./0308-03 nowych w gruntach suchych kat. I-1I
1
58.25%0.2 m3 11.65
RAZEM 11.65
31/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywdz nadmiaru
1 gruntu
<fi 200>0.2070.20*3.14/4*80.5 2.53
<fi 160>0.2070.20*3.14/4*16.0 0.50
<studnie>(2.15+2.15+2.0+1.82)*0.43*0.43*3.14/4 1.18
<podsypka>18.23 18.23
<obsypka>44.76 44.76
<podtoze betonowe pod studnie>0.20 0.20
A (obliczenia pomocnicze) ========
67.40
67.40 m3 67.40
RAZEM 67.40
32|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.2./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
210.85*2 m?2 421.70
RAZEM 421.70
33|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m m?2
d.2.|0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
1 kat.I-IV wraz z rozbi6rka
(2.15+2.15+2.0+1.82+0.3"4)*2.5"4 m?2 93.20
RAZEM 93.20
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34| materiat Koszt piasku do zasypki - obsypka piaskowa do wys. 30cm ponad wierzch rury |m3
d.2.
1
<fi 200>80.5*1.0%(0.20+0.3)-0.2*0.2*3.14/4*80.5 37.72
<fi 160>16.071.0%(0.16+0.3)-0.16*0.16*3.14/4*16.0 7.04
A (obliczenia pomocnicze) ========
44.76
44.76 m3 44.76
RAZEM 44.76
35/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
269.10-67.40+44.76-37.95-10.49 m3 198.02
RAZEM 198.02
36|/KNNR 1 Zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-ll
1
42.1770.9 m3 37.95
RAZEM 37.95
37|KNNR 1 Zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych o szerokosci 2.5-4.5 m i gteb.do |m3
d.2./0319-03 3.0 m w gr.kat. |-l
1
11.65"0.9 m3 10.49
RAZEM 10.49
38/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2./0528-01 typ ciezki; element o rozpietosci 4 m
1
3.0 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
39/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0528-06 typ ciezki; element o rozpietosci 4 m
1
3.0 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
40|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.2./0529-01 m
1
7.0 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
41|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpigtosci |kpl.
d.2./0529-06 4m
1
7.0 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
2.2/45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
42|KNNR 1 Podsypka filtracyjna piaskowo-zwirowa o gr. 15cm w gotowym wykopie wyk.z  |m3
d.2.|0608-02 piasku.
2
96.570.15+2.52.50.15*4 m3 18.23
RAZEM 18.23
43/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.2./1410-03
2
1.0*1.0%0.05*4 m3 0.20
RAZEM 0.20
44|KNNR 4 Kanaty z rur PCV taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm "SN8" - wykopy m
d.2./1308-03 umocnione
2|z.s2.3.4.
9913-2
80.5 m 80.50
RAZEM 80.50
45/KNNR 4 Kanaty z rur PCV taczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm "SN8" - wykopy m
d.2.|1308-02 umocnione
2|z.52.3.4.
9913-2
16.0 m 16.00
RAZEM 16.00
46/ KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2./1321-02 mm - wykopy umocnione - korek
2|z.s2.3.4.
9913-3
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
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47/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2.[1321-02 mm - wykopy umocnione - nasuwka
2|z.s2.3.4.
9913-3
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
48|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.2./0102-01
2
96.50 m 96.50
RAZEM 96.50
49/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm szt.
d.2.|1417-01
2
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
50|KNNR 4 Tuleje ochronne na rure o $r. zewn. 200 mm - wtgczenie do studni szt
d.2.|1427-01
2
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
51|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.|1610-02 préb.
2
6.0 odc. -1 6.00
prob.
RAZEM 6.00
52|wycena indy- |Monitoring wykonanej kanalizacji deszczowej za pomocg kamery TV m
d.2.|widualna
2
96.5 m 96.50
RAZEM 96.50
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