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WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

BUDOWY PRZEJSC RUROCIAGOW POD DROGAMI | TORAMI KOLEJOWYMI.
L. WYTYCZNE OGOLNE

Celem dokumentu jest przedstawienie InwestoromMykonawcom przebudowy lub
budowy infrastruktury drogowej lub kolejowe] warunkéw technicznych oraz formalnych
dotyczacych procesu przygotowania i uzgodmema dokumentacji prOJektowej tych przejsc oraz
zasad wspéipracy z PERN S.A..

: Na trasie rurociggow przesy#owych ropy lub paliw pltynnych, w mlejscach gdzie
projektowane sg skrzyzowama z - nowymi Jub przebudowywanymi drogami oraz torami
kolejowymi jest wymagane wykonanie dodatkowych zabezpieczen technicznych rurociggéw
przesytowych w zakresie wynikajacym z rozporzqdzema Ministra Energii z dnia 17.02.2017r
W Sprawie warunkow techmcznych Jjakim.powinny odpow:adac ‘bazy i star:je pal;w plynnych,
rurociggi p/zesya‘owe dalekomezne do transportu ropy naﬁ.‘owe; / produktow naftowych i‘ich

o ot o et ﬂ...-.....“.A..,...._a,...‘...,.....,.,.,.,......m.....,

bbcznlcam: kolejowyml oraz dia skrzyzowan z drogaml kra]owml wogewodzkrmn

powiatowymi i gminnymi: wymtenionyml w ustawie z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych
(Dz.U. 2017, poz. 2222), oraz innych drég lokalnych, wewnetrznych, przeciwpozarowych lub
technicznych o nawierzchni utwardzonej, dia ktorych przewidywane obc:azeme jest rowne lub
w;eksze od 1 100 kN/os. '

- Podstawa okreslenia wymagan s3 zapxsy par. 164 — 168 ,,rozporzadzema"

~ Koszty wykonania ~prac modernizacyjnych i robét remontowych dotyczgce
dostosowania rurociggéw przesylowych beda realizowane na koszt Inwestora/\Wykonawcy
lnfrastruktury drogowe; lub kolejowej realizowanej na xstmejacych rurociagach

WYMAGANIA FORMALNE

Inwestor mfras’truktury drogowej lub 'koléjowej na etapie projektowania,
poprzedzajgcym ztozenie wniosku o uzyskanie decyzji o-pozwoleniu na budowe (lub

- zgloszenia o zamiarze wykonania robét budowlanych) jest zobowzazany uzgodnic.z PERN SA

dokumentaqe pro;ektowa obejmujgca:
A) Projekt Budowlany o ile jest on-wymagany przepisami prawa. -

- B) Wielobranzowe Projekty Wykonawcze budowy przejscia pod droga/torami obéjmujace
branze konstrukcyjno-budowlang, mechaniczng, instalacying w zakresie sieci i
instalacji elekirycznych w tym ochrony katodowej, drogowa w zakresie obejmujacym
rozwigzania konstrukcyjne i technologiczne wykonania robét drogowych, - kolejowa w
Zakresie Obejmujacym' rozwigzania konstrukcyjne i technologiczne wykonania robot,
projekt konstrukcji odcigzajgcej uzgodniony z wiasciwym gestorem infrastruktury PKP,
dokumentacje technologiczng i organizacji wykonania robét ziemnych, zabezpieczenia
skarp wykopéw oraz odwodnienia wykopow. :

C) Dokumentacje Dozorowa UDT/TDT (dla rurociggéw modernizowanych podlegajacych
pod dozor techniczny). :

D) Projekty organizacji budowy (uzgodniony z wiasciwym gestorem infrastruktury
drogowej lub kolejowej).
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, Jednoczesnie przed przystaplemem do realizacji robot ujetych w uzgodniong
dokumentacji pro;ekiowej Inwestor/\Wykonawca  infrastruktury drogowej lub koigejowej jest
zobowiazany zglosié do PERN SA zamiar rozpoczecia - realizacji prac_z okresleniem
planowanego terminu ich rozpoczecia oraz przedstawi¢ harmonogram. prac. Wykonawca
moze przystgpi¢ do modernizacji lub przebudowy rurociggow przesytowych po spetnieniu
~wszystkich formalnych i admmxstracyjno-prawnych wymagan oraz pozyskania wymaganych
decyzji admlnlstracyjnych Inwestor przed rozpoczeciem prac w strefie jego ochronnej‘
zobowigzany jest do uzgodnienia spraw formalnych dotyczacych lCh reallzacp oraz zawarcia
-z PERN SA umowy, okresla}acej m.in.: : :
»  warunki techmczne oraz forrnalne modermzacjl ruroc:agu przesya‘owego w m;ejscu
skrzyzowama z mfrastruktura drogowa lub kole;owq, ‘ : :
e 'zakres oraz harmonogram prac budowlanych w obrebie mfrastruktury rurociggu,
. ubezpleczeme od odpowuedzxalnosct cywilnej ryzyka budowlano ~montazowego, itp.
= zagwarantowania prawa do korzystama z nieruchomoéci w obreble skrzyzowania w-
- pasie o szerokaéc: okresionej W par. 136 Rozporzadzema na. ktorym jestv
R posadowxona nowa mfrastrukiura PERN, ,
e . warunki udziatu . przedstawrcaeh “PERN SA, Jako‘ w&ascacne’la ruromqgu W
L fprzebudowame mfrastruktury oraz ‘w kontroh robot budowlano—montazowycb na

'kazdym etaple budowy

Jednoczesme PE.RN SA zastrzega sobne prawo do wykonama prac remontowych i

* modernizacyjnych w zakresie dostosowania rurociagu w miejscach skrzyzowan wiasnymi ;-

‘sitami fub powierzenia. ich _realizacji wyfaczme podmiotom- rekomendowanym ﬁJERN
- Kosztem wykonania tych prac (dotyczacych: remontu. lub 'modernizaci firociggow w: miejscu
- skrzyzowar)) zostanieé obcigzony Wykonawca/lnwestor projektowanej infrastruktury drogowey
lub kolejowej. Szczegotowe | uwarunkowama reallzacu w obreble sk)zyzowama beda okreslone :
w umowie zawartej z PERNSA. .
"~ Wytyczne niniejsze odwo%u;q sie’ do wskazanych wymagan prawnych !ub rOZWIazan
normatywnych W przypadku zmiany lub aktualizacji przepiséw prawa lub norm zastosowanie
majg’ przeptsy i normy obow1azu1&1¢e na dziefi pfzedstamema dokumentaql pl’OjektOWEj do

uzgodmema

2 PODSTAWOWE ZALOZENIA TECHN]CZNE

Przejsma ruromqgow pod toraml oraz drogaml 0 naw:erzc:hnt utwardzcneJ na!ezyk :

wykonac z zachowaniem kata skrzyzowania zblizonego do 90° | nie mniejszego niz 60° .
przypadku budowy lub przebudowy infrastruktury drogowej lub kolejowej rurociag p:zesy’fowy
‘kazdorazowo powinien byc zabezpieczony rurg ostonowg zaprojektowang w sposob
~ zapewniajacy przeniesienie wszystkich obcigzen statycznych i dynamicznych. :
Gieboko$c utozenia rurociggu przesyiowego pod torami ko]ejowyml powinna wynosu:
- co najmniej 2 m liczone od stopki szyny do goérnej tworzgcej rury ostonowej.oraz co najmniej
0,5 m od dna rowu, rynny lub kanatu stuzacych do odprowadzema wod do gornej tworzagcej.
rury osfonowsj lubrurociggu przesy%owego Projekt przejécia rurociggu pod torami lub drogama
krajowymi i wojewodzkimi powm!en uwzgledni¢ zwiekszenie grubosc: Scianki rurociggu 0 20%
{par.170 rozporzadzenia). -

W przypadku przebudowy rurociggu bedaccrj wynrklem budowy lub przebudowy
~infrastruktury drogowej lub kolejowej przejscie rurociggu moze by¢ wykonane metodg
- bezwykopowg np. z zastosowaniem metody przecisku: lub przewiertu.. W zakres robot

zwigzanych z wykonaniem przéecisku wchodzi: ;
» oznakowanie linii bocznicy kolejowe] lub drogi;
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s wykonanie komér przeciskowych (komora przeciskowa i odbiorcza);
+ odwodnienie komar; ‘
« roboty ziemne; |
«  montaz konstrukcji odcigzajgce;;
'« wykonanie przewiertu | pozostatych rob6t montazowych. o -
~ PERN SA dopuszcza jako réwnoprawne metody wykonania prac z zastosowaniem
wykopow otwartych. . - R e -
o Zako‘rk‘:czenie;_rljry ostonowej winna znajdowac sie minimum 2 m poza pasem
drogowym, torami kolejowymi, rowem melioracyjnym. ~Srednica rury przeciskowej (DN 3)

‘powinna.by¢ dobrana zgodnie z warunkami wskazanymi w czesci graficzne] (Zatacznik nr, 2). ‘

Jezeli * projekt  przewiduje - wykonanie _przeprowadzenia . -rurociggu  metoda .

. bezwykopows, projektant na etapie przygotowania projektu wykonawczego i WTWiO okresli -~
~ rozwigzanie konstrukeji odeigzajgcej torowisko np.-typu szwajcarskiego z wigzek szyn.

- Rurociag przesytowy: -na odcinku skrzyzowania nalezy utozy¢ wewnatrz rury ostonowej

‘o_érednicy “minimalriej 'DN2- (okre$lona. w Zalgczniku' nr. 2) z zastosowaniem -pidz.

dystansowych wysokosci 65~ 100 mm zamocowanych na rurociagu, rozstaw ploz nalezy

- okresli¢- w projekcie . wykonawczym, odlegos¢ miedzy opaskami dystansowymi musi byé -

‘zachowana wg ‘wytycznych producenta, dostawcy. Zainstalowane ‘elementy dystansowe

~ musza posiada¢ odpowiednig no$nosé i wysokosc: W poblizu kofica fury oslonowej nalezy
- zamontowa¢ dwie opaski .obok - siebie.. “Korice rur- ostonowych nalezy uszczelnié. z

- zastosowaniem systemu potréjnego uszczelnienia: pianka PU, masa uszczelniajgca, opaska -
- termokurczliwa. (systemem ‘posiadajgcym  aprobate dla takiego zastosowania np. Anticor
- Syntetix CF Jub réwnowazna). ' Korice rur ochronnych winny by¢ wyprowadzone poza.pas
~drogowy (nawierzchnia- utwardzona | pobocza oraz pas nasypow toréw ‘kolejowych i row

- odwodnieniowy - przy torach). W przypadku braku mozliwosci wykonania rozwigzania nalezy - -

przewidzie¢ przebudowe odcinka rurociagu pod przeszkodg. . . S S
W przypadku budowy Jub remontu drogi. lub toréw krzyzujgeych sie z rurociggiem

dokumentacja projektowa powinna okreslaé rozwiazania dotyczace wykonania rur ostonowych
zabudowanych na-czynnym rurociggu w.tym réwniez w przypadku gdy nie ma koniecznosci -

- przebudowy rurociagu. - PERN SA.na czynnych rurociagach preferuje wykonanie rur-

oslonowych .z rur stalowych spawanych: sktadanych potéwkowo. PERN SA  dopuszcza }

- mozliwos¢: alternatywriego. zabezpieczenia rurociggéw przesy*o'\&vyph;_poprzez wykonanie -

zelbetowych kanatow ‘przepustowych dla rurociagu w ‘miejscach skrzyzowanr z drogami.
Rozwigzania konstrukcyjne kanatow powinny spetniaé kryteria wynikajace z warunkow:

- statecznosci i wytrzymaloci . konstrukcji z uwzglednieniem obcigzen statych i dynamicznych,

a‘takze Zapewnic warunki poprawnego dziatania systemow czynnej ochrony rurociggu przed.

» fko_rozj;a. T

. quwiqzania’_Szczeg‘é%owé przej$¢ rurociagow powinny -byé -okreslone w projekcie

budowlanym i wielobranzowych projektach ~wykonawczych. - Minimalne glebokosci

- posadowienia odniesione do gérne] tworzacej rury oslonowsj sg okreslone przepisami.

Rozporzadzenia” = - O : o
Rurociag - gérna tworzaca rury ostonowej powinna by¢ zaprojektowana na poziomie

~ minimum 1,5 m ponizej poziomu nawierzchni drogi, za$ dno rowéw przydroznych na poziomie
min. 0,5m od- rury ostonowej Iub rurociggu przesylowego. -~ B

-~ W miejscu przejscia rurociggu pod przeszkods (droga lub tory kolejowe) dno oraz
skarpy rowéw.odwqdnieniowyc‘:h ‘nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ np. betonowymi ptytami

- aZzurowymi. 2 ,

v W przypadku przejs¢ pod drogami J_ubA torami»koiejowymi o) d%u'goéci' przejécia
okreslonej na podstawie diugosci rur-ostonowych wiekszej niz 50 m oraz w przypadku przejsc¢
pod autostradami, drogami dwujezdniowymi oraz wielotorowymi szlakami lub bocznicami

~ kolejowymi wymagany jest montaz wodoszczelnych, Zelbetowych monolitycznych lub
- prefabrykowanych studzienek rewizyjnych zapewniajgcych dostep do uszczelnien potaczen

rur ostonowych i przesytowych w celu zapewnienia ich diagnostyki i kontroli.
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‘ Na skrzyzowanlach ruro'*lagu p:zesyfowego arogam Jednejezdmowymz np. gminne,
powiatowe, gdzie nie bedg stosowane studzienki rewizyjne’ przestrzen pomledzy rurociagiem

- przesylowym,” a rurg os!onowa nalezy wypetni¢ syntetycznq masg antykorozyjng
~przeznaczong do wypetniania rur ostonowych (np. zastosowac aphkac;e Anticor Syntetix CF

lub rownowaznq) Rozwnqzame ma na-celu odcxeme dostepu wody i tlenu do przestrzem

B ,pomxgdzy rurami | zapewnienie skutecznosci czynnej cchrony antykorozyjnej

W trakcie realizacji robét nalezy Zachowaé strefy bezpteczenstwa
L hnn elektmenergetycznych i telekomumkacyjnych
‘ v,;kanahzacp wodoqugow gazocnagom mnych ruroc:qgow
e jihnu kablowych e!ektroenergetycznych i telekomumkacyjnych ‘
Ce :napow:etrznych linii elektroenergeiycznych i teiekomumkacyjnych

. ‘v,konstrukcp nadznemnych np. estakady , L
' "'Zastosowane roszazama prqektowe dotyczqce przebudowy mfrastruktury“'

| ,zewnetrzne; winny w.jak_najmniejszym ‘stopniu mgerowac w zmlane dotychczasowej tracy o
' _rurocnqgu ikabla. §w1at¢owodowego PERNSA. o

Zapro;ektowame i dostosowame roszqzéri skrzyiowan ruroqugu przesyiowego ropy

Tub pallw ‘ptynnych - Jezy  po - stronie. inwestora . Jub- wykonawcy . ‘projektowansej fub .
R rmodermzowanej mfrastruktury drogowej Jub. ko]ejowej Projekt budowlany-.oraz- prqekty :
T wykonawcze ‘okreslajace rozwxazama techniczne |- technolongno—orgamzacy;ne ‘wyKonamia
. przejst - - skrzyzowarn rurociagu z drogaml oraz torami kolejowymi wymagajg kazdorazowotj
“na etapie prOJektowama i uzyskawama decyz;l admlmstracyjnych oraz na e’(apse wykonawstwa .

E : uzgodn;en z PERN SA

o WYTYCZNE SZCZEGOLOWE
”,“1;5, ROBOTYZIEMNE e
o Zakfes robot Z|emnych zw:azanych z reahzaqa prac przy ruroc1agow ropy naftowe1 e
“ 'obeijJe m.in.:

e przekopy” kontro}ne (przekopy kontrolne wykonac z zachowamem szczegolnej. '
s ff,rrostrozncsc:w obecnosca s%uzb eksp!oatacyjnych PERN 5 A) R
, f - -_' wytyczeme trasy rurocnqgu i trwa&e oznaczenle je w. tereme
e . :’roboty przygotowawcze e L
e zdjecie warstwy humusu;

o v",'v,lW)kaﬂame ‘odktadu gruntu - uwzglednlc sas;edme ruroclqgl Hnstalaqe aby ne

- dopuscic do ich uszkodzema np. na skutek osuwanla gruntu ,
~» wykonanie wykopow sondu;acych ’ 2

B -f“fwykon;ame wykopow tymczasowych zv&:azanych z- reahzac;a modernlzacp‘ BN

~ Turociggow,
s ‘wykonanie. podsypek, zasypek
= wykonanie komor przewnertowych
. zakrycne -furociggu’ — wymagane zageszczenie gruntu pod rurociqglemj
"zapewmajace odpow:ednta noénosdt i stabilizacje rurociagu. Grunt woiny od gruzu, -
kamieni, innych elementow mogacyoh uszkodznc izolacje lub $cianke rurociagu,

e jinne roboty ziemne wymkajace przyjetych rozwigzan pro;ektowych

- Przed catkowitym odkryc;em rurociggu, wykona¢ pomiary rzednych wierzchu rury co
ok. 5m. W kolejnych etapach prac kontrolowac rzedne w tych samych punktach, aby nie

dopusci¢ do zmiany posadowienia rurociggu. ‘Nalezy zapewmé stabiine podparme ruroc:aqu’

w migjscach oddaionych maksyma]me co 20 D.
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B spaw ia (WPS) zatwmrdzonq p&ez Inwestora 1Jednostk¢ Notyfjkﬂwana

B ﬂ-:tprzez projektanta; Ziacza spawan:

Roboty z;emne powmny byc wykonywane z przestrzsgamem postanovs/len normy -
(okreslonych w Za{aczmku nr. 1) oraz zgodnie z przepisami Rozporzqdzema M! W. spraw:e
‘BHP podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.03.47.401). B '

: - Zakres i technologia wykonania roboi zremnych powmna byc okreslona w dokumentaqa
o pro;ektowe; wskazariej wp-kcie 1.1.
e W zaleznosci od warunkéw rmejscowych ww dokumentac;a powmna obejmowac,
: zakres dotyczqcy zabezpleczenta skarp lub. odwodnlema wykopow PERNSA zastrzega sobie”

mozhwosc sprawowania. nadzoru nad reahzaCJa prac zlemnych w prowadzonych w obreble BT

. ruromqgow tich mfrastruktury

o ‘f'.i 2 SPAWANIE I KONTROLA PRAC SF‘AWALNICZYCH

ol Wykonanle prac dotyczacych modermzacjl przebudowy, ‘remontu ruroc;qgu bedme v
wykonane przez wiadciwe s%uzby:techmczne PERN SA lubWykonawce spe#niajacego wymogs

& jlf'.n zaakceptowanego przez PERN SA. Wykonawca: zobowigzany. jest spetniad. wymaganla
: 01 ﬁaikowo.,zWykonawca”]a_ ;.'podWyk;onawcy muszq spe&mac” .

: '3834-2ub: rowhowézne pot\merdzone sfos wnym certyﬂkatem wystaw;onym przez Jednostker il
Notyﬁko yang. - o : i I

aé godnie bz mstru qa" echnotogncznq' c

- Wymiary i wiasciwosci - yﬂzyma}oscmwe rury: stalowej ostonowej- 'bedq okreslone" '

uzby PERN SAwykenbua przygotowam' czynnego rurocragu do prac montazowych. . -

0 f;fr—W przypadku przebudowy rurociagu oraz spawanie opasek wzmacniajacych — w przypadku S
.stwierdzenia ubytkow wwariancie gdy. zakres pracnie prZEWIdﬂje wymiany odcmka rurociagu. - -

[, Rury T ksztaltki rurowe, -armatura finiowa z koricéwkami-d  wspawania: powinny AL
T ] ' 1, je ) rawedzie zigczy

ny byé taczone S

y ‘byé przygotowane zgodnie 2 PN-ISO 67614 uznana instra ja téchnologiczng . s
ybor ksztattu ztgcza powinien: uwzgledmac techmke Spawama pozycje spawania

. oraz doste ) do zigcza. Wadliwe zigeza spawane powinny byé naprawiane zgodnie z mstruqu«; AR
> technologucznq naprawy: Kazdai naprawa powinna by¢ udokumentowana. -

T Zigcza spawane’ wykonac z pazaomem Jjakosci C wg: PN~EN 180 5817 dia os%onowych '
. a dla.. produktewych wykona¢ z. poziomem - jakosci- B, wg PN-EN 180 5817, “Wymogi
- zaostrza}qce kryteria akceptacy ztaczy spawanych nalezy okreshc W ms’trukcy technologtcznejr o

- 'spawania *(WPS) - zaleznie od. ‘przyjetych rozwigzar - konstrukcymych ‘Projektant -.w
G dokumentacjl okresli zakres'i- metody ‘badar NDT zgodme z cbow:qzu;acyml pxzeptsam: i
L normamJ podlega uzgodmemuzPERNSA B I .

WYTYGZNE DLA RUR OSLONOWYCH

, Rura os#onowa powmna posuadac zabezpleczeme antykorozyjne pierne u:‘ozone na
'} pow1e4zchm zewnetcznej wykonane analogicznie jak dla rurociggu przesytowego.. Rurocxagl
_przesyicwe nie pcwmny posiada¢- po&aczema metahcznego Z Turg .ostonowg. Ruromag
, _prZBSY*Owy powinien byt u#ozony W Turociggu- oslonowym za posrednictwem pierscieni
1 [dystansawych Typi rodzaj pierscieni oraz ich rozstaw powinien by¢é okreslony w dokumentaqi‘
projekiowej. - Konce rur. ostonowych powinny byé uszczélnione i zabezpieczone przed
- dziataniem gruntu i wod gruntowych Przyk%adowe rozwaazame szczego’ru polaczenla Jest
pokazane w Zatgczniku nr. 2.
Nalezy wykonac probe podcxsmemowa szczelnoscx przestrzens pomledzy Turg. -
°S§°”°W&1 a produktowa. Do wykonania proby- konieczny bedzie montaz krééea kontrolnego,
ktory 90 Zai\'onczentu proby bedzie zl|kw1dowany a otwor zaslepiony. Wymagana szczelnosc

£y

tiona
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Tl rur os}onowych dwudzielnych nalezy wykona¢ metodg- -+
- -spawania. elektrycznego Jako ztgeza: doczolowe z ‘petnym prze’topem na podkiadce stalowej - -
- (spawanie wg: uznanej ‘technologii). Spawacze powinni: posiadaé uprawnienia Jednostki
e V,A-Notyftkowanej Po spawamu naiezy wykonac badama spmn badama VT 190% i badama PT' e



"W przypadku remontow rurociagu’ polegajacego na wykaraniu rury osfonowej z -
- potowek, izolacja bierna zewnetrzna zostanie wykonana po pracach spawalniczych. . -

- miedziowej elektrody odniesienia do p

polaczenia powinna zapewniaé uzyskanie podcisnienia  -20 kPa w czasie trwania proby nie

krétszym niz 30 min .W tym czasie nie powinien nastapic znaczacy (do 5%) spadek wartosci

podcisnienia, Szczelnose potaczenia podlega badaniu. -

E - W przypadku stosowania metod be2wy‘kopowychfdq}biaddvby_ s-krzyZOWari rurociagéw -
~pod przeszkodami- stosuje - sie dodatkowe rury zabezpieczajgce.- Wymagania dotyczace

- srednic rur zabezpieczajgcych {np. przeciskowych) w stosunku ‘do rur ostonowych, -sposobu. ,

~ UlozZenia rur przeciskowych na-pierécieniach dystansowych sg analogiczne jak dla rozwigzan L

~ tur ostonowych. Rura zabezpieczajgca - przeciskowa nie wymaga stosowania zabezpieczenia
. przecwkorozyjnego blemego. T
4 OCHRONAANTYKOROZYJNA =
- Rurociagi przesylowe ropy i paliw na calej diugosci nalezy zabezpieczyé przedkorozia

' ,przez‘zaStqspwgnie'o,chlrony-:b;igm'ej_-(i‘zq;la::ja..‘,rur)_;_'qraz:dchrqn;{ czynnej (ochrona katodowa). = - -

L 410chmna b a

,ipdd:zi;'e:mné,ﬁél,ezy?Wykohééz:rutfzabgzpﬁépzpnychv,fgbfytzﬁief':p@yfaka’izo!?c'j?jnazripqiietyle,qp‘ FIS

W przypadku. ‘remontd

- Wzakresie planowanych robét kazdorazowo nalezy przewidzied ‘usunigcie zrurociggu - .
' preesylowego . istniejacych  izolacji- bitumicznych. W przypadku nowszych rurociagow
- “zabezpieczonych fabryczng izalacjg 3LPE konieczna jest ocena stanu izolacj i. naprawa jejw

. ‘naprawy zostanie wskazane przezdozér. .. e L e
. lzolacja bierna zewnetrzna zostanie wykonana po pracach spawalniczych i badaniach. )
- Nowg.izolacje nalezy. nalozy¢ metoda nawojowg.w klasie minimum €30, systemem izolagji
: ';-pOSiadajébym;aptrbba,tevtei:hn‘iﬂc’:zna-j,TB}!Ub‘-IﬁGNi_G, Dia rurociggéw z izolacjg nawojows diugosé v
. tejizolacji na rurociagu powinna wynosié minimim 2'm poza uszczelnienie Z rura ostonows.
- Personel nakfadajgcy-izolacje musi posiada¢ cenyfikaty przeszkolenia do'nakladania izolacji ©~
- wydany ‘przez producerita; dostawce. ‘W szczegolnych “przypadkach nalezy zastosowaé -
- - dodatkowe zabezpieczenie, np. laminat szkiany fub inny rodzaj zabezpieczenia.. . -
-~ - Badahie - szczelnosci- powloki “izolacji -nal ’

',~;zast_os;swane;f;zciacji.an‘;ykorp;yjﬁ.‘ej;;, el
Ll 4.2 O’ch'r:‘é:&na?c‘zfnnéfﬁ\’"' Vil mT \ '
e '55',ir';-vrPrzéﬁQﬁbVWYWéné;f, mg’df‘éfi‘,ivizowane__ lub V.f‘re_nj‘.lbht'}dwyahe ?f:p{z’ejé'ciék | "»rfiji‘o,ciqgéw "
- przesylowych pod drogami lub torami nalezy zabezpieczy¢ na catej diugosci przed korozjgza .
- ‘pomocy. powdok - izolacyjnych oraz za'pomocy czynnej ochrony antykorozyjnej — ochrony
- katodowej. Przy kazdej-z nitek rurociagu przesylowego wymaga sie montaz stafej siarczano-
v , a do pracy cigglej w gruncie, Podziemne-instalacje ochrony =
- katodowej powinny by¢ zlokalizowane w odlegloéci do 3 m od konca rury ostonowej. i
a) Ochrong katodowg nalezy zaprojektowaé zgodnie z polskimi normami , standardami

- IGG, wytycznymi PERN w zakresie projektowania i uzytkowania ochrony katodowej:

- wodach. Zasady ogdlne i zastosowanie dotyczace rurociggow.
» PN-EN 50162 :2006. Ochrona przed korozjg powodowang przez prady b?adzace z

e PN-EN 12954: 2004. Ochrona katodowa konstrukcji: metalowych w gruntach lubw

© ukladow prrq'du‘state‘g'o. e

8]Sirona ' ‘ _ s
- : : , ; . « L

w brzypéaku rzebudowyruroc:qgu w mvejscuskrzyzowamaruryos#onowe

S W przypadk; gdy usunieta’ izolacja odstonita wzery ub-inne uszkodzenia &cianki =
S lub tez. -widoczne wady-spoin nalezy kazdorazowo, zawiadomi¢ PERN SA ktéry .
 dokona: szczegSlowej aceny oraz okresli zakres wykonania napraw Dia rurociagéw objetych™
- dozorem - jednostek dozoru technicznego ocena “stanu rurociggdw i okreslenie “sposobu

ezy” wykonaé za pomoca paroskopy <

. wysokonapieciowego -dla ich calej diugosc, ‘napieciem  dobranym w zaleznosci od .



s F’N-Ei"x‘- 13509: 2003, *‘ﬂmmy :JO"rf.—vrowe wochronie kefodowel,
= . Standard iechniczny 1GG-0601. 2012, Ochrone przad koroziz zewnetzs na.
R - stalowych gazoc:a{gow quowych - wymagan; fbnkr*jonal 1e i zaleoar}:a ‘
-« Standard Techniczny {GG-0602:. 2013. Ochrona przed korozja" zewnetr:na
' *gazociggow stalowvbh ukfddaﬂycn W ,_nerﬂ —~ocnrona katcdowa - Dro,lekznwame ,

. budowai uzytkowame L

o Wytyczne do PmJek;owama Modernrzacp i Remontow Ochrony Katodown; W
- 'PERNSA WdeIa& Logistyki ROpv .
Za%qczmk ten zostanie udostgpmony prOJektantOWI mfrastruktury na ;ego wmosek B
b) Prqekmwame msta]owame badame odbiorowe ofaz rozruchy, moga byé wykonane

v;przez personei posmdauqcy certynkat kwal;fikac;l ~ odpowaednlo dp zakresu prac: - SR
- zgodnie - z - norm P"N-EN ISO ;15257 :2017-10 Ochrona katodowa ’-—. ‘Poziomy ..

' ochrona katodowa - Podstawa systemu certyﬂkaqr : |

.kompetenql osob Zi

f.“lub ~aktualny certyfi a:tfzgodme z wczesmejszym wydamem tej normy (PN EN‘,V i

15257;2008). -

,stalowych . osmnowych '-od‘ ruroc:qgu;

ptze
S =os#onowq, pomiar: ote'acjahow Eon- oraz Eoff.na rurze- przesyéowe; i OS"’OHOWEJ _
. Protokm z wykonania pr'y}aczy kabh sysremcw ochrony katodowej do ruroc:agu g

‘oraz rury os%onoWej;. P

’Jé}cy ’omlar' rezystangji pom:e;dzy rura. pxzesy%owq s rura B :

e __Protokof pomiaru stéo‘ej elektrody odmeslema zaw.ierajacy rezystanqe, prZeJSCIB do Do
 ziemi;: pomiar - pofenqai‘u rurocnagu przesy#owego i-Tury pstonowe] wzgledem

i ,_zamaniowane] st' !

,zolacyjneji,za pomocq' ‘poroskopu‘g"‘ |

Ce 'Protoké& badama B szczelnosm pow"o, =
»wysokonap;ecaowego - rurocuagu ‘przes }owego umreszczonego v
.“osionowq(p nkt6 ""Ochrona brerna) _ £
' s’ Protokof pomiaru rezystancji zzolaq: zaatosowanych lrnu kab}ewy, SR
. W przypadku odcinkow rurociggu- przesy%owego ukiadanych iechmka przew:erftu}f E
rkxerowaﬂego proto }-pomlaru ]ednostkowej eLys‘(ancp przeJ<Cia iego udcmka

d) Razpoczec;e pro;ektowama naiezy poprzedz
- korozyinego zgodme z'PN-EN 12954 oraz w uzgodnienlu ze stuzbami:PERN S.A.

Ié,kirody oraz, prz 08nej elaktmdy odmes'ema umleszczonej .

ewnatrz _rury_’. R

rozpoznamem i ‘oceng- zagroznnlal N N

e) W.ramach doku entaqx prcuektowej nalezy pnygotowacdokumenty speqahs{yczne - i

Wafunkl iechmczne

ykonania i:Odbioru WTWIO. Ponadto projekt ochrony katodowsj =

_powinien. -posiadac - uzgodnleme z w%asc:lwym maejscowo gesiorem mfrastmktury_,.m:

: kO]ejQW{-Bj lub- drogowej- T
: -*’ T') Na - etapie " odbioryi:
Inwesto,rNVykonawca bedzse zobow;gzany do przedstawienia: -
~Potwierdzenia wykonan;a sys‘temu ochrony katodowej zgodnlez pmjektem
Osw1adczen|a aotowosc systemu do rozruchy, - e :
Kompleinnj dokumentaql OdblOfOWEj i mwen’taryZacy powykonawcz=1
- Kompletu protoko}ow z badania i pomiaru: ‘instalacji. - : :
Pow%oki izolacyjne nie - mogg- posnadac defektow. Projektant TT'ILISI podac krytenum tych .
pow?ok (rezystancja jednostkowa izolacji w omach musibyé podara w prqekc;e) :
, Kryteria. odbiorowe powloki izolacyjnej po zasypaniu na czesci UI’HOWGJ rurociggu
3 Lostana dstalonn na etaple pro;ektu WTW]O z uwzgiedmenlem pceny zagrazen kurozy;nsgo'

"brzekazama 4o eksploatacy modcrmzowanego odcnnka."f'; :



i s OZNAKO ANIE TRASY RURoc:AGéw

o powmny zostac Zamontowane ,zgodme z zaplsaml"Rozporzqdzema

RN -Y WARUNKI BHP 1 PPOZ

Do robot mebezplecznych zahczamy

5 PROBY C!SN!EN!OWE i BADAN]A PONY KO&AW\.’ZE

Zmodermzowane Tub nowobudowane rumclqu przed pr"ekazamem do eksploataq:
na]ezy ‘poddaé badaniom oraz hydrauucznej probie wytrzymaltosci | szczelnosci wg. PN-EN
13480-5 Rurociagi przemyslowe metalowe ~ cze$¢ 5: Warunki techniczne wykonania badar i
préb powinny: by¢ okreslone w' dokumentaop WTWiO. Dokumentacja podiega’ Uzgodnieniu z -
PERN SA. Prébie. hydrauhczne; musi byé: poddany. caty odcmek w%aczony do rurocragu

- przesy%owego (tacznie z tukami czy wstawkami taczacymi).

W przypadku rurociggow modermzowanych podlegajqcych pod dozor techmczny (UDT‘

 lub TDT) zakres bada | prob- powmlen byc okreaionywdokumentac;ruzgodmonej zw&asc:wa; u
'Jednostkadozoruiechmcznego A e e S

m’: '”'g d'produktowego pcwmna zostac qznakowar\a w tereme'za pomocq’." o

o s bétonowych 'iupk'éf znaczehiowych lub- stupkéw “wykonanych ‘z- tworzywa  sztucznego -
' ] promienie UV, -Projektuje sie stupki koloru biatego z. koncowka pomalowana na -

"';’"ydla TUrociggow produktowychi, a: - kolor brazowy’ dia ruroc:qgow ropy S&upktj

7 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

N Dokumen‘lacja powyknnawcza obe;mu;e zakres prac wykonanych na’ podstaw:e S e
-vdokumentac;l ‘projektowej: objetej pkt. 1-8° _powyzej oraz zgodne z-zakresem' okresionym w" B
uzgodmemuz PERN SA. Ponadto do ,dakumentacﬁ powykcnawczej na!ezy dochzyc; T

’ jodnosé przez. s

e ,anent,_ryzacje geodezyth onawczq potmerdzonq za:
R uprawmonego geodete oraz_potwierdzong za zgodnosé .z zal esém‘ decyzy R
B _‘;pozwelemu na. budowe pizez autcra‘ proj ﬁ‘vjbudowlanego P R
e ‘é-j.Protokot badan i sprawdzen WSKEZSI’IEJ powyzej mfrastruktury, _ S

» {Kopna oswxadczenla Klerowmka Budowy, okté[ym mowa w artykuie a? ust 1 pkt 20
- Ustawy- zdma?hpca1994r Prawo budowlane . - : e

S Wykonawcallnwestor zobowlazany jest” pnekazac dckumentac;e powykonawcza w wers;l
S tradycy}nej 1 egzemplarz w. wersji elektromczne; zapisanej w. formatach pdf., doc., dwg. w -
- jednym: egzemplarzu do PERN SAw termlnle przed oddanra do eksploataql modermzowane;,:ss v

«-mfrastruktury kolejowej Jub drogowej. - SRR
DI - Dokumentacja powykonawcza powmna byé pzzed%ozona do PERN SA W Pfocku przed L
L termmem odbijoru i p:zekazama obaektu doeksploataqt zzachowanlem mmlmum 10 dmowego o

o okresu wyprzedzen ia:

8 1. Prace ,mebezpleczne

1. Transport, zatadunek i roztadunek rur sta!owych 7
2. Przeswnetlame spoin rurociagbw podczas ich’ budowy pre'
. uzyciu innych zrodet radloaktywnych T3
Opuszczanie do wykopu rurociggow wykonanych Z rur staf
'Wykcznanle przekroczen rurocnagow nad przeszkodamx teren

@9%@

Sl;szrmss




- B podstaWre uzgodmona z PERN SA doxumentacn projektows;). —
W ‘ferenie - lstmeﬁcych rurnc:agow raiezy,- v

'wykonac nie rzadziej niz co 200m (na %ukgc : 'co okcéo 10m) wykopy sondwqce na skramym» TR

 furociggu. -pod nadzorem wiasciciela. - _ -
: ‘Wrakcie' prawadzema prac z;emnych i 'nontawwych mus byc za chowana szczegolna» e

e 6Str02'wsc podczas pracy spfzgtu budowianego Gruni z wykopu moze by sk;‘adOWany nad e 5
g rstmejacyml Ture o

' przypadku komecznoscl pcru' ania s

: --*rurocxagu/ rury. osloriow j nie
. ziemnych. Wykopy w tej strefie oraz ‘w1 R
S wykonywsc wyiqczme‘mczme W uzasadnmﬁyrh przypadkach po uzgodmemu z PERN SA R
o -’,_depuszcza su-'g wykorzystame sp*‘zs;xu mechamcznego : » B

\)

7. Roboty w oun‘r’racr., 3;50._..|hc’*, k netech

. ,”«"obory w poblizu pis nr-‘ﬂm—ru“\ u;zad:eﬁ clekiroenerge! yc Znvol; h‘:; ich czg

_ AW«:ideqC}’Sh sie pod rapieciem. Les o ‘

8. ‘Roboty  przy-. = wylgczonych s'wod - napiecia eiektroenergctyrzﬂym fim’ach
nanomenzmych i{tore K"/yz’a;a s:e pra nn[ar'*l z_mjdu;acymr 5@ po napxec;em L

& 2’ Waranh pmwadz.ﬂ-nsa rsBc w pas:e 1shne;zgcych mroc’agéw

Robotv w sasredzrw;e :stnie;acych c.zynnych rumctagew nalezy prowadf.lc nal-‘

W celu usialema dok%adne; lokalizacj

s

n rwcdne uzywaé przgiu mechanlcznego do prowadzenxa prac '
nigjscach skrzymwama z rurociggami . ‘mozna
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