D — D-06.02.01 REMONT PRZEPUSTOW I MURKOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1. 1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem przepustow przy zadaniu :

,Modernizacja polegajaca na remoncie drogi wewnetrznej w m.Sielec Kolonia dz.nr ewid. 154iw
m.Grodzonowice dz.nr ewid.28, od km 0+ 000 do km 0+855. "

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem lub remontem przepustow rurowych posadowionych na tawach zwirowych ze
$ciankami z murkoéw prefabrykowanych betonowych.

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjne;j, stuzacy
do przeprowadzenia wody matych ciekow wodnych pod nasypami zjazdow.

1.3.2. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z rur betonowych lub
zelbetowych.

1.3.3. Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i
podtrzymujaca nasyp zjazdu.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialéw

Przy wykonywaniu przepustow pod zjazdami objetych niniejsza ST nalezy uzy¢ nw. materialy:
- prefabrykaty rurowe o $rednicy : 50-60 cm
- kruszywo do betonu,

- cement,

- woda,

- mieszanka pod tawe fundamentowa,

- drewno na deskowanie,

- materialy izolacyjne,

- Zaprawa cementowa.

2. 2. Prefabrykaty rurowe

Do przepustow pod droga gminng uzy¢ przepustow zelbetowych o $rednicy zgodnej z przedmiarem.
Prefabrykaty rurowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej B-30. Sktadowanie
prefabrykatéw powinno odbywac si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu.

2.3. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustow powinny speliaé
wymagania PN-B-06712 [5]. Kruszywa nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.4. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustoéw powinien spetnia¢
wymagania PN-B-19701 [7]. Nalezy stosowa¢ cement portlandzki zwykty (bez dodatkow) klasy 42,5
do betonu klasy B-30 i klasy 32,5 do betonu klasy B-25. Cement nalezy przechowywac zgodnie z BN-
88/6731-08 [14].

2.5. Woda



Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wode pitna.

2.6. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszanka do wykonania tawy fundamentowej powinna spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [5].

2.7. Drewno
Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych §cianek czotowych przepustow
powinno spetnia¢ wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11].

2.8. Materialy izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustow 1 $cianek czotowych mozna stosowac:

- emulsj¢ kationowa, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,

- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [§],

- lepik asfaltowy na gorgco bez wypehiacza wg PN-C-96177 [10],

- papg asfaltowa wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] Iub aprobaty technicznej,

- wszelkie inne materiaty izolacyjne sprawdzone do§wiadczalnie i posiadajgce aprobate techniczng za
zgoda Inzyniera.

2.9. Zaprawa cementowa
Stosowana zaprawa cementowa powinna by¢ marki nie nizszej niz M 12 i spetnia¢ wymagania PN-B-
14501 [6].

2.10. Mieszanka zwirowa pod lawe fundamentowa
Mieszanka zwirowa o uziarnieniu 0/50 do wykonania tawy fundamentowej powinna speiniac¢
wymagania wg PN-B-11111

2.11. Materialy izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustow i $cianek czotowych mozna stosowac:
1. emulsj¢ kationowg, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,
2. roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [§],

3. lepik asfaltowy na gorgco bez wypemiacza wg PN-C-96177 [10],

2.12. Zaprawa cementowa
Stosowana zaprawa cementowa powinna by¢ marki nie nizszej niz M 12 i spetnia¢ wymagania PN-B-
14501 [6].

3. SPRZET

Sprzet do wykonania przepustow

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparek,

- sprzetu do zaggszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszcezarki ptytowe.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa

kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Sposoby
zabezpieczania wyrobow kamiennych podczas transportu powinny odpowiadaé

BN-67/6747-14 [37].

4.2. Transport prefabrykatow

Transport wewngtrzny

Elementy przepustow wykonywane na budowie moga by¢ przenoszone po uzyskaniu przez beton
wytrzymatosci nie nizszej niz 0,4 R (W). Transport zewngtrzny Elementy prefabrykowane moga by¢
przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.



Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktorych beton osiggnat wytrzymatos¢ co
najmniej 0,75 R (W).

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

- wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu oraz rzgdnych wysokos$ciowych

posadowienia przepustu z dostosowaniem do rzednej dna rowu

wykonanie wykopu pod tawe 1 wykonanie lawy fundamentowej z mieszanki zwirowe;j

- utozenie zaizolowanych prefabrykatow rurowych na gotowej tawie fundamentowej

Deskowanie $cianek czotowych wykonywanych z betonu ,,na mokro” nalezy wykona¢ wg
PN-B-06251 [3]. Betonowanie nalezy wykonywac¢ wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinna by¢ nie
mniejsza niz B-30. Powierzchnie elementow betonowych, ktore po zasypaniu znajda si¢ pod ziemia,
nalezy zagruntowac przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,

- smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,

lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

- zasypanie przepustow gruntem rodzimym z rozplantowaniem i zaggszczeniem

5.2.1 Wykop

Wykopu pod wbudowanie prefabrykatu rurowego powinien by¢ dostosowany do wielkos$ci przepustu ,
rzgdnej wysokosciowej dna rowu i grubosci tawy fundamentowej pod przepust. Wykop nalezy
wykonywa¢ w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ do wykonywania
przepustu.

5.2.2 L.awa fundamentowa pod przepust

Lawa fundamentowa powinna by¢ wykonana z mieszanki zwirowej 0/50 wg PN-B- 11111.
Zaggszczac nalezy warstwami po 20 cm, po uprzednim zageszczeniu podtoza. Wskaznik zageszczenia
podtoza i tawy fundamentowej min. 0,98.

5.2.3 Ukladanie prefabrykatéw rurowych
Uktadanie rur betonowych lub zelbetowych nalezy wykona¢ wg BN-74/9191-01 [18]. Potaczenia rur
kielichowych WIPRO nalezy uszczelni¢ za pomoca uszczelek gumowych.

5.2.4 Zasypka przepustow

Zasypke ( piasek lub grunt rodzimy) nalezy uktada¢ jednocze$nie z obu stron przepustu, warstwami o
jednakowej grubosci z jednoczesnym zaggszczaniem. Wilgotnos$¢ zasypki w czasie zageszczania
powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metodg I wg PN-B-04481
[2] z tolerancjg -20%, +10%.Wskaznik zageszczenia poszczegdlnych warstw powinien wynosi¢
min.0,98 .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola wykonania lawy fundamentowe;j

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzi¢:
1. rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy,

2. usytuowanie fawy w planie,

3. rzedne wysokosciowe,

4. grubos$¢ tawy,

6.2. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane nalezy sprawdzaé w zakresie: ksztaltu i wymiarow (dtugo$¢, wymiary

wewnetrzne, grubo$¢ $cianki 1 wygladu zewngtrznego)

6.3. Kontrola $cianek czolowych wylewanych na mokro



Przy kontroli nalezy sprawdzi¢ geometri¢ podtuzng i poprzeczng wykonanego przepustu, w stosunku
do istniejacego rowu, szczelnos$¢ polaczen rur, prawidtowos¢ wykonania Scianek czotowych oraz
poprawnos$¢ izolacji $cianki i rur.

7. OBMIAR ROBOT
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST jezeli wszystkie pomiary i badania

daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Podstawa ptatnosci jest ilos¢ faktycznie wykonanych i odebranych robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

1. oznakowanie robot

. roboty pomiarowe i przygotowawcze,

. wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
. dostarczenie materiatow,

. wykonanie faw fundamentowych,

. montaz konstrukcji przepustu,

. wykonanie $cianek czotowych,

. wykonanie izolacji,

. wykonanie zasypki i zageszczenie,

10. uporzadkowanie terenu,

11. przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementow
budowlanych z betonu

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek i gruntu

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w
srodowisku agresywnych wod gruntowych

5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i

ocena zgodnosci

8. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypekiaczy stosowany na goraco

11. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

12. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

13. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem.

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

15. BN-79/6751-01 Materiaty do izolacji przeciwwilgotno$ciowej. Papa asfaltowa na
ta§mie aluminiowej

16. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych

17. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji
przeciwwilgotnosciowych

18. BN-74/9191-01 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i



zelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze



