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Nr | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
1. Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rOwninnym km 0,67
Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 16-20cm szt 14
Transport karpiny na odleglos¢ do 2km
14*0,5 mp
razem| mp 7
4 Transport gatezi na odleglos¢ do 2km
14*0,5 mp
razem| mp 7
5 Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
10,0+10,0+5,0+7,0+10,0 m 42
razem, m 42
6 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
42,0%0,0675 m3 2,835
razem| m3 2,835
7 Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych betonowych o grubosci do 12cm z wypetnieniem spoin piaskiem m2 12
8 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
3,0%9,0+24,0%0,5+3,0%2,5+12,0%1,0+18,0%2,5+5,0*%5,0 m2 128,5
razem 128,5
9 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
27,5*%1,5 m2 41,25
razem, m2 41,25
10 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm grubosci
ponad 3cm m2 41,25
11 Rozebranie murdéw z bloczkow na zaprawie cementowej ponizej poziomu terenu
2,0%1,0%0,25%2 m3 1
razem| m3 1
12 Demontaz przepustu z rur betonowych o $rednicy 500 mm m 10
13 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze 3
samochodow na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie
0,15%0,3*42+2,835+12,0%0,12+128,5%0,06+41,25*%0,08+1,0+10,0%0,5*0,5+2,64 23,315
razem m3 23,315
14 Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego 1 wytadowanego m3 23,315
2. Roboty ziemne
15 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km
G2 jezdnia (797,0+177,9)*0,51 m3 497,199
G2 droga rowerowa (255,1+87,6)*0,46 m3 157,642
G2 droga pieszo-rowerowa 45,4%0,5 m3 22,7
G2 chodnik (188,9+71,5)*0,5 m3 130,2
G2 zjazdy 6,1%0,5 m3 3,05
G4 jezdnia 2882,60%0,84 m3 | 2.421,384
G4 droga rowerowa  964,0%0,79 m3 761,56
G4 droga pieszo-rowerowa 224,1%0,83 m3 186,003
G4 chodnik  682,1%0,83 m3 566,143
G4 zjazdy (163,9+6,3)*0,83 m3 141,266
przepust 13,0%3,5%1,0 m3 45,5
razem, m3 | 4.932,647
16 Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosei transportu gruntu kategorii I1I-IV
samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych m3 | 4.932,647
3. Elementy ulic
17 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
Obrzeze 8x30 m3 106,528
(1,5+86,4+83,9+77,5+6,5+53,4+6,6+3,5+94,2+80,4+9,1+208,2+205,8+3,0+3,0+1,7+1,6+13,0+13,0+16,1+16,3+11,80+12,0
+120,2+119,2+25,2+18,5+1,7+14,7+10,1+19,9+1,6+6,6+131,3+131,3+10,5+10,5+12,4+12,4+17,6+18,0+228,8+314,5+12,3
+12,3+3,8+3,8+1,5+81,1+3,5+245,2+7,7+53,5+2,0+3,0)*0,04
Opornik 12x25 (ze zjazdem na dz. 1511)  (20,9+3,0%20)*0,0675 m3 5,461
Krawezniki 15x30 m3 79,929
(64,1+11,8+4,63+50,3+4,3+1,8+1,8+33,5+38,2+7,2+3,2+24,1+38,5+62,2+53,9+13,0+24,0+24,0+16,5+17,5+131,3+131,3+
4,9+9,249,0+10,5+10,5+13,0+92,4+20,6+41,7+2,4+28,9+13,4+13,8+14,3+17,2+3,6+5,8+16,2+14,6+11,1+73,9)*0,0675
Krawezniki 15x22 m3 12,137
(6,5+13,5+5,0%6+11,1+4,145,0+4,2+6,0+3,0+5,0¥4+4,2+5,0+4,2+2,0+5,0+2,0+4,4+4,4+5,0*¥2+7,2+3,0+5,0+4,5+5,5+5,0+5
,0)¥0,0675
Krawezniki 15x22/30  72,0%0,0675 m3 4,86
razem| m3 208,915
18 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelieniem spoin zaprawa cementowa m 2.663,2
19 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej m 80,9
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20 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej m 1.184,13
21 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej m 179,8
22 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22/30cm skosne na podsypce cementowo-piaskowe;j m 72
4. Podbudowy
23 Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I11-IV
G2 797,0+177,9+255,1+87,6+45,4+188,9+71,5+6,1 m2 1.629,5
G4 2882,6+964,0+224,1+682,1+163,9+6,3 m2 4.923
razem 6.552.,5
24 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana mechanicznie
G2 797,0+177,9+255,1+87,6+45,4+188,9+71,5+6,1 m2 1.629,5
G4 2882,6+964,0+224,1+682,1+163,9+6,3 m2 4.923
razem| m2 6.552,5
25 Warstwa odsaczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm G2
G2 797,0+177,9+255,1+87,6+45,4+188,9+71,5+6,1 m2 1.629,5
razem m2 1.629.,5
26 Warstwa odsaczajaca w korycie lub na catej szerokosci drogi zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm G4
G4 2882,6+964,0+224,1+682,1+163,9+6,3 m2 4.923
razem| m2 4.923
27 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu - 1Scm
G4 2882,6+964,0+224,1+682,1+163,9+6,3 4.923
razem| m2 4.923
28 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
G2 255,1+87,6+45,4+188,9+71,5+6,1 m2 654,6
G4 964,0+224,1+682,1+163,9+6,3 m2 2.040,4
razem, m2 2.695
29 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
G2 797,0+177,9 m2 974,9
G4 2882,6 m2 2.882,6
razem m2 3.857.,5
5. Nawierzchnie
30 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
G2 188,9+71,5 m2 260,4
G4 682,1 m2 682,1
razem, m2 942.5
31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe;j
G2 45,4+6,1 m2 51,5
G4 224,1+163,9+6,3 m2 3943
razem| m2 4458
32 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca afaltowa o grubosci po zaggszczeniu 4cm
G2 797,0+177,9+255,1+87,6 m2 1.317,6
G4 2882,6+964,0 m2 3.846,6
razem 5.164,2
33 ‘Wzmocnienie potaczenia nawierzchni z MMA przez utozenie geosiatki z widkien szklanych 120 kN
2,0%27,0 54
razem| m2 54
34 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa o grubosci po zaggszczeniu 3cm
G2 797,0+177,9+255,1+87,6 m2 1.317,6
G4 2882,6+964,0 m2 3.846,6
razem| m2 5.164,2
35 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
gruboscei po zaggszezeniu m2 5.164,2
6. Tereny zieleni
36 Mechaniczne spulchnianie ziemi zadarnionej kategorii I-11 z pocigciem i rozdrobnieniem darniny glebogryzarka ha 0,362
37 Plantowanie rgczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I111 m2 3.617
38 Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii I-11 m2 3.617
7. Pozostale
39 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $rednicy 60,3 mm
S5+11+14+10+9 szt 49
razem| szt 49
40 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
A-7 5 szt 5
A-7 $redni 1 szt 1
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C-13 2 szt 2
C-13/16 5 szt 5
C-16 2 szt 2
D-1 2 szt 2
D-1 mini 8 szt 8
D-6 4 szt 4
D-6a 6 szt 6
D-6b éredni 2 szt 2
D-6b 4 szt 4
D-40 4 szt 4
D-41 4 szt 4
razem| szt 49
41 Linie segregacyjne i krawedziowe ciagte malowane r¢cznie
P-4 60,5%0,24 m2 14,52
razem 14,52
42 Strzatki i inne symbole malowane r¢cznie
P-10 40,0*%0,5 m2 20
P-10/11 61,25%0,5 m2 30,625
P-11  15,0%0,5 m2 7,5
P-13  48,0%0,2625 m2 12,6
P-14 18,0%0,375 m2 6,75
P-23  16,0%0,662 m2 10,592
P-26 16,0%0,719 m2 11,504
Pole czerwone 17,5*%1,8 m2 31,5
razem| m2 131,071
43 Porgcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem na stupkach z rur U-11a z fundamentem betonowym
U-l1lab=1,Im 4 m 4
U-1lah=12m 4 m 4
razem| m 8
44 Regulacja pionowa wtazoéw kanatowych szt 14
45 Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych szt 8
46 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt 5
47 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych z PCW o ér. do 110 mm
12,0+12,0+19,0+13,0+18,0+10,0+12,0+12,0+4,0+29,0+8,0 m 149
razem| m 149
48 Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach
64,0+22,0 m 86
razem| m 86
49 Rozebranie cokotu ogrodzenia z fundamentem
22,0%0,2*0,6 m3 2,64
razem| m3 2,64
50 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z r¢cznym uktadaniem betonu
(51,0+14)/2,4*%0,3*0,3*0,5 m3 1,219
razem| m3 1,219
51 Ogrodzenie z siatki o wysokosci 1,5m na stupkach stalowych z katownika 80x80x10mm w rozstawie 2,4m, obsadzonych w
cokole
51,0+14,0 m 65
razem| m 65
8. Przepust drogowy
52 Podtoza betonowe o grubosci 10cm
1,7%3,7%2 m2 12,58
razem m2 12,58
53 Montaz zbrojenia z pretow o Srednicy do 14mm $cian
(258,0+247,0)*0,888/1000 t 0,448
razem t 0,448
54 Sciany oporowe zelbetowe z uktadaniem betonu C25/30 za pomoca pompy - czesé pozioma prostokatna o stopie plaskiej
(3,5+3,5)*1,5%0,3 m3 3
razem| m3 3
55 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
12,13*1,0 m2 12,13
razem| m2 12,13
56 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszezeniu 15cm - za kazdy dalszy lem
12,13*1,0 m2 12,13
razem, m2 12,13
57 Rura HDPE SNS8 przelotowa przepustu drogowego o $rednicy 80cm m 12,93
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58 Sciany oporowe zelbetowe z uktadaniem betonu C25/30 za pomoca pompy - cz¢$¢ pionowa o wysokosci do 3m o przekroju
prostokatnym grubosci do 30cm
(1,9+1,69)*3,5%0,3+0,2*0,2*3,5-2*0,3*3,14%0,4"2 m3
razem| m3
59 Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii ITII-IV o wysokos$ci do3m (Spycharka gasienicowa 55kW
(75KM))
(0,69+0,90)/2*3,5*%12,13 m3 33,752
razem| m3 33,752
60 Zakup i dostawa piasku $redniego do wykonania nasypow m3 33,752
61 Umocnienie skarp i dna rowoéw brukiem z kamienia tamanego na podsypce cementowo-piaskowej
(1,5+0,8+1,5)*2,0%2 15,2
razem| m2 15,2
9. Kanat technologiczny
62 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I1I wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
(655,0+38,0)*0,6*1,0 m3 415,8
razem| m3 415,8
63 Budowa kanatu technologicznego ulicznego KTu z rur kablowych HDPE w gruncie kategorii III, 1xRO125, 1xWMR40,
3xRS40/3,7. m 655
64 Budowa kanatu technologicznego przepustowego KTp z rur kablowych HDPE w gruncie kategorii I1I, 2xRO125, IxXWMR40,
3xRS40/3,7. m 38
65 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych typu SKR-1 w gruncie kategorii 111 studnia 13
66 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi SSkW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na odlegtos¢ do
10m
(655,0+38,0)*0,6*1,0 m3 415,8
razem| m3 415,8
67 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-I11 ubijakami mechanicznymi
(655,0+38,0)*0,6*1,0 415,8
razem| m3 415,8
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