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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z treScig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze
dokumentacja projektowa:

PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa drogi ul. Strzegomskiej w miejscowosci Stanowice

na dzialce ew. nr 549, 18/1, 85/5, 84/15 obreb Stanowice 0017, 58-150 Strzegom zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: inz. Jan Migdat Uprawnienia Budowlane do projektowania
UAN. VI-f/3/78/85; ANF/2/1/83, NBGP.V-7342/3/93/98

Projektant konstrukcja: ~ mgr inz. Sebastian Koscielniak Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
Nr ewid. DOS/0334/PWBKb/17
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PRZEBUDOWA DROGI UL. STRZEGOMSKIE] W MIEJSCOWOSCI STANOWICE DZ. NR 549,
180/1,85/5,84/15, GMINA STRZEGOM

OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot inwestycji

Celem opracowania jest remont drogi gminnej potozonej na dziatkach nr 549, 180/1, 85/5,
84/15, 86 w miejscowosci Stanowice ul. Strzegomska w dwdch etapach:

ETAP I km 0+000 — 0+257,87 (nawierzchnia bitumiczna)

ETAP II km 0+000 — 0+115,48 (nawierzchnia z kostki betonowe;j)

Zakres opracowania obejmuje wykonanie nawierzchni z masy mineralno — asfaltowej oraz
nawierzchni z kostki betonowej w celu likwidacji istniejgcych deformacji nawierzchni zaréwno w
profilu podluznym jak i przekrojach poprzecznych wraz z wykonaniem odwodnienia.

2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu z oméwieniem przewidywanych w nim
zmian, w tym adaptacji i rozbiorek

Obecnie ul. Strzegomska posiada nawierzchni¢ ttuczniowg i czesciowo gruntowg. Pozostata
cze$¢ pasa drogowego jest poros$nigta trawg i nie wystepuja na niej obiekty budowlane.

3.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje remont ul. Strzegomskiej w miejscowosci Stanowice

ETAP I od km 0+000,00 do km 0+257,87 o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 4,0 m

ETAP II od km 0+000 (skrzyzowanie z ETAPEM I w km 0+133,62) do km 0+115,48 o
nawierzchni z kostki betonowej behaton kolor szary.

Zaréowno dla ETAPU I jak i dla ETAPU II zaprojektowano przekréj uliczny ograniczony z
dwdch stron opornikiem betonowym 12x25x100, przestrzen miedzy plecami opornika a granicg
wlasnosci nalezy uzupetni¢ grysem 8/11 (szerokos¢ zmienna, warstwa przepuszczalna), a pozostaty
teren wyskarpowac w sposob umozliwiajacy swobodny sptyw wody opadowe;.

Niweleta jezdni zostata dostosowana do istniejgcego zagospodarowania dziatek przylegtych.
Dla projektowanej drogi przyjeto kategori¢ ruchu KR1, klasa drogi D, predkos¢ projektowa
30km/h, grunty G3.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI BITUMICZNE]J
* Beton asfaltowy AC11S 50/70 KR1-2, gr. 4 cm po zaggszczeniu wraz ze
skropieniem w ilos¢ 0,5kg/m?2;
* Beton asfaltowy AC16W 50/70 KR1-2, gr. 4 cm po zageszczeniu wraz ze
skropieniem w ilosci 0,8kg/m?2;
* Podbudowa z kruszywa tfamanego 0/31,5, gr. 20 cm po zageszczeniu,
» Stabilizacja piasku cementem o Rm=1,5 - 2,5 MPa gr. 15 cm po zageszczeniu.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Z KOSTKI BETONOWE]
BEHATON KOLORU SZAREGO

* Nawierzchnia z kostki betonowej BEHATON kolor szary — gr. 8cm

* Podsypka cementowo-piaskowa — gr. Scm po zageszczeniu

* Podbudowa z kruszywa tfamanego 0/31,5, gr. 15 cm po zageszczeniu,

» Stabilizacja piasku cementem o Rm=1,5 - 2,5 MPa gr. 15 cm po zageszczeniu.
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PRZEBUDOWA DROGI UL. STRZEGOMSKIE] W MIEJSCOWOSCI STANOWICE DZ. NR 549,
180/1,85/5,84/15, GMINA STRZEGOM

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PLACU Z KOSTKI BETONOWEJ KOLORU
CZERWONEGO

* Nawierzchnia z kostki betonowej kolor czerwony — gr. 8cm

* Podsypka cementowo-piaskowa — gr. Scm po zaggszczeniu

e Podbudowa z kruszywa tfamanego 0/31,5, gr. 15 cm po zageszczeniu,

e Stabilizacja piasku cementem o Rm=1,5 - 2,5 MPa gr. 15 cm po zageszczeniu;

KONSTRUKCJA POBOCZY

Tereny od plecéw opornika betonowego 12x25x100 do granicy pasa drogowego po obu
stronach drogi nalezy wyréwnac zgodnie z zalozeniami projektowymi 1 uporzagdkowac do granicy
pasa drogowego. Uzyskany odpad powstaty w wyniku $cinki poboczy i porzadkowania terenu nalezy
zutylizowac¢ na koszt Wykonawcy.

4.Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

- Projektowana nawierzchnia bitumiczna (ETAP I) 1031,88 m?
- Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej szarej jezdnia (ETAP II) 431,09 m*
- Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej plac (ETAP II) 127,92 m?

5.Dane informujace czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie.

6.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego
Teren inwestycji nie jest objety wptywem eksploatacji gérnicze;j.

7.Informacja oraz dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego
obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw dnia 24 pazdziernika 2002 roku w sprawie

okreslenia rodzajéw przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzi¢¢ do sporzadzenia raportu
oddziatywania na srodowisko projektowane przedsiewziecie nie zalicza sie¢ do inwestycji
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko, nie wymaga sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na Srodowisko, i nie wymaga decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
inwestycji, a jego uciazliwos¢ nie wykracza poza granice dziatki Inwestora.
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PRZEBUDOWA DROGI UL. STRZEGOMSKIE] W MIEJSCOWOSCI STANOWICE DZ. NR 549,
180/1,85/5,84/15, GMINA STRZEGOM

Aby zapewnic¢ higien¢ i zdrowie przysztym uzytkownikom nalezy wszystkie roboty
budowlane wykonywac¢ przy uzyciu materiatéw odpowiadajacych normom i atestom oraz zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.

8.0bszar oddzialywania obiektu (zgodnie z art.3 pkt.20 Ustawy Prawo Budowlane)
Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu.
Stwierdza si¢, ze projektowana inwestycja ma obszar oddzialywania w granicach dziatek
Inwestora.

9.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego
Inne konieczna dane wynikajace ze specyfikacji projektowanego obiektu budowlanego nie

wystepuja.

10. Odwodnienie.

Zaprojektowano odwodnienie za pomoca spadkéw podiuznych i poprzecznych
jednostronnych, kierujagcych wody opadowe na dziatki nalezace do pasa drogowego gdzie czeSciowo
zostang wchtonigte w grunt a czesciowo odparowane. Sposéb odwodnienia nie ulegnie zmianie w
stosunku do obecnego.

11. Media.
Projekt nie koliduje z istniejacg infrastrukturg naziemng i podziemng.
Studzienki istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej, zasuwy wodociggu znajdujace si¢ w
zakresie prac nalezy wyregulowac do rzednych projektowych. Roboty nalezy wykonywac w
porozumieniu z Zarzadcami sieci.

12. Zielen

Przewiduje si¢ wycinke drzew brzozy po wytyczeniu pasa drogowego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

13. Pobocza
Zaprojektowano uzupetnienie przestrzeni pomiedzy opornikiem betonowym 12x25x100 a
granicg wlasnosci grysem 8/11 (warstwa przepuszczalna)

14. Zjazdy
Projekt nie zaktada przebudowy i ingerencji w istniejace zjazdy. Nalezy w razie koniecznosci
dostosowac wysokosciowo zjazd do projektowanej wysokosci jezdni przy uzyciu kruszywa 0/31,5.
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PRZEBUDOWA DROGI UL. STRZEGOMSKIE] W MIEJSCOWOSCI STANOWICE DZ. NR 549,

180/1,85/5, 84 /15, GMINA STRZEGOM

KLLAUZULA

Podane w dokumentacji, na mapie i profilach lokalizacje i ewentualne rzedne uzbrojenia sg
orientacyjne i nie mogg stanowi¢ podstawy prowadzenia rob6t bez nadzoru.
Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t powinien bezwzglednie:  zapozna¢ si¢ z opisem

technicznym;

zapoznac¢ si¢ Z obowigzujagcymi w danym temacie normami;

uzgodni¢ z wlascicielem uzbrojenia warunki dotyczace nadzoru termindéw i
technologii prowadzenia robdt;

zapoznac si¢ z kompletem dostepnych materialéw dotyczacych istniejgcego
uzbrojenia terenu i potwierdzi¢ ten fakt przekopami kontrolnymi;

prowadzi¢ roboty w obrebie istniejgcego uzbrojenia sposobem recznym zgodnie z
przeprowadzonymi wcze$niej ustaleniami, oraz polskimi normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

przy wykonywaniu robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie kabli energetycznych
kierownictwo robot zobowigzane jest zwréci¢ si¢ do Uzytkownikami uzbrojenia
celem okreslenia bezpiecznej odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakiej prace te moga
by¢ wykonywane oraz celem uzyskania nadzoru nad nimi. Prace ziemne nalezy
wykonywac recznie. Skrzyzowania i zblizenia do istniejgcych kabli energetycznych
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05 125,

prace ziemne w rejonie kabli nalezy bezwzglgdnie wykonywac recznie.

zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw i elementéw
budowlanych lub maszyn i urzagdzen budowlanych bezposrednio pod liniami
napowietrznymi lub w odleglosci blizszej (liczac w poziomie od skrajnych
przewoddéw) niz S m. dla linii 15 kV i 2 m dla linii 0,4 ky. Ponadto, zgodnie z norma
PN/E-05100-1 przy pracach wykonywanych w poblizu nie ostonietych urzadzen
elektroenergetycznych lub ich czgséci znajdujacych si¢ pod napiecie, odlegtosci
poziome skrajnych przewoddw linii napowietrznej od stref dziatania maszyn i
urzadzen przemystowych nie powinny by¢ mniejsze niz 5 m. dla linii 15kV i3 mdla
linii 0,4 ky,

Brak powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia Projektanta ze skutkow
ewentualnych kolizji i awarii.
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PRZEBUDOWA DROGI UL. STRZEGOMSKIE] W MIEJSCOWOSCI STANOWICE DZ. NR 549,
180/1,85/5,84/15, GMINA STRZEGOM

Strona tytulowa
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres zamierzenia budowlanego.

Remont drogi ul. Strzegomskiej w miejscowosci Stanowice.
Potozenie: dz. 549, 180/1, 85/5, 84/15, 86

Imie¢ i nazwisko inwestora oraz jego adres.

Gmina Strzegom
Rynek 38
58-150 Strzegom

Imie¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje.

Jan Migdat
UL Jesionowa 6/1
58-310 Szczawno Zdrdj

BIURO PROJEKTOW I USEUG TECHNICZNO-BUDOWLANYCH JAN MIGDAL
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PRZEBUDOWA DROGI UL. STRZEGOMSKIE] W MIEJSCOWOSCI STANOWICE DZ. NR 549,
180/1,85/5,84/15, GMINA STRZEGOM

Czesé opisowa:

1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji wykonywanych roboét.

1.1. Zakres rob6t obejmuje wykonanie remontu drogi ul. Strzegomskiej w miejscowosci
Stanowice, Gmina Strzegom

1.2. Kolejnos¢ realizacji wykonywanych robot:
o Zagospodarowanie placu budowy.
Roboty rozbiérkowe.
Roboty ziemne.
Roboty kraweznikowe
Roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem stabilizacji piaskowe;j
Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem podbudowy z kruszywa
famanego
Roboty budowlane zwiazane z wykonywaniem nawierzchni.
o Roboty wykonczeniowe i porzagdkowe.

O O O O O

(0]

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Nie wystepuja.
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

Zagospodarowanie placu budowy.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miarg potrzeby skutecznie zabezpieczony przed

osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,50 m.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,50 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczyc¢ i
oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkow transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu Iub innych przedmiotéw. Roboty
ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robét. Wykonywanie robot w
bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone z okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejace;j sieci i
sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.
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ul. Jesionowa 6/1, 58-310 Szczawno Zdrdj Strona 8



PRZEBUDOWA DROGI UL. STRZEGOMSKIE] W MIEJSCOWOSCI STANOWICE DZ. NR 549,
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W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy takich robotach, nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,00m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o gltebokosci wigkszej niz 1,0m, lecz nie wigkszej od 2,0m mozna wykonywac, jezeli
pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopu powinno by¢ okreslone w dokumentacji
projektowej wowczas, gdy:

- roboty ziemne s3 w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu, -
grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenie osuwiskowym,

- glebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie)do wykopu.

Odlegtos¢ pomigdzy zej$ciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonane, przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach 1 wyrobiskach o glebokosci wigkszej od
2,0m.

Sktadowanie urobku, materialéw 1 wyrobdw jest zabronione:

- w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych, nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia
nawisow gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka nawet w czasie postoju
jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
scianach pionowych i na gltgbokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob
klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony
napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

BIURO PROJEKTOW 1 USEUG TECHNICZNO-BUDOWLANYCH JAN MIGDAEL
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udost¢pni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja
kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone,

- ostonigte w okresie zimowym.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkami lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

a) obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
b) postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
¢) udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz zasad
BHP. Bezposredni nadz6ér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiska pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.
Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
— nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;
— niewlasciwe polecenia przetozonych;
— brak nadzoru;
— brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym;
— tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy;
— brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i1 ergonomii;
— dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

BIURO PROJEKTOW 1 USEUG TECHNICZNO-BUDOWLANYCH JAN MIGDAL
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b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

— niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy;

— nieodpowiednie przejscia i dojscia;

— brak $srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér,

Przyczyny techniczne powstawania wypadkéw przy pracy:

a) Niewlasciwy stan czynnika materialnego:

— wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia; - niewtasciwa
statecznos¢ czynnika materialnego;

— brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor;

— brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen;

— niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

— zastosowanie materiatow zastgpczych;

— niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

¢) wady materialéw czynnika materialnego:

— ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;

— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;

— niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

— organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy;

— dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem;

— organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracys;

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy,

— wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

— okreslenie podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

— wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

— wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewniC organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw

— przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
1 ucigzliwych;

— zapewni¢ likwidacje zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownikow gltéwnie przez
zastosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

BIURO PROJEKTOW 1 USEUG TECHNICZNO-BUDOWLANYCH JAN MIGDAL
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac 1 podjecia dziatan w
celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach Postugiwania si¢
tymi srodkami.

BIURO PROJEKTOW 1 USEUG TECHNICZNO-BUDOWLANYCH JAN MIGDAL
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