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1. Instalacja oddymiania

1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projektowana instalacja sterowania oddymianiem klatki schodowej

celem przystosowania do detekcji i usuwania dymu w obrebie klatki schodowe;.
1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;
e Rzuty architektoniczne.
e Obowigzujace przepisy i normy.
Zestawienie wybranych norm i wytycznych:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690) z pOzniejszymi
zmianami.

o PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

e PN-B-02877-4 - Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.
1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje instalacje systemu sterowania oddymianiem grawitacyjnym na klatce
schodowej wraz z instalacjgczujek dymu, przyciskow oddymiania i automatyki pogodowej tak aby
przystosowac jq do wspdtdziatania z elementami systemdéw oddymiania
W skiad systemu wchodza nastepujace urzadzenia:

e centrala sterujgce oddymianiem.

e przyciski oddymiania

e przycisk przewietrzania

e czujki deszcz/wiatr

e punktowe czujki dymu wraz z gniazdami

e adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe

o certyfikowane puszki potaczeniowe PIP

e okablowanie.



Projekt uwzglednia:

e automatyczne wysterowanie klap oddymiajgcych i drzwi napowietrzajacych znajdujgcych sie
na pietrze Il oraz na poziomie -0,5 klatki schodowej

¢ instalacje czujek dymu na klatkach schodowych celem wykrycia zadymienia na obszarach
klatki schodowe;j

e instalacje przyciskéw oddymiania

¢ instalacje przycisku prewietrania

e montaz czujki deszcz/wiatr

¢ wykonanie okablowania

e zasilanie elekiryczne central sterujacych oddymianiem w branzy elektrycznej

1.4.  Stan istniejacy
W budynku zostata wydzielona klatka schodowa (Sciany i drzwi o odporno$ci ogniowej) celem
umozliwienia zapewnienia oddymiania pionowej drogi ewakuacyjnej z budynku Na klatce schodowe;j,
w dachu zostang zainstalowane klapy oddymiajace wraz z sitownikami Zaktada si¢ dodatkowo
wyposazenie istniejacych drzwi wejsciowych w sitownik celem umozliwienia ich otwarcia podczas

zadymienia klatki schodowej, tak aby zapewnic¢ jej napowietrzanie.

1.5.  Stan projektowany

Projektuje sie instalacje odymiania obejmujaca klatke schodowa. Na najwyzszej kondygnaciji zostanie
zainstalowana centrala oddymiania do ktorej zostang podtaczone sitowniki klap oddymiajacych i drzwi
napowietrzajacych. Przewidziano instalacje przyciskow oddymiania na co drugiej kondygnaciji, w tym
na kondygnacji najwyzszej i na parterze oraz przy drzwiach wyj$ciowych na poziomie -0,5. Na klatce
schodowej zostang zainstalowane czujki optyczne podpiete do centrali oddymiania tak aby w
przypadku wykrycia przez nie zagroZenia pozarowego nastgpito automatyczne wysterowanie
systemem oddymiania klatki schodowej. Dodatkowo na dachu przewidziano instalacje czujki
wiatr/deszcz aby umozliwi¢ automatyczne zamknigcie klap pozarowych podczas przewietrzania (przy
wystapieniu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych) Okablowanie w obrebie klatek schodowych

prowadzi¢ jako podtynkowe, rodzaje kabli przedstawiono na rysunkach.
1.5.1.  Lokalizacja urzadzen
¢ Centrala oddymiania zostanie zainstalowane na najwyzszej kondygnacjacii klatki schodowe;
— pietro |l
e Przyciski oddymiania na co drugiej kondygnacji w tym na parterze i kondygnacji najwyzej +
przy drzwiach wej$ciowych poziom -0,5
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e Czujki optyczne - na kazdej kondygnaciji + na potpietrach

1.5.2. Instalacje

Wytyczne dotyczace okablowania dla systeméw Oddymiania

Instalacje nalezy wykona¢ nastepujacymi rodzajami kabli:

Linie czujek nalezy wykona¢ czerwonym kablem telekomunikacyjnym z izolacjg PVC z
uniepalniong powtokg PVC. lub ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym
do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu BitFlame A (ST) 1x2x0,8 lub HTKSH
ekw 1x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej PHO — przy kablach uniepalnionych nalezy stosowac
kable spetniajace wymogi dla materiatow na drogach ewakuacii

Linie przyciskow oddymiania nalezy wykona¢ z przewodow niepalnych PH90 — HTKSHekw
4x2x0,8 PH90

Linie sterowania klapami oddymiania i drzwiami napowietrzajacymi nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej PH90 — np. kablem HDGS 2x1,5 przy czym potaczenia z napedami
wykonywac w puszkach ognioodpornych PIP

Kable powinny posiadac aktualne certyfikaty.

Dobor typow i rodzajow kabli przedstawiono na schematach

1.6. Charakterystyka urzadzen
1.6.1.  Centrala oddymiania RZM 44-16M

e Modutowa centrala sterujgca systemami oddymiania i naturalnej wentylacii

e Zgodna z normg EN 12101-10:2005 + AC:2007 okreslajaca zasilanie w systemach kontroli

rozprzestrzeniania si¢ dymu i ciepta

Mozliwo$¢ stosowania w sieci AdComNet

Catkowity prad napedéw do 16 A

Do zastosowania w matych i Srednich obiektach

Obstuga dwaoch stref oddymiania, np. klatek schodowych

Wyposazona w jedno wolne gniazdo wtykowe na dodatkowe moduty

Obstuguje dwie strefy oddymiania (2 linie, 3 grupy)

Pozwala na podfaczenie do 8 przyciskow oddymiania i 14 czujek pozarowych na linie

(dozwolone sg wytacznie czujki dopuszczone przez D+H)

e Umozliwia bezposrednie podtaczenie czujek pogodowych i
chwytakdw elektromagnetycznych

e Mozliwe zaprogramowanie réznych funkcji, np. dla alarmu i uszkodzenia, ograniczenie
wysuwu i czasu dla wentylacji

e Monitorowanie przewodow pod katem zwarcia i przerw

e Umozliwia sterowanie sekwencyjnym zamykaniem drzwi/okien dwuskrzydiowych przez
modut FS/41



1.6.2.  Przyciski oddymiania RT 45

Przyciski oddymiania przeznaczone do central systemu oddymiania 24 V DC firmy D+H
Wyswietlajg informacje o stanie pracy (dozor, alarm, uszkodzenie)

Zamykana, wytrzymata natynkowa obudowa z aluminiowego odlewu ci$nieniowego
Wymienne oznakowanie w 32 jezykach

——
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1.6.3.  Czujka wiatr/deszcz WRS-S

e Do sygnalizacji deszczu i wiatru

e Dla central oddymiania i wentylacji produkcji D+H

e Przekazywanie sygnatu wiatru i deszczu przez wyjscia bezpotencjatowe sygnalizowane przez
diody LED na ptytce czujki

e Podgrzewany sensor deszczu, sygnat deszczu jest w pamieci przez 5 minut

o Elektroniczny czujnik sity wiatru bez elementéw mechanicznych

Mozliwo$¢ ustawienia progu zadziatania sity wiatru od 1 do 30 m/s za pomocg DIPswitch'a, sygnat

wiatru jest pamietany przez okoto 5 minut

W przypadku awarii czujnika wiatru aktywowany jest alarm wiatrowy, a dioda LED

zasilania w obudowie miga.

Uszkodzenie jest sygnalizowane rowniez w przypadku braku zmian wartosci sity

wiatru w przedziale czasu 48 h. (Monitoring uszkodzenia czujnika wiatru)

Czujnik deszczu /
Rain sensor

Czujnik wiatru /

c € Wind sensor

1.7. Przeglady i konserwacja

W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania systemu, instalacja musi byé regulamie
kontrolowana (przegladana) i poddawana obstudze technicznej. Umowy w tym zakresie powinny by¢

zawarte od razu po zakonczeniu montazu, niezaleznie od tego, czy obiekt jest uzytkowany, czy tez nie.

Umowa powinna by¢ zawarta pomiedzy uzytkownikiem i/lub wtascicielem, a producentem, dostawca lub

inng osobg prawng lub fizyczng, kompetentng w zakresie kontroli, obstugi technicznej i naprawy.

Baterie akumulatoréw nalezy wymieni¢ w odstepach czasu nie przekraczajacych zalecen producenta
baterii. Nalezy dopilnowa¢, aby po kontroli wszystkie urzadzenia zostaty przywrdcone do stanu

dozorowania.

Ponizej podano podstawowe warunki eksploatacji.



Obstuga codzienna - nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wskazan centrali sygnalizacji pozarowej. Nie
powinna $wiecic sie zadna lampka sygnalizacyjna poza lampka sygnalizujac fakt zasilania, nie powinien
by¢ podawany komunikat o nieprawidtowo$ci dziatania systemu. Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢

powinna by¢ odnotowana w Ksigzce pracy.

Obstuga kwartalna — nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ pracy centrali sygnalizacji pozarowej za pomoca jej

uktadu testujgcego. Sprawdzi¢ dziatanie przyciskdw.

Obstuga roczna — nalezy sprawdzi¢ poprawnoS¢ pracy automatycznego urzadzenia sygnalizaci
pozarowej przez przeprowadzenie prob symulujgcych zjawiska pozarowe dla wszystkich elementdéw

inicjujgcych. Sprawdzi¢ wspdidziatanie z innymi systemami poprzez ich uruchomienie prébne.
Uzytkownik wyznacza personel do przeszkolenia w zakresie obstugi systemu sygnalizacji alarmu pozaru.

Uwaga
Obstuge codzienng ze wzgledu na uproszczong procedure Uzytkownik moze wykonywaé w wtasnym

zakresie, tj. przez wiasny, przeszkolony personel.

Wszystkie uwagi i spostrzezenia nasuwajace sie W procesie kontroli pracy urzadzenia wpisac¢ do ksigzki

pracy i niezwtocznie usung¢ wszystkie nieprawidtowosci.

2. Instalacja elektryczne

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projektowana instalacja o$wietlenia awaryjnego korytarzy i klatki
schodowej, zasilanie urzadzen p.poz. oraz odtworzenie instalacji odgromowej na remontowanym

dachu obiektu.
2.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;
e Umowa zawarta z Inwestorem.
e Rzuty architektoniczne.

e Obowigzujace przepisy i normy.
2.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje instalacje oSwietlenia awaryjnego na korytarzach i klatce schodowe;j,
zasilanie nowo projektowanych urzadzen instalacji oddymiania oraz instalacje odgromowg na dachu

remontowanej cze$ci obiektu.



2.4. Stanistniejacy
W budynku istnieje instalacja o$wietlenia podstawowego. Dach posiada istniejaca instalacje

odgromowa, ktdra podczas remontu dachu zostanie zdemontowana.
2.5. Stan projektowany

Projektuje sie oprawy o$wietlenia awaryjnego. Oprawy zasila¢ z istniejacego obwodu o$wietlenia na
danym pietrze lecz sprzed fgcznika lub stycznika. Okablowanie prowadzi¢ podtynkowo, kablem
NHXMH-J o przekroju zyt 3(4)x1,5 mm2 lub w obrebie korytarzy w przestrzeni migdzystropowe;.
Zasilanie centrali instalacji oddymiania wykona¢ sprzed wytgcznika pozarowego z sekcji p.poz.
Zlokalizowanej w rozdzielnicy RG w dobudowanej czesci rehabilitacyjnej obiektu. Stosowaé kable
HDGs E90 o przekroju zyt 3x2,5 mm?.

Dodatkowo, po zakonczeniu remontu dachu nalezy odtworzy¢ instalacje odgromowg na dachu,

zgodnie z projektem.

2.6. Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac:
1) w pomieszczeniach:

o widowni kin, teatréw i filharmonii oraz innych sal widowiskowych - BRAK,

o audytoriow, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych,
przeznaczonych dla ponad 200 oséb - BRAK,

o wystawowych w muzeach - BRAK,

o 0 powierzchni netto ponad 1000 m2 w garazach oswietlonych wytgcznie Swiattem
sztucznym - BRAK,

o 0 powierzchni netto ponad 2000 m? w budynkach uzyteczno$ci publicznej, budynkach
zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i magazynowych — BRAK,

2) na drogach ewakuacyjnych:

o zpomieszczen wymienionych w pkt 1 - BRAK,
o oSwietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym - SA,
o W szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do uzytku oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie - SA,
o W wysokich i wysokoSciowych budynkach uzytecznosci publicznej i zamieszkania
zbiorowego - BRAK.
Ponadto wg wytycznych projektowania o$wietlenia awaryjnego Stowarzyszenia Inzynieréw i
Technikéw Pozarnictwa oSwietlenie awaryjne zaleca si¢ stosowac:

o W strefach o nieokre$lonych drogach ewakuacyjnych w halach lub obiektach o
powierzchni podtogi wiekszej niz 60m? - BRAK,

w windach — BRAK,

w zewnetrznych strefach bliskiego otoczenia wyjs¢ ewakuacyjnych - SA,

na schodach i platformach ruchomych - BRAK,

w toaletach, lobby, przebieralniach i szatniach o powierzchni powyzej 8m2 i bez wzgledu
na wielko$¢ w pomieszczeniach dla 0sob niepetnosprawnych - SA,
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o W pomieszczeniach technicznych, ktdre mogg by¢ uzywane do dziatar bezpieczeristwa

- SA,

o ha oddziatach intensywnej opieki medycznej oraz salach operacyjnych - BRAK.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami (wyciag powyzej) w czesci projektowanych pomieszczen i drég
przychodni jest konieczno$¢ stosowania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Oswietlenie to zrealizowa¢ poprzez zastosowanie wydzielonych opraw os$wietlenia awaryjnego z
wbudowanymi inwerterami, zapewniajgcych min 1h prace autonomiczng oprawy, w przypadku braku
napiecia.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zastosowa¢ zaréwno osSwietlenie drogi ewakuacyjnej jak i
pod$wietlane znaki wskazujace kierunek ewakuacji.

Na $rodku drogi ewakuacyjnej nalezy zapewni¢ natezenie oswietlenia nie mniejsze niz 5Ix, na obrzezach
drogi nie mniejsze niz 2,5Ix (wymogi zwiekszone wobec normatywnych, ze wzgledu na odstepstwa).
Zapewni¢ rownomierno$¢ na drodze ewakuacyjnej nie gorszg niz 1:40. OSwietlenie ewakuacyjne powinno
zapewnia¢ autonomiczne dziatanie, po zaniku napiecia przez czas nie krotszy niz 1 godzina — wymaog
norm. Stosowac lampy z wbudowanymi inwerterami z funkcjq autotestu.

Ponadto nad kazdym wyjsciem ewakuacyjnym z projektowanych powierzchni bedg znajdowac sie
pod$wietlane znaki wskazujgace wyjscia ewakuacyjne.

Poza spetnieniem wymogu rownomiernego natezenia o$wietlenia awaryjnego (1/40) oraz wskazywania
kierunkow ewakuacji oprawy awaryjne powinny by¢ umieszczane:

. przy kazdych drzwiach wyj$ciowych ewakuacyjnych,

. w poblizu schodow,

. w poblizu kazdej zmiany poziomu,

. przy wyjéciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

. przy kazdej zmianie kierunku,

. przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

. na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjécia ewakuacyjnego koricowego,

. w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

. w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego SSP.

Na potrzeby oswietlenia ewakuacyjnego stosowaé wytgcznie oprawy oS$wietleniowe posiadajace
dopuszczenia CNBOP. Oprawy ewakuacyjne oznaczy¢ zottym paskiem umieszczonym na oprawie lub
bezposrednio obok nie;j.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego zasila¢ z obwoddw oswietlenia podstawowego, lecz sprzed tgcznika
lub stycznika. Oprawy ewakuacyjne, z wyjatkiem opraw kierunkowych, powinny pracowa¢ w trybie ,na
ciemno”, a oprawy kierunkowe w trybie ,na jasno”.
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2.7. Instalacja odgromowa

Po zakonczeniu remontu dachu, odtworzy¢ instalacje odgromowa, na projektowanej czesci budynku.
Instalacje projektuje sie zgodnie z Polskgq Normg arkuszowg PN-EN 62305 ,Ochrona odgromowa”, z
wykorzystaniem zwoddw poziomych utozonych na brzegach dachu. Nalezy stosowa¢ uchwyty
dostosowane do rodzaju pokrycia i spadkow dachu.

Instalacje odgromowa oraz przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem DFe/Zn @ 8mm. Przy taczeniu
przewodow instalacji odgromowej i przewoddw odprowadzajgcych stosowa¢ zitgcza Srubowe
ocynkowane.

Instalacje odgromowa potaczyc¢ z istniejgcym uziomem fundamentowym.

Po wykonaniu robét nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace. Nalezy sporzadzi¢ protokot z pomiardw.
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