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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys BUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH | WINDY ORAZ DOBUDOWA
WIATY NAD WINDA | WEJSCIEM DO BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY
JARACZEWO
1 Element Roboty ziemne i fundamentowe
1.1 |KNR 225/308/2 |Ogrodzenia z prefabrykowanych elementow zelbetowych, rozebranie
L 54,000000
RAZEM:: 54,000000|m2 54,000
1.2 KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 88,250
1.3 KNR KK Kalkulacja wtasna. Rozbiérka obudowy zejscia do piwnicy.
01/0001/01 kpl 1,000
1.4 KNR 201/307/1 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtosé do 10'm,
Kategoria gt Il e
..4,105000
: 0,968750
RAZEM:: 5,073750/m3 5,074
1.5 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
C8/10
Pod schody i(3,45+1,48+2,45+0,9+1,0+0,25+1,88+0,25)*0,25*0,1
0 f 0,291500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1,368250|m3 1,368
1.6 KNR 202/202/1 |Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0,6 m, beton podawany pompa,
G 0
1,166000
3,793200|m3 3,793
1.7 KNNR 2/105/1  |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, tawy
fundamentowe
dn 12 :(3,45+1,48+2,45+0,9+1,0+0,25+1,88+0,25)*4*0,888 :
*0,001 ?
narozniki 4°0888°0001°4
dn6 {(3,45+1,48+2,45+0,9+1,0+0,25+1,88+0,25)/0,40"1,2 ;
8022270001 ? 0,008089
RAZEM:: 0,151188|t 0,151
1.8 KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa, C25/30
0,383625
0,383625/m3 0,384
1.9 KNNR 2/105/9 |Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku, ptyty krzyzowo
zbrojone
: 0,015780
0,015780|t 0,016
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1.10 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych
202/6181 |
... 5418600
: 3,847800
9,266400|m2 9,266
111 |KNR 202/101/6 |Fundamenty zbloczkow betonowych na zaprawie cementowej
........ 1129788
2,983375
4,113163/m3 4,113
1.12 |KNR 202/211/2 |Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane,
sciany grubosci ponad 0.3 m - trzpienie, beton 20/25W8
190,19°0,602 i 0043320
....................................................................................... 0,016245
: 0,021660
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,081225|m3 0,081
1.13 |KNNR 2/105/4 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, stupy - zbrojenie
............................. L5
Wyliczenie ilosci robét:
Tapieme
Prety fi 12 mm - wytyki w Kisztatcie litery :
L o dlugosci boku odpowiednio 60 i 125
L 0052856
™ 0900,16%1,20%0,222%0,001%5 0,007493
RAZEM:: 0,040349 |t 0,040
1.14 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, scian fundamentowych
: 3,861000
RAZEM:: 12,536900|m2 12,537
1.15 |KNR 202/603/7 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik
RS asfaltowy na zimno, 1 warstwa. lepik na rozpuszczalnikach wodnych. Grubos¢ warstwy 2 mm.
Wyliczenie ll08ei rOD0t:
Podschody -odwewnatrz  {(2,4+15+0,0+15)145+2,45*146°0,62 1 12687500
Pod schody - od zewnatrz 4+1,5+0,9+2,45+1,5)*0,5 : 3,875000
RAZEM:: 16,562500|m2 16,563
2 Element Podtoza
2.1 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym, pospétka
Wyliczenie 108 OOt e
Zasypanie przestrzeni pomiedzy
sciankamischodow 4,466725
RAZEM:: 4,466725/m3 4,467
22 |KNR 202/1101/1|Podklady, betonowe na podiozu gruntowym, beton zwykly, beton C8/10
Wyliczenie ilosci o8t
Podbudowa betonowa pod schody 2.4*1,6%0,10+1,63,05010 0,817500
RAZEM:: 0,817500|m3 0,818
3 Element Roboty murarskie
3.1 KNR 27/160/1  |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (piéro i
............................. wpust), scianado 4,5'm, grubos¢ 18.8'cm
Wyliczenie I0SCi ODOt: | e
Sciana
.................................................................................................................................................................... 39,857850
Sciankaattykowa (376+890030 3,798000
RAZEM:: 43,655850|m2 43,656
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
3.2 |KNR202/126/5 |Otwory w scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych NSB 140
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 12,000000
12,000000|m 12,000
3.3 KNR 202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakéw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe iwrota
2. 2000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
34 KNR 202/211/2 |Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w Scianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane,
sciany grubosci ponad 0.3 m - trzpienie, beton C20/25
........ 0,144400
0,301074
0,723444|/m3 0,723
3.5 |KNNR2/105/4 |Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku, stupy
"""" 0,034715
0,053230|t 0,053
3.6 KNR 202/211/2 |Stupy i rygle (przewiazki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane,
$ciany grubosci ponad 0,3 m - wieniec na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych, beton
G0 LS
........ rob:
Pod oparcie stropu .....(3,76+8,90+3,76)°0,25°019 .. i 0779950
RAZEM:: 0,779950|m3 0,780
3.7 KNNR 2/105/5 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, zebra, belki,
podciaggi i wience
0,018226
RAZEM:: 0,076550 |t 0,077
4 Element Strop
4.1 KNR 401/346/3 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda
gtebokosci 1 cegly szt 15,000
4.2 KNR 202/9908/2 |(WaCeTOB 6/92) Stropy gestozebrowe prefabrykowane "Teriva", stropy z belkami
prefabrykowanymi o rozpigtosci4.5-6.0'm
, 28,804500
28,804500|m2 28,805
4.3  |KNR202/302/9 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30cm
,76*2+8,90"2)*0,25*0,19 1,202700
: 1,202700|m3 1,203
4.4 KNNR 2/105/5 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, zebra, belki,
podciagi i wience/ wymiany
: 0,028105
RAZEM:: 0,118042t 0,118
4.5 KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15°cm, beton podawany pompg, beton C20/25
: 1,265400
RAZEM:: 1,602900|m2 1,603
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4.6 KNNR 2/105/9 |Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku, ptyty krzyzowo
............................. B OO
: 0,009891
RAZEM:: 0,009891 |t 0,010
5 Element Dach
5.1 NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - paroizolacja z papy termozgrzewalnej. Papa
202/618/3 podkladowa paroizolacyjna Icopal Foalbit AL S40 lub rownowazna,
Wyliczenie floscirobot:
.......................................................................... 75890101128 1 32145000
RAZEM:: 32,145000|m2 32,145
5.2 KNR 23/2612/1 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych (kliny) gr 5 do 22 cm, poziome na
wierzchu konstrukcji. EPS100-038, Srednia grubose 14.cm.  * *
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 32,145000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 32,145000|m2 32,145
5.3 KNR 23/2612/1 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych - przeciwspadki (kontrspadki) gr. 0
do 8 cm, poziome na wierzchu konstrukcji. EPS100-038.
0,925000
RAZEM:: 0,925000|m2 0,925
54 |KNR 202/1106/1|Posadzki betonowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25 mm. Beton C16/20
3RS 32/145000
RAZEM:: 32,145000|m2 32,145
5.5 KNR 202/1106/3 |Posadzki betonowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25
mm. Pogrubienie do 60 mm. Beton C16/20. Krotnosc¢ 3,5.
Krotno$¢=3,500
32,145000
RAZEM:: 32,145000|m2 32,145
5.6
32,145000
RAZEM:: 32,145000|m2 32,145
5.7 KNR 23/2612/1 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych (kliny) - tréjkgtna listwa
styropianowa |ZOKLIN 100x100mm laminowana papg
2,299000
RAZEM:: 2,299000|m2 2,299
5.8 Podklad pod obrobki blacharskie z ptyty OSB gr 25 mm mocowanej do styropianu za pomocg
kleju poliuretanowego
"""""" 3,165000
RAZEM:: 3,165000|m2 3,165
5.9 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm. Blacha
202/541/2 stalowa powlekana gr 0,6 mm. Powtoka organiczna na bazie poliuretanu z dodatkiem
............................. poliulamidu gr. powtoki 40 mikrometrow.
Wy liCzenie 08 OOt e
Nakrywa Sciankiattykowej ~~ (3,76+890)045 5,697000
OKaP 3000, ) 0,875000
Listwa dociskajaca pape na powierzchn
pionowe;j ; 1,071000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7,643000|m2 7,643
5.10 |KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, 2-warstwowe - papa wierzchniego krycia, system
202/504/2 papowy np. Icopal Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS i Icopal Plaster P lub rownowazne
Wywiniecia na murki attykowe ina ,69+1,0+1,23+1,0+1,79+3,55+8,71)*0,30 :
I i 6891000
RAZEM:: 39,036000|m2 39,036
5.11 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementoéw, pétokragte, Fi 150 cm, blacha stalowa
202/522/2 (2) powlekana m 3,750
5.12 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, zbiorniczki przy rynnach z blachy stalowej
202/522/6 powlekanej szt 1,000
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5.13 |KW 1/101/1 Kalkulacja wiasna. Denka przy rynnach z blachy stalowej powlekanej , Fi 150 cm szt 2,000
5.14 |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi 10 cm, z blachy stalowej

202/529/1 (2) powlekanej m 4,170
5.15 KW 1/101/1 Kalkulacja wtasna. Kolanka przy rurach z blachy stalowej powlekanej , Fi 10 cm szt 3,000
6 Element Roboty tynkarskie i malarskie wewnetrzne scian
6.1 |KNR202/803/3 |Tynki zwykte wykonywane recznie, sciany i stupy, kategoria lll

W S

5,527500
RAZEM:: 50,980500|m2 50,981

6.2 KNR 202/810/6 |Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20 cm i o powierzchni otworéw ponad 3 m2,

wykonywane recznie, tynki kategoria IlI-IV, na o$ciezach 20 cm

................................................................................................................................................................ 4,016600
RAZEM:: 4,016600/m2 4,017
6.3 KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie
mechaniczne iZmycie e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 42,840000
RAZEM:: 42,840000/m2 42,840
6.4 ORGB
202 A 2 e
Wyliczenie floscirobot:
................................................................................................................................................................. 42,840000
RAZEM:: 42,840000|m2 42,840
6.5 KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy
siatki, Sciany

42,840000

RAZEM:: 42,840000|m2 42,840

6.6 KNR 23/2612/7

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy
siatki, oscieza

1,035000

RAZEM:: 1,035000|m2 1,035

6.7 KNR 23/2612/8

Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikow
wypuktych katownikiem metalowym

6,900000
RAZEM:: 6,900000|mb 6,900

6.8 KNR 23/931/1  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas
Cermit SN20 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu, natozenie na podtoze

podktadowej masy tynkarskiej

:42,840+1,035 : 43,875000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 43,875000|m2 43,875
6.9 KNR 23/931/2  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas
()] Cermit SN20 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na scianach

ptaskich i powierzchniach poziomych, mieszanka Atlas DR-20

43,875000
RAZEM:: 43,875000|m2 43,875

6.10 |KNR 202/1505/1 |Analogia. Malowanie farbami emulsyjnymi zewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania,
2-krotne

Powierzchniaosciezy 4017 L 4017000
RAZEM:: 98,873000/ m2 98,873

6.11 |KNR 202/1505/2 |Analogia. Malowanie farbami emulsyjnymi zewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania,
dodatek za kazde dalsze malowanie

: 98,873000
RAZEM:: 98,873000|m2 98,873
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7 Element Roboty tynkarskie i malarskie wewnetrzne sufitéw

71 KNR 202/803/6 |Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria'lll

30,416400

RAZEM:: 30,416400|m2 30,416

7.2 KNR 202/1505/1

Analogia. Malowanie farbami emulsyjnymi zewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania,
2-krotne

30,416000
RAZEM:: 30,416000|m2 30,416

7.3 KNR 202/1505/2 |Analogia. Malowanie farbami emulsyjnymi zewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania,

dodatek za kazde dalsze malowanie

30,416000
30,416000|m2 30,416
8 Element Wykonanie wejscia do budynku w miejscu okna
8.1 |KNR401/354/5 |Wykucie zmuru, oscieznic drewnianych, powierzchniaponad2'm2
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,250000
i 2,250000|m2 2,250
8.2 KNR 401/354/11 | Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych, drewnianych m 1,500
8.3 KNR 401/354/12 |Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko m 1,500
8.4 KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna
lub cementowo-wapienna, grubos$¢ ponad 1/2 cegty

0,937500
RAZEM:: 0,937500|m3 0,938

8.5 KNR 19/1024/8 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydiowe
(2) zewnetrzne z naswietlem

4,050000
RAZEM:: 4,050000{m2 4,050

8.6 KNR 401/708/3 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Il na osciezach (na podtozach z cegiet,

pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 40°'cm

6,900000
RAZEM:: 6,900000|m 6,900

8.7 KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkow wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby,

pomieszczenia o powierzchni podfogi ponad 5'm2

5,580000
5,580000|m2 5,580

8.8 ORGB
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

................................................................................................................................................................ i 2,760000
RAZEM: 4,290000|m?2 4,200

8.9 KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
$ciany, podtoze z tynku, wraz z listwami naroznikowymi

4,290000
4,290000/m2 4,290

8.10 |KNR 202/1505/3 |Analogia. Malowanie farbami lateksowymi w kolorze wewnetrznych podfozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne

4,290000

RAZEM:: 4,290000|m2 4,290
8.11 |KNR KK Kalkulacja wtasna. Przeniesienie grzejnika na $ciane boczna.
01/0001/01 kpl 1,000
8.12 |KNR KK Kalkulacja wtasna. Wykonanie posadzki w progu drzwi z ptytek ceramicznych
01/0001/01 kpl 1,000
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9 Element Schody

9.1 KNR 221/605/3 |Schody wykonywane na podbudowie, z betonu zwirowego, stopnie z blokéw betonowych
prefabrykowanych - stopnie blokowe 160x35x15 - kolor i faktura granit
R=0,955 M=1,000 S-=1,000

0,672000
0,672000|m3 0,672

9.2 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6°'cm, na podsypce

cementowo-piaskowej, ptyty betonowe 30x60 cm - kolor i faktura granit

; 3,600000
RAZEM:: 3,600000|m2 3,600

9.3 KNR 202/1207/5 |Balustrady schodowe z pretéow stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, ponad
16°kg. Balustrada stalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym. Wysoko$¢ 110 cm.
Balustrada z furtka.

Wyliczenie floscirobot:
: 6,420000
RAZEM: 6,420000|m 6,420
9.4 KNR 202/1208/3 |Pochwyty stalowe na wspornikach. Pochwyt stalowy malowany proszkowo w kolorze czarnym. |m 2,620
9.5 KNR PP 01 Dostawa i montaz wycieraczek do butéw 1,0x0,50 m, ruszt stalowy ocynkowany, misa
0201/05 ociekowa. kpl 2,000
10 Element Platforma dla osob niepetnosprawnych
10.1  |KNR PP Kalkulacja wtasna. Przeniesienie, montaz i uruchomienie platformy dla oséb
01/0101/01 niepetnosprawnych KPL 1,000
11 Element Elewacja wiatrotapu
11.1 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, grunt pod farbe
202 4 2 L e
Wyliczenie 108 OOt e
55,743000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 55,743000|m2 55,743

11.2 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy

siatki, Sciany

| 55743000
RAZEM:| _ 55,743000|m2 55,743

11.3 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikéw

wypuktych katownikiem metalowym

................................................................................................................................................................. . 10,570000
RAZEM:| __ 20,540000|mb 20,540

11.4 |KNR 23/931/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas
Cermit SN20 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze

podktadowej masy tynkarskiej

....................................................................................... . 55,743000
RAZEM:| _ 55,743000|m2 55,743

11.5 |KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas
Cermit SN20 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach

ptaskich i powierzchniach poziomych, mieszanka Atlas DR-20

: 55,743000
RAZEM:: 55,743000|m2 55,743
11.6  |KNRW Malowanie farbami, zewnetrzne powierzchnie , bez gruntowania.
QO2ABTOMN | e
Wyliczenie 108 OOt
: 55,743000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  55,743000m2 55,743
12 Element Utwardzenia
121 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3 cm m2 88,250

BUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH |
WINDY ORAZ DOBUDOWA WIATY NAL
WINDA | WEJSCIEM DO BUDYNKU
URZEDU MIASTA | GMINY JARACZEWC



BUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH | BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024
WINDY ORAZ DOBUDOWA WIATY NAD (lic. 0005757F)
WINDA | WEJSCIEM DO BUDYNKU strona nr: 9
URZEDU MIASTA | GMINY

JARACZEWO.bem

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé

12.2 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny
1 cm grubosci warstwy - pogrubienie srednio do 55 cm
Krotno$¢=52,000

88,250000

RAZEM: 88,250000|m2 88,250

12.3 |KNR 231/9903/3

Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6°'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka z demontazu

. 88,250000
RAZEM:: 88,250000|m2 88,250

12.4 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty.

Beton C8/10

: 0,848500
RAZEM:: 1,061000|m3 1,061

12.5 |KNR 202/2204/1|Analogia. Sciany oporowe z prefabrykowanych elementéw katowych 49x80x130 - elementy

4,250000
4,250000{m 4,250

12.6  |KNR 202/2204/1|Analogia. Sciany oporowe z prefabrykowanych elementow katowych 49x30x55 - elementy

16,970000
RAZEM:: 16,970000/m 16,970
12.7 |KNR KK Kalkulacja wtasma. Niezbedny remont (przebudowa/odbudowa) schodéw zejsciowych do
01/0001/01 piwnicy kpl 1,000

13 Element Ogrodzenie panelowe

13.1  |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10'm,
kategoria gruntu IlI

,30%0,30*0,80"6 : 0,432000

RAZEM:: 0,432000|m3 0,432

13.2 |KNR202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0,5'm3, transport betonu taczkami, japonkami.
B

: 0,432000
RAZEM::

0,432000|m3 0,432
13.3 |KNR 202/1802/2 |Analogia. Ogrodzenia panelowe 150/250 cm z drutu fi 5 mm na stupkach stalowych 40x60 mm
(dt 2,7m) obsadzonych w stopach , (rozstaw 2,58°'m), wysokos$¢ 1,50'm, panele i stupki
cynkowane i malowane w kolorze szarym
7,610000
RAZEM:. 7,610000]m 7,610
14 Element Instalacje elektryczna
14.1  |KNR 508/209/5 |Przewody , przewdd N2XH-J 3x1,5 mm2
(1) m 50,000
14.2 |KNR 508/209/6 |Przewody , przewdd N2XH-J 5x16,0 mm2
(1) m 40,000
14.3 |KNR 508/502/10 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe kpl 7,000
14.4 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: OPRAWA ZEWNETRZNA LED
wiasna szt 7,000
14.5 |Kalkulacja Dostawa i montaz oprawy: Czujka ruchu
wiasna szt 3,000
14.6 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy pomiar 1,000
14.7 |KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 3-fazowy pomiar 1,000
14.8 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1,000
14.9 |KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny pomiar 1,000
14.10 |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1,000
14.11 |KNNR 5/1303/4 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 3-fazowy, pomiar kazdy nastepny pomiar 1,000
14.12 |Kalkulacja Kalkulacja wlasna. Wigczenie instalacji w istniejgca rozdzielnie
wiasna kpl 1,000
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