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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWEM EKSPLOATACJI GORNICZEJ:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 2020r. - Prawo budowlane
- Dz.U. 2021 poz. 2351, z p6zniejszymi zmianami) projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych, a warunki geotechniczne pod budynkiem sg
proste. Poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu projektowanego posadowienia
fundamentéw. Poniewaz zasilanie wdd gruntowych odbywa sie gtownie poprzez wody opadowe
jej poziom moze by¢ okresowo zmienny. Zaleca sie by roboty fundamentowe wykonywaé w
okresie bezdeszczowym.

Prace zwigzane z oceng stanu podtoza gruntowego oraz jego wymiang(jesli to konieczne) i
zageszczeniem nasypoéw prowadzic pod nadzorem geotechnicznym. Po wykonaniu

fundamentdw rozkopy zasypac piaskiem $rednim zageszczanym warstwowo.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO tj. zastosowane schematy

konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen, rozwigzania konstrukcyjno-

materialowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, przeqrod wewnetrznych i

zewnetrznych:

21. FUNDAMENTY

Projektowang wiate posadowi¢ za pomocg fundamentu bezposredniego w postaci faw
fundamentowych wys. 50 cm. Poziom posadowienia podano w dokumentacji rysunkowej, nie
moze on by¢ mniejszy niz 0,8 m ponizej poziomu terenu przy budynku.

POZ.LF.1-POZ.LF.3 - LAWY FUNDAMENTOWE 50x40 cm, beton C25/30, klasa
ekspozycji XC2
Zbrojenie podtuzne:
dotem: 2012
gora; 2012




Zbrojenie poprzeczne:

strzemiona @6 co 30 cm

zbrojenie gtéwne : B500B
strzemiona: B500SP

POZ.LF.4 -t AWA FUNDAMENTOWA 50x25 cm, beton C25/30, klasa ekspozycji XC2
Zbrojenie podtuzne:

dotem: 2012

gora; 2012

Zbrojenie poprzeczne:

strzemiona @6 co 30 cm

zbrojenie gtowne : B500B
strzemiona: B500SP

WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH

a)

Niedopuszczalne jest posadowienie ptyty na nasypach niekontrolowanych lub glebie. W
przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia w/w gruntow, wykop nalezy pogtebi¢ do
poziomu wystepowania gruntow rodzimych, a zaistniatg roznice poziomow wypetni¢
piaskiem Srednim zageszczonym warstwowo do [p=0,99.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania w podtozu pod projektowanym budynkiem
gruntow wrazliwych na zawilgocenie nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen :

roboty fundamentowe wykonywane za pomocg sprzetu mechanicznego zakonczy¢ okoto
20-30 cm powyzej rzednej wymaganej dla posadowienia fundamentéw budynku,

ostatnig warstwe gruntu zdejmowac recznie, a odkryte dno  wykopu w mozliwie
najkrotszym terminie zabezpieczy¢ przed naruszeniem jego struktury przez wykonanie
warstwy chudego betonu C8/10 grubosci min.10 cm,

w przypadku wykonywania robo6t ziemnych w okresie jesienno-zimowym gdy mozliwe jest
wystepowanie przymrozkdow, odkryte dno wykopu zabezpieczone warstwg chudego betonu,

nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed przemarzaniem matami stomianymi,



- nalezy dazy¢ do ograniczenia mozliwosci zalania wykopow wodami deszczowymi; brzegi
wykopu powinny by¢ tak uformowane aby niemozliwe byto ich zalewanie wodami
sptywajacymi po terenie.

- w wypadku dopuszczenia do uplastycznienia podtoza gruntowego, uplastyczniong warstwe

nalezy wymieni¢ na chudy beton.

2.2. SCIANY PODZIEMNE

SCIANA FUNDAMENTOWA z bloczkéw betonowych szer. 25 cm, klasa 20, kategoria

l, grupa 1, na zaprawie cementowej, klasy M15.

2.3.  SCIANY NADZIEMNE

Sciany zewnetrzne - z pustakdw ceramicznych przeznaczonych do budowy
zewnetrznych $cian nosnych Porotherm 18.8 P+W murowany jest na ,pioro-wpust” na

zaprawie cementowo-wapienne;

24. 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, TERMICZNE | AKUSTYCZNE

Izolacja przeciwwilgociowa/przeciwwodna
- Izolacja pionowa $cian fundamentowych (do min. 30 cm ponad powierzchnie terenu), gr.
min 4 mm. np. grunt: Siplast Primer; izolacja: Siplast Fundament firmy ICOPAL lub
rownowazna.
- Izolacja pozioma scian fundamentowych z papy np. Icopal fundament 4.0 Antyradon Szybki
Profil SBS lub réwnowazna z odpowiednimi atestami.

UWAGA! Nie nalezy faczy¢ materiatéw réznych systemow przeciwwilgociowych.

2.5. NADPROZA

Wykona¢ z prefabrykowanych belek Zelbetowych sprezonych NSB lub monolitycznych
belek zelbetowych zgodnie z opisem na rzutach.
UWAGA!  Wszystkie odstepstwa w postaci podciggédw i dozbrojonych wiencow

pokazano w czesci rysunkowe;.



2.6. POZ. W.- WIENIEC ZELBETOWY, trzpier T1

POZ. W 1 - wieniec

Zbrojenie 4 ® 12, ® 6 CO 30 cm stal B 500B, beton C20/25 24x19 cm
Trzpien T1

zbrojenie 4 ® 12, ® 6 CO 15 cm stal B 500B, beton 20/25 19x19 cm

2.7. STROPODACH

Konstrukcje dachowg wiaty wykonac jako strop TERIVA gr. 24 c¢m, belki na podporach
ukfadac o rozstawie co 60 cm.

Na obrzezach stropu na Scianach no$nych i $cianach rownolegtych do belek wykonaé
wience zelbetowe o0 wysokosci nie mniejszej niz, wysokosc¢ stropu i szerokosci min. 12cm.

Do betonowania stropu nalezy przystapic po utozeniu belek i pustakéw oraz po
zamontowaniu zbrojenia wiencdw, podciggow, zeber, ptyt wylewanych. Przy betonowaniu
stropu nadprozy itp. zachowac przewidziane otulenie pretow zbrojenia. Beton nalezy wibrowac
zgodnie z warunkami technicznymi i pielegnowac.

Strop gestozebrowy na belkach wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Belki stropowe opiera¢c na stropie za posrednictwem Zelbetonowych elementow
prefabrykowanych tzw. ksztattek wiencowych, ktére na $cianach skrajnych stanowig
jednoczesnie deskowanie tracone wiencow stropowych.

Betonowanie stropu betonem C20/25.

Wylewka zelbetowa — zbrojenie siatkg z pretow ¢ 10 15x15 cm, stal B 500B, beton C20/25

2.8. POKRYCIE DACHOWE

Projektuje sie pokrycie dachu dwoma warstwami papy:
- Papa wierzchniego krycia np. Extradach Top 5,2 Szybki profil SBS lub réwnowazny

- Papa podktadowa np. Icopal Plaster P lub rownowazna (zgodnie cze$ci rysunkowej)

2.9. TYNKII WYKONCZENIE SCIAN

Sciany zewnetrzne - tynk cienkowarstwowy drobnoziarnisty na zaprawie klejowej z
wtopiong siatkg zbrojeniowa z widkna szklanego, gramatura = 300 g/m2. Po zwigzaniu warstwy

zbrojeniowej nalezy jej powierzchnie zagruntowaC preparatem gruntujgcym, a nastepnie
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wykona¢ podktad tynkarski odpowiedni dla przyjetego systemu i rodzaju tynku. Projektuje sie
wykonanie tynku drobnoziarnistego gr. ziarna 1,0 mm pokrytego powtokami malarskimi z farb

silikonowych hydrofobowych wedtug przyjetej kolorystyki.

2.10 STOLARKA DRZWIOWA

Stolarka drzwiowa

- Materiat aluminium

- Ucimay < 1,3 Wim2K,

UWAGA! Zaméwienie stolarki okiennej i drzwiowej dokonaC po sprawdzeniu wszystkich
wymiarow na budowie.

Zestawienie stolarki okiennej drzwiowej i bramowej znajduje sie w czesci rysunkowe;.

2.11_PRACE WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

- Rury spustowe @100 wyprowadzone przez attyke z blachy stalowej gr. min. 0,55 mm

ocynkowanej dwustronnie, pokrytej ochronng powtokg organiczna.

- Obrébki blacharskie stalowe ocynkowane o gr. min. 0,55 mm (275 g cynku na m?) i
powlekane powtokg poliestrowg o grubosci 25 mu zamontowane w sposob stabilny i
zapewniajacy odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. Obrobki nalezy uksztattowac
tak aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji 0 ok. 4 cm. Obrébki
blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojeniowej, w sposéb
zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezytq ochrone powierzchni przed wodami
opadowymi i sptywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio
na cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykdw izolacji termiczne;
z elementami wykonanymi z materiatbw o innej rozszerzalnosci wykonuje sie z uzyciem
przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm uszczelniajacych.

- Okfadziny $cian zgodnie z cze$cig rysunkowa.

2.12_ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

Stropodach - ptyty projektowane jako belka jednoprzestowa wolnopodparta,

Nadproza nad drzwiami - belka jednoprzestowa wolnopodparta.



2.13_ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

PARAMETRY WYJSCIOWE:
- Kategoria projektowanego okresu uzytkowania: 4

Warunki Srodowiskowe::

- elementy zelbetowe (klasa ekspozycji): XC1

- elementy murowe (klasa ekspozycji): MX1

- elementy stalowe (kategoria korozyjnosci): C2
NORMY PROJEKTOWE:

- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogdlne. Ciezar objeto$ciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

- PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-3: Oddziatywania
ogdlne. Obcigzenie sniegiem. Przyjeto strefe 2.

- PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4: Oddziatywania
ogbIne. Obcigzenie wiatrem. Przyjeto strefe 1.

- PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1: Reguty
ogodine i reguty dla budynkdw.

- PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-1: Reguty
ogo6ine i reguty dla budynkow.

- PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-8:
Projektowanie weztow.

- PN-EN 206 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

- PN-EN 1090-1+A1 Wykonanie konstrukciji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 1: Zasady
oceny zgodnosci elementow konstrukcyjnych.

- PN-EN 1090-2+A1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Czes¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.

- PN-EN ISO 4017 Sruby z gwintem na calej dtugosci z tbem szesciokatnym — Klasy
doktadnosci A i B.

- PE-EN ISO 4032 Nakretki szeciokatne, odmiana 1 -- Klasy doktadno$ci A i B

- PE-ENISO 7090 Podktadki okragte $ciete -- Szereg normalny -- Klasa doktadno$ci A



Do obliczen przyjeto najbardziej niekorzystne uktady obcigzen. Wymiarowanie poszczegdinych
elementow konstrukcyjnych wykonano zgodnie z obowigzujacymi normami, zarzadzeniami i z

zastosowaniem jednostek miar w uktadzie S.I.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia
2023 . (Dz. U. 2 2023 r. poz. 1563) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnaciji istniejacy budynek urzedu i

projektowana wiata po dobudowie tacznie :

= powierzchnia wewnetrzna (bez zmian) 1077,47 m2
= wysokos¢ (bez zmian) 9.18 m
= liczba kondygnacji (bez zmian) 2 kondygnacje nadziemne oraz 1

kondygnacja czesciowo podpiwniczona

Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:

— Budynek urzedu i projektowane schody zewnetrzne, winda oraz wiata zaliczona do

strefy pozarowej ZL Il

— Budynek stuzyt bedzie jako budynek uzyteczno$ci publiczne;.
Dopuszczalne powierzchnie dla strefy nie sg przekroczone .
Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy.
Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla budynku niskiego (N) posiadajacego jedna
kondygnacja naziemna, zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll jest klasa ,D”.
Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornosci
ogniowej wynosi:

- Dlaklasy ,D”:



Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

odpornosci jgtéwna konstrukcja  [strop  [Sciana  [Sciana [Przekrycie
pozarowej |konstrukcja dachu zewnetrznajwewnetrzna |dachu
budynku  |nosna

1 2 3 4 5 6 7

,D” R30 (-) REI30  [EI30 (-) (-)

- Wszystkie elementy budowlane spetniajg wymagania klasy odporno$ci ogniowej oraz

stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

- Elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane bedg z materiatéw niepalnych.
Elementy okfadzin elewacyjnych bedq mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wynikajacy
z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej El 30.

— Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow

i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Zagrozenie wybuchem w tym informacje dotyczace pomieszczen zagrozonych

wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

W obiekcie oraz w przestrzeni zewnetrznej wokdt obiektu nie przewiduje sie materiatow
mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, tak wiec brak jest stref zagrozenia wybuchem.
Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegto$ciach od
sgsiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach wptywajacych na
odlegtosci dopuszczalne

- Od budynku gospodarczego na dziatce nr 719/1 — 40.74 m;

- Od budynku na dziatce nr 714/2— 19.55 m;

- Od budynku garazowego na dziatce nr 717/1 — 41.52m.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o drogach pozarowych oraz dojéciach dla ekip ratowniczych:

a) droga pozarowa nie jest wymagana;

Zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do
celow przeciwpozarowych, urzadzen i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrodet wody do celow przeciwpozarowych, hydrantéw
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zewnetrznych lub innych punktow poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z
dojazdami dla pojazdow pozarniczych:
a) wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi co najmniej 10dm3/s; wymdg w powyzszym zakresie jest spetniony poprzez
istniejgca sie¢ hydrantowa.
b) Inne rozwigzania nie sg wymagane
Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym :
Nie dotyczy.
Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie:
Istniejacy budynek Urzedu
— Liczba wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku 2 (1 istniejace, 1 zaprojektowane) .
— Dtugos¢ przejsécia ewakuacyjnego — 18.40 m przy dopuszczalnej 40,0 m w strefie
ZL.
— Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi w jednym kierunku (na pietrze) 28.5 m (
w tym 16,41 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) przy dopuszczalnej 30m przy jednym
dojsciu ; w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjne;.
— Drzwi ewakuacyjne posiadajg wymagang szerokosS¢ w Swietle, tj. co najmniej
0,90 m skrzydto, szerokos¢ biegow schodowych w swietle pomiedzy poreczami min. 120cm.
— Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z budynku, a takze
szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz
budynku, powinna by¢ nie mniejsza niz 1,2 m w swietle oscieznicy.
— Dojscie ewakuacyjne oraz wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku
oznakowane zostang tablicami fotoluminescencyjnymi wg PN-EN 1SO 7010:2012.
—  Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi 1,86 m i 2,30m.
Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych

bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania:
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a) Instalacja elektroenergetyczna i odgromowa - istniejgca.

b) Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne bez zmian - w istniejacym budynku znajduje sie na
drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie Swiattem sztucznym. Natezenie
oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w jej osi przy
podtodze, nie nizsze niz 1 Ix. W miejscach zlokalizowania sprzetu pozarniczego lub
urzadzen ochrony przeciwpozarowej poza drogami ewakuacyjnymi przewidziano
os$wietlenie o natezeniu nie mniejszym niz 5 Ix. Minimalny czas dziatania o$wietlenia
ewakuacyjnego nie moze by¢ krétszy niz 1 godzina. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego
rozmiesci¢ z zachowaniem natezenia o$wietlenia. Po zewngtrznej stronie budynku przy
wyjsciach ewakuacyjnych nalezy rowniez zapewni¢ oprawy oSwietlenia awaryjnego.

W budynku jest istniejacy przeciwpozarowy wytacznik pradu.

c) Wewnatrz budynku w strefie ZL Il sg istniejace hydranty wewnetrzne.

d) Inne urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe nie sq wymagane.

Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych
do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan
oraz dzwigach dla ekip ratowniczych
i prowadzacych do nich dojs¢:

a) wymagana ilo$¢ wody do celdéw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi co najmniej 10dm?s; wymog spetniony poprzez istnigjaca sie¢
hydrantowa.

b) Inne rozwigzania nie sg wymagane

Usytuowanie z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe, w tym informacje oparametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne:

- Od budynku gospodarczego na dziatce nr 719/1 — 40.74 m;

- Od budynku na dziatce nr 714/2— 19.55 m;

- Od budynku garazowego na dziatce nr 717/1 - 41.52m.

Informacja o  rozwigzaniach  zamiennych w  stosunku do  wymagan
ochronyprzeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie

rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym :
12



Nie dotyczy.

Iv.

1.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z realizacjq obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem z zachowaniem wymagan BHP
w budownictwie; przy uzyciu wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowaC sie¢ z projektantem przed
przystapieniem do robét budowlanych.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wykonane btednie roboty budowlane co
do ktorych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem a nie zostaty
skonsultowane z projektantem.

Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania sg rozwigzaniami przyktadowymi i mogq
by¢ zastgpione przez inne rownowazne przystosowane do zastosowania w budownictwie

oraz posiadajace odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.

13
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OBIEKT BUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH | WINDY ORAZ DOBUDOWA WIATY NAD WINDA
| WEJSCIEM DO BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY JARACZEWO
ADRES BUDOWY 63-233 JARACZEWO,UL. JAROCINSKA 1 DZ. NR 718/2 718/3
TYTUL RYSUNKU ELEWACJA FRONTOWA WSCHODNIA
PROJEKT DATA SKALA . NR
TECHNICZNY WYKONANIA 24.05.2024 RYSUNKU 1:100 RYSUNKU 6
mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI PODPIS DATA WYKONANIA
PROJEKTANT uprawnienia do projektowania i Kierowania robotami Hos
BRANZY KONSTRUKCYJNEJ budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
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ELEWACJA TYLNA ZACHODNIA

KOWALSK]|

PRACOWNIA PROJEKTOWA

KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.
Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin

ZAKRES
OPRACOWANIA

ELEWACJA BOCZNA POLUDNIOWA

INWESTOR GMINA JARACZEWO 63-233 JARACZEWO, UL. JAROCINSKA 1
OBIEKT BUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH | WINDY ORAZ DOBUDOWA WIATY NAD WINDA
| WEJSCIEM DO BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY JARACZEWO
ADRES BUDOWY 63-233 JARACZEWO,UL. JAROCINSKA 1 DZ. NR 71812 718/3
ELEWACJA BOCZNA POLUDNIOWA.
TYTUL RYSUNK
UL RYSUNKU ELEWACJA TYLNA ZACHODNIA
PROJEKT DATA SKALA . NR
TECHNICZNY WYKONANIA 24.05.2024 RYSUNKU 1:100 RYSUNKU /
mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI PODPIS DATAWVKORANIA
PROJEKTANT uprawnienia do projektowania i kierowania robotami oz
BRANZY KONSTRUKCYJNEJ budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej
upr. nr WKP/0060/PWOK/06
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Kfady Sciany w osi A
PRACOWNIA PROJEKTOWA
KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.
Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin
INWESTOR GMINA JARACZEWO 63-233 JARACZEWO, UL. JAROCINSKA 1
OBIEKT BUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH | WINDY ORAZ DOBUDOWA WIATY NAD WINDA
| WEJSCIEM DO BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY JARACZEWO
ADRES BUDOWY 63-233 JARACZEWO,UL. JAROCINSKA 1 DZ. NR 718/2i 718/3
TYTUL RYSUNKU KLADY SCIAN
PROJEKT DATA SKALA ) NR
TECHNICZNY WYKONANIA 24.05.2024 RYSUNKU 1:100 RYSUNKU 8
mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI PODPIS DATA WYKONANIA
PROJEKTANT uprawnienia do projektowania i kierowania robotai b
BRANZY KONSTRUKCYJNEJ budowlanymi bez ograniczen w specjalnodci
konstrukcyjno-budowlanej
upr. nr WKP/0060/PWOK/06




RZUT KONSTRUKCJI DACHU RZUT POLACI DACHU

Rura spustowa

strop TERIVA 7100
376.0 wysokos¢ konstrukcyjna 24 cm | Rynna |
400y 76, | 376,0 B
3665 9,5, ’
O +ake——— 0 ® T 0
— S ————— =1 LN
o o
2 7 | |
O v
= e = \
(@) WIENIEC ZELBETOWY W-1
) 24x24 C 20/25 \ \
o /| zbrojenie 4 @ 12 strzemion%/ﬂ 6o 30
-~ =g ———————&¢&—————— —— — — — 4‘ ‘
(@]
S 19
o | |
N BB ———— ————————————— =]
ol | |
(@) 7/
o | 2 |
N R e Y P e e e = ©
pppe / | h |
(@]
g
in © z | |
N BB e—————— e —— =|
Q)
o | |
O
N PR TT—/—/———— o e = \
q 7,
=) g
O | o | 8 (@)
N EEaee———— = 591 ol | s
s 7 | =28 ek
o
O \ co |
o v EEAaee———— = ————————— =k |
) % 7 PRI, 11
%_3 //// ////// oy ////
A e e R e R e Y, = |
[ F—N —F — — — — — — — — — — —
S | |
o
wylewka zelbetowa O | |
zbrojenie siatka N - H ]
zpretow ¢ 10 15x15¢cm, ) A
tal B 500B, beton C20/25 8 8 ‘ ’ ‘
sta , beton
Y — - — - — - — — — — — — —|‘ % ‘
o
=)
S Sy —————— -
e s ———— =g \
(=] WIENIEC ZELBETOWY W-1
) 7] 2ax24 ¢ 20125 \ \
N zbrojenie 4 @ 12 strzemiona §6 ¢ 30
< I e 7 e ey e = |
— Q W ¥
3 | |
- YA ————— > ———— — — —— =F N
366,5 9/5\ o 357,0 19,0*1* o
376,0 | | |

‘ KOWALSK]

‘ PRACOWNIA PROJEKTOWA

KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.
Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin

INWESTOR GMINA JARACZEWO 63-233 JARACZEWO, UL. JAROCINSKA 1

OBIEKT BUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH | WINDY ORAZ DOBUDOWA WIATY NAD WINDA
| WEJSCIEM DO BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY JARACZEWO

ADRES BUDOWY 63-233 JARACZEWO,UL. JAROCINSKA 1 DZ. NR 718/2 718/3

RZUT KONSTRUKCJI DACHU,

TYTUL RYSUNK
UL RYSUNKU RZUT POLACI DACHU

PROJEKT DATA SKALA ) NR

TECHNICZNY WYKONANIA 24052024 RYSUNKU 1:100 RYSUNKU 9
mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI PODPIS DATAWYKONANIA
PROJEKTANT uprawnienia do projektowania i kierowania robotami 205204
BRANZY KONSTRUKCYJNEJ budowlanymi bez ograniczen w specjalnodci
konstrukcyjno-budowlanej
upr. nr WKP/0060/PWOK/06




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOWI SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 34 ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.)

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny ,BUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH | WINDY ORAZ DOBUDOWA
WIATY NAD WINDA | WEJSCIEM DO BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY”  zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
upr. nr WKP/0060/PWOK/06

24.05.24
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