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LEGENDA
- DOBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH | WINDY

- DOBUDOWA WIATY

- istniejaca zabudowa

- istniejace utwardzenia

- wjazd istniejacy

- wejscie do budynku
(istniejace)
< - wejscie do budynku
(projektowane)

- granica dziatki

- istniejaca zielen

A—A— -nieprzekraczajaca linia zabudowy

ks - przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej (wg.odrebnego opracowania)

e - istniejgcym przytaczem elektroenergetycznym z
istniejacej sieci  elektroenergetycznej
- istniejacym przytaczem wodociggowym z istniejacej
sieci wodociggowe;
- istniejacym przytaczem gazowym z istniejacej sieci
gazowej
- istniejacym przytaczem teletechnicznym z istniejacej
sieci teletechniczne;

%H% - istniejaca infrastruktura do wyburzenia
JM - projektowana rzedna

Uwaga!

Niniejszy projekt zagospodarowania sporzadzony zostat na zeskanowanym
elektronicznie oryginale mapy do celéw projektowych.

Kopia oryginatu mapy w zatgczniku.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI/TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji — opracowania jest projekt budowy schoddw zewnetrznych i windy oraz
dobudowa wiaty nad windg i wejsciem do budynku Urzedu Miasta i Gminy Jaraczewo na

dziatkach nr 718/2 i 718/3 w miejscowosci Jaraczewo przy ulicy Jarocinskiej 1 gmina

Jaraczewo.
Lokalizacja
Obiekt Budowa schodow zewnetrznych i windy oraz dobudowa wiaty
nad windg i wejsciem do budynku Urzedu Miasta i Gminy
Jaraczewo
Dziatka nr ewidencyjny 718/2, 718/3
Jednostka ewidencyjna 300601_4.0001.AR_3.718/2;
300601_4.0001.AR.3.718/3
Obreb ewidencyjny Jaraczewo
Gmina Jaraczewo-miasto
Powiat jarocinski
Wojewodztwo Wielkopolskie
Inwestor
Nazwa Gmina Jaraczewo
Adres Ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPDOAROWANIA

| UKSZTAL TOWANIA DZIALKI LUB TERENU

Istniejace zagospodarowanie dziatki lub terenu

Dziatka zabudowana przedmiotowym budynkiem administracji publicznej oraz budynkiem
gospodarczo-garazowym.

Istniejace uzbrojenie terenu




Istniejgce uzbrojenie - istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej, elekiroenergetyczne,

wodociggowe, telekomunikacyjne, gazowe.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtLKI LUB
TERENU:

— Inwestycja nie wprowadza nieoczyszczonych sciekéw do wod powierzchniowych, do gruntu,

w tym do dotdw kloacznych oraz nie tworzy i nie utrzymuje otwartych kanatéw
i zbiornikéw Sciekowych.

— Dostep do drogi publicznej —istniejacy zjazd z drogi krajowej— z ul. Jarocinskiej oznaczonej
jako dziatka nr 721/1.

— Komunikacja po dzialce inwestycyjnej odbywa¢ bedzie sie poprzez istniejace
dojscia/dojazdy, place i chodniki zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki/terenu.

— Stanowiska postojowe — z uwagi na charakter inwestycji nie ustala sie.

— Uksztattowanie terenu - teren ptaski, zagospodarowany w czesci biologicznie czynnej trawa.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza zmian w uksztattowaniu terenu.

— Usuwanie odpadow - nie dotyczy.

— Odprowadzenie Sciekow socjalno-bytowych - istniejgcym przytaczem do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarne;.

— Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych — na witasny nieutwardzony teren dziatki
inwestycyjnej.

— Zaopatrzenie w wode — nie dotyczy.

— Zasilanie w energie elektryczng - istniejacym przytaczem z istniejgcej sieci
elektroenergetycznej.

— Zasilanie w energie cieplng — nie dotyczy.

— Zapotrzebowanie w ciepto — nie dotyczy.

— Zaopatrzenie w telekomunikacje — nie dotyczy.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:




Bilans terenu

Powi(er22§;hnia Udziat p[)?centowy
m (]
Powierzchnia catkowita dziatki 1839,00 100,0%
Powierzchnia zabudowy istniejaca 560,40 30,47%
Powierzchnia zabudowy (projektowana wiata) 32.23 1,75%
Razem (po dobudowie) 592.63 32,22%
Pow. Utwardzone (w tym drogi, place i 549.87 29.90%
chodniki ) istniejaca
Tereny zielone 669.61 37.88%

5. INFORMACJE | DANE

Wody opadowe i roztopowe nie bedg odprowadzane na dziatki sgsiednie ani na pas
drogowy. Inwestycja nie powoduje zmiany naturalnego sptywu wod opadowych oraz
kierowania ich na teren sasiedniej dziatki.

Projektowana inwestycja nie zmieni stanu wody na gruncie.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie bedzie ogranicza¢ dostepu do drogi publiczne;
dla innych dziatek, nie bedzie ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci dla innych dziatek.

Zabudowa i zagospodarowanie nie bedzie ogranicza¢ dostepu Swiatta dziennego do
pomieszczen na pobyt ludzi dla oséb trzecich.

Projektowana inwestycja nie bedzie wnosi¢ dodatkowych ucigzliwo$ci na tereny
sgsiadujace w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan.

tacznos¢ przewodowo lub bez przewodowo.

Ucigzliwo$ci dla Srodowiska powstate w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie bedq
wykraczac poza granice dziatek.

Inwestycja nie bedzie emitowac do powietrza zanieczyszczen o charakterze odorowym.
Inwestycja nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu do otoczenia.
Inwestycja nie narusza rownowagi przyrodniczej, nie utrudnia prowadzenia racjonalnej
gospodarki zasobami $rodowiska.

Na ewentualng wycinke drzew i krzewow nalezy uzyskac stosowne zezwolenie (nie dotyczy
drzew owocowych).

Na terenie planowane] inwestycji nie wystepujg zadne urzadzenia melioracyjne.




Na terenie planowanej inwestycji nie istniejg potrzeby ochrony Srodowiska, o ktérych mowa
w szczegolnosci art. 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska ( Dz.
U.z2022r., poz. 2556 z pozn. zm.);

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg ustalenia planéw ochrony ustanowionych
dla parkow narodowych, rezerwatow przyrody i parkow krajobrazowych, a takze dla innych
form ochrony przyrody, o ktérych mowa w przepisach odrebnych o ochronie przyrody;
Zakazuje sie przeksztatcen powierzchni ziemi, zaktocajgcych naturalng rzezbe terenu;
Zakazuje sie odprowadzac nieczystosci ptynne do gruntu.

Na dziatce nie ma siedlisk ptakow.

Po zakonczeniu budowy teren nalezy uporzadkowac dojScia, dojazdy, chodniki
i place utwardzi¢, zagospodarowac tereny zielone, w tym adaptujac istniejaca zielen.

Dla projektowanego zamierzenia budowlanego nie wystepujg projektowane cechy
stwarzajace zagrozenie dla higieny i zdrowia uzytkownikow. Projektowana budowa schodow
zewnetrznych i windy oraz dobudowa wiaty nad windg wejsciem do budynku Urzedu Gminy
nie generuje ucigzliwych hatasow, wibracji, zaktcen elektrycznych, promieniowania oraz
zanieczyszczen wykraczajacych poza normy.

Dla inwestycji objetej opracowaniem okresla sie nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w
zabudowie i zagospodarowaniu terenu dotyczacych ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkdw oraz débr kultury wspotczesne;.

Dziatka inwestycyjna jest wpisana do gminnej ewidencji zabytkow oraz zamierzenie
budowlane jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Dziatka inwestycyjna nie podlega archeologicznej ochronie konserwatorskie;.

Ewentualne znalezione w czasie realizacji inwestycji przedmioty mogace by¢ zabytkiem
archeologicznym nalezy zabezpieczy¢ i oznakowa¢ oraz zawiadomi¢ o znalezisku
witasciwego Konserwatora Zabytkow.

Dziatki potozone sg poza terenami gorniczymi, narazonymi na niebezpieczenstwo powodzi i
osuwania sie mas ziemnych.

Planowana budowa schodoéw zewnetrznych i windy oraz dobudowa wiaty nad windg i
wejsciem do budynku Urzedu Miasta i Gminy Jaraczewo nie znajduje si¢ w obszarze w
stosunku do ktorego decyzjg o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci

przesytowej, ustanowiony zostat zakaz, o ktorym mowa w art. 22 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia

8



24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci
przesytowych ( Dz. U. z 2022 r., poz. 273 z pdzn. zm.) oraz nie znajduje sie w obszarze
strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociagu, a takze w obszarze strefy
bezpieczenstwa wyznaczonej po obu stronach rurociggu.

— Planowana inwestycja nie kwalifikuje sie wg przepiséw odrebnych jako przedsiewziecie
mogace zawsze znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

— Projektowane zagospodarowanie terenu zaprojektowano w sposéb umozliwiajacy
swobodne przemieszczanie sig 0sob niepetnosprawnych, bez barier architektonicznych.

— Projektowany sposob zagospodarowania nie ogranicza i nie umozliwia zgodnego

z prawem dysponowania sgsiednimi posesjami.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU
W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

— Dla przedmiotowej inwestycji droga pozarowa nie jest wymagana.

— Dla przedmiotowej inwestycji zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru jest

spetnione poprzez istniejacy sie¢ hydrantowa.
7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia

2023 . (Dz. U. 2 2023 r. poz. 1563) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Powierzchnia wewnetrzna, wysokos$¢ i liczba kondygnacji — istniejacy budynek
urzedu i projektowana wiata po dobudowie tacznie :

= powierzchnia zabudowy 592.63 m?
=  wysokos¢ 9.18m
» liczba kondygnaciji 2 kondygnacji nadziemne oraz 1

kondygnacja czesciowo podpiwniczona



Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposoéb
uzytkowania:

— Projektowana dobudowa zaliczona do oddzielnej strefy pozarowej ZL llI.

- Budynek stuzyt bedzie jako budynek uzytecznos$ci publicznej.

Dopuszczalne powierzchnie dla wymienionych stref nie sg przekroczone .

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy.

ogniowej i stopniu

Wymagana klasg odpornosci pozarowej dla budynku niskiego (N) posiadajacego jedna
kondygnacja naziemna, zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll jest klasa ,D”.
Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornosci

ogniowej wynosi:

- Dlaklasy ,D":
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odporno$ci]  gtéwna  |konstrukcja  [strop  [Sciana  [Sciana [Przekrycie
pozarowej |  konstrukcja dachu
budynku nosna zewnetrznajwewnetrzna |dachu
1 2 3 4 5 6 7
D’ R30 () REI30  [EI30 (-) (-)

- Wszystkie elementy budowlane spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej oraz
stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

- Elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane bedg z materiatdw niepalnych.
Elementy oktadzin elewacyjnych bedg mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wynikajacy
z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej El 30.

— Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Zagrozenie wybuchem w tym informacje dotyczace pomieszczen zagrozonych
wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

W obiekcie oraz w przestrzeni zewnetrznej wokot obiektu nie przewiduje sie materiatow

mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, tak wiec brak jest stref zagrozenia wybuchem.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

- 0Od budynku gospodarczego na dziatce nr 719/1 — 40.74 m;

10



- Od budynku na dziatce nr 714/2— 19.55 m;
- Od budynku garazowego na dziatce nr 717/1 — 41.52m.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip
ratowniczych:

a) droga pozarowa nie jest wymagana;

Zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci
wody do celéw przeciwpozarowych, urzadzen i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody do celow
przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody
oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéow pozarniczych:

a) wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia

pozaru wynosi co najmniej 10dm3/s; wymog w powyzszym zakresie jest spetniony poprzez
istniejaca sie¢ hydrantowa.
b) Inne rozwigzania nie sg wymagane

Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym :

Nie dotyczy.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Biorgc pod uwage zabudowe i sposob zagospodarowania terenu na dziatkach sasiednich wraz

Z mozliwo$cig potencjalnej ich zabudowy przy okreslaniu obszaru oddziatywania uwzgledniono
nastepujace przepisy prawa:

-Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm. );

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020r. poz. 1609)
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719);

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 nr 124, poz.
1030);
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-Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470);

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie(Dz. U. z
1999r. Nr 43, poz.430 z p6zn. zm.);

Szczegotowa podstawa
prawna

Okreslenie wystepowania
badz nie obszaru
oddziatywania

WYJASNIENIE

Granice dziatek wg

Obszar oddziatywania inwestycji wystepuje

. : OBSZARODDZIALYWANIA : o )
uzytkowania WYSTEPUJE na dziatke nr 714/3, poniewaz inwestycja
§12,271,272,273 - WT jest zlokalizowana w granicy
UJ§%C1'3_ V‘\I/\(,).?y NIE DOTYCZY Nie wystepuje na analizowanym obszarze.
Zbiorniki bezodptywowe
na nieczystosci ciekte BRAK ODDZIALYWANIA | Nie wystepuje na analizowanym obszarze
§36 - WT
Przydomowa biologiczna NIE DOTYCZY Nie wystepuje na analizowanym obszarze.

oczyszczalnia Sciekow

Projektowana inwestycja bedzie korzystac z

Smietniki BRAK ODDZIALYWANIA istniejgcych miejsc grpmadzema odpadow
§23 - WT statych- wszystkie normy prawne
zachowane.
Miejsca postojowe Istniejace stanowiska postojowe,
§19,20 - WT BRAK ODDZIALYWANIA Zlokalizowane zgodnie z przepisami
Nastonecznienie .
§60 - WT BRAK ODDZIALYWANIA warunek spetniony
Przestanianie :
§13.1 - WT BRAK ODDZIALYWANIA warunek spetniony
Nie wptywa negatywnie na zabudowe oraz
Emisja hatasu BRAK ODDZIALYWANIA dziatki sgsiednie, poniewaz nie wykracza
poza ustawowe normy
Promieniowanie
elektromagnetyczne Nie wptywa negatywnie na zabudowe oraz
BRAK ODDZIALYWANIA dziatki sgsiednie, poniewaz nie wykracza

Ochrona powietrza

Inne emisje

poza ustawowe normy
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Odlegtosci od drogi
art. 43 — Ustawa z dnia
21 marca 1985 o drogach
publicznych (Dz. U. z
2020 r.,poz. 470);

OBSZAR
ODDZIALYWANIA
WYSTEPUJE

Zachowano minimalng odlegto$¢ zabudowy
od dziatek drogowych

Dokonana analiza obszaru oddziatywania obiektu na dziatki sasiednie wskazuje, ze wystepuje

on na dziatce objetej inwestycjq tj. dz. nr718/2 i 718/3 oraz dziatce sasiedniej nr.714/3.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3 d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo aktualne budowlane (Dz.
U.z 2023 r. poz. 682 z p6zn.zm.)
OSWIADCZAM
Ze ninigjszy projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego ,BUDOWA SCHODOW
ZEWNETRZNYCH | WINDY ORAZ DOBUDOWA WIATY NAD WINDA | WEJSCIEM DO BUDYNKU
URZEDU MIASTA | GMINY JARACZEWO?” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ | KONSTRUKCYJNEJ

inz. bud. Ryszard Kowalski
uprawnienia projektanta, kierownika budowy i robét
w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjno 14.02.24
-budowlane;j
upr. nr UAN-8386/110/88 i UAN-8386/85/86

PROJEKTANT BRANZY ELEKTRYCZNEJ | ELEKTROENERGETYCZNEJ

mgr inz. Przemystaw Fatyga

WKP/0430/POOE/22 14.02.24
SPEC. INSTALACYJNA

PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ

mgr inz. Marcin Wozniak
WKP/0250/PO0S/05 14.02.24
SPEC. INSTALACYJNA




KOWALSK

FTOWAR

PRACOWNIA PR

63-200 Jarocin
ul. Konwaliowa 2

tel. kom. 502 223 864
tel. kom. 797 906 833
tel. kom. 505 332 648

e-mail:
biuro@ppkowalski.pl

OFERUJEMY USLUGI
W ZAKRESIE

opracowan ekspertyz

opinii BHP i ergonomi
przegladéw technicznych

budynkow

prowadzenia nadzoréw
inwestorskich
weryfikacji projektéw i wycen

za ich opracowanie

ofertowych i inwestorskich

projektowania budownictwa

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

INWESTOR:
GMINA JARACZEWO
UL. JAROCINSKA 1
63-233 JARACZEWO

ADRES BUDOWY :

63-233 JARACZEWO
IDENTYFIKATOR EWIDENCYJNY:

300601_4.0001.AR_3.718/2
300601_4.0001.AR_3.718/3

Kategoria obiektu budowlanego: XII

OPINIE

BUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH | WINDY

ORAZ DOBUDOWA WIATY

NAD WINDA | WEJSCIEM

DO BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY
JARACZEWO

Projektant projektu architektoniczno-
budowlanego w branzy architektonicznej

Podpis Data

inz.bud. RYSZARD KOWALSKI
SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA
upr. nr UAN- 8386/110/88

14.02.2024

Projektant projektu architektoniczno-
budowlanego w branzy elektrycznej

Podpis Data

mgr. inz. PRZEMYSEAW FATYGA
SPECJALNOSC INSTALACYJNA
upr. nr WKP/0430/POOE/22

14.02.2024

Projektant projektu architektoniczno-
budowlanego w branzy sanitarnej

Podpis Data

mgr inz. MARCIN WOZNIAK
SPECJALNOSC INSTALACYJNA
upr. nr WKP/0250/POQOS/05

14.02.2024

Jarocin 14.02.2024

m
N
-




OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

.RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Rodzaj - staty budynek; Kategoria obiektu budowlanego - XI|
. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM

UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji — opracowania jest projekt budowy schodéw zewnetrznych i windy

oraz dobudowa wiaty nad windg i wejsciem do budynku Urzedu Miasta i Gminy Jaraczewo
na dziatkach nr 718/2 i 718/3 w miejscowosci Jaraczewo przy ulicy Jarocinskiej 1 gmina
Jaraczewo.

Liczba lokali mieszkalnych — 0. Liczba lokali uzytkowych - 1.
. UKLAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA

1. Projektowana budowa schoddw zewnetrznych i windy oraz dobudowa wiaty nad windq i

wejsciem jest jedno kondygnacyjna, niepodpiwniczona. Pota¢ dachu jednospadowa kryta
papg wierzchniego krycia, dach ptaski o kacie nachylenia 2,0% (1,1 stopnie).
Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji zgodnie z rzutem elewacii.

2.Bryta wiaty zwarta.

. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zestawienie powierzchni dla projektowanych schodéw zewnetrznych i windy:

- Powierzchnia zabudowy 9.33 m2

<11 m (zgodnie z warunkami zabudowy, warunek spetniony)

- Dtugosc 55 m
- Szeroko$¢ 25 m
- Wysokos¢ max 1.1m




<10 m (zgodnie z warunkami zabudowy, warunek spetniony)
Zestawienie powierzchni dla wiaty:

Powierzchnia zabudowy 32.23 m2

<35 m (zgodnie z warunkami zabudowy, warunek spetniony)
Dtugos¢ 89 m

<9.2 m (zgodnie z warunkami zabudowy, warunek spetniony)
Szerokos¢ 38 m

<4.0 m (zgodnie z warunkami zabudowy, warunek spetniony)
Wysokos¢ max 439 m

<4.5 m (zgodnie z warunkami zabudowy, warunek spetniony)

Zestawienie powierzchni podlegajacej przeksztatceniu:

- Powierzchnia terenu podlegajaca przeksztatceniu — bez zmian

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWNIENIA
OBIEKTU

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych ( Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463 ). Projektowany obiekt zaliczono do |
kategorii geotechnicznej

UWAGA! Jezeli przy prowadzeniu robét ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe bedg

inne od zatozonych nalezy nie zwtocznie skontaktowac sie projektantem.

6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

W projekcie uwzgledniono potrzeby dla oséb niepetnosprawnych. Skrzydta drzwiowe

posiadajg szeroko$¢ pozwalajaca na przejazd wozkiem dla niepetnosprawnych (min.90cm),
zaprojektowany udzwig dla dostepu niepetnosprawnych do parteru budynku. Dostep dla
0sob niepetnosprawnych do kondygnacji innych niz parter zapewniony za pomocg

projektowanego wedtug odrebnego opracowania dzwigu ( windy).

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
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NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WPLYWEM

1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

sciekow:

Nie dotyczy. Istniejacy budynek posiada przytacze wodociggowe i kanalizacyjne..
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na nieutwardzony teren dziatek
inwestycyjnych.

2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.

3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Nie dotyczy.

Dla istniejacego budynku odpady bytowe gromadzone sg w kontenerach umieszczonych w
wyznaczonym miejscu na terenie dziatki. Odpady state usuwane sg przez wyspecjalizowane
jednostki komunalne przy uzyciu pojemnikéw i urzadzen stuzacych do tego celu. Wywdz
odbywa a sie na podstawie umowy inwestora z firmg posiadajacq stosowne zezwolenie,
zgodnie z Regulaminem utrzymania czysto$ci na terenie Gminy.

4. Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, parametry tych czynnikéw i zasieg ich
rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu wibracji, promieniowania oraz zaktocen szkodliwych dla
ludzi.

5. Wptywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie ingeruje negatywnie na glebe, wody powierzchniowe i podziemne. W obrebie
inwestyciji nie stwierdzono siedlisk ptakow.

Reasumujac, stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne nie powodujg pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego ponaddopuszczalne

normy w rejonie lokalizacji inwestyciji.



Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839)
budowa schoddw zewnetrznych i windy oraz dobudowa wiaty nad windg i wejsciem do
budynku Urzedu Gminy nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco

oddziatywa¢ na Srodowisko lub potencjalnie znaczaco.

8. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-INSTALACYJNE

1. INSTALACJA C.O - nie dotyczy.

2. INSTALACJA WODOCIAGOWA-nie dotyczy.

3. INSTALACAJA KANALIZACYJNA - nie dotyczy.
4. INSTALACJA WENTYLACYJNA - nie dotyczy.

5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

1. Instalacja zasilania 230/400V:

Instalacje zasilania udzwigu dla niepetnosprawnych 230/400V wykona¢ przewodem N2XH-J

450/750V ukfadanym w gruncie oraz w czeSci murowanej budynku podtynkowo lub
wtynkowo.

2. Instalacja odgromowa

W instalacji odgromowe] zastosowa¢ zwody poziome, wykonane z stali ocynkowanej
ogniowo fi 8 mm przytaczone do istniejacej instalacji odgromowej na dachu budynku

6. ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI - nie dotyczy.

7. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA-istniejgcym dostepem do drogi publicznej — ul.

Jarocinskiej oznaczonej jako dziatka nr 721/1.
9. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie § 206 ust.

2 dla obiektu objeteqo niniejszym opracowaniem sporzadzono ekspertyze techniczna

stanu konstrukcji istniejaceqo budynku, do ktorego zostanie wykonana budowa

schoddow zewnetrznych i windy oraz dobudowa wiaty nad winda i wej$Sciem do budynku

Ustalono na podstawie dokonanych ogledzin, Ze istniejacy budynek jest wykonany w technologii

tradycyjnej:



. tawy fundamentowe betonowe sg w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono zadnych
spekan czy uszkodzen betonu.

. Sciany murowane sg w dobrym stanie technicznym nie stwierdzono zadnych spekan.

. Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa PCV w dobrym stanie technicznym. Okna w Scianie
do ktdrej zostanie nadbudowana winda zostanie zamurowane.

. Strop nad parterem oraz konstrukcja dachu w dobrym stanie technicznym.

. Stan podtoza gruntowego istniejacego budynku nie budzi zastrzezen.

. Projektowana budowa schodow zewnetrznych i windy oraz dobudowa wiaty do istniejacego
budynku nie wptynie negatywnie na stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku,
nie naruszy bryty oraz nie spowoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi.

. Projektowana budowa schodéw zewnetrznych i windy oraz dobudowa wiaty nad windg i
wejsciem nie wptynie ujemnie na konstrukcje istniejacego budynku, nie pogorszy warunkow
uzytkowania oraz nie bedzie zagrazata bezpieczenstwu uzytkownikéw, nie wptynie
negatywnie na stan podtoza gruntowego istniejagcego budynku. Podtoze gruntowe w
poziomie posadowienia budynku bezpiecznie przeniesie projektowane obcigzenie poziomych

od zakotwienia konstrukcji szybu windowego, schodoéw oraz wiaty.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia

2023 . (Dz. U. 2 2023 r. poz. 1563) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki

lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu

urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce ds.

zabezpieczen przeciwpozarowych.

Powierzchnia wewnetrzna, wysokos$¢ i liczba kondygnacji istniejacy budynek
urzedu i projektowana wiata po dobudowie tacznie :

= powierzchnia wewnetrzna (bez zmian) 1077,47 m2
=  wysokos¢ (bez zmian) 9.18m
= liczba kondygnacji (bez zmian) 2 kondygnacje nadziemne oraz 1

kondygnacja cze$ciowo podpiwniczona



Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposoéb
uzytkowania:

— Budynek urzedu i projektowane schody zewnetrzne, winda oraz wiata zaliczona do strefy

pozarowej ZL IlI.
— Budynek stuzyt bedzie jako budynek uzytecznosci publiczne;.
Dopuszczalne powierzchnie dla strefy nie sg przekroczone .

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy.

ogniowej i stopniu

Wymagana klasg odporno$ci pozarowej dla budynku niskiego (N) posiadajacego jedna
kondygnacja naziemna, zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll jest klasa ,D".
Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornosci

ogniowej Wynosi:

- Dlaklasy ,D":
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci]  gtéwna  |konstrukcja  [strop  [Sciana  [Sciana [Przekrycie
pozarowej| konstrukcja dachu
budynku nosna zewnetrznajwewnetrzna |dachu
1 2 3 4 3 6 7
D’ R30 (-) REI30  |EI30 (-) (-)

- Wszystkie elementy budowlane spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej oraz

stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

- Elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane bedg z materiatdw niepalnych.

Elementy oktadzin elewacyjnych bedg mocowane do konstrukcji budynku w sposéb

uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wynikajacy

z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej El 30.

— Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow

I wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Zagrozenie wybuchem w tym informacje dotyczace pomieszczen zagrozonych

wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

W obiekcie oraz w przestrzeni zewnetrznej wokdt obiektu nie przewiduje sie materiatow

mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, tak wiec brak jest stref zagrozenia wybuchem.



Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegto$ciach od
sgsiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach wptywajacych na
odlegtosci dopuszczalne

Od budynku gospodarczego na dziatce nr 719/1 — 40.74 m;

Od budynku na dziatce nr 714/2— 19.55 m;

Od budynku garazowego na dziatce nr 717/1 — 41.52m.
Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych, w
tym informacje o drogach pozarowych oraz dojéciach dla ekip ratowniczych:
a) droga pozarowa nie jest wymagana;
Zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody
do celow przeciwpozarowych, urzadzen i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrodet wody do celow
przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktow poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych:
a)  wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi co najmniej 10dm3/s; wymdg w powyzszym zakresie jest
spetniony poprzez istniejaca sie¢ hydrantowa.
b) Inne rozwigzania nie sg wymagane
Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. 0 ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym :
Nie dotyczy.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie:
Istniejacy budynek Urzedu

— Liczba wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku 2 (1 istniejace, 1 zaprojektowane) .

— Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego — 18.40 m przy dopuszczalnej 40,0 m w strefie ZL.



— Dtugos¢ dojécia ewakuacyjnego wynosi w jednym kierunku (na pietrze) 28.5 m (w tym
16,41 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) przy dopuszczalnej 30m przy jednym dojsciu ; w
tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

— Drzwi ewakuacyjne posiadajg wymagang szerokos¢ w Swietle, tj. co najmniej 0,90 m
skrzydto, szeroko$¢ biegdw schodowych w Swietle pomiedzy poreczami min. 120cm.

— Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku, powinna by¢
nie mniejsza niz 1,2 m w Swietle oscieznicy.

— Dojscie ewakuacyjne oraz wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku oznakowane zostang
tablicami fotoluminescencyjnymi wg PN-EN ISO 7010:2012.

— Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi 1,86 mi 2,30m.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalac;ji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania:

a) Instalacja elektroenergetyczna i odgromowa — istniejaca.

b) Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne bez zmian — w istniejacym budynku znajduje sie na
drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie swiattem sztucznym. Natezenie o$wietlenia
na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w jej osi przy podtodze, nie nizsze
niz 1 Ix. W miejscach zlokalizowania sprzetu pozarniczego lub urzadzen ochrony
przeciwpozarowej poza drogami ewakuacyjnymi przewidziano oSwietlenie o natezeniu nie
mniejszym niz 5 Ix. Minimalny czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego nie moze by¢
krotszy niz 1 godzina. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego rozmiesci¢ z zachowaniem
natezenia o$wietlenia. Po zewnetrznej stronie budynku przy wyjsciach ewakuacyjnych
nalezy réwniez zapewni¢ oprawy o$wietlenia awaryjnego.

W budynku jest istniejacy przeciwpozarowy wytacznik pradu.
c) Wewnatrz budynku w strefie ZL Il sg istniejace hydranty wewnetrzne.
d) Inne urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe nie sg wymagane.

Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach
stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach
przewidzianych do tych dzialah oraz dzwigach dla ekip ratowniczych
i prowadzacych do nich dojs¢:




a) wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi co najmniej 10dm3/s; wymdg spetniony poprzez istniejaca sie¢ hydrantowa.
b) Inne rozwigzania nie sg wymagane

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
oparametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne:

- Od budynku gospodarczego na dziatce nr 719/1 — 40.74 m;
- Od budynku na dziatce nr 714/2— 19.55 m;
- Od budynku garazowego na dziatce nr 717/1 — 41.52m.

Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan
ochronyprzeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w
art. 6¢

pkt 1 lub ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwiagzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym :

Nie dotyczy.

11. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego

kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem z zachowaniem wymagan BHP
w budownictwie; przy uzyciu wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowaC si¢ z projektantem przed
przystapieniem do robét budowlanych.

3. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wykonane btednie roboty budowlane co
do ktorych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem a nie zostaty
skonsultowane z projektantem.

4. Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania sq rozwigzaniami przyktadowymi i mogq
byC zastgpione przez inne rownowazne przystosowane do zastosowania w budownictwie

oraz posiadajace odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.
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PRZEKROJ b-b

PROJEKTANT

BRANZY ARCHITEKTONICZNE/

PODPIS DATA WYKONANIA

14.02.2024

inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik budowy w specj.
konstr. budowl. i architekt.
Nr rej. WKP/BO/2393/01
upr. nr UAN-8386/85/86 i UAN-8386/110/88
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ELEWACJA FRONTOWA WSCHODNIA

hiepeinosprawnych
KLEINDIENST
225 kg 145x150

Udzwig dia

7777777

ZAKRES

OPRACOWANIA

KOWALSKI

PRACDWNILA

PROJEKTOWA

KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.
Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin

. PROJEKTANT
BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

uprawniony projektant i kierownik budowy w specj.

upr. nr UAN-8386/85/86 i UAN-8386/110/88

konstr. budowl. i architekt.
Nr rej. WKP/BO/2393/01

14.02.2024

INWESTOR GMINA JARACZEWO 63-233 JARACZEWO, UL. JAROCINSKA 1
OBIEKT BUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH | WINDY ORAZ DOBUDOWA WIATY NAD WINDA
| WEJSCIEM DO BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY JARACZEWO

ADRES BUDOWY 63-233 JARACZEWO,UL. JAROCINSKA 1 DZ. NR 718/2i 718/3
TYTUL RYSUNKU ELEWACJA FRONTOWA WSCHODNIA

PROJEKT DATA SKALA . NR

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WYKONANIA 14.02.2024 RYSUNKU 1:100 RYSUNKU 6
inz. bud. RYSZARD KOWALSKI PODPIS DATA WYKONANIA
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ZAKRES ELEWACJA TYLNA ZACHODNIA

OPRACOWANIA

ISTNIEJACY TYNK DROBNOZIARNISTY
NP. RAL 9003

f

PROJEKTOWA WIATA

TYNK DROBNOZIARNISTY
NP. RAL 9003

N

ZAKRES
OPRACOWANIA

ELEWACJA BOCZNA POLUDNIOWA

KOWALSK]

PRACOWNILIA PROJEKTOWA

KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.
Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin

. PROJEKTANT
BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

uprawniony projektant i kierownik budowy w specj.
konstr. budowl. i architekt.
Nr rej. WKP/BO/2393/01
upr. nr UAN-8386/85/86 i UAN-8386/110/88

14.02.2024

INWESTOR GMINA JARACZEWO 63-233 JARACZEWO, UL. JAROCINSKA 1
OBIEKT BUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH | WINDY ORAZ DOBUDOWA WIATY NAD WINDA
| WEJSCIEM DO BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY JARACZEWO
ADRES BUDOWY 63-233 JARACZEWO,UL. JAROCINSKA 1 DZ. NR 718/2i 718/3
ELEWACJA BOCZNA POLUDNIOWA.
TYTUL RYSUNKU ELEWACJA TYLNA ZACHODNIA
PROJEKT DATA SKALA . NR
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WYKONANIA 14.02.2024 RYSUNKU 1 1 00 RYSUNKU 7
inz. bud. RYSZARD KOWALSKI PODPIS DATA WYKONANIA




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3 d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo aktualne budowlane (Dz.
U.z 2023 r. poz. 682 z p6zn.zm.)
OSWIADCZAM
Ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego ,BUDOWA SCHODOW
ZEWNETRZNYCH | WINDY ORAZ DOBUDOWA WIATY NAD WINDA | WEJSCIEM DO BUDYNKU
URZEDU MIASTA | GMINY JARACZEWO?” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ | KONSTRUKCYJNEJ

inz. bud. Ryszard Kowalski
uprawnienia projektanta, kierownika budowy i robét
w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjno 14.02.24
-budowlane;j
upr. nr UAN-8386/110/88 i UAN-8386/85/86

PROJEKTANT BRANZY ELEKTRYCZNEJ | ELEKTROENERGETYCZNEJ

mgr inz. Przemystaw Fatyga

WKP/0430/POOE/22 14.02.24
SPEC. INSTALACYJNA

PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ

mgr inz. Marcin Wozniak
WKP/0250/PO0S/05 14.02.24
SPEC. INSTALACYJNA




KOWALSK

PRACOWNIA PR FTOWA

63-200 Jarocin
ul. Konwaliowa 2

tel. kom. 502 223 864
tel. kom. 797 906 833
tel. kom. 505 332 648

e-mail:

ZALACZNIK PROJEKTU
BUDOWLANEGO

INWESTOR: OPINIE
GMINA JARACZEWO
UL. JAROCINSKA 1

63-233 JARACZEWO

ADRES BUDOWY :

63-233 JARACZEWO
IDENTYFIKATOR EWIDENCYJNY:

300601_4.0001.AR_3.718/2

300601_4.0001.AR_3.718/3
Kategoria obiektu budowlanego: XII

BUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH | WINDY
ORAZ DOBUDOWA WIATY NAD WINDA | WEJSCIEM

DO BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY

biuro@ppkowalski.pl JARACZEWO
OFERUJEMY UStUGI Projektant projektu architektoniczno- Podbis Data
W ZAKRESIE budowlanego w branzy architektonicznej P
inz.bud. RYSZARD KOWALSKI
opracowa ekspertyz SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA 14.02.2024
upr. nr UAN- 8386/110/88
inii i i Projektant projektu architektoniczno- .
opinii BHP i ergonomi ) proj C . Podpis Data
przegladow technicznych budowlanego w branzy elektrycznej
budynkow mgr. inz. PRZEMYSLAW FATYGA
SPECJALNOSC INSTALACYJNA 14.02.2024
. ) upr. nr WKP/0430/POOE/22
prowadzenia nadzoréw
inwestorskich Projektant projektu architektoniczno- Podoi Dat
. . . odpis ata
weryfikacji projektow | wycen budowlanego w branzy sanitarnej
za ich opracowanie mgr inz. MARCIN WOZNIAK
SPECJALNOSC INSTALACYJNA 14.02.2024
ofertowych i inwestorskich upr. nr- WKP/0250/PO0OS/05
projektowania budownictwa
Jarocin 14.02.2024 EGZ. 1




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

1. DANE OGOLNE

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji — opracowania jest: BUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH |
WINDY ORAZ DOBUDOWA WIATY NAD WINDA | WEJSCIEM DO BUDYNKU URZEDU
MIASTA | GMINY JARACZEWO

Lokalizacja
Obiekt Budowa schodow zewnetrznych i windy oraz dobudowa wiaty
nad windg i wejsciem do budynku Urzedu Miasta i Gminy
Jaraczewo
Dziatka nr ewidencyjny 718/2, 718/3
Jednostka ewidencyjna 300601_4.0001.AR_3.718/2;
300601_4.0001.AR.3.718/3
Obreb ewidencyjny Jaraczewo
Gmina Jaraczewo-miasto
Powiat jarocinski
Wojewodztwo Wielkopolskie
Inwestor
Nazwa Gmina Jaraczewo
Adres Ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo
Projektant

inz. bud. Ryszard Kowalski
uprawnienia projektanta, kierownika budowy i robot
w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjno
-budowlanej
upr. nr UAN-8386/110/88 i UAN-8386/85/86




Zakres rob6t zamierzenia budowlanego obejmuje:
- Budowa schoddéw zewnetrznych i windy oraz dobudowa wiaty nad windg i wejSciem do budynku

Urzedu Miasta i Gminy Jaraczewo

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- dziatka zabudowana przedmiotowym budynkiem administracji publicznej oraz budynkiem
gospodarczo-garazowym.

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig nastepujace elementy
zagospodarowania dziatki:

- nie wystepuja.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

a) roboty murowane i betonowe wykonane na rusztowaniach,

b) obstuga urzadzeh mechanicznych i znajdujacych sie pod napigciem;
c) dowdz, roztadunek i sktadowanie materiatéw budowlanych.

d)

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny, szczeqétowy instruktaz pracownikow.

Aby zapobiec niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonania robét w strefach
szczeg6lnego zagrozenia nalezy:

montaz pokrycia dachowego

a) zabezpieczenie terenu przed osobami postronnymi;

O

przestrzegac instrukcji montazu rusztowan;

o O

pozostawi¢ wolne drogi ewakuacyjne;

)
)
) uzywac $rodkdw ochrony osobistej;
)
e)

zorganizowa¢ plac budowy i jego zaplecze oraz drogi dojazdowe z uwzglednieniem zasady

minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni;
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