TEMAT:

STADIUM
DOKUMENTACIJI:

BRANZA:

ZAWARTOSC
OPRACOWANIA:

LOKALIZACJA:

Golub-Dobrzyn, 20.09.2021r

BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ NR 100531 C
W KM OD 0+558 DO 1+508 W MIEJSCOWOSCI NOWA CHELMZA,
GMINA NOWA CHELMZA

PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY

DROGOWA

OPIS TECHNICZNY
CZESC FORMALNO - PRAWNA
CZESC RYSUNKOWA

WOJEWODZTWO KUJAWSKO POMORSKIE, POWIAT
TORUNSKI, GMINA CHEtLMZA, DZ. NR 55 - OBREB
0018 NOWA CHELMZA

KATEGORIA OBIEKTU: XXV
BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT Marian Pluta
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci drogowej NR: GP.1.7342/75/TO/92
ASYSTENT . . r
PROJEKTANTA inz. Marcin Jabtonski
Gmina Chetmza
INWESTOR
ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

Dokumentacja zawiera 25 ponumerowanych stron

l|Strona




SPIS TRESCI

Spis tresci

Oswiadczenie projektanta
Opis techniczny

Zatgczniki formalno — prawne

o~ DN PR

Czesc rysunkowa

v" Plan orientacyjny

v Projekt zagospodarowania terenu
v" Przekroje normalne

2|Strona

str. 18

-rysuneknr 1.1
-rysunek nr2.1-2.3
-rysunek nr 3.1

str. 2
str. 3
str. 5

str. 20
str21
str 22
str 25



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Obiekt: ~ BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ NR 100531 C
W KM OD 0+558 DO 1+508 W MIEJSCOWOSCI NOWA CHELMZA, GMINA NOWA CHELMZA

Adres inwestyciji:

WOJEWODZTWO KUJAWSKO POMORSKIE, POWIAT TORUNSKI, GMINA
CHELMZA, DZ. NR 55 - OBREB 0018 NOWA CHELMZA

Inwestor: Gmina Chetmza
ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

Oswiadczam, iz  projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant: Marian Pluta
upr. nr GP.1.7342/75/TO/92

Data opracowania: Golub-Dobrzyn, 20.09.2021

e wymog art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 ze zmianami)
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OSWIADCZENIE

Chodnik zostat zaprojektowany w sposob zapewniajacy niezbedne warunki do korzystania
z obiektéw przez osoby niepetlnosprawne, w szczegolnosci poruszajace si¢ na wozkach
inwalidzkich. Projektant zadbat Zeby na drodze nie powstaty zadne wyniesione elementy
(krawezniki, obrzeza, korytka $cickowe, zjazdy), ktore ograniczytyby dostep dla osob
niepetnosprawnych. Jest dostgpna dla wszystkich uzytkownikow w tym dla oséb
niepetnosprawnych.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego pn:
BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ NR 100531 C
W KM OD 0+558 DO 1+508 W MIEJSCOWOSCI NOWA CHELMZA, GMINA NOWA CHELMZA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
v" Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Uzgodnienia z Zarzgdcg Drogi
Pomiary uzupetniajgce sytuacyjno-wysokosciowe wykonane przez geodete
Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta

AN NI NN

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. 43 poz. 430 z 14 maja 1999r z pozniejszymi zmianami)

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika przy drodze gminnej nr 100531 C w
miejscowosci Nowa Chetmza w ramach dziatah poprawiajgcych bezpieczenstwo w ruchu
drogowym, w szczegolnosci w zakresie zwigzanym z poruszaniem sie pieszych.

Zakres opracowania obejmuije:

v Wykonanie chodnika

v" Wykonanie zjazdéw

v Budowa drenazu francuskiego

v Wykonanie umocnienia pobocza ptytami otworowymi zelbetowymi typu JOMB nad drenem
francuskim

v" Usuniecie drzew i karpin

v Qbsianie trawg pasa zieleni

v Wykonanie niezbednych robét ziemnych

v Demontaz i montaz nowej wiaty przystankowe;

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Lokalizacja inwestyciji

Projektowana przebudowa zlokalizowana jest na dziatce nr 55 — obreb 0018 Nowa
Chetmza.

W miejscu lokalizacji chodnika potozony jest pas zieleni przy drodze nalezgcej do pasa
drogowego drogi gminnej nr 100531 C.

3.2 Uksztaltowanie terenu

Odcinek chodnika bedgcy zakresem opracowania zlokalizowany jest w catosci w
granicach pasa drogowego. Na terenie objetym opracowaniem wystepuje
zadrzewienie kolidujgce z przebudowg w ilosci 6 szt.
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3.3 Istniejace uzbrojenie

Na terenie objetym inwestycjg wystepuje nastepujgca infrastruktura:
v Infrastruktura telekomunikacyjna
v’ Infrastruktura elektroenergetyczna.
v Infrastruktura wodociggowa

W ramach planowanej przebudowy drogi gminnej nie przewiduje sie wystgpienia kolizji
z wiw infrastrukturg techniczng z uwagi na brak robét wgtebnych.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Inwestycja obejmuje budowe chodnika przy drodze gminnej ul. Gérnej w Nowej
Chetmzy. Projektuje sie chodnik o szerokosci 1,5 m, zlokalizowany pomiedzy 0+558 i
1+508 km drogi gminnej. Chodnik na catej dlugosci przebiega wzdtuz drogi gminnej po
jej potudniowo-wschodniej stronie.

Zgodnie z zakresem opracowania i uzgodnieniami z inwestorem zatozono:
v" Wykonanie chodnika

Wykonanie zjazdow

Budowa drenazu francuskiego

AEENEEN

Wykonanie umocnienia pobocza ptytami otworowymi zelbetowymi typu JOMB nad
drenem francuskim

Usunigcie drzew i karpin
Obsianie trawg pasa zieleni
Wykonanie niezbednych robét ziemnych

AN NI N

Demontaz i montaz nowej wiaty przystankowe;j

4.1 Chodnik w przekroju poprzecznym

Spadki poprzeczne i podtuzne chodnika dostosowano do istniejgcych spadkow terenu
oraz nowej niwelety krawedzi drogi gminnej. Na catym chodniku zaprojektowano
spadek poprzeczny i=2% w kierunku drogi gminnej i potozonego tam odwodnienia
liniowego.

4.2 Rozwigzanie sytuacyjne

Projektowany odcinek chodnika o dtugosci 950 m, wzdtuz drogi gminnej nr 100531 C.

Rzedne wysokosciowe projektowanych elementéw dostosowano do istniejgcego
zagospodarowania terenu oraz rzednych wysokosciowych nowej drogi gminnej
zaprojektowanej wedtug odrebnego opracowania. Projektowany chodnik na przewazajgcej
czesci bedzie oddalony od krawedzi jezdni drogi gminnej na odlegtos¢ od 1,2 do 2,9 m. Na
pierwszym odcinku chodnika gdzie szeroko$¢ pobocza wynosi ponad 2,5 m pomiedzy
chodnikiem a jezdnig zostanie wykonany row odwadniajgcy. Na pozostatym odcinku gdzie
pobocze pomiedzy jezdnig nowej drogi i projektowanym chodnikiem oscyluje od 1,2 do 1,8
metra nie ma mozliwosci na odwodnienie z zastosowaniem rowu odwadniajgcego dlatego tez
w ramach budowy chodnika zaprojektowano réwniez odwodnienie liniowe w postaci drenu
francuskiego o szerokosci 0,4 m i wysokosci 0,85 m. Szczegoty dotyczgce wykonania drenu
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oraz zastosowania odpowiednich materiatéw do jego wykonania opisano w punkcie
dotyczgcym konstrukcji — drenu francuskiego.

4.3 Projektowana konstrukcja

Na potrzeby dokumentacji projektowej przeprowadzono odwierty w istniejgcej
konstrukcji nawierzchni celem okreslenia grubosci poszczegolnych warstw. Na
podstawie = uzgodnien z Inwestorem i analizy istniejgcego  ruchu
zaprojektowano konstrukcje drogi o kategorii ruchu odpowiadajgcej KR 1.
Przewidziano nastepujgce przekroje konstrukcyjne:

PRZEKROJ A-A

o Konstrukcja chodnika (1,5 m)
v" Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5 cm

v' Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne frakgiji
0/31.5-gr. 10 cm

v' Warstwa ulepszona, grunt stabilizowany cementem o klasie wytrzym.
C15,5/2,0 < 4,0 MPa wg PN-EN 14227-10 gr. 10 cm

Obrzeze

v" Obrzeze betonowe 8x30 cm

v' Podsypka piaskowa - gr. 3 cm

v' kawa betonowa z betonu C12/15 - gr. 10 cm
Dren francuski

v Prefabr. zelbetowa ptyta drog. wielootworowa typu JOMB gr. 12,5 cm z
wypetnieniem otworow pospdétkg 8/12 mm

v Zasypka z krusz. przepuszczalnego pospolka 8/12 mm

v dren francuski wys. 85 cm szer. 40 cm kruszywo mineralne gruboziarniste
(nielasujgce sie) np. ptukany ttuczen skalny o frakcji 31,5-63 mm

PRZEKROJ B-B

o Konstrukcja chodnika (1,5 m)
v" Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5 cm

v Warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniczne frakcji
0/31.5-gr. 10 cm

v' Warstwa ulepszona, grunt stabilizowany cementem o klasie wytrzym.
C15,5/2,0 £4,0 MPa wg PN-EN 14227-10 gr. 10 cm

Obrzeze
v" Obrzeze betonowe 8x30 cm
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v' Podsypka piaskowa - gr. 3 cm
v' tawa betonowa z betonu C12/15 - gr. 10 cm
Dren francuski
v Zasypka z krusz. przepuszczalnego pospolka 8/12 mm

v’ dren francuski wys. 85 cm szer. 40 cm kruszywo mineralne gruboziarniste
(nielasujagce sie) np. ptukany tluczen skalny o frakcji 31,5-63 mm

PRZEKROJ C-C

o Konstrukcja zjazdu
v Kostka betonowa typu polbruk - gr. 8 cm
v" Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr. 4 cm

v Warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniczne frakcji
0/31.5-gr. 15cm

v' Warstwa ulepszona, grunt stabilizowany cementem o klasie wytrzym.
C15,5/2,0 4,0 MPa wg PN-EN 14227-10 gr. 10 cm

Obrzeze

<

Obrzeze betonowe 8x30 cm

<\

Podsypka piaskowa - gr. 3 cm

<\

tawa betonowa z betonu C12/15 - gr. 10 cm

Kraweznik
v' Kraweznik betonowy 12x22 cm wjazdowy
v' Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm
v' kawa betonowa z betonu C12/15 - gr. 10 cm

4.4 Projektowany dren francuski:

W celu zapewnienia sprawnego odwodnienia drogi przy ograniczonej przestrzeni
pomiedzy jej krawedzig a projektowanym chodnikiem zaprojektowano dren francuski.
Dreny francuskie stanowig przyktad specjalistycznej wymiany gruntu rodzimego na
odpowiednie frakcje kruszywa mineralnego w celu zwiekszenia jego chtonnosci i
optymalizacji odprowadzenia wod powierzchniowych. Drenaz francuski stosuje sie
powszechnie do odwodnien liniowych budowli komunikacyjnych. W niniejszym
projekcie catkowita dtugo$¢ drenu francuskiego wynosi 802 mb. Dren francuski zostat
wykonany w odcinkach pomiedzy zjazdami, wlotami skrzyzowan i nie stanowi jedne;j
zwartej konstrukgciji liniowej. Z uwagi na ograniczenie kosztow inwestycji nie projektuje
sie studni chtonnych stuzgcych do odprowadzenia wody z drenu francuskiego
(ustalono na etapie wykonania projektu z Zamawiajgcym).

Podczas wykonywania transzei (wykopu) drenu we wszystkich przypadkach jego
lokalizacji nalezy starac sie, aby dno drenu byto zawsze zlokalizowane ponizej
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charakterystycznej dla danego obszaru gtebokosci przemarzania o co najmniej 0,1 —
0,15 m; aby dno charakteryzowato sie naturalnym spadkiem na catej dtugosci
transzei. Brak spadku w drenie nie jest przeszkodg, natomiast dren francuski nie
bedzie wtedy pracowat efektywnie przy nierdbwnym dnie wykopu oraz odcinkowych
spadkach odwrotnych na dtugosci danego odcinka drenu poprzez czesciowe ciggte
zalanie tych miejsc woda.

W celu wykonania drenu francuskiego nalezy wykona¢ wykop waskoprzestrzenny o
szerokoséci 0,4 m i gtebokosci min. 1,3 m, w taki sposéb aby min. 0,1-0,15 m dolnej
przestrzeni (mierzgc od dna wykopu) drenu francuskiego byto potozone ponizej strefy
przemarzania. Wypetnienie drenu powinno by¢ wykonane z kruszywa mineralnego
pochodzenia naturalnego, ptukanego, nielasujgcego sie, o mozliwie jednakowe;j
wielkosci ziaren (czesci, kawatkéw) w przedziale 31,5-63 mm. Wtasnosci ktére
powinny posiadac kruszywa stosowane do wypetnienia drenu przedstawiono w tabeli
nrl.

Tabela 1. Wtasciwosci fizyczne i wytrzymatosciowe dla materiatu drenujgcego

W niniejszym projekcie przyjeto przekrdj poprzeczny drenu francuskiego: 0,4 x 0,85 m
0 powierzchni przekroju poprzecznego rownej: 0,34 m2. Dla drenu o wskazanej
powierzchni przekroju poprzecznego 0,34 m? i uziarnieniu 31,5-63 mm kruszywa
mineralnego teoretyczna zdolnos$¢ przeptywu wody przez jego przekréj pionowy
wyrazony [m?] wynosi ponad 19000 [dm3/h]. Otulina drenu francuskiego powinna by¢
zawsze wykonana z geowtdkniny nietkanej igtowanej (non-woven) przeznaczonej do
wykonywania odwodnien obiektow inzynierskich, ktdra powinna spetniac kryteria:

- pod obcigzeniem 20 kPa ma wodoprzepuszczalnos¢ poziomg co najmniej kn > 15 x
10 [m/s] przy gradiencie hydraulicznym i =1,

- grubos¢ analizowanego wyrobu pod obcigzeniem 20 kPa powinna miescic¢ sie w
granicach 1,4 -3,2 mm

- woda w geowtdkninie powinna przemieszczac sie poprzez ogromng ilos¢ poréw ze
znikomg predkoscig w kazdym z nich

- kwalifikowana geowtdknina nietkana igtowana przeznaczona do wykonania otuliny
drenu francuskiego powinna ponadto spetni¢ zawsze tzw. ,zelazne” parametry
(warunki techniczne) podane w tabeli nr 2.
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Tabela 2. Wymagania dla geowtokniny

Geowtokniny nietkane, iglowane (non-woven) wykonane z wtdkien polipropylenowych
w procesie produkcji, w ktérym igtowanie i zdwajanie (wzglednie zwielokrotnianie) sg
podstawg uzyskiwania labiryntowej struktury poréw, wytrzymatej na sity sciskajgce (po
zabudowie w gruncie), nie tracg wiecej niz 20% swych wtasciwosci filtracyjnych przez
okres 100 lat w gruntach piaszczystych i zwirowych i przez okoto 40 lat w gruntach
gliniastych i ilastych.

Dren francuski pomiedzy poboczem drogi i chodnikiem nalezy przykry¢ do wymaganej
wysokosci warstwg z kruszywa naturalnego (mineralnego) nielasujgcego sie np.
pospotkg ptukang o frakcji 8/12 mm ksztattujgc w niej spadek zapewniajgcy optymalny
odbiér wody przez zastosowany dren.

W miejscach gdzie szerokos¢ pomiedzy krawedzig jezdni i chodnikiem jest mniejsza
niz 1,5 m w celu zachowania odpowiednich warunkéw odwodnieniowych oraz
wtasciwosci nosnych pobocza nad drenem zastosowano ptyty otworowe Zelbetowe o
grubosci 12,5 cm typu JOMB (100 x 75 x12,5 cm) w ktorych otwory zasypano rowniez
kruszywem naturalnym (mineralnym) nielasujgcym sie tj. pospoétkg ptukang o frakcji
8/12 mm. Miejsca utozenia ptyt zelbetowych pokazano na planie zagospodarowania
terenu rys. nr 2.1-2.3.

Szczegdbty techniczne potozenia drenu francuskiego przedstawiono na przekrojach
poprzecznych w skali 1:25, a jego doktadng budowe przedstawiono na rysunku
szczego6towym.

Wazne!
Do wykonania drenu francuskiego nie nalezy stosowac:

geotkanin, geodzianin, geowtdknin przeszywanych oraz geokompozytéw z
powodu: zbyt duzych (na ogo6t) poréw pomiedzy watkiem a osnowa,
niemoznosci uzyskania prawidtowych potaczen pomiedzy pasmami tych
materialéw oraz braku zdolnosci do przeptywu wody wewnatrz struktury tych
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wyroboéw (w ptaszczyznie samego geosyntetyku).
Zasady prawidtowego prowadzenia robot podczas wykonania drenu francuskiego:

1. Doktadne wykonanie w wytozeniu transzei (wykopu) drenu geowtokning nietkang
igtowang polegajgce m.in. na:

- Doktadnym wytozeniu transzei (wykopu) geowtdkning przy zabezpieczeniu kolejnych
brytow geowtdkniny podczas montazu za pomoca ksztattek z pretow zbrojeniowych,
zapewnieniem odpowiedniej czystosci podczas wyktadania wykopu geowtdkning i
zasypywaniu drenu kruszywem 31,5-63 mm;

- Przestrzeganiu kierunku zaktadek wykonywanych podczas umieszczania w transzei
kolejnych brytow witokniny, docietych na placu budowy na potrzebny wymiar. Zaktadki
zawsze powinny by¢é wykonywane w kierunku ,z prgdem?”, tak azeby woda nie mogta,
ptynac z okreslong predkoscig wewnagtrz drenu i wptywa¢ pomiedzy widknine a grunt
macierzysty;

- Wykonywaniu odpowiednich zaktadek geowtdkniny tj. w gruntach normalnych
zaktadki nie powinny by¢ mniejsze jak 0,3 metra; w gruntach gliniastych, ilastych i
podobnych — nie mniej jak 0,5 metra;

- Odpowiednim zabezpieczeniu drenu francuskiego poprzez wykonanie podgiecia
ostaniajgcego ku goérze skraju pierwszego brytu widkniny (liczgc od strony kierunku, w
ktorym wykonywane sg roboty), dzieki czemu do wnetrza drenu nie wptywa woda
zawierajgca bardzo duze ilosci drobnych czgsteczek gruntu, przez co nastepuje
czesciowe zamulenie wnetrza drenu;

- Odpowiednim zabezpieczeniu drenu francuskiego w jego gérnej ptaszczyznie
poprzez szczelne zamkniecie brytéw geowtdkniny uniemozliwiajgc naptyw drobnych
frakcji do wnetrz drenu. Po wypetnieniu drenu kruszywem do zaktadanej wysokosci tj.
0,85 m nalezy geowtdknine zatozy¢ na siebie z zaktadem o dtugosci min. 0,3 m i spig¢
szpilkami stalowymi w celu trwatego potgczenia obu warstw geowtokniny. Innym
alternatywnym potgczeniem jest zatozenie obu fragmentéw geowtokniny ze sobg i
zszycie ich poprzez przetkanie gwozdzi stalowych, a nastepnie ptaskie utozenie
zszytych materiatéw na gorze drenu. Zamknigcie drenu ma na celu zabezpieczenie
go przed wptywem wody i duzej ilosci drobnych czgsteczek gruntu do jego wnetrza,
przez co moze nastgpic jego zamulenie i utrata zaktadanych parametréow
wodochtonnych;
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- Zamkniecie szczelne drenu francuskiego od czota konstrukcji poprzez zatozenie na
siebie geowtdkniny ze Scian bocznych, dotu drenu i wywiniecie ich na siebie z
dodatkowym zabezpieczeniem szpilkami stalowymi. Zamkniecie drenu od czota musi
by¢ przeprowadzone szczelnie w sposéb uniemozliwiajgcy wnikanie do drenu czgstek
ilastych oraz kruszywa o mniejszym uziarnieniu niz 31,5-63 mm powodujgcego
dogeszczenie drenu;

- Rozpoczynaniu wykonywania transzei (wykopu) drenu, wykfadania jego geowtdkning
oraz napetniania wnetrza drenu materiatem mineralnym w najnizszym jego miejscu co
zapewnia staty odptyw wody z wnetrza drenu i nie zagraza zamuleniem sie
wypetnienia mineralnego oraz zapobiega prowadzeniu prac w srodowisku tzw.

.,metnej wody”.

2. Sprawdzenie dziatania drenu francuskiego przed jego zamknigeciem

NA etapie realizacji powinno sie dokona¢ wyrywkowej kontroli sprawnosci
odprowadzenia wod przez dren francuski poprzez kontrolny wlew wody w duzej ilosci
od 4-8 m? do wnetrza juz wykonanego drenu. Proba taka pozwala na optyczno —
czasowg kontrole jakosci wykonanej pracy poprzez Wykonawce oraz obserwacije
czasu przeptywu, absorpcji wody przez grunt.
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4.5 Wykaz zjazdow

Zjazdy w ilosci 14 szt. zgodnie z planem sytuacyjnym.

Zjazdy indywidualne mozna przesuwac na wniosek wifascicieli w miejsca przez
nich wskazane.

4.6 Rozwigzania wysokoSciowe,

Rzedne chodnika zostaty dostosowane do istniejgcej niwelety z niewielkg jej korekta.
Punkty poczatkowy nawigzano do istniejgcej nawierzchni drogi gminnej nr 100531 C

4.7 Odwodnienie :

Odwodnienie zrealizowano za pomocg spadkow poprzecznych oraz podtuznych drogi
na tereny przylegte i do projektowanych rowow.

4.8 Zestawienie charakterystycznych ilosci
v

Powierzchnia chodnika szerokosci 1.5 m — 1426 m?
v

llos¢ zjazddw z kostki typu polbruk — 14 szt. — 176.5 m?

v

Dtugosc¢ obrzezy chodnikowych — 2003 m
" Dtugos$c¢ kraweznika najazdowego — 140 m

llos¢ drzew do usuniecia — 6 szt.

llos¢ karpin do usuniecia — 50 szt.

lloé¢ terenu do obsiania trawg — 1900 mb

Dtugos¢ drenu francuskiego — 802 m

llos¢ ptyt drogowych wielootworowych typu JUMB — 36 szt.

Demontaz i montaz wiaty przystankowej — 1 szt.

5. REJESTR ZABYTKOW

Planowana inwestycja nie lezy w strefie konserwatorskiej.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Obszar objety opracowaniem nie lezy strefie eksploatacji gdrniczej.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Nowa nawierzchnia bez wytomdéw i nierdwnosci wyeliminuje gtowne Zzrodta
emitujgce hatas.

Wody opadowe w obrebie jezdni, objete opracowaniem, zostang skierowane na
przylegty teren

Negatywnym efektem przebudowy projektowanego odcinka beda:

- Hatas oraz zanieczyszczenia generowane w fazie przebudowy;

- Utrudnienia w ruchu w czasie przebudowy;

- Powstawanie odpaddéw w czasie prowadzenia robat.

8. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOW-

LANYCH
Na podstawie ogledzin i odwiertéw probnych zostata okreslona grupa nosnosci

G-1.
W zwigzku z powyzszym zaprojektowano konstrukcje jw.
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9. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH 1 ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYML.

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP — sanitarno
epidemiologicznymi i obowigzujgcymi dla obiektow przeznaczonych nastaty pobyt ludzi.
Zgodnie z klasyfikacjg podana w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 24 wrze$nia
2002 r. w sprawie okreslenia przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na srodowisko oraz szczegétowych kryteridw zwigzanych z kwalifikowaniem

przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. nr 179,

poz. 1490) inwestycja polegajgca na BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ NR
100531 C W KM OD 0+558 DO 1+508 W MIEJSCOWOSCI NOWA CHELMZA, GMINA NOWA

CHELMZA nie oddziatywuje szkodliwie na srodowisko.

10._INFORMACJA BIOZ.

Chodnik objeta opracowaniem uzbrojona jest w nastepujgce sieci:

- telekomunikacyjng,

- elektroenergetyczng

- wodociggowg

Szczegotowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ ich wykonania przedstawia
przedmiar robét.

Na omawianym odcinku roboty prowadzone beda:

- w poblizu linii teletechnicznej

- »pod ruchem?”, tj. odcinek drogi nie bedzie wytgczony z ruchu kotowego.
Gtéwne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot to:

o Roboty przygotowawcze
- roboty rozbiérkowe
o Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne
- Wykonanie podbudowy
J Transport technologiczny pionowy i poziomy

W celu likwidacji zagrozen wynikajgcych z prowadzenia robot nalezy:

1. stosowac sprzet ochrony osobistej

2. wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego

3. ustawic¢ tablice ostrzegawcze

4. zakazany jest transport materiatow nad stanowiskami roboczymi

5. nalezy dbac o stan nawierzchni drog

6. stosowac tylko sprzet wtasciwy do transportu

Podstawowe obowigzki pracownikéw w zakresie BHP

7. przystgpienie do pracy w petni zdrowia, odziezy ochronne;j

8. znajomosC przepisOw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju
wykonanej pracy

9. wiasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania tadu i porzgdku na
stanowisku pracy

10. znajomos¢ zasad i warunkéw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn,
urzgdzen technicznych, sprzetu i narzedzi

11. dbatos¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzgdzen elektrycznych

12. znajomosc telefonéw alarmowych

13. utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( DZ. U. Nr 120 =z 2003r. , poz. 1126)
w ramach planowanej inwestycji przewiduje sie roboty budowlane, ktérych , charakter,
organizacji lub miejsce wykonywania stwarzajg ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W 2zwigzku z powyzszym konieczne jest
opracowanie planu BIOZ.

11. OGOLNE WYTYCZNE INWESTYCJI

Wytyczenie robodt nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

W obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie wykonujgc przekopy probne.

Po zakonczeniu robdt zleci¢ nalezy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej.
Materiaty uzyte na budowie winny posiada¢ swiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz
w przypadkach opisanych w opisie technicznym powinien zosta¢ powiadomiony
projektant.

Jakos¢ robdét musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
budowlano-montazowych. Trase drogi zaprojektowano wg wspotrzednych w uktadzie
panstwowym. W celu wyznaczenia odpowiedniej niwelety wysokosci odnies¢ do
reperu w uktadzie panstwowym oraz na placu budowy nalezy zatozy¢ repery robocze
przed przystgpieniem do robaot.
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ZALACZNIKI
FORMALNO - PRAWNE
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UPRAWNIENIA PROJEKTOWE.
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ZASWIADCZENIA Z IZBY PIIB.
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CZESC RYSUNKOWA

ZZZZZZZZ



