Zatgcznik nr 3 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamowienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA: Dostawa mebli do pomieszczen 223, 224, 228. 264, Instytutu Systeméw Elektronicznych Politechniki
Warszawskiej, Gmachu Elektroniki w miejsca wskazane przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wymaga montazu przez Wykonawce
tych mebli, ktére dostarczone bedg w czesciach. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia opakowan i ich wywozu na witasny koszt.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

llekro¢ w niniejszej specyfikacji przedmiot zamdwienia jest opisany ze wskazaniem znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, to
przyjmuje sie, ze wskazaniom takim towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne”.

Jezeli w opisie przedmiotu zaméwienia lub gdziekolwiek w SWZ uzyto norm, aprobat technicznych, specyfikacji technicznych, systeméw
odniesienia, nazwy standardu, klasy, benchmarku lub inne, Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzah rownowaznych opisywanym,
gwarantujgcych osiggniecie parametrow nie gorszych niz opisane w dokumentacji. Wykonawca, ktory powotuje sie na rownowazne rozwigzania,
jest zobowigzany wykazag¢, ze oferowane przez niego dostawy i ustugi spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Gdziekolwiek w
opisie przedmiotu zamdwienia wystepujg odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Wszelkie wymagania techniczne dotyczgce przedmiotu zamdwienia nalezy
traktowac jako graniczne, brak mozliwosci spetnienia przez proponowany przedmiot zamoéwienia ktéregokolwiek z wymienionych parametrow

wyklucza je z dalszej oceny.

Przedmiotem postepowania jest dostawa mebli biurowych do pomieszczen ISE PW o ponizszych parametrach technicznych:

Szczegoly znajduja sie w dotgczonym pliku pn: ,,14 Rysunkéw technicznych” (,DWG No.” stanowi tylko wewnetrzng numeracje projektanta.)

UWAGA!

PRZEDSTAWIONE RYSUNKI/POMIARY SA POGLADOWE, PRZED REALIZACJA ZAMOWIENIA KONIECZNY JEST PRECYZYJNY OBMIAR
WYKONAWCY. ZA EWENTUALNE BLEDY WYNIKAJACE Z OBMIARU ODPOWIADA WYKONAWCA.

PRZED REALIZACJA WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO USTALENIA KAZDORAZOWO DLA MEBLA KOLORU OKLEINY (Z PALETY KOLOROW
W PODSTAWOWYM PROGU CENOWYM) , RODZAJU WYKONCZENIA UCHWYTOW ORAZ LOKALIZACJI PRZEPUSTOW NA KABLE.
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WEITI/

Lp. Nazwa i opis llo$é¢ szt. Pokoéj Rysunek pogladowy
-
Szafa umywalkowa = | e
Wykonanie: ptyta meblowa wiérowa, grub. F\H
18mm.
Potki nieregulowane, przykrecane na state, z
zachowanymi odstepami 370mm miedzy
po’rka.ml, grubpsc 25mm. . o 293 R@LETA
Drzwiczki z cichym domykaniem, gérne i 594
1 dolne bez przeszklenia, 4
- . . 228
Srodkowa sekcja z montazem rolety. 264

Srodkowa sekcja przewidziana do montazu
umywalki/zlewu.

Plecy szafy wykonane z ptyty HDF 6mm,
przykrecanej wkretami o ptaskim tbie (nie
stozkowym) do konstrukcji szafy.

Drzwiczki zamykane na klucz.

| —




Szafa archiwum

Wykonanie: ptyta meblowa wiérowa, grub.
18mm.

Pétki nieregulowane, przykrecane na state, z
zachowanymi odstepami 370mm miedzy

potkami (miejsce na segregator i fiszki), 332
2 | grubo$¢ 25mm. 9 298
Drzwiczki z cichym domykaniem, goérne i dolne 264

bez przeszklenia, srodkowe z przeszkleniem
Plecy szafy wykonane z ptyty HDF 6mm,
przykrecanej wkretami o ptaskim tbie (nie
stozkowym) do konstrukcji szafy.

Drzwiczki zamykane na klucz.
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WEITI/

Data wygenerowania dokumentu: 2024-03-26 15:50:20

Szafa odziezowa

Wykonanie: ptyta meblowa widérowa, grub.
18mm.

Pofki nieregulowane, przykrecane na state, z
zachowanymi odstepami 370mm miedzy
potkami (miejsce na segregator i fiszki),
grubos¢ 25mm.

We wnece ubraniowej wieszak na kurtke,
ptaszcz, mocowany do znajdujgcej sie nad
nim potki.

Drzwiczki z cichym domykaniem, bez
przeszklenia

Plecy szafy wykonane z ptyty HDF 6mm,
przykrecanej wkretami o ptaskim tbie (nie
stozkowym) do konstrukcji szafy.

Drzwiczki zamykane na klucz.

223
228
264




Komoda
Wykonanie: ptyta meblowa widrowa, grub.
18mm.
Polki:  srodowa  przykrecona na  state,
zewnetrzne na kotkach pozycjonujgcych, bez

4 regulacji, grubos¢ 25mm. p 223
Drzwiczki z cichym domykaniem, bez 264
przeszklenia.

Plecy szafy wykonane z pilyty HDF 6mm,
przykrecanej wkretami o pfaskim tbie (nie
stozkowym) do konstrukcji szafy.
Drzwiczki zamykane na klucz.
Dostawka biurka
Wykonanie: ptyta meblowa wiérowa, grub.
25mm.
Nogi o przekroju kwadratowym minimum
5 | 70x70mm, dtugosci 720mm (bez grubosci 2 ggi

blatu), przykrecane do blatu

Biurko z mozliwoscig dotgczenia dostawki do
ksztattu litery L. Montaz dostawki realizowany
od dotu, do stelaza wzmacniajgcego.
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http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=456471

Biurko 150x80

Wykonanie: ptyta meblowa wiérowa,
grub. 25mm

Nogi o przekroju kwadratowym minimum
70x70mm, dtugosci 720mm (bez
grubosci blatu), przykrecane do blatu i
stelaza

wzmacniajgcego.

Stelaz wzmacniajgcy z profili stalowych 223
o przekroju kwadratowym minimum 228
20x20mm, przykrecany do blatu i nég.
Ostona nég montowana po jednej
stronie, z ptyty meblowej w kolorze blatu,
grubosci 18 lub 25 mm.

Biurko z mozliwoscig dotgczenia
dostawki do ksztattu litery L. (Montaz
dostawki realizowany od dotu, do
stelaza wzmacniajgcego.)

Stolik 140x70

Wykonanie: ptyta meblowa
wiérowa, grub. 25mm

Nogi o przekroju kwadratowym
minimum 70x70mm, dtugosci
720mm (bez grubosci blatu),
przykrecane do blatu i stelaza
wzmachiajgcego.

Stelaz wzmacniajgcy z profili
stalowych o przekroju
kwadratowym minimum 20x20mm,
przykrecany do blatu i ndg.

1 223




Kontener szufladowy

Wykonanie: ptyta meblowa wiérowa,
grub. 18mm.

Szuflady zamykane na zamek z
kluczem.

Zamek umieszczony w szufladzie
piornikowe;.

Kontener ma sie sktadaé¢ z szuflady
piornikowej (front wys. 70mm) i trzech
réwnomiernie roztozonych szuflad
(wysokos¢ frontow wypadkowa).

223
224
228
264

Komoda waska

Wykonanie: ptyta meblowa wiérowa,
grub. 18mm

Potki: Srodowa przykrecona na state,
zewnetrzne na kotkach pozycjonujgcych,
bez regulacji, grubos¢ 25mm

Drzwiczki z cichym domykaniem, bez
przeszklenia.

Plecy szafy wykonane z ptyty HDF 6mm,
przykrecanej wkretami o ptaskim tbie
(nie stozkowym) do konstrukcji szafy.
Drzwiczki zamykane na klucz.

248
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10

Stolik 210x70

Wykonanie: ptyta meblowa wiérowa,
grub. 25mm

Nogi o przekroju kwadratowym
minimum 70x70mm, dtugosci 720mm
(bez grubosci blatu), przykrecane do
blatu i stelaza wzmacniajacego.

Stelaz wzmacniajgcy z profili stalowych
o przekroju kwadratowym minimum
20x20mm, przykrecany do blatu i nég.

264

1"

Szafka wiszaca duza

Wykonanie: ptyta meblowa wiérowa,
grub. 18mm.

Potki nieregulowane, przykrecane na
state, z zachowanymi odstepami
miedzy pétkami jak na rysunku techn.
Drzwiczki z cichym domykaniem, bez
przeszklenia.

Plecy szafy wykonane z ptyty HDF
6mm, przykrecanej wkretami

o ptaskim tbie (nie stozkowym) do
konstrukgji szafy.

Drzwiczki zamykane na klucz.

224
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Stolik 160x80

Wykonanie: ptyta meblowa
wiérowa, grub. 25mm.

Nogi o przekroju kwadratowym
minimum 70x70mm, dtugosci
720mm (bez grubosci blatu),
przykrecane do blatu i stelaza
wzmachniajgcego.

Stelaz wzmacniajgcy z profili
stalowych o przekroju
kwadratowym minimum 20x20mm,
przykrecany do blatu i ndg.

224

13

Pétka wiszaca podwaéjna

Wykonanie: ptyta meblowa wiérowa,
grub. 18mm.

Montaz do sciany na standardowe haki
meblowe, regulowane.

264

14

Biurko 180x80

Wykonanie: ptyta meblowa wiérowa,
grub. 25mm Nogi o przekroju
kwadratowym minimum 70x70mm,
dtugosci 720mm (bez grubosci blatu),
przykrecane do blatu i stelaza
wzmacniajgcego. Stelaz wzmacniajacy
z profili stalowych o przekroju
kwadratowym minimum 20x20mm,
przykrecany do blatu i nég Ostona nég
montowana po jednej stronie, z ptyty
meblowej w kolorze blatu, grubosci 18
lub 25 mm. Biurko z mozliwoscig
dotgczenia dostawki do ksztattu litery L
Montaz dostawki realizowany od dotu,
do stelaza wzmacniajgcego.

264




http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=456471

15

Krzesto

‘Na 4 nogach i podtokietnikami z
mozliwoscig sztaplowania do 4szt.
(opcja rownowazna do mozliwosci
skfadania),

-Podktokietniki state z tworzywa
sztucznego typu poliamid — ten sam
materiat co rama oparcia.

- Siedzisko o grubosci co najmniej
40mm.

-Podtokietniki plastikowe w kolorze
czarnym,

-Siedzisko i oparcie stanowi dwa
osobne elementy.

-Oparcie w ksztalcie zblizonym do
prostokata .

-Siedzisko z formowanej pianki i

tapicerowane tkaning w kolorze czarnym
- Wymiary: wysokosc¢ catkowita 830mm

szerokos¢ z podtokietnikami 500mm,

szerokos¢ 500mm, gtebokos$¢ siedziska

440mm.
Wymiary +/-30mm

264

830

440

480







