PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Gmina Swiebodzin

INWESTOR .. .
ul.Rynkowa 2, 66-200 Swiebodzin

NAZWA ZAMIERZENIA remont pokrycia dachowego na budynku

EUIDONILAN GO Swietlicy Wiejskiej w Glinsku

ADRES I KATEGORIA Glinsk nr 803, 66-200 Swiebodzin, dZ.192, 191/3

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego : IX

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiebodzin-miasto

POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Glinsk 0005

ADRESOWE Numery dzialek ewidencyjnych: 080805_5.0003.192
Numery dzialek ewidencyjnych: 080805_5.0003.191/3
. SPECJALNOSC I NUMER
ZESPOL y ZAKRES DATA
IMIE I NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
AUTORSKI BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRAC

konstrukcyjno-budowlana Brans
nr 128/86/Zg ranza - wrzesien 2021
LBS/BO/0089/01 r“’“s”“km“a

mgr inz. Ewa Burnos

projektant

Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 1-3)

- o$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej,

- kopia za§wiadczenia o przynaleznos$ci projektanta do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego,
- kopia uprawnien budowlanych

I1. Cze¢sé opisowa (str. 4-5)

- przedmiot zamierzenia budowlanego.

- istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.
- wpis do rejestru zabytkow,

- zagrozenie dla srodowiska i1 uzytkownikow,

- informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

III. Cze$¢ rysunkowa
- projekt zagospodarowania terenu RYS.1




wrzesien 2021 roku

oswiadczenie

Ja/my nizej podpisany posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualny wpis na liste cztonkow
wlasciwej 1izby samorzadu zawodowego po zapoznaniu si¢

z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2010r. Nr 243, poz. 1623) zgodnie z art.20 ust.4 tej ustawy oswiadczam/my, ze
projekt budowlany dotyczacy

remont pokrycia dachowego na budynku Swietlicy Wiejskiej w Glinsku
Glinsk 80a, 66-200 Swiebodzin, dz.192, 191/3

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art.233 Kodeksu karnego, potwierdzam/my wtasnorgcznym
podpisem prawdziwos¢ danych, zamieszczonych powyze;j.
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I1. Czes¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projektuje si¢ remont pokrycia dachowego na budynku Swietlicy w zakresie :

- zdjecie zniszczonego pokrycia z dachowki karpiowki o kolorze antracytowym,

- wymiana acenia pod pokrycie z dachéwki ceramicznej karpiéwki,

- ulozenie utozeniem folii dachowe;,

- utozenie nowego pokrycia z dachowki ceramicznej karpidwki — dach mansardowy,
- naprawa 1 przemurowanie kominéw z cegly klinkierowej,

- przeglad konstrukcji drewnianej wiezby dachowej po zdjeciu pokrycia

z wykonaniem niezbe¢dnych napraw i wzmocnien elementdéw konstrukcji oraz
impregnacjg preparatami chemicznymi,

- naprawa 1 wymiana desek gzymsu dachu mansardowego,

- wymiana obrobek blacharskich koszy oraz scianek attykowych

- wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytan-cynk,

- wymiana instalacji odgromowej z wykonaniem badan nowej instalacji odgromowe;j.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Przedmiotowy zakres prac remontu pokrycia dachowego nie zmienia ksztaltu
budynku 1 nie ingeruje w powierzchni¢ zabudowy. Dojazd pozarowy do budynku
odbywa si¢ poprzez istniejacy uktad ulic. Zagospodarowanie terenu pozostaje bez
zmian.

3. Wpis do rejestru zabytkow

Obiekt zlokalizowany na terenie strefy ochrony konserwatorskiej historycznego
uktadu wsi Glinsk, wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta 1 Gminy
Swiebodzin poz.910,

-zarzadzenie nr 640/B/2013 Burmistrza Swiebodzina z dnia 01 lipca 2013r.

4. Zagrozenie dla Srodowiska i uzytkownikow

- odpady stale - pojemniki na odpadki znajduje si¢ na terenie dziatki,

- emisja hatasow oraz wibracji — po wykonaniu rob6t remontowo-budowlanych nie
wystepuja,

- wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe
1 podziemne — obiekt istniejgcy, po wykonaniu projektowanych robot zagrozenia nie

wystepuja,

5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Nr ewidencyjny |Podstawa formalno-prawna witaczenia do Uwagi
dziafki obszaru objetego oddzialywaniem
323/8, 323/3, |nie ma podstaw do wiaczenia do obszaru sgsiadujaca
190 odflna.lyw.anla, prace remontowe w lstr’nejqcy.m od zachodu,
. obiekcie nie doprowadzg do ograniczen na dzialce w .
drogi, place | zakresie zapewnienia wskazanych w przepisie od potudnia,
pubhczne wymagan ogoélnych
zgodnie z art. 3 pkt 20, ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 471 z pozn.zm.)




191/1 nie ma podstaw do wlaczenia do obszaru sgsiadujaca
teren zabudowy | °ddzialywania, prace remontowe W istnicjacym bezposrednio
. . obiekcie nie doprowadzi do ograniczen na dzialce w )
mieszkalnej, | zakresie zapewnienia wskazanych w przepisie od poinocy,
wymagan ogélnych
zgodnie z art. 3 pkt 20, ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 471 z pozn.zm.)

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki nr 192, 191/3
1 zamyka si¢ w granicach wlasnosci.

6. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami,
normatywami, warunkami technicznymi prowadzenia rob6t, przepisami BHP 1 sztuka
budowlang.

Przy wykonywaniu prac budowlanych S$cisle przestrzega¢ rezimoéw technologicznych
poniewaz s3 one podstawg trwatosci 1 skutecznosci tych prac.

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu 1
stosowania w budownictwie oraz posiadajgce znak bezpieczenstwa.

wrzesien 2021 roku opracowat :



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INWESTOR Gmina Swiebodzin )
ul.Rynkowa 2, 66-200 Swiebodzin
NAZWA ZAMIERZENIA remont pokrycia dachowego na budynku
HUIOLANEHED) Swietlicy Wiejskiej w Glinsku
ADRES I KATEGORIA Glinsk nr 803, 66-200 Swiebodzin, dZ.192, 191/3
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego : IX
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiebodzin-miasto
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Glinsk 0005
ADRESOWE Numery dzialek ewidencyjnych: 080805_5.0003.192
Numery dzialek ewidencyjnych: 080805_5.0003.191/3
’ SPECJALNOSC I NUMER
ZESPOL X ZAKRES DATA
IMIE I NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
AUTORSKI BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRAC
. konstrukcyjno-budowlana .
rotektant mgr inz. Ewa Burnos nr 128/86/Zg E;ﬁ:tzl:l . rsesion 2021
prol LBS/B0O/0089/01 ¥

I. Cze¢$¢ opisowa (str. 1-5)
- zakres projektowanych prac,
- rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe,

Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego




I. Czes¢ opisowa

Zakres projektowanych prac remontowych pokrycia dachu

Projektuje si¢ remont pokrycia dachowego na budynku Swietlicy.

Dach kryty dachowka ceramiczng karpidwka uktadang w koronke na zaprawie. Jest
to dach mansardowy dwuspadowy o nachyleniu dolnej potaci ok. 60°, gérnej ok. 30°.
Dach byt przektadany ostatnio w latach 60-tych ubieglego wieku. Dachowka
ceramiczna karpiowka zlobkowana pétokragta (wym.365x155x18). Gasiory
ceramiczne stozkowe gtadkie (wym.365x224, 3szt/mb). Pokrycie ceramiczne po
kolejnych naprawach nie posiada elementéw historycznych. Pokrycie dachowe z
dachoéwki z ubytkami, zniszczone, nieszczelne.

Prace remontowe w zakresie :

1) zdjecie zniszczonego pokrycia z dachéwki karpiowki ceramicznej gtadkiej
w kolorze antracytowym,

2) wymiana lacenia pod pokrycie z dachowki ceramicznej karpiowki uktadanej w
koronke,

3) ulozenie utozeniem folii dachowe;,

4) ulozenie nowego pokrycia z dachéwki ceramicznej karpiowki — dach
mansardowy,

5) - naprawa i przemurowanie kominoéw z cegly klinkierowej,

6) przeglad konstrukcji drewnianej wigzby dachowej z wykonaniem niezbednych
napraw i wzmocnien elementéw konstrukcji oraz impregnacjg preparatami
chemicznymi,

7) naprawa i wymiana desek gzymsu dachu mansardowego,

8) wymiana obrébek blacharskich koszy oraz $cianek attykowych,

9) wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytan-cynk,

10) wymiana instalacji odgromowej z wykonaniem badan nowej instalacji

odgromowe;j.

Przedmiotowy zakres prac remontowych pokrycia dachu nie ingeruje w inne
elementy budynku.

widok od strony elewacji frontowej



widok od strony szczytowej

widok od strony podworza

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe :

Roboty rozbiérkowe pokrycia

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowa¢
zgodnie z wymogami BHP, roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.(Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Pokrycie dachowe rozbierac recznie. Materiat poza obrgb budynku
spuszcza¢ rynnami wprost na srodki transportowe.

Wymiana facenia pod pokrycie z dach6wki ceramicznej karpiowki
Mocowanie tacenia, wymagania ogdlne:

- r6wnos$¢ powierzchni tat powinna by¢ taka, aby prze§wit miedzy nig a tata
kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym,

- rozstaw tat dostosowac do rodzaju pokrycia, przy spadku dachu rozstaw tat



dla pokrycia w koronke nie wigcej niz 33cm,

- laty powinny mie¢ przekrdj min.40x60 mm, zaimpregnowane Srodkiem chronigcym
przed ogniem 1 szkodnikami biologicznymi,

- faty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac
si¢ na krokwiach,

Ulozenie folii-membrany dachowej,

- folie mocuje si¢ do krokwi zszywkami podczas przybijania otatowania (kontrtat i
tat), ktére jg dodatkowo dociska do krokwi,

- folie uktada¢ nadrukiem do gory, rownolegle do okapu, lekko naciagajac,
zaczynajac od najnizszego pasa, projektuje si¢ folie dachowg o
paroprzepuszczalnosci od 300 do 3000 g/m2/24h, zaktady muszg mie¢ 15 cm
szerokosci,

- na kalenicy 1 narozach dachu, przed polozeniem gasior6w, nalezy zastosowac tasme
uszczelniajaca,

- nalezy sklei¢ tasmg uszczelniajaca potaczenia z obrobka blacharskg nad okapem,
potaczenia z murem, kominem lub oknem dachowym. Nalezy tez uszczelnic¢
wszystkie otwory w folii.

Ulozenie nowego pokrycia z dachéwki ceramicznej karpiowki

- pokrycie dachu z nowej dachéwki na budynku swietlicy projektuje si¢ z nowe]
dachowki ceramicznej karpidwki ztobkowanej o wym.380x180x14mm, uktadanej w
koronke na sucho, kolor antracytowa angoba (zuzycie 36sztuk/m?2), o wykroju
segmentowym-tukowym, gasiory ceramiczne stozkowe gladkie (wym.365x224,
3szt/mb),

- mocowanie kazdej dachowki gwozdziami lub wkretami ocynkowanymi co czwarta-
piata dachowka w rzedzie,

- dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggniety
wzdtuz poszczegdlnych rzedéw byt poziomy i jednocze$nie dotykac dolnego
widocznego brzegu skrajnych dachéwek; odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu
pozostalych dachéwek nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki
wynosza 2 mm na l m i 30 mm na catej dtugosci rzgdu,

- na kalenicy przed potozeniem gasioréw, nalezy zastosowac taSme uszczelniajaca,

- wymieni¢ dachéwke na gzymsach pilastrow w elewacji szczytowe;.




Naprawa konstrukcji drewnianej wiezby dachowej, impregnacja

Konstrukcja drewniana dachu mansardowego ptatwiowo-kleszczowa z
przypustnicami (krokiewki krokiewka klinowa o mniejszym spadku, umieszczona w
dolnej czesci krokwi dachowej przy gzymsie). Stan wigzby niezty.

Istniejacg konstrukcje drewniang nalezy oczysci¢ w miejscach korozji biologicznej
do zdrowego drewna lub wymieni¢ element na nowy. Nowe elementy wstepnie
zaimpregnowac preparatem FOBOS M-4.

(FOBOS M-4 jest wielofunkcyjnym impregnatem przeznaczonym do ochrony drewna
konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed dziataniem ognia, grzybow domowych,
plesniowych i owadow — technicznych szkodnikow drewna. Skutecznie zabezpiecza
drewno do stopnia niezapalnosci i nierozprzestrzeniania ognia - klasa NRO).
Projektuje si¢ wzmocnienie :

- krokwii deskami gr.32mm jednostronnie na zniszczonych odcinkach dlugosci
tacznie 0ok.56,0m, deski mocowac do krokwii co najmniej dwoma srubami
skrecanymi fil2mm,

- ptatwii deskami gr.32mm jednostronnie na zniszczonych odcinkach dtugosci tacznie
0k.32,0m, deski mocowac do ptatwii srubami skrgcanymi fil2mm co 1,50m,

- pwmocnienie

Po wykonaniu napraw i wzmocnieh uszkodzonych elementéw wiezby, calg wigzbe
zaimpregnowac preparatem FOBOS M-4 stosujagc smarowanie pedzlem dwukrotnie.

Naprawa i wymiana desek gzymsowych dachu mansardowego

Istniejace podbitki z desek oceni¢, ewentualnie wymieni¢ na nowe, uzupeini¢ ubytki
z desek gr.25mm. Nowe elementy wstepnie zaimpregnowac preparatem

FOBOS M-4. Catos¢ przemalowac lakierobejcg w kolorze ciemny orzech.

Wstawienie okienek dachowych
W celu doswietlenia przestrzeni poddasza nalezy w potaci podworzowej osadzic¢
nowe wytazy dachowe (np.FAKRO) 46x55cm do poddaszy nieogrzewanych.

Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie istniejace przy potaci, zdemontowac. Zamontowac¢ nowe
obrdbki blacharskie na potaci, w tym obrébki scianek attykowych, nowe rynny



fi 150mm i rury spustowe fi 120mm, potgczy¢ z wpustami przy rynnach. Nowe
obrobki blacharskie potaci wykonac¢ wytacznie z blachy tytanowo-cynkowe;j
gr.0,55mm,

- rynny zamocowac¢ na nowych systemowych uchwytach stalowych ocynk,

- rury nalezy mocowac¢ do $ciany za pomocg przykrgcanych obejm.

- naprawi¢ odprowadzenie wod deszczowych przy budynku, wymieni¢ koryto ACO
w chodniku,

Instalacja odgromowa

Zdemontowac starg instalacj¢ na dachu i na $cianach. Zamontowa¢ na nowym
pokryciu systemowe uchwyty. Zamontowac¢ nowe zwody poziome 1 pionowe

z drutu ocynk Fe fi 6mm na dachu i $cianach, zamontowa¢ nowe zlgcza, polaczy¢ z
uziomem. Wykona¢ badania instalacji odgromowe;j.

wrzesien 2021 roku opracowat :



SPIS ZALACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR Gmina Swiebodzin ]
ul.Rynkowa 2, 66-200 Swiebodzin

NAZWA ZAMIERZENIA  remont pokrycia dachowego na budynku Swietlicy
BUDOWLANEGO Wiejskiej w Glinsku

ADRES I KATEGORIA Glinsk nr 80a, 66-200 Swiebodzin, dz.192, 191/3
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego : IX

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiebodzin-miasto

POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Glinsk 0005

ADRESOWE Numery dzialek ewidencyjnych: 080805_5.0003.192

Numery dzialek ewidencyjnych: 080805_5.0003.191/3

1. decyzja LWKZ w Zielonej Gorze, pozwolenie na
SPIS ZAWARTOSCI prowadzenie prac przy zabytku (str.1-2)
2. informacja BiOZ (str.3-4)




2. Informacja BiOZ
nazwa i adres obiektu budowlanego

Remont pokrycia dachowego na budynku Swietlicy Wiejskiej w Glinsku,
Glinsk 80a, 66-200 Swiebodzin dz. nr 192, 191/3

imie [ nazwisko inwestora oraz jego adres
Gmina Swiebodzin ul.Rynkowa 2, 66-200 Swiebodzin,

imie i nazwisko oraz qdres projektanta, sporzadzajacego informacje
Ewa Burnos, 66-200 Swiebodzin, ul.Zachodnia 41, upr.budowl 128/86/Z¢g

1. Zakres robot dla catego zamierzenia

- prace przy remoncie pokrycia dachowego z dachowki, montaz obrébek blacharskich
Z rusztowan,

- uporzadkowanie terenu,

Przewidywane roboty bedg realizowane do 30 dni roboczych 1 nie przekrocza
naktadu 500 osobodni.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Dziatka jest zabudowana innymi obiektami budowlanymi gospodarczymi.

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi
Przedmiotem zagrozenia nie sg elementy zagospodarowania dziafki.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robdt budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowic:

- ryzyko zwigzane z upadkiem z wysokosci ponad 5,0m — roboty dachowe montaz i

demontaz rusztowan. W zwiazku z powyzszym niezbedne jest prowadzenie rob6t pod

nadzorem uprawnionego kierownika budowy z koniecznoscig przestrzegania

przepisOw BHP,

- uszkodzenie ciata podczas uzywania elektronarzedzi, prowadzenia prac

montazowych, pokrycia

- uszkodzenia ciata podczas prac wielu pracownikOw na matych powierzchniach.

Teren budowy nalezy doktadnie zabezpieczy¢ przed wejsciem oséb trzecich.

W okresie realizacji obiektu nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikOw

budowlanych.

Dla bezposredniego przebiegu pozostatych prac nalezy:

- stosowac¢ wyltacznie materialy posiadajace atesty, certyfikaty lub aprobaty
techniczne;

- dozér powinien zwroci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo prac demontazowych

1 montazowych,

- przeszkoli¢ pracownikOw na stanowisku pracy pod katem przepisoOw bhp,

- przeszkoli¢ pracownikow pod katem bezpiecznego uzywania elektronarzedzi,
narzedzi recznych, drabin,




- poinstruowac pracownikow o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajac nr
tel. przetozonych, tel. alarmowych odpowiednich stuzb.

Materiaty zaprojektowane do wykonania instalacji nie stwarzajg zagrozenia dla
bezpieczenstwa 1 zdrowia os6b wykonujacych instalacje pod warunkiem
przestrzegania podstawowych zasad BHP 1 p.poz.

Materiaty budowlane gromadzone beda w obrebie budynku i lokalu w sposéb
uporzadkowany, umozliwiajacy bezkolizyjne 1 bezpieczne dojscia i dojazdy do
realizowanego obiektu. Nalezy przestrzega¢ prawidlowosci sktadowania materiatow
(w tym gtoéwnie wysokosci sktadowania 1 zabezpieczenia przed dostgpem oséb
trzecich oraz ochrong przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi).

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do prac szczeg6lnie niebezpiecznych odby¢ si¢ winien
instruktaz pracownikow na stanowiskach pracy. W tym takze okreslenie zasad
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia. Pouczenie o koniecznosci
stosowania srodkow ochrony indywidualnej 1 zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen (prace na rusztowaniach, prace przy uzyciu elektronarzedzi).

6. Wskazanie srodkéw technicznych i1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegbdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna 1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

- nie zatrudnia¢ pracownika w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstgpnego
przeszkolenia w zakresie BHP

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go
w odziez robocza 1 ochronng zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Podczas realizacji robot budowlanych zwigzanych z budowg budynku mieszkalnego
nie wstepujg roboty okreslone w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r.(Dz.U. Nr 120 poz.112

6 z 10 lipca 2003r.).

wrzesien 2021 roku opracowat :



