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Gospodarka drzewostanem
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istniejgee drzewa

istniejgce drzewa przeznaczone do wycinki

istniejgce krzewy przeznaczone do wycinki
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Oznaczenia

zakres opracomania

granice projektowanego pasa drogowego GDDKiA

granice projektowanego pasa drogowego Gming Miejska Pruszez Gdariski
gronice "terenu niezbednego” (czasowe zajgcia)

krawgznik kamienny wystajgey (10cm w Swietle)

opornk kemienny (Oom w $wietle)

krawedzie jezdni

Sciek trojatny

Sciek korytkowy

obrzeze kemienne (krawed? chodnika/Sciezki roverowej)

nawierzchnia bitumiczna (jezdnie)

nawierzchnia 7 plytek betonowych 30430
i6tte 2 posypkq kemienia plukanego (chodniki)

nowierzchnia bituriczna koloru czerwonego (ciedki rowerowe)

nawierzchnia bitumiczna ~ kolor czamy (ciqgi pieszo-rowerowe)
nawierzchnia 2 kostki granitowe] 16,/20 (pierscien ronda, zjozd do obstug)
nawierzchnia bitumiczna ~ wzmecniona podbudowa

nawierzchnia 2 betonowych plyt azurowych (dojozd do obstugi separatord)
projektowana bariera ochronna H1/W3/A

projektowane wpusty deszczowe

projektowane obiekty inzymierskie
(przepusty, wiadukty, mosty, mury oporowe)

Kanalizacja deszczowa B umacnienie przy wylotach
Studnio kanalizacj deszczowej  ES  umocnienie Potoku Rotmanka
Hydrant nadziemny

Sie¢ wodociqgowa

Kenalizacja sanitarna growitacyjna

Studnia kanalizacji sanitarnej

Kondlizacja snitarna toczna

Istniejgce odwietlenie

Proj. stup ofwietleniowy h=3m z oprawq o mocy moc 42W / 7000im
Proj. slup oSwielleniowy h=0m z oprawg o mocy moc 83W / 14000im
Proj. slup oSwietleniowy h=9m z oprawg o mocy moc 112% / 18000im
Proj. stup eswietleniowy h=5m z oprawg o mocy moc 235 / 3500im
Proj. stup osietleniowy h=9m z oprawg o mocy moc 43W / 7000Im
Proj. oprawa wandaloodporma o mocy 36W / 6000im ~ oprawa tunel
Proj. slup h=7m z oprawg o mocy 60W / 10000im

Proj. kabel owietleniowy typu YAKXS 4x35mm’

Proj. rura ochronna typu HOPE10

Demonta? istniejgcego stupa oSwietleniowego

Demontaz lini kablowe] oSwietleniowe]

Istniejgca finia napowietrzna

Demontaz istniejacej finii napowietrzne]

Demontoz istniejqceqo stupa SN-15kV

Proj. stup SN-15kV z oznaczenim Kierunku linii napowietrzne]

Proj. finia kablowa SN~15kV

Proj. ruro ochronna SRS160

Proj. kanat teletechniczny

Proj. studnia SKR~1

Demontaz istniejgcego kanatu teletechnicznego
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TYLKO ZA ZGODA AUTORA, KOPIOWANIE | NASLADOWNICTWO ZABRONIONE
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% @ PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIN, ZMIANY SA MOZLIWE




