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1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO,
ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE),
ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI W TYM
DOTYCZACE OBCIAZEN ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH
OBLICZEN

Konstrukcja fundamentu zelbetowa monolityczna. Posadowienie fundamentu na podkladzie
betonowym na warstwie filtracyjnej z podsypki piaskowo-zwirowe;.

= ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

- fundament obcigzony 0Siowo i mimosrodowo,

= ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI:

- | strefa wiatrowa,

- I strefa $niegowa,

- | strefa przemarzania gruntu — minimum 80 ¢cm ponizej poziomu terenu.

= PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN:
W zataczniku.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Podtoze gruntowe w miejscu lokalizacji obiektu zalicza si¢ do prostych warunkéw gruntowych,
ktére wystepuja w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, rownoleglych
do powierzchni terenu, nie obejmujacych gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wod gruntowych
ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci tawy fundamentowe;j.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
Fundament — tawe¢ fundamentowa o wymiarach 1,0x0,6x13,80 m zaprojektowano z betonu Kklasy
C25/30 ze zbrojeniem mineralnym rozproszonym 1,5 kg/m*® betonu. Lawe nalezy wykonaé
na podktadzie betonowym klasy C8/10 gr. 10 cm wykonanym na warstwie podsypki piaskowo-
zwirowej o wskazniku zageszczenia 1s>0,97.
Zbrojenie podtuzne z pretow 8¢12, zbrojenie poprzeczne z pretow ¢8, ze stali klasy A-111 B500.
Otulina zbrojenia minimum 5 cm.




