Przedmiar Wioszczowa-tachéw wodociag PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45111200-0 |Robory ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0120-03
1.00151 km 1.00
RAZEM 1.00
2|Kalkulacja |Obstuga geodezyjna budowy szt
d.1|wlasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
563.08 m?2 563.08
RAZEM 563.08
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1/0218-02 odktad w gruncie kat.lll
1631.44*0.8 m3 1305.15
RAZEM 1305.15
5/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1/0317-0501 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
1631.44*0.2 m3 326.29
RAZEM 326.29
6/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.1/0218-02 odktad w gruncie kat.lll - obiektowe
37.13*0.8 m3 29.70
RAZEM 29.70
7|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1/0317-0502 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos$é do 3.0 m, szeroko$¢ 1.6-2.5 m - obiektowe
37.13*0.2 m3 7.43
RAZEM 7.43
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(wyw6z nadmiaru ziemi: podsypka, obsypka, studnie)
453.51 m3 453.51
RAZEM 45351
9/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lllI-
v
Krotnosé = 9
453.51 m3 453.51
RAZEM 45351
10|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
3625.42 m?2 3625.42
RAZEM 3625.42
11/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - piasek m2
d.1/0501-01
823.96 m?2 823.96
RAZEM 823.96
12|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek m3
d.1/0501-09
360.62 m3 360.62
RAZEM 360.62
13/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. |-l
1215.05 m3 1215.05
RAZEM 1215.05
14/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-03
1215.05 m3 1215.05
RAZEM 1215.05
15/KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi wzdluz 1 |m3
d.1/0415-01 m krawedzi wykopu - kat.gr.I-I|
168.92 m3 168.92
RAZEM 168.92
16/ KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.1/0505-01
563.08 m?2 563.08
RAZEM 563.08
17/KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.1/0814-01 dzielnymi z PCW o ér. do 110 mm
3 m 3.00
RAZEM 3.00
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18/ KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.
d.1/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu | kpl.
d.1/0903-01 4.0m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1/0903-06 tud4.0m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2145232410-9 |Roboty monta zowe sieci
22|KNR 2-28 T1 - Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm - tréjnik rébwno-  |szt.
d.2|0305-04 przelotowy PE 160 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.2|0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 160 mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2|0110-07 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
4 ztgcz. 4.00
RAZEM 4.00
25/KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 150 mm monto- |kpl.
d.2|0305-04 wane sprzetem recznym
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2|0109-07 $r.zewnetrznej 160 mm - PEHD 100 SDR 11 160/14,6mm
11.90+381.38+378.23+230 m 1001.51
RAZEM 1001.51
27|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|0110-07 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
167 zigcz. 167.00
RAZEM 167.00
28|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2|0110-07 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm - kolano
ztgcz. 6.00
RAZEM 6.00
29|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.2|0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 160 mm
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
30|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt
d.2|0114-04 Trojnik zel. red. 150/80 mm
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
31|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2|0219-03
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
32|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0513-05 gtebok. 3m - Studnia S1, S2
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
33|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|0513-06 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
-2 [0.5m] -2.00
stud.
RAZEM -2.00
34|KNR-W 2-18 |Elementy wyposazenia Studni S1 - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o |szt
d.2|0114-04 $r. 150 mm - Trojnik zel. 150/150 mm + kotnierz zasl.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR-W 2-18 |Elementy wyposazenia Studni S1 - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD |szt
d.2|0112-03 0 potgczeniach zgrzewano-kotnhierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
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2 szt 2.00
RAZEM 2.00
36|KNR 2-18 Elementy wyposazenia Studni S1 - Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzo- |kpl.
d.2|0305-04 we z obudowa o $r. 150 mm montowane sprzetem recznym
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR-W 2-18 |Elementy wyposazenia Studni S1 - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o |szt
d.2|0114-04 $r. 150 mm - Kréciec zel. dwukot. FF fi 150mm,L=220mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
38|Kalkulacja Elementy wyposazenia Studni S1 - Podpory rurociggu DN 150 mm kpl.
d.2|wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
39|Kalkulacja Elementy wyposazenia Studni S1 - Montaz przejscia szczelnego fancuchowe- |kpl
d.2|wtasna + go £U-3/14 dla rury PE 160 mm
oferta do-
stawcy
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
40| KNR-W 2-15 |Elementy wyposazenia Studni S1 - Rury wywiewne z PVC o polgczeniu wcis-  |szt.
d.2/0213-05 kowym o $r. 110 mm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
41|KNR-W 2-18 |Elementy wyposazenia Studni S2 - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o |szt
d.2|0114-04 $r. 150 mm - Trdjnik zel. 150/150 mm + kotnierz zasl.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
42| KNR-W 2-18 |Elementy wyposazenia Studni S2 - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD |szt
d.2|0112-03 o0 potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
o $r.zewnetrznej 160 mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
43|KNR 2-18 Elementy wyposazenia Studni S2 - Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzo- |kpl.
d.2|0305-04 we z obudowa o $r. 150 mm montowane sprzetem recznym
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
44|KNR 2-18 Elementy wyposazenia Studni S2 - Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzo- |kpl.
d.2|0306-04 we bez obudowy o $r. 150 mm montowane sprzetem recznym
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
45/KNR-W 2-18 |Elementy wyposazenia Studni S2 - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o |szt
d.2|0114-04 8r. 150 mm - Krdciec zel. dwukot. FF fi 150mm,L=220mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
46|KNR 7-09 Elementy wyposazenia Studni S2 - Montaz ksztaltek stalowych spawanych o |szt.
d.2|2117-01 Srednicy zewnetrznej do 219.1 mm. Grubos$¢ scianki do 6.3 mm - kolano DN
150 mm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
47|/KNR 7-09 Elementy wyposazenia Studni S2 - Montaz ksztaltek stalowych spawanych o |szt.
d.2|2117-01 Srednicy zewnetrznej do 219.1 mm. Grubos¢ $cianki do 6.3 mm - wywijka spa-
wana z kotnierzem luznym DN 150 mm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR-W 7-09 |Elementy wyposazenia Studni S2 - Spawanie reczne w ostonie argonu metodg |ztgcz.
d.2|0316-01 TIG stali austenitycznych.Spoiny nie badane radiolog.Srednica rurociggu do
219.1 mm Grubo$¢ $cianki do 8.0 mm - Rura DN 150 mm
2 ztgcz. 2.00
RAZEM 2.00
49|Kalkulacja  |Elementy wyposazenia Studni S2 - Nasada ppoz PNG4 gw.wewn.110 z pokry- |kpl.
d.2|wtasna wa nasady
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
50|Kalkulacja Elementy wyposazenia Studni S2 - Podpory rurociggu DN 150 mm kpl.
d.2|wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
51|Kalkulacja Elementy wyposazenia Studni S2 - Montaz przejscia szczelnego fancuchowe- |kpl
d.2|wtasna + go £U-3/14 dla rury PE 160 mm
oferta do-
stawcy
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
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52|KNR-W 2-15 |Elementy wyposazenia Studni S2 - Rury wywiewne z PVC o potaczeniu weis- |szt.
d.2/0213-05 kowym o $r. 110 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53| KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.2|0306-04 mi 0 $r.150-250mm w gruntach kat.lll-1V - Rura stal 273,0 mm
11+8 m 19.00
RAZEM 19.00
54|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach|m
d.2|0309-01 ochronnych - Rura ochronna stal 273,0 - tylko R+S +ptozy
11+8 m 19.00
RAZEM 19.00
55|KNR 2-28 Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 250 mm; rury przewo- |kpl.
d.2|0405-03 dowe o $r. nom. 200 mm;
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
56|Kalkulacja Przewierty sterowane rurami PE 100 PN10 SDR17 RC do przewiertéw stero- |m
d.2|wtasna wanych - D=250mm- dtugos$¢ przewiertéw do 300 m.
67 m 67.00
RAZEM 67.00
57/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.2|0102-01 go
915.51 m 915.51
RAZEM 915.51
58/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie zasuw i hydrantéw tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.2|0134-03
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
59/ KNR 2-02 Bloki oporowe m3
d.2|0203-02 ana-
logia
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
60|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.2|0704-02 PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 préb.
1001.51/200 200m - 5.01
1 préb.
RAZEM 5.01
61/KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0707-01 Oom
1001.51/200 odc.20 5.01
Om
RAZEM 5.01
62| KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0708-01 Oom
1001.51/200 odc.20 5.01
Om
RAZEM 5.01
3|45233220-7 |Rozbiérka i renowacja nawierzchni
63|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 m2
d.3/0802-07 cm - pobocze drogi asfaltowej
0802-08
352.43 m?2 352.43
RAZEM 352.43
64|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m2
d.3/0114-01 niu 20 cm
352.43 m?2 352.43
RAZEM 352.43
65|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- m2
d.3/0114-03 czeniu 8 cm
352.43 m?2 352.43
RAZEM 352.43
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