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I1. Cz¢s¢ rysunkowa

Rys. 1A Plan sytuacyjny — przebieg odcinka sieci kanalizacji deszczowej Skala 1:500

Rys. 1B Plan sytuacyjny — przebieg odcinka sieci kanalizacji deszczowej i Skala 1:500
sanitarnej wraz z przylaczami wod-kan

Rys. 2. Profil podtuzny odcinka kanalizacji deszczowej Si-S2-Wi Skala 1:100/200

Rys. 3. Profil podtuzny odcinka kanalizacji deszczowej Wi-Sd1-Sd6 Skala 1:100/200

Rys. 4. Profil podtuzny kanalizacji deszczowej. Podej$cia pod wpusty. Skala 1:100/100

Rys. 5. Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej. Skala 1:100/200

Rys. 6. Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej cisnieniowe;. Skala 1:100/100
Wypusty do granicy dzialek.

Rys. 7. Profil podtuzny przytaczy wody. Skala 1:100/100
Wypusty do granicy dzialek.

Rys. 8. Schemat montazowy studzienki wodosciekowej dn 500

Wszystkie podane nazwy wlasne urzadzen podano jako wytyczne parametrow i jakosci wykonania. Dopuszcza sig¢
stosowanie materialtow 1 wyrobow rownowaznych pod wzgledem jakosciowym i technicznym do podanych w
dokumentacji. Warunkiem jest uzyskanie akceptacji Inwestora, inspektora nadzoru i projektanta.

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Tekst jednolity:

Dz. U. 22018 r. poz. 1202, 1276, 1496 z pdzn. zmianami)

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant: Sprawdzajacy:



1.0.  Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest odcinek sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia
ul. Sezamkowej w miejscowosci Bolestawice gm. Kobylnicy oraz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej
cisnieniowej wraz z wypustami przylaczy wod-kan do granic dziatek poza terenem projektowanych
utwardzen.

Zakres opracowania obejmuje:

* odcinek sieci kanalizacji deszczowej PVC 315,

* odcinek sieci kanalizacji deszczowej PVC 250 wraz z podej$ciami pod wpusty deszczowe,

* odcinek sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej PEHD63, PN16, SDR11,

* przylacza kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej PEHD40x3,7, PN16, SDR11 do granic dziatek —

6 sztuk,

* przylacza wody PEHD32x3,0, PN16, SDR11 do granic dziatek — 5 sztuk,

.0. Podstawa opracowania.
Wypis i wyrys z MPZ,
Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych wydane przez Gming Kobylnica,
Mapa do celow projektowych wraz projektem branzy drogowej,
Projekt budowlany branzy drogowe;,
Uzgodnienia z inwestorem,
Obowigzujace normy i przepisy.

e o6 o o o o

3.0. Stan obecny.

Ulica Sezamkowa w Bolestawicach jest droga publiczng, o kategorii drogi lokalnej posiada obecnie
nawierzchni¢ utwardzong wykonang z ptyt betonowych.
Na rozpatrywanym terenie przebiegaja sieci i przytacza:

- wodociggowe,

- kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej

- gazowe

- teletechniczne

- energetyczne,

3.1. Warunki gruntowe.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie prostych
warunkow geotechnicznych.

W terenie wystepuja nasypy niekontrolowane zbudowane z mejednorodnego materialu w stanie
luznym. Poziom wody gruntowej na rozpatrywanym terenie waha si¢ od 2,5 do 3,0m od poziomu
terenu. Nalezy liczy¢ si¢ z wahaniami poziomu wody (dochodzacymi do 0,5m) w zaleznos$ci od pory
roku i wielko$ci opadow atmosferycznych.

4.0. Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz przylacza wody i
kanalizacji sanitarnej.

4.1. Projektowane przylacza wody
Dostawe wody do dzialek budowlanych zaprojektowano w oparciu o istniejagcy odcinek sieci
wodociggowej PVC De 90mm, zlokalizowanego w dziatce drogowej ul. Sezamkowej w miejscowosci
Bolestawice gm. Kobylnica.
Zaprojektowano przylacza wypusty do granic dziatki wykonane z rur PE32, rodzaju PE100 PN16 (SDR11)
zgodnie z normg N-EN 12201 na podsypce piaskowej gr.10 cm. Rury prowadzi¢ na glebokosci min. 1,5m. Na
granicy dziatki drogowej z dziatkag budowlana poza terenem utwardzonym nalezy projektowane przylgcza
zaslepi¢ korkiem do rur PE.

Wilaczenie do istniejacego wodociggu wykona¢ za pomacg opaski do nawiercania z odejsciem 17,
Zaprojektowano obejme do nawiercania rur PE i PVC do wykonania pod ci$nieniem przylacza do wodociagu.
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Pelny korpus uniwersalny opaski do nawiercania (obejmujacy cata powierzchni¢ rur z tworzyw sztucznych)
powinien by¢ wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie z EN1563 i zabezpieczony antykorozyjnie.

Jako armature zaporowg stosowac¢ zasuwe kotierzowa w wykonaniu zabudowy krotkiej F4, obudowa z
i glowica z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 z ochrong antykorozyjng za pomoca powtoki z proszkow
epoksydowych, uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg uszczelki zaglebionej w korpusie. Trzpien z
stali nierdzewnej walcowanej z uszczelnieniem potrojnym, trzpien tgczacy teleskopowy ruchomy oryginalny
danego producenta zasuwy. Klin z zeliwa sferoidalnego lub mosigdzu z pelnym przelotem nawulkanizowany
zewnetrznie 1 wewngtrznie powtoka EPDM, prowadzenie klina w prowadzeniach bedacych integralng czescia
korpusu zasuwy stata nakretka klina wykonana z mosiagdzu lub materiatu porownywalnego.

Polozenie zasuwy oznaczy¢ tabliczkg orientacyjng do oznaczania weztow wodociggowych wg. PN-
86/B-09700.

Zaprojektowane przylacza wykona¢ z rur PE32, rodzaju PE100 PN16 (SDR11) zgodnie z normg N-EN
12201 na podsypce piaskowej gr.10 cm. Rury prowadzi¢ na gl¢bokosci min. 1,5m.
Catos¢ wykona¢ zgodnie z projektem zachowujac projektowang trasg i glgbokos¢.

4.1.1 Wykonanie robét.

Nad projektowanym rurociggiem ulozy¢ metalizowana tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego.
Przylacze prowadzi¢ na glebokosci okoto 1,5 metra.

Przewody wodociagowe montowa¢ w wykopach na uprzednio przygotowanej i wyprofilowanej
podsypce gr.10cm, bez stalych czesci takich jak kamienie i korzenie z piasku zgodnie z projektem. Rur¢ PE w
wykopie utozy¢ z pewnym luzem zapewniajagcym kompensacj¢ zmian dhlugo$ci pod wplywem zmiany
temperatury.

Po utozeniu rurociagu, a przed jego zasypaniem nalezy poddaé go probie ci$nieniowej zgodnie z PN-
81/B-10725 na cisnienie probne 1,0 MPa. Odcinek przewodu mozna uzna¢ za szczelny jezeli przy zamknigtym
doptywie wody pod cisnieniem prébnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku cisnienia.

Po montazu wodociagg obsypa¢ rgcznie do 20 cm nad sklepienie rurociggu i1 lekko zagescié
zageszczarka. Nastepnie zasypa¢ wykop gruntem rodzimym bez kamieni ubijajgc warstwami grunt.

Zasypywanie wykopu do poziomu projektowanej niwelety przy zachowaniu wskaznika zaggszczenia
gruntu zgodnie z wymogami branzy drogowej. Zagesci¢ warstwami po max. 15 cm przy zageszczeniu recznym
lub. max. 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym.

Nad rurociggami ulozonymi w pasie drogi gminnej wykona¢ catkowita wymiane gruntu.

Przylacze przed zasypaniem zglosi¢c do odbioru przez Wodociagi Stupsk. Probe ci$nieniowa wykonaé w
obecnosci przedstawiciela gestora. Po probie przytacze wody zdezynfekowac i przeptuka¢. Na konsumpcje
wody pozwala dopiero pozytywny wynik badania wody wydany przez Terenowa Stacj¢ SANEPID-u.

4.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami - wypustami

W zwigzku z projektowanym utwardzeniem ulicy Sezamkowej przewidziano rozbudowg sieci
kanalizacji ci$nieniowej PE63 wraz z wykonaniem wypustow — przylaczy kanalizacji ciSnieniowej
zakonczonych na granicy dziatki drogowej z dziatka budowlana.

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PE63 w dziatkach nr 82/16 1 82/17. Wlaczenie
projektowanego odcinka sieci do istniejgcej kanalizacji sanitarnej ttocznej zakonczonej zasuwg DNS50.
Zaprojektowano wypusty -przytacza kanalizacji ciSnieniowej zakonczone na granicy dziatki korkiem.
Wiaczenie przylaczy do projektowanego odcinka sieci kanalizacji ciSnieniowej wykona¢ za pomoca
obejmy do nawiercania rur PVC i PE z gwintowanym wewng¢trznie otworem przytagczeniowym.

4.2.1. Kanaly.

Kanaly tloczne
Rurociagi tloczne: projektowaé z rur polietylenowych rodzaju PE100 na ci$nienie nominalne
PN10(SDR17) — rury > PEde63mm i na ci$nienie nominalne PN16 (SDR11) — rury < PEde63mm
zgodne z normg PN-EN 13244. Rury nie moga by¢ produkowane z regranulatu. Polaczenia rur
powinny by¢ wykonane jako zgrzewane doczolowo lub na mufy elektrooporowe. Do potaczen
kolierzowych rurociggéw PE nalezy stosowa¢ kotierze ruchome dociskowe powlekane
polipropylenem lub w wykonaniu ze stali kwasoodpornej. Ksztattki winny by¢ wykonane z polietylenu
PE 100, na ci$nienie nominalne PN10, w catos$ci w systemie jednego producenta.
* odcinek sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej wykona¢ z rur PEHD 63x5,8, PN16,
SDR11,
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* przylacza — wypusty kanalizacji ciSnieniowej wykona¢ z rur PEHD 40x3,7, PN16, SDR11

Armatura na rurociagu tlocznym:

Zasuwy klinowe migkko uszczelnione przeznaczone do s$cieckow do zabudowy podziemnej z
trzpieniem teleskopowym, obudowg i skrzynka zeliwng typu cigzkiego. Obudowa i glowica powinna
by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40. Korpus zamykajacy (serce) wykonany z zeliwa
sferoidalnego min. GGG-40 z nawulkanizowang powtoka ochronng. Wrzeciono ze stali nierdzewne;.
Przelot przez zasuwg na catej dlugos$ci nie zawezony.

Wiaczenia przytaczy do projektowanej sieci wykonac poprzez nawiercenie z zastosowaniem skrecanej
opaski z zeliwa sferoidalnego 63/1 1/4” z zasuwa do $ciekéw dn32. Na zasuwie zamontowaé klucz
teleskopowy 1 skrzynke uliczng. Obejma do nawiercania rur PVC 1 PE z gwintowanym wewnetrznie
otworem przylaczeniowym. Srednica zewnetrzna rury 63 mm. Gwint wewnetrzny otworu
przylaczeniowego BSP 5/4”. Korpus opaski z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zabezpieczony
antykorozyjnie. Uszczelnienie obwodowe z gumy SBR. Sruby wykonane ze stali nierdzewnej, AISI
321. Ochrona antykorozyjna: zewnetrznie i wewngetrznie powloka z farby epoksydowej wykonywana
metoda fluidyzacji.

Stosowane materialty musza by¢ przeznaczone do kanalizacji sanitarnej (musza spetnia¢ wymogi
okreslone obowigzujacymi przepisami).

Rury PE do sieci kanalizacyjnych tlocznych musza by¢ koloru czarnego/bragzowego oraz posiadac
odpowiednie oznaczenie na $ciankach rur. Ponadto niezb¢dnym jest umieszczenie nad rurami z tego
materiatu taSmy lokalizacyjnej brazowego koloru w celu umozliwienia lokalizacji przewodu.

4.2.2. Proby szczelnoSci.

Préby szczelnosci — odeinek ttoczny
Probe szczelnosci przewodu tlocznego nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o PN-EN 805. Na badanym
odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed przeprowadzeniem hydraulicznej proby
szczelno$ci, zawory odpowietrzajace i inna armatura z wyjatkiem zasuw, ktore w czasie badania
powinny by¢ catkowicie zamknigte za$ diawiki dociggniete w sposdb zapewniajacy ich catkowity
szczelno§¢. Probe nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu polaczen. Napelnianie przewodu musi odbywac si¢ powoli w najnizszym punkcie sieci.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,0 MPa, przez czas t = 30 minut. Po zakonczeniu proby
ci$nienie w przewodzie nalezy zmniejsza¢ powoli — w sposob kontrolowany.
Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Sieci kanalizacyjna 1 przytacza przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru w Wodociagach Stupsk.
Probe cisnieniowg wykona¢ w obecnosci przedstawiciela Wodociggdéw Stupsk.

4.3. Projektowana kanalizacja deszczowa
4.3.1. Opis ukladu.

Wody opadowe z terenu projektowanej drogi zbierane beda za pomoca wpustow deszczowych i
odprowadzane do istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w dziatce nr 33/10 w oparciu o
studnie rewizyjng o rzgdnych T51,59/D49,02. Rozbudowe kanalizacji deszczowej od miejsca
wlaczenia Si do Wi /Sd1 zaprojektowano z zachowaniem trasy wczes$niej uzgodnionej na naradzie
koordynacyjne;j.

Kanalizacje na odcinku Si-S2 rozbudowa¢ z rur PVC315, a dalej rurami PVC250 litych klasy SN8 i
zakonczy¢ studnig rewizyjng do ktorej zaprojektowano wiaczenie projektowanych wpustow.

Zgodnie z § 19 ust. 1 aktualnego rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r.
,»W sprawie warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw o wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego” wody opadowe i1 roztopowe
ujete w szczelne, otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne pochodzace z zanieczyszczonej
powierzchni szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk,
miast, budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewddzkich i
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powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha w ilosci jaka powstaje z
opadow o natezeniu co najmniej 15 I na sekunde na 1 ha, wprowadzane do wdd 1 doziemni nie
powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajacych przekraczajacych 100 mg/l zawiesin og6élnych oraz
15 mg/l weglowodorow ropopochodnych. Ust. 2 § 19 tego samego rozporzadzenia stanowi natomiast,
ze wody opadowe i roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz z w/w, moga by¢ wprowadzane
do wod lub do ziemi bez oczyszczania.

Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe z wiejskie drogi lokalnej. Nie
ma wiec potrzeby montazu separatora substancji ropopochodnych.

4.3.2. Rurociagi.

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC litych klasy SN8. Rury o potaczeniach
kielichowych z uszczelka wargowa zintegrowana w kielichu z pierScieniem z polipropylenu.
Zastosowane rury, ksztalttki oraz studnie ( tuleja przejsciowe w §cianach studni betonowych muszg by¢
ze sobg kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta
( ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania ).

* odcinek sieci kanalizacji deszczowej od Si-S1-S2 wykona¢ z rur PVC litych klasy SNS8:

-315x9,2 mm,

* odcinek sieci kanalizacji deszczowej od S2-Wi-Sd6 wykonac z rur PVC litych klasy SN8:

-250x7,3 mm,

* podejscia pod wpusty wykona¢ z rur PVC litych klasy SN8: -200x5,9 mm.

4.3.3. Studnie

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowi¢ bgda studnie rewizyjne :
* systemowe o $Srednicy ¢ 600 PVC z kineta PP oraz regulowang rurg wzno$na
* systemowe o $rednicy ¢ 400 PVC z kineta PP oraz regulowang rurg wzno$na

Studzienki rewizyjne systemowe fi 400mm i fi 600mm z kinetami oraz pokrywami zeliwnymi
z regulowang rurg wzno$ng. Studzienki muszg by¢ wyposazone w gumowa uszczelke wargowa
zintegrowang w kielichu z pier§cieniem z polipropylenu, montowang przez producenta, kielichy do
podtaczen rur kanalizacyjnych, Rury, ksztattki oraz studnie DN 400 i 600 musza posiada¢ Aprobate
Techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztattki oraz studnie DN 400 muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a
wiec stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta ( ze wzgledu na réznice w
tolerancji wykonania ). Wszystkie studzienki usytuowane powinny mie¢ wtaz klasy D400. Typ wtazu
dostosowac do charakteru zabudowy.

4.3.4. Wpusty.
Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drogi i powinny by¢ z
wpustem ulicznym zeliwnym 1 osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:
— glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,20 m,
- glebokos¢ osadnika 0,95 m,
- srednica osadnika (studzienki) 0,50 m

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.
Kazdy wpust podtaczony bedzie do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potaczeniowe;.

Whpusty uliczne Zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 1 PN-H-74080-
04. Typ wpustu w uzgodnieniu z Inwestorem dostosowa¢ do charakteru zabudowy.

Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm 1

100cm, wysokosci 75 cm lub 100 cm, z betonu klasy B 25.

4.3.5. Wykonanie robot.

Dno wykopu starannie oczysci¢ z kamieni 1 korzeni, a nastgpnie nalezy wykona¢ podsypke pia-
skowa grubosci okoto 15 cm (bez kamieni). Przewody uktada¢ w wykopach na starannie wyréwnanej 1
zageszczone] podsypce piaskowej tak aby podparcie rur bylo jednolite. W gruntach stabono$nych
przewody posadowi¢ na warstwie chudego betonu i podsypce z piasku. Montaz rurociggu wykonaé
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zgodnie z instrukcja montazu opracowang przez producenta rur. Potaczenie przewodu ze $ciang stu-
dzienki betonowej wykonaé poprzez zastosowanie specjalnej ksztattki przejSciowej tzw. rury ochron-
nej.

Zasyp wykopow nalezy prowadzi¢ starannie ubijanymi warstwami ziemi. Pierwsza warstwa
powinna by¢ warstwg piasku o grubosci 20cm ponad goérng krawedz rury.

W dalszej kolejnosci wykop nalezy zasypywaé warstwami po 20cm starannie ubijajac mechanicznie.
Na catej dlugosci prowadzonych wykopow wykonac¢ catkowita wymiang gruntu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicz-
nych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktoérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykoéw. Deskowanie
$cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glgbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projek-
towej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed uto-
zeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgod-
niony z Inzynierem.

Zasypywanie wykopu do poziomu projektowanej niwelety, przy zachowaniu wskaznika za-
geszczenia gruntu min. 0,95% wg. Proctora. Zagesci¢ max. 15 cm przy zaggszczeniu r¢cznym lub
max. 30 cm przy zageszczeniu mechanicznym. Na catej dlugosci prowadzonych wykopow wykonaé
catkowita wymiang gruntu.

Prébe szczelno$ci przewoddéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 —
pkt 13. Badanie szczelnos$ci kanatéw 1 studni kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem po-
wietrza (metoda L) lub uzyciem wody (metoda W). Przyjeto badanie przez napetnienie kanatlu wodg —
do poziomu wtazu studni kanalizacyjnej i1 obserwacj¢ zwierciadta wody. Probe szczelnosci przeprowa-
dzamy w obecnos$ci przedstawiciela Inwestora. Wymagania dotyczace badan sg spetnione, jezeli ilo$¢
dodanej wody nie przekracza

- 0,151/m2 w czasie 30 minut dla kanatéw kanalizacyjnych
- 0,15/m2 w czasie 30 minut dla kanaléw wraz ze studniami kanalizacyjnymi
- 0,40/m2 w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych (m2 odnosi si¢ do wewnetrznej po-
wierzchni zwilzonej)
Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot

5.0. Wytyczne realizacji

~  Przed rozpoczeciem robot ustali¢ dokladnie punkty wlaczenia oraz rzedne w tych
punktach.

- Montaz rur wykona¢ w uprzednio przygotowanym wykopie tzn. odwodnionym z
odpowiednim spadkiem, wyprofilowanym i podsypka piaskowa dla rur.

- Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego mozna
wykonywa¢ mechanicznie zgodnie z normami PN — 69/B — 06050 oraz BN — 83/8836 —
02.

- W miejscu zblizenia do istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie. Miejsca kolizji istniejagcego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy
ustali¢ szczegdtowo wykonujac przekopy kontrolne.

- Oprocz naniesionych kolizji moga wystapi¢ takze kolizje z uzbrojeniem
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowaé jako
czynne.

—-  Ze wzgledu na brak mozliwosci korekty spadku w przypadku kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy w pierwszej kolejnosci przebudowywac istn. uzbrojenie

- Wykopy pod rurociaggi do glgbokosci 1 m mozna wykonywaé jako nieszalowane o
skarpach pionowych. O glebokosci wiekszej nalezy wykonywaé jako szalowane o
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skarpach pionowych. Zabezpieczenie $cian wykopow wykonywaé zgodnie z normg PN
— 68/B — 06050.

- Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przeglebiania.

- Nalezng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczanie ziemi w wykopach ze wzgledu na
usytuowanie sieci w drogach. Przyjeto jako obowigzujace zageszczenie ziemi w
wykopach:

pod drogami 95 %,

w pozostatym terenie 90 %.

- W miejscach gdzie sieci prowadzone sg ponizej poziomu wod gruntowych wykopy
nalezy szczelnie umocni¢ stosujac wypraski stalowe 1 belki rozporowe. Odwodnienie w
takim wypadku wykonywac¢ przy pomocy iglofiltrow.

- W pozostatych miejscach odwodnienie nalezy wykona¢ stosujac ciagle pompowanie
wody pompg szlamowg umieszczong bezposrednio w wykopie.

- Wszystkie kanaly o zagl¢bieniu ponizej 1,0m nalezy ociepli¢ warstwa 30 cm Zuzla
lub keramzytu z okryciem papa

6.0. Warunki posadowienie sieci.

Normowa glebokos$¢ przemarzania na tym terenie wynosi 1.0 m.

Rurociggu utozone zostang na podsypce piaskowej grubosci 20 cm na glgbokosci od 0,5 m do
3,4 m.

Ustala si¢ proste warunki gruntowe. Projektowang sie¢ zalicza si¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej ze wzgledu na glebokos¢ wykopu przekraczajaca 1,2 m. Ze wzgledu na znikome
obcigzenie grunty rurami nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych badan gruntu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako szalowane o skarpach pionowych. Zabezpieczenie $cian
wykopoéw wykonywa¢ zgodnie z normg PN — 68/B — 06050.

Kanaty prowadzone z zaglebieniem mniejszym niz 0,8 m dociepli¢ warstwa 30,0 cm zuzla lub
keramzytu obtozonego papa lub folig budowlang gruba.

7.0. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Projekt wykonano w taki sposob ze brak jest ingerencji w srodowisko naturalne. Inwestycja nie
moze wigc spowodowac pogorszenia wptywu na srodowisko oraz zdrowie ludzi 1 obiekty sgsiednie.

Wykonane sieci uzbrojenia terenu oraz ich uzytkowanie :

- nie spowoduje przekroczenia zadnego parametréw dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub
ucigzliwych oddziatywan na srodowisko

- nie bedzie zrodtem powstawania odpadow

- nie powoduje zmian w $rodniki w obregbie inwestycji

- w zaden znaczacy sposob nie pogorszy warunkow uzytkowania terenow sasiadujacych, nie
przekroczy dopuszczalnego poziomu hatasu, nie powoduje wibracji o natezeniu oddziatujagcym na
szkodliwie na $rodowisko a zwlaszcza ludzi oraz otaczajace obiekty budowlane, nie powoduje
powstania promieniowania niejonizujacego, stwarzajacego zagrozenie zdrowia 1 zycia ludzi,
uszkodzenia albo zniszczenia S$rodowiska, nie powoduje emisji substancji zanieczyszczajacych
powietrze atmosferyczne lub emisji nieprzyjemnych zapachéw ponadnormatywnych

Przedsiewzigcie polegajace na budowie sieci kanalizacyjnej o dlugo$ci do 1 km zgodnie
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z 9.11.2009r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U.nr 213 .poz. 1397 ) z nie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych
znaczgco oddzialywaé na srodowisko.

8.0. Uwagi koncowe
— Przy robotach ziemnych zwr6ci¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne.

— Roboty ziemne wykona¢ z wytycznymi w ,,Warunkach technicznych ~ wykonania i
odbioru rob6t budowlano - montazowych” Cze$¢ I Roboty ogdlnobudowlane rozdz. 2.
Roboty ziemne oraz przepisy BHP.

— Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng siecii przytaczy.
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— Roboty montazowe instalacyjne zgodnie z ,,Warunkami  technicznymi wykonania i
odbioru” t. I ,,Instalacje przemystowe 1 sanitarne”.

— Przestrzega¢ przepisy BHP 1 porzadkowe. Nalezyta ostroznos¢ zachowaé przy
skrzyzowaniu z innymi przewodami, a szczegélnie z czynnymi kablami
energetycznymi.

— W przypadku stwierdzenia nie przewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego
nie pokazanego w projekcie, zawiadomi¢ nadzor autorski lub inwestorski, ktory ustali
sposOb postepowania z napotkang przeszkoda.

— Opracowat:
inz. Jerzy Sajek
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9.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACIJA

dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

Obiekt : Sie€ kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarne;
ciSnieniowej wraz z przytgczami wod-kan
Bolestawice gm. Kobylnica, dz. nr 33/10, 33/2, 82/16,
82/17, 137/2 obreb Bolestawice

Inwestor: Gmina Kobylnica,
76-251 Kobylnica ul. Gtéwna 20
pow. Stupsk, woj. pomorskie

Branza: Sanitarno — instalacyjna

Opracowal:

inz. Jerzy Sajek
157/Gd/2002
cztonek Pomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/5867/02

Stupsk, lipiec 2018 r.
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Informacja BIOZ

o

. ZaKkres robot.

zagospodarowanie terenu budowy:

ogrodzenia poszczegolnych miejsc pracy i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

wyznaczenie drog, wyjsé i1 przejs¢ dla pieszych, oraz miejsc parkingowych dla samochodéw dostawczych
wyznaczenie miejsc sktadowisk materiatoéw 1 wyrobow

geodezyjne wytyczenie przebiegu tras sieci

wykonanie wykopow i montaz sieci zewngtrznych

N

. Istniejace obiekty budowlane podlegajace adaptacji lub rozbiérce :
- istniejaca kanalizacja deszczowa

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
- istniejgce sieci 1 przytacza.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania :

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w
miejscu dostepnym

Zagrozenia wystepujace przy montazu poszczegélnych instalacji z rur PVC

o upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),

e uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy
miejscu montazu poszczegolnych instalacji (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdot budowlanych przy uzyciu maszyn 1 urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

— potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5. Roboty stwarzajace szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
wg Rozp. Min. Inf. w sprawie informacji dot. Bezp. I ochrony zdrowia oraz planu BIOZ §6

- nie wystepuja

Kierownik budowy bedzie przekazywat informacje o mogacych okresowo wystapié zagrozeniach w
sposob zwyczajowo przyjety np. na apelach, naradach, odprawach

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegblnie niebezpiecznych, w tym:

e  Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozen
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e Konieczno$¢ stosowania przez pracownikoéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed
skutkami zagrozen

e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby.

e do wykonywania prac budowlanych moga by¢ dopuszczeni tylko pracownicy posiadajacy wilasciwe
przeszkolenie bhp (podstawowe Iub okresowe) oraz instruktaz stanowiskowy udzielany na miejscu budowy
przez wykonawce danych prac (kierownika robot lub brygadziste).

e odbycie instruktazu stanowiskowego pracownicy potwierdzajg wlasnorgcznym podpisem na koncu niniejsze;j
informacji

W zakresie instruktazu stanowiskowego nalezy:

e zapozna¢ pracownikow z terenem budowy i z konkretnym miejscem - frontem prowadzenia robot przez

danego wykonawcg,

wskaza¢ konkretnie jakie zagrozenia wystepujg na stanowiskach pracy danego wykonawcy,

okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia konkretnych zagrozen,

wskaza¢ jakie $rodki ochrony indywidualnej sa niezbgdne do stosowania przy konkretnych zagrozeniach,

praktycznie sprawdzi¢ czy posiadane przez pracownikow S$rodki ochrony indywidualnej sa w stanie

technicznym zdatnym do uzytku oraz sprawdzi¢ czy pracownicy potrafig si¢ nimi prawidtowo postugiwac,

e przypomnie¢ pracownikom jakie prace i z jakimi urzgdzeniami sg pracami niebezpiecznymi np. prace na
wysokosci powyzej 2 m i prace w wykopach ponizej 2 m od poziomu gruntu, prace przy obstudze pil
tarczowych lub urzadzen z wirujaca tarcza, prace z otwartym ogniem, w tym spawanie i cigcie metali oraz
uzywanie palnikow gazowych z butlami propan-butan w miejscach wystepowania (sktadowania lub
uzywania) materiatow tatwopalnych itp.

e okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi, w tym zasade, ze
nadzor ten sprawuje wyznaczony imiennie przez kierownika robot pracownik, najlepiej brygadzista,

e zaznaczyC, ze prace szczegélnie niebezpieczne moga by¢ wykonywane tylko po spetnieniu szczegdélowych
(W tym pisemnych) wymagan okreslonych przepisami technicznymi lub przepisami bhp oraz po wyraznym
poleceniu wydanym przez bezposredniego przetozonego lub osobe wyznaczong do bezposredniego nadzoru
wykonywanych prac.

7. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie

- wykonywanie robot ziemnych
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieplownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokol wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w
swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odleglo$ci nie mniejsze;
niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szeroko$ci rownej gltebokosci wykopu.
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Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie §cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas,
gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rdwnym glebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pgcznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

- glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie)
do wykopu.

Odleglos$¢ pomigdzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia Iub
zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0 m.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego
odfamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie 0sdb pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowsg
prefabrykowang.

Ponadto nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych wymagan:

e w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej  glebokosci
wykopu nalezy wykona¢ spadki umozliwiajace odptyw wod deszczowych od wykopu

e sprawdza¢ skarpy i obudowe¢ po kazdym deszczu i po dlugiej przerwie w pracy oraz przed kazdym
rozpoczeciem robot

e likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunigcie tego gruntu z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia wykona¢ bezpieczne zejscia i wejscia do wykopow

e nie skladowac¢ materiatow i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany sa
obudowane; przy skarpach bez umocnien sktadowaé¢ mozna poza klinem odtamu gruntu

e zachowac¢ bezpieczne odleglosci wykopow od istniejacych budowli

e kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

8. Poruszanie si¢ po obiekcie, drogi ewakuacyjne

Na terenie istnieje cigg drog dojazdowych oraz miejsca postoju i ewentualnego manewrowania pojazdow
dostawczych dostarczajagcych materialy na teren budowy. Istniejgca infrastruktura drég umozliwia swobodny
dojazd straz pozarnej, pogotowia ratunkowego oraz innych stuzb.

Kazdy z wykonawcow bedzie mial wyznaczone state miejsce postoju swoich pojazddw, o ile zajdzie
taka potrzeba.

Poruszanie si¢ pracownikéw i brygad po terenie budowy do miejsc poszczegdlnych robot moze
nastepowac tylko wydzielonymi (oznaczonymi) ciggami komunikacyjnymi,. Dozwolony obszar i sposob
poruszania si¢ po zakladzie zostanie przekazany pracownikom przez kierownika produkcji zaktadu podczas
instruktazu stanowiskowego.

Na wypadek ewakuacji stosowa¢ si¢ do instrukcji i oznaczen drog ewakuacyjnych w przedmiotowym
zaktadzie.

9. Przechowanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy jest przechowywana w biurze u kierownika budowy

Kazdy z wykonawcow, pracownikow jest zobowigzany w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
postgpowaé na placu budowy i na poszczegdlnych stanowiskach (frontach) robot zgodnie z wymaganiami
przepisow ogdlnych bhp, instrukcji bhp i przeciwpozarowych, a w szczegodlnosci zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Budownictwa i Przemystu Materialdow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (DZ. U.
1972 nr 13, poz. 93).
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Podstawa prawna opracowania:
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z p6zn.zm.)
art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow
do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje si¢
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow (Dz.U.Nr
60 poz. 278)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
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10.0 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obiekt : Sie¢ kanalizacji deszczowej i1 kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej wraz z
przytaczami wod-kan
Bolestawice gm. Kobylnica, dz. nr 33/10, 33/2, 82/16, 82/17, 137/2 obrgb
Bolestawice

Inwestor:
Gmina Kobylnica
76-251 Kobylnica ul. Gléwna 20

1. Podstawa:
- art. 34 Ustawy z dnia 14 lipca 1994 Prawo Budowlane,
- przepisy odrebne,
- wizja terenowa

2. Informacje podstawowe:

Przez obszar oddziatywania obiektu nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

W tym rozumieniu planowana budowa sieci kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej wraz z wypusta-
mi-przytaczami wod-kan nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu sgsiadujacego z obiek-
tem terenu. Obszar oddziatywania ogranicza si¢ do nieruchomosci objetych pozwoleniem na bu-
dowe.

3. Ustalenie obszaru oddziatywania.
Sieci i1 przytacza lokalizuje si¢ w pasach drogowych zgodnie ustaleniami MPZ oraz normami w
zakresie odlegtosci od linii rozgraniczajacych nieruchomosci.
Sie¢ i1 urzadzenia z nig zawigzane po wybudowaniu nie generuja emisji spalin, hatasu, wibracji i
zanieczyszczen.

Brak jest skutkbw w ograniczeniu zagospodarowania terenoOw sasiednich wynikajacych m.in. z
przepisow odrebnych :

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska

- Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym

- Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne

- Ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych

- Ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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kd250PVC
kd315PVC KANAL DESZCZOWY PVC - LITE KLASA SN8

S1, S2 - studnie rewizyjne tworzywowe min fi 600mm z wtazami typu ciezkiego D400 - 40 t

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony na kopii mapy
do celdw projektowych zarejestrowanej pod numerem P.2212.2015.2640
i jest zgodny z oryginatem mapy w zakresie symboli, znakéw, tresci oraz skali.

Odcinek sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej
i przytacza wod-kan

FIRMA USLUGOWA ul.Krasinskiego 23, 76-200 SLUPSK
SJ SYSTEM tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl
Zadanie: Inwestor: Gmina Kobylnica

Kobylnica ul. Gtéwna 20

Adres inwestycji:
dziatki nr 33/10, 33/2, 82/16, 82/17, 137/2  Bolestawice gm. Kobylnica

Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Nrrys.
Przebieg odcinka kanalizacji deszczowej, sanitarnej i przytaczy wod-kan
Stadium PB Opracowat: mgr inz. Pawet Hrybyk
dokum. N — - — - -
; o i Tobotam
Skala: 1 : 500 Autor: i bez ograniczen w specjalnosci i inej w zakresie sieci,
s inz. Jerzy Sajek instalacj i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002
Data: Sprawdzit: [ ieni o > do projektowania i ki '»rc‘bclan:(i -
ini - . ' ez w w zakresie sieci,
lipiec 2018 inz. Wojciech Stasiak  instalacii i urzadzet wodociagowychi kanalizacyjnych, cieplnych,
inych i gazowych. Nr ewid. 158/Gd/2002
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Wezet K1

1. Istn. zasuwa kofnierzowa DN 50 z obudowq teleskopowq
i skrzynkg ulicznq

2. Tuleja kofnierzowa 63/DNS0 + kotnierz luzny

3. Elekromufa z zaciskami montazowymi PE63/PE63

7

metalizowana tasma koloru brqzowego

z napisem kanalizacja

metalizowana tasma koloru brgzowego

z napisem kanalizacja

metalizowana tasma koloru brgzowego

/z napisem kanalizacja

metalizowana tasma koloru brgzowego
z napisem kanalizacja

metalizowana tasma koloru brgzowego

/ z napisem kanalizacja

Wezet K3.1, 5.1, 5.2, 5.3

1. Obejma do nawiercania rur PE — 63 x DN32 GW
2. 7tqczka elektrooporowa przejsciowa
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Zadanie: Inwestor: Gmina Kobvlni
Odcinek sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej mina £obylnica

dz. 82/1

dz. 82/4

z. 82/3

K5.1dz. 82/10 K5.211 @d 12

i przytaczy wod-kan

Kobylnica ul. Gtéwna 20

Adres inwestycji:

dziatki nr 33/10, 33/2, 82/16, 82/17, 137/2 Bolestawice gm. Kobylnica

Nazwa rysunku:

PROFIL PODEUZNY KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ
WYPUSTY DO GRANICY DZIAEKEK

Stadium PB Opracowat: mgr inz. Pawel Hrybyk
dokum. Autor: Uprawnieni do proj ia i kierowania robotami budowlanymi bez
L ) e iczei w specjalnodci i jnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych
Skala: ~ 1:100/100 |inz Jerzy Sajek izacyjnych, cieplnych, inych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002
Data: U e do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez

lipiec 2018

inz. Wojciech Stasiak ;|

fw jinej w zakresic sicci, instalacji i urzadzefi wodociggowych
, cicplnych, wentylacyjnych i g . Nr ewid. 158/Gd/2002

Nr rys.
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1. Skrecana dwucztonowa obejma do nawiercania 90 x 17 GW
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STUDNIE | WEAZY WYREGULOWAC WYSOKOSCIOWO WG
WYMOGOW BRANZY DROGOWEJ

KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM NANIESIONO NA
PODSTAWIE MAPY SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWEY

W REJONIE KOLIZJI ROBOTY WYKONAC RECZNIE Z
ZACHOWANIEM SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSC

DOKLADNE RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA USTALIC

PO ODKOPANIU | EWNTULANIE PRZEPROWADZIC

KOREKTE, SPADKOW KANALOW POD NADZOREM PROJEKTANTA
NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE UZBROJENIA

NIE NANIESIONEGO NA PODKLADZIE GEODEZYJNYM
NAWIERZCHNIA WYKONCZONA ZGODNIE Z WYMOGAMI

BRANZY DROGOWEJ

WSZYSTKIE PRZEJSCIA RUR PRZEZ SCIANY BETONOWE
STUDZIENEK ~ WYKONAC W SYSTEMOWYCH TULEJACH
OSL.ONOWYCH.
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FIRMA USLUGOWA

SJ SYSTEM

ul.Krasinskiego 23, 76-200 SLUPSK

Zadanie:
Odcinek sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej
i przytaczy wod-kan

I tor: . .
VeSO Gmina Kobylnica

Kobylnica ul. Gtéwna 20

Adres inwestycji:

dziatki nr 33/10, 33/2, 82/16, 82/17, 137/2 Bolestawice gm. Kobylnica

Nazwa rysunku:

. Nr1ys.
PROFIL PODELUZNY PRZYEACZY WODY R

WYPUSTY DO GRANICY DZIAEKEK

Stadium

tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl

PB Opracowal: mr inz. Pawel Hrybyk
dokum. Autor: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
- . ) iczefh w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych
Skala:  1:100/100  [in% Jerzy Sajek i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i g . Nr ewid. 157/Gd/2002
Data: Uprawnieni do proj i robotami ymi bez

lipiec 2018

i
j
ograniczeft w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzeft wodociggowych

inz. Wojciech Stasiak | jinyeh. cieplnych, wentylacyjnych i yoh. Nr ewid. 158/Gd/2002




Schemat montazowy studzienki wodosc¢iekowe;j
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Uwaga:

Wysokosc wpustu regulowaé zgodnie z projektem branzy drogowe;j

Odcinek sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej
i przytaczy wod-kan

FIRMA USLUGOWA E
ul.Krasinskiego 23, 76-200 SLUPSK
SJ SYSTEM tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl
Zadanie: Inwestor:

Gmina Kobylnica
Kobylnica ul. Gtéwna 20

Adres inwestycji:  qjatki nr 33/10, 33/2, 82/16, 82/17, 137/2 Bolestawice gm. Kobylnica

Nazwa rysunku: L X . Nrrys.
Schemat montazowy studzienki wodos¢ickowej
Stadium PB Opracowal: mgr inz. Pawel Hrybyk
dokum. Autor Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi wodociggowych
Skala: in2. Jerzy Sajek i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002
Data: Sprawdzaiacy Uprawnicnia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez 8
L e ograniczefi w specjalnosei instalacyjnej w zakresic sieci, instalac i urzadzef wodociggowych
lipiec 2018 inz. Wojeiech Stasiak  j kanalizacyjnych, cicplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 158/Gd/2002




