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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej 1
przytaczy wodociggowych w Bolestawicach gmina Kobylnica dz. Nr 82/16,82/17 1 137/2.

Zakres opracowania obejmuje :

Odcinek Wi —Sdé6 :

» wykopy pod utozenie rurociggéw sieci kanalizacji deszczowej 433,81 m3

» wykonanie podsypki oraz obsypki piaskowej pod rurociagi kanalizacji deszczowej w ilosci 83,07
m3

* ulozenie rurociggow kanalizacji deszczowej z rur PCV o $r. 200 mm SN8 o dtugosci 28,05 m

* ulozenie rurociggow kanalizacji deszczowej z rur PCV o $r. 250 mm SN8 o dtugosci 163,75 m
» montaz studni osadnikowych betonowych DN500 — 6 szt

» montaz studni PCV DN 400 — 6 szt

* zasypywanie wykopow nowym piaskiem 350,74 m3

» oznakowanie trasy przebiegu sieci kanalizacji deszczowe;]

» wykonanie prob szczelnos$ci kanaléw kanalizacji deszczowe;

* rozebranie 1 odtworzenie nawierzchni

Przylacza wodociagowe:

» wykopy pod utozenie rurociggow wodociggowych - 33,48 m3

» wykonanie podsypki oraz obsypki piaskowej pod rurociagi sieci wodociggowej w ilosci 9,72 m3
* utozenie rurociggow wodociggowych z rur PE o §r. 32 mm o dtugosci 21,60 m

» montaz nawiertek wraz z zasuwami — 5 szt

* zasypywanie wykopow nowym piaskiem 23,76 m3

* oznakowanie trasy przebiegu sieci wodociggowe;j

» wykonanie prob szczelnosci kanatow sieci wodociggowe;

* rozebranie 1 odtworzenie nawierzchni

Kanalizacja sanitarna ciSnieniowa K1-K6:

» wykopy pod utozenie rurociggdéw wodociggowych - 247,15 m3

» wykonanie podsypki oraz obsypki piaskowej pod rurociagi sieci wodociggowej w ilosci 76,71 m3
* ulozenie rurociggow kanalizacji ttocznej rur PE o §r.40 mm o dtugosci 29 m

* ulozenie rurociggow kanalizacji ttocznej rur PE o §r. 63 mm o dtugosci 141,45 m

» montaz nawiertek wraz z zasuwami — 6 szt

* zasypywanie wykopow nowym piaskiem 170,40 m3

» oznakowanie trasy przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej ttoczne;j

» wykonanie prob szczelnos$ci kanalow sieci kanalizacji sanitarnej tloczne;j

Kanalizacja deszczowa Si — Wi :

» wykopy pod utozenie rurociggéw sieci kanalizacji deszczowej 154,33 m3

» wykonanie podsypki oraz obsypki piaskowej pod rurociagi kanalizacji deszczowej w ilosci 19,80
m3

* ulozenie rurociggow kanalizacji deszczowej z rur PCV o $r. 250 mm SN8 o dtugosci 11,30 m

* ulozenie rurociggow kanalizacji deszczowej z rur PCV o $r. 315 mm SN8 o dtugosci 44 m

» montaz studni PCV DN 600 — 2 szt

* zasypywanie wykopow nowym piaskiem 350,74 m3

» wykonanie przewiertow sterowanych rurg PE-RC o $rednicy 400x23,7 mm o dlugosci 11,30 m
» oznakowanie trasy przebiegu sieci kanalizacji deszczowe;]

» wykonanie préb szczelnos$ci kanaléw kanalizacji deszczowe;

* rozebranie 1 odtworzenie nawierzchni

* rozebranie 1 odtworzenie istniejgcych barierek
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia |jim.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 KANALIZACJA DESZCZOWA Wi - Sd6
1| KNKRB 6 | Rozebranie nawierzchni z pltyt drogowych betonowych o m2
d.1| 0805-01 grub. 12 cm i spoinach wypetnionych piaskiem
163,75 * 2 m2 327,500
RAZEM 327,500
2|KNNR 1 202-[ Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi z m3
d.1 4 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.25 m3, grunt kat.Ill-IV
433,81*0,8 m3 347,05
RAZEM 347,05
3|KNNR 1 301-| Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na m3
d.1 2 odlegtos¢ 1 km kat.gruntu IlI
433,81*0,2 m3 86,76
RAZEM 86,76
4/ KNNR 1 Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka m2
d.1| 0313-08 | palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wykopy o gtebokosci do 3.0 m - dodatek za
kazdy dalszy rozpoczety 1 m szerokosci ponad 1 m w
gruncie kat. lll-IV
738,40 m2 738,400
RAZEM 738,400
5[KNNR 1 527-| Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl
d.1 1 telekomunikacyjnych, typ lekki, o rozpigetosci do 4.00 m
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
6|KNNR 1 529-[ Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow, o kpl
d.1 1 rozpigtosci do 4.00 m
9 kpl 9,00
RAZEM 9,00
7| KNNR 4 | Podtoze z materiatéw sypkich o gr.15 cm m3
d.1 1411-2
184,6 * 0,15 * 1 m3 27,69
RAZEM 27,69
8] KNNR4 | Rurociagi z PVC ze Scianka litg faczone na wcisk o m
d.1 1308-3 Srednicy zewnetrznej 200 mm SN 8,SDR 34
20,85 m 20,85
RAZEM 20,85
9 KNNR4 Rurociagi z PVC ze Scianka litg fgczone na wcisk o m
d.1| 1308-04 Srednicy zewnetrznej 250 mm SN 8, SDR 34
163,75 m 163,75
RAZEM 163,75
10| KNNR 4 | Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na szt
d.1l 1321-04 | wcisk o s$r. zewn. 250 mm - redukcja 250/200
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
11| KNNR4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na szt
d.1| 1321-04 | wcisk o $r. zewn. 250 mm - kolano
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
12| KNNR 4 | Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na szt
d.1| 1321-04 | wcisk o sr. zewn. 250 mm - korek
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
13| KNNR4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na szt
d.1| 1321-03 | wcisk o $r. zewn. 200 mm - kolano
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
14] KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o sr 400 mm - szt.
d.1| 1417-02 | zamknigcie rurg teleskopowag
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15 KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe 0 $r.500 mm z szt.
d.1| 1424-02 | osadnikiem bez syfonu
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
16 KNNR 4 Podtoze z materiatéw sypkich o gr.25 cm - nasypanie m3
d.1 1411-4 30cm nad wierzch rur
184,6 0,3 * 1 m3 55,38
RAZEM 55,38
17[KNNR 1 527-| Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl
d.1 6 telekomunikacyjnych, typ lekki, o rozpietosci do 4.00 m
poz.5 kpl 2,00
RAZEM 2,00
18|KNNR 1 529-| Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw, o | kpl
d.1 6 rozpigtosci do 4.00 m
poz.6 kpl 9,00
RAZEM 9,00
19[KNNR 1 214-| Zasypanie wykopdw fundamentowych m3
d.1 4 podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiektowych z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami,
gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym 35 cm,
kat.gruntu |-l - zasypanie piaskiem
((poz.2 + poz.3) - (poz.7 + poz.16)) * 0,8 m3 280,59
RAZEM 280,59
20/KNNR 1 318-| Zasypywanie wykopow szer.0.8-2.5 m o $cianach m3
d.1 1 pionowych gteb.wykopu do 1.5 m, grunt.kat.I-Ill -
zasypanie piaskiem
((poz.2 + poz.3) - (poz.7 + poz.16)) * 0,2 m3 70,15
RAZEM 70,15
2 PRZYLACZA WODOCIAGOWE DO GRANIC DZIALEK
21|KNNR 1 202- Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi z m3
d.2 4 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.25 m3, grunt kat.lll-IV
33,48*0,8 m3 26,78
RAZEM 26,78
22|KNNR 1 301-| Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na m3
d.2 2 odlegtos¢ 1 km kat.gruntu llI
33,48*0,2 m3 6,70
RAZEM 6,70
23|KNNR 1 527-| Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl
d.2 1 telekomunikacyjnych, typ lekki, o rozpietosci do 4.00 m
5 kpl 5,00
RAZEM 5,00
24|KNNR 1 529-[ Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow, o kpl
d.2 1 rozpigtosci do 4.00 m
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
25| KNNR 4 | Podtoze z materiatéw sypkich o gr.15 cm m3
d.2| 1411-2
21,6*0,15*1 m3 3,24
RAZEM 3,24
26| KNNR4 [ Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.2| 1009-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 32 mm
21,6 m 21,600
RAZEM 21,600
27| KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - Skrecana | szt.
d.2 1702-01 dwucztonowa obejma do nawiercania 90x1"
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
28] KNNR4 [ Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag o | kpl.
d.2| 1105-01 $r.25 mm
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
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Przedmiar

odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.25 m3, grunt kat.ll-IV

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasSmg z | m
d.2] 0219-01 tworzywa sztucznego
21,6 m 21,600
RAZEM 21,600
30 KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgc
d.2| 1011-01 cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek z.
elektrooporowych o $r. zewn. 32 mm - korek DN32
5 ztgc 5,000
z.
RAZEM 5,000
311 KNNR 4 | Podtoze z materiatdw sypkich o gr.25 cm - nasypanie m3
d2| 14114 30cm nad wierzch rur
21,6*0,3*1 m3 6,48
RAZEM 6,48
32|KNNR 1 527-| Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl
d.2 6 telekomunikacyjnych, typ lekki, o rozpigtosci do 4.00 m
poz.23 kpl 5,00
RAZEM 5,00
33|KNNR 1 529-| Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow, o | kpl
d.2 6 rozpietosci do 4.00 m
poz.24 kpl 4,00
RAZEM 4,00
34|KNNR 1 214-| Zasypanie wykopéw fundamentowych m3
d.2 4 podtuznych,punktowych,rowow,wykopéw obiektowych z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami,
gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym 35 cm,
kat.gruntu I-1I - zasypanie piaskiem
((poz.21 + poz.22) - (poz.25 + poz.31)) * 0,8 m3 19,01
RAZEM 19,01
35|KNNR 1 318-| Zasypywanie wykopow szer.0.8-2.5 m o $cianach m3
d.2 1 pionowych gteb.wykopu do 1.5 m, grunt.kat.I-Ill -
zasypanie piaskiem
((poz.21 + poz.22) - (poz.25 + poz.31)) * 0,2 m3 4,75
RAZEM 4,75
3 KANALIZACJA DESZCZOWA Si - Wi
36] KNK 2-06 | Rozbiorka kraweznikow betonowych na podsypce m
d.3| 0809-02 cementowo-piaskowej
34 m 34,000
RAZEM 34,000
37] KNKRB 6 | Rozebranie chodnikéw z kostki typu pol bruk na podsypce | m2
d.3] 0805-05 | piaskowej
45 m2 45,000
RAZEM 45,000
38 KNNRS5 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na m
d.3| 0721-01 gtebokos¢ 5 cm
34 m 34,000
RAZEM 34,000
39 KNNRS5 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za m
d.3| 0721-02 | kazdy dalszy 1 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 5
34 m 34,000
RAZEM 34,000
40 KNNR 6 [ Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. | m2
d.3| 0802-04 10 cm mechanicznie
27,20 m2 27,200
RAZEM 27,200
41| KNNR 6 | Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie | m2
d.3| 0801-06
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
42|KNNR 1 202-[ Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi z m3
d.3 4 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na

-6-
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
154,33%0,8 m3 123,46
RAZEM 123,46
43|KNNR 1 301-| Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na m3
d.3 2 odlegtos¢ 1 km kat.gruntu IlI
154,33 *0,2 m3 30,87
RAZEM 30,87
44| KNNR 1 Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka m2
d.3| 0313-08 | palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wykopy o gtebokosci do 3.0 m - dodatek za
kazdy dalszy rozpoczety 1 m szerokosci ponad 1 m w
gruncie kat. lll-1V
264 m2 264,000
RAZEM 264,000
45 KNNR 4 | Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen m
d.3] 1207-02 | poziomych WP 30/60 rurami o $r.400x23,7 mm w gruntach
kat.Ill-1V
RAZEM 11,300
46|KNNR 1 527-| Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl
d.3 1 telekomunikacyjnych, typ lekki, o rozpietosci do 4.00 m
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
47|KNNR 1 529-[ Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow, o kpl
d.3 1 rozpigtosci do 4.00 m
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
48| KNNR 4 | Podtoze z materiatéw sypkich o gr.15 cm m3
d.3| 1411-2
44*0,15*1 m3 6,60
RAZEM 6,60
49 KNNR4 [ Rurociggi z PVC ze scianka litg taczone na wcisk o m
d.3| 1308-04 | srednicy zewnetrznej 250 mm SN 8, SDR 34
11,30 m 11,30
RAZEM 11,30
50 KNNR 4 Rurociagi z PVC ze Scianka litg fgczone na wcisk o m
d.3] 1308-05 | srednicy zewnetrznej 315 mm SN 8, SDR 34
44 m 44,00
RAZEM 44,00
51 KNNR4 | Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt
d.3| 1321-05 | wcisk o sr. zewn. 315 mm - korek 315.
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
52| KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na szt
d.3| 1321-05 | wcisk o $r. zewn. 315 mm - redukcja 315/250
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
53] KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o sr 600 mm - szt.
d.3| 1417-02 | zamknigcie rurg teleskopowag
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
54 KNNR 4 | Podtoze z materiatéw sypkich o gr.25 cm - nasypanie m3
d.3| 14114 30cm nad wierzch rur
44*0,3*1 m3 13,20
RAZEM 13,20
55| KNNR 10 | Utozenie kraweznikéw betonowych na podsypce m
d.3] 0409-01 cementowo piaskowej
34 m 34,000
RAZEM 34,000
56/ KNR 0-11 | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm | m2
d.3| 0320-01 typu 40 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin piaskiem [ Materiat z demontazu ]
45 m2 45,000
RAZEM 45,000
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Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
57| KNKRB 6 03| Demontaz oraz montaz barierek kpl
d.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
58 KNKRB 6 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.3| 0306-01 warstwa wigzgca asfaltowa o grub.po zageszcz. 4 cm
27,20 m2 27,200
RAZEM 27,200
59|KNNR 1 527-| Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl
d.3 6 telekomunikacyjnych, typ lekki, o rozpietosci do 4.00 m
poz.46 kpl 3,00
RAZEM 3,00
60|KNNR 1 529-| Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow, o | kpl
d.3 6 rozpigtosci do 4.00 m
poz.47 kpl 1,00
RAZEM 1,00
61/KNNR 1 214-| Zasypanie wykopow fundamentowych m3
d.3 4 podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiektowych z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami,
gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym 35 cm,
kat.gruntu |-l - zasypanie piaskiem
((poz.42 + poz.43) - (poz.48 + poz.54)) * 0,8 m3 107,62
RAZEM 107,62
62|KNNR 1 318-| Zasypywanie wykopow szer.0.8-2.5 m o $cianach m3
d.3 1 pionowych gteb.wykopu do 1.5 m, grunt.kat.I-Ill -
zasypanie piaskiem
((poz.42 + poz.43) - (poz.48 + poz.54)) * 0,2 m3 26,91
RAZEM 26,91
63| KNR 19-01 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3] 0118-13 | samowytadowczymi na odl. do 1 km
13,60 m3 13,600
RAZEM 13,600
64| KNR 19-01 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3] 0118-14 | samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km
ponad 1 km
Krotnos¢ = 5
13,60 m3 13,600
RAZEM 13,600
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