Rozbudowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbidrka istniejgcego i budowa nowego mostu nad rzekg Note¢ w
miejscowosci Kobylniki

D - 01.03.05 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z:
- budowg sieci wodociggowej z rur $110x6,6mm PE100 SDR17 PN10
do projektu przebudowy sieci wodociggowej w ramach zadania: Rozbudowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbiorka i
budowa nowego mostu nad rzekg Note¢ w m. KobyIniki.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.
1.3 Zakres robét objetych SST
1.3.1 Roboty ziemne
—  Wykopy liniowe w gruncie kategorii I-1V pod sieci wodociggowe
- Wykopy kubaturowe pod obiekty tj. studzienki odwodnieniowe i odpowietrzeniowe
—  Szalowanie wykopdw z demontazem
- Odwodnienie wykopow drenazem roboczym lub igtofiltrami
—  Wykonanie podsypek wyréwnawczych (z gruntu dowiezionego) i przygotowanie podtoza (wyréwnanie, przegra-
bienie, zageszczenie, wyprofilowanie)
—  Wykonanie zasypek ochronnych z dowiezionego piasku sredniego
- Zageszczenie obsypek ochronnych z kontrolg stopnia zageszczenia
- Zasypka wykopu gruntem rodzimym z zageszczeniem
- Nadmiar gruntu do zagospodarowania na terenie budowy lub wywiezienie na miejsce sktadowania wskazane
przez Zamawiajycego
- Podwieszenie kabli i rur w wykopie i demontaz konstrukcji
1.3.2 Roboty montazowe
—  Montaz rurociggdw z rur polietylenowych o ér. 110
—  Montaz rurociggoéw z rur z zeliwa sferoidalnego o sr. DN80
—  Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych metodg zgrzewania elektrooporowego
—  Montaz hydrantéw nadziemnych,
—  Montaz tacznikéw rurowych,
—  Montaz ksztattek cisnieniowych— tréjniki, kolana redukcje z kotnierzem
—  Oznakowanie trasy przewoddw tasma z tworzywa sztucznego
—  Oznakowanie uzbrojenia wodociggu tabliczkami na stupku stalowym
—  Wykonanie proby szczelnosci wodociggu
—  Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowe;j
1.4 Okreslenia podstawowe
Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodow wodociggowych znajdujgcych sie poza budynkami odbiorcow.
Rura ochronna - rura o s$rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i
do odprowadzenia na bezpieczng odlegtosé poza przeszkode terenowa (korpus drogowy) ewentualnych przeciekdw wody.
Przewiert — jest to skrzyzowanie z przeszkodg wykonywane bezkolizyjnie (metodg bezwykopowgq) stalowq rurg przewierto-
w3, w ktérej uktadany jest rurociag kanalizacyjny.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIAL
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci rozdzielczej i magistralnej, powinny by¢ dopuszczone do obrotu i po-
wszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg spetnia¢c wymagania norm, posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i aprobaty techniczne (Cobrti Instal oraz IBDiM ).
2.2 Materiaty do budowy sieci wodociggowej
2.21 Sie¢ wodociggowa
—  rury polietylenowe SDR17 o $r. 110x6,6mm PE 100 wg PN-EN 12201-2:2004
—  rury z zeliwa sferoidalnego klasy 40 o Sr. DN80Omm wg normy PN-EN 545:2010(E)
—  hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - z zasuwg odcinajgcg wg PN-89/M-74092
—  zasuwy DN80 wg PN-EN 1171:2003
—  ksztattki cisnieniowe PE o potaczeniach zgrzewanych elektrooporowo wg PN-EN 12001-3:2004
—  ksztattki zeliwne cisnieniowe
- facznik rurowy zeliwny
—  tasma z tworzywa sztucznego
—  beton B-10
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—  dyspersja bitumiczna

—  piasek na podsypke

—  stupki stalowe

— lepik asfaltowy

2.3 Wymagania szczeg6towe dotyczace materiatow

2.3.1 Rury ci$nieniowe polietylenowe

Przyjeto rury polietylenowe SDR71 wg PN-EN 12201: 2003 na cisnienie PN 10.

Wymagania

Materiat rur polietylenowych uzywanych w trakcie robo6t powinien by¢ zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami, normami

DIN i spetniac¢ nastepujace kryteria:

—  materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i nieorganicznych

—  ci$nienie nominalne PN 10

—  posiadanie atestu higienicznego wydanego przez Paristwowy Zaktad Higieny

—  posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie

Transport i sktadowanie

Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz muszg by¢ przenoszone.

Rur z PE nie wolno nakrywa¢ w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie. Wysokos¢ sktadowania rur w zwojach

nie powinna przekracza¢ 1,5 m a dla rur w odcinkach 1,0 m. Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szko-

dliwym dziataniem promieni stonecznych.

Montaz

Montaz instalacji z polietylenu wg wytycznych producenta a takze wg ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru ruro-

ciggoéw z tworzyw sztucznych”.

Potgczenie rur i ksztattek metodg zgrzewania elektrooporowego.

Zgrzewanie

Zgrzewanie elektrooporowe jest metoda faczenia rur z PE z zastosowaniem ksztattek wyposazonych w systemy grzewcze.

taczone rury musza by¢ wczesniej odpowiednio przygotowane poprzez usuniecie zewnetrznej warstwy na gtebokosci ok.

0,2mm. Nastepnie rura i ksztattka sg unieruchamiane za pomoca zacisku. Za pomocg odpowiedniej zgrzewarki elektroopo-

rowej przekazywane jest napiecie do koncéwek ksztattki. Prad przeptywajacy przez przewody powoduje roztopienie polime-

ru i stopienie ksztattki z rurg. Po zakornczeniu procesu zgrzewania potgczenie jest chtodzone a na koniec zdejmowane sa

zaciski unieruchamiajace.

Przed przystgpieniem do zgrzewania nalezy sprawdzi¢ kompatybilnos¢ zastosowanych rur i ksztattek poprzez sprawdzenie

wspotczynnikdw PN i SDR.

Przygotowanie zestawu do zgrzewania

Nalezy ucig€ i sprawdz czy konce rur sg prostopadte do osi srodkowej. Nastepnie nalezy wytrze¢ zanieczyszczenia na kon-

cach rur przy pomocy suchej, czystej, nie pozostawiajacej wtdkien tkaniny lub recznika papierowego. Oskroba¢ jeden koniec

rury na dtugosci troche wiekszej niz potowa dtugosci facznika.

Przed dalszym wykonywaniem pot3aczenia nie nalezy dotykac korncowek rur i nie dopusci¢ do ich zawilgocenia lub zanie-

czyszczenia.

Po umieszczeniu rury w zaciskach unieruchamiajgcych nalezy dopasowac ksztattke. Nie nalezy dotykac wnetrza ksztattki i do

Czasu rozpoczecia zgrzewania nalezy trzymac je w opakowaniach.

Wykonanie potgczenia

Po potaczeniu przewoddéw wyjsciowych zgrzewarki z koricéwkami ksztattki sprawdz lub ustaw, na zgrzewarce odpowiedni

czas zgrzewania. Po uruchomieniu zgrzewarki odczekaj odpowiednig ilo$¢ czasu. Nie nalezy od razu Sciggac obejm, nalezy je

pozostawi¢ do czasu ostygniecia zgrzewu.

2.3.2 Rury z zeliwa sferoidalnego

Przyjeto rury z zeliwa sferoidalnego klasy 40 wg PN-EN 545:2010 (E).

Wymagania

Materiat rur z zeliwa sferoidalnego powinien by¢ zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami. Zastosowane rury powinny

spetnia¢ minimalne wymagania:

—  zewnetrzna warstwa sktadajaca sie z cynku potgczonego z aluminium (85% cynku i 15% aluminium), pokryta niebieska
warstwg epoksydowsg,

— ilo$¢ mieszaniny cynku i aluminium powinna wynosic¢ 400g/m2,

—  wewnetrzna powtoka wykonana z cementu hutniczego,

— wewnetrzna powtoka kielicha wykonczona cynkiem,

—  zastosowanie potgczen automatycznych — uszczelnienie poprzez Scisniecie pierscienia uszczelniajgcego znajdujacego sie
wewnatrz kielicha,

—  potaczenie zapewniajace elastycznos¢, mozliwos¢ odchylen katowych i luz osiowy,

—  catkowita odpornosé na degradacje pragdami btagdzacymi,

—  potaczenia blokowane typu STD Ve z kielichem dwukomorowym z napawanym garbem i pierscieniem sktadajacym sie z
kilku segmentow potaczonych elementami z elastomeru.
Transport, sktadowanie i montaz
Transport, sktadowanie oraz montaz wykonac¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Przed przystgpieniem do
montazu nalezy dokonac sprawdzenia dtugosci i lokalizacji potaczen blokowanych.

2.3.3 Zasuwy

Przyjeto zasuwy odcinajgce kotnierzowe oraz zasuwy z kré¢cami z PE do zgrzewania, doziemne na cisnienie PN10.
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Wymagania
— réwnoprzelotowe, kotnierzowe wodociggowe sferoidalne malowane proszkowe lub epoksydowo na cisnienie PN16,

— potaczenie kotnierzowe, klasa szczelnosci — A,
— O-ringowe uszczelnienie trzpienia — ,,suchy gwint” — wymienne pod cisnieniem,
— trzpien nierdzewny tozyskowy z walcowanym gwintem,
— klin zwulkanizowany na catej powierzchni z wymienng nakretka,
— przelot prosty — bez gniazda,
— wszystkie elementy zabezpieczone przed korozjg, malowane farba epoksydowg, umieszczane bezposrednio w ziemi.
2.3.4 Hydranty przeciwpozarowe
Wszystkie hydranty przeciwpozarowe muszg posiadac deklaracje zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczng lub Cer-
tyfikat Zgodnosci.

Wymagania
— hydrant nadziemny, podziemny o srednicy nominalnej DN 80 z zeliwa sferoidalnego, PN16 malowane farbg epoksy-
dowa lub proszkowa, kolor czerwony, odporny na promienie UV,
—  kolumna hydrantu z rury zeliwnej sferoidalne;j,
—  trzpien nierdzewny z walcowanym gwintem polerowany pod uszczelnienie,
—  wrzeciono nierdzewne,
— uszczelnienie trzpienia o-ring,
—  samoczynne catkowite odwodnienie,
—  wysoko$¢ hydrantu 1,0m nad terenem.
2.3.5 Skrzynki do zasuw:
— pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa szarego, pokryta powtoka antykorozyjna,
— korpus skrzynki wykonany z zeliwa szarego, pokryty powtoka antykorozyjna
— wszystkie skrzynki umieszczone w terenach nieutwardzonych obrukowane w promieniu min. 0,5m
— wymiary skrzynek do zasuw i zasuwek wg PN-M-747081:1998 rodzaj B,
— wymiary skrzynek do hydrantéw wg PN-M-74082.
2.3.6 Tabliczki oznaczeniowe
—  tabliczki oznaczeniowe z blachy ocynkowanej malowane w kolorze niebieskim (zasuwy), w kolorze czerwonym (hy-
dranty) o wymiarach zgodnych z PN-86/B-09700, napisy malowane,
—  stupki koloru niebieskiego, zabezpieczone przed korozjg, malowane proszkowo, wysokos¢ stupka nad terenem 1,5m.
2.3.7 Tasma oznaczeniowa i drut sygnalizacyjny
—  tasma ostrzegawcza w tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o szerokosci min. 20cm, uktadana ok. 0,5m nad
przewodami i przytagczami,
— drut sygnalizacyjny (wskaznikowy) z miedzi typu DY6 (1,5mm2), mocowany do gérnej tworzacej przewodu, wyprowa-
dzony w skrzynkach zasuw i hydrantow
2.3.8 taczniki rurowe
- ci$nienie min. PN 16,
- wykonanie z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN 1563:2000, stali nierdzewnej wg PN-EN
10088:1:1998 lub stali konstrukcyjnej,
wszystkie odkryte elementy zeliwne lub ze stali konstrukcyjnej zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa naniesiong
metodg elektrostatyczng zgodnie z norma DIN 30677 lub pokryte powtoka nylonowa,
2.3.9 Uszczelki do potaczen kotnierzowych
—  uszczelki wykonane z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitna.
2.3.10 Piasek
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-87/B-01100.
2.3.11 Beton
Wymagania

Beton do robdét powinien by¢ wytwarzany, transportowany i sprawdzany na zgodnos¢ ze stosownymi normami kra-
jowymi.

Tam, gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy gotowych mieszanek, Wykonawca powinien uzyska¢ aprobate In-
zyniera tego zrddta i powinien zapewnic Inzyniera, ze zaktad dostarczajgcy ma aprobate niezaleznej instytucji wystawiajacej
certyfikat i moze spetnia¢ wymogi Kontraktu.

Elementy betonowe studzienek i komér wykonywane metoda wylewania na mokro w warunkach budowy winny
odpowiadac klasie betonu nie gorszej od B 20 i klasie wodoszczelnosci nie mniejszej niz W-6.

3. SPRZET

Przy mechanicznym wykonywaniu robdt Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym, sprawnym technicznie sprze-
tem:

—  zurawie samochodowe 4 - 16 t,

—  dzwigniki hydrauliczne 200 t,

—  koparki przedsiebierne 0,25 m?>,

—  spycharki kotowe lub ggsienicowe 55kW,

—  ubijaki spalinowe 200 kg,

—  zgrzewarka elektrooporowa,
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—  samochody: dostawcze, skrzyniowe 5 - 10 t, samowytadowcze 5 - 10 t,
—  ciagniki siodtowe z naczepg 16 t, kotowy do 50 KM,

—  betoniarki wolnospadowe,

—  zespot pradotworczy przewozny 10 kVA.

4. TRANSPORT
Samochody skrzyniowe i inne Srodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw
osiowych, kotkéw swiadkdw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi spraw-
dzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanych wykopow, krzyzujgce sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpie-
czone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb umozliwiajacy ich eksploatacje.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub me-
chanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mecha-
nicznego. Sciany wykopéw umocni¢ wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo lub petnymi ptytami szalunkowymi typu
,Krings”.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktdrych dodaje sie obustronnie zapas
potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydoby-
ty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Przy wykonywaniu wykopdw w gruntach zwartych nalezy wykonaé wykop o gtebokosci do 20 cm ponizej projek-
towanej rzednej dna rury kanatowej, a pdzniej wykonac¢ podsypke z piasku bez grud i kamieni.

5.3 Roboty instalacyjno — montazowe
5.3.1 Wymagania ogolne

Technologia uktadania przewoddw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z dokumentacja projek-
towa. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia przewoddw, zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwale oznako-
wane na tawach celowniczych nalezy przeciggna¢ drut lub sznurek, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy
dwoma tatami celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw po-
mocniczych. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen powstatych
w czasie transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajac szczegdlng uwage na bose korice rur.
Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.
Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle przylega¢ do podtoza na catej
dtugosci.

W przypadku wystgpienia w podtozu gruntdw spoistych lub kamieni nalezy pod przewody wykona¢ podsypke z pia-
sku grubosci 15 cm.

Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur bezposrednio na dnie wykopu, koricowa powierzchnia powinna by¢
wyréwnana oraz wypoziomowana, aby zapewni¢ réwnomierne osadzenie rury i powinna by¢ wolna od wszelkiego obcego
materiatu, ktéry mogtby uszkodzi¢ rure, jej powtoke lub ostone.

Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urzadzenie na korcu rury lub armatury nie powinno by¢ usuniete na state
przed potgczeniem chronionego elementu. Rury i armatura tgcznie z powtoka lub poszyciem powinny by¢ sprawdzone na
uszkodzenie, a powierzchnie potaczen i sktadniki powinny by¢ oczyszczone bezposrednio przed utozeniem.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed przedostawaniem sie ziemi lub innego materiatu oraz zamocowac rure i zapobiec
flotacji i innym ruchom. Przed ukoriczeniem robot powinny byé wykonane odpowiednie pomiary.

Tam, gdzie wyszczegdlnione jest zastosowanie tasmy sygnalizacyjnej, powinna by¢ utozona od 500 do 600 mm po-
wyzej rury. Jezeli wyszczegdlniono system wskaznikowy powinien on by¢ ciagty i odpowiednio przymocowany do zasuw i
armatury.

Szerokos$¢ wykopu dla pojedynczych rurociggéw nie powinno przekracza¢ maksymalnych wartosci dla réznych klas
podtoza. W drogach nie powinno to przekracza¢ nominalnej szerokosci rowu z wyjatkiem, kiedy wymagana jest dodatkowa
szerokos$¢ na wykonanie potaczen.

Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdtuz odpowiednich linii poziomoéw i spadkéw jak przedstawiono na rysun-
kach lub wskazano przez Inwestora. Wszelkie rury utozone z odwrotnymi spadkami i w ztych kierunkach beda musiaty by¢
wydobyte i ponownie utozone prawidtowo. Przy ponownym uktadaniu rur powinny by¢ zastosowane nowe materiaty na
potaczenia. Koszty ponownego utozenia obcigzg wykonawce.
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5.3.2 Potgczenie przewodow
5.3.2.1 Uwagi ogdlne dotyczace potaczenia rur

Powierzchnie pofaczen rur oraz komponenty powinny by¢ utrzymane w czystosci i wolne od obcych materiatéw
przed wykonaniem lub montazem potgczen. Nalezy zachowac ostroznos¢, aby zapewnic, ze nie nastgpi wnikanie zadnych
obcych materiatow do pierscienia ztacza po wykonaniu potgczenia.

Jezeli wymagane sg skrety rur z elastycznymi potgczeniami, skret na kazdym ztaczu nie powinien przekracza¢ %
maksymalnego odchylenia dopuszczonego przez producenta rur.

Wszystkie potgczenia rur powinny by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta rur, jak tez z
odnos$nymi normami krajowymi i specyfikacjami.

5.3.2.2 Potaczenie rur cisnieniowych z PE

Potaczenia na miejscu powinny by¢ wykonywane w $cislej zgodnosci z zaleceniami producenta rur.

Wszelkie potgczenia rur PE powinny odbywaé sie przy pomocy zgrzewania elektrooporowego. Wymagania doty-
czace procesu zgrzewania przedstawiono w punkcie 2.3.1.

5.3.2.3 Pofgaczenia kotnierzowe

Potgczenia kotnierzowe sg uzywane do faczenia rurociggdw z zasuwami.

Kotnierze powinny by¢ prawidtowo ustawione przed dokreceniem srub.

Zwigzki tgczace nie powinny byé stosowane przy potgczeniach kotnierzowych z wyjatkiem potaczen pionowych,
uszczelki mogg by¢ tymczasowo przyklejone do jednego kotnierza minimalng iloscig kleju gumowego. Stosowac sruby ocyn-
kowane. Gwinty $rub powinny by¢ posmarowane pastg grafitowa a nakretki dokrecone naprzemiennie.

5.4 Oznakowanie uzbrojenia

Whbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, hydranty nalezy trwale oznakowaé przy pomocy tablic informacyj-
nych wykonanych wg normy PN-70/N-01270.08, umieszczonych na $cianach lub stupkach betonowych.
5.5 Oznaczenie rurociggow

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inzyniera, tasmy markujgce powinny by¢ potozone na wierzchu
osypki zwirowej lub wybranego materiatu wypetniajagcego, od 500 do 600 mm ponad gérng powierzchnia rury z tekstem do
gory.

Potgczenia tasmy powinny by¢ w sposdb trwaty ztgczone z zaktadka 1 metra.

Jezeli istnieje drut wskaznikowy, jego ciggtos¢ musi by¢ zachowana. Druty powinny by¢ przymocowane do wszyst-
kich zasuw i metalowej armatury na rurociagu.

5.6 Préby hydrauliczne

Wszystkie urzagdzenia pracujgce pod cisnieniem wody jak pompy, rury, armatura powinny by¢ poddane prébom do
okreslonego cisnienia.

Proby szczelnosci wykonywac sukcesywnie w miare postepu robdét zgodnie z wymogami ,Warunkdéw technicznych
wykonania i odbioru sieci wodociggowych”, PN-97/B-10725 oraz wytycznymi producenta rur, z ktérych wykonane zostang
przewody.

Po zakonczeniu montazu, zabezpieczeniu przewodu na tukach, tréjnikach, odgatezieniach i przy odkrytych ztgczach
odcinka roboczego nalezy przystapi¢ do przeprowadzenia prob szczelnosci. Dtugos$¢ odcinka prébnego nie wieksza niz 300
m. Ostateczny wybér dtugosci odcinkow poddawanych badaniom bedzie zalezat od organizacji robét Wykonawcy w poro-
zumieniu z Zamawiajacym.

Wode do préb szczelnosci nalezy pobierac z istniejgcych przewodéw wodociggowych. Miejsce oraz sposéb poboru
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nastepujgcych warunkow:

- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,
- napetnianie przewodu powinno sie odbywac powoli od najnizszego punktu,
- temperatura wody wykorzystywanej przy prdbie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,
- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawic¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowa-
nia,
- ci$nienie probne powinno wynosi¢ 1 MPa,
- po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac jego poziom,
- po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy cisnienie zmniejszaé¢ powoli w sposéb kontrolowany, a przewdd oproéznic z
wody.
Wyniki préb szczelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez Wy-
konawce, Inspektora nadzoru oraz Inzyniera.

Kazde z hydraulicznie testowanych urzadzen powinno podlega¢ losowemu ponownemu sprawdzaniu przez Inwe-

stora.
5.7 Ptukanie i dezynfekcja
5.7.1 Czyszczenie rurociggéw

Po zakonczeniu uktadania i przed dezynfekcjg wewnetrzne powierzchnie rurociggdw powinny by¢ oczyszczone catf-

kowicie w taki sposdb, aby usuna¢ wszelki olej, piasek oraz inne niszczace materiaty.
5.7.2 Dezynfekcja

Przed dezynfekcjg przewody bedg przeptukane i wyczyszczone przy uzyciu, jednej twardej i jednej sredniej gabki
z piang. Gabki powinny przejs¢ przez przewdd ilos¢ razy, wystarczajgcg do uzyskania czystej wody myjgcej. Wykonawca
powinien dostarczy¢ gabki i tymczasowe zasilanie do operacji czyszczenia.



Rozbudowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbidrka istniejgcego i budowa nowego mostu nad rzekg Note¢ w
miejscowosci Kobylniki

Dezynfekcja wykonanego uktadu technologicznego powinna by¢ przeprowadzona przez Wykonawce, ktéry powi-
nien dostarczy¢ sprzet, materiaty i site roboczg wymagane do przeprowadzenia dezynfekcji zgodnie z procedurami podany-
mi ponizej
Dezynfekcje wykonac¢ podchlorynem sodu o dawce 20+30 Clz/m3 wody z chloratora przewoznego.

Podstawowe operacje zwigzane z dezynfekcja to:

- powolne napetnienie przewodu wodg z sieci wodociggowej poprzez istniejacy hydrant (lokalizacja do ustalenia z Inzy-
nierem), przy jednoczesnym proporcjonalnym dozowaniu podchlorynu z chloratora przewoznego przy zamknietych za-
suwach dzielgcych sie¢ na odcinki robocze, za wyjatkiem zasuwy przy odpowietrzniku,

- przetrzymanie wody chlorowanej przez okres 24 h,

- zrzut wody po chlorowaniu za pomocg instalacji tymczasowej umozliwiajacej rozcieficzenie woda wodociggowa wody
po chlorowaniu w celu ograniczenia stezenia wolnego chloru do 5 mg/| (wzglednie neutralizacja tiosiarczanem sodu).
Odprowadzenie wody rozciericzonej lub zneutralizowanej do istniejacej kanalizacji rurociggiem tymczasowym.

Po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji zwigzanych z dezynfekcja przeprowadzi¢ ptukanie przewo-
du.

Po dalszych 24 godzinach nalezy pobra¢ prébki wody do badania bakteriologicznego z uktadu technologicznego.

Proby beda badane przez laboratorium zatwierdzone przez Inzyniera, a wyniki udostepnione Wykonawcy w ciggu
czterech dni od pobrania proby.

Jezeli wyniki beda niezadowalajgce, Wykonawca powtdrzy cata procedure, az do osiggniecia dobrych wynikéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz przytaczy do posesji powinna by¢ przepro-
wadzona w czasie wszystkich faz robdt. Wyniki odbioru roboét i ich kontroli jakosci powinny byé ujete w protokotach podpisa-
nych przez Wykonawce oraz Inzyniera. Wyniki badan nalezy uznac¢ za dodatnie dla danej fazy robét, jezeli wszystkie wyma-
gania zostaty spetnione.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujace badania:

a. zgodnosci z dokumentacja projektowa,

b.  wykonania wykopdw pod wzgledem jakosci materiatéw uzytych do obudowy, zabezpieczeniem wykopdw przed zala-
niem wodg opadowg, zachowanie warunkdw bezpieczeristwa pracy, zabezpieczenie przewoddw i kabli w obrebie wy-
kopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu,

c. stwierdzenia czy grunt w wykopie stanowi nienaruszony grunt rodzimy, posiada naturalng wilgotnos¢, jest zgodny z
wymaganiami normy PN-86/B-02480/1/. W przypadku niezgodnosci z warunkami w dokumentacji, nalezy przeprowa-
dzi¢ dodatkowe badania zgodnie z normg PN-81/B-03020/2/ i wprowadzi¢ korekte dokumentacji projektowej i przed-
stawi¢ do akceptacji Inzynierowi,
badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej przewodu oraz stopnia zageszczenia gruntu,
badanie warstwy ochronnej nalezy wykona¢ przez zbadanie sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi z doktadnoscig do 10 cm, w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m,

f.  badanie materiatow uzytych do budowy nastepuje przez pordwnanie ich cech zwymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i SST, w tym na podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatow i
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentdw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bez-
posrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne,

g. sprawdzenie trasy i gtebokosci utozenia przewodow i zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

h. badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

i badanie zmiany kierunkow przewodoéw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

j badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btagdzacymi,

k. badanie obiektéw budowlanych na przewodach (w tym badanie podtoza, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji
wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozj3),

I.  sprawdzenie przejs¢ rurociggdw przez Sciany, sprawdzenie montazu przewodow i armatury,

m. badanie szczelnosci przewoddw cisnieniowych zgodnie z normg PN-97/B-10725,

n. wykonanie izolacji.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu wszystkie protokdéty préb, atesty, gwarancje producenta dla zasto-

sowanych materiatéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- metr (m) dla wykonania przewodu i rury ostonowej wraz z montazem obudowy ze skrzynkg, armatury, ksztattek, wy-
posazenia.

- metr (m) dla demontaz przewodu wodociggowego

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne

Wymagane dokumenty

a. dokumentacja projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie budowy,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

specyfikacje dostawy rur lub atesty,

dziennik robét izolacyjnych i dziennik kontroli,

protokoty sprawdzenia powtok izolacyjnych,

protokdty z wykonania prac ziemnych oraz utozenia przewoddw,

protokoéty zasypania przewoddw,

protokoty z badania zageszczenia gruntu

protokoéty z préb szczelnosci,

dokumenty wyrazajgce zgode na odstepstwa od dokumentacji wraz z uzasadnieniem zmian,
inwentaryzacja geodezyjna przewoddw na planach sytuacyjnych, wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Cena wykonania 1 m wodociggu obejmuje
prace pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy rurociagu,

dostarczenie materiatow,

wykonanie wykopu wraz z ewentualnym wzmocnieniem,

przygotowanie podtoza,

wykonanie i zageszczenie podsypki z pospotki,

odwodnienie wykopdw,

utozenie i taczenie rur przewodowych,

montaz armatury,

montaz ksztattek segmentowych

wigczenie do istniejacych sieci wodociggowych,
przeprowadzenie ptukania wodociggu, proby szczelnosci i dezynfekcji wodociagu,
zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST,

utozenie tasmy znakujacej,

regulacje istniejacych skrzynek i zasuw z dostosowaniem do niwelety projektowanej rozbudowy
sporzgdzenie protokotdéw odbioru robaét.

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

Cena demontazu 1 m wodociggu obejmuje

prace pomiarowe, przygotowawcze, ,
oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
wykonanie wykopu z szalunkiem pod demontowane wodociagi,
zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

odwodnienie wykopu,

demontaz rurociggdw wodociggu wraz z armatura oraz ich utylizacja,

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z SST,

doprowadzenie teren do stanu pierwotnego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddw wodociggowych z aktualizacja mapy

zasadniczej,

koszty za zajecie terenu podczas wykonywania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-EN 805:2002

PN-ENV 1046:2002 (U)

PN-EN 1074-1:2002
PN-EN 1074-2:2002
PN-EN 1074-3:2002

PN-86/B-09700
PN-B-10725:1997
PN-M-74081
PN-M-74082
PN-89/M-74092
PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.02

PN-91/M-54910
BN-81/9192-05

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemdéw zewnetrznych ich czesci skta-
dowych.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i
Sciekéw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodow
pod ziemig i nad ziemia.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.

Wymagania ogdlne.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.

Armatura zaporowa.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.

Armatura zaporowa.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Skrzynki uliczne do hydrantow.

Hydranty podziemne na cisnienie nominalne 1 MPa.

Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogdline.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe nazwy

i okreslenia.

Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w potgczeniach wodociggowych
Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
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PN-EN 1610:2002 zastepuje PN- Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

92/B-10735 (Akt.1/02)
PN-B10736
PN-74/B-02480
PN-81/B-03020

PN-70/N-01270.03

PN-70/N-01270.04
PN-70/N-01270.07
PN-70/N-01270.08
PN-70/N-01270.09
PN-70/N-01270.12
PN-70/N-01270.14
PN-76/E- 05125
PN-EN-1452-1-5:2000,
ZAT/97-01-001,
PN-B-10736; 1999

PN-76/E- 05125
PN-EN 545:2010 (E)

PN-B-10729:1999
PN-B-06050:1999

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projek-
towanie.

Wytyczne znakowania rurociggdw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynni-
kow.

Wytyczne znakowania rurociggdw. Barwy ostrzegawcze i uzupetniajace.

Wytyczne znakowania rurociggow. Opaski identyfikacyjne.

Wytyczne znakowania rurociggdw. Tabliczki.

Wytyczne znakowania rurociggdéw. Znaki ostrzegawcze.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Napisy.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Rury z tworzyw

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggdéw wod-
nych — Wymagania i metody badan

Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbio-
rze

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Eu-
ropejskiej, beneficjentow oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.



