Zatacznik nr 1

Wersalka w stylu klasycznym, rozkladana z funkcja spania, z pojemnikiem na posciel —
2 szt.

Wersalka musi posiada¢ oparcie state, bez zagtowka, boki na wsuwki bez przykrecania
z podtokietnikami. Podlokietniki wypetnione pianka. Cato$¢ wersalki facznie
z podtokietnikami tapicerowana. Tyl wykonany z tkaniny technicznej. Siedzisko wykonane
na sprezynach bonelowych, wypelnione pianka.
Wymiary wersalki po obrysie zewngtrznym:
szeroko$¢ — nie wigcej niz 2340 mm;
glebokos¢ — nie wigeej niz 910 mm;
wysokos$¢ — nie mniej niz 870 mm;
powierzchnia spania nie mniej niz 1900 x 1180 mm.
Rozktadana za pomoca podnos$nika sprezynowego.
Tkanina tapicerska spetniajacy ponizsze kryteria:
e odporno$¢ na Scieranie (Test Martindale’a) od 100 000,
e odporno$¢ na mechacenie i pilling: 4-5 ,
e 0dpornosc¢ na $wiatto: 4-5,
e rodzaj i sktad: plusz, 100% poliester,
e (gramatura: 330 g/m? +/- 5%,
Kolor materiatu - kolor szary, tkanina Monolith 85.

Fotel obrotowy tapicerowany — 3 szt.

Podstawa pigcioramienna z polerowanego aluminium o $rednicy minimum 725 mm,

z kotkami o $rednicy minimum 60 mm przystosowanymi do powierzchni twardych.
Podnosnik z regulacjg wysoko$ci minimum 90 mm chromowany. Fotel wyposazony

w mechanizm MPD165/78: Multiblock ze wzmocniong spre¢zyng oraz funkcjag ANTI-
SHOCK. Ergonomiczne siedzisko z regulowanym zagtowkiem . Oparcie

W Nnajszerszym miejscu minimum 540 mm, w najwezszym minimum 420 mm. Wysoko$¢
fotela w najnizszym potozeniu minimum 1195 mm. Wysokos¢ siedziska regulowana
minimum 460 mm — 556 mm. No$no$¢ fotela nie mniejsza od 150 kg. Kolor tapicerki —
czarny.

Lodowka pod blat — 1 szt.

Wymiary: wysokos$¢ 820 mm, szeroko$¢ 600 mm, giteboko$é 545 mm.
Pojemno$¢ chtodziarki nie mniej niz 92 |, zamrazarki nie mniej niz 15 [;
Klasa energetyczna lodowki: A lub wyzsza;

poziom hatasu do 37 dB;

mozliwos$¢ zmiany kierunku otwierania drzwi;

gwarancja nie krotsza niz 24 miesiace.

Telewizor 55 cali — 5 szt.
Dane techniczne
e Przekatna ekranu: min. 55 cali,
Matryca LED, czestotliwos¢ min. 60 Hz,
Rozdzielczo$¢ min. 3840x2160,
Tuner: min. DVB-T2 (HEVC), DVB-S2, DVB-C, analogowy,
Pilot (oryginalny producenta telewizora) z mozliwos$cia przypisania do konkretnego
odbiornika telewizyjnego,
e Zlacza min. HDMI — 3 szt.,
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e Menu w jezyku polskim,

e Kolor czarny.
Do kazdego telewizora nalezy dostarczy¢ uchwyt umozliwiajacy montaz telewizora do $ciany
z mozliwos$cia regulacji potozenia.

Pralko-suszarka wolnostojgaca — 1 szt.

Klasa energetyczna: A lub wyzsza.

Specyfikacja:

. pralko-suszarka wolnostojaca tadowana od frontu,

. klasa prania: A,

. klasa wirowania: B,

. maksymalny wsad prania: 8 kg nie mniejszy niz 7,5 kg,

. maksymalny wsad suszenia: 4 kg nie mniejszy niz 3,5kg,
. maksymalna liczba obrotow: 1500-1700 obr/min,

. poziom hatasu podczas prania do 51 dB,

. poziom hatasu podczas wirowania do 59 dB,

. wymiary: wysokos¢: 85,0cm, szeroko$¢: 60,0 cm, glebokosé: 52,2 cm,
Urzadzenie musi posiada¢ nastepujace funkcje:

. programator elektroniczny,
. wyswietlacz LCD,
. technologia Fuzzy Logic,
. suszarka kondensacyjna, wilgo¢ jest kondensowana w pojemniku na wodg, nie jest
wymagane odprowadzanie powietrza,
. time manager,
. OpO6zniony start,
. regulacja predkos$ci wirowania,
. Samopozycjonowanie si¢ bgbna,
. automatyczne wywazanie wsadu,
. System zapobiegajacy powstawaniu piany,
. przynajmniej 15 programow prania w tym:
= wth/wyl,
=  bawekna,
* bawelna ekonomiczny,
= 60min —2wl,
= tkaniny syntetyczne,
= delikatny,
* jedwab,
= welna plus,
=  Koldra,
= wirowanie/odprowadzanie wody,
= plukanie,

» Wwelna — suszenie,

= tkaniny syntetyczne — suszenie,

» bawelna suchy,

= Steam Refresh/Anticrease — od$wiezanie para,

. 4 regulowane stopy,
. zabezpieczenie przed zalaniem,
. dodatkowy cykl plukania/czyszczenia.

Gwarancja nie krotsza niz 24 miesiace

Czajnik elektryczny — 1 szt.
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Wyposazony w ukryta grzatke, filtr antyosadowy i obrotowa podstawg.
Otwieranie pokrywy przez naci$ni¢cie przycisku.
Pojemno$¢ czajnika nie mniej niz 1.7 |, wykonany ze stali nierdzewnej, moc grzatki nie mniej
niz 1850W, gwarancja nie krotsza niz 24 miesigce.
Dodatkowe funkcje czajnika:

e podswietlony przycisk wiaczenia i wylgczenia,

e schowek na przewdd,
zabezpieczenia czajnika:

e automatyczne wylaczenie po zagotowaniu,

e automatyczne wylaczenie po zdjeciu czajnika z podstawy,

e zabezpieczenie przed wlaczeniem bez wody.

Piekarnik elektryczny wolnostojacy — 1 szt.
Pojemnos$¢ nie mniejszej niz 63 | piekarnik musi posiadacé:

e wbudowany obrotowy rozen,
e termoobieg,
e panel sterujacy,
e plynna regulacja temperatury pracy w zakresie 90° C - 230° C,
e pig¢ mozliwosci trybu pracy:
» gdrna grzatka + dolna grzatka + termoobieg,
= gdrna grzatka + termoobieg,
» gdrna grzatka + dolna grzatka,
= gdrna grzatka + rozen,
= gobrna grzatka + dolna grzatka + rozen + termoobieg,

wbudowany zintegrowany timer do 60 min,
automatyczne wytaczenie piekarnika po uptywie nastawionego czasu pieczenia,
sygnalizacja dzwigkowa informujaca o zakonczeniu pieczenia,
lampka kontrolna zasilania,
duze przejrzyste szklane drzwiczki,

e cztery elementy grzejne wykonane ze stali nierdzewnej.
Wymagane dodatkowe wyposazenie:

e Dbrytfanna do pieczenia,

e ruszt,

e rozen,

e uchwyt ulatwiajacy wyciaganie goragcego rusztu lub brytfanny,

e uchwyt ulatwiajacy wycigganie goracego rozna.
Wymiary zewnetrzne piekarnika nie wigksze niz:

e wysokos¢ 40,2 cm,

e szeroko$¢ 65 cm,

e glebokos¢ 39 cm,
Moc urzadzenia nie mniejsza niz 2200W, zasilany pradem jednofazowym.
Kolor piekarnika — czarny.
Gwarancja nie krotsza niz 24 miesiace .

Plyta indukcyjna dwupalnikowa do zabudowy — 1 szt.

Wymiary nie mniejsze niz (szer. x wys. x gh.) 300 x 55 x 520 mm,
kolor ptyty grzewczej — czarny,
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moc przylaczeniowa nie mniejsza niz 3,7 kW,
napigcie zasilania 230V,
2 pola grzewcze- indukcyjne,
ceramiczne wykonanie plyty grzewcze;.
Wymagane funkcje dodatkowe:
e akustyczne potwierdzenie wybranej funkciji,
automatyczne wylaczenie,
minutnik,
mozliwo$¢ zaprogramowania czasu gotowania,
podtrzymywanie ciepfa,
pole Booster,
Pro Baby System,
programowanie czasowe kazdego pola,
rozpoznawanie obecnosci garnka,
rozpoznawanie wielko$ci garnka,
sygnat dzwigkowy konca pracy,
timer,
e wyswietlanie ustawionej mocy grzania.
Wymagane elementy bezpieczefistwa uzytkowania:
e wskaznik ciepta resztkowego,
e automatyczne wylaczenie,
e Dblokada przed przypadkowym uruchomieniem.
Wymagane wyposazenie:
¢ instrukcja obstugi w jezyku polskim,
e Kkarta gwarancyjna,
e przewdd zasilajacy .
Gwarancja nie krdtsza niz 24 miesiace

Ekspres do kawy — 1 szt.

Typ ekspresu — automatyczny,

ci$nienie -19 barow,

moc - 1500 W,

rodzaj kawy - ziarnista, mielona,
system spieniajacy mleko — zintegrowany,
mtynek — ceramiczny,

pojemnos¢ zbiornika na wodg - 1,7 litra,
pojemnos$¢ zbiornika na kawe - 300 g,
system grzewczy — sensoflow,
sterowanie - ekran dotykowy,
wyswietlacz - wyswietlacz LCD,

filtr - Brita Intenza,

kolor - srebrno-czarny.

Informacje dodatkowe:
regulacja wysokosci dyszy,
wyciszony mtynek — tak,

menu w jezyku polskim,
szybkie nagrzewanie,
wyjmowany pojemnik na wode,
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Funkcje:

dostepne napoje: Cappuccino, Espresso, Espresso Macchiato, gorgca woda, kawa

z mlekiem, Latte Macchiato, spienione mleko,

parzenie dwoch kaw jednoczes$nie,

parzenie dwoch kaw mlecznych jednoczes$nie,

funkcja moja kawa,

regulacja stopnia zmielenia kawy,

regulacja ilosci zaparzanej kawy,

regulacja mocy kawy,

regulacja temperatury kawy,

higiena i czyszczenie ekspresu: automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, funkcja
odkamieniania, informacja o liczbie filizanek pozostatych do momentu: odkamienienia,
czyszczenia, ustawienie twardosci wody.

Funkcje dodatkowe: automatyczne wylgczenie, blokada panelu sterowania, latte macchiato
lub cappuccino za jednym dotknigciem (one touch), ostrzezenie o niskim poziomie kawy w
zbiorniku, ostrzezenie o niskim poziomie wody w zbiorniku.

Parametry fizyczne:

wymiary (szer. x wys. x gleb.) 280 x 385 x 465 mm,
Wyposazenie:

instrukcja obstugi w jezyku polskim, karta gwarancyjna.
Gwarancja nie krdtsza niz 24 miesigce

10.

Kuchenka mikrofalowa z funkcja grilla, wolnostojaca — 1 szt.

Moc grilla nie mniejsza niz 1100W,

moc mikrofal nie mniejsza niz §00W,

przestrzenny system rozprowadzenia mikrofal,
sterowanie elektroniczne,

automatyczny dobor czasu: podgrzewania i rozmrazania.

Funkcje dodatkowe:

e automatyczne gotowanie,
blokada rodzicielska,
funkcja Combi,
szybkie rozmrazanie,
timer,
wyswietlacz LED,
zegar.

Funkcje podstawowe
e gotowanie kombinowane,
o grill,
e podgrzewanie,
e rozmrazanie,
liczba poziomdéw mocy — 6,
pojemnos¢ nie mniej niz 23 litry,
Srednica talerza obrotowego nie mniejsza niz 286 mm,
wykonczenie wnetrza - emalia ceramiczna,
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Wymiary zewnetrzne nie wigksze niz:
e glebokos¢ 354mm,
e Szeroko$¢ 489mm,
e Wysoko$¢ 275mm.

Gwarancja nie krotsza niz 24 miesigce

11.

Stacja pogody — 1 szt.

Bezprzewodowa stacja meteo przeznaczona dla stuzb ratowniczych do monitorowania wiatru,
temperatury 1 wilgotnosci.Stacja musi sktada¢ si¢ z zintegrowanego zestawu czujnikéw ISS
(Integrated Sensor Suite) oraz konsoli zbierajacej dane. W sktad ISS musi wchodzi¢:

e odlaczalny wiatromierz z kablem 12 m,

e deszczomierz,

e czujnik temperatury i1 wilgotnosci powietrza.
Zestaw zasilany z panelu stonecznego ze wspomaganiem bateryjnym. W konsol¢ wbudowane:
czujniki temperatury zewnetrznej, wilgotnosci 1 ciSnienia barometrycznego. Dane z czujnikow
ISS przesytane bezprzewodowo bezposrednio do konsoli.
W stacji zastosowana musi by¢ technologia zmiany czgstotliwosci w czasie, co umozliwia
przesytanie bezprzewodowo danych na odlegtosci do 300 metréw w linii widzenia. Konsola
gléwna z opcja przekazywania sygnatu radiowego do dodatkowej konsoli (repeater) oddalone;j
0 300 metrow. Z mozliwo$cig zwickszania zasiegu do 3 km przy uzyciu 2 dodatkowych
przekaznikoéw radiowych.
Stacja musi posiada¢ nastepujace funkcje i cechy:
Czujniki zintegrowane sg w jedna cato$¢ (bez zbednych przewodow taczacych) z prostym
uchwytem umozliwiajagcym szybki montaz na statywie
Zasilanie czujnikow z baterii lub akumulatorow zintegrowanych w jedng cato$¢ z czujnikami
Konsola umozliwiajaca odczyt wszystkich mierzonych wielkos$ci, zasilana z sieci lub z baterii
Transmisja danych z czujnikow do panelu odczytujacego (rejestratora) bezprzewodowa-wersja
radiowa
Aktualizacja danych nie wigcej niz co 2,5 sek.
Mozliwos¢ transmisji danych ze stacji do komputera wraz z oprogramowaniem.
Zakresy pomiaréw musi zawiera¢ wartosci zakresOw pomiaru z ponizszej tabeli lub szersze.
Doktadno$¢ pomiardw nie moze przekracza¢ wartosci doktadnosci z ponizszej tabeli.

Zakres pomiaru: -40 ... +65°C
Temperatura
Dokladnosc¢: +0,5°C
Zakres pomiaru: 1...100%
Wilgotnos$¢
Doktadnos¢: +3%
Zakres pomiaru: 540 ... 1100 hPa
Cisnienie
Doktadnos¢: +1hPa
Zakres pomiaru: 0...6553 mm
Opady
Doktadnos¢: +4%
Zakres pomiaru: 1..80m/s (1...320 km/h)
Predkos¢ wiatru Dokladnodé. +1 m/s lub 5% (w zaleznosci ktora warto$é
' jest wieksza)
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Zakres pomiaru:

16 kierunkéw rozy wiatrow 0 ... 360°

Kierunek wiatru

Dokladnos$¢:

+3°

12.

Zlewozmywak stalowy 61,5x50 cm 1-komorowy z ociekaczem 1 — szt.,

- kolor: len,

- material: stal nierdzewna CrNi 18/10,
- ksztalt: prostokatny/kwadratowy,

- typ: 1-komorowy,

- montaz: wpuszczany,

- wymiary: 61,5 x 50 cm,

- wymiary komory: 34 x 42 x 16 cm,
- z ociekaczem,

- odwracalny,

- z przelewem,

- odplyw 3 1/2",

- rodzaj korka: zatyczkowy,

- syfon w komplecie,

- mozliwos¢ podtaczenia zmywarki/pralki.

Bateria kuchenna chrom — 1 szt.

- kolor — chrom,

- ksztalt - okragly/owalny,

- typ — jednouchwytowy,

- montaz — Stojacy,

- zasigg wylewki - 15,5 cm,

- wysokos$¢ wylewki - 22,3 cm,
- wysokos¢ baterii - 32 cm,

- obrotowa wylewka 360°,
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- glowica ceramiczna,

- 2 wezyki przylaczeniowe G3/8 40 cm,
- mocowanie QFix,

- perlator

13.

Stol do pomieszczenia socjalnego — 1 szt.

Blat debowy, metalowe nogi stotu, malowanie proszkowe w kolorze czarnym.
Wymiary:

wysokos¢: 78 cm,
szerokos¢: 80 cm,
glebokos¢: 80 cm,

stelaz:

metal malowany proszkowo,
profil 4 x 4 cm,

blat:

lity: grubo$¢ 4 cm,
mikrowczep: grubos¢ 4 cm.

Krzesto drewniane debowe (lite) kolor naturalny dab — 2 szt.

Szeroko$¢ - 43 cm,
glebokos¢ - 52 cm,
wysokos¢ - 91 cm,
szerokos$¢ siedziska - 43 cm,
glebokos¢ siedziska - 38 cm,
wysokos¢ siedziska - 45 cm
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14.

Lampka biurkowa stojaca - 3 szt.
Wykoanana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z LED-owym zrédtem $wiatta. Ramie

regulowane w dwoch ptaszczyznach. Moc lampy LED nie mniejsza niz 10W. Temperatura
barwowa regulowana w zakresie 3000-6500K. Strumien $wietlny nie mniejszy niz 600
lumenéw. Lampka zasilana z sieci 230V. Wykonana w stopniu ochrony 1P20 i klasie
efektywnosci energetycznej A++ lub wyzszym.

Lampka o wymiarach nie mniejszych niz:
e  Wysokos¢ / dlugos¢ (cm): 65
e Szerokos¢ / srednica (cm): 50
e Glebokos¢ (cm): 15,5

Lampka musi mie¢ gwint na zintegrowane zrédto LED.

15.

Mapa  administracyjno-drogowa  wojewodztwa  podkarpackiego ~w  skali
min. 1:200 000 — 1 szt.
Dane na mapie wojewodztwa powinny zawierac:

e Czytelne oznaczenie granicy wojewodztwa podkarpackiego oraz granic powiatow,
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Lokalizacje komend PSP, JRG, PJRG — zgodnie ze zbiorem znakéw taktycznych
i prewencyjnych dla strazy pozarne;j,

Lokalizacje zaktadow duzego ryzyka wystapienia powaznej awarii przemyslowej —
zgodnie ze zbiorem znakow taktycznych i prewencyjnych dla strazy pozarnej,

Sie¢ drog krajowych, autostrad, drég wojewddzkich oraz powiatowych z naniesionymi
numerami tych drog (z wyjatkiem drég powiatowych).

Sie¢ linii kolejowych,

Czytelne oznaczenie granic z panstwami sgsiednimi oraz opisem z jakim panstwem jest
to granica,

Lokalizacje grup specjalistycznych — zgodnie ze zbiorem znakdéw taktycznych
1 prewencyjnych dla strazy pozarnej,

Oznakowanie przejs¢ granicznych,

Nazwy miast i miejscowosci,

Legenda,

Tytut  mapy , MAPA WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO -
ADMINISTRACYJNO - DROGOWA”,

Ww. mapa powinna by¢ wykonana w sposob aby byla mozliwo$¢ pisania po niej
flamastrem suchosciernym.

16. | Mapa topograficzna powiatu  kolbuszowskiego w skali min. 1:50 000
z naniesionymi danymi operacyjnymi — 1 szt.

e Linie kolejowe z oznaczeniem przejazdoOw przez tory oraz oznaczeniem numeru
identyfikacyjnego przejazdu,

e Rzeki z nazwami oraz zbiorniki wodne sztuczne i naturalne,

e Oznaczenie punktow pomiarowych na rzekach i zbiornikach,

e Lokalizacj¢ komend PSP, JRG, PJRG — zgodnie ze zbiorem znakéw taktycznych
1 prewencyjnych dla strazy pozarne;j,

e Lokalizacj¢ jednostek OSP z podzialem na wiaczone do ksrg i pozostate — zgodnie
ze zbiorem znakow taktycznych i prewencyjnych dla strazy pozarne;,

e Lokalizacje zakladow zwigkszonego ryzyka wystgpienia powaznej awaril
przemystowej — zgodnie ze zbiorem znakow taktycznych i prewencyjnych dla strazy
pozarnej,

e Sie¢ drog krajowych, wojewodzkich, powiatowych, gminnych 1 gruntowych
Z naniesiong numeracjg 1 pikietazem,

e Tytul mapy w goérmej czgsci:” MAPA OPERACYJNA POWIATU
KOLBUSZOWSKIEGO”,

e Legenda,

e Nazwy miejscowosci 1 przysiotkow,

e Oznakowanie lasow oraz budynkow,

e Oznaczenie granic administracyjnych powiatu, gmin i miejscowosci,

e Ww. mapa powinna by¢ wykonana w sposob aby byla mozliwos$¢ pisania po niej
flamastrem sucho$ciernym.

17. | Mapa powiatu kolbuszowskiego z podzialem na nadle$nictwa — 1 szt.

Dane na mapie:

Oznaczenie granic nadlesnictw z opisem jakie to nadlesnictwo,

Oznaczenie granic lesnictw z opisem jakie to lesnictwo,

Oznaczenie i naniesienie numeracji oddzialdéw w poszczegdlnych lesnictwach,
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Oznaczenie hydrantow oraz zbiornikéw wodnych naturalnych i sztucznych,

Sie¢ drog krajowych, wojewodzkich, powiatowych 1 gminnych oraz drog, lesnych z
naniesiong numeracja,

Linie kolejowe,

Lokalizacja miejscowosci,

Oznaczenie granic administracyjnych powiatu i gmin,

Ww. mapa powinna by¢ wykonana w sposob aby byta mozliwo$¢ pisania po niej
flamastrem suchos$ciernym.

18. | Mapy miejscowosci:

e Ranizow,

e Majdan Krolewski,

e Dzikowiec,

e Hucina,

e Kosowy,

e Wilcza Wola.

Kazda z map powinna zawieraé dane:

e [okalizacja hydrantoéw na terenie wsi oraz miejscowosci sasiadujacych,

e Sie¢ drog wojewddzkich, powiatowych, gminnych i lokalnych z naniesiong numeracja
oraz nazwami ulic,

e Legenda z nazwami ulic umozliwiajaca szybkie odszukanie ulicy na mapie,

o Lokalizacja budynkéw uzyteczno$ci publicznej, obiektow sakralnych, szkol,
przedszkoli, domoéw  weselnych, zakladow  przemystowych, magazynéw,
itp. z opisem,

e Lokalizacja pozostatych obiektow na mapie,

e Oznaczenie zbiornikbw  wodnych naturalnych 1 sztucznych oraz rzek
Z naniesionymi nazwami,

e Oznakowanie granic administracyjnych miejscowosci,

e Nazwa miejscowosci 1 przysiotkow,

e Linie kolejowe z oznaczeniem przejazdOw przez tory oraz oznaczeniem numeru
identyfikacyjnego przejazdu,

19. | Stacje komputerowe (3 kpl.) musza spelni¢ nastepujace wymagania:

Typ komputera: stacjonarny,

Zastosowanie: komputer begdzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostgpu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, lokalna baza danych, aplikacji Systemu Wspomagania Decyzji PSP,
Procesor: zainstalowany, min. 6-o rdzeniowy o taktowaniu min. 2,9 GHz, ilo§¢ watkow
12, umozliwiajacy osiagnigcie wyniku min. 12000 punktéow w tescie PassMark CPU
dostgpnym na stronie https://www.cpubenchmark.net/high end cpus.html. Do oferty
nalezy dofaczy¢ test,

Plyta gtdéwna: z chipsetem rekomendowanym przez producenta procesora,

Pami¢¢ RAM: min. 8 GB DIMM DDR4, 3200 MHz,

Dysk twardy: w technologii SSD o min. pojemnosci 256 GB,

Dzwigk: karta dZzwigkowa zintegrowana, zgodna z HD Audio,
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Karta graficzna: dodatkowa karta graficzna obstugujgca funkcje DirectX 12, OpenGL
4,5; pamig¢¢ 2 GB, rodzaj wyjs¢ min. : HDMI + DVI. Mozliwos¢ obstugi 2 monitoréw
jednoczesnie,

4 portowy koncentrator USB, PCI,

Klawiatura i mysz: pelnowymiarowa, czarna, USB, typu QWERTY, rozmiar typu
standard, mysz optyczna USB czarna — 2 przyciski + rolka (scroll), przewodowa,

Karta sieciowa (Ethernet) LAN 10/100/1000 zintegrowana z plyta gtéwna,

Porty wejscia/wyjscia min.: bezposrednio na froncie obudowy: USB 2.0 — 2 szt, USB3.1
Gen. 1 (USB 3.0) — 2 szt., wyjscie stuchawkowe/wejscie mikrofonowe — 1 szt.,; z tylu
obudowy: USB 2.0 — 2 szt, USB 3.1 Gen.1 (USB3.0) — 2 szt., wyjscie audio — 1 szt,
Porty wewngtrzne min.: PCl-ex —min. 1 szt. kompatybilny z zewngtrzna karta graficzna,
SATA Il 2 szt.,

Zasilacz: min. 260W,

Naped optyczny: wbudowana nagrywarka DVD +/- RW,

Obudowa przystosowana do pracy w uktadzie pionowym,

kazdy z komputerow musi by¢ zgodny z 64-bitowa wersja systemu operacyjnego
Microsoft Windows 10 Professional PL i posiada¢ ten system operacyjny zainstalowany
nie wymagajacy aktywacji za pomocg telefonu lub Internetu w firmie Microsoft.
Wymagane jest dostarczenie wszystkich atrybutow legalno$ci zainstalowanego systemu
operacyjnego,

Kazdy z komputeréw z =zainstalowanym pakietem oprogramowania biurowego
Microsoft Office Professional 2019 umozliwiajacym instalacj¢ polskiej wersji jezykowe;j
(wieczysta licencja, wersja MLK, licencja komercyjna),

Wraz ze stacjami komputerowymi nalezy dostarczy¢ 3 rozdzielacze sygnalu HDMI
umozliwiajagce wyswietlenie obrazu jednego z monitoréw na telewizorze w SK.

20.

Komputer przenosny (laptop - 1 szt.) musi spelnia¢ nastepujace wymagania:

Typ komputera: przeno$ny,

Zastosowanie: komputer begdzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, lokalna baza danych, aplikacji Systemu Wspomagania Decyzji PSP,
Procesor: zainstalowany min. 4 rdzeniowy o taktowaniu co najmniej 2,4 GHz ilos¢
watkoéw 8, umozliwiajacy osiaggniecie wyniku min. 10000 punktow w tescie PassMark
CPU dostgpnym na stronie https://www.cpubenchmark.net/high end cpus.html. Do
oferty nalezy dolaczy¢ test,

Ptyta gtowna: z chipsetem rekomendowanym przez producenta procesora,

Pamig¢ RAM min. 8 GB DIMM DDR4, 3200 MHz,

Dysk twardy: w technologii SSD o min. pojemnosci 256 GB,

Przekatna ekranu min. 15,67,

Typ ekranu: matowy, LED, WVA,

Rozdzielczoé¢ ekranu: min. 1920x1080 (FullHD),

Dzwigk: karta dZzwigkowa zintegrowana, zgodna z HD Audio,

Karta graficzna: obstugujaca funkcj¢ DirectX 12, OpenGL 4,5; pami¢¢ 2 GB,

Karta sieciowa LAN 1 Gb/s, WiFi 5,

Modut Bluetooth,

Kamera internetowa 1.0 Mpix,

Zacza min: USB 2.0 — 1 szt., USB3.2 gen. 1 — 2 szt., USB typu C — 1 szt,, HDMI — 1
szt., czytnik kart pamigci SD — 1 szt.,, RJ 45 — 1 szt., wyjscie sluchawkowe/wejscie
mikrofonu — 1 szt., wejscie zasilania,
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Bateria litowo-jonowa o pojemno$ci min. 3500 mAbh,

Kolor czarny,

Zabezpieczenia: min. modut TPM,

komputer musi by¢ zgodny z 64-bitowa wersja systemu operacyjnego Microsoft
Windows 10 Professional PL i posiada¢ ten system operacyjny zainstalowany nie
wymagajacy aktywacji za pomocg telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Wymagane
jest dostarczenie wszystkich atrybutow legalnosci zainstalowanego systemu
operacyjnego;

komputer musi posiada¢ zainstalowany pakiet oprogramowania biurowego Microsoft
Office Professional 2019 umozliwiajagcym instalacje polskiej wersji jezykowe;j
(wieczysta licencja, wersja MLK, licencja komercyjna).

21. | Monitor (5 szt.) musi spelnia¢ nastepujace wymagania:

e Przekatna ekranu: min 277,

e Min. rozdzielczos$¢ fizyczna: Full HD 1080p, 1920x1080,

e Format obrazu: 16:9,

e Czas reakcji: max 5 ms,

e Czestotliwo$¢ odswiezania ekranu: min. 75 Hz,

e Zlacza min.: HDMI — 1 szt., DisplayPort — 1 szt.,

e Zasilanie: zasilacz wewngtrzny,

o klasa efektywnosci energetycznej A,

e Menu w jezyku polskim,

e Kolor czarny.

Wraz z monitorami nalezy dostarczyc¢:

e przewody wraz z niezb¢dnymi adapterami umozliwiajace lokalne potaczenie
wszystkich monitorow ze stacjami komputerowymi,

e uchwyt do monitorow — 2 szt., wielko$¢ monitorow do mocowania m.in. 277, waga
kazdego z monitorow przewidzianych do montazu min. 11 kg, standard VESA 75x75
mm oraz 100x100 mm, regulacja obrotu ramienia 360°, mozliwo$¢ obrotu monitora
180°, regulacja nachylenia +85°-30°, wysigg ramienia min. 550 mm, wysokos¢
ramienia min. 615 mm, regulacja wysokosci na spr¢zynie 250 mm, system
zarzadzania kablami, montaz na krawedzi biurka lub przez otwor w blacie,

e uchwyt do monitorow — 2 szt., wielko$¢ monitorow m. in. 22”, waga monitorow
przewidzianych do montazu min. 11 kg, standard VESA 75x75 mm oraz 100x100
mm, regulacja obrotu ramienia 360°, mozliwos$¢ obrotu monitora 180°, regulacja
nachylenia +85°/-30°, wysigg ramienia min. 550 mm, wysoko$¢ ramienia min. 550
mm,

22. | Urzadzenie wielofunkcyjne ,,kombajn KP” - 1 szt. - musi spelnia¢ nastepujace

wymagania:

System druku kolorowy,

Maksymalny format oryginatu A3,

Min. szybkos¢ pracy: A4 — 20 str./min, A3 — 15 str./min,

Obstugiwane formaty plikow: co najmniej formaty TIFF, JPEG, PDF, XPS,

Zakres zoom: min. 25 — 400%,

Pojemnosc¢ papieru: min 2 kasety po 500 arkuszy, podajnik reczny min. 100 arkuszy,
Automatyczny dwustronny podajnik oryginatow,

Modut dwustronnego kopiowania i drukowania DUPLEX,

Drukowanie sieciowe (Ethernet),

Skanowanie do SMB, FTP, e-mail,
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Mozliwo$¢ drukowania z pamigci przeno$nych USB,

zabezpieczenie dostepu do urzadzenia za pomoca kodéw dostepu oraz czytnika kart
wraz z kartami,

Komplet toneréw (nie wlicza si¢ toneréw startowych),

Gwarancja min. 60 miesiecy.

Wymagana instalacja, konfiguracja urzadzenia oraz szkolenie uzytkownikow.

23.

Urzadzenie wielofunkcyjne do SK (drukaska + ksero + fax) - 1 szt. - musi spelnia¢
nast¢epujace wymagania:

Podstawowe funkcje: drukarka, kopiarka (mozliwos¢ kopiowania bez wlaczonego
komputera), skaner, fax,

System druku: czarnobiaty, metoda druku laserowa,

Format oryginatu: max A4,

Jako$¢ wydruku: min. 1200 x 1200 dpi,

Rozdzielczo$¢ drukowania: min. 600 x 600 dpi,

System druku dwustronnego DUPLEX,

Rozdzielczo$¢ skanowania: min 600 x 600 dpi,

Skanowanie do komputera: co najmniej formaty TIFF/JPEG/PDF/,
Wyswietlacz LCD,

Menu w jezyku polskim.




