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B -CZESC RYSUNKOWA

Z-01 — ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKALA 1:500
I -01 — RzUT PARTERU BUDYNKU - INWENTARYZACJA SKALA 1:50
A -01—-RzUT PARTERU BUDYNKU SKALA 1:50

A-02 — ZESTAWIENIE STOLARKI

strona 2



CZESC OPISOWA
1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe¢ formalng opracowania stanowi:
- Ustalenia z Inwestorem
- Wizja lokalna w terenie

- Obowigzujace normy, przepisy i literatura techniczna.

2.0 OBIEKT I JEGO LOKALIZACJA

— PRZEDMIOT INWESTYCJI - projektowane zamierzenie inwestycyjne polega na
remoncie stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej.

— OBECNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - dzialka bedaca przedmiotem
inwestycji w chwili obecnej jest zabudowana budynkiem Komendy PSP. Teren
planowanej inwestycji jest uzbrojony i czgsciowo ogrodzony. Na przedmiotowej
dzialce znajduja si¢ sieci uzbrojenia terenu. Sasiednie dziatki sg zabudowane.

— PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI — w ramach remontu
zagospodarowanie przedmiotowej dziatki pozostaje bez zmian.

— OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

- Zamierzona inwestycja zostala zaprojektowana zgodnie z art. 5 ust.1 pkt.9 ustawy
Prawo Budowlane tj. w sposdb uwzgledniajacy ochron¢ uzasadnionych intereséw
0sOb trzecich, w tym zapewnienia dostgpu do drogi publicznej. Ponadto
projektowana inwestycja nie pozbawi sasiednich nieruchomosci mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, srodkow tgcznosci
oraz $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach
usytuowanych na dziatkach $asiednich. Nie spowoduje rowniez uciazliwosci przez
hatas, wibracje, =zakldcenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenie
powietrza, wody 1 gleby. Nie wprowadzi ograniczen w zagospodarowaniu dziatek
sasiednich.
- Obszar oddziatywania projektowanj przebudowy i adaptacji budynku PSP w
Kolbuszowej obejmuje dziatk¢ nr ewid. 2322 - na ktorej zostata zaprojektowana
planowana inwestycja. Obszar oddzialywania miesci si¢ w catosci na dzialce
Inwestora, na ktorej zostat zaprojektowana inwestycja.

— USUWANIE ODPADOW STALYCH - do usuwania odpadow statych

przewidziano pojemniki ustawione na terenie inwestycji.
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— OCHRONA INWESTYCJI:

— Teren inwestycji nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania terenu.

—  Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

— Teren inwestycji nie lezy na terenach gorniczych.

— Inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko zgodnie rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko,

— Teren potozony jest poza obszarem objetym formami ochrony przyrody
wyszczegolnionymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody

— Wszystkie przegrody zewngtrzne budynkéw zaprojektowano zgodnie z

wymogami normy o ochronie cieplnej budynku.

— PROJEKTOWANE UZBROJENIE DZIALKI
W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ wykonania nowego uzbrojenia

terenu.

3.0 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt remontu stanowiska kierowania Komendanta

Powiatowego PSP w Kolbuszowej.

40 DANE OGOLNE.

Inwestor: Skarb Panstwa-Komenda Powiatowa PSP w Kolbuszowej
ul. Piekarska 13
36-100 Kolbuszowa
4.1

4.2 Projektant: Firma Ustugowo-Handlowa KON-WIT
Witold Dabek, Gagolin 28, 27-670 Loniow

4.3 Powierzchnia uzytkowa projektowanej przebudowy 57,75m?

5.0 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

5.1 Opis Rozwigzan Architektonicznych
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5.2

Istniejacy budynek PSP w Kolbuszowej jest budynkiem sktadajacym si¢ z
trzech segmentow. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej,
stropy z ptyt kanatowych dach ptaski dwuspadowy pokryty blacha.

W ramach projektowanego remontu zostaly zaprojektowane:

- nowe $ciany pozwalajace na wydzielenie nowego pomieszczenia socjalnego

- powstaly dwa dodatkowe otwory jeden w miejscu istniejgcego otworu zabudowa-
nego ptyta GKF, drugi otwoér zostat zaprojektowany pod drzwi przesuwne prowadza-
ce do pomieszczenia socjalnego,

- otwory drzwiowe zostaty wymienione na stolarke aluminiowa.

- ponadto zostata wymienione posadzi na korytarzu, pomieszczeniu biurowych, no-
wo wydzielonym pomieszczeniu socjalnym oraz w pomieszczeniu ,,stanowiska kie-
rowania”. We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano panele oprocz pomiesz-
czenia korytarza na ktérym zostaty zaprojektowane plytki typu Gress.

- wszystkie $ciany i sufity zostang wyszpachlowane, oraz pomalowane.

- ponadto we wszystkich pomieszczeniach zostang wymienione meble stanowiace
wyposazenie pomieszczen.

- W pomieszczeniu socjalnym w jednym oknie oraz w nowo przeniesionym pomiesz-
czeniu ,,stanowiska kierowania” w trzech oknach dachowych zostang zamontowane
rolety wewnetrzne sterowane elektrycznie.

Dodatkowo nalezy wykona¢ remont W.C, wymieniajagc umywalke, muszle klozeto-
wa oraz wymieniajac plytki na $cianach oraz podtodze. Ptytki na $Scianie nalezy uto-
zy¢ na cala wysokos¢ Sciany. Plytki podlogowe nalezy utozy¢ takie jak na korytarzu,
za$ na $cianach ptytki w kolorze bialym. Wielko$¢ ptytek sciennych 30x60cm.

Nalezy wyszpachlowa¢ oraz pomalowac sufit.

Wzor oraz gatunek wszystkich plytek nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Opis Rozwigzan Konstrukcyjnych
Istniejacy obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowa-
nej. Projektowane jest nadproze w $cianie nosnej, projektowane sg przegrody z pu-

stakow gazobetonowych, dodatkowo zaprojektowano kilka otworow drzwiowych.
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5.3 Zaopatrzenie w Media
Istniejacy obiekt wyposazony jest w instalacj¢ elektryczng gniazd wtykowych
220/380 V 1 oswietleniowg, w instalacj¢ wody uzytkowej cieplej 1 zimnej, instalacje

kanalizacji sanitarnej, wentylacyjng oraz centralnego ogrzewania.

6.0 OPISPRAC BUDOWLANYCH
6.1 OPIS ARCHITEKTONICZNY

Fundamenty:

Lawy i $ciany fundamentowe betonowe — nie dotyczy remontu.

Scianv zewnetrzne

Sciany zewngtrzne istniejagce — murowane z cegly ceramicznej petnej

Sciany wewnetrzne :

Sciany wewnetrzne piwnic istniejace — murowane z cegly ceramicznej pelnej.

Sciany wewnetrzne kondygnacji nadziemnej z cegly dziurawki i ptyt ,,Pro-Monta”

Sciany wewnetrzne projektowane — murowane z bloczkéw gazobetonowych tynkowa-
nych obustronnie grubosci 12 cm.
Stropy :
Strop istniejace - strop z ptyt kanalowych .
Schody:
Schody ptytowe zelbetowe, monolityczne.
Wszystkie tynki wewnetrzne tradycyjne cementowo-wapienne kat. 111 lub gladzie

gipsowe wykonywane metoda natryskowa.

Posadzki:

Posadzki — w pomieszczeniach biurowych oraz w pomieszczeniu socjalnym nalezy
utozy¢ panele podtogowe o wymiarze 1380x191x12, w kolorze naturalnym o klasie $cie-
ralnosci ACS, grubos¢ paneli 12mm.

Na korytarzu nalezy utozy¢ ptytki gresowe koloru szarego jasnego o wymiarach

60x60cm gr min. 10mm, antyposlizgowe o klasie scieralnosci PEI min IV — (ptytki o tej
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klasie mozna stosowa¢ we wszystkich budynkach mieszkalnych, biurach, a takze obiektach
uzytecznosci publicznej (z wytaczeniem miejsc o szczegdlnym natezeniu ruchu), plytki mu-

szg charakteryzowac si¢ takze odpowiednim parametrem antyposlizgowym minimum R12.

Stolarka drzwiowa i okienna:

W otworach drzwiowych nalezy zamontowaé¢ drzwi aluminiowe w systemie ALUPROF
MB-45, zgodnie z zestawieniem stolarki. Drzwi do pomieszczen ,,Stanowisko Kierowania”
oraz Biuro Dowddcy zmiany nalezy wyposazy¢ w system kontroli dostepu.

Pod oknami nalezy zamontowa¢ nawietrzniki podokienne z podgrzewaczami.

Instalacje w budynku:

Obiekt jest wyposazony w nastepujace instalacje: instalacja C.O., instalacja WOD-
KAN, instalacja eNN, instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej, instalacja od-

gromowa.

Kolorystyka:

- kolorystyka budynku w kolorach jasnych, odcienie brazu lub szarosci.

Kolorystyke $cian plytek, paneli oraz kolor farb nalezy ustali¢ z Inwe-

storem!!!
6.2 OPIS ZASADNICZYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH.
6.2.1. SCIANY

Sciany wewnetrzne — zgodnie z opisem w punkcie 6.1.

6.2.2. POZOSTALE ELEMENTY KONSTRUKCYIJINE

Nadproza
Wykonac jako typowe systemowe, tradycyjne Kleina lub, prefabrykowane z belek

L19, opartych na $cianach istniejacych oraz nowoprojektowanych minimum 20cm.
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7.0 ZAGADNIENIA BHP | SANEPID

— Projektowany remont bedzie przewidywal wyposazenie remontowanych pomieszczen
w wentylacje¢ grawitacyjna i mechaniczng. W pomieszczeniach sanitarnych oraz prze-
znaczonych na pobyt ludzi zamontowane beda nawietrzaki z podgrzewaczem.

— Budynek wyposazony jest w niezbedne pomieszczenia socjalne jak sanitariaty, a takze
pomieszczenia biurowe.

— Materiaty wykonczeniowe i surowce budowlane beda posiadaty odpowiednie atesty
higieny i bezpieczenstwa.

— Wytworzone w trakcie robot budowlanych i montazowych oraz eksploatacji odpady
beda segregowane oraz magazynowane w wydzielonym, oznakowanym miejscu i suk-
cesywnie przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania.

— Wysokos$¢ budynku jest zgodna z obowiazujacymi przepisami.

— W pomieszczeniach mokrych posadzki i $ciany sa wykonczone materiatami zmywal-
nymi do wysokosci 2,0m. Wokot umywalek i zlewow wykonano fartuchy ochronne z
glazury do wysokosci 1,6m.

— W pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi powierzchnia okien do po-

wierzchni posadzki wynosi 1/8.

11.0 OBCIAZENIA STALE 1 ZMIENNE:

W obliczeniach statycznych uwzgledniono nastgpujace obcigzenia :
- obcigzenia stale od ci¢zaru wlasnego wg PN-82/B-02001

- obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011

- obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010

- obcigzenia zmienne technologiczne PN-82/B-02003

12.0 MATERIALY :

Elementy zelbetowe zaprojektowano z betonu klasy:

Elementy Zelbetowe zaprojektowano z betonu klasy:

C25/30 fo= 25,0 MPa fox = 1,80 MPa
fea= 16,7 MPa fag =1,2 MPa
Ecm =31 GPa

Strzemiona i zbrojenie rozdzielcze wykonano ze stali:
A-0 Ra =190 MPa Rak = 220 MPa
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(St0S) Ea = 205000 MPa

Zbrojenie gtdéwne wykonano ze stali:

A-111 Ra = 350 MPa Rak =410 MPa
(34GS) Ea = 205000 MPa
13.0 UWAGI KONCOWE

wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem ogo6lnych i branzowych przepisow BHP.

— wszystkie prace budowlane prowadzone winny byé przez wykwalifikowanych
i uprawnionych rzemieslnikow lub firmy budowlane i kierowane przez kierownika
budowy z zachowaniem ogélnych i branzowych przepiséw budowlanych.

— zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych. Dz. U. nr 126, poz. 839 wedlug §5 punkt 3 p.pkt.1 oraz §7
punkt 1 w powiazaniu z §6 punkt 1, ustala si¢ kategori¢ geotechniczng budynku
jako Il w prostych warunkach gruntowych.

— wszystkie ujete w projekcie materialy posiadaja i winny posiada¢ wymagane
polskim prawem certyfikaty i aprobaty techniczne,

— dla budowy nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— projektowana inwestycja musi by¢é prowadzona zgodnie z przepisami

szczegolowymi, a wszystkie rozwiazania wprowadzane w trakcie realizacji musza

by¢ z nimi zgodne i uzgodnione z Inwestorem, projektantem i inspektorem NI.

14.0 WYKAZ NIEKTORYCH NORM I LITERATURY :

[1]. PN B-03264 ,,JKonstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie”.

[2]. PN-90/B-03200 ,, Konstrukcje stalowe . Obliczenia statyczne i projektowanie”

[3]. PN-82/B-02001 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”.

[4]. PN-82/B-02003  ”Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe”.

[5]. PN-77/B-02011 ,,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”.

[6]. PN-80/B-02010 ,,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie S$nie-

giem”.

strona 9



[7]. PN-81/B-03020 ”Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Ob-
liczenia statyczne i projektowanie”.
[8]. PN-83/B-02482  ”Fundamenty budowlane. Nosnos$¢ pali i fundamentéw palo-
wych”.
[9]. Grabiec K. ,,Projektowanie przekrojow w konstrukcjach z betonu”, Arkady, War-
szawa 1995.
[10]. Cios I., Garwacka-Piorkowska S. ,,Projektowanie Fundamentow”, Oficyna Wy-
dawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
[11]. Grabiec K. , Konstrukcje betonowe. Przyklady obliczen statycznych”, PWN,
Warszawa - Poznan 1996.
[12]. Kobiak J. , Stachurski W. , Konstrukcje zelbetowe. Tom I 7, Arkady, Warszawa
1995.
[14]. Starosolski W. ,,Konstrukcje zelbetowe. Tom I'1 II 7, PWN, Warszawa 1996.
[15]. Kobiak J., Stachurski W. ,,Konstrukcje zelbetowe. Tom II 7, Arkady, Warszawa
1987.
[16]. Obrycki M., Pisarczyk S. ,,Wybrane zagadnienia z fundamentowania”, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.

[17]. Lubinski M., Filipowicz A., Zéttowski W., , Konstrukcje metalowe”

strona 10



