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CZESC ,.A”

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

TECHNICZNEGO

WEW . INSTALACJA WOD. - KAN.

1.1. Przedmiot czesci..A” opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania, jest wewngtrzna instalacja
wodociggowa 1 kanalizacji sanitarnej ( opracowanie zawiera przewody-ruraz

oraz armatur¢ wodno —sanitarng ) w obiekcie :

Komenda PSP w Kolbuszowej , remont stanowiska kierowania .

1.2. Podstawa opracowania :

zlecenie inwestora

projekt budynku - branza architektura
aktualny plan sytuacyjno - wysokosciowy
wizja lokalna w terenie

normy i literatura fachowa.

1.3. Instalacja wodociagowa wewnetrzna.

Instalacj¢ wodociagowa wewnetrzng dla remontowanej czgsci
obiektu PSP , nalezy wykona¢ =z ruri ksztattek miedzianych lub
z rur 1 ksztattek ze stali nierdzewnej INOX w systemie
zaprasowywanym lub w systemie Pe/Xc/Pe/RT PN 10 z polietylenu
sieciowego wysokiej gestosci z zewnetrzng powtoka z PE,
posiadajacg termiczng pamigé ksztaltu, wspotczynnik chropowatosci
wzglednej k = 0,0007, wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla rury
0.35 W/mK oraz maksymalne parametry pracy 95°C (dla 10 bar)., w
zakresie Srednic ( 16(18), 20(22), 25(28), 32(35), 40(42) [mm])
jako kryta , utozonych w bruzdach §ciennych pod tynkiem
taczonych na systemowe zlaczki . Podane $rednice na rysunku sg
srednicami DN- dedykowanymi do rur miedzianych lub stalowych
nierdzewnych . Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatu zamiennego
—rownowaznego o takich samych wtasciwosciach jak Pe/Xc/Pe/RT



PN 10 . Rury typu Pe/Xc/Pe/RT PN 10 nalezy aczy¢ za pomoca
systemowych, samo obkurczajacych si¢ pierscieni zaciskowych
wykonanych z PE-X oraz ksztattek wykonanych z PPSU lub
mosigdzu. Do podtaczen armatury stosowac ztgczki z mosiadzu
cynowanego. Rury majg barier¢ tlenowg wykonang z alkoholu
etylowinylowego (EVOH), zgodng z normg DIN 4726 w celu
zapobiegania korozji elementéw instalaciji.

Projektuje si¢ armature odcinajgcg gwintowang. Mocowanie
przewodow na podkonstrukcjach wiasnych projektuje si¢ do $cian 1
stropow konstrukcyjnych budynku.

Mocowanie przewodow do podkonstrukcji projektuje si¢ za pomoca
systemowych obejm z elementami wibroizolacji. Wszystkie
zamontowane elementy wibroizolacyjne powinny stanowié
integralny element wyposazenia systemu zawiesi instalacyjnych
danego producenta. Nie dopuszcza si¢ rozwigzania tgczonego
(sktadanego), tzn. podstawowe elementy systemu zawieszen
instalacyjnych (szyny, obejmy), a elementy wibroizolacyjne
wykonane przez wykonawce. W obowigzku Wykonawcy pozostaje
wykonanie systemu zawiesi dostosowanych do konkretnego
producenta urzadzen i rurociggdw, uwzgledniajgc cigzar urzadzen,
thumienie drgan oraz ilos¢ zwiesi koniecznych do montazu
przewodow i urzadzen. Czesciowo przewody zimnej wody
prowadzone beda po wierzchu $ciany — gldwne ciagi zasilajace -
poziomy prowadzi¢ w stropie podwieszonym w Kkorytarzach i
pom. techniczno - socjalnych . Nowoprojektowang instalacje
wodociggowa nalezy wlaczy¢ do istniejgcego pionu w garazu
poprzez ksztattke redukcyjna PE #50/25/50 . Catos¢ instalacji
wodociggowej nalezy wykonac¢ jako kryta — instalacje lokalowa
wkué w przegrody budowlane. Na wszystkich odgatezieniach
instalacji wodociggowej od poziomdw zastosowac zawory
odcinajace o odpowiednich §rednicach ( wg. rurociaggoéw ) w sposob
umozliwiajacy tatwy dostep do nich w razie awarii instalacji .

Instalacja zimnej wody, cieptej wody uzytkowej na cele
bytowe doprowadzana bedzie do wszystkich punktow czerpalny

jak:



e baterii umywalkowych,

e Dbaterii zlewozmywakowych,

Na instalacji wodociggowej projektuje si¢ armaturg¢ odcinajacg o polaczeniach
gwintowanych. W miejscu montazu armatury nalezy przewidzie¢ dostep
serwisowy do tej armatury. Lokalizacje armatury pokazano na rozwinigciu
instalacji oraz na rzutach zamieszczonych w dokumentacji projektowe;.
Minimalne drzwiczki rewizyjne dostepu do zawordw 1 innej armatury
zabudowanej to 40x40 cm .

Przej$cia przewodow wodociggowych przez przegrody przeciwpozarowe
zabezpieczy¢ opaskami ogniochronnymi (przej$ciami systemowymi ) z atestem
o odpornosci ogniowe] przegrody budowlanej, przez ktéora przechodza
przewody. Przy przejSciu przez $ciang nalezy zamontowac po 1 opasce z kazdej
strony $ciany .Srednica opaski powinna zosta¢ dostosowana do $rednicy
przewodu.

Przejscia przewodoéw przez Sciany wewnetrzne niebedace przegrodami p.poz.
prowadzi¢ w stalowych tulejach ochronnych o dwie dymensje wigkszych od
srednicy przewodu wodnego.

Wszystkie wyroby znajdujace sie na rynku krajowym , przeznaczone do
wykonywania instalacji wodociggowej z tworzywa sztucznego i stalowych
winny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie .

Rury instalacji wodociaggowej prowadzone w stropie podwieszonym nalezy
zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej z ptaszczem PCV gr. 25 mm lub
otulinami anty roszeniowymi przeznaczonymi do instalacji wodociggowych np.
kauczukowe lub polietylenowe tgczone przez klejenie . Podejscia pod armaturg
czerpalng wykonac jako jedno uchwytowe ( baterie jednodzwigniowe
mieszakowe markowych firm - baterie w catosci metalowe — mosi¢zne ) —
podejscia dolne z zaworkami odcinajacymi 1 filtrami wbudowanymi .

W pomieszczeniu aneksu socjalnego i kuchennego zamontowaé zlewozmywak
jednokomorowy ze stali szlachetnej i bateri¢ mieszakowsg .

Armature czerpalna nalezy stosowaé o podwyzszonym standardzie
wytrzymalo$ciowym . Wyboru armatury czerpalnej jaki urzadzen
sanitarnych przed montazem i zakupem dokona Inwestor w porozumieniu
z Wykonawca.




Przewody wodociggowe uktadane w bruzdach 1 przykrywane zaprawa
zaizolowac otuling z pianki polietyl. zabezpieczone powtoka odporng na
zaprawe cement. 445 gr.4 mm. 1 stabil 6-9 mm Pozostate przewody
wodociggowe zaizolowac termicznie otuling 13 mm . Potgczenia izolacji
wykonac¢ jako klejone .

1.4 Obliczenia - wyznaczenie przeplywu obliczeniowego wody.

W budynku beda nastepujace urzadzenia :
Zapotrzebowanie na wodg dla celow biurowo - socjalno - administracyjnych :
Umywalka szt.1 0,14 dm3/s = 0,14
Razem On = 0,14 dm3/s

Wyznaczenie przepltywu obliczeniowego na cele biurowo — administracyjno —
socjalne

q = 0,682 (X qn) %% -0,14 dm3/s
q =0,682x0,41-0.14=0,14 dm3/s=0,5 m%h
Ciepta woda uzytkowa przygotowana bedzie mMIiejSCOW0 POprzez nowo
projektowany pod umywalkowy elektryczny przeptywowy podgrzewacz

wody - 230V -3,5 KW.

1.5. Proby szczelnosci instalacji .

Probe szczelnos$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu
montazu przed zakryciem bruzd , kanatow i szachtow .

Izolacje cieplng nalezy wykona¢ po probie szczelnosci. W przypadku
stosowania otulin rurowych naktadanych w trakcie montazu na czas proby
nalezy odstoni¢ wszystkie ztacza . Do préb szczelnosci nalezy stosowac wode
filtrowang .

Armature czerpalna montowac po przeprowadzeniu prob szczelnosci ,na czas
proby nalezy zastapic jg korkami .

Badang instalacj¢ nalezy napetni¢ woda wodociggowa doktadnie
odpowietrzajac w najwyzszych punktach a nastgpnie sprawdzi¢ czy wszystkie



polaczenia przewodow 1 armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnoSci instalacji nalezy podda¢ probie podwyzszonego
ci$nienia . Wielko$¢ cisnienia probnego powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza od
ci$nienia roboczego , lecz nie nizsza niz 0,9 Mpa . Instalacje uwaza si¢ za
szczelng , jesli w ciggu 20 min. Trwania proby manometr nie wykaze spadku
ci$nienia .

Instalacje¢ cieptej wody nalezy podda¢ dwukrotnej probie szczelnosci . Po
przeprowadzeniu proby szczelno$ci podwyzszonym cisnieniem wody zimnej ,
instalacje nalezy wypetnié¢ wodg o temp. 55°C i ci$nieniu 0,6 Mpa. Badanie
nalezy prowadzi¢ w czasie nie krotszym niz 30 min. Od napelnienia ciepta
wodg Podczas tej proby poza sprawdzeniem szczelnosci nalezy skontrolowaé
zachowanie si¢ kompensatoréw , punktéw statych oraz uchwytéw przesuwnych

1.6.Plukanie i dezynfekcja instalacji wodociagowej.

Ptlukanie instalacji wodociggowej ma na celu usunigcie zanieczyszczen
montazowych , w szczegdlnosci pozostatosci topnika w miejscach potaczen
lutowanych lub zgrzewanych . Jednocze$nie ptukanie w duzej mierze
przyczynia si¢ do zapewnienia odpowiednich warunkoéw higienicznych wody
pitnej . Ptukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody
filtrowanej , przy najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie , przy
catkowicie otwartych wszystkich zaworach 1 korkach .
Najbardziej skuteczne jest plukanie odcinkowe instalacji, po ktorym nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie calej instalacji .

Po przeprowadzeniu ptukania nalezy pozostawi¢ instalacje wypetniona
woda na catym przekroju .

Czesciowe wypehienie przewodow w okresie od odbioru do rzeczywistego
jej uruchomienia musi by¢ wykluczone ,poniewaz na styku trzech faz t;.
material rury , woda 1 powietrze wystepuje wielkie zagrozenie korozyjne. W
przypadku koniecznos$ci oprdznienia instalacji zaleca si¢ przedmuchanie
powietrzem celem osuszenia .Osuszona instalacja powinna by¢ zamknigta . Po
dokonaniu ptukania instalacji wodociggowej nalezy ja zdezynfekowa¢ . Do
dezynfekcji uzy¢ wodnego roztworu podchlorynu sodu w ilosci 200 mg/1. Po
zapetieniu wodociggdéw roztworem podchlorynu, nalezy go pozostawi¢ na 48
godzin. Po uplywie tego czasu przewody przeptukac czysta woda z predkoscia
okoto 1 m/s, tak dtugo az zacznie wyptywac woda pozbawiona zapachu chloru.
Plukanie nalezy wykona¢ w ilosci 5-krotnej objgtosci plukanego odcinka dla
sieci do $rednicy DN 200 mm. Zglosi¢ Powiatowej Stacji Sanitarno —
Epidemiologicznej pobranie probki wody do analizy fizyko-chemicznej i
bakteriologiczne;j.

Po otrzymaniu pozytywnych wynikow instalacj¢ wodociggowa w cato$ci
mozna przekazac¢ do eksploatacji.



Miejsce pobory wody po ptukania instalacji do pobrania probek — wyznacza -
stuzby SANEPIDU lub Wykonawca instalacji .

Zrzut wody po plukaniu przewodow wodociggowych nalezy odprowadzi¢ do
istniejgcej kanalizacji sanitarne;.

1.7. Instalacja kanalizacji sanitarnej .

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej lokalowa, nalezy wykona¢ z rur i
ksztattek kanalizacyjnych PCV # 0.05,0.075,0.110- SN4-6i SDR 41 ,N”
taczonych na uszczelke niskoszumowe , utozonych na $cianach budynku i
pod posadzka pomieszczen . Instalacj¢ kanalizacyjng w catosci wykona¢ jako
kryta . Rury zamontowa¢ do $ciany za pomoca uchwytOw. Przy
przyborach sanitarnych, przed podej$ciami odplywowymi , nalezy
zamontowa¢ syfony. Podejscia odptywowe nalezy wykonaé do poziomu
poprzez zasyfonowanie 1 do pot pionu zakonczonego zaworem
napowietrzajagcym zlokalizowanym na wys. ok. 2,5 m od poziomu posadzkKi
ktory rowniez moze by¢ zlokalizowany w suficie podwieszonym . W przypadku
wkucia pot pionu w $cian¢ nalezy pozostawi¢ drzwiczki rewizyjne min. 30x30
cm na zawOr napowietrzajacy , w suficie podwieszonym réwniez nalezy
wykona¢ rewizj¢ ..

Pion kanalizacyjny jak i calg instalacje¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ jako
krytg , wku¢ w bruzdy . Przy wkuwaniu piondéw kanalizacyjnych w przegrody
budowlane nalezy pozostawi¢ drzwiczki rewizyjne w celu tatwego dostepu do
rewizji kanalizacyjnych. Wszystkie drzwiczki rewizyjne nalezy opisac —
oznakowac .Na poziomie garazy — magazynOw na ciggu kanalizacyjnym
wykonac¢ rewizje — 110 PCV. Poziom wykona¢ w zabudowie GK .

Przy przechodzeniu rur kanalizacyjnych przez Sciany czy stropy nalezy

zastosowac rury ochronne . Przejscia przewodow kanalizacyjnych ( wszystkie
piony i poziomy ) przez przegrody przeciwpozarowe zabezpieczy¢ opaskami
ogniochronnymi z atestem o odpornosci ogniowej przegrody budowlanej, przez
ktora przechodza przewody. Przy przejéciu przez $ciang nalezy zamontowac po
1 opasce z kazdej strony Sciany, przy przejs$ciu przez strop nalezy zamontowac
1 opaske od spodu. Srednica opaski powinna zosta¢ dostosowana do $rednicy
przewodu.

Przejscia przewodow przez Sciany wewnetrzne niebedace przegrodami p.poz.
prowadzi¢ w tulejach ochronnych o dwie dymensje wigkszych od $rednicy

przewodu kanalizacyjnego .



Wszystkie wyroby znajdujace si¢ na rynku krajowym , przeznaczone do
wykonywania instalacji wodociggowej z tworzywa sztucznego i stalowych
winny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie .

1.8. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem 1
warunkami technicznymi  wykonawstwa 1 odbioru rob6t montazowych .
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot .

Armatura czerpalna jako stojaca jednouchwytowa . Piony kanalizacyjne jak 1
calg instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac jako kryta , wku¢ w bruzdy .
Przy wkuwaniu pionow kanalizacyjnych w przegrody budowlane nalezy
pozostawi¢ drzwiczki rewizyjne w celu tatwego dostepu do rewizji
kanalizacyjnych. Piony odpowietrzajace wraz z automatycznymi korkami —
zaworami odpowietrzajacymi nalezy wykonac jako kryte , wkué¢ w $ciang
schowa¢ w bruzdach .

Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane ($ciany -stropy)
do strefy pozarowej nalezy wykonac jako p.poz. stosujac odpowiednie
zabezpieczenia - silikony , opaski , kasety , zaprawy itp. systemowe .

Przed dokonanie wyceny robot zalecana jest wizja lokalna na obiekcie.

W przypadku przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie i analizy przez
Wykonawce : projektu , opisu technicznego i specyfikacji , do przygotowania
oferty nalezy przewidzie¢ 1 uwzgledni¢ elementy nie ujete w/w dokumentach
a potrzebne do realizacji calo$ci zadania inwestycyjnego - instalacyjnego aby w
pelni poszczegdlne instalacje sanitarne funkcjonowaly bez zastrzezen i zostaty

wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami na dzien oddania inwestyciji
do uzytkowania . W celu wykonania odpowiedniego oszacowania roboét na
przedmiotowym obiekcie konieczna jest przed wyceng wizja w terenie — na
obiekcie .




CZESC ..B”

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO

instalacji centralnego ogrzewania i
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w obiekcie :

Komenda PSP w Kolbuszowej , remont stanowiska kierowania .

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem tej czg¢$ci opracowania jest instalacja centralnego ogrzewania

( przewody i grzejniki ) i wentylacja mechaniczna i klimatyzacja . Zasilanie
centralnego ogrzewania realizowane jest z istniejacej kottowni gazowe;]
wykonanej w ramach termomodernizacji .

2. odstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- architektura i konstrukcja budynku

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujace normy, przepisy I wytyczne projektowania

3. Dane ogolne

Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania czg¢sciowo pozostaje bez zmian .

Obiekt zasilany jest z istniejacej kottowni gazowej . W przedmiotowym
obiekcie w modernizowanych pomieszczeniach nalezy wymieni¢ grzejniki na
nowe montujac dodatkowy grzejnik w pom. socjalnym , oraz przewody
zasilajace wiaczajac je do istniejacego pionu . Na pionie istniejacym nalezy

wymieni¢ automatyczne zawory odpowietrzajace na nowe .



Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory powrotne 1 zawory termostatyczne z
glowicami termostatycznymi .

Parametry powietrza zewnetrznego dla okresu zimy przyjeto wg PN-76/B-
03420:

o strefa klimatyczna i
e temperatura zewngetrzna tzz = -20°C

e wilgotno$¢ wzgledna ¢zl = 100%

e zawarto$¢ wilgoci xzz = 0,8g/kg

e entalpia hzz = -18,4kJ/kg

Temperatury dla okresu zimy w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z
obowigzujacymi rozporzgdzeniami, normami oraz wytycznymi
technologicznymi.
Temperatury w pomieszczeniach nieogrzewanych oraz zewnetrzne przyjeto wg
normy PN-82/B-02403.
Wspoétczynniki przenikania ciepta ,,U” dla przegrod budowlanych przyjeto
zgodnie z zalacznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002 r. z pdZniejszymi zmianami (wspoOtczynniki przenikania ciepta ,,U”
obowigzujace od 1 stycznia 2017 r.)
Obliczenia projektowanego obcigzenia cieplnego pomieszczen dokonano na
podstawie PN-EN 12831.
Parametry czynnika: woda grzewcza +70/+50°C.

Instalacje c.0. jako istniejagca jest wykonana jako instalacja

zmiennoprzeptywowa.

Jako odbiorniki ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania projektuje si¢
grzejniki ptytowe. Grzejniki ptytowe nalezy wyposazy¢ na zasilaniu: w zawor
termostatyczny prosty z nastawg wstepng wraz z gtowicg termostatyczng z
zabezpieczeniem przed kradzieza.

Na przewodzie powrotnym projektuje si¢ zawor odcinajacy prosty z
mozliwos$cig odcigeia. Grzejniki nalezy montowac na niewidocznych konsolach
sciennych do $cian zewnetrznych pod oknami lub do §cian wewnetrznych
zgodnie z lokalizacjg grzejnikoéw przedstawiong na rysunkach. Projektuje si¢
grzejniki w komplecie z odpowietrznikiem i z korkiem.

Doktadng lokalizacje grzejnikdw pokazano na rysunkach zamieszczonych w
dokumentacji projektowej.

Trasy prowadzenia przewoddéw centralnego ogrzewania projektuje si¢ w tej

samej lokalizacji co istniejgca instalacja. Instalacje c.o. nalezy wykonaé jako

krytg .
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Podejscia do grzejnikow nalezy prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej lub po $cianie.
Przewody grzewcze nalezy prowadzi¢ ze spadkiem ze spadkiem 0,3% w
Kierunku spustéw z instalacji. W najwyzszych miejscach instalacji nalezy
montowac odpowietrzniki automatyczne.

Trasy prowadzenia przewodow pokazano na rzutach zamieszczonych w
dokumentacji projektowej.

W trakcie montowania przewodow grzewczych nalezy liczy¢ si¢ z
koniecznos$cig zmiany trasy instalacji. W przypadku zmiany wysokosci
prowadzenia przewodéw nalezy zamontowa¢ dodatkowe (nie ujgte w
zestawieniu 1 kosztorysie) zawory odcinajace z kurkami spustowymi lub
odpowietrzniki automatyczne umozliwiajace oprdznienie i odpowietrzenie
instalacji - w ramach realizacji calej instalacji (jako komplet).

Srednice wewnetrzna tulei nalezy zastosowaé wieksza od $rednicy zewnetrznej
rury w izolacji (w przejsciach przez przegrody budowlane nalezy zastosowac %2
wymaganej grubosci izolacji zgodnie z DZ.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690.)

Celem zapewnienia maksymalnej trwatosci i niezawodnosci nalezy wykonaé
wymiang instalacji rurowej w systemie jednego producenta w catym zakresie
Srednic.

Calg instalacj¢ grzejnikowa wykona¢ z rur miedzianych jak obecna instalacja .

Piony- poziomy i gatazki przylaczeniowe grzejnikow prowadzi¢ w bruzdach
sciennych lub wykona¢ zabudowe z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu
metalowym.

Przed wiaczeniem do eksploatacji instalacje podda¢ probie ci$nieniowej na zimno
oraz rozruchowi na goraco. Po uzyskaniu pozytywnych préb na szczelnos¢ instalacji
mozna przystapi¢ do maskowania przewodow rurowych. Maskowanie instalacji w
stanie napeknienia 1 pod cisnieniem.

W najwyzszych punktach instalacji zainstalowa¢ automatyczne odpowietrzniki @15
wyposazone w zawory stopowe i zawory odcinajace. Dodatkowo — instalacje
mozna odpowietrza¢ poprzez odpowietrzniki reczne zamontowane w
urzadzeniach. Zawory odpowietrzajace na pionach nalezy wyciagna¢ pod strop.
Przewody nalezy zaizolowa¢ na calej dlugosci izolacjg termiczng wykonang z
kauczuku syntetycznego o grubos$ci zgodniej z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690
z pdzniejszymi zmianami z dnia 14.06.2009r., jednak nie mniejszej niz:

e S$rednica rurociggu dn 15 — grubos¢ izolacji 25mm

e S$rednica rurociggu dn 20 — grubos¢ izolacji 25mm
e Srednica rurociggu 16x2,0— grubos$¢ izolacji 25mm

e Srednica rurociggu 20x2,25 — grubo$¢ izolacji 25mm

11



Przewody centralnego ogrzewania prowadzone za $ciankami instalacyjnymi i w
bruzdach $ciennych nalezy zaizolowa¢ piankg polietylenowg laminowang folig
o grubos$ci 13mm.

I1zolacje wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.

W trakcie montowania przewodow nalezy liczy¢ si¢ z koniecznos$cig zmiany
trasy lub wysokosci prowadzenia przewodow z uwagi na nasycenie instalacji.

4. Zabezpieczenie ppoz.

Przejscia przewodow wodnych przez przegrody przeciwpozarowe zabezpieczy¢
opaskami ogniochronnymi z atestem o odpornosci ogniowej przegrody
budowlanej, przez ktorg przechodza przewody. Przy przejsciu przez $ciang
nalezy zamontowaé¢ po 1 opasce z kazdej strony $ciany . Srednica opaski
powinna zosta¢ dostosowana do $rednicy przewodu.

Przejscia przewodow przez $Sciany wewnetrzne niebedgce przegrodami p.poz.
prowadzi¢ w stalowych tulejach ochronnych o dwie dymensje wigkszych od
srednicy przewodu wodnego.

Instalacj¢ grzewcza po wykonaniu podda¢ probie szczelnosci. Przed
probami instalacje doktadnie odpowietrzy¢ 1 przeptuka¢. W trakcie ptukania i
prob szczelnosci zawory regulacyjne muszg znajdowaé si¢ w potozeniu
catkowitego otwarcia.

Sposob prowadzenia prob podano w pkt. 11.8.1 ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II - instalacje sanitarne
1 przemystowe”.

Minimalne ci$nienie probne = propocze + 0,2 MPa.

Na przewodach zasilajacych 1 powrotnych zaznaczy¢ kierunki przeptywu w
kolorach ,,zimny”, ,,ciepty”.

Na instalacji grzewczej zamontowaé kroéce do podiaczenia termometrow i

manometréw na przewodach zasilajagcym 1 powrotnym.

5. Wytyvcezne miedzybranzowe

e Zapewni¢ obudowe estetyczng piondw 1 przewodow instalacji grzewczych.
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e Zapewni¢ wykonanie otworow montazowych w przegrodach budowlanych.
o Zapewni¢ dostep rewizyjny do zawordow regulacyjnych, odcinajacych i

spustowych montowanych w obudowach architektonicznych.

6. Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewna polega na
wykonaniu grawitacyjnego systemu nawiewnego poprze elektryczne Scienne
podgrzewacze powietrza 1 wywiew poprzez wentylatory na kanatach
grawitacyjnych . Wentylatory wyciggowe wyposazy¢ w regulatory obrotow-
przeptywu powietrza jako systemowy uktad . Wentylatory zastosowaé¢ w wersji
DV z silnikiem dwubiegowym .

Klimatyzacja

1.1 Parametry Powietrza

Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO
- temperatura zewngtrzna tz = +35°C
- temperatura wewngetrzna tw=+24°C [+ 2°C/

1.2 Opis Ogdlny
W celu zapewnienia odpowiednich parametrow komfortu w pomieszczeniach

objetych opracowaniem, zaprojektowano instalacj¢ klimatyzacyjng typu split .

Pojedynczy uktad klimatyzacji bedzie pracowal w oparciu o jedng jednostke
zewnetrzng potgczong z jedng jednostka wewnetrzng za pomocg instalacji chlodnicze;.

Agregaty skraplajace zlokalizowane bedg na $cianach zewnetrznych budynku.

Jako jednostki wewnetrzne projektuje si¢ urzadzenia $Scienne. Doktadna lokalizacja

oraz wydajno$¢ urzadzen pokazana jest w dokumentacji projektowe;.

Sterowanie Indywidualne
Jednostki wewngetrzne zostang wyposazone w indywidulane sterowniki bezprzewodowe.

Sterownik pozwalatl bedzie na ustawienie trybu pracy (chtodzenie, grzanie, wentylacja,

osuszanie) oraz na nastawe temperatury.
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Rysunek 1. Sterowniki indywidualne

Podstawowe funkcje sterownika przewodoweqo:

e zmiana trybu pracy
e zmiana biegu wentylatora
e tryb ekonomiczny
e sterowanie zaluzjg pionowa/pozioma
e Dblokada klawiszy
e prezentacja czasu
e programator czasowy
e adresowanie
Material

Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzianych taczonych na lut twardy.

Do celow chlodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych si¢ do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa.
W zadnym wypadku nie wolno uzywaé¢ rur miedzianych klasy sanitarnej.

Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugos$ci izolacja typu
FRIGO posiadajacg certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp
70°C) grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowa¢ izolacjg typu FRIGO grubosci 13
mm 1 ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.
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Catos$¢ izolacji montowaé tylko na suche 1 odtluszczone powierzchnie rurociggow,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktada¢ rur

uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcigciu odcinkéw
uszkodzonych, odlegto$¢ $cianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych
przewodéw winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodow ponizej 50 mm. Poziome przewody
rozdzielcze 1 odgalezienia prowadzone beda pod stropem w przestrzeni stropu
podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposob umozliwiajagcy wykonanie izolacji cieplne;.
Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub
podiogi powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach
1 po Scianach, na lub pod stropami po-winny spoczywa¢ na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:
* dla przewodow $rednicy do 20 mm - 1,30 m

* dla przewoddéw $rednicy 25 mm - 1,50 m
* dla przewodow s$rednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja
powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg
o $rednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

* co najmniej 0 2 cm przy przej$ciu przez przegrodg pozioma,

* co najmniej o 1 cm przy przejs$ciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazde;j
strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. I cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tu-lejg ochronng powinna by¢
wypetniona materialem trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie
si¢ 1 utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

Przewody laczy¢ przez lutowanie.

Trasy prowadzenia przewoddw pokazano na rzutach.

Calos¢ instalacji zamontowal zgodnie 2z zaleceniami producenta systemu
klimatyzacyjnego.

Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego
instalatora posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

Proby i rozruch

Przed napelieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem
technicznym.

Nastgpnie wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (proba dla samych przewodow)
oraz test osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacj¢ napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch
instalacji.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.
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Wytyczne budowlane:

— Wykona¢  konstrukcje  wsporcze pod jednostki  zewnetrzne — systemow
klimatyzacyjnych.

Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbgdne otwory dla przeprowadzenia przewodow
instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej.

Przed montazem klimatyzatora nalezy zapozna¢ si¢ z DTR urzadzenia 1
zamontowa¢ wszystkie wymagane urzadzenia zabezpieczajace klimatyzator 1
instalacje .

Klimatyzator wyposazy¢ w pompke skroplin . Uktad skroplin wykonaé z PP
zgrzewanego 1 podtaczy¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego w poblizu
jednostki klimatyzacyjnej . Uktad skroplin schowa¢ w przestrzeni sufitu

podwieszanego lub obudowac¢ ptyta gipsowo — kartonowg .
Projektowany uktad klimatyzacji przystosowany jest do pracy w funkc;ji
chtodzenia w okresie letnim oraz funkcji grzania w okresie zimowym.

Jednostki zewnetrzne wyposazona sg w sprezarke inwerterowa, dzieki czemu
wydajno$¢ urzadzenia dostosowuje si¢ ptynnie do aktualnego zapotrzebowania

mocy chtodniczej/grzewcze;.

Do jednostek zewnetrznych zostang podigczone jednostki wewnetrzne panele
$cienne. O roznej wydajnosci . System klimatyzacji posiada funkcje grzania.
Prowadzenie przewodow

Instalacje chlodnicza nalezy wykona¢ z rur miedzianych taczonych poprzez
lutowanie lutem twardym. Do wykonania instalacji zabrania si¢ stosowania rur

instalacyjnych z miedzi odtlenionej fosforem.
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Rozprowadzenie instalacji projektuje si¢ w strefie podsufitowej natomiast
piony nalezy prowadzi¢ przy $cianach.

Przewody nalezy uktada¢ w taki sposob aby nie prowadzi¢ ich nad szafami
elektrycznymi, uniemozliwiajagc w ten sposob wykraplanie si¢ kondensatu na

urzadzenia techniczne (szafy elektryczne). Wszystkie przewody instalacji
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freonowej nalezy uklada¢ z minimalnym spadkiem 0,5 % w kierunku
odbiornika chtodu. W trakcie montazu nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiedni
montaz trojnikéw w instalacji freonowe;j tj. powinny by¢ montowane pod katem
maksymalnie 15° w stosunku do plaszczyzny poziomej. Bezwzglednie nie

nalezy montowac trojnikdw w pozycji pionowe;j.

>0.5m ;

Indoor Indoor Indoor
unit unit unit

Przejscia przez stropy 1 $Sciany powinny by¢ o jedna dymensje wigksze od

zaizolowanego przewodu oraz zabezpieczone tulejami  ochronnymi,
wyprowadzonymi po 20 mm poza lico przegrody przez ktorg przechodzg. Nie
nalezy wykonywa¢ zadnych polaczen przewodow wewnatrz przegrod
budowlanych, ani w odlegtosci 5 cm od nich.

Rury nalezy mocowaé przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub

podwojnych mocowanych do elementow konstrukcyjnych budynku, w
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odlegltosci min. co 1,5 m. Wszystkie przewody nalezy zamaskowa¢ przy uzyciu
korytek instalacyjnych do klimatyzacji z PVC, odpornych na promieniowanie
UVv.

Po przeprowadzonych probach szczelnosci nalezy otynkowaé przejscia

przewodow przez przegrody budowlane.

Regulacja instalacji

Regulacja dostarczanej mocy chtodniczej/grzewcze] do klimatyzatorow
odbywa¢ sie bedzie poprzez ptynng regulacje ilosci dostarczanego czynnika
chlodniczego do urzadzen. Plynna regulacja czynnika, poprzez zastosowanie
technologii inwerterowej, zapewnia optymalne zuzycie energii dzigki
dostosowaniu zuzycia pradu do wymaganej mocy chtodniczej/grzewcze;.

Lokalna regulacja temperatury powietrza w poszczegélnych pomieszczeniach
odbywa¢ si¢ bedzie za pomocg pilotow przewodowych (bedacych

standardowym wyposazaniem jednostek).

Proby cisSnieniowe i rozruch

Po montazu klimatyzatorow 1 przewodow, a przed zaizolowaniem nalezy
wykona¢ test szczelnosci. Instalacje nalezy bada¢ przy cisnieniu probnym
rownym 41,5 bar, napetniong suchym azotem technicznym. W trakcie proby
nalezy postepowac nastepujaco:

- obnizenie 1 podwyzszenie cisnienia w zakresie ci$nien od roboczego do
prébnego powinno si¢ odbywaé jednostajnie i powoli z predkoscig nie
przekraczajacg 1 bar na minute,

- podczas badania rurociggu pod cis$nieniem zabrania si¢ przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek,

- po probie szczelnosci na elementach rurociggu i zlaczach lutowanych nie
powinno by¢ rozerwan, widocznych odksztalcen plastycznych, rys

wloskowatych lub peknig¢¢ oraz nieszczelnosci 1 pocenia si¢ powierzchni,
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- probe uwaza si¢ za pozytywna kiedy po 24 godzinach nie stwierdzono ubytku
azotu na wskazaniach manometréw, po uwzglednieniu poprawek zmian
ci$nienia azotu zwigzanych ze zmiang jego temperatury wywotang czynnikami
atmosferycznymi (zmiana temperatury o 1 °C powoduje zmian¢ ci$nienia

testowego 0 0,1 bar).

Izolacja termiczna

Przewody instalacji freonowej nalezy izolowaé termicznie matami z pianki
kauczukowej przeznaczonej do stosowania przy instalacjach chtodniczych , z
uzyciem tasmy wykonczeniowej. Grubo$¢ stosowanej izolacji termicznej nie
moze by¢ mniejsza niz 13 mm. Zastosowana izolacja musi by¢ paroszczelna,
wykonana z materiatu niepalnego i nierozprzestrzeniajacego ognia.
Kazdorazowo izolacj¢ nalezy montowac¢ tylko na suche 1 odtluszczone

powierzchnie przewodow.

v

¥

[ Rura miedziana ]

Odprowadzenie skroplin

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw nalezy wykona¢ za pomocag
przewodow PP zgrzewanych lub klejonych z PVC. Instalacje skroplin nalezy

prowadzi¢ grawitacyjnie ze spadkiem 1+2% w kierunku przeptywu kondensatu
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w przypadku braku mozliwosci odprowadzenia skroplin grawitacyjnie
zastosowa¢ automatyczne systemowe pompki skroplin  Wigczenie do pionow
kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ poprzez zasyfonowanie, aby zapobiec
przedostawaniu  si¢ nieprzyjemnych zapachéw do klimatyzowanych
pomieszczen Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potaczen uktadu
odprowadzania skroplin poprzez zalanie systemu woda. Poziome przewody
odprowadzenia kondensatu nalezy mocowaé¢ co 0,8+1,0 m, a pionowe co
1,5+2,0 m (jednak nie mniej niz podparcia w dwodch punktach na kazdym

odcinku pionowym).

r"\.

Odpowietrzenie

I Odplyw wody
h "y
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Zasilanie i sterowanie jednostek klimatyzacyjnych

- Nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do zasilania jednostki
zewnetrznej.

Bezpiecinik ‘
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- Jednostki wewnetrzne nalezy zasili¢ z jednego obwodu.

Zrédio zasilania jednostek wewnetrznych
220V 1Ph 50Hz

Zabezpieczenia
Kostka elektryczna

Wzysikiejednostki /[ L= @» &2 @; @ @ @ @3‘]

wewnetrzne -
;_mddiq!:fw;e d;:ak_ ~ _ Jednostki wewnetrzne
Jjednej jednostki " - e ? 7 ? T ? i

. [l
zewnelrznej. ] f
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Uwaga:
Wszystkie jednostki wewnetrzne ktore sq podlgczone do jednej jednostki
zewnetrznej muszg byc zasilone 7 jednego Zrodla.
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Wytyczne zabezpieczenie przeciwpozarowego

Wszystkie przejScia 1 przepusty instalacyjne przez przegrody oddzielen
pozarowych  powyzej (R)EI 120/60 o $rednicy powyzej 40 mm, nalezy
wykona¢ w systemie ochrony pozarowej o klasie ochrony EI odpowiadajace]
klasie przegrody przez ktorg przechodza, np. przy uzyciu masy , silikonoéw ,

opasek itp. Ognioochronnych .

Uwagi wykonawcze 1 koncowe.

Za pelne opracowanie 1 zakres dokumentacji uwaza si¢ wszystko co zostato
zapisane i narysowane.
1) Rysunki i cz¢$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupelniajgcymi sig.

Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach
winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co
do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed zlozeniem oferty
powinien wyjasni¢ z Projektantem, ktory jako jedyny jest upowazniony do
autoryzacji 1 dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstgpstw.

2) W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwlocznie zawiadomic
projektanta.

3) Montaz urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow.

4) Rozruch urzadzen dokonaé w porozumieniu z producentami.

5) Zapewni¢ dostgp do elementow regulacji uktadow (wykonaé otwory
rewizyjne). Miejsca zamontowania przepustnic regulacyjnych trwale
oznaczyc¢.

6) Przed wykonaniem instalacji nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z
dokumentacja  dotyczaca instalacji grzewczych, instalacji wodno-
kanalizacyjnych 1 instalacji elektrycznej. Koordynacje realizacji nalezy
wykona¢ bezposrednio na budowie przed montazem.

7) Do wykonania instalacji wentylacji nalezy uzy¢ wylacznie urzadzenia

wyprodukowane (nowe, nieuzywane) posiadajace aktualng gwarancje,
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wystawiong max na | miesigc przed zamontowaniem urzadzenia na
obiekcie.

8) Zmiana rozwigzan systemowych powinna by¢ uzgodniona docelowo
z projektantem 1 Inwestorem. Zmiana rozwigzan systemowych nie jest
rozwigzaniem rOwnowaznym zamiennym.

9) Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za koordynacje rurociggow
oraz kanatéw wentylacyjnych bezposrednio na budowie.

10) lzolacja cieplna kanaléw wentylacyjnych musi by¢ wykonana starannie
(doktadne docisniecie izolacji do powierzchni kanatu) z uwagi na mozliwos¢
powstawania zjawiska poglosu i przestuchu.

11) Przy montowaniu izolacji zabrania si¢ przebijania blachy kanatow
wentylacyjnych kotkami do mocowania izolacji. Kanaly musza pozostaé
wewnatrz gladkie.

12) Wszystkie stosowane w projekcie wyroby budowlane muszg posiadac:

- oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE
-krajowg deklaracje zgodnosci dla wyrobow oznakowanych znakiem CE
albo dobrowolny certyfikat zgodnosci lub obowigzkowy certyfikat
zgodnosci
1 oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B”.
- aprobate techniczng I'TB dla wyrobdéw objetych PN.

13) Odbior robot nalezy wykonywacé zgodnie z PN-EN 12599 (12.2002)

~Wentylacja
budynkdw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych
instalacji wentylacji 1 klimatyzacji 1 zgodnie z ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - Zeszyt 5”, oprac. COBRTI
INSTAL 09.2002 r.

14) Odbior robot przez moze nastgpic po przedlozeniu kompletne;
dokumentacji

odbiorowej (certyfikaty i1 atesty od producenta wbudowanych materiatow).
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15) Podstawa dokonania odbioru jest zgodno$¢ wykonania robot z
zatwierdzong dokumentacja projektowg i obowigzujacymi normami.

16) Wszystkie wbudowane produkty musza spetnia¢ wymagania polskich
przepisOw i obowigzujacych norm, w tym w szczegdlnosci przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.
Nr 92, poz. 881).

17) Instalacje wentylacyjne montowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ,.tom II - , Instalacje
sanitarne i przemystowe".

Przed dokonanie wyceny robét zalecana jest wizja lokalna na obiekcie.

W przypadku przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie i analizy przez
Wvykonawce : projektu ., opisu technicznego i1 specyfikacji , do przygotowania
oferty nalezy przewidzie¢ 1 uwzgledni¢ elementy nie ujete w/w dokumentach

a potrzebne do realizacji calo$ci zadania inwestycyjnego - instalacyjneqo aby w
pelni poszczegdlne instalacje sanitarne funkcjonowaly bez zastrzezen 1 zostaty
wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami na dzien oddania inwestycji
do uzytkowania . W celu wykonania odpowiedniego oszacowania robét na
przedmiotowym obiekcie konieczna jest przed wycena wizja w terenie — na
obiekcie .
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