INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Przewidywana pracochitonno$¢ planowanych robdét budowlanych
przekroczy 500 osobodni, nie wystepuja roboty stwarzajace
szczegdlne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia pracownikdéw. Kierownik budowy ma obowigzek
sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Branza budowlana:

Remont czeéci istniejacego budynku PSP w Kolbuszowe],
remont dotyczy pomieszczenia stanowiska kierowania Komendanta
Powiatowego. W ramach projektowanego remontu powstaje nowa
$cianka wydzielajaca nowe pomieszczenie socjalne, zostaja
wymienione drzwi oraz powstaja dwa dodatkowe wejscia. W ramach
remontu ulegnie wymianie wyposazenie pomieszczen objetych
remontem, zostana wymienione posadzki oraz zostana odnowione

Sciany 1 sufit pomieszczen.

Branza sanitarna:

— Roboty zewnetrzne:
o Nie dotyczy.

— Roboty wewnetrzne:
o Nie dotyczy

Branza elektryczna:

— Roboty zewnetrzne:
o Nie dotyczy.

— Roboty wewnetrzne:
o montaz projektowanych instalacji elektrycznych:
o$wietlenia oraz instalacji teletechnicznej.

Kolejnoé¢ robdét winna wynikaé¢ z harmonogramu robdt
opracowanych przez Wykonawce robdét w koordynacji z innymi
branzami oraz Inwestorem.

Branza Drogowa:

— Roboty zewnetrzne:
o Nie dotyczy
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Kolejno$¢ robdét winna wynikaé¢ z harmonogramu robdt
opracowanych przez Wykonawce robdét w koordynacji z innymi
branzami oraz Inwestorem.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

— dziatka bedaca przedmiotem inwestycji w chwili obecnej jest
zabudowana budynkiem PSP. Teren planowanej inwestycji jest
uzbrojony 1 czes$ciowo ogrodzony. Na przedmiotowej dziailce
znajduja sie sieci uzbrojenia terenu. Sasiednie dziatki sa

zabudowane.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAZKI / TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Branza budowlana:

— W ramach projektowanej przebudowy zostala wyburzona czes$é
Sciany, powstaty dodatkowe otwory drzwiowe, powstaly nowe
Sciany dziatowe, oraz wymieniono drzwi na nowe.

Branza sanitarna:
— Nie dotyczy.

Branza elektryczna:
— Budowa os$wietlenia wewnetrznego.

Branza Drogowa:
— Nie dotyczy.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, SKALA I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE
I CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Branza budowlana:
Przebudowa 1 adaptaciji czes$ci istniejacego budynku szkoty
podstawowe] poiozonej w Gorzycach na zltobek:
o Prace na wysoko$ci przy wykonywaniu robdét murarskich i
monterskich.

Branza sanitarna:

— Prace budowlane, ktérych wykonywanie grozi zasypaniem:
o Nie dotyczy.

Branza elektryczna:

— Prace budowlane, na wysokos$ci:
o Prace na wysokos$ci przy instalacjach.
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— Prace prowadzone przy wiaczaniu do sieci NN:
O zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Branza budowlana:

— Pracownicy prowadzacy prace, przy ktdérych istnieje
zagrozenie zdrowia 1 bezpieczenstwa, winni odby¢é
szkolenia z zakresu BHP oraz posiada¢ odpowiednie badania
i kwalifikacje.

— Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest
kierownik budowy.

Branza sanitarna:

— Pracownicy prowadzacy prace, przy ktédrych istnieje
zagrozenie zdrowia i bezpieczenstwa, winni odbyé
szkolenia z zakresu BHP.

— Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest
kierownik budowy.

Branza elektryczna:

— Pracownicy prowadzacy prace, przy ktédrych istnieje
zagrozenie zdrowia 1 bezpieczenstwa, powinni odby¢
szkolenia okresowe z zakresu BHP oraz posiada¢ aktualne
zadwiadczenia o uprawnieniach do eksploatacji sieci 1
instalacji elektrycznych ,grupa E” do 1kV i dla oséb
dozoru aktualne zaséwiadczenia do dozoru ,grupa D” prac
przy sieciach i instalacjach elektrycznych do 1kV.

— Pracownicy bezpoérednio produkcyjni winni przejsécé
kazdorazowo na nowym stanowisku pracy instruktaz
stanowiskowy, ktdéry winien precyzowad szczegdiowo rodzaje
zagrozen na danym stanowisku oraz przy prowadzeniu prac
niebezpiecznych.

— Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest
kierownik budowy.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Branza budowlana:

— Stosowaé¢ ogdlnie przyjete Srodki bezpieczenstwa zwiazane z
prowadzeniem prac na wysokoéci, podczas prac monterskich.
Szczegbtowy zakres Srodkdéw bezpieczenstwa okreslaja
przepisy BHP
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— Prace wykonywaé¢ w wykopach odeskowanych i rozpartych jesli
nie jest mozliwe wykonanie bezpiecznych wykopdw otwartych.

Branza sanitarna:

— Prace wykonywaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlano-montazowych” - Tom IT,
przepisami BHP i p.poz.

— Wszystkie problemy techniczne oraz kolizyjne zgtaszac
inspektorowi nadzoru.

Branza elektryczna:

— Prace wykonywa¢ zgodnie z przepisami budowy, montazu i
eksploatacji urzadzen, instalacji i1 sieci elektrycznych,
oraz przepisami BHP i p.poz.

— Prace wykonywaé¢ w wykopach odeskowanych i rozpartych jesli
nie jest mozliwe wykonanie bezpiecznych wykopdw otwartych.

— W czasie montazu, pomiardéw i odbioru robdt elektrycznych
stosowa¢ sie do przepisdw zawartych w Warunkach
Technicznych wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych czesé¢ V ,Instalacje elektryczne”.

— Przed przystapieniem do prac na czynnych liniach kablowych
i instalacjach elektrycznych nalezy uzyska¢ zgode
wtascicieli tych 1linii i instalacji w celu ich
identyfikacji i wytaczenia spod napiecia, oraz zapewnienia
nadzoru pracownikéw ze strony wtascicieli , jak rdéwniez
sprawdzenia jakosci wykonanych robdt

— Wszystkie problemy techniczne oraz kolizyjne zgtaszac
inspektorowi nadzoru.

— Wykonywanie prac powierzy¢ pracownikom posiadajacym
odpowiednie uprawnienia, poswiadczone odpowiednimi
zadwiadczeniami z aktualng data waznoéci, do wykonywania
prac przy instalacjach, sieciach i urzadzeniach
elektrycznych.

— Na roboty zakryte wykonywa¢ odbiory czesciowe.

— Po zakonczeniu montazu wykona¢ pomiary elektryczne wymagane
przepisami, a protokoily pomiardéw dostarczyé¢ uzytkownikowi.

Branza Drogowa:

— Stosowa¢ ogdlnie przyjete Srodki bezpieczenstwa zwigzane z
prowadzeniem wykonywanych w wykopach, przy robotach
ziemnych i brukarskich. Szczegdlowy zakres Srodkdw
bezpieczenstwa okreslaja przepisy BHP

— Prace wykonywa¢ w wykopach odeskowanych i1 rozpartych jesli
nie jest mozliwe wykonanie bezpiecznych wykopdw otwartych.

Niniejsza informacja stanowi jedynie ogdélne wskazanie i nie
zwalnia kierownika budowy z przestrzegania, przy realizacji

robét budowlanych, obowiazujacych przepisoéw.

OPRACOWAL :
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