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Nawietrzak kompletny z grzalka elektryczng

#160 z filterm 100 m3/h

z stabilizatorem przeptywu 230V-350C¢400XW 3, 5A
z czerpniq scienna ze stali nierdzewne] (okapnikiem)

i kratkag wewnetrznqg .

PRZEJSCIE P.POZ. PRZEZ PRZEGRODE W TULEJI
OCHRONNEJ OBUSTRONNIE USZCZELNIONEJ

SZCZELIWEM ELASTYCZNYM .PRZEJSCIE WYKONAC JAKO SYSTEMOWE

ZGDNIE Z OGNIOODPORNOSCIA PRZEGRODY EI-120.

PRZEJSCIE PRZEZ PRZEGRODE W TULEJI
OCHRONNEJ CBUSTRONNIE USZCZELNIONEJ
SZCZELIWEM ELASTYCZNWM .
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Nawietrzak kompletny z grzalka elektryczng

#160 z fi1lterm 100 m3/h

z stabilizatorem przeptywu 230V-350C¢400XW 3, 5A

z czerpniq Scienna ze stali nierdzewne] (okapnikiem)
i kratka wewnetrznqg .

Nawletrzak kompletny z grzalkag elektryczng

#160 z filterm 100 m3/h

z stabilizatorem przeptywu 230V-350C4000W 3. 5A

z czerpnliq &clenna ze stall nierdzewne] (okapnikiem)
i kratkqg wewnetrzng .
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HIGROSTEROWALNE . PRZED WL ACZENIEM WENTYLATOROW W KANALY
AWDZIC [CH STAN TECHNCZNY 1 W RAZIE KONIECZNOSCI NALEZY
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