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A. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

e Umowa o wykonanie prac projektowych.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500.

e Orientacja 1:10 000.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U.2019.0.1186 - tekst jednolity z pdzn.
Zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2019.0.1065 tekst
jednolity z pdz. zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2018.0.1935 tekst
jednolity z pdzn. zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz.U.2016.0.124 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami)

2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przedsigwziecia - Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 O
W ramach zadania: ,Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej 1815 O Izbicko — Grodzisko w m.
Borycz ul. Wolnosci” , inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 584, 592/16 Obr. Borycz (Gmina Izbicko)

W zakresie planowanego przedsiewziecia jest zaprojektowanie, uzyskanie niezbednych ostatecznych
decyzji, wykonanie projektow, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

przedmiaréw robot oraz innych dokumentdw i opracowan niezbednych do realizacji zamierzenia.

Zakres obejmuje roboty ziemne oraz wytyczenie i wykonanie powierzchni ciggdw komunikacyjnych drogi
powiatowej - chodnika wraz z odwodnieniem powierzchniowym do istniejacych terendw zielonych i

kanalizacji deszczowej oraz uzupetnienie roslinnosci, gtownie trawnikow uszkodzonych w trakcie budowy.

Zakres prac w ramach zadania przewiduje przebudowe komunikacyjng w zakresie drogi powiatowe.
Celem przedsigwziecia jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych oraz uporzadkowanie



przestrzeni, poprawa jej estetyki, stworzenie ciggu komunikacyjnego.

Zakres opracowania:
o W zakres opracowania branzy drogowej wchodzi wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni
chodnika,
o Wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni zjazdow,
o Wykonanie przykanalika i przytacza do istniejace] kanalizacji deszczowe.

Odprowadzenie wody — powierzchniowe — poprzez odpowiednie spadki poprzeczne do istniejgcych
terenow zieleni i kanalizacji deszczowe;.

3.  Stanistniejacy

Aktualne zainwestowanie to tereny drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej, pobocze drogowe oraz
istniejace zjazdy. Przy drodze zlokalizowana jest infrastruktura drogowa, rowy przydrozne.
Dojazd do opracowywanego terenu zapewnia droga powiatowa.

Stan techniczny nawierzchni drogi oceniam jako dobry i poruszanie sie po niej nie stwarza wigkszych
problemdw, jednakze jest to droga wymagajgca przebudowy — wykonania nowego chodnika.
Pochylenie poprzeczne jezdni drogi — dwustronne 2%

Klasy drogi: G

Droga odwadniana jest powierzchniowo oraz poprzez pobocza zielone chtonne i do istniejgcych

okolicznych rowow oraz kanalizacji deszczowe;.

W pasie drogi powiatowe] zlokalizowane sg sieci uzbrojenia podziemnego. Planowana inwestycja

nie przewiduje kolizji z istniejacq infrastruktura.

Rozbiérki istniejacych obiektéw budowlanych.

Rozbidrki istniejacych nawierzchni nalezy wykonac na catosci inwestycji z kilkkoma wyjatkami (istniejace
zjazdy). Nie zaktada si¢ wykorzystania ponownie materiatu z rozbidrek do wykonania nawierzchni
drogowych czy chodnikdow.



4,  Stan projektowany

Przedsiewziecie sktada si¢ z odcinka drogi powiatowej zlokalizowanego w miejscowosci Borycz.
Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 584, 592/16 Obr. Borycz (Gmina Izbicko). Polega na
wykonaniu przebudowy istniejacej drogi — budowie chodnika z usunigciem ewentualnej kolizji z
istniejacq infrastruktura.

Dtugo$¢ chodnika wynosi okoto 270 m.

Zakres przebudowy obejmuje:

- wykonanie nawierzchni chodnika,

- usuniecie ewentualnej kolizji z istniejaca infrastruktura,

- oczyszczenie ewentualnych przepustow i rowéw przydroznych,

- regulacje rzednych wtazow itp. istniejacej infrastruktury oraz zjazdéw i innych nawierzchni
- wykonanie odwodnienia powierzchniowego (Sciek przykraweznikowy)

- wykonanie przytacza przykanalika do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Na zatamaniach trasy chodnika zastosowano zatomy i tuki normatywne.
Pochylenia podtuzne chodnika dostosowane zostaty do rzednych istniejacych przylegtego terenu

(normatywne).

Pochylenie poprzeczne chodnika zaprojektowano jako jednostronne 2%.

Usytuowanie wedtug rys. PLANU SYTUACYJNEGO.

Pochylenia podtuzne dostosowane zostaty do rzednych istniejacych oraz krawedzi jezdni sasiednich

oraz przylegtego terenu.

Cato$¢ zamierzenia budowlanego obejmuje zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie przebudowy
drogi i wykonaniu chodnika, polegajacej na wykonaniu nowej konstrukcji i nawierzchni. Przekroj
zaprojektowano przy zatozeniu minimalnych pochylen podtuznych i poprzecznych gwarantujgcych
prawidtowe odprowadzenie wody powierzchniowej do istniejacych chtonnych terenéw zielonych oraz
istniejacej kanalizacji deszczowej. Profil podtuzny zaprojektowano w oparciu o profil istniejacy, nalezy
zachowac istniejaca niwelete i przebieg drogi z uwzglednieniem koniecznych remontow czastkowych.



Rozwiazania wysokosciowe.

Niwelete ciggéw komunikacyjnych powigzano z konfiguracjg podtuzng i poprzeczng istniejacego terenu.
Projektowane rzedne niwelety przedstawione zostang na profilu podtuznym.

Pochylenie poprzeczne - jednostronne - 2%.

Pochylenie pobocza i zielonych terendw przylegtych - 6%.

PARAMETRY PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI

e Klasadrogi-G

o Kategoria ruchu — KR2

o szerokos¢ chodnika — 1-2 m (minimalna szerokosS¢ 1 m oraz poszerzenia, tzw. mijanki 2 m)
e spadek poprzeczny jednostronny 2%

e pobocze utwardzone — przepuszczalne — 0,5 m

Przekroje podtuzne i poprzeczne

Niwelete drogi zaprojektowano z uwzglednieniem istniejacych rzednych w terenie (normatywne).
Przekréj poprzeczny chodnika zaprojektowano jako jednostronny o spadku 2%.

Przebieg drogi miesci sie w liniach rozgraniczajacych istniejgcej drogi - przedstawiono na zataczonych

rys. planu sytuacyjnego.

Odwodnienie

Dla zapewnienia splywu wody opadowej z nawierzchni drogi i chodnika zastosowano odpowiednie
pochylenia i spadki poprzeczne o wartosciach normatywnych 2%.

Odwodnienie drogi przebiegajacej w terenie utwardzonym przewiduje sie powierzchniowo do przylegtego
terenu (zieleni), rowéw przydroznych oraz grawitacyjnie Sciekiem przykraweznikowym poprzez wpust
uliczny do istniejace] kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe nie bedg przedostawaty sie

poza pas drogowy.



OPIS DO PROJEKTU BRANZY SANITARNEJ

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odwodnienia projektowanego
chodnika w m. Borycz. Zaprojektowanym w cz. drogowej Sciekiem przykraweznikowym wody opadowe
zbierane zostang nowym wpustem drogowym i przykanalikiem kd200 odprowadzane do zlokalizowanej
w pasie drogowym ul. Wolno$ci istniejacej kanalizacji deszczowej dn400.
Celem opracowania jest zapewnienie optymalnych warunkow odprowadzenia wod opadowych z
powierzchni projektowanego chodnika oraz czeSci jezdni wzdtuz chodnika do sieci kanalizacii

deszczowe;.

BILANS WOD OPADOWYCH.

Wzdtuz istniejacej drogi na dtugosci L=258m (strona zachodnia) wybudowany zostanie chodnik
utwardzony. Istniejgca droga ma przekroj daszkowy, odwadniana jest obecnie na nieutwardzone
pobocze. Spadek drogi w kierunku pétnocnym. Chodnik poprowadzony jest wzdtuz zachodniej krawedzi
drogi.

Czes¢ wod opadowych odprowadzana zostanie powierzchniowo do istniejgcych rowdw, pozostata ilos¢
odprowadzona bedzie do kanalizacji deszczowej kd400. W celu zebrania wéd opadowych wzdtuz
chodnika zaprojektowany zostat ciek zbierajgcy wody z potowy drogi oraz chodnika.
Obliczeniowa ilosci wod opadowych wg PN-S-02204 ,Odwodnienie drég”

- czas trwania opadu ts=15min

- czestos¢ C=1 ( raz na rok)
Qi= gxo¢xFc  [lis] gdzie :
® = wspdtczynnik sptywu
q = A/tm 0667 - natezenie deszczu miarodajnego, przy czasie trwania t=15 min,

prawdopodobienstwie wystgpienia p=100% (C=1) — 107,7 l/sxha

F = powierzchnia odwadniana utwardzona

- powierzchnia odwadnianego chodnika F=212m?2 przy wspdtczynniku sptywu ¢=0,8

- powierzchnia odwadnianego pasa drogowego F=489m? przy wspotczynniku sptywu $=0,85

Catkowita obliczeniowa ilos¢ wod opadowych ujmowanych ze zlewni dla deszczu miarodajnego
przewidziana do odprowadzenia do kanalizacji deszczowej wyniesie:
Qm = 6,31dm3/s



Opis rozwiazan technicznych.
Przykanalik wpustu drogowego.

Wody opadowe zbierane wpustem odprowadzane sg do istniejacej kanalizacji deszczowej dn400
przykanalikiem o $rednicy Dz200 PP SN10 o dtugosci L=6,1m utozonym ze spadkiem i=1%.

Whpiecia nowoprojektowanego przykanalika wpustu drogowego do istniejgcego kanatu wykonane
zostanie bezposrednio do studni kanalizacyjnej. W studni nalezy wykonaC wiertnicg wolnoobrotowg
otwdr dla przejscia szczelnego dla rury Dz200PP. Osadzi¢ przejScie szczelne, uszczelni¢ zaprawg

szybkowigzaca.

Studzienka wpustu drogowego.

Dla odwodnienia projektowanej nowej nawierzchni  zaprojektowano wpust drogowy ptaski.
Zaprojektowano wpust drogowy osadzony na studzience z betonu C35/45 z prefabrykowanych
elementéw Zelbetowych o $rednicy ¢ 0,5 m tgczonych na zaprawe cementowg ( wg PN-EN 206-1) wg
DIN 4052 lub PN-94/B-03264. Wpust drogowy Zzeliwny z rusztem uchylnym klasy C250 zgodnie z PN-
EN/124:2000, z koszem, posadowiony na krazku redukcyjnym. Studzienka wpustu drogowego z
osadnikiem o gtebokosci min. 0,6 m.

Zwienczenia wpustow deszczowych (kompletne ruszty) musza posiadac certyfikaty zgodnosci z
normg PN EN 124:2000 wydane przez krajowe jednostki certyfikujace zrzeszone w Polskim Centrum
Akredytaciji (PCA).

Studzienka posadowiona na bloku z betonu C8/10 na podsypce zwirowo-piaskowe;.

Projektowana konstrukcja

Konstrukcja dla zjazdow:
o warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

e podbudowa z mieszanki kruszywa 0/31,5mm gr. 20cm, na gorze tej warstwy modut E2 min.
100MPa

e warstwa ulepszonego podtoza spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4,0MPa gr. 20cm, na gorze tej
warstwy modut E2 min. 80MPa



Konstrukcja dla chodnikow:
o warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

e podbudowa z mieszanki kruszywa 0/31,5mm gr. 15cm, na gorze tej warstwy modut E2 min.
80MPa

e warstwa ulepszonego podtoza spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4,0MPa gr. 15cm, na gorze tej
warstwy modut E2 min. 50MPa

Rozwigzania konstrukcyjne dla poszczegdélnych odcinkow: ,
PIERWSZA KATEGORIA GEOTECHNICZNA - POSADOWNIENIE BEZPOSREDNIE

UWAGA!

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien sprawdzic, czy rzedne terenu okreslone w
dokumentaciji projektowej zgadzajq sie z rzednymi rzeczywistymi w terenie. Jezeli wykonawca stwierdzi,
ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych projektowanych w dokumentaciji, to
powinien niezwtocznie powiadomi¢ o tym Inwestora, a wszelkie zauwazone rozbieznosci nalezy

wyjasni¢ bezposrednio z autorem projektu, przed przystgpieniem do robdt.

Elementy drég i ulic
Obramowania — krawezniki i krawezniki obnizone

e jako obramowanie drogi przylegajacej do chodnika w miejscowosci przewidziano krawezniki
betonowe 15/30cm wyniesione oraz w miejscach poza chodnikami, przylegajace do terendw zieleni,
pobocze utwardzone, przepuszczalne - z kruszywa
- tawe betonowa pod krawezniki nalezy wykonac z betonu C12/15 z oporem

e jako obramowanie zjazdow nalezy zastosowaC krawezniki betonowe najazdowe wyniesione
odpowiednio:
— na odcinkach obnizonych (zjazdy, przejscia dla pieszych, dojscia do budynkdw) — $wiatto 2 cm
tawe betonowg pod krawezniki nalezy wykona¢ z betonu C12/15 z oporem

e jako obramowanie chodnika w czesci przylegtej do terendw zieleni i pobocza nalezy zastosowac

obrzeza betonowe 8/30cm utozone na tym samym poziomie co nawierzchnia chodnika (Swiatto 0 cm)
tawe betonowg pod obrzeza nalezy wykonac z betonu C12/15 z oporem.
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Organizacja ruchu
Wedtug odrebnego opracowania

Zielen
W projekcie branzy drogowej uwzgledniono zmiany w istniejacej zieleni, powstate w wyniku przebudowy
drogi t,. Projektuje sie zielen w postaci trawnikow w ramach renowacji istniejgcej zieleni uszkodzonej w

czasie trwania robot.

Roboty ziemne
Zakres robdt ziemnych obejmuje:
1. zdjecie warstwy humusu gr. 0,1m,
2. wykopy i nasypy,
3. przygotowanie podtoza pod konstrukcje chodnika,
4. wykonanie pobocza
Podtoze pod posadowienie warstw konstrukcyjnych jezdni powinno spetnia¢ wymagania podtoza

kategorii G1 oraz powinno by¢ wiasciwie zageszczone i wyprofilowane.

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie uzbrojenie podziemne i nadziemne.

Wykonanie projektowanych nawierzchni nie powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem.

W obrebie istniejacego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywac recznie. Przed przystapieniem
do robdt w obrebie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy zgtosi¢ ten fakt odpowiednim stuzbom
eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie biezacego nadzoru nad prowadzonymi robotami — istniejacq
armature zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowac , aby w czasie realizacji robot uniknag jej uszkodzenia.
Po wykonaniu robét nalezy istniejacq armature wyregulowac do nowych rzednych (w razie koniecznosci

uszkodzone elementy armatury nalezy wymieni¢ na nowe).

5.  Zestawienie powierzchni i dlugosci

DLUGOSC : 270 m
POWIERZCHNIE NAWIERZCHNI - ZJAZDY 33 m?
POWIERZCHNIE NAWIERZCHNI - CHODNIKI 258,74 m?

4



6. INFORMACJA CZY DZIALKA JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW LUB PODLEGA
OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkdw i obszar nie jest objety ochrong konserwatorska.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Nie dotyczy.

8.  INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W
ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Projektowany obiekt budowlany nie wptynie negatywnie na $rodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie, pod wzgledem:

- zapotrzebowania i jakosci wody,

- emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych (ilos¢ i zasieg
rozprzestrzeniania sig),

- rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

- emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolno$ci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen (parametry czynnikdw i zasieg rozprzestrzeniania sie),

- wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

Pozostate rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne przyjete w projekcie budowlanym
ograniczajg (eliminujg) wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo ochrony $rodowiska, inwestycja nie zalicza si¢ do

przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywaC na Srodowisko i nie wymaga sporzgdzania raportu

odziatywania na $rodowisko do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.
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9.  OBSZAR ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA, OCHRONA INTERESOW 0SOB TRZECICH

Przedsiewziecie zaprojektowane zgodnie z prawem budowlanym, przepisami pokrewnymi.

Przedsiewziecie nie stanowi zagrozenia dla jakosci wod, gruntdéw oraz klimatu akustycznego.

Przedsiewziecie nie narusza interesdéw 0sob trzecich . Jego oddziatywanie nie wykracza poza linie

rozgraniczajace - granica opracowania inwestycji. Przedsiewzigcie nie powoduje ograniczenia sposobu

zagospodarowania dziatek sasiednich i nie wptywa na wykonywanie prawa wtasnosci osob trzecich. Nie

ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii

elektrycznej, cieplnej, Srodkow taczno$ci, nie ogranicza dostepu $wiatta dziennego.

Przepisy zwigzane z okreslaniem obszaru oddziatywania:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

10. DANE O WYLACZENIU GRUNTOW Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

Ze wzgledu na uzytek terenu dr (tereny drdg) nie jest wymagana decyzja o wytaczeniu gruntdéw z produkcji
rolnicze;.

11.  INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy. Rozwigzanie przestrzennego zagospodarowania dziatki przedstawiono w sposob graficzny
na planie sytuacyjnym.
12. Uwagi koncowe:

o Wykonawca robot przed przystapieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno — wysokosciowym ze szczegolnym
uwzglednieniem wigczen w stan istniejacy.

e W przypadku stwierdzenia rozbieznoSci pomiedzy usytuowaniem w planie rzednych
wysoko$ciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejacego okreslonego
wg mapy, jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia

ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.
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Wykonawca przed przystapieniem do robot ma obowigzek zapoznac sie z dokumentacijg
projektowa.

W obrebie zblizen i skrzyzowan projektowanych elementow konstrukcji nawierzchni z
istniejacym uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym ulicy roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Dotyczy to réwniez prowadzenia robot
ziemnych i drogowych w poblizu istniejacych drzew.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), zgodnie z informacjg zataczong w projekcie. W
trakcie realizacji robot wykonawce oraz inwestora obowigzujg ustalenia i warunki szczegotowe,

zawarte w obowigzujacych przepisach, dokumentach formalno-prawnych

#



B. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
Orientacja skala 1:10000

Rys. PZT 1 — Plan sytuacyjny skala 1:500

ORIENTACJA
SKALA 1:10000
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A. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Podstawa opracowania

Umowa o wykonanie prac projektowych.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500.

Orientacja 1:10 000.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U.2019.0.1186 - tekst jednolity z pdzn.
Zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2019.0.1065 tekst
jednolity z pdz. zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2018.0.1935 tekst
jednolity z pdzn. zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz.U.2016.0.124 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami)

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Inwestycja — zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie chodnika.

KATEGORIA OBIEKTU - IV, VIII

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przedsigwziecia - Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 O

W ramach zadania: ,Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej 1815 O Izbicko — Grodzisko w m.

Borycz ul. Wolnosci” , inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 584, 592/16 Obr. Borycz (Gmina Izbicko)

W zakresie planowanego przedsiewziecia jest zaprojektowanie, uzyskanie niezbednych ostatecznych

decyzji, wykonanie projektow, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

przedmiaréw robot oraz innych dokumentdw i opracowan niezbednych do realizacji zamierzenia.
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Zakres obejmuje roboty ziemne oraz wytyczenie i wykonanie powierzchni ciggdw komunikacyjnych drogi
powiatowej - chodnika wraz z odwodnieniem powierzchniowym do istniejacych terendw zielonych i

kanalizacji deszczowej oraz uzupetnienie roslinnosci, gtownie trawnikow uszkodzonych w trakcie budowy.

Zakres prac w ramach zadania przewiduje przebudowe komunikacyjng w zakresie drogi powiatowe.
Celem przedsigwziecia jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych oraz uporzadkowanie
przestrzeni, poprawa jej estetyki, stworzenie ciggu komunikacyjnego.

Zakres opracowania:
o W zakres opracowania branzy drogowej wchodzi wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni
chodnika,
o Wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni zjazdow,
o Wykonanie przykanalika i przytacza do istniejace] kanalizacji deszczowe.

Odprowadzenie wody - powierzchniowe — poprzez odpowiednie spadki poprzeczne do istniejgcych
terenow zieleni i kanalizacji deszczowe;.

4.  Zamierzony sposob uzytkowania

Celem przedsiewziecia jest poprawa bezpieczeristwa ruchu pieszego i samochodowego oraz
uporzadkowanie przestrzeni, poprawa jej estetyki, stworzenie ciggu komunikacyjnego.

Dzieki przebudowie drogi powiatowej — budowie chodnika nastapi poprawa ptynnosci ruchu na
przebudowywanych odcinkach drogi co wptynie na bezpieczenstwo wszystkich uzytkownikdw drdg.

5.  Stanistniejacy

Aktualne zainwestowanie to tereny drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej, pobocze drogowe oraz
istniejace zjazdy. Przy drodze zlokalizowana jest infrastruktura drogowa, rowy przydrozne.
Dojazd do opracowywanego terenu zapewnia droga powiatowa.

Stan techniczny nawierzchni drogi oceniam jako dobry i poruszanie sie po niej nie stwarza wigkszych
problemdw, jednakze jest to droga wymagajgca przebudowy — wykonania nowego chodnika.
Pochylenie poprzeczne jezdni drogi — dwustronne 2%

Klasy drogi: G
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Droga odwadniana jest powierzchniowo oraz poprzez pobocza zielone chtonne i do istniejgcych

okolicznych rowow oraz kanalizacji deszczowe;.

W pasie drogi powiatowe] zlokalizowane sg sieci uzbrojenia podziemnego. Planowana inwestycja
nie przewiduje kolizji z istniejacq infrastruktura.

Rozbiérki istniejacych obiektéw budowlanych.

Rozbidrki istniejgcych nawierzchni nalezy wykonac na catosci inwestycji z kilkoma wyjatkami (istniejace

zjazdy). Nie zaktada sie wykorzystania ponownie materiatu z rozbiorek do wykonania nawierzchni
drogowych czy chodnikow.

6.  Stan projektowany - ukfad przestrzenny obiektu budowlanego

Przedsiewziecie sktada sie z odcinka drogi powiatowej zlokalizowanego w miejscowosci Borycz.
Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 584, 592/16 Obr. Borycz (Gmina Izbicko). Polega na
wykonaniu przebudowy istniejacej drogi — budowie chodnika z usunigciem ewentualnej kolizji z

istniejacq infrastruktura.

Usytuowanie wszystkich obiektow wedtug rys. PLANU SYTUACYJNEGO.

7.  Stan projektowany - charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Sumaryczna dtugo$¢ chodnika wynosi okoto 270 m.

Na zatamaniach trasy chodnika zastosowano zatomy i tuki normatywne.
Pochylenia podtuzne chodnika dostosowane zostaty do rzednych istniejacych przylegtego terenu
(normatywne).

Pochylenie poprzeczne chodnika zaprojektowano jako jednostronne 2%.

Usytuowanie wedtug rys. PLANU SYTUACYJNEGO.
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Pochylenia podtuzne dostosowane zostaty do rzednych istniejacych oraz krawedzi jezdni sasiednich
oraz przylegtego terenu.

Cato$¢ zamierzenia budowlanego obejmuje zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie przebudowy
drogi i wykonaniu chodnika, polegajacej na wykonaniu nowej konstrukcji i nawierzchni. Przekroj
zaprojektowano przy zatozeniu minimalnych pochylen podtuznych i poprzecznych gwarantujgcych
prawidtowe odprowadzenie wody powierzchniowej do istniejacych chtonnych terenéw zielonych oraz
istniejacej kanalizacji deszczowej. Profil podtuzny zaprojektowano w oparciu o profil istniejacy, nalezy
zachowac istniejaca niwelete i przebieg drogi z uwzglednieniem koniecznych remontow czastkowych.

Rozwiazania wysokosciowe.

Niwelete ciggéw komunikacyjnych powigzano z konfiguracjg podtuzng i poprzeczng istniejacego terenu.
Projektowane rzedne niwelety przedstawione zostang na profilu podtuznym.

Pochylenie poprzeczne - jednostronne - 2%.

Pochylenie pobocza i zielonych terendw przylegtych - 6%.

PARAMETRY PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI

e Klasadrogi-G

o Kategoria ruchu - KR2

o szerokos¢ chodnika — 1-2 m (minimalna szerokosS¢ 1 m oraz poszerzenia, tzw. mijanki 2 m)
e spadek poprzeczny jednostronny 2%

e pobocze utwardzone — przepuszczalne — 0,5 m

Przekroje podtuzne i poprzeczne

Niwelete drogi zaprojektowano z uwzglednieniem istniejacych rzednych w terenie (normatywne).
Przekréj poprzeczny chodnika zaprojektowano jako jednostronny o spadku 2%.

Przebieg drogi miesci si¢ w liniach rozgraniczajacych istniejacej drogi - przedstawiono na zataczonych
rys. planu sytuacyjnego.
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Odwodnienie

Dla zapewnienia sptywu wody opadowej z nawierzchni drogi i chodnika zastosowano odpowiednie
pochylenia i spadki poprzeczne o wartosciach normatywnych 2%.

Odwodnienie drogi przebiegajacej w terenie utwardzonym przewiduje sie powierzchniowo do przylegtego
terenu (zieleni), rowéw przydroznych oraz grawitacyjnie Sciekiem przykraweznikowym poprzez wpust
uliczny do istniejacej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe nie bedg przedostawaty sie

poza pas drogowy.

OPIS DO PROJEKTU BRANZY SANITARNEJ

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odwodnienia projektowanego
chodnika w m. Borycz. Zaprojektowanym w cz. drogowej Sciekiem przykraweznikowym wody opadowe
zbierane zostang nowym wpustem drogowym i przykanalikiem kd200 odprowadzane do zlokalizowanej
w pasie drogowym ul. Wolno$ci istniejacej kanalizacji deszczowej dn400.
Celem opracowania jest zapewnienie optymalnych warunkow odprowadzenia wod opadowych z
powierzchni projektowanego chodnika oraz czeSci jezdni wzdtuz chodnika do sieci kanalizacii

deszczowe;.

BILANS WOD OPADOWYCH.

Wzdtuz istniejacej drogi na dtugosci L=258m (strona zachodnia) wybudowany zostanie chodnik
utwardzony. Istniejgca droga ma przekroj daszkowy, odwadniana jest obecnie na nieutwardzone
pobocze. Spadek drogi w kierunku pétnocnym. Chodnik poprowadzony jest wzdtuz zachodniej krawedzi
drogi.

Czes¢ wod opadowych odprowadzana zostanie powierzchniowo do istniejgcych rowow, pozostata ilo$¢
odprowadzona bedzie do kanalizacji deszczowej kd400. W celu zebrania wéd opadowych wzdtuz
chodnika zaprojektowany zostat ciek zbierajacy wody z potowy drogi oraz chodnika.
Obliczeniowa ilosci wod opadowych wg PN-S-02204 ,Odwodnienie drég”

- czas trwania opadu ts=15min

- czestos¢ C=1 ( raz na rok)

Qi= gxo¢xFc  [lis] gdzie :
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® = wspdtczynnik sptywu
q = A/tm 0667 - natezenie deszczu miarodajnego, przy czasie trwania t=15 min,
prawdopodobienstwie wystgpienia p=100% (C=1) — 107,7 l/sxha

F = powierzchnia odwadniana utwardzona

- powierzchnia odwadnianego chodnika F=212m?2 przy wspotczynniku sptywu $=0,8

- powierzchnia odwadnianego pasa drogowego F=489m? przy wspotczynniku sptywu $=0,85

Catkowita obliczeniowa ilos¢ wod opadowych ujmowanych ze zlewni dla deszczu miarodajnego
przewidziana do odprowadzenia do kanalizacji deszczowej wyniesie:
Qm = 6,31dm3/s

Opis rozwiazan technicznych.
Przykanalik wpustu drogowego.

Wody opadowe zbierane wpustem odprowadzane sg do istniejacej kanalizacji deszczowej dn400
przykanalikiem o srednicy Dz200 PP SN10 o dtugo$ci L=6,1m utozonym ze spadkiem i=1%.

Wpiecia nowoprojektowanego przykanalika wpustu drogowego do istniejgcego kanatu wykonane
zostanie bezposrednio do studni kanalizacyjnej. W studni nalezy wykona¢ wiertnicg wolnoobrotowg
otwdr dla przejscia szczelnego dla rury Dz200PP. Osadzi¢ przejScie szczelne, uszczelni¢ zaprawg

szybkowigzaca.

Studzienka wpustu drogowego.

Dla odwodnienia projektowanej nowej nawierzchni  zaprojektowano wpust drogowy ptaski.
Zaprojektowano wpust drogowy osadzony na studzience z betonu C35/45 z prefabrykowanych
elementéw Zelbetowych o Srednicy ¢ 0,5 m tgczonych na zaprawe cementowg ( wg PN-EN 206-1) wg
DIN 4052 lub PN-94/B-03264. Wpust drogowy Zzeliwny z rusztem uchylnym klasy C250 zgodnie z PN-
EN/124:2000, z koszem, posadowiony na krazku redukcyjnym. Studzienka wpustu drogowego z
osadnikiem o gtebokosci min. 0,6 m.

Zwienczenia wpustow deszczowych (kompletne ruszty) musza posiadac certyfikaty zgodnosci z
normg PN EN 124:2000 wydane przez krajowe jednostki certyfikujace zrzeszone w Polskim Centrum
Akredytaciji (PCA).

Studzienka posadowiona na bloku z betonu C8/10 na podsypce zwirowo-piaskowe;.
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Projektowana konstrukcja

Konstrukcja dla zjazdow:
o warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

e podbudowa z mieszanki kruszywa 0/31,5mm gr. 20cm, na gorze tej warstwy modut E2 min.
100MPa

e warstwa ulepszonego podtoza spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4,0MPa gr. 20cm, na gorze tej
warstwy modut E2 min. 80MPa

Konstrukcja dla chodnikow:
o warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

e podbudowa z mieszanki kruszywa 0/31,5mm gr. 15cm, na gorze tej warstwy modut E2 min.
80MPa

e warstwa ulepszonego podtoza spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4,0MPa gr. 15cm, na gorze tej
warstwy modut E2 min. 50MPa

Rozwigzania konstrukcyjne dla poszczegélnych odcinkow: ,
PIERWSZA KATEGORIA GEOTECHNICZNA - POSADOWNIENIE BEZPOSREDNIE

UWAGA!

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien sprawdzic, czy rzedne terenu okreslone w
dokumentaciji projektowej zgadzajq sie z rzednymi rzeczywistymi w terenie. Jezeli wykonawca stwierdzi,
ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych projektowanych w dokumentaciji, to
powinien niezwtocznie powiadomic o tym Inwestora, a wszelkie zauwazone rozbieznosci nalezy

wyjasni¢ bezposrednio z autorem projektu, przed przystgpieniem do robdt.

Elementy drég i ulic
Obramowania — krawezniki i krawezniki obnizone

e jako obramowanie drogi przylegajacej do chodnika w miejscowosci przewidziano krawezniki
betonowe 15/30cm wyniesione oraz w miejscach poza chodnikami, przylegajace do terendw zieleni,
pobocze utwardzone, przepuszczalne - z kruszywa
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- tawe betonowa pod krawezniki nalezy wykonac z betonu C12/15 z oporem

e jako obramowanie zjazdow nalezy zastosowaC krawezniki betonowe najazdowe wyniesione
odpowiednio:
— na odcinkach obnizonych (zjazdy, przejscia dla pieszych, dojScia do budynkdw) — $wiatto 2 cm
tawe betonowg pod krawezniki nalezy wykona¢ z betonu C12/15 z oporem

e jako obramowanie chodnika w czesci przylegtej do terenow zieleni i pobocza nalezy zastosowac
obrzeza betonowe 8/30cm utozone na tym samym poziomie co nawierzchnia chodnika (Swiatto 0 cm)
tawe betonowg pod obrzeza nalezy wykonac z betonu C12/15 z oporem.

Organizacja ruchu
Wedtug odrebnego opracowania

Zielen
W projekcie branzy drogowej uwzgledniono zmiany w istniejacej zieleni, powstate w wyniku przebudowy
drogi t,. Projektuje sie zielen w postaci trawnikow w ramach renowacji istniejgcej zieleni uszkodzonej w

czasie trwania robot.

Roboty ziemne
Zakres robdt ziemnych obejmuje:
1. zdjecie warstwy humusu gr. 0,1m,
2. wykopy i nasypy,
3. przygotowanie podtoza pod konstrukcje chodnika,
4. wykonanie pobocza
Podtoze pod posadowienie warstw konstrukcyjnych jezdni powinno spetnia¢ wymagania podtoza

kategorii G1 oraz powinno by¢ wiasciwie zageszczone i wyprofilowane.

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie uzbrojenie podziemne i nadziemne.

Wykonanie projektowanych nawierzchni nie powoduje kolizji z istniejacym uzbrojeniem.

W obrebie istniejacego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywac recznie. Przed przystapieniem
do robdt w obrebie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy zgtosi¢ ten fakt odpowiednim stuzbom
eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie biezacego nadzoru nad prowadzonymi robotami — istniejacq

armature zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowac , aby w czasie realizacji robot uniknag jej uszkodzenia.
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Po wykonaniu robot nalezy istniejacg armature wyregulowac do nowych rzednych (w razie koniecznosci

uszkodzone elementy armatury nalezy wymieni¢ na nowe).

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowany obiekt budowlany nie wptynie negatywnie na $rodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie, pod wzgledem:
- zapotrzebowania i jakosci wody,

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych (iloS¢ i zasieg

rozprzestrzeniania sig),

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola

elektromagnetycznego i innych zakiocen (parametry czynnikow i zasieg rozprzestrzeniania sig),

wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

Pozostate rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne przyjete w projekcie budowlanym
ograniczajg (eliminujg) wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo ochrony $rodowiska, inwestycja nie zalicza si¢ do
przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywaC na Srodowisko i nie wymaga sporzgdzania raportu
odziatywania na $rodowisko do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

9. Uwagi koncowe:
o Wykonawca robét przed przystapieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno - wysokoSciowym ze szczeg6lnym

uwzglednieniem wigczen w stan istniejacy.
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W przypadku stwierdzenia rozbieznoSci pomiedzy usytuowaniem w planie rzednych
wysoko$ciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejacego okreslonego
wg mapy, jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia
ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6ot ma obowigzek zapoznac sie z dokumentacijg
projektowa.

W obrebie zblizen i skrzyzowan projektowanych elementow konstrukcji nawierzchni z
istniejacym uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym ulicy roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Dotyczy to rowniez prowadzenia robot
ziemnych i drogowych w poblizu istniejacych drzew.

Przed przystapieniem do realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), zgodnie z informacjg zataczong w projekcie. W
trakcie realizacji robot wykonawce oraz inwestora obowigzujg ustalenia i warunki szczegotowe,

zawarte w obowigzujacych przepisach, dokumentach formalno-prawnych
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B. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

PRZEKROJE

Rys. KD 1 — Przekroj normalny skala 1:50
Rys. KD 2 - Przekroj normalny skala 1:50
Rys. KD 3 - Przekroj normalny skala 1:50
Rys. 1S-02

Rys. 1S-03

Rys. I1S-04
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C. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:

Ja nizej podpisany(a) Robert Rybka
Specjalno$¢ drogowa do projektowania bez ograniczen
272/D0OS/10

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane, zgodnie z art. 34
ust. 3d pkt 3 w/w ustawy o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

INWESTOR: Powiat Strzelecki
Ul. Jordanowska 2,
47-100 Strzelce Opolskie

dotyczacy:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 O

W ramach zadania: ,Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej 1815 O Izbicko —
Grodzisko w m. Borycz ul. Wolnosci”

LOKALIZACJA/ADRES: dz. nr 584, 592/16 Obr. Borycz (Gmina Izbicko)

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitem(am) zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyze;.

(podpis projektanta)
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:

Janizej podpisany(a) Krzysztofa Sikora - Bigaj
Specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji u urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych do
projektowania bez ograniczen
235/98/UW

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane, zgodnie z art. 34
ust. 3d pkt 3 w/w ustawy oSwiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

INWESTOR: Powiat Strzelecki
Ul. Jordanowska 2,
47-100 Strzelce Opolskie

dotyczacy:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 O

W ramach zadania: ,Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej 1815 O Izbicko —
Grodzisko w m. Borycz ul. Wolnosci”

LOKALIZACJA/ADRES: dz. nr 584, 592/16 Obr. Borycz (Gmina Izbicko)

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitem(am) zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyzej.

(podpis projektanta)
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D. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE [ UZGODNIENIA

1. Kserokopia uprawnien,
2. Kserokopia zaswiadczenia wpisu na liste cztonkéw Izby Inzynieréw Budownictwa,
3. Uzgodnienia i opinie.
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