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Wstep

Opinie niniejszg opracowano na zlecenie przedsiebiorstwa — REWITAL PROJEKT,
ul. Wileriska 29/8, 56-400 Oles$nica.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkow gruntowo-wodnych w podtozu
wskazanego odcinka drogi, ul. Wolnosci, w miejscowosci Borycz, w zwigzku z projektowana
budowg chodnika.

W ramach zadania planuje sie budowe chodnika z kostki brukowe;j.

Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach grunto-
wo-wodnych.

Zakres prac terenowych ustalono z Zamawiajacym. Przeprowadzono nastepujgce prace:

* wizje terenowg,

* wytyczenie w terenie otwordéw geotechnicznych na podstawie mapy w skali
1:1000, dostarczonej przez Zleceniodawce, z okresleniem rzednych w miejscach
wiercen z niwelacji technicznej, dowigzanej do repera roboczego — pokrywy
studzienki kanalizacyjnej, o wysokosci przyjetej, wobec braku na mapie rzednych
w bezwzglednym uktadzie odniesienia, umownie jako Hgrp=100 m n.p.m. Reper
zlokalizowany jest w ulicy Wolnosci, oddalony o ok. 10 m na potudniowy zachéd
od otworu nr 2,

e 2 otwory geotechniczne do gtebokosci 2,00 m p.p.t. o fgcznym metrazu 4,00 mb.,

* badania stanu zageszczenia gruntow niespoistych sondg dynamiczng DPL
w jednym otworze, 2,0 mb pomiardw,

* analize makroskopowag przewiercanych gruntéw, obserwacje i pomiary zwierciadfa
wody gruntowej, pobor prébek gruntow z charakterystycznych,

* badania laboratoryjne wytypowanych prdobek gruntow obejmujgce kontrolng
analize makroskopowa,

* ustalenie wyprowadzonych parametrow geotechnicznych dla gruntéw wydzielo-
nych warstw na podstawie prac terenowych, badan laboratoryjnych i przez
korelacje z PN-81/B-03020,

e prace kameralne obejmujace opracowanie zatgcznikow graficznych i czesci
opisowe;.

Prace terenowe zostaty wykonane w dniu 20.04.2023r. pod nadzorem mgr Tomasza
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Senusa.

Podstawe prawng opracowania stanowig przepisy Rozporzqdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotech-
nicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz Rozpo-
rzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i for-

my projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609).

1. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogélna terenu

Teren badan zlokalizowany jest w miejscowosci Borycz, gm. lIzbicko, pow. strzelecki,
wzdtuz fragmentu ulicy Wolnosci.

Planowany do budowy chodnik prowadzi od budynku mieszkalnego przy ul. Wolnosci 10
oraz stacji transformatorowej w kierunku potudniowym na dfugosci ok. 175 m przez tereny
zabudowy mieszkaniowej oraz uzytkowanych rolniczo. Aktualnie droga ma nawierzchnie
z betonu asfaltowego oraz pobocze kamienisto-piaszczyste.

Rzedne powierzchni w miejscach wiercen odpowiadajg rzednym w przyjetym uktadzie
odniesienia i wynoszg 99,79 — 101,42 m n.p.m. Bezwzgledne rzedne powierzchni wg mapy to-
pograficznej wynoszg ok. 181 — 182,50 m p.p.t.

Powierzchnia w obszarze badan jest tagodnie nachylona w kierunku pétnocnym, do osi
doliny rzeki Borycz, przeptywajgcej w odlegtosci ok. 280 m od otworu nr 2, oraz ok. 460 m od
otworu nr 1.

Pod wzgledem morfologicznym teren badan lezy w obrebie makroregionu Nizina Slaska,

mezoregionu Réwnina Opolska.

2. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntéw

W podtozu rozpoznanym wykonanymi otworami do gtebokosci 2,0 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie czwartorzedowych plejstoceriskich utwordw glacjalnych.

Pod wzgledem litologicznym wyksztatcone sg jako: piaski srednie oraz gliny piaszczyste
zwiezte i pylaste zwiezfe.

Bezposrednio od powierzchni wystepujg nasypy kamienisto-mineralne o migzszosci 0,50
— 0,80 m, ztozone z gleby, okruchdow cegty, ttucznia wapiennego, piasku sredniego, kamieni
i piasku gliniastego préchniczego.

Wystepujgce w podtozu grunty podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne
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zroznicowane pod wzgledem wyksztatcenia litologicznego i wtasciwosci geotechnicznych:

warstwa | - utwory antropogeniczne — nasypy, w tym nasypy z ttucznia wapiennego i piasku
$redniego z domieszka kamieni, okruchdw ceglanych a w otworze nr 1 z gleby z
domieszkg okruchéw cegty. Nasypy o migzszosci 0,50 — 0,80 m, wystepujg w obu
otworach. Stan techniczny nasypow srednio zageszczony. Nasypy piaszczysto-
kamieniste nalezg do gruntédw niewysadzinowych grupy nos$nosci G1, dla nasy-
pow z gleby wysadzinowosci nie okresla sie.

warstwa lla — wilgotne i nawodnione piaski srednie, wystepujgce w dwdch otworach pod
warstwg nasypéw do gtebokosci 1,00 — 1,50 m p.p.t. Stan techniczny piaskow
Srednio zageszczony, o stopniu zageszczenia |p = 0,48, sg to grunty niewysadzi-
nowe, grupy nosnosci G1 niezaleznie od warunkow wodnych.

warstwa llb - gliny piaszczyste zwiezte i pylaste zwiezte, wystepujace w dwdch otworach na
gtebokosci 1,00 — 1,50 m p.pt. nie przewiercone do poziomu rozpoznania. Stan
techniczny glin twardoplastyczny, o stopniu plastycznosci I, = 0,16, symbol konso-
lidacji B. Gliny piaszczyste zwiezte nalezg do gruntéw mato wysadzinowych, grupy
nosnosci G3.

Opisane wyzej warstwy wydzielono, w zatgczonej w czesci graficznej, karcie dokumenta-
cyjnej tworow geotechnicznych natomiast parametry geotechniczne dla gruntéw rodzimych
poszczegblnych warstw wyprowadzone na podstawie badan terenowych i przez korelacje z
PN-81/B-03020 zawiera zatgcznik nr 04. Grupy nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni oraz
warunki wodne okreslone zostaty wedtug kryterium wysadzinowosci gruntow
i warunkéw wodnych przedstawionych w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni po-
datnych i potsztywnych”, ktory stanowi zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora

Drdég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.

3. Warunki wodne
Poziom wody gruntowej stwierdzono tylko w otworze nr 1, w przypowierzchniowej war-
stwie piaskow. Zwierciadto wody o charakterze swobodnym stabilizowatfo sie na gtebokosci
0,70 m p.p.t. W otworze nr 2, w ktdrym migzszos$¢ piaskdw jest mniejsza, na kontakcie z gli-
nami, na gtebokosci 1,0 m p.p.t wystepowato tylko saczenie wody. S3 to wody zawieszone na
stropie glin, zasilane z opaddw atmosferycznych, wykazujgce sptyw w kierunku pétnocnym, do

rzeki Borycz. Warunki wodne podtoza gruntowego dla projektowanej konstrukcji podbudowy
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nawierzchni chodnika nalezg w rejonie otworu nr 1 do ztych, w rejonach sgczen do przeciet-

nych.

4. Wnioski

4.1. Przypowierzchniowga podtoza gruntowego strefe wzdtuz odcinka projektowanego chod-
nika, budujg grunty nasypowe w rejonie otworu nr 2 piaszczysto-kamieniste siegajgce
go gtebokosci 0,80 m p.p.t, w otworze nr 1 z gleby z 0 migzszosci 0,50 m. Nasypy z gleby
nalezy usung¢ i wymieni¢ na warstwy podbudowy przewidziane dla chodnika, nasypy
piaszczysto-kamieniste po odpowiednim dogeszczeniu i doziarnieniu mogg by¢ wykorzy-
stane na dolne warstwy podbudowy.

4.2. Podfoze rodzime pod nasypami stanowig piaski $rednioziarniste niewysadzinowe grupy
nosnosci G1 (warstwa (lla) na glinach piaszczystych zwieztych i pylastych zwieztych mato
wysadzinowych, grupy nosnosci G3.

4.3. Poziom przemarzania dla miejscowosci Borycz wynosi h, =1,0 m.

4.4. Parametry geotechniczne dla gruntédw rodzimych wyprowadzone z badan terenowych,
laboratoryjnych oraz przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w zatgczniku nr 04.

4.5. Warunki wodne w obszarze badan nalezg w rejonie otworu nr 1 do ztych, w rejonie
otworu nr 2 do przecietnych.

4.6. Konstrukcja nawierzchni podatnych i potsztywnych powinna by¢ wykonana na podtozu
niewysadzinowym grupy nosnosci G1. Podtoze zaszeregowane do innej grupy powinno
by¢ doprowadzone do grupy G1.

4.7. Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy pod nadzorem geotechnicznym.

4.8. Wg KNR nr 2-01 dla robét ziemnych mozna przyjaé Il - lll kategorie urabialnosci grun-

tow.

Opracowat:
mgr inz. Sebastian Szydetko
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