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bicia d <2 budori WODY WRAZ Z WSKAZANIEM DZIAtAN REMONTOWO NAPRAWCZYCH W ISTNIEJACEJ KOTLOWNI
przebicia dogasewac na budowie GAZOWEJ, MONTAZEM POMP CIEPLA, DOPROWADZENIEM ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO Z ROZDZIELNI
Rura preizolowana GLOWNEJ DO PROJEKTOWANYCH POMP CIEPLA ORAZ PODLEGAJACYCH REMONTOW!I URZADZEN W
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PROSIOWKI 365 UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 26
32-700 PROSZOWKI 32-700 BOCHNIA
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
Zakres rysunku: :
BRANZA SANITARNA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU
Rzut parteru CO0-31
DATA 11.2022
SKALA 1:100 NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT:
UWAGA: . .
Przed wykonaniem przebi¢ bezwzglednie nalezy MGR INZ. BEATA KONCZAL MAP/0224/POCSI09
u_stallc czy w miejscu przebicia, pod tyn_klem, SPRAWDZAJACY:
nie przebiegajg kable elektryczne, rury itp. )
MGR INZ. MALGORZATA DUTKA MAP/0461/PBS/19
OPRACOWANIE:
MGR INZ. LUCJA BOROWSKA-POMIETLARZ




