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UWAGI:

- Wymiary na rysunku podano w "m", zezwala sie na ew. przesuniecia
sytowania modutdéw z uwagi na: wystepujaca infrastrukture na dzien
wykoanywania prac, zmiane modelu modutéw PV, przy jednoczesnym
zachowania ponizszych uwag oraz zapisow zawartych w opisie technicznym.
- Zastosowac dedykowang konstrukcje wsporczg do zastosowan
fotowoltaicznych, zgodnie wymaganiami zawartymi w opisie technicznym.
Stosowa¢ dedykowany system kotwien konstrukcji wsporczendo istniejgcego
poszycia/konstrukcji budynku, miejsca montazu uszczelni¢, zgodnie z instrukcja
montazowg zastosowanej systemowej konstrukcji wsporcze;j.

- Okablowanie na zewnatrz trasowaé réwnolegle/prostopadle do profilow
konstrukcji w rurach UV lub dedykowanych korytach. Okablowanie wewnatrz
budynku: w linii pionowej trasowaé w istniejgcych szachtach/kanatach
kablowych; w linii poziomej w dedykowanych korytach kablowych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Ostateczny sposob trasowania
Wykonawca przedstawi Inwestorowi w dokumentacji wykonawczej, przed
przystgpieniem do montazu.

- W celu wyréwnania potencjatu konstrukcji wsporczej modutéw PV stosowac
dedykowane podktadki uziemiejace.

- Przy wykonywaniu instalacji — rozmieszczeniu modutéw PV stosowac sie do
wytycznych normy PN-EN-62305-3:2011:

- Jezeli odstep separacyjny pomiedzy instalacjg odgromowag a konstrukcja
wsporczg modutdw PV nie zostat zachowany, nalezy zastosowaé
odpowiednie srodki zawartew opisie technicznym, w rozdziale dt. ochrony
przepieciowej instalacji oraz potgczen wyréwnawczych. Przy jednoczesnym
uwzglednieniu istniejgcego poziomu ochronny (LPS) obiektu, wzgledem
projektowanej instalacji fotowoltaicznej, tzn. projektowana instalacja PV
musi zostac objeta ochronng odgromowg. W ramach inwestycji dopuszcza
sie modernizacje instalacji odgromowej w postaci wystepédw odgromowych
o szac. wysokosci 1,0 m, wykonanych z ocynkowanego drutu FeZN fi8
przytaczonego za pomocy dedykowanych ztgcz krzyzowych do istniejacych
zwoddw poziomych istniejacej instalacji odgromowe;j.

- Sposdb wykonania potaczenia wyréwnawczego modutéw
fotowoltaicznych oraz ich konstrukcji wsporczej jest zalezny od rodzaju
instalacji odgromowej w jakg wyposazony jest obiekt:

- gdy budynek nie posiada ochrony odgromowej lub zachowany zostat
odstep izolacyjny (zgodnie z PN-EN-62305-3:2011) pomiedzy instalacja
modutéw fotowoltaicznych, a instalacja odgromowa. Potaczenia nalezy
wykonaé przewodem o przekroju nie mniejszym niz 6 mm2, tgczac
moduty fotowoltaiczne oraz ich konstrukcje wsporcza doprowadzajgc
przewdd do szyny wyrdwnawczej oraz zastosowac ochrone
przepieciowg strony statopradowej typu 2.

- gdy nie zostaty zachowane odstepy izolacyjne pomiedzy instalacjg
modutéw fotowoltaicznych, a instalacja odgromowa, w danym
przypadku potfaczenia nalezy wykonac¢ przewodem o przekroju nie
mniejszym niz 16 mm?2 oraz taczac moduty fotowoltaiczne oraz ich
konstrukcje wsporczg z instalacjg odgromowa obiektu przewodem o
przekroju nie mniejszym niz 16 mm2, oraz zastosowac ochrone
przepieciowa strony statoprgdowej typu 1i2.
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LEGENDA:

Proj. modut fotowoltaiczny o mocy 400 W
Wymiary: 1722/1134/30 mm

Konstrukcja wsporcza "Ekierka/Tréjkat, pozoziom" '
Kat nachylenia 20st."

Montaz przez kotwienie

m Istn. infrastruktura techniczna potaci dachowej

Proj. modernizacja instalacji odgromowej

Istn. instalacja odgromowa - zwody poziome,
drut FeZn fi8 lub uziemione blacharskie wykonczenia
W przypadku znacznej degradacji, konieczne ponowne utoznie

Wystep odgromowy h=1,0 m, drut FeZn fi8

Ztacze krzyzowe lub proste
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UWAGI:

- Wymiary na rysunku podano w "m", zezwala sie na ew. przesuniecia sytowania modutéw z uwagi na: wystepujaca infrastrukture na dzierh wykoanywania prac, zmiane modelu modutéw PV, przy
jednoczesnym zachowania ponizszych uwag oraz zapiséw zawartych w opisie technicznym.
- Zastosowac dedykowang konstrukcje wsporcza do zastosowan fotowoltaicznych, zgodnie wymaganiami zawartymi w opisie technicznym. Stosowa¢ dedykowany system kotwien konstrukcji
wsporczendo istniejgcego poszycia/konstrukeji budynku, miejsca montazu uszczelnié, zgodnie z instrukcjg montazowg zastosowanej systemowej konstrukcji wsporczej.
- Okablowanie na zewnatrz trasowaé réwnolegle/prostopadle do profildéw konstrukcji w rurach UV lub dedykowanych korytach. Okablowanie wewnatrz budynku: w linii pionowej trasowaé w
istniejgcych szachtach/kanatach kablowych; w linii poziomej w dedykowanych korytach kablowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Ostateczny sposéb trasowania Wykonawca
przedstawi Inwestorowi w dokumentacji wykonawczej, przed przystgpieniem do montazu.
- W celu wyréwnania potencjatu konstrukcji wsporczej modutéw PV stosowac¢ dedykowane podktadki uziemiejace.
- Przy wykonywaniu instalacji — rozmieszczeniu modutéw PV stosowac sie do wytycznych normy PN-EN-62305-3:2011:
- Jezeli odstep separacyjny pomiedzy instalacjg odgromowag a konstrukcja wsporczag modutéw PV nie zostat zachowany (dla danego przypadku min. 0,50 m), nalezy zastosowac odpowiednie
srodki zawartew opisie technicznym, w rozdziale dt. ochrony przepieciowej instalacji oraz potaczernn wyréwnawczych. Przy jednoczesnym uwzglednieniu istniejgcego poziomu ochronny (LPS)

obiektu, wzgledem projektowanej instalacji fotowoltaicznej, tzn. projektowana instalacja PV musi zosta¢ objeta ochronng odgromowa. W ramach inwestycji dopuszcza sie modernizacje instalacji

odgromowej w postaci wystepéw odgromowych o szac. wysokosci 1,0 m, wykonanych z ocynkowanego drutu FeZN fi8 przytaczonego za pomocg dedykowanych ztacz krzyzowych do istniejacych

zwoddw poziomych istniejacej instalacji odgromowe;j.

- Sposdb wykonania potaczenia wyréwnawczego modutéw fotowoltaicznych oraz ich konstrukcji wsporczej jest zalezny od rodzaju instalacji odgromowej w jaka wyposazony jest obiekt:
- gdy budynek nie posiada ochrony odgromowej lub zachowany zostat odstep izolacyjny (zgodnie z PN-EN-62305-3:2011) pomiedzy instalacja modutéw fotowoltaicznych, a instalacja
odgromowa. Potaczenia nalezy wykonac¢ przewodem o przekroju nie mniejszym niz 6 mm2, tgczac moduty fotowoltaiczne oraz ich konstrukcje wsporczg doprowadzajac przewdd do szyny
wyréwnawczej oraz zastosowac ochrone przepieciowa strony statoprgdowej typu 2.
- gdy nie zostaty zachowane odstepy izolacyjne pomiedzy instalacjg modutéw fotowoltaicznych, a instalacja odgromowa, w danym przypadku potaczenia nalezy wykonac przewodem o
przekroju nie mniejszym niz 16 mm2 oraz tgczac moduty fotowoltaiczne oraz ich konstrukcje wsporcza z instalacjg odgromowa obiektu przewodem o przekroju nie mniejszym niz 16 mmz2,
oraz zastosowac ochrone przepieciowg strony statopradowej typu 1i2.
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Proj. modut fotowoltaiczny o mocy 400 W
Wymiary: 1722/1134/30 mm

Konstrukcja wsporcza "Ekierka/Tréjkat, pozoziom" '
Kat nachylenia 20st."

Montaz przez kotwienie

m Istn. infrastruktura techniczna potaci dachowej

Proj. modernizacja instalacji odgromowej

Istn. instalacja odgromowa - zwody poziome,
drut FeZn fi8 lub uziemione blacharskie wykonczenia
W przypadku znacznej degradacji, konieczne ponowne utoznie

Wystep odgromowy h=1,0 m, drut FeZn fi8

Ztacze krzyzowe lub proste
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Rura odptywowa
Pot. z inst. odgromowa

UWAGI:

- Wymiary na rysunku podano w "m", zezwala sie na ew. przesuniecia sytowania modutéw z uwagi na: wystepujaca infrastrukture na dziern wykoanywania prac, zmiane modelu modutéw PV, przy
jednoczesnym zachowania ponizszych uwag oraz zapiséw zawartych w opisie technicznym.
- Zastosowac dedykowang konstrukcje wsporczg do zastosowan fotowoltaicznych, zgodnie wymaganiami zawartymi w opisie technicznym. Stosowac¢ dedykowany system kotwien konstrukcji
wsporczendo istniejagcego poszycia/konstrukcji budynku, miejsca montazu uszczelnié, zgodnie z instrukcja montazowa zastosowanej systemowej konstrukeji wsporczej.
- Okablowanie na zewnatrz trasowac réwnolegle/prostopadle do profildw konstrukcji w rurach UV lub dedykowanych korytach. Okablowanie wewnatrz budynku: w linii pionowej trasowaé w
istniejacych szachtach/kanatach kablowych; w linii poziomej w dedykowanych korytach kablowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Ostateczny sposéb trasowania Wykonawca
przedstawi Inwestorowi w dokumentacji wykonawczej, przed przystgpieniem do montazu.
- W celu wyréwnania potencjatu konstrukcji wsporczej modutéw PV stosowac dedykowane podktadki uziemiejace.
- Przy wykonywaniu instalacji — rozmieszczeniu modutéw PV stosowac sie do wytycznych normy PN-EN-62305-3:2011:
- Jezeli odstep separacyjny pomiedzy instalacjg odgromowa a konstrukcjg wsporczg modutéw PV nie zostat zachowany, nalezy zastosowac¢ odpowiednie Srodki zawartew opisie technicznym, w
rozdziale dt. ochrony przepieciowej instalacji oraz potaczen wyréwnawczych. Przy jednoczesnym uwzglednieniu istniejacego poziomu ochronny (LPS) obiektu, wzgledem projektowanej instalacji
fotowoltaicznej, tzn. projektowana instalacja PV musi zosta¢ objeta ochronng odgromowa.
- Sposdb wykonania potgczenia wyréwnawczego modutéw fotowoltaicznych oraz ich konstrukcji wsporczej jest zalezny od rodzaju instalacji odgromowej w jaka wyposazony jest obiekt:
- gdy budynek nie posiada ochrony odgromowej lub zachowany zostat odstep izolacyjny (zgodnie z PN-EN-62305-3:2011) pomiedzy instalacjag modutéw fotowoltaicznych, a instalacja
odgromowa. Potaczenia nalezy wykonac¢ przewodem o przekroju nie mniejszym niz 6 mm2, tgczgc moduty fotowoltaiczne oraz ich konstrukcje wsporczg doprowadzajac przewdd do szyny
wyréwnawczej oraz zastosowac ochrone przepieciowg strony statopragdowej typu 2.
- gdy nie zostaty zachowane odstepy izolacyjne pomiedzy instalacjag modutéw fotowoltaicznych, a instalacjg odgromowa, w danym przypadku potgczenia nalezy wykona¢ przewodem o
przekroju nie mniejszym niz 16 mm?2 oraz t3czac moduty fotowoltaiczne oraz ich konstrukcje wsporcza z instalacja odgromowg obiektu przewodem o przekroju nie mniejszym niz 16 mm2,
oraz zastosowac ochrone przepieciowa strony statopragdowej typu 1i2.

LEGENDA:

]
N

Proj. modut fotowoltaiczny o mocy 400 W
Wymiary: 1722/1134/30 mm

Konstrukcja wsporcza "Elewacja poziom"
Montaz przez kotwienie, rownolegle do elewacji

Istn. infrastruktura techniczna potaci dachowe;j
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tel. 733 008 698 / biuro@enqu.pl
5 Rozbudowa elektrowni fotowoltaicznej o moc ok. 55 kW, do mocy ok. 151 kW, wraz z
= infrastrukturg towarzyszaca
:
E dz. nr 20101 2/13 5 Miejskie Wodocie?gi .i ngyszczalnia Sp.20.0.
8 obreb nr 0117 M. Grudzigdz ¢ ul. Mickiewicza 28/30
® 046201_1 Grudzigdz £ 86-300 Grudzigdz
El Plan wymiarowy - Elewacja bud. SUW
i mgr inz. Patryk Michalski .
2 Nr upr. KUP/0271/PBE/21 5]
°§’ spec. elektroenergetyczna g
= inz. Aleksandra Janczak B
% Nr upr. GT-lll-7210/40/77 §
g spec. elektroenergetyczna o
§ mgr inz. Krzysztof Kurzynski B
% Nr upr. KUP/0002/POOK/07 S|
O] spec. konstrukcyjno-budowlana e
= mgr inz. Piotr Mikofajewski B
% Nr upr. KUP/0103/PWOK/07 fg
g spec. konstrukcyjno-budowlana o
branza: rodzaj projektu: nr projektu: data:
Budowlana TECHNICZNY PV-MWiO-1 01.09.2023
skala: nrrysunku: rewizja:
1:100 Rys. nr BO5 01




0,90—

7,60 m

1,30~

/s

W W

NN

min, 0,20

NN

N

RN
A

0.60

\\\ \\\\\\\\\\I\\\
2
Ul
0

7,60 m

NANNNNN

12,60 m 0)50

UWAGI:

- Wymiary na rysunku podano w "m", zezwala sie na ew. przesuniecia
sytowania modutdéw z uwagi na: wystepujaca infrastrukture na dzien
wykoanywania prac, zmiane modelu modutéw PV, przy jednoczesnym
zachowania ponizszych uwag oraz zapisow zawartych w opisie technicznym.

- Zastosowac dedykowang konstrukcje wsporcza do zastosowan
fotowoltaicznych, zgodnie wymaganiami zawartymi w opisie technicznym.
Stosowac¢ dedykowany system kotwier konstrukcji wsporczendo istniejacego
poszycia/konstrukcji budynku, miejsca montazu uszczelni¢, zgodnie z instrukcjg
montazowg zastosowanej systemowej konstrukcji wsporczej.

- Okablowanie na zewnatrz trasowaé réwnolegle/prostopadle do profilow
konstrukcji w rurach UV lub dedykowanych korytach. Okablowanie wewnatrz
budynku: w linii pionowej trasowac¢ w istniejgcych szachtach/kanatach
kablowych lub listwach instalacyjnych PVC; w linii poziomej w dedykowanych
korytach/listwach kablowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Ostateczny sposéb trasowania Wykonawca przedstawi Inwestorowi w
dokumentacji wykonawczej, przed przystapieniem do montazu.

- W celu wyréwnania potencjatu konstrukcji wsporczej modutéw PV stosowac
dedykowane podktadki uziemiejace.

- Przy wykonywaniu instalacji — rozmieszczeniu modutéw PV stosowac sie do
wytycznych normy PN-EN-62305-3:2011:

- Jezeli odstep separacyjny (dla danego przypadku minimum 0,50 m)
pomiedzy instalacjg odgromowa a konstrukcjg wsporczag modutéw PV nie
zostat zachowany, nalezy zastosowa¢ odpowiednie Srodki zawartew opisie
technicznym, w rozdziale dt. ochrony przepieciowej instalacji oraz potaczen
wyréwnawczych. Przy jednoczesnym uwzglednieniu istniejgcego poziomu
ochronny (LPS) obiektu, wzgledem projektowanej instalacji fotowoltaicznej,
tzn. projektowana instalacja PV musi zosta¢ objeta ochronng odgromowa.
W ramach inwestycji dopuszcza sie modernizacje instalacji odgromowej w
postaci wystepdw odgromowych o szac. wysokosci 1,0 m, wykonanych z
ocynkowanego drutu FeZN fi8 przytagczonego za pomoca dedykowanych
ztgcz krzyzowych do istniejgcych zwoddw poziomych istniejacej instalacji
odgromowej.

- Sposéb wykonania potaczenia wyréwnawczego modutéw
fotowoltaicznych oraz ich konstrukcji wsporczej jest zalezny od rodzaju
instalacji odgromowej w jaka wyposazony jest obiekt:

- gdy budynek nie posiada ochrony odgromowej lub zachowany zostat
odstep izolacyjny (zgodnie z PN-EN-62305-3:2011) pomiedzy instalacja
modutéw fotowoltaicznych, a instalacjg odgromowa. Potaczenia nalezy
wykonaé przewodem o przekroju nie mniejszym niz 6 mm2, tgczac
moduty fotowoltaiczne oraz ich konstrukcje wsporcza doprowadzajgc
przewdd do szyny wyrdwnawczej oraz zastosowac ochrone
przepieciowa strony statoprgdowej typu 2.

- gdy nie zostaty zachowane odstepy izolacyjne pomiedzy instalacjg
modutéw fotowoltaicznych, a instalacja odgromowa, w danym
przypadku potfaczenia nalezy wykonac przewodem o przekroju nie
mniejszym niz 16 mm?2 oraz taczac moduty fotowoltaiczne oraz ich
konstrukcje wsporczg z instalacjg odgromowa obiektu przewodem o
przekroju nie mniejszym niz 16 mmz2, oraz zastosowa¢ ochrone
przepieciowg strony statopradowej typu 1i2.

eNQu Sp. z 0. o.

ﬁ e N Q u ul. Karola Szajnochy 3, 85-738 Bydgoszcz

tel. 733 008 698 / biuro@enqu.pl

LEGENDA: Proj. modut fotowoltaiczny o mocy 400 W
Wymiary: 1722/1134/30 mm

Kat nachylenia 20st."
Montaz przez kotwienie

m Istn. infrastruktura techniczna potfaci dachowej

Konstrukcja wsporcza "Ekierka/Tréjkat, pozoziom" '

Proj. modernizacja instalacji odgromowej

Istn. instalacja odgromowa - zwody poziome,
drut FeZn fi8 lub uziemione blacharskie wykoriczenia
W przypadku znacznej degradacji, konieczne ponowne utoznie

Wystep odgromowy h=1,0 m, drut FeZn fi8

Ztacze krzyzowe lub proste
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Istn. Rozdzielnica nN PV nr 1

Zabudowa w bud. SUW, pom. korytarza, pietro 111 Istn. Rozdzielnica nN bud. SUW Istn. Rozdzielnica Gtowna nN
Zabudowa w bud. SUW, nr PPE 59 0243 8920 2041 1664
pom. korytarza, parter Zabudowa w bud. rozdzielni, dz. nr 2/13
PE N Landis+Gyr E650 PEN PEN
Falownik nr 1 nr 96 379 955 Ipsl;o.iobw
Dach. bud. SUW Pn =27.60 kW % M bud. SUW %
dz.nr2/13 Sn = 30,0 kVA 100/5 A kW 100/5 A % kW ..
Istn. PV - "5 Ois A Linia zas.
. . 4007 3110043 \/ >
255 W DC | R_DC YKYzZo . y b ol o YKY - - . b YKY . - 0 SN
114 szt QX 2x6,0mm - = 5x35,0mm ReK ac{eonT [/ 4x95,0mm RBK 3P 250A 4x300,0mm
oF 63A Uklad Transformator
—“—= — Ograniczenia 15.75/0 40 kV
. Zab. U, L f Wplywu do ’ !
Dach. bud. SUW Falownik nr 2 uREG Aparatura sieci OSD
ach. bud. Pn= 27,60 kW ‘ wewnetrznych
dz. nr2/13 Sn=30,0 kVA /]\; Komunikacja et WLz
— _ MSG-610 odbiorow
255 W DC R DC YKYzo b%ﬂ |
6x 2x6,0mm?| — = 5x35,0mm? RBK
108 szt. 3XWT DataLogger
oF 63A .
- —
= Fal K _3 Telemechanika zgodna z WP
alownik nr
Dach. bud. SUW Pn = 7.50 kW J
dz.nr2/13 Sn = 7,50 kVA "—)\}/‘* UPS
™ . .
-5DC g pe| N\ Ky I B UWAGI :
X £X06,0mm = %30,Lmm wr 1. Liczba istniejacych moduléw PV o mocy:
L == 9F d0a 255 W =256 szt.; 250 W = 123 szt.
2. Liczba projektowanych modutow PV o mocy:
400 W = 137 szt.
3. Liczba istniejagcych falownikéw o mocy znamionowe;j:
27,60 kW =3 szt.; 7,50 kW =1 szt.
4. Liczba projektowanych falownikéw o mocy znamionowe;j:
25,0 kW =1 szt.; 12,0 kW =1 szt.;
10,0 kW =1 szt.; 5,0 kW =1 szt.
5. Moc istniejagcych modutéw fotowoltaicznych 96,03 kW.
7. Moc projektowanych modutow fotowoltaicznych 54,08 kW.
8. Sumaryczna moc modutéw fotowoltaicznych 150,83 kW.
9.  Uktad sieci projektowanej instalacji nN-0,4 kV TN-S.
10. Uktad telemechaniki nie objety zakresem opracowania, doboru
oraz konfiguracji urzadzen sktadowych wykona¢ zgodnie z
wydanymi warunkami przylaczenia.
— - Stan iStniejacy
- Stan projektowany
- Zakres telemechaniki (Zakres odrgbnego opracowania)
eNQu Sp. z 0. o.
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| tel. 733 008 698 / biuro@enqu.pl
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Dach bud. SUW
cz. nad biurami

Falownik nr5 Ppv=26,40 kW

Aparatura zabudowana w falowniku
lub proj. dod. rozdzielnica DC

| PV 19 szt. 2xDC1x6mm2J‘|.1 5 —_
nr5.1.1
[ A
| PV 17 szt. 2xDC 1x6mm2 ‘2.1 o
nr5.2.1
‘2.2 5
| PV 15 szt. 240C 1x6mm2 ¢ 3.1 5
nr5.3.1
PV 15 szt. 240C 1x6mm2 o 3.2
- P
nr5.3.1
DC |y
1000V |j 3 -
LgY 1x16mm2 1 =

lub LgY 1x6 mm2

Potgczenia wyréwnawcze konstrukcji modutéw PV

Potudniowa elewacja
bud. SUW

| PV 14 szt.
nr7.1.1

T
. I'LgY 1x16 mm2
Kier. SW N

Falownik nr7 Ppv=5,60 kW

Aparatura zabudowana w falowniku
lub proj. dod. rozdzielnica DC

LgY 1x16mm2
lub LgY 1x6 mm2

Potgczenia wyréwnawcze konstrukcji modutéw PV

2xDC 1x6mm24 1.1

Ip _

‘2.1 o

DC ,EI
1000V 3 ~J

PE

. T,LgY 1x16 mm2
Kier. SW \|

Dach bud. SUW
cz. nad dyspozytornig

Falownik nr6 Ppv=10,0 kW

Aparatura zabudowana w falowniku
lub proj. dod. rozdzielnica DC

LgY 1x16mm2
lub LgY 1x6 mm2

Potaczenia wyréwnawcze konstrukcji modutéw PV

Dach bud. SK

nr 8.1.1

PV 14 szt.

| PV 13 szt. 2xDC1x6mm2J1.1 5 _
nr6.1.1

| PV 12 szt. 2xDC 1x6mm2 '2.1 5
nr6.2.1

DC EI
1000V 5 ~J

PE

UWAGI:

1. Stosowac ochrone przepieciowq strony DC typu 2 lub 1i2,
oraz potaczenia wyréwnawcze linkg miedziang 6mm2 lub
16mm2, zgodnie z zasadami normy PN-EN-62305-3:2011 oraz
opisem technicznym.

2. Potgczenia szeregdw w gataz rownolegta wykonywaé w
skrzynce przytgczeniowej falownika lub projektowanej
rozdzielnicy dodatkowej.

3. Zezwala sie na pominiecie zabezpieczenia szeregow
modutdéw, przy spetnieniu warunku nie wiekszej ilosci szeregow
w gatezii rdwnolegtej niz 2, zgodnie z opisem technicznym

T
. I'LgY 1x16 mm2
Kier. SW N

Falownik nr8 Ppv=12,80 kW

Aparatura zabudowana w falowniku
lub proj. dod. rozdzielnica DC

| PV 18 szt.

nr 8.2.1

2xDC 1x6mm2J 1.1 5

2xDC 1x6mm2 ‘2.1

LgY 1x16mmz2
lub LgY 1x6 mm2

Potgczenia wyréwnawcze konstrukcji modutéw PV

P

DC EI
1000V 5 ~J

LEGENDA:
tancuch modutéw fotowoltaicznych
XY.Z .
X - nr falownika,

Y- nr MPPT,
Z - nr tancucha dla danego MPPT

PV Modut fotowoltaiczny o mocy 400 W

Falownik sieciowy o mocy znamionowej:
3| 5)250kW,;

6) 10,0 kW;

7) 5,0 kW;

8) 12,0 kW.

PE

Y

|
. | LgY 1x16 mm2
Kier. SW I

eNQu Sp. z 0. o.
ul. Karola Szajnochy 3, 85-738 Bydgoszcz
tel. 733 008 698 / biuro@enqu.pl
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eNQu Sp. z 0. o.

ul. Karola Szajnochy 3, 85-738 Bydgoszcz
tel. 733 008 698 / biuro@enqu.pl

Rozbudowa elektrowni fotowoltaicznej o moc ok. 55 kW, do mocy ok. 151 kW, wraz z
infrastrukturg towarzyszacg

adres inw: [inwestycja:

dz.nr: 21101 2/13
obreb nr 0117 M. Grudziadz
046201_1 Grudzigdz

inwestor:

Miejskie Wodociggi i Oczyszczalnia sp. z 0.0.

ul. Mickiewicza 28/30
86-300 Grudzigdz

tytuf:

Schemat potaczen modutéw PV

LEGENDA:
XY.Z

| P |

3~

tancuch modutéw fotowoltaicznych
X - nr falownika,

Y- nr MPPT,

Z - nr fancucha dla danego MPPT

Modut fotowoltaiczny o mocy 400 W

Falownik sieciowy o mocy znamionowej:

5) 25,0 kW;
6) 10,0 kW;
7) 5,0 kW;

8) 12,0 kW.
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