Przedmiar robét

SPORTOWO - REKREACYJNA STREFADLA MIESZKANCOW MIASTA: MODERNIZACJAWIELOFUNKCYJNEGO
BOISKA PRZY | LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM IM. JULIUSZA SLOWACKIEGO W PRZEMYSLU (BUDZET
OBYWATELSKI)

Lokalizacja: powiat: przemyski, jedn. ewid.: 186201_1.0207, obreb: nr 0207, dz. nr ew. gr. 936/1
identyfikator dziatki 186201_1.0207.936/1

Inwestor: Gmina Miejska Przemysl
Rynek 1, 37-700 Przemysl

Data opracowania:
2022-06-13



Modernizacja stadionu- LO Przemysl-po korektach

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 (lic. 000575A9)

strona nr: 3
Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys SPORTOWO - REKREACYJNA STREFA DLA MIESZKANCOW MIASTA:
MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY | LICEUM .
OGOLNOKSZTALCACYM IM. JULIUSZA SLOWACKIEGO W PRZEMYSLU (BUDZET
OBYWATELSKI)
1 Rozdziat BOISKO WIELOFUNKCYJNE
1.1 Element Roboty rozbiérkowe
1.11 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni asfaltowej m2 568,50
1.1.2 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki - transport samochodem samowytadowczym na
odlegto$¢ 1 km wraz z kosztem utylizac;ji
Woyliczenie ilosci robot:
5568,50*0,05 28,425000
RAZEM: 28,425000{m3 28,43
1.1.3 |KNR 404/1103/5 |Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu- na dalsze 4
km m3 28,43
114 |KNR 225/307/3 Analogia- demontaz istniejgcych pitkochwytow - dt 32 mb.
Woyliczenie ilosci robot:
532,00*4,00 128,000000
RAZEM: 128,000000|m2 128,00
115 |KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km,
()
Woyliczenie ilosci robot:
{128,00*0,01 1,280000
RAZEM: 1,280000|t 1,28
1.1.6 |KNR 404/1107/4 |Naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km - na dalsze 4
(1) km t 1,28
12 Element Wymiana nawierzchni boiska
1.21 KNR 231/401/3 Rowki dla tawy betonowej pod obrzeze betonowe m 89,00
1.2.2 |KNR 231/402/3 tawy pod obrzeza z betonyu C12/15
Woyliczenie ilosci robot:
589,00*0,15*0,20 2,670000
RAZEM: 2,670000/m3 2,67
1.2.3 KNR 231/407/2 Obrzeza betonowe, 20x6-cm m 89,00
124 |KNR 231/107/1 Uzupetnienie podbudowy kruszywem frakcji 5-23 mm,wraz z wyréwnaniem ubytkéw po
rozbiorce naw.asfaltowej- srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 10-cm m3 456,00
1.25 |KNR 231/106/3 (2)|Warstwa klinujaca - frakcja 2-5 mm gr. 5 cm m2 456,00
126 |KNR 911/401/2 (2) |Analogia - warstwa podktadowa (mata gumowa) granulat SBR 1,1 mm m2 456,00
1.2.7 |KNRBC 5/625/1 |Analogia - warstwa uzytkowa (natrysk) granulat EPDM 0,5 - 20 mm m2 456,00
1.2.8 |Kalkulacja Lakier zamykajacy/Oznaczenie pola gry
indywidualna kpl 1,00
1.3 Element Budowa pitkochwytow
1.3.1 KNR 201/312/10 |Reczne wykopanie dotéw pod stopy betonowe o powierzchni dna do 0.2:m2, gtebokos¢ do 1.0
m, kategoria gruntu I szt 19,00
1.3.2 |KNR 202/1101/1 |Podktad betony z betonu C8/10 gr. 10 cm
()
Woyliczenie ilosci robot:
50,30*0,30*0,10*19 0,171000
RAZEM: 0,171000|m3 0,17
1.3.3 |KNRW 202/203/1 |Analogia - Stopy betonowe fi 30 cm, gt. 1,00 m
(1) szt 19,00
1.34 |KNRW 202/1807/1|Analogia - stup stalowy o profilu zamknietym
80x80x2mm malowany proszkowo, dt 5,00 m - - szczegtéwy w/g DT szt 19,00
1.3.5 |Kalkulacja Stezenia poziome z profilu 20 x 40 mocowanego w obejmach
indywidualna szt 6,00
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1.3.6 Kalkulacja Dostawa i montaz pitkochwytu siatka polipropylenowa 4mm, oczko siatki 5x5¢cm wys. 4,0 m -
indywidualna szczegtéwy w/g DT
Woyliczenie ilosci robot:
5(1 7,50*2+30,60)*4,00 262,400000
RAZEM: 262,400000{m2 262,40
1.4 Element Nasadzenia
141 KNR 221/302/1 Sadzenie krzewdw - zywotnik zachodni szt 16,00
1.5 Element Wyposazenie boiska
1.5.1 Kalkulacja Siatka wraz ze stupkami, tulejami montazowymi i deklami do tulei - dostawa wraz z montazem,
indywidualna polegajgcym na wykonaniu fundamentéw betonowych z betonu B-20, wylewanych w miejscu
wskazanym w dok. technicznej, lub za pomocg prefabrykatéw betonowych. kpl 1,00
152 Kalkulacja Bramko-kosz - dostawa wraz z montazem, polegajgcym na wykonaniu fundamentéw
indywidualna betonowych z betonu B-20, wylewanych w miejscu wskazanym w dok. technicznej, lub za
pomocg prefabrykatéw betonowych. kpl 2,00
1.6 Element Wymiana odcinka instalacji wodociaggowej
1.6.1 KNR 201/310/2 Odkopanie istniejacego rurociggu
Woyliczenie ilosci robot:
524,30*0,50*1 ,60 19,440000
RAZEM: 19,440000{m3 19,44
1.6.2 |KNR 402/230/1 Demontaz rurociggu stalowego DN 80 w wykopie m 24,30
1.6.3 |KNR 201/321/1 Zabezpieczenie $cian wykopu szalunkiem systemowym
Woyliczenie ilosci robot:
524,30*1 ,60%2 77,760000
RAZEM: 77,760000{m2 77,76
164 |KNR 218/501/3 Podtoze z materiatéw sypkich - piasek , grubosci 20-cm
Woyliczenie ilosci robot:
524,30*0,50 12,150000
RAZEM: 12,150000{m2 12,15
1.6.5 |KNNR 4/1009/3 |Utozenie rurociggu z rur PE-HD SDR17 PN10 o $r 90 mm wraz z tasma lokalizacyjng
2) m 24,30
1.6.6 |KNR218/501/4 Obsypanie rurociggu piaskiem m2 12,15
1.6.7 |KNR 201/320/2 (1)|Reczne zasypywanie wykopow z zageszczeniem warstwami
Woyliczenie ilosci robot:
19,44-(12,15*0,50) 13,365000
RAZEM: 13,365000|m3 13,37
1.6.8 Kalkulacja Wiaczenie projektowanego rurociggu do istniejgcego
indywidualna kpl 1,00
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