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Budka wartownicza przelotowa, wysoko$¢ 240cm ze spadkiem do 230cm,
$ciany i dach z ptyty PWS o rdzeniu styropianowym- ptyta PWS-S 100T, gr
10cm, gat |, wspdicz. przenikania ciepta 0,38W/m2K, kolor NCS S7502 B-

BUDKA WARTOWNICZA na ruszcie stalowym HEA 120 ciemnografitowy, podtoga- warstwa wewnetrzna z ptyty OSB i wykfadziny
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PCV przemystowej, warstwa spodnia ocieplona ptytg warstwowg o rdzeniu

ze styropianu gr. 10cm. Dwie pary drzwi aluminiowych przeszklonych 90x210
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- Wi cm. Dwa okna - jedno rozwierno-uchylne, drugie witryna stata - szyby
BUDKA- widok od frontu zespolone 200x150cm, pakiet 30 mm. Obrbki blacharskie NCS S7502 B,
+4.52 dach jednospadowy wysuniety wokét obiektu, inst. el: oprawa $wietlna,
N gniazdo 230v, skrzynka bezp. wentylacja grawitacyjna

systemowe stupki stalowe ocynkowana ogniowo
przyspawane do kgtownika S

systemowa porecz stalowa ocynkowana ogniowo
spawana do stupkéw

katownik stalowy 180x180x14mm ocynkowany ogniowo, wzdtuz X3
muru zelbetowego mocowany co max 1m kotwami HAS M12x120
wklejonymi na zywice HIT-HY50
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L

A2 113 ogrodzenie murowane z bloczkéw SILKA
ruszt stalowy HEAI120

blacha weztowa 20x20cm, gr 10mm
stalowa, ocynkowana ogniowo, mocowana 4 kotwami HAS M12x120
wklejonymi na zywice HIT-HY50

SCHODY- widok systemowe stupki stalowe ocynkowana ogniowo
od frontu przyspawane do kgtownika
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50 |\.O ) kraty typu Wema wys. 4cm zgrzewane z ptaskownikéw nosnych 3mm i

) poprzecznych pretéw tgczgcych. Prety wtapiane w ptaskownik nosny

metoda zgrzewania oporowego, ocynkowane ogniowo, kraty mocowane
do katownikéw za pomocg systemowych uchwytéw srubowych
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systemowa balustrada stalowa
ocynkowana ogniowo spawana
| do stupkéw |

wzdtuz muruwmocowany co max 1m kotwami HAS
M12x120 wklejonymi na zywice HIT-HY50

+3,00

Stopnie schodéw z krat wciskanych- ptaskownik 30x2mm,

ompletne z punktu widzenia celu,

] ‘ ‘ I a n
katownik stalowy 180x180x14mm ocynkowany ogniowo, P
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oczko 34x38mm, wyposazonych w kgtownik
przeciwposlizgowy oraz blachy montazowe, weztowe stuzace

M12x120 wklejonymi na zywice HIT-HY50
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systemowa porecz stalowa ocynkowana ogniowo

mocowana do muru

Stopnie schodéw z krat wciskanych- ptaskownik 30x2mm,

oczko 34x38mm, wyposazonych w katownik

przeciwposlizgowy oraz blachy montazowe, weztowe stuzace katownik stalowy 60x60x6mm
do mocowania stopnia do ptyt zbrojonych kotwami HAS spawany do stopni

M12x120 wklejonymi na zywice HIT-HY50

systemowa porecz stalowa ocynkowana ogniowo

mocowana do ptyt zbrojonych o
spawana do kgtownikow

blacha weztowa 20x6¢cm, gr 10mm
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stalowa, ocynkowana ogniowo, ‘

L mocowana 2 kotwami HAS
R A AN A N NN N N A M12x120 wklejonymi na zywice

HIT-HY50
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