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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Aleksandrow Lodzki, czerwiec 2024

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023 r poz. 682

z pézn. zm.) o$wiadczamy, ze niniejszy projekt techniczny przebudowy pawilonu penitencjarnego L w
Zaktadzie Karnym w Czarnem zawierajacy projekt:

instalacji wodociagowej,

instalacji p.poz.,

instalacji kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia skroplin,
instalacji ogrzewania,

instalacji wezta cieplnego,

instalacji wentylaciji,

opracowany zostal zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem

zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczacymi zamierzenia budowlanego

Projektant: Sprawdzajacy:
MGR INZ. RAFAL MARCINIAK MGR INZ. MARCIN LUKASZEWSKI
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,  INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJINYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/1665/PO0S/11
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1. UPRAWNIENIA I IZBY PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
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lll. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt techniczny dotyczy instalacji sanitarnych dla potrzeb projektu ,,Przebudowy
pawilonu penitencjarnego L w Zaktadzie Karnym w Czarnem”, zakres opracowania Czarne, ul. Pomorska 1,
dziatka ewid. nr 14/11.

Projekt obejmuje:

e instalacje wodociggowa,

e instalacje p.poz.,

e instalacje kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia skroplin,
e instalacje ogrzewania,

e instalacje we¢zla cieplnego,

e instalacje wentylacji

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z inwestorem.

o Wizja lokalna.

e Inwentaryzacja.

e Zalozenia funkcjonalno-uzytkowe.
e Aktualne normy i rozporzadzenia

3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilo$ci wyszczegdlnione chocby w jednym dokumencie stanowigcym czgsé
dokumentacji projektowej sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby byty w catej dokumentacji. Wszystkie
roboty i materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi
obowigzujacymi przepisami.

Wykonaweca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, jak rowniez
zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacji, a majacych
zdaniem Wykonawcy wpltyw na ceng elementéw, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedza
techniczng, funkcjonowania obiektu i pelnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasnos$ci
obowiazkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajacym w celu ich wyjasnienia.

Wszystkie roboty i materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z
Zamawiajacym, a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialow oraz przepisy zwiazane i obowigzujace, w tym
rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow,
instrukcji ITB, aprobat technicznych, §wiadectw dopuszczenia nie wyszczegélnionych w niniejszej
dokumentacji, a obowiazkowych do stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i
postanowien.

4. STANDARD

Uzyte w dokumentacji projektowej i1 specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobow
budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamowien publicznych"
jako informacj¢ nt. oczekiwanego standardu poziomu jakos$ci, a nie $cisle jako wyrdb konieczny do uzycia.
Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobow budowlanych i technologii, ktoérych
zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkow podstawowych (art. 5 ust. Prawo Budowlane, ustawa o
wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jako$ci rdwnowaznego, lub nie
gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie
rozwigzan wiasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie obnizony okre§lony w projekcie standard.
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Wprowadzone rozwigzania techniczne i materialowe nie mogg pocigga¢ za sobg zwickszenia kosztow
inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych 1 musza uzyska¢ akceptacje Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigza si¢ z konieczno$cia wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petng odpowiedzialnos¢ formalna i finansowa za dokonanie tych
zmian w projekcie, w tym za koordynacj¢ mig¢dzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i
pozwolen.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowiazujacych przepisdOw oraz powinien zapewni¢ ochrong wtasnosci publicznej prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem.

5. PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca zapozna si¢ z dokumentacja, oceni jej czytelnos¢,
spojnos$¢ (dokumentacja rozumiana jako taczna cato$¢: opis, rysunki opracowania branzowe powigzane z
robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Nadzor autorski.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem si¢ z cato$cia dokumentacji (opis, rysunki,
opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgloszenie rozbiezno$ci w trakcie lub po wykonaniu
elementu nie bedzie uznawane jako wptywajace na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowaé zauwazonych bltedow w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracowni¢ Projektows.

Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w
ktorych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowiazuja wymagania stawiane w
projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty beda prowadzone zgodnie z instrukcjami
producentéw materiatéw i wyrobow.

6. INSTALACJA WODOCIAGOWA

W budynku projektuje si¢ instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji. Do budynku woda
doprowadzona jest z zewngtrznej sieci wodociagowej. Przylacze zimnej wody, cieptej wody oraz cyrkulacji
wg oddzielnego opracowania. Woda wykorzystywana bedzie na cele bytowo-socjalne oraz p.poz. Instalacje
wody prowadzone begda pod sufitem w czgsci korytarzowej oraz w warstwach podtogi lub w wmurowane w
$cianach zgodnie z czg$cia rysunkowsa. Wewnetrzng instalacje wodociaggowa zaprojektowano zgodnie z
normg PN-EN 1717:2003 wraz z p6zniejszymi zmianami oraz zgodnie z wytycznymi nr 1/2023 Dyrektora
generalnego stuzby wieziennej z dnia 14 lutego 2023 r. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
tak, aby w najnizszych miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji oraz
mozliwo$¢ odpowietrzania przewodow przez punkty czerpalne. W projektowanych szafkach znajdujacych
si¢ przed pomieszczeniami zamontowac zawory odcinajace. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ uktadania odcinkoéw
przewodow bez spadkow, jezeli istnieje mozliwos¢ oprozniania przewodow z wody przy pomocy sprgzonego
powietrza.

Wszystkie baterie w budynku wykona¢ jako antywandalowe np. firmy Presto lub rownowazne.

6.1. Roboty demontazowe

W zakresie opracowania przewidziano demontaz czgsci istniejacych przyborow sanitarnych wraz z
instalacja zasilajagca w obrebie pomieszczen objetych opracowaniem. Miejsca po demontazu istniejgcych
baterii i instalacji nalezy szczelnie zaslepic.

Urzadzenia, ktére zostang zdemontowane (istniejace grzejniki, ktore nie sg przewidziane do
ponownego montazu) podlegajg utylizacji.

6.2. Przeplyw obliczeniowy w instalacji wody
[lo$¢ uzytkownikoéw poszczegdlnych pomieszczen ustalono na podstawie danych uzyskanych od
Inwestora 1 obowigzujacych przepisow. Przyjeto, ze w budynku przebywac begda 70 osoby w ciagu doby.
Przecietne normy zuzycia przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody z dnia 14 stycznia 2002 r.
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e Qs$rdobowe=15dm3/dx70=1,05m3/d

e (Qmax dobowe = Q$r dobowe x 1,4=1,47m3/d

e Qmax godz = Qsr dobowe / 18 =0,08 m3/h
e Zuzycie wody na miesiac przez 70 osob przebywajacych w budynku wynosi ok 57,6 m3 / m-c.

NORMATYWNY WYPLYW Z PUNKTOW CZERPALNYCH

Wyptyw normatywny Suma wyplywow
Rodzaj punktu czerpalnego llos¢ |Wodazimna [Woda ciepta |Woda zimna, q, [Woda ciepta, q.
Ptuczka cinsnieniowa dn 15 0,70 0,00 0,00 0,00
dn 20 30,00 1,00 0,00 30,00 0,00
dn 25 1,00 0,00 0,00 0,00
Bateria czerpalna do natryskow dn 15 4,00 0,15 0,15 0,60 0,60
Bateria czerpalna do wanien dn 15 0,15 0,15 0,00 0,00
Bateria czerpalna do zlewozmywakéw dn 15 1,00 0,07 0,07 0,07 0,07
Bateria czerpalna do umywalek dn 15 34,00 0,07 0,07 2,38 2,38
RAZEM 33,05 3,05
Zs Qcat 36,10
W budynkach mieszkalnych qn20,5 dm3/s 2q>20 dm3/s
Qqc=1,7*(£qc)"0,21-0,7
Qqz=1,7*(£q2)"0,21-0,7
Qqcat=1,7*(=qcat)*0,21-0,7
Przeplyw obliczeniowy: Wartosé Jednostka
Ciepta woda, Qqc 1,45 dm?®/s
Zimna woda, Qqz 2,84 dm?®/s
tacznie przeptyw cieptej i zimnej wody, Qqcat 291 dm’/s

Przeptyw obliczeniowy w instalacji wody wynosi 2,91 I/s.
Docelowo na budowie nalezy zastosowa¢ armature o klasie przeptywu A<0,251/s.

6.3. Zastosowane materialy do instalacji z.w., c.w.u. i cyrkulacji — rury

wielowarstwowe

Instalacje wody zimnej, cieplej i cyrkulacji w obrebie budynku wykona¢ z rur wielowarstwowych o
potaczeniach zaciskowych. Zaciskanie nalezy wykonywaé z uzyciem odpowiednich zaciskarek
maszynowych. Obcinanie i przygotowanie do taczenia, a takze sam proces taczenia nalezy wykonywac tylko
zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Przewody mocowane beda do §cian oraz stropéw za pomoca
systemu zawiesi. Lokalizacje punktow stalych oraz przesuwnych na podstawie wytycznych producenta

zastosowanych rurociaggéw i producenta zawiesi.

Materiat PE-X/AL/PE-X
Srednice DN/OD 186, 20, 26, 32, 40, 50, 63 mm
Cis$nienie nominalne PN 10 (bar)

Dtugosci handlowe

Sposob taczenia

Budowa rur wielowarstwowych:
e warstwa zewnetrzna PE-Xb,
o warstwa adhezyjna,

e warstwa antydyfuzyjna z aluminium AL,

sztangi 4, 5 m, zwoje 50, 100, 200 m

ztacza zaprasowywane, skrecane

e warstwa adhezyjna, warstwa wewnetrzna PE-Xb (c),

Cechy charakterystyczne rurociggow:

e maksymalnej temperatury roboczej do 95° C przy cisnieniu 10 bar,
e warstwa antydyfuzyjna w 100% chroni przed dyfuzjg tlenu powodujacego korozje czesci

metalowych instalaciji,

e calkowita odporno$¢ PE-X na korozj¢ oraz zarastanie kamieniem kottowym,
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e rury po wygigciu zachowujg ksztatt,

6.4. Zastosowane materialy dla z.w. i c.w.u. - rury stalowe

Instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej odpornej na
korozje o potaczeniach zaciskowych. Dla rur metalowych potaczenie zaciskowe wykonuje si¢ przez
zaprasowanie ksztaltki nasunietej na rure.

W systemie rur zaciskowych uszczelka w powiazaniu ze szczgkami zaciskowymi gwarantuje
maksymalna szczelno§¢ potaczenia. Uszczelka ma odpowiednio zdefiniowany ksztatt, dopasowany do
profilu zaprasowania ztaczki. Montaz systemu rur zaciskowych: rure stalowa wsuwa si¢ przed zaci$nigciem
w ksztattke, znaczniki za§ umozliwiaja skontrolowanie glgbokosci wsunigcia. Nastepnie rura i ksztattka
zostaja razem zacis$nigte specjalna, przeznaczong do tej $rednicy szczeka zaciskowa. Proces zaciskania trwa
kilka sekund, podczas niego nastgpuje nadanie ksztattce i rurze formuty i uzyskanie mechanicznej trwatosci
potaczenia.

Przewody mocowane beda do $cian oraz stropdw za pomoca systemu zawiesi. Lokalizacje punktéw
stalych oraz przesuwnych na podstawie wytycznych producenta zastosowanych rurociggéow i producenta
zawiesi.

Materiat Stal czarna ocynkowana
Srednice DN 15 - DN125
Cis$nienie nominalne PN 10 (bar)

Dtugosci handlowe sztangi 6, 7 m

Sposob taczenia skrecane

6.5. Armatura

Przy kazdym podejsciu wody do przyboru zastosowaé zawor odcinajacy z filtrem siatkowym. Przy
kazdej ztaczce/polewaczce nalezy zastosowac zawor antyskazeniowy klasy HA.

6.6. Ogolne wytyczne wykonania robét

Przewody zimnej wody nalezy izolowa¢ dla zapobiezenia przemarznigciu i wykraplaniu si¢ pary
wodnej, za$§ wody cieptej (z powodu strat ciepla) izolacja cieptochronna. Przybory sanitarne i baterie nalezy
montowaé na wysokosci zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot wodociggowych”.
Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe nalezy podlaczy¢ za pomoca wezykow elastycznych. W armaturze
mieszajacej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podlaczony z lewej strony.

Instalacje i urzadzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynkéw nie moga powodowaé
powstawania nadmiernych hatasow i drgan, utrudniajgcych eksploatacje lub uniemozliwiajacych ochrone
uzytkownikow pomieszczen przed ich oddziatywaniem.

Sposob posadowienia urzadzen, o ktorych mowa powyzej, oraz sposob ich polaczenia z przewodami
i elementami konstrukcyjnymi budynku, jak roéwniez sposdb potgczenia poszczegdlnych odcinkow
przewodow miedzy soba i z elementami konstrukcyjnymi budynku, powinien zapobiega¢ powstawaniu i
rozchodzeniu si¢ hataséw i drgan do pomieszczen podlegajacych ochronie lub do otoczenia budynku.
Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w
odlegtosci wigkszej niz 0,1 m od rurociagdw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta
odlegto$¢ jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplng.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowaé, gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogloby
spowodowa¢ podwyzszenie temperatury S$cianki rurociggu powyzej +30° C. Przewody wodociggowe
prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej nalezy izolowaé
przed zamarznigciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni przewodow. Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;j.
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Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu
albo podlogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:
dla przewodow $rednicy 25 mm: 3 cm,
dla przewodow $rednicy 32 — 50 mm: 5 cm,
dla przewodow $rednicy 65— 80 mm: 7 cm,
dla przewodow srednicy 100 mm: 10 cm,
Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ ulozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm na kondygnacj¢. Przewody
poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej, instalacji
ogrzewczej i przewodow gazowych.

Zabrania si¢ prowadzenia przewodoéw wodociagowych powyzej przewoddw elektrycznych.

Minimalna odleglos¢ przewoddéw wodociagowych od przewoddéw elektrycznych powinna wynosic¢
0,1m.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone. Zakonczenia
izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna
powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

Wszelkie materiaty do wody pitnej powinny mie¢ §wiadectwo PZH o dopuszczeniu do kontaktu z
woda do picia.

Elementy instalacji i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub posiadaé
$wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Montaz izolacji rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach wodociagowych
powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje wydane przez odpowiedni
organ, dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. W przypadku materiatow instalacyjnych, ktore beda
miaty bezposredni kontakt z woda przeznaczona do picia i na potrzeby gospodarcze niezbgdny jest takze atest
dopuszczajacy wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

6.7. System kontroli poboru cieptej wody

Projektowany jest system kontroli poboru cieptej wody zamontowany w pomieszczeniu dyzurki
(pomieszczenie nr 55). Do projektowanego systemu zalicza si¢ szafe sterownicza z zabudowanym
sterownikiem oraz niezb¢dnymi elementami automatyki, czujniki temperatury, elektrozawor zamontowany
na instalacji c.w.u. obok pomieszczenia z szafg sterownicza oraz zawor termostatyczny. Odpowiedzialny on
bedzie za kontrolowanie dostepu do cieptej wody w okreslonych porach dnia. Istnieje réwniez mozliwosc¢
zadeklarowania pojedynczego dostepu poprzez wcisniecie przycisku znajdujacego sie w szafie sterowniczej.

6.8. Dezynfekcja

Plukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej jest ostatnig czynnoscig przed oddaniem jej do
eksploatacji. Ptukanie przeprowadzi¢ we wszystkich przewodach wodociagowych.

Plukanie przeprowadza si¢ czysta woda wodociggowsa, ktora powinna odpowiada¢ warunkom
zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., (Dz. U. Z 2017 1., poz. 2294) w
sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Predko$¢ wody podczas ptukania powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s.

Czas ptukania okresla si¢ na podstawie wynikow obserwacji stanu wyptywajacej wody z przewodu.
Ptukanie mozna zakonczy¢ z chwila, gdy wyplywajaca woda jest tak czysta jak woda uzyta do ptukania.

Do dezynfekcji uzywa si¢ roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, ktore
nalezy wprowadza¢ do przewodu. Przewod nalezy napetnia¢ czysta wodg z rownoczesnym wprowadzaniem
takiej dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, aby uzyskac stezenie rowne 250 g/m3
wolnego chloru. Roztwor w przewodzie powinien by¢ przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie nalezy
doprowadzi¢ czystg wode w celu wyptukania roztworu z przewodu. Minimalna ilo§¢ wody powinna zapewni¢
10-krotng wymiang¢ wody w przewodzie przy zachowaniu predkosci ptukania jw.

S15



PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

6.9. Proba szczelnosci

Wewngetrzng instalacje wodociggowa nalezy poddaé probie szczelnosci przy odlaczonej armaturze
zabezpieczajacej. Wykonanie badania szczelnosci instalacji woda zimng nalezy wykonac¢ po okresie co
najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci 1 niewystapienia w tym czasie przecieckow wody lub
roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podnie$¢ ci$nienie w
instalacji za pomoca pompy do badania szczelnosci. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w
wysokosci pottorakrotnego maksymalnego cisnienia roboczego, lecz nie mnigj niz 10 baréw. Badanie nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu, COBRIT-INSTAL zeszyt nr 7 (lub wg zalecen
producenta).

7. INSTALACJA P.POZ.

Instalacje ppoz. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Rurociagi taczy¢ poprzez
polaczenia gwintowane. Instalacje zabezpieczy¢ termicznie przed roszeniem instalacji. W celu zapewnienia
w czasie wody na cele pozarowe, na instalacji wody uzytkowej, nalezy zamontowaé zawor pierwszenstwa
(montaz wg. zalecen producenta). Zawor pierwszenstwa zastoSowany w celu utrzymania parametrow wody
do celéw ppoz. na odpowiednim poziomie, zamontowany bedzie na instalacji wewngtrznej socjalno-bytowej
zaraz za odejsciem instalacji hydrantowej. W przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji hydrantowej
w wyniku poboru wody do celow gasniczych nastapi spadek ci$nienia, zawér pierwszenstwa natychmiast
odcina wodg do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej.

7.1. Zalozenia projektowe
e Cisnienie minimalne:
e Minimalna wydajnos¢:
e Srednica hydrantu:
e llo$¢ hydrantow:

7.2. Przeplyw obliczeniowy wody na cele ppoz.

Do celow p.poz w budynku chwilowy przeptyw wody przy uwzglednieniu otwarcia 2 hydrantow
wewnetrznych o srednicy DN25 wyniesie:
Qppoi=2 - 1 dm%s + 0,15-2,61= 2,42 dm¥/s = 8,71 m¥h

7.3. Zastosowane materialy do instalacji p.poz.

Instalacje ppoz. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Rurociagi taczyé poprzez
potaczenia gwintowane. Instalacje zabezpieczy¢ termicznie przed roszeniem instalacji. W celu zapewnienia
w czasie pozaru wody na cele pozarowe, na instalacji wody uzytkowej, nalezy zamontowal zawor
pierwszenstwa (montaz wg. zalecen producenta). Zawor pierwszenstwa zastosowany w celu utrzymania
parametréw wody do celdow ppoz. na odpowiednim poziomie, zamontowany bedzie na instalacji wewngtrzne;j
socjalno-bytowej zaraz za odejsciem hydrantowki. W przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji
hydrantowej w wyniku poboru wody do celow gasniczych nastapi spadek ci§nienia, zawor pierwszenstwa
natychmiast odcina wodg do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarcze;j.

Materiat Stal czarna ocynkowana
Srednice DN 15 - DN125
Ci$nienie nominalne PN 10 (bar)

Dhugos$ci handlowe sztangi 6, 7 m

Sposob taczenia skrecane
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7.4. Hydranty

Budynek zostat wyposazony w dwa hydranty wewnetrzne 25 mm z wezem potsztywnym o dlugosci
30 m.

Zasigg hydrantow wewngtrznych w poziomie powinien obejmowac calg powierzchnie chronionego
budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

1) dlugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego;

2) efektywnego zasiggu rzutu pradéw gasniczych;

a) 3 m - w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, znajdujacych si¢
w budynkach o wigcej niz jednej kondygnacji nadziemnej - przyjmowanego dla pradéw rozproszonych
stozkowych,

b) 10 m - w pozostatych budynkach.

Zawory hydrantowe musza by¢ umieszczone na wysokosci 1.35 m (-+ 0.10 m) od poziomu podtogi.
Hydranty nalezy oznakowa¢ znakami zgodnie z Polskimi Normami. Hydranty powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN-671-1, Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne.

Hydranty wewnetrzne powinny by¢ umieszczane przy drogach komunikacji ogolnej, w
szczegblnosci:

1) przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku, przy czym w
budynkach wysokich i wysokos$ciowych zaleca si¢ lokalizacj¢ zaworow hydrantowych w przedsionkach
przeciwpozarowych, a dopuszcza na klatkach schodowych;

2) w przejsciach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach poszczegdlnych kondygnacji
budynkow wysokich i wysokos$ciowych;

3) przy wejsciach na poddasza;

4) przy wyjs$ciach na przestrzen otwarta lub przy wyjsciach ewakuacyjnych z pomieszczen produkcyjnych
i magazynowych, w szczegolnosci zagrozonych wybuchem.

Hydranty wewnetrzne muszg znajdowac sie na kazdej kondygnacji.

Wydajnos$¢ instalacji wodociagowej w budynku z dwoch hydrantow DN25 jednoczesnie - 2 dm3/s ,
wydajno$¢ jednego hydrantu minimum 1 dm3/s.

Zasilanie hydrantow wewnetrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez 1 godzing.

Cisnienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢é wydajnosé
okreslong dla danego rodzaju hydrantu wewngtrznego, z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy
pradownicy i by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa.

Dla budynku jednokondygnacyjnego dobrano hydranty wewngtrze DN25 zawieszane uniwersalnie
typu HW 25. Sktad hydrantu:

e szafka hydrantowa

e zawor hydrantowy 25 mosiezny

o zwijadlo wegza w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osiag wodng mosiezna i regulatorem sily

rozwijania

e waz tloczny potsztywny @25mm o dhugosci 20 Iub 30m zgodny z norma PN-EN 694

e pradownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normg PN-EN-671-1, na state podtagczona do w¢za na

zwijadle poprzez zakucie

e zamek

e oznakowanie: znak ”'Hydrant" zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna

zgodnie z normg PN-EN 671-1

¢ instrukcja montazu i konserwacji hydrantu

e instrukcja podtaczenia i zamiany podtgczen uniwersalnego hydrantu wewngtrznego 25

e karta gwarancyjna

e nridentyfikacyjny

Szafka hydrantowa - dzigki zastosowaniu zawiasu krytego drzwi szafki mozna otworzy¢ o 180°, typ
FASADA — blacha ocynkowana malowana farba w kolorze $cian. Drzwi szafki hydrantowej pelne ze szkla
bezpiecznego. Zawor hydrantowy i pradownica mosi¢zny zawér hydrantowy 25 oraz zakucie pradownicy
tuleja aluminiowo mosi¢zny zawor hydrantowy 25 oraz zakucie pradownicy tuleja mosi¢zng. Zakuwanie
pradownicy hydrantowej z wezem oraz osi wodnej z wezem i catego uktadu hydraulicznego hydrantu
(zgodnie ze wzorem uzytkowym nr 62999) gwarantuje szczelnos¢ potaczenia niezaleznie od uptywu czasu -
znaczaco skraca si¢ czas corocznych przegladow hydrantow. Potaczenia weza taczacego zawor hydrantowy
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z 0sig wodna, standard - potaczenie gwintowane. Rodzaj zamka EURO - zamek przystosowany do zatozenia
plomby.
Kazda szafka hydrantowa bedzie oznakowana zgodnie z PN.
Hydranty rozmieszczono w sposéb zapewniajacy dostep do wszystkich pomieszczen i ich czesci.
Maksymalne ci$nienie robocze instalacji na zaworze odcinajacym instalacji nie przekracza 1,2 MPa, przy
czym ci$nienie na hydrantach nie przekracza 0,7 MPa. Szafki wszystkich hydrantéw posiada¢ beda miejsce
na gasnice.
Lokalizacja hydrantow przeciwpozarowych, nasad i gasnic zostanie oznakowana zgodnie z PN-EN

ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa. Zastosowano wytacznie urzadzenia posiadajace aktualne swiadectwa dopuszczenia.

UWAGA

Kolor szafek hydrantowych zgodna z istniejaca kolorystyka Scian, na ktérych beda montowane
hydranty.

7.5.  Proba szczelnoSci i wydajnosci

Wewnetrzng instalacje p.poz. nalezy podda¢ probie szczelno$ci przy odlaczonej armaturze
zabezpieczajacej. Wykonanie badania szczelno$ci instalacji woda zimng nalezy wykona¢ po okresie co
najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci i niewystapienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnie$¢ ci$nienie w
instalacji za pomoca pompy do badania szczelno$ci. Warto$¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowaé w
wysokosci pottorakrotnego maksymalnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw. Badanie nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu, COBRIT-INSTAL zeszyt nr 7 (lub wg zalecen
producenta).

Wewngtrzng instalacje p.poz. nalezy poddac probie wydajnosci. W zaleznosci od rodzaju hydrantow
umieszczonych na instalacji wodociagowej przeciwpozarowej powinniSmy uzyskaé roézne wydajnosci
przeptywu wody do celow gasniczych. Proba wydajnosci hydrantow zakonczona moze zostaé pozytywnie w
przypadku, gdy dla badanego hydrantu przy dynamicznym przeptywie w zaleznosci od $rednicy wewngtrznej
hydratu przy wspomnianym ci$nieniu, jeste$my w stanie uzyska¢ przeptyw wynoszacy dla:

e hydrantu DN-25 : 1 dm3/s,
e hydrantuDN-33: 1,5 dm3/s,
e hydrantu DN-52 : 2,5 dm3/s,

8. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Powstajace $cieki w budynku maja charakter socjalno-bytowy. Scieki powstajace w budynku
odprowadzane sg do istniejacych wyjs¢ kanalizacji sanitarnej z budynku — nalezy przyjac istniejace rzedne
wyjs$¢ kanalizacji z budynku. Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi 1/2023
Dyrektora generalnego shuzby wieziennej z dnia 14 lutego 2023 r.

8.1. Roboty demontazowe

W zakresie opracowania przewiduje si¢ demontaz istniejacej instalacji kanalizacji przeprowadzone;j
pod stropem, natynkowo, piony napowietrzajace. Zakres opracowania nie obejmuje demontazu kanalizacji
podposadzkowej.
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8.2.  Obliczenie ilosci Sciekow sanitarnych
Przeptyw obliczeniowy wg normy PN-EN 12056-2 w instalacji kanalizacji bytowej wynosi 4,23 |/s

Przybor sanitarny Ilo$¢ | R6wnowaznik odptywu DU Suma DU
Umywalka 34 0,3 10,2
Zlew 1 1 1
Miska ustepowa 30 1,8 54
Wpust podtogowy DN50 7 0,9 6,3

Suma 71,5
Qs = 0,5 VZDU
Odpltyw Wartos¢ Jednostka
Qs= 4,23 dm3/s

8.3. Zastosowane materialy w wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej podpodlogowej zaprojektowano w rurach z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U o potaczeniach kielichowych.

Materiat PVC-U

Srednice 110-500 mm w kolorze pomaranczowym

Klasa sztywnosci SN4, SN8, SN12

Dtugosci handlowe | 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 6.0 w kolorze pomaranczowym

Sposob taczenia Kielichowy

Cechy charakterystyczne zastosowanego materiatu:
e zastosowanie do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przytaczy kanalizacyjnych oraz instalacji
podposadzkowych w budynkach,
e prosty itatwy montaz,
e odpornos¢ na dziatanie temperatur do 60°C,
e wysoka odporno$¢ chemiczna na agresywne $cieki,
e mozliwos¢ stosowania na terenach gorniczych,
dobra odpornos¢ powierzchni zewnetrznych na oddziatywanie wod gruntowych,
catkowita odpornos¢ na korozje,
wysoka gladkos¢ scianek oraz maly cig¢zar,
mozliwos$¢ 1 fatwo$¢ taczenia z innymi systemami,

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w rurach z polipropylenu
kopolimerowego PP-b, o potaczeniach kielichowych.

Materiat Polipropylen PP-b

Srednice 32, 40, 50, 75, 110, 160 mm w kolorze szarym
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Dtugosci handlowe |0.25, 0.315, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 w kolorze szarym

Sposdb taczenia Kielichowy

Cechy charakterystyczne zastosowanego materiatu:

8.4.

odporno$¢ na dziatanie wysokich temperatur umozliwia stosowanie systemow z PP-b w warunkach
zwigkszonego przeptywu Sciekow o wysokiej temperaturze,

wytrzymalo$¢ na dzialanie zasad, kwasow i soli nieorganicznych,

dobre parametry hydrauliczne dzigki gladkiej i I$nigcej powierzchni wewnetrznej oraz dzigki
ksztaltowi kielicha. Cechy te przeciwdziataja osadzaniu si¢ tlustych substancji co zabezpiecza
instalacj¢ przed zatykaniem,

odpornos¢ instalacji na korki lodowe,

uszczelka jest bowiem zamontowana w taki sposob, by podczas montazu systemu nie ulegla
przesunigciu,

wyroby z PP-b majg znacznie wyzszg odporno$¢ na temperature - nizsza wytrzymatos¢ PVC w
podwyzszonej temperaturze zmusza do produkcji rur o grubszych $ciankach tzw. PVC/HT,

system kanalizacji wewngtrznej z PP-b jest bezpieczniejszy niz z PVC z punktu widzenia
szkodliwos$ci produktow wytworzonych w wyniku spalania.

Zastosowane materialy w instalacji skroplin
System kanalizacji skroplin zaprojektowano w rurach z polichlorku winylu PVC-U, o potaczeniach

klejonych.

Materiat Polichlorek winylu PVVC-U
Srednice ¥-8” mm w kolorze biatym
Dhugosci handlowe 3.0 m w kolorze biatym

Sposob taczenia Klejony

Cechy charakterystyczne zastosowanego materiatu:

8.5.

Zastosowanie w instalacjach wody zimnej, instalacje klimatyzacyjne skroplin,

Rodzaj kielicha: Bezkielichowa

Scianka: Lita (jednorodna)

Temperatura maksymalna pracy w trybie ciggtym : 45 °C

Odporno$¢ na korozje i osadzanie si¢ kamienia oraz zanieczyszczen

Latwosc, szybko$¢ 1 bezpieczenstwo montazu, bez koniecznosci stosowania specjalizowanych
narzedzi i energii elektrycznej

Wiasciwos$ci thumienia wibracji i szumow

Kilkakrotnie mniejszy cigzar w stosunku do materialow tradycyjnych (metalu)

Duza gltadko$¢ wewnetrzna rur. zmniejszenie oporéw przeptywu, mozliwos¢ zmniejszenia Srednic
instalowanych rurociaggow

Konstrukcja ksztattek i sposob taczenia zapewniajace zmniejszenie miejscowych oporow
przepltywu, przeplyw pelnym przekrojem

Pompki skroplin

Od centrali wentylacyjnej nalezy odprowadzi¢ powstajace skropliny. Jezeli nie ma mozliwos$ci

odprowadzenia skroplin grawitacyjnie urzadzenia nalezy wyposazy¢é w pompke skroplin z filtrem przeciw
odorowym o ile nie s3 w nie wyposazone fabrycznie. Pompka powinna posiada¢ znak CE.
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Instalacje odprowadzenia skroplin przy kazdym polaczeniu z kanalizacjg sanitarng zabezpieczy¢
syfonem kulowym.

8.6. Montaz grawitacyjnej instalacji kanalizacji sanitarnej

Montaz rurociggow instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Piony spustowe,
poziomy odptywowe, podejscia instalowa¢ wedlug zalaczonych rysunkow. Wszystkie przewody
kanalizacyjne (pionowe, poziome, podej$cia do przyborow sanitarnych nalezy prowadzi¢ w sposob
umozliwiajacy ich catkowite zakrycie (tj. w kanatach, bruzdach lub w obudowach). Nalezy zachowac¢ dostgp
do rewizji i czyszczakow.

Przewody prowadzone po $cianach nalezy montowaé za pomocg uchwytéw lub wspornikéw albo
wieszakow z elastycznymi podktadkami. Rozstaw podpor dla przewodoéw poziomych nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Piony wykonane z PP-b, powinny z uwagi na wydtuzenia cieplne mie¢
podpory stale na kazdej kondygnacji budynku i jedno mocowanie przesuwne. Uchwyty pionéw powinny
mocowa¢ rur¢ pod kielichem. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢é mocowane
niezaleznie. Prace zwigzane z budowa kanalizacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami zawartymi
w PN-EN 1610:2015-10 oraz z obowiazujacymi przepisami BHP na w/w prace.

8.7. Proéba szczelnosci — kanalizacja grawitacyjna

Podczas badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno przeprowadzi¢ si¢ sprawdzenie:

— szczelno$ci podejs¢ i piondw kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeplywu wody przez przewody
dla $ciekow bytowo — gospodarczych,

— szczelnosci potaczen przewodow odptywowych poprzez zalanie ich wodg powyzej kolana taczacego
pion z przewodem odptywowym,

— szczelnoSci wewnetrznych piondw deszczowych poprzez zalanie ich na catej dlugosci woda,

— wytrzymatos$ci materialu z ktérego wykonane sg wewngtrzne piony deszczowe ci$nieniem wody
rownym 1,5 krotnej wysoko$ci budynku.

Instalacje¢ dla $ciekow bytowo — gospodarczych i deszczowych uznaje si¢ za szczelna, jezeli w czasie
badan i ogledzin nie wystgpuja przecieki wody w miejscach potaczen.

9. BIALY MONTAZ

9.1. Armatura (wiezienie)

Przy kazdym podejsciu wody do przyboru zastosowacé zawor odcinajacy z filtrem siatkowym.
Docelowo na budowie nalezy zastosowa¢ armature¢ o klasie przeptywu A<0,25l/s. Przy kazdej
ztaczce/polewaczce nalezy zastosowaé zawor antyskazeniowy klasy HA.

9.2. Baterie umywalkowe

Uruchamiany przez nacis$nigcie przycisku, system antyblokadowy S, 4 stopniowa regulacja wyplywu
wody (max 4 I/min), czas wyplywu 7-10 sekund, przylacze GZ 1/2". W komplecie ostona stalowa ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej dlugosci 195 mm.

9.3. Umywalki ze stali nierdzewnej zabudowana

Wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 304 18/10 o grubo$ci 1 mm. Wymiary: 420x410x250 mm,
waga 5 kg, misa tloczona na prasie o $rednicy 320x155 mm. Wandaloodporne sitko i ukryty syfon.
Mocowanie do $ciany lub od strony korytarza technicznego.

9.4. Miski ustepowe

Miska WC stojaca stozkowa ze stali nierdzewnej 304, wykonana z blachy gr. 1,5 mm. Przystosowana
do sptukiwania 4/61. Waga 14 kg. Wypelniona pianka poliuretanowg w celu ttumienia hatasu i dodatkowego
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usztywnienia. Wyposazona w obrzeze sptukujace. Wykonczenie matowe. Odptyw-P dz 100mm. Posiada dwa
otwory do mocowania deski sedesowej. Wymiary: 360x535x400 mm.

9.5. Zestaw splukujacy podtynkowy

Zawiera: popychacz TC do $ciany o grubosci E = 15-200 mm, automat sptukujacy, przewod impulsowy
do taczenia popychacza z zaworem, rura PCV 647 x 527 mm, przylacze G Z 3/4” (zalecana instalacja 1
calowa), uruchamiany przez nacis$nigcie przycisku, jednorazowy wyplyw wody regulowany 6-9 I,
przystosowany do rury spustowej o $rednicy 28 mm, wykonanie wandaloodporne.

Zestaw wyposazony w system antyblokadowy S uniemozliwiajacy ciggly wyptyw wody do muszli oraz
nierdzewng ptyte maskujacg 250x300 mm do mocowania popychacza i zaslepienia wngki z zaworem.

9.6. Kacik sanitarny

Umywalka 320 mm tloczona na prasie z jednego elementu, zintegrowana poétka na mydto, wytloczona
zintegrowana wne¢ka na papier toaletowy, dwa zawory do poboru wody (ciepta i zimna) z antyblokada,
bezpieczna sferyczna wylewka umywalkowa z regulacja strumienia wody, sptukiwacz cisnieniowy do wc,
calos¢ stal nierdzewna 304 grubos¢ 1,5 mm, wypelnienie w celu thumienia hatasu — sztywny poliuretan, misa
wce stojgca, otwor rewizyjny zabezpieczony Srubami specjalnymi, strumien wyplywu wody regulowany
pokretlem

9.7. Wpusty podlogowe

Nalezy zastosowa¢ wpusty tworzywowe z odptywem pionowym lub poziomym, z wyjmowanym
syfonem, z kolierzem do uszczelnien ptynnymi masami lub folig i przeciwkomierzem, z kratka ze stali
nierdzewnej, szczelinowa. Wpusty wyposazone w syfon wyjmowany z zamknigciem wodnym

9.8. System detekcji wycieku wody
Bezprzewodowy system detekcji wycieku wody AFRISO

W celu ochrony przed skutkami zalania zastosowano bezprzewodowy system detekcji wycieku
WaterControl ktory pozwala na zabezpieczenie budynku przed zalaniem wskutek wycieku wody z instalacji
wodociagowej. Centrala sterujgca WaterControl zamontowana w poblizu przewodu wodociggowego steruje
praca kulowego zaworu odcinajgcego, ktory odpowiada za odcinanie doptywu wody do obiektu natychmiast
po tym, gdy jeden z czujnikow wykryje wyciek.

Czujniki nie wymagaja energii z zewnatrz, moga pracowa¢ w sposob ciagly i moga by¢ stosowane
w kazdego rodzaju budynkach uzytkowych. Montaz calego systemu jest tatwy, brak kabli pomigdzy centrala,
a czujnikami wycieku umozliwia montaz zaréwno w nowobudowanym budynku, jak ina instalacji juz
dzialajace;j.

Czujniki umieszczone sg na podtodze, wszedzie tam, gdzie moze wystgpi¢ wyciek wody, na przyktad
W poblizu wanny, prysznica, pralki czy zmywarki. W przypadku wykrycia wycieku czujniki przesylaja
sygnat do centrali WaterControl, ktéra odcina doptyw wody.

Standardowy zestaw WaterControl sktada si¢ z centrali sterujacej potaczonej przewodowo
z sitownikiem elektrycznym na zaworze kulowym oraz dwoch bezprzewodowych czujnikéw wycieku ECO.
Zawor kulowy wykonany jest z mosigdzu iposiada atest higieniczny PZH. Centrala WaterControl
wyposazona jest w zamontowany przewod elektryczny z wtyczka. System komunikuje si¢ z czujnikami
wycieku wody za pomoca technologii bezprzewodowej EnOcean, do centrali mozna podtaczy¢ maksymalnie
10 czujnikow wycieku ECO i 20 czujnikéw CO. EnOcean® jest to nowoczesna forma komunikacji, ktora
do stabilnej i pewnej tacznosci wymaga minimalnej ilosci energii. Po wykryciu wycieku czujnik ECO
uruchamia alarm w ciagu ok. 1 minuty. EnOcean daje nam niemal nieograniczone mozliwosci monitorowania
catego budynku — od pralni, przez kottownie¢ az po garaz.
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10. INSTALACJA GRZEWCZA 1 ZASILANIA NAGRZEWNIC

W budynku projektuje sie ogrzewanie za pomoca grzejnikow plytowych. Zrodlem ciepta jest
istniejace przytacze. Instalacje grzewcze projektuje si¢ jako instalacje pompowe, dwururowe, w uktadzie
zamknigtym.

10.1. Roboty demontazowe

W zakresie opracowania przewidziano demontaz czgsci istniejacych grzejnikow wraz z instalacja
zasilajaca w obrebie pomieszczen objetych opracowaniem. Miejsca po demontazu istniejgcych grzejnikdw i
instalacji nalezy szczelnie zaslepi¢. Podobnie postapi¢ w przypadku demontazu instalacji ciepta
technologicznego do zasilania central wentylacyjnych.

Przed demontazem grzejnika nalezy wylaczy¢ urzadzenie grzewcze i odlaczy¢ system od pradu.
Nalezy zwroci¢ uwage na wskazowki, jak wilasciwie zdemontowac grzejnik, podane przez producenta
urzadzenia grzewczego.

Instalacje znajdujace si¢ w warstwach Sciany nie podlegaja demontazowi a jedynie odiaczeniu od
funkcjonujacej instalacji i zaslepieniu. Urzadzenia, ktore zostang zdemontowane (centrale, istniejace
grzejniki, ktore nie sa przewidziane do ponownego montazu) podlegajg utylizacji.

10.2. Obliczenia cieplne

Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzania poszczegdlnych pomieszczen zostato ustalone na
podstawie obliczen strat ciepta wykonanych przy pomocy programu OZC, zgodnie z PN-EN 12831-1:2017-
08. Informacje o stratach ciepta ujeto w czesci graficznej dokumentacji.

10.3. Obliczenia hydrauliczne

Dobor przeptywow i $rednic przewodéw oraz nastaw wstepnych na zaworach regulacyjnych
wykonano przy pomocy programu komputerowego do projektowania dwururowych instalacji wodnych
InstalSystem — Instal therm HRC, wersja 4.13. Informacje wynikach obliczen ujeto w czgséci graficznej
dokumentacji.

W przypadku zastosowania innych urzadzen, armatury oraz rurociggéw nalezy ponownie dobraé
pompy obiegowe i dobraé¢ nastawy zawordw regulacyjnych.

10.4. Zastosowane materialy w instalacji grzewczej z rur wielowarstwowych

Instalacje grzewcza projektuje si¢ z rur wielowarstwowych o potaczeniach zaciskowych. Przewody
mocowane beda do $cian oraz stropéw za pomoca systemu zawiesi (zgodnie z czeScia graficzng). Lokalizacje
punktéw stalych oraz przesuwnych na podstawie wytycznych producenta zastosowanych rurociggdw i
producenta zawiesi.

Materiat PE-X/AL/PE-X

Srednice DN/OD 16, 20, 26, 32, 40, 50, 63 mm
Ci$nienie nominalne PN 10 (bar)

Dtugosci handlowe sztangi 4, 5 m, zwoje 50, 100, 200 m
Sposob taczenia ztacza zaprasowywane, skrgcane

Budowa rur wielowarstwowych:
e warstwa zewnetrzna PE-XDb,
o warstwa adhezyjna,
e warstwa antydyfuzyjna z aluminium AL,
o warstwa adhezyjna,
e warstwa wewngtrzna PE-XD (c),
Cechy charakterystyczne rurociggow:
e maksymalnej temperatury roboczej do 95° C przy cisnieniu 10 bar,
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e warstwa antydyfuzyjna w 100% chroni przed dyfuzja tlenu powodujacego korozje czesci
metalowych instalacji,

e caltkowita odporno$¢ PE-X na korozj¢ oraz zarastanie kamieniem kottowym,

e rury po wygieciu zachowuja ksztatt,

10.5. Zastosowane materialy w instalacji grzewczej - rury stalowe

Instalacje wody zimnej, cieplej oraz cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej odpornej na
korozj¢ o potaczeniach zaciskowych. Dla rur metalowych polaczenie zaciskowe wykonuje si¢ przez
zaprasowanie ksztaltki nasunietej na rure.

W systemie rur zaciskowych uszczelka w powiazaniu ze szczekami zaciskowymi gwarantuje
maksymalng szczelno$¢ polgczenia. Uszczelka ma odpowiednio zdefiniowany ksztalt, dopasowany do
profilu zaprasowania ztaczki. Montaz systemu rur zaciskowych: rure stalowa wsuwa si¢ przed zaci$nigciem
w ksztattke, znaczniki za§ umozliwiaja skontrolowanie glebokosci wsuniecia. Nastepnie rura i1 ksztattka
zostaja razem zacisnigte specjalng, przeznaczong do tej $rednicy szczgka zaciskowg. Proces zaciskania trwa
kilka sekund, podczas niego nastgpuje nadanie ksztattce i rurze formuty i uzyskanie mechanicznej trwatosci
potaczenia.

Przewody mocowane begda do $cian oraz stropow za pomoca systemu zawiesi. Lokalizacje punktow
stalych oraz przesuwnych na podstawie wytycznych producenta zastosowanych rurociaggéw i producenta
Zawilesl.

Materiat Stal czarna ze szwem
Srednice DN 15 - DN125
Cis$nienie nominalne PN 10 (bar)
Dhugosci handlowe sztangi 6, 7 m
Sposob taczenia Skrecane, spawane

10.6. Zastosowane materialy w instalacji grzewczej z rur stalowych
zaciskowych
Instalacje grzewcza projektuje si¢ z rur stalowych o polgczeniach zaciskowych zaprasowywanych.
Przewody mocowane begdg do Scian oraz stropow za pomocg systemu zawiesi (zgodnie z czescig graficzng).

Lokalizacje punktéw stalych oraz przesuwnych na podstawie wytycznych producenta zastosowanych
rurociagoéw i producenta zawiesi.

Materiat Stal weglowa

Srednice ¢ 12 - 108 mm, DN10-DN100
Cisnienie i temp. nominalne PN 25 (bar), max.200°C

Dtugosci handlowe sztangi 6 m

Szczelnosé¢ potaczen uszczelnienie o-ringowe

s e PRESS i3

Budowa rur stalowych:

e warstwa wewngtrzna : stal weglowa

e warstwa zewngtrzna: ocynkowana dla ochrony przed korozja
Cechy charakterystyczne rurociggow:

e szybki i pewny montaz instalacji

e duzy zakres $rednic rur i ztaczek od 12 do 108 mm

e szeroki zakres temperatur pracy od -35°C do 200°C

e odpornos¢ na wysokie ci$nienie, do 25 bar
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e male opory hydrauliczne w rurach i ztgczkach

e niewielki cigzar rur i ztgczek

e wytrzymalo$¢ mechaniczna

e niski wspolczynnik wydtuzalno$ci termiczne;j

e brak zagrozenia pozarowego podczas montazu i eksploatacji (klasa palnosci A1)
o wysoka estetyka wykonanych instalacji

e system sygnalizacji niezaprasowanych polaczen

10.7. Instalacja grzejnikowa

W instalacji wykorzystano ptytowe grzejniki dolno-zasilane ktoére wyposazone sg w zintegrowang
wktadke zaworowa termostatyczng oraz grzejnik elektryczny znajdujacy si¢ w pomieszczeniu z dostepem
jedynie dla pracownikow zaktadu karnego. Grzejniki dolno-zasilane nalezy podtaczy¢ poprzez zestawy
przyltaczeniowe, umozliwiajagce demontaz grzejnika bez koniecznosci spuszczania ztadu z instalacji.
Odpowietrzenie instalacji nastgpowato bedzie odpowietrznikami umieszczonymi na grzejnikach.

Przewiduje si¢ montaz grzejnikéw zlokalizowanych pod oknami, ewentualnie w poblizu okna, w
ptaszczyznie rownolegtej do przegrody (przy s$cianach zewnetrznych). Grzejniki ptytowe montowaé na
wysokosci 10 cm nad posadzkg (tak, aby zachowaé¢ minimalny dystans do parapetu 15cm). Zgodnie z
wytycznymi nr 1/2023 Dyrektora generalnego stuzby wigziennej z dnia 14 lutego 2023 r. grzejniki
centralnego ogrzewania nalezy montowa¢ za pomoca dodatkowych uchwytéw uniemozliwiajacych jego
zdemontowanie, badZz wyrwanie, bez uzycia narzgdzi. Istnieje mozliwo$¢ wyregulowania grzejnika w
poziomie. Grzejniki nalezy zawiesza¢ w odstgpie 10 cm od $ciany (odleglo$¢ pomigdzy $ciana, a najblizsza
powierzchnig grzejnika od strony $ciany).

Grzejniki ptytowe nalezy doposazy¢ w:

o wkladke do grzejnikéw zintegrowanych,

e glowice termostatyczne,

e zestaw podigczeniowy,

e odpowietrzniki grzejnikowe.

UWAGA

Po wykonaniu instalacji nalezy ja dokladnie odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ czy wszystkie grzejniki sa
cieple oraz czy instalacja pracuje poprawnie.

Grzejniki plytowe

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe typu ,,V” /podlaczenie oddolne/ z
ozebrowaniem konwekcyjnym, wyposazone we wbudowane zawory termostatyczne.

Kazdy z grzejnikow posiada fabrycznie wbudowany odpowietrznik reczny oraz komplet wieszakow
nasciennych. Podtgczenie grzejnikow wykona¢ za pomoca podejs¢ do grzejnikow dolnozasilanych w wersji
prostej lub katowej. Jako element regulacji termostatycznej uktadu centralnego ogrzewania zamontowaé na
zaworach termostatycznych gtowice termostatyczne.

Grzejniki elektryczne

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe typu ,,V” /podlaczenie oddolne/ z
ozebrowaniem konwekcyjnym, wyposazone we wbudowane zawory termostatyczne.

Kazdy z grzejnikow posiada komplet wieszakow nasciennych. Jako element regulacji
termostatycznej uktadu centralnego ogrzewania postuzy fabrycznie zamontowany zawor regulacyjny.

10.8. Armatura

Odpowietrzenie instalacji przyjeto z zastosowaniem odpowietrznikow montowanych w najwyzszych
punktach instalacji oraz poprzez odpowietrzniki wbudowane w grzejnikach.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla
dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciach
pionow przed elementem zamykajacym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia
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oprézniania poszczegolnych pionéw z wody po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana
w miejscach tatwo dostepnych.

Armatur¢ regulacyjng wyposazy¢ w oryginalne obudowy izolacji cieptochronnej. Armaturg
regulacyjng w pomieszczeniach ogoélnodostepnych zabezpieczy¢ przed kradzieza i manipulacja, stosujac
oryginalne, fabryczne zabezpieczenia.

Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez ustawienie wartosci
temperatury na termostatach grzejnikowych.

10.9. Instalacja ciepla technologicznego

Istniejgca instalacja ciepta technologicznego zostata oceniona jako dobra. Nie zaktada si¢ demontazu
oraz rozbudowy instalacji.

10.10.Prowadzenie przewodow

e Przewody wodne prowadzi¢ wg cze$ci rysunkowej niniejszego opracowania.

e Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku rozdzielacza, zrodta ciepta.

e Przewody poziome prowadzone pod stropami na korytarzu powinny spoczywaé na podporach
stalych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych
w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sa rury.

e W migjscach krzyzowania si¢ instalacji w warstwach posadzki, nalezy wykona¢ bruzdy w podtozu
betonowym dla zachowania minimalnego przykrycia rur. Tam, gdzie wysoko$¢ wylewki jest
mniejsza, zaprawe nalezy wzmocnic siatka rabitza.

e  Wydluzenia cieplne przewodow prowadzonych podtynkowo oraz w posadzce kompensowane sa
poprzez izolacje¢ termiczna.

e Odcinki poziome prowadzi¢ w wzdhuz przegrod budowlanych.

e Odcinki pionowe prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

e Rury musza by¢ tak mocowane, aby nie wpadaly w drgania, przebiegaly rownolegle do ptaszczyzny
podparcia (dostateczna liczba mocowan).

e Nie lokowa¢ podpor w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i trojnikow.

e Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

e W migjscach przejs¢ rurociaggéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé stalowe przepusty
instalacyjne.

e W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworami
stopowymi dn15.

10.11.Proba szczelnosci — instalacja grzewcza

Po zakonczeniu montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ ptukanie sieci
przewodow i po stwierdzeniu czystosci instalacji, nalezy wykona¢ probe szczelnosci. Badania szczelno$ci
nalezy wykona¢ przed zakryciem przewodow. Przed proba ci$nieniowa napetniong instalacj¢ nalezy poddaé
obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przeciekow zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie
nastgpnych prob nieszczelnosci muszg by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekéw
instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ proby cisnieniowe.

Po okoto 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzi¢ czyszczenie wszystkich filtrow. Instalacja
do proby ci$nieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

¢ Nalezy usung¢ wszystkie ujawnione wczes$niej nieszczelnosci.

e Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

e Nalezy odlagczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy ci$nieniu wyzszym od ci$nienia pracy
mogloby zakléci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odiaczone elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub
np. zaworami odcinajacymi.

¢ Do instalacji nalezy przytaczy¢ (w miejscu wystgpowania najwyzszego cisnienia —najczesciej bedzie
to najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnoscig
odczytu 0,01 MPa.
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e Przygotowang do proby instalacj¢ nalezy napelic¢ woda 1 doktadnie odpowietrzy¢. Proby szczelnosci
prowadzi¢ zgodnie z COBRT1 Instal przyjmujac ci$nienie probne ppr = 0,5 MPa. Ci$nienie robocze
przyjeto 0,25 MPa.

e Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci o 10 minut. Po
dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W trakcie nastepnych 120
minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia w trakcie
préby przeciekow nalezy je usunac i ponownie wykonaé catg probe od poczatku.

e Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$Sci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy
najwyzszych (w miar¢ mozliwos$ci) parametrach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczajacych
parametréw obliczeniowych.

e Proba szczelno$ci na goraco powinna by¢ poprzedzona, co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

e 7 proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

UWAGA

Po wykonaniu instalacji nalezy ja dokladnie odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ czy wszystkie grzejniki sa
cieple oraz czy instalacja pracuje poprawnie.

Utrzymywaé w czasie préb stalg temperature, poniewaz moze to wpltywa¢ na zmiany ci$nienia.

10.12. Doprowadzenie ciepla pomiedzy cela zabezpieczajaca, a izolatka

W celu umozliwienia dostarczania ciepta projektowane sa cztery otwory przypodlogowe oraz cztery
otwory podsufitowe w $cianie oddzielajacej pomieszczenia nr 13 oraz 14. Otwory nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ blachg perforowang o grubosci 5 mm. Istniejacy grzejnik nalezy zdemontowac oraz podiaczy¢
W jego miejsce nowo projektowany, o mocy odpowiadajacej sumie mocy grzewczych dla wczesniej
wspomnianych cel.

11. WEZEY. CIEPLOWNICZY

Istniejacy w budynku wezet cieplowniczy pozostawic¢ bez zmian.

12. INSTALACJA WENTYLACJI

Celem zaprojektowanej instalacji wentylacji jest zapewnienie w pomieszczeniach odpowiedniej
wymiany powietrza, utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz usunigcie zanieczyszczen powstatych w
wyniku pracy obiektu, stosownie do potrzeb i obowigzujacych norm i przepisow.

Dla pomieszczen przewidziano wentylacje nawiewno-wywiewng z wykorzystaniem istniejace;
centrali wentylacyjnej oraz czesci istniejacych kanalow wentylacyjnych.

12.1. Bilans powietrza

Do doboru wymaganego strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego, w zalezno$ci od charakteru
pomieszczen, wykorzystano nastepujace kryteria: wymagana krotno$¢ wymian powietrza w pomieszczeniu,
minimum higieniczne powietrza §wiezego przypadajace na jedna osobe, elementy wyposazenia sanitarnego.

los¢ powietrza wentylacyjnego przy uwzglednieniu wymaganej krotnosci wymian:
V=n-V, [m¥h]

gdzie: Vp - kubatura pomieszczenia, [mq]
n - wymagana krotno$¢ wymian w pomieszczeniu, [h™]
Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego na podstawie minimalnych wymagan higienicznych dla cztowieka:
V=n-V; [m%h]
gdzie: Vi - ilo§¢ powietrza $wiezego przypadajagca na jedng osobe, [m*/h (0soba)]
n - ilo$¢ 0sob

Przyjeto wydatki powietrza:

— na osobg dorosta 30 m3/h,
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BILANS POWIETRZA

Nr : .| Kubatura IIOé.é Nawiew | Wywiew System
pom. Nazwa strefy | Powierzchnia [m3] W%/lrm?n [m3/h] [M3/h] wentylacji
PARTER

1 Komunikacja 7,20 22,3 0,0 G

3 Komunikacja 10,80 33,5 0,0 -

4 Przedsionek 2,00 6,2 0,0 -

5 Pom. techniczne 7,50 23,3 0,0 -

6 wc 2,40 7.4 6,7 50 vagg'tf,{z;’gr

7 Pom. socjalne 9,70 30,1 0,0 30 SNzgzvéﬁ\r/]V:\j\lfy
7a wc 0,96 3,0 16,8 50 vlvségit?/jlzgr

8 | Gabinet lekarski 11,40 35,3 0,0 30 S'\Z‘gvéﬁ‘r’lvgxy

9 Pom.do kontroli 2,60 8,1 0,0 -

10 Pom. do rozmow 8,20 25,4 2,4 60 60 CNW1
11 Pom. SKYPE 3,90 12,1 0,0 T

12 Cela 10,40 32,2 2,8 90 CNw1
12a wC 1,37 4,2 0,0 90 CNw1
13 Zabgfr'fi"eczl 13,00 40,3 12 50 50 CNW1
14 Cela 8,40 26,0 0,0 G

15 Pom. techniczne 12,30 38,1 0,0 -

16 Cela 10,90 33,8 2,4 80 CNw1
16a wC 1,06 3,3 0,0 80 CNw1
17 C(fz'ikr;‘k’g;t 7,90 245 2,0 50 CNW1
17a Kacik sanitarny 1,16 3,6 0,0 50 CNw1
18 Cela N 6,80 211 2,4 50 CNW1
18a Kacik sanitarny 1,03 3,2 0,0 50 CNW1
19 Cela N 7,40 22,9 2,2 50 CNW1
19a Kacik sanitarny 1,33 4,1 0,0 50 CNw1
20 Cela N 7,40 22,9 2,2 50 CNW1
20a Kacik sanitarny 1,08 3,3 0,0 50 CNW1
21 Cela 10,80 335 2,7 90 CNW1
2la WC 1,05 3,3 0,0 90 CNW1
22 Cela 10,90 33,8 2,7 90 CNW1
22a WC 1,28 4,0 0,0 90 CNW1
23 Cela 10,30 31,9 2,8 90 CNW1
23a wC 1,29 4,0 0,0 90 CNw1
24 Cela 11,60 36,0 2,5 90 CNw1
24a wC 0,99 3,1 0,0 90 CNw1
25 Cela 12,60 39,1 3,1 120 CNw1
25a wC 0,96 3,0 0,0 120 CNw1
26 Pom. prowiant. 10,10 31,3 1,9 60 60 CNw1
27 Kolr:,“r‘g}'sfiga ; 11,90 36,9 0,0 -

28 taznia 13,00 40,3 7,2 290 V\/'Ztn”ti.elj\l"’l:xig\‘;:{ej
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29 Natryski 10,80 335 0,0 290 W':tn’:lie\j\?;;ig‘vf’,tr;ej
30 Magazynek 7,80 24,2 0,0 G
31 Magazynek 3,10 9,6 0,0 G
32 Swietlica N 17,30 53,6 0,0 60 S'\Z'g;‘gﬁ‘r’]":v'é‘y
32a wcC 1,28 4,0 12,6 50 WW
33 Sitownia 8,80 27,3 1,1 30 SNZi;"e'ﬁ‘r’]":\:&‘y
34 Swietlica 14,30 44,3 11 50 50 CNW1
35 Cela 12,50 38,8 2,1 80 CNW1
35a WC 1,16 3,6 0,0 80 CNW1
36 Cela 13,30 41,2 1,9 80 CNW1
36a weC 1,00 3,1 0,0 80 CNW1
37 Cela 13,20 40,9 2,0 80 CNW1
37a weC 1,05 3,3 0,0 80 CNW1
38 Cela 13,50 41,9 1,9 80 CNW1
38a e 0,94 2,9 0,0 80 CNW1
39 Cela 12,50 38,8 2,1 80 CNW1
39a we 1,05 3,3 0,0 80 CNW1
40 Cela 12,90 40,0 2,0 80 CNW1
40a we 1,05 3,3 0,0 80 CNW1
41 Cela 10,20 31,6 1,9 60 CNW1
41a we 1,01 3,1 0,0 60 CNW1
42 C(fz'?ﬂ;“t‘k’g;t 9,00 27,9 1,8 50 CNW1
42a Kacik sanitarny 1,33 4,1 0,0 50 CNW1
43 C(‘fz'f‘ﬂ;“t‘k’gt 8,90 27,6 18 50 CNW1
43a Kacik sanitarny 1,03 3,2 0,0 50 CNW1
44 Cela 10,00 31,0 1,9 60 CNW1
44a weC 1,30 4,0 0,0 60 CNW1
45 Cela 13,70 42,5 1,9 80 CNW1
45a WC 1,00 3,1 0,0 80 CNW1
46 Cela 12,80 39,7 2,0 80 CNW1
46a WC 1,01 3,1 0,0 80 CNW1
47 Cela 12,60 39,1 2,0 80 CNW1
47a WC 1,24 3,8 0,0 80 CNW1
48 Cela 14,30 44,3 1,8 80 CNW1
48a weC 0,99 3,1 0,0 80 CNW1
49 Swietlica 14,50 45,0 2,0 90 90 CNW1
50 Terapeuta 10,40 32,2 1,9 60 60 CNw1
51 2,26 7,0 0,0
52 | Pom. Kierownika 12,70 39,4 0,8 30 SNZz‘;‘gﬁ‘r’]";\:\'fy
Istniejgca ist.
52a we 1,22 3,8 0,0 50 Went.
Wyciggowej
53 | Wychowawca 14,40 446 0.7 30 s'\z'fé;"e'ﬁ‘r’]"(;‘v'\'fy
54 | psyehologa 14,40 44,6 0.7 30 zcrchnmwy
55 Dyzurka 10,60 32,9 0,9 30 s'\zli‘;"e'ﬁ‘r']":\:\'/‘y
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12.2. Roboty demontazowe

W zakresie opracowania przewidziano demontaz cze$ci istniejgcych kanalow wentylacyjnych.
Demontaz kanatlow wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z rysunkiem SW04.1.

12.3. Centrala wentylacyjna

Istniejaca centrala wentylacyjna posiada parametry pracy:
- Vow=2240 m3/h
- dp=350 Pa
- U= 3~400V
- P=2x2,56 kW
- masa 488 kg
- centrala stojaca z nagrzewnica wodna

12.4. Cela zabezpieczajaca

W celu umozliwienia dostarczania powietrza do celi zabezpieczajacej projektowane sa cztery otwory
przypodtogowe oraz cztery otwory podsufitowe w §cianie oddzielajacej pomieszczenia nr 13 oraz 14. Otwory
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ blachg perforowana o grubosci 5 mm.

12.5. Sterowanie urzadzeniami wentylacyjnymi
Istniejgca centrala wentylacyjna zlokalizowana w budynku powinna pracowaé w trybie pracy ciagle;j.

12.6. Anemostaty nawiewne i wywiewne

W pomieszczeniach projektuje si¢ nawiew powietrza do pomieszczen poprzez anemostaty nawiewne
montowane na kanale wentylacyjnym. Wywiew z pomieszczen realizowany za pomoca anemostatow
wywiewnych montowanych na kanale wentylacyjnym.

12.7. Kratki transferowe

Drzwi do pojedynczych toalet, kabin natryskowych, pomieszczen porzadkowych wyposazy¢ w 3 cm
szczeliny pod drzwiami (podcigcie).

12.8. Klasa szczelno$ci kanaléw wentylacyjnych

l.p. System wentylacji Klasa szczelnosci
1 Czerpny, nawiewny B
2 Wyciggowy, wyrzutowy C

12.9. Kanaly i ksztaltki ze sali ocynkowanej

W obiekcie przewiduje si¢ kanaly wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej. Kanaty wykona¢
i zmontowa¢ w klasie szczelnosci zgodnie z norma PN-EN 12237:2005 ,,Wentylacja budynkéw -- Siec¢
przewodow -- Wytrzymato$¢ i szczelno$¢ przewodow z blachy o przekroju kotowym” i PN-EN 1507:2007
,Wentylacja budynkéw -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym -- Wymagania
dotyczace wytrzymatosci i szczelno$ci”. Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane
dziataniu roznicy zatozonych ci$nien roboczych nie wykazywaly slyszalnych odksztalcen ptaszcza ani
widocznych ugie¢ przewoddéw miedzy podporami.
Minimalne grubosci $cian kanatow wynosza:
Kanaty okragte:
e (100+©125-0,50 mm,
e 160+ 0 250 - 0,60 mm,
o 280+ ©710-0,75 mm,
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e Powyzej @ 710 — 1,00 mm.

e Kanaly prostokatne (decyduje dugos¢ dtuzszego boku):
e do 750 mm—-0,75 mm,

e powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm,

e powyzej 1400 mm — 1,1 mm.

Dodatkowe wzmocnienia beda zapewnione poprzez przetloczenia na $ciankach 1 profile
wzmacniajgce zespawane ze sobg po zewnetrznym obwodzie kanatow. Elementy przejsciowe maja mie¢ kat
maksymalnie 30° w celu uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgal¢zienia wyposazy¢ w lopatki
kierownicze, a ich promiefn wewngetrzny ma wynosic¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki musza mie¢
powierzchni¢ gladka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powloki
ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

Kanaty okragte elastyczne projektuje si¢ jako wykonane ze spiralnie zwijanej taSmy aluminiowe;
faczonej na potrdjny zamek zaktadkowy.

Kanaty powietrzne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B- 1507:2007 Przewody wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym — Wymagania dotyczace wytrzymato$ci i szczelno$ci. Polaczenia
elementow instalacji wentylacyjnej nalezy wykonac przez:

e zastosowanie kotnierzy stalowych z uszczelnieniem elastycznym i zaciskow do obrzezy tzw. ,,C” —
dla kanatéw o przekroju prostokatnym;
e zastosowanie ksztaltek kotierzowych z uszczelkq wargowa — dla kanatow o przekroju okragltym.
Jako elementy nawiewne oraz wywiewne zastosowano kratki wentylacyjne, wyposazone
w regulowane kierownice i przepustnice.

UWAGA

Wszystkie centrale i rekuperatory nalezy polaczyé z instalacja w sposéb elastyczny
uniemozliwiajacy przenoszenie drgan od urzadzen na instalacje.

Kanaly okragle nalezy wyposazy¢ w silikonowe uszczelki.

Kanaly prostokatne nalezy laczy¢ z wykorzystaniem uszczelnienia silikonowego.

Kanaly i ksztaltki wentylacyjne, rurociagi i armatura powinny by¢ dostarczone przez dostawce w
stanie oczyszczonym z zanieczyszczen powstalych w procesie produkeji i zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem w czasie transportu.

12.10.Otwory rewizyjne

Wszystkie kanaty wentylacyjne zostang wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajace czyszczenie
oraz okresowa dezynfekcj¢ kanalow. Odlegtos¢ maksymalna otworéw rewizyjnych wynika z zasiggu
urzadzen czyszczacych (watek gietki ze szczotka obrotowa lub samobiezny robot czyszczacy) i wynosi max
30 m.

Otwory rewizyjne maja umozliwia¢ oczyszczenie wewngtrznych powierzchni przewodow, a takze
urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich czyszczenia
w inny sposob. Wielkos¢ i lokalizacje otwordow nalezy dopasowac do przyjetej technologii, ktore beda
dostepne takze po zakonczeniu inwestycji.

Wykonanie otwordéw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak
rowniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane,
aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe
ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych
elementow trudnych do czyszczenia.

Nie stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordéw i drzwiach
rewizyjnych.

Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ tatwo otwierac.
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Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie
wigkszym niz 45°, a w przewodach poziomych odleglto§¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢
wigksza niz 10 m.

UWAGA

¢ Rewizje umiesci¢ w miejscu latwo dostepnym.

e Ostateczny wymiar rewizji dostosowaé¢ do wymiaru kanalu pozbawionego izolacji termicznej
po jej wycieciu w celu montazu klapy rewizyjnej. Nie dopuszcza si¢ pozostawienia kanalu bez
izolacji dookola rewizji kanalowej.

e W dokumentacji powykonawczej nalezy wskazaé lokalizacje rewizji.

12.11.Wykonanie i montaz

Podwieszenie instalacji wentylacyjnej do elementow konstrukcyjnych budynku nalezy wykonaé za
pomocg wspornikow stalowych i tasmy perforowanej stalowej. Obcigzenie konstrukcyjne przekaza¢ do
branzy budowlane;.

Obejmy przytwierdzane sg do elementow konstrukcyjnych budynku przy pomocy cynkowanych
galwanicznie pretow gwintowanych i tulei wkretow kotwiacych.

Elementy typu nawiewni i wywiewniki tgczy¢ z przewodami zbiorczymi przy pomocy odcinkéw
przewodu wentylacyjnego elastycznego. Polaczenie powinno by¢ wykonane w sposob trwaty, dodatkowo za
pomocg opasek.

Kanaly wentylacyjne 1 klimatyzacyjne w miejscach przejs¢ przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej
(ze wzgledu na EI) réwnej klasie odporno$ci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Polgczenia kanatow wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-76002:1996.
Zastosowane polaczenia elastyczne powinny zapewnia¢ szczelno$¢ polaczenia odpowiadajaca przyjetej
klasie szczelnosci instalacji.

W celu uszczelnienia potaczen kanalow okragtych, zaleca si¢ stosowanie tasmy aluminiowej na kleju
akrylowym o grubosci 0,03 mm i szerokosci 10 cm. W miejscach przylaczania kanatow elastycznych zaleca
si¢ wykorzystanie tasm zaciskowych z zaciskami. Podczas montazu instalacji nalezy zwréci¢ szczegolna
uwage na warunki gwarancyjne poszczegélnych urzadzen zabezpieczajac je przed ewentualnymi
uszkodzeniami.

Sposob zabudowy urzadzen oraz instalacji musi gwarantowa¢ mozliwos$¢ wykonania koniecznych
czynnosci serwisowych w trakcie pozniejszej eksploatacji urzadzenia i instalacji.

Instalacje wewnatrz budynku mocowaé do $cian i stropow przy pomocy systemu ksztattownikow
stalowych, pretow gwintowanych i1 obejm, ocynkowanych elektrolitycznie, projektu w systemie Walraven.
Rodzaj kotew dobra¢ odpowiednio do materiatu podtoza.

UWAGA
Zakaz jest uzywania blachowkretéw pozostawiajacych ostre zakonczenia w kanale.
Ostre krawedzie (np. po wycieciu otworow na rewizje) nalezy gratowac oraz zaokraglic.

12.12.Proba ciSnienia

Proba cisnienia polega na sprawdzeniu szczelnosci kanatdow wentylacyjnych. Badanie to polega na
za$lepieniu koncow badanego odcinka instalacji wentylacyjnej i utrzymaniu w tym odcinku okreslonego
nadci$nienia lub podci$nienia, za pomocg urzadzenia zawierajgcego wentylator o regulowanej wydajnosci,
oraz kryze pomiarowa. Wartosci ci$nien stosowanych podczas prob okreslajg normy:

PN-EN 12237:2005 [Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewodow -- Wytrzymato$¢ i szczelno$¢ przewodow
z blachy o przekroju kotowym] — w przypadku przewodow i ksztattek okraglych i PN-EN 1507:2007P
[Wentylacja budynkow -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym -- Wymagania
dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci] — dla przewodow prostokatnych oraz PN-EN 16798-3:2017-09 — bez
podziatu na ksztatt przekroju przewodu.

Podczas proby mierzone sa przecieki powietrza, ktory nastepnie poroOwnuje si¢ z warto§ciami
granicznymi wskaznika nieszczelnosci.

Dla przewodow okraglych:
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Klasy Wartosci graniczne ci$nienia Wartosci graniczne wskaznika nieszczelnosci
szczelno$ci statycznego ps [Pa] [m3/(s*m?)]
przewodow nadci$nienie podcisnienie
A 500 500 0,027+p5%+1073
B 1000 750 0,009+p265+10°
C 2000 750 0,003+p2%%+10°
D 2000 750 0,001+p%%+1073

Dla przewodow prostokatnych:

Klasy Wartos$ci graniczne ci$nienia statycznego ps [Pa] Warto$ci graniczne
szczelnosci wskaznika nieszczelnosci
przewodow Nadcisénienie w danej klasie ci$nienia podcisnienie [m3/(s*m?)]

1 2 3
A 400 200 0,027+p>5%+1073
B 400 1000 2000 500 0,009.p?'65.10-3
C 400 1000 2000 750 0,003.p?'65.10-3
D 400 1000 2000 750 0,001.p?'65.10-3

Jezeli przeciek powietrza przekroczy warto$¢ dopuszczalng, zaleca si¢ rozszerzenie badania na
dodatkowa, rowna procentowo poprzednio badanej czgs¢ catkowitego pola sieci przewodow. Jezeli przeciek
powietrza wciaz przekracza warto$¢ dopuszczalng, zaleca si¢ przeprowadzenie badania catej sieci.

13. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE INSTALACJI

Wszystkie rurociagi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po zabezpieczeniu rurociggow
antykorozyjnie, przewody nalezy zaizolowac termicznie. Izolacja cieplna przewodoéw zasilajacych i
powrotnych instalacji centralnego ogrzewania powinna spelnia¢ wymagania okreslone w zatgczniku nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 pazdziernika 2023r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2023, poz. 2442).

Minimalna grubo$¢ izolacji
l.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(material 0,035 W/m*K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

Rowna $rednicy wewnetrznej

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
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5 Przewody i armatur.a wg poz. 1:4 przechodzace przez $ciany lub Vs wymagaf z poz. 1.4
stropy, skrzyzowania przewodow,
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i
cyrkulacji instalacji cw.u. wg poz. 1-4, ulozone w ,

6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi /2 wymagai z poz. 1.4
pomieszczeniami roznych uzytkownikdow,

7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6mm
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci

8 . 40 mm
ogrzewanej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci

9 . - 80 mm
nieogrzewanej budynku)

10 Przewody 1_nsta1a_CJ1 W(_)dy lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymaga z Ip. 1-4
budynku) — izolacja powietrznoszczelna

11 }l;zzeyvzﬁlcjl;/ instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagar z Ip. 1-4

Dla instalacji zimnej wody 1 instalacji hydrantowej zastosowac¢ izolacje o grubosci 9Imm.

UWAGA
Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykonaé¢ w klasie odpornosci na ogien nie nizszej niz B -s2,d0.

Instalacje prowadzone na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi poprzez
zastosowanie izolacji w plaszczu ze stali ocynkowanej lub poprzez zastosowanie wysoko wytrzymatego
plaszcza zewngtrznego.
Na instalacja, gdzie istnieje mozliwo$¢ kondensacji pary wodnej nalezy stosowac izolacje
paroszczelng np. z kauczuku. Rozwigzanie to nalezy uwzgledni¢ na rurociggach chtodniczych.
Izolacje prowadzone wewnatrz budynku z welny mineralnej z powtoka aluminiows.

13.1. Montaz izolacji

Instalacja Material izolacji

Mocowanie

Instalacja wentylacji
wewnatrz budynku

Welna mineralna zabezpieczona powtoka
aluminiowa

Tasma dwustronna

Instalacja wentylacji na

dachu ze stali ocynkowanej

Welna mineralna zabezpieczona ptaszczem

Tasma dwustronna

Otuliny z pianki polietylenowej i wetny
mineralnej zabezpieczone powtoka
aluminiowa

Instalacja c.o.

Zapinki, Tasma dwustronna

Otuliny z pianki polietylenowej i welny
mineralnej zabezpieczone powloka
aluminiowg

Instalacja wody

Zapinki, Tasma dwustronna

13.2. Instalacja wentylacji

Kanaty ze stali ocynkowanej:

S34




PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

Grubos¢ izolacji Grubos¢ izolacji
Rodzaj instalacji dla pomieszczen ogrzewanych dla przestrzeni nieogrzewanych
[mm] [mm]
Kanat czerpny 80 0
Kanat wyrzutowy 80 0
Kanat nawiewny 20 80
Kanat wywiewny 20 80

14. WYTYCZNE BRANZOWE

14.1.

Branza budowlano-architektoniczna

Drzwi do pomieszczen zaplecza oraz sanitarnych wyposazy¢ w kratki wentylacyjne, umozliwiajace

naptyw powietrza do sanitariatow z sasiednich pomieszczen.
Nalezy uwzgledni¢ w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym:

cokoly pod zabudowe wyrzutni dachowych,

otwory w $cianach dla przej$¢ instalacji (np.: kanatéw wentylacyjny),

obrobke warstw wykonczenia dachu w miejscu przej$¢ kanatow wentylacyjnych przez dach oraz
obrobke warstw wykonczenia dachu w miejscu posadowienia konstrukcji wsporczych dla elementow
instalacji wentylacji montowanych na dachu.

Projektujac konstrukcje budynku nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ posadowienia oraz podwieszenia

wszystkich urzadzen oraz elementdw instalacji wentylacji (centrale, wentylatory).

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego dostepu do urzadzen zamontowanych ponad stropem

podwieszanym.

14.2.

Branza elektryczna i automatyki

Zasili¢ urzadzenia z oddzielnych obwodow elektrycznych.

Urzadzenia uziemic.

Wszelkie prace elektryczne wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami w tym
zakresie.

Wykona¢ ochrong urzadzen elektrycznych zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony dla
poszczegblnych urzadzen.

W czasie pozaru nalezy odcig¢ zasilenie do kotlowni, central wentylacyjnych.

Wszystkie urzadzenia obiektowe nalezy oznaczy¢ wg oznaczen ze schematow funkcjonalnych i
technologicznych.

Wszystkie przewody do elementéw automatyki nalezy prowadzi¢ mozliwie daleko od przewodow
sitowych (min. 30cm), w razie wystepowania silnych zaktocen elektromagnetycznych nalezy
stosowa¢ kable ekranowane (ekran taczy¢ z masa tylko po stronie szafy). Instalacje wszystkich
elementow automatyki wykonac zgodnie z instrukcjg ich montazu.

Wykonawca okablowania na koficach polozonego odcinka pozostawi odpowiedni zapas kabla
(przewodu) umozliwiajacy podiaczenie aparatu (urzadzenia). Wykonawca okablowania wykona i
przedstawi wyniki pomiarow izolacji kabli. Wszelkie prace instalacyjne powinny by¢ wykonywane
przy wylaczonym napigciu. Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami BHP.
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15. WPLYW INSTALACJI NA SRODOWISKO

15.1. Ochrona przed halasem i drganiami

Mocowanie i posadowienie urzadzen wywolujacych drgania (np. centrala wentylacyjna, wentylatory,
agregat sprezarkowy itp.) do konstrukcji budynku wykona¢ w sposéb zabezpieczajacy przed powstawaniem
i rozchodzeniem si¢ drgan i halasu w obiekcie. Przy mocowaniu lub posadowieniu stosowaé przektadki
gumowe lub wibroizolacyjne. Polaczenia central wentylacyjnych oraz wentylatorow z instalacjami wykonaé
poprzez ztacza wibroizolacyjne.

Zabezpieczenia akustyczne wykona¢ wg. PN-B-02151-2:2018-01. Potlaczenia urzadzen
wentylacyjnych z kanatami poprzez krocce elastyczne. Thumienie hatasu przenoszonego przewodami
wentylacyjnymi jest realizowane poprzez zastosowanie odpowiednich predkosci na kanalach
wentylacyjnych.

Wartosci dopuszczalne wzorcowego rownowaznego i wzorcowego maksymalnego poziomu dzwigku

przy pracy urzadzen w pomieszczeniach podano ponize;j:

Lp. Rodzaj budynku Rodzaj pomieszczenia chronionego Najwyzszy dopuszczalny
poziom dzwigku A, dB
LAeq,nT LAFmax,nT
la Budynki wielorodzinne i Pokoje i pokoje potaczone z kuchnia 25 a,b 30b
jednorodzinne . — . .
1b Wydzielone kuchnie i pomieszczenia
sanitarne
2a Hotele Pokoje hotelowe 25 30
3a Budynki zakwaterowania Pokoje hotelowe 30 35
3b turystycznego (hotele Ogolnodostgpne pomieszczenia 40
turystyczne, pensjonaty, domy sanitarne, pomieszczenia kuchenne
wypoczynkowe)
da Budynki zamieszkania Pokoje mieszkalne 25 30
4b zbiorowego (domy Pokoje dla personelu 30
4c studenckie, internaty, bursy Ogolnodostepne pomieszczenia 40
szkolne, hotele robotnicze, sanitarne, pomieszczenia kuchenne
domy dziecka, domy opieki
spoteczne;j)
5a | Ztobkiibudynki szkolnictwa Sale dla dzieci 30
przedszkolnego
6a Szkoty podstawowe i Sale lekcyjne 35
6b ponadpodstawowe Pokoje nauczycielskie 35
6¢ Pomieszczenia do zajeé edukacyjnych 40
takich jak: wychowanie fizyczne, zajecia
muzyczne, pracownie techniczne
Ta Budynki szko6t wyzszych i Sale wyktadowe, audytoria, sale 35
placowek badawczych konferencyjne
7b Pracownie laboratoryjne bez urzadzen 40
bedacych zrodlem zaktocen
akustycznych
7c Biblioteka, czytelnia 30
7d Pokoje pracownikow naukowych i 30
dydaktycznych
8a | Budynki szpitalne i zakladow | Sale t6zkowe, pokoje pensjonariuszy w 25 30
opieki medycznej sanatorium
8b Pomieszczenia operacyjne 35
8c Pomieszczenia IOM 30
8d Gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, 35
sala do zaj¢¢ rehabilitacji ruchowych
8e Pomieszczenia pielggniarek 35

S36




PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

8f Ogdlnodostgpne pomieszczenia sanitarne 40
i kuchenne
9a Budynki sagdow i prokuratury Sale rozpraw, sale przestuchan 35
9b Sale narad sedziowskich 30
10a | Wszystkie rodzaje budynkow | Pokoje biurowe wykorzystywane przez 35
odrebnych pracownikow
10b Biura wielkoprzestrzenne, pokoje C
biurowe typu open space 40
10c Pokoje do prowadzenia rozmow 30
poufnych (w tym gabinety dyrektorskie)
10d Sale kinowe i teatralne indywidualnie
10e Muzea 35
10f Sklepy 50
10g Domy handlowe, supermarkety 50
10h Recepcja, hole w hotelach i sanatoriach 40
10i Kawiarnie i sale restauracyjne 40
10j Korytarze w szkotach 45
10k Sale ¢wiczen w obiektach sportowych 50
10m Baseny 50

4 Jezeli wystepuje hatas totalny i/lub niskoczegstotliwosciowy i/lub impulsowy, warto$ci najwyzszego
dopuszczalnego poziomu dzwigku A zmniejsza si¢ o 5dB.

b -W przypadku pokoi dziennych taczonych z kuchnig, w odniesieniu do hatasu wystepujacego tylko w
porze dziennej (6:00-22:00), dopuszcza si¢ poziom wickszy o 5dB

¢ -Dopuszcza sig¢ stosowanie dodatkowych dzwiekoéw o indywidualnie dopasowanej wartosci poziomu
hatasu do maskowania transmisji dzwickéw mowy w biurze wielkoprzestrzennym, z jednoczesnym
zachowaniem wartosci dopuszczalnych w pomieszczeniu przy wylaczonym hatasie maskujacym

Dopuszczalne poziomy halasu odnoszg si¢ do pomieszczen z zamknigtymi drzwiami i oknami z
zapewniona wymiang powietrza, i umeblowanych.

Maksymalny dopuszczalny rownowazny poziom dzwicku przenikajacego do pomieszczenia od
wyposazenia technicznego budynku nie powinien przekracza¢ wartosci wyspecyfikowanych powyzej.

Przy wytaczonych urzadzeniach poziom dzwicku hatasu (poziom tla) powinien by¢ nizszy od wyzej
wymienionych. Po uruchomieniu urzadzen nalezy przeprowadzi¢ pomiary poziomu hatasu w
pomieszczeniach.

15.2. Ochrona srodowiska

Ze wzgledu na charakter instalacji nie jest wymagane oczyszczanie powietrza zuzytego. Nalezy
pamieta¢ o zachowaniu nastepujacych odleglto$ciami pomigdzy wyrzutnia a czerpnia oraz pomigdzy
wyrzutnig a oknami (Dz,U.75 poz.690 wraz z p6zniejszymi zmianami).

16. TULEJE OCHRONNE (PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ
PRZEGRODY BUDOWLANE)

Przy przejsciu rurociggu przez przegrode budowlang (strop lub $cian¢) nalezy stosowac przepust w
tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Powinna
ona by¢ dhuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Dla rurociggéow z tworzywa sztucznego zaleca si¢ zastosowanie tulei ochronnych z tworzywa
sztucznego o twardos$ci zblizonej do polietylenu z gltadkimi krawedziami np. PVC, a nastepnie nalezy
uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg¢, o odpowiedniej odpornosci
ogniowej odpowiadajacej odpornosci ogniowej przegrody, przez ktorg przewody przechodza
umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstawanie w niej naprezen
$cinajacych. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwna
tego przewodu.
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Wszystkie przejScia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych wykonanych z cienkosciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzen migdzy rurg a
tuleja powinna by¢ wypelniona materiatem elastycznym, zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu i nie
dzialajacym agresywnie na materiat rury.

Przejscia instalacji przez dylatacje wykonac¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych zgodnie z czgscia
rysunkowa.

16.1. PrzejScia szczelne przewodami przez Sciany zewnetrzne budynku

Przej$cia szczelne przewodami przez $ciany zewnetrzne budynku zlokalizowane ponizej terenu, nalezy
wykona¢ tancuchami uszczelniajacymi (otwory wykonane otwornicg):
e DN50 => otwor DN82mm (typ LU2 6 ogniw),
e DNI10=>otwor DN152mm (typ LU3 10 ogniw),
e DNI160 => otwor DN225mm (typ LUS 11 ogniw),
e DN200 => otwor DN300mm (typ LU7 10 ogniw).

17. KOMPENSACJA WYDLUZEN

Wszystkie rurociagi wodne prowadzone natynkowo (przewody rozdzielcze) nalezy mocowac za
pomoca obejm stalowych z gumowa podktadka. Rury ulegaja ugieciu pod wplywem cigzaru wody i
temperatury, dlatego nalezy stosowaé zasady kompensacji naturalnej wydtuzenia termicznego rur zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

18. MOCOWANIE PRZEWODOW

Przewody wodociggowe nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewnia¢ latwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w
przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu nalezy stosowa¢ podkladki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Odstepy pomigdzy mocowaniami nie powinny
przekracza¢ 3,0m. Zaleca si¢ wykonanie mocowania przewodow instalacji wodociggowych zgodnie z
instrukcja Producenta rur oraz z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. Do mocowania rur stosuje
si¢ obejmy stalowe z gumowa podktadka. Obejmy metalowe bez wktadki nie moga by¢ stosowane.

Srednice obejm w technologii odpowiadaja srednicom zewnetrznym rur. Instalacje nalezy zamocowa¢ do
elementow konstrukcyjnych budynku za pomoca podpor stalych PS oraz przesuwnych PP. Punkty state (PS)
— zapobiegajg niekontrolowanym ruchom przewodoéw. Wykonuje si¢ je zaciskajac na rurze (po wyjeciu
podktadki dystansowej) obejme metalowa, ktora jest na trwate zamocowana do przegrody budowlane;.
Obejma powinna znajdowac si¢ $ciSle pomigdzy dwoma oporami bocznymi (np. mufami, trdjnikami,
ztaczkami z gwintem metalowym lub zaworami). Konstrukcje mocujace obejmy do przegrod budowlanych
muszg by¢ odpowiednio sztywne i stabilne. Punkty przesuwne (PP) — umozliwiaja ruch przewodu w kierunku
osiowym, bez jego uszkodzenia. Wktadki gumowe obejm mocujgcych (np. Fusiotherm) majg gtadkie i zdolne
do poslizgu powierzchnie, a zastosowanie dodatkowo pierscieni dystansowych zapewni prawidlowe
dzialanie ich jako punktoéw przesuwnych (PP). Maksymalne odleglosci pomigdzy podporami przewodow
scisle wg instrukcji montazu Producenta rur.

19. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Warunki ochrony ppoz. wg projektu architektury.

19.1. Instalacje wodne

Instalacje wodne - zastosowane w tych instalacjach izolacje cieplne i akustyczne powinny by¢
wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Przepusty instalacyjne poprzez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiadaé klas¢ odpornosci ogniowej przenikanego elementu.
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Podczas instalowania przewodow nalezy przestrzega¢ zasady, aby przepusty o Srednicy powyzej 4
cm we wszystkich $cianach i stropach, dla ktorych wymagana jest klasa co najmniej EI 60 (pomimo iz nie
petia funkcji oddzielenia przeciwpozarowego), rowniez mialy odpornos¢ ogniowg (EI) przenikanego
elementu, w przypadku prowadzenia instalacji grzewczej w szachtach obudowa tych szachtow powinna
spetniac klasg EI 120, przy przejsciu przez Sciany i stropy REI i El zastosowac¢ przepusty w klasie oddzielania
przeciwpozarowego.

Przej$cia przewodow przez $ciany i strop nalezy wykona¢ w rurach stalowych ostonowych stosujac
wypelienie masg ognioodporng o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody. Przejscia
zabezpieczy¢ zaprawag ogniochronng i masg ogniochronng (montaz nalezy przeprowadzi¢ wg zalecen
producenta systemu).

Rury z tworzyw sztucznych nalezy zabezpieczy¢ kolnierzami pgczniejacymi w czasie pozaru
(montaz nalezy przeprowadzi¢ wg zalecen producenta systemu).

19.2. Wentylacja

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, a palne izolacje cieplne
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewngtrznej
ich powierzchni w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia, odleglos¢ nieizolowanych przewodoéw
wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materialow niepalnych. Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢
wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dlugos¢ nie wigksza niz 4 m, przy czym
nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materialow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugo$¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m. Przewody
wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty
sila wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposob
umozliwiajacy kompensacj¢ wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materialow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej, w przewodach wentylacyjnych
nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji.

Ze wzgledu na rodzaj i podziat stref budynku sag wymagane klapy p. poz. . Pomieszczenia techniczne
nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe o tadunku 2 kg (ABC).

W celu poprawnego zabezpieczenia przejs¢ ppoz. w projekcie oparto si¢ na nastgpujacym
asortymencie:

e na kanatly okraglte do $rednicy 315 mm zastosowano klapy niskooporowe z obnizonym poziomem
emitowanego halasu, z wyzwalaczem topikowym lub sitownikiem

e wpozostatych przypadkach zastosowano klapy niskooporowe z obnizonym poziomem emitowanego
hatasu, z wyzwalaczem topikowym lub sitownikiem

20. WYKAZ NORM I PRZEPISOW

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023 r poz. 682 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.09.2020. W sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2023 poz. 2442).

e PN-B- 1507:2007 Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym — Wymagania
dotyczace wytrzymato$ci i szczelnosci

e PN-EN 12237:2005 [Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wytrzymato$é 1 szczelnosé
przewodow z blachy o przekroju kolowym

e Dz.U.2010.109.719 z p6zn. zm. Rozporzadzenie ministra spraw wewn¢trznych i administracji z dnia
07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
terenow
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Wymagania techniczne Cobrti Instal Zeszyt 5: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”

Wymagania techniczne Cobrti Instal Zeszyt 11: ,,Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody,
wentylacji 1 klimatyzacji minimalizujgce namnazanie si¢ bakterii Legionella”

21. UWAGI

Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych. Tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wszystkie niejasnosci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwiagzan nalezy bezposrednio, na biezagco, w ramach nadzoru projektowego konsultowaé z
jednostka projektowa i upowaznionymi projektantami.

Wszystkie roboty muszg by¢ zgodne z projektem i instrukcjami montazu producentéw rur i urzadzen.
Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w
budownictwie oznaczone przez producenta znakiem CE z Deklaracjag Zgodno$ci wystawiong na
podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci.

Wszystkie roboty muszg by¢ zgodne z warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Instalowanie urzadzen powinno si¢ odbywac zgodnie z wytycznymi ich
producentow.

Wykonawca robdt winien przed montazem urzadzen i elementdw poszczegdlnych instalacji
zgromadzi¢, a nastepnie przekaza¢ uzytkownikowi: aprobaty techniczne, §wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, znaki bezpieczenstwa ,,B” lub dobrowolne deklaracje zgodnosci z
PN lub normami europejskimi.

Do montazu zastosowac urzadzenia o parametrach podanych w niniejszym projekcie.

Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ nalezy
solidnie, zgodnie z normami, sztuka i wiedza budowlana, pod wlasciwym kierownictwem osob
uprawnionych — oraz z zachowaniem przepisow bhp.

Wystepujace réznice pomiedzy projektem budowlanym i wykonawczym sg zmianami nieistotnymi.
W razie watpliwosci proszg niezwtocznie kontaktowac si¢ z projektantem.

Wystepujace w projekcie nazwy handlowe badZz producentdw urzadzen nalezy traktowac jako
przyktadowe. Zamawiajacy i wykonawca ma prawo zastosowania innych urzadzen i wyrobow o
niegorszych parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajgce wymagane dopuszczenia i
certyfikaty. Wszelkie zmian i zamiany nalezy konsultowa¢ z projektantem.

Przed montazem urzadzen i elementow budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzi¢
wymiar bezposrednio na miejscu budowy.

Uzupelieniem opisu technicznego i specyfikacji jest czgs¢ graficzna.

Do zakresu prac wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowiazujaca procedurs.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgltosi¢ to projektantowi, ktory zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialty winny odpowiada¢ polskim normom,
posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowiazujace przepisy.

Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownolegla biezaca koordynacja
miedzybranzowa.

Projekt chroniony prawem autorskim

W sprawach okreslonych dokumentacja obowigzuja:

Prawo budowlane,
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych
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¢ Instrukcje, wytyczne, S$wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlane;j,

e Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatdw budowlano —
instalacyjnych,

e Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych robot.

22. KLAUZULA PROJEKTOWA ROZWIAZANIA
ROWNOWAZNE

Poszczegolne produkty wymienione lub uzyte w dokumentacji zostaly przyjete w celu jak
najdoktadniejszego okreslenia charakterystyki i parametrow technicznych jakie winny spetnia¢ projektowane
rozwigzania architektoniczne, budowlano-konstrukcyjne i instalacyjne.

Nie jest mozliwe przeprowadzenie niezbednych obliczen i sprawdzen, czy przyjete rozwiazania
projektowe spelniaja obowigzujace przepisy i normy, bez przyjecia konkretnych wartosci
parametrycznych, ktorymi charakteryzuja si¢ istniejace, certyfikowane, dostepne na rynku
budowlanym materialy i technologie.

Wymienione w dokumentacji projektowej produkty, urzadzenia, instalacje i materialy konkretnych
producentéw nalezy traktowaé¢ wylacznie jako sluzace do okreSlenia parametréow przedmiotu
zaméwienia oraz do oceny rozwiazan réwnowaznych.

Dla wszystkich uzytych w projekcie wyrobow dopuszcza si¢ rozwiazania rownowazne.

Réwnowaznos¢ to rozwigzania (materiatowe, technologiczne i uzytkowe), ktore nie sa identyczne z
opisem przedmiotu zamowienia, ale ktore powoduja, ze zamawiajacy uzyska efekt inwestycyjny w pelni
odpowiadajacy jego potrzebom, celowi zamowienia oraz zgodny z obowigzujacymi przepisami i normami.
Stanowisko takie znajduje poparcie w wyroku Krajowej [zby Odwotawczej z dnia 6 sierpnia 2008 r. sygn.
akt KIO/UZP 967/09, zgodnie z ktérym pojecie rOwnowaznosci nie moze oznacza¢ tozsamos$ci produktow,
poniewaz przeczyltoby to istocie oferowania produktéw rownowaznych i czynitoby ja pozorng i w praktyce
niemozliwg do spehienia.

Réwnowazny produkt nie musi posiada¢ cech identycznych z produktem wskazanym w
dokumentacji projektowej (wyrok Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 12 grudnia 2008 r. sygn. akt KIO/UZP
1391/08) Przez pojecie urzadzen i materialdow réwnowaznych nalezy rozumie¢ urzadzenia i materiaty
gwarantujace realizacj¢ robot zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewniajace uzyskanie
parametréw technicznych i eksploatacyjnych takich samych lub wyzszych od zatozonych w dokumentacji
projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Podane w dokumentacji projektowej nazwy wlasne nie maja na celu naruszenia przepisow
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019), a
wylacznie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jako$ciowych i technologicznych Zamawiajacego, na
podstawie okreslonych parametrow technicznych i uzytkowych.

Rozwigzania roéwnowazne sa dopuszczalne pod warunkiem spetnienia wymagan technologicznych,
wydajnosciowych i funkcjonalno-uzytkowych ustalonych w projekcie.

Podstawa do oceny rownowaznoS$ci zaproponowanych produktow / urzadzen / towarow/
jest poréwnanie parametrow technicznych, materialowych, jakosciowych oraz kryteriow stosowania i
wymagan uzytkowych podanych w dokumentacji projektowej.

Inwestor nie jest bezwarunkowo zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej produktow i moze stosowac inne, jednakze wylacznie pod warunkiem ich
zgodnosci z produktami podanymi w dokumentacji m.in. pod wzgledem:

e gabarytéw budowlanych i konstrukcyjnych;

e przeznaczenia i charakteru uzytkowego;

e charakterystyki materialowej (rodzaj i jako$¢ materiatu);

e parametréw technicznych (wydajnos$¢, izolacyjnosc, odpornosé, wytrzymatosé, trwatoscé, etc.);

e parametrow bezpieczenstwa uzytkowania;
Oferowane materiaty i urzadzenia rdwnowazne nie moga spowodowac zwiekszenia kosztow
eksploatacyjnych obiektu bardziej niz zatozone w dokumentacji projektowe;.

Na etapie sktadania oferty wykonawca / oferent ma obowigzek zapoznania si¢ z cata dokumentacja
projektowg. W przypadku watpliwosci dotyczacych przyjetych rozwigzan w niniejszej dokumentacji
oferent/wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ do jednostki projektowania za posrednictwem Inwestora o
ztozenie wyjasnien.

Wszystkie produkty réwnowazne (tzw. odpowiedniki / zamienniki) zastosowane w realizacji
inwestycji muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inwestora oraz posiada¢ niezbgdne, wymagane przez prawo
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deklaracje zgodnosci i jakoSci z normami dotyczacymi okreslonej grupy produktéw, w szczegolnosci
aktualne certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke certyfikujaca dla poszczegolnych materiatow i
urzadzen, potwierdzajgce zgodno$¢ z Polskimi Normami, ktore nalezy dostarczy¢ wraz z autoryzacjg
producenta.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy posiadzie wiedze, ze przewidziany w
ofercie wykonawcy wyrdb lub urzadzenie nie speilnia parametrow technicznych lub standardow
jako$ciowych przewidzianych w dokumentacji, wykonawca bgdzie zobowigzany zastosowac materialy i
technologie zgodnie z dokumentacja projektowa.

Projektant: Sprawdzajacy:
MGR INZ. RAFAL MARCINIAK MGR INZ. MARCIN LUKASZEWSKI
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI 1 URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH, INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJINYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/1665/PO0S/11

S42



PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU PRZEBUDOWA PAWILONU PENITENCJARNEGO
BUDOWLANEGO ZAKELADZIE KARNYM W CZARNEM

ADRES OBIEKTU 77-330 CZARNE
BUDOWLANEGO  UL.POMORSKA 1

DZ. NR 14/11, OBR. 6

L

w

NAZWA ZAKLAD KARNY W CZARNEM
INWESTORA

ADRES UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE
INWESTORA

IMIE, NAZWISKO RAFAL MARCINIAK

L6dz, czerwiec 2024 r.
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INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Informacja o zakresie wykonywanych robot
Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20 , Pkt. 1 b informuje, ze w trakcie
wykonywania instalacji sanitarnych wykonywane beda nastepujace roboty:

Roboty przygotowawcze:

e wytyczenie tras
Roboty montazowe:

e montaz instalacji i urzadzen,

e proby szczelnosci instalacji, rozruchy i pomiary.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

e Przed rozpoczeciem robot objetych niniejszym opracowaniem na dzialce zlokalizowany jest
istniejacy budynek biurowo-uslugowy oraz budynek garazowy, podziemna infrastruktura techniczna.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
Wykonanie powyzszy robot wigze si¢ migdzy innymi z:
zaproszeniem 0CzU (podczas rozkuwania Scian),
poparzeniem ciata (podczas spawania / lutowania),
zaproszeniem ognia (podczas spawania / lutowania),

mozliwos$¢ upadku z wysokosci (podczas montazu instalacji, prac w poblizu wykopow).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych;

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robot nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie
pracownikow w zakresie bhp obejmujace ogolne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace
poszczegblnych robot. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi
uprawnieniami. Poza tym nalezy zapozna¢ pracownikow z wymaganiami wynikajgcymi z instrukcji
montazowych poszczegélnych. materiatow, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych oraz z zasadami obstugi i korzystania
ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzgtu i srodkéw ochrony osobistej. Pracownicy
powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany). Nalezy
przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnosci pracownikow.

Prace wymagajace posiadania wilasciwych uprawnien wydanych przez wlasciwe komisje
kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac
oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania i zabezpieczenia, sprzgtu i urzgdzen.

Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie
srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawna komunikacje i ewakuacje ze stref szczegolnego
zagrozenia

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajgca ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbidorkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych
poszczegoOlnych materialow, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, ogdélnymi wytycznymi branzowymi wynikajgcymi
Z przepiséw branzowych
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Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikow
budowy posiadajacych stosowne uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

Do budowania uzywac¢ materiatéw posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzgt ochrony osobiste;.

Opracowatl:

mgr inz. Rafal Marciniak
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V. ZALACZNIKI

NR

NAZWA ZALACZNIKA

ZESTAWIENIE KSZTALTEK WENTYLACYJNYCH
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VI. CZESC RYSUNKOWA

NR NAZWA RYSUNKU SKALA

SWO01.1 RZUT PARTERU — PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIAGOWA 1 1:100
HYDRANTOWA

SW02.1 RZUT PARTERU — PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACIJI 1:100
SANITARNEJ]

SW02.2 ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100

SW02.3 SZCZEGOLY — INSTALACJA KANALIZACJI (..)

SW03.1 RZUT PARTERU - PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O. 1:100

SW04.1 RZUT PARTERU — INSTALACJA WENTYLACIJI - DEMONTAZE 1:100

SW04.2 RZUT PARTERU — PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACII 1:100

SW05.1 | RZUT DACHU — INSTALACJE SANITARNE 1:100
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