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tédz dn. 3-07-2024 r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany: ADRIAN BOGUTCZAK - PROJEKTANT

posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
zakresie: ARCHITEKTURA nr. 37/LOOKK/2010 oraz aktualny wpis na liste cztonkdw wtasciwej
izby samorzadu zawodowego £ODZKIEJ OKREGOWEJ 1ZBY ARCHITEKTOW nr LO-0694,

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy — Prawo
budowlane

(Dz. U. z 2020 r., poz.1333 tekst jednolity), oswiadczam, ze

projekt budowlany
PRZEBUDOWY PAWILONU PENITENCJARNEGO L

W ZAKtADZIE KARNYM W CZARNEM

Zlokalizowanego w
77-330 CZARNE UL. POMORSKA 1

Dz. Nr14/11 OBR. 6

Inwestor:
ZAKEAD KARNY W CZARNEM
77-330 CZARNE

UL.POMORSKA 1

jest zgodny z umowa i sporzadzony jest zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami
oraz zasadami wiedzy technicznej, ponadto zostal wykonany zgodnie z celem, jakiemu
ma shuzyé. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu
nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem
prawdziwos¢ danych, zamieszczonych powyzej.

W zatgczeniu przedktadam:

1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego



(podpis projektanta)

t6dz dn. 3-07-2024 r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA - SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisana: AGATA PACHOLCZYK — PROJEKTANT

posiadajgca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:
ARCHITEKTURA nr. UPR 41/LOOKK/2011 oraz aktualny wpis na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu
zawodowego tODZKIE) OKREGOWE] 1ZBY ARCHITEKTOW nr LO-0755,

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy — Prawo budowlane
(Dz. U.z2020r., poz.1333 tekst jednolity), oswiadczam, ze

projekt budowlany
PRZEBUDOWY PAWILONU PENITENCJARNEGO L

W ZAKtADZIE KARNYM W CZARNEM

Zlokalizowanego w
77-330 CZARNE UL. POMORSKA 1

Dz. Nr 14/11 OBR. 6

Inwestor:
ZAKEAD KARNY W CZARNEM
77-330 CZARNE

UL.POMORSKA 1

jest zgodny z umowg i sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
oraz zasadami wiedzy technicznej, ponadto zostat wykonany zgodnie z celem, jakiemu ma stuzyé. Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé danych,
zamieszczonych powyzej.

W zatgczeniu przedktadam:

1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzgdu zawodowego



(podpis projektanta)

t6dz dn. 3-07-2024 r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA INSTALACJI SANITARNYCH

Ja, nizej podpisana: RAFAt MARCINIAK — PROJEKTANT

posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:
INSTALACJE SANITARNE nr. MAZ/0425/PWBS/23 oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby
samorzadu zawodowego MAZOWIECKIE) OKREGOWEI IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA NR MAZ/IS/0531/15

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy — Prawo budowlane
(Dz. U.z2020r., poz.1333 tekst jednolity), oswiadczam, ze

projekt budowlany
PRZEBUDOWY PAWILONU PENITENCJARNEGO L

W ZAKtADZIE KARNYM W CZARNEM

Zlokalizowanego w
77-330 CZARNE UL. POMORSKA 1

Dz. Nr14/11 OBR. 6

Inwestor:
ZAKEAD KARNY W CZARNEM
77-330 CZARNE

UL.POMORSKA 1

jest zgodny z umowg i sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
oraz zasadami wiedzy technicznej, ponadto zostat wykonany zgodnie z celem, jakiemu ma stuzyé. Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé danych,
zamieszczonych powyzej.

W zatgczeniu przedktadam:

1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzgdu zawodowego



(podpis projektanta)

t6dz dn. 3-07-2024 r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Ja, nizej podpisana: ROBERT NAWROT — PROJEKTANT

posiadajgca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE nr. LOD/5078/PWBE/23 oraz aktualny wpis na liste cztonkéw witasciwej izby
samorzadu zawodowego tODZKIE) OKREGOWE] 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA nr tOD/IE/008/23,

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy — Prawo budowlane
(Dz. U.z2020r., poz.1333 tekst jednolity), oswiadczam, ze

projekt budowlany
PRZEBUDOWY PAWILONU PENITENCJARNEGO L

W ZAKtADZIE KARNYM W CZARNEM

Zlokalizowanego w
77-330 CZARNE UL. POMORSKA 1

Dz. Nr 14/11 OBR. 6

Inwestor:
ZAKEAD KARNY W CZARNEM
77-330 CZARNE

UL.POMORSKA 1

jest zgodny z umowg i sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz zasadami wiedzy technicznej, ponadto zostat wykonany zgodnie z celem, jakiemu ma stuzyé. Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé danych,
zamieszczonych powyzej.

W zatgczeniu przedktadam:

1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzgdu zawodowego



(podpis projektanta)



3. Uprawnienia projektantéw i sprawdzajgcych:

%
e &)
@mzy
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

t.6dz, dnia 6 grudnia 2010r.

Znak sprawy: OKK/1047/2010

DECYZJA nr 37/LOOKK/2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.), art. 111 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm )
oraz art. 1041 107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani/Pan

mgr inz. arch. Adrian Bogutczak

Mirostaw 27 lipca 1974r.

Imig ofca Data Urodzenia

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow.
Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje ti. Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Lodzkiej Okregowej lzby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decEzji,

1. Przewodniczacy OKK —mgr inz. arch. Andrzej Piech-

e

V-ce Przewodniczgcy OKK — dr inz. arch. Przemystaw Szymafiski- //‘M
w 4

Sekretarz OKK — mgr inz. arch. Wojciech Walter- l/{/{/(

N
Czlonek OKK — mgr inz. arch. Barbara Brzezinska — Kwasny- / ?Z %

Czlonek OKK — mgr inz. arch. Pawel Pijanowski- ///’m

2
3
4, Cztonek OKK — mgr inz. arch. Pawel Czajka-
5
6
7

Czlonek OKK — mgr inz. arch. f.ukasz Krolikowski- / = "' i

Otrzymujy:
1. Strona; Adrian Bogutczak
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajaeych uprawnienia budowlane,
Okregowa Rada Izby Architektow.,

=

s a.a.
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RZEGZAROSPOINTEI ROISKIE]
KOMISIA KWALIFIKACYJINA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

tédz, dnia 12 grudnia 2011r,
Znak sprawy: 1249/LOOKK/2011

DECYZIA nr 41 /LOOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2§ 3, art. 13 ust. pkt 1§ ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1984 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.),
art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbzn.
zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr
83, poz. 578 z p6in. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071, z

pdzn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inZ. arch. Agata Paulina Pacholczyk

urodzona w dniu 9 lutego 1979r. w todzi

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysiuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby
Architektéw RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj.
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej todzkiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14
dni od dnia dorgczenia decyzji.
A IGODNOSE
4 ORYGINALEM

mgrinz. arch,
Agata Pacholczyk

11



1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Andrzej Piech

2. Sekretarz Komisji: mar inz. arch. Wojciech Walter

3. V-ce Przewodniczacy Komisji: dr inz. arch. Przemystaw Szymaniski

4. Czionek Komisji: mgr inZ. arch. Pawet Czajka

5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Barbara Brzezinska-Kwasny
6. Cztonek Komisji: mgr inZ. arch. Pawel Pijanowski

7. Czlonek Komisji: mgr inz. arch. tukasz Krdlikowski

Otrzymiuja:
C) Agata Pacholczyk, 90-060 £6dz ul. Nawrot 14 m 25

2. a.a.
3. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtowny Inspektor Nadzoru
2) rada okregowa izby architektéw RP.

12



et CKREGOWA

FH‘-‘I A

e ——— - ===
Sasrmireka Chrpgona Iha badyslerio Budimaletss Wi, dala | lipca 1005 .
irygeas Komisjs Buaifiacy o

avgn. ki MALTEALT IR AN (12
DECYZIA

N podcawic an 29 e, | pht I w peigrbe £an. 11 st | etawy 3 deia 15 grudols 2000 1. o
aperiadach sawndowych anchiteltiw orax intynieriw badowniciwa (ickst jodn - Thell 2 1013 7,
o 02 o b e e 1Rt Dpha Fe S e L3 TS pht Sowre [ Fomt. 1304 ol 0 el ) i 4
[ b ustawy ¢ deta T lipca 1954 2. hwhﬁrmhrﬂﬂ!ﬂ.. Dl e 2603 pow. 1408 1 phim.
g, ) orne b 001 14 ust. § poeporesdinonss Missistra Infesatrekiury | Reoranju ¥ dnie 1] wrrednia 2014 7
w sprwis samodriedayeh fuske technicamych w budcwmistuie (DR, poe. | 27EK po stulents, 2
anMWWWm&HI mwadmwcgn ol o Floksnm GaaminG
uprwwnicnia budowtan: ¢ wynikhers ponynywaym

Pan mgr ing. Rafal Marciniak
ar. dnta 16 kwiinia 1984 roku w Gestyninde
atFrvmie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
mimer ewidenesjny MAZ/D425 (PWHS1S
do projektowanks i kierewanis robetam| budowlanymi
w specjalnotci instakacy jncj w zakresle sieeh, instalacji i wropdees
cheplnyeh, wentylacy jnych. :ﬂ-ﬁﬂﬂm Wﬂi | kanalirscyjnych
gran

UZASADNIENIE:
W rwigeka 1 swrgloduieniem wcalodcl fadania itrosy, ra poduiswic i, 1074 4 K pa idsgpepe s
o urasadnionia decy e, Jakees nadanych upriemien Budowlamych wilarano ns adwne decyai,

Poucecnie
O trissciine) decyai shay admhr:.hﬁrl.rlr-qi:ﬂﬂ;-li-ﬂu'qu] Polskie Ly babmiceie
Basdrunictwa w Warsawe, 2 pobrainictwom Dlippowe) Komngi Knalifilacygng Abasowiech e
Okrggowej Leby Inpymisniw Fludowmictn wierminke 14 dm od daty poy dompdinnds.

Sidsd Orrekajgcy Okregowe] Komisji

o o
ﬂ.l'.-‘-‘ tw'll'" 'ﬂﬁ-:ll'll #I ||||||| [ S _’//ir’::—:;.\.k:l')

wEr il Krnarssl Laoark A e i ety |. I:It}.fl}
e — W §
mgt W Kl Karal Do ooy B e e EILS e
7 TS

13



U prowmicnis budowlane naidan:

Panu mgr inz. Hafalowi Marciniank
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r,
poz. 775 z pézn. zm.) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczaca Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Maria Lisowska

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska =

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB >/§/J

dr inz. Szymon Langier

Otrzymuja:

1.  Wnioskodawca;

2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa;
3. ala
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Lodz, dnia 21 czerwca 2023 r.
Loédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/613/2172/23
sygn. akt. KK/D/7131-2/5078/23

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117
z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4¢
i ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (7ekst jedn.: Dz. U.
z 2023 r., poz. 682 z pézZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Robert Nawrot

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 2 lipca 1992 r. w Pabianicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/5078/PWBE/23
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Robert Nawrot jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw  architektoniczno-budowlanych i technicznych,
sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

122
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
toédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

tddzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adrian Piotr Bogutczak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 37/LOOKK/2010,

jest wpisany na liste cztonkdéw tdédzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0694.

Cztonek czynny od: 17-02-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-03-2024 r. to4dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0694-BCF1-BF3A-755A-CY9D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

t6dzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

tdédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agata Paulina Pacholczyk
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniend nr 41/LOOKK/2011,

jest wpisana na liste cztonkdw todzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0755.

Cztonek czynny od: 21-03-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-05-2024 r. tédz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0755-4Y91-5D92-19EB-249E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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@ POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MPM-MSD-WCA *

Pan RAFAt MARCINIAK o humerze ewidencyjnym MAZ/IS/0531/15

adres zamieszkania BIALOTARSK 36 B, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

\/ Eym
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£tOD-649-MB6-WIG *

Pan Robert NAWROT o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0088/23

adres zamieszkania ul. Tylna 32, 95-054 Ksawerow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-27 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Przedmiot
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy pawilonu penitencjarnego”L”

w zaktadzie karnym w Czarnem na dziatce nr 14/11 obr. 6 w Czarnem przy ul. Pomorskiej 1.

Teren inwestycji stanowi cze$¢ dziatki o nr ewid. 14/11 w Czarnem, oznaczona na rysunku nr 01PZT literami

ABCDE. Na wskazanej czesci dziatki znajduje sie pawilon penitencjarny ,,L” wraz z zewnetrznym spacerniakiem.

Wijazd na teren zaktadu karnego znajduje sie w potudniowej czesci terenu od ulicy Pomorskiej. Uktad

komunikacyjny nie ulega zmianie i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Dziatka jest uzbrojona. Pawilon, podlegajacy przebudowie jest podigczony do zewnetrznych instalacji: wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, teletechniczna.

Projekt zagospodarowania terenu sporzadzono na aktualnej mapie do celéw projektowych wykonanej przez
uprawnionego geodete, ktdra okresla istniejgce uzbrojenie terenu w sgsiedztwie dziatki inwestora.

W ramach projektu budowlanego, projektuje sie przebudowe budowe budynku pawilonu penitencjarnego”L” wraz z
zewnetrznym spacerniakiem.

Lokalizacje budynku pokazano na rys. nr 01PZT
Do budynku prowadzg utwardzone dojscia.

Wody opadowe sg rozprowadzane na nieutwardzonym terenie dziatki inwestora

Instalacje na terenie objetym opracowaniem nie sg przedmiotem opracowania, nie bedg
przebudowywane.

Przedmiotem opracowania sg ogrodzenia projektowanych spacerniakéw. Projektowane ogrodzenia
wskazano na rys.01PZT.

Projektuje sie nastepujgce typy ogrodzen:

e Ogrodzenie typu A — siatka o wysokosci 4 m z drutem ostrzowym na dwdch wysokosciach df.
61,2 mb

e Ogrodzenie typu B — siatka o wysokosci 6 m , stupki wzmacniane dt. 52,5 mb, przekrycie z siatki

e Ogrodzenie typu C —$ciana murowana o wysokosci 4 m z drutem ostrzowym na dwéch
wysokosciach dt. 94,9 mb
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e Ogrodzenie typu D — ogrodzenie petne z prefabrykatéw betonowych o wysokosci 3 m, nad
ogrodzeniem siatka z drutem ostrzowym na dwdch wysokosciach dt. 41,5 mb

Instalacja wodociggowa zewnetrzna istniejgca, nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej zewnetrzna istniejgca, nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Z rozdzielni gtdwnej budynku projektuje sie wyprowadzi¢ kable do zasilania projektowanego oswietlenia terenu.
Oswietlenie terenu realizowad poprzez zastosowanie wysokich stupdw oswietleniowych

Typu oprawa o$wietlenia zewnetrznego zostang dobranie na etapie projektu wykonawczego.

Trase kabla powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta wg trasy pokazanej na mapie sytuacyjno — wysokosciowej, a
po utozeniu kabla powinien dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej.

Projektowany kabel nalezy utozy¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m na podsypce z piachu grubosci 10cm.
Po utozeniu kabel nalezy zasypa¢ 10cm warstwa piachu, a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co
najmniej 15cm i przykry¢ folig kablowg z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim o grubosci nie
mniejszej niz 0,5mm, oraz szerokosci min. 20cm. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ minimum 25cm.
Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg z zapasem 1-3 % dtugosci wykopu. Wykop wypetnic¢ gruntem
rodzimym dokonujgc zageszczenia gruntu warstwami co 30cm.

Kabel mozna zginac tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien zagiecia powinien by¢ mozliwie duzy
czyli nie mniejszy niz 10 krotna zewnetrzna srednica kabla. Przy wprowadzeniu kabla do ztgczy i budynku nalezy
zostawi¢ zapasy kabla min. 2,5m.

Kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej. Catos¢ prac wykonac zgodnie z normg
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Skrzyzowania
Wystepujace kolizje z innymi mediami nalezy rozwigzywac wg ponizszych wytycznych:
e 7z wjazdamiidrogami

- przy skrzyzowaniu kabla z drogami kabel nalezy utozyé w rurze ochronnej DVK 110 na catej szerokosci
drogi oraz min. 50cm w obie strony od kraweznika jezdni. Kabel uktada¢ na gtebokosci 1 m od gornej
nawierzchni drogi.

e z wodociggiem i kanalizacja

- przy skrzyzowaniu kabli z w/w instalacjami kable nalezy utozy¢ nad rurociggami w odlegtosci
min. 70cm ; kabel nalezy zabezpieczy¢ podwdjng warstwg przykrycia z dodaniem co najmniej po 70cm z
kazdej strony skrzyzowania. Przy zblizeniu kable uktadaé¢ w odlegtosci min. 70 cm od rurociagu.

e 2z kanalizacjg telefoniczna

- przy skrzyzowaniu kabli z kanalizacjg jw. kable nn nalezy utozy¢ w odlegt. min. 50cm pod kanalizacjg;
na kablach utozy¢ podwdjng warstwe przykrycia ochronnego w miejscu skrzyzowania i po 50 cm w obie
strony od niego. O ile nie ma mozliwosci uzyskania zalecanej minimalnej odlegtosci, to projektowany
kabel nalezy ostoni¢ rurg z PCW w miejscu skrzyzowaniaipo 50cm w obie strony od niego. - przy
zblizeniu kable uktada¢ w odlegtosci min. 50 cm od kanalizacji telefonicznej.

e zgazociagiem.
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- przy skrzyzowaniu projektowany kabel utozy¢ pod gazociggiem w odlegtosci 50cm w rurze stalowej 100 na
catej dtugosci skrzyzowania oraz dodajgc po 50cm z kazdej strony skrzyzowania. - przy zblizeniu projektowany
kabel uktadaé¢ w odlegtosci min. 1,2m od rurociggu.

Przy wprowadzeniu kabli do budynku, oraz co 10m na catej dtugosci trasy nalezy zabudowad oznaczniki kablowe
z tasmy Al z podanymi nastepujgcymi danymi: ,typ kabla ; relacje, Nazwisko Inwestora; rok utozenia ; nazwa
wykonawcy”

Kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej. Catos¢ prac wykonac zgodnie z normg
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Na terenie inwestycji projektuje sie kanalizacje kablowg dedykowana instalacjg niskoprgdowym do
okamerowania terenéw zewnetrznych (proj. Spacerniaki) realizowang nastepujgcymi elementami:

e Studnie kablowe, wykonane jako prefabrykowane elementy dopasowane, z mozliwoscig wprowadzania
rur ostonowych kabli. Wejscie do studni nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ wtazem z wywietrznikiem.

e Rury ostonowe typu RHDPE 110

Przestrzen pomiedzy rurami a otworami w studniach nalezy doktadnie uszczelni¢ na obu koncach rur
ochronnych. Rury kanalizacji kablowej nalezy uktada¢ na uprzednio wyréwnanym dnie wykopu na podsypce
piaskowej. Po utozeniu rur kanalizacji, przestrzen pomiedzy nimi doktadnie wypetnic i obsypac piaskiem. Rury
pomiedzy studniami nalezy uktadac¢ z wykorzystaniem uchwytéw dystansowych. Przed zasypaniem wykopdw
gruntem rodzimym wykop nalezy wypetni¢ 10 cm warstwa zasypki piaskowej. Grunt rodzimy nalezy ubija¢ co 25
cm. Po zasypaniu wykopéw przewidziano rekultywacje terenu. Na trasie kanalizacji przewidziano budowe studni
kablowych. Studnie nalezy wyposazy¢ w ramy i pokrywy w klasie D400 oraz E600.. Poziom posadowienia pokryw
studni nalezy bezwzglednie dopasowac do poziomu terenu.

Prace ziemne zwigzane z realizacjg obiektu budowlanego wykona¢ jako:

- wykop otwarty wykonany mechanicznie, w terenie nie zawierajgcym urzgdzen podziemnych lub ich stref
ochronnych,

- wykop otwarty wykonany recznie w terenie zawierajagcym urzadzenia podziemne lub ich strefy ochronnych.

Krzyzujace sie kable i inne sieci z kanalizacjg kablowg nalezy ostonié rurami ostonowymi dwudzielnymi. Po
wykonaniu prac, teren budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, z uwzglednieniem kolejnosci
zasypywania wykopu.

Sposdb wykonania skrzyzowania i zblizenia projektowanej kanalizacji z innymi elementami uzbrojenia
podziemnego i drogami:

a/ z kablami energetycznymi

- przy skrzyzowaniu kabli z kanalizacjg, kanalizacje nalezy utozy¢ w odlegt. min. 50cm pod kablami; na
kanalizacji utozy¢ podwdjng warstwe przykrycia ochronnego w miejscu skrzyzowania i po 50cm w obie strony od
niego. O ile nie ma mozliwosci uzyskania zalecanej minimalnej odlegtosci, to projektowang kanalizacji nalezy
ostonié rurg z PCW w miejscu skrzyzowania i po 50cm w obie strony od niego.

- przy zblizeniu kanalizacje uktada¢ w odlegtosci min. 50cm od kabli energetycznych.
b/ z wodociaggiem i kanalizacjg

- przy skrzyzowaniu kanalizacji z w/w instalacjami, kanalizacje nalezy utozy¢ nad rurociggami w odlegtosci
min. 70cm; kabel nalezy zabezpieczy¢ podwdjng warstwg przykrycia z dodaniem co najmniej po 70cm z kazdej
strony skrzyzowania.
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- przy zblizeniu kanalizacje uktada¢ w odlegtosci min. 50cm od rurociggu.
¢/ z drogami

- przy skrzyzowaniu kanalizacji z drogami, kanalizacje nalezy utozyé w rurze ochronnej z PCW na catej
szerokosci drogi oraz min. 50 cm w obie strony od kraweznika jezdni. Kanalizacje uktadac na gtebokosci 1m od
gérnej nawierzchni drogi.

Catosc¢ prac wykonad z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami przestrzegajgc podczas
wykonywania prac obowigzujgcych przepiséw BHP.

Stosowac zabezpieczenie przed pracg niepetnofazowa.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B10736:1999 “Wykopy otwarte
dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych” oraz przepiséw w sprawie BHP przy wykonywaniu robét bud.-
montazowych. Roboty ziemne mozna prowadzi¢ mechanicznie, ale w rejonie skrzyzowan z innym uzbrojeniem
nalezy roboty ziemne prowadzi¢ wytgcznie recznie. Nalezy wykonaé wykop wasko przestrzenny obustronnie
deskowany. Dno wykopu profilowac recznie, a wykop pogtebi¢ o 10cm pod warstwg podsypki z piasku. Teren
budowy po wykonaniu robot uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Odwodnienie wykopéw w
przypadku wystepowania wéd gruntowych lub przypadkowych na czas budowy przewiduje sie sposobem
powierzchniowym. Catos¢ robot wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru cz. Il -
“Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz PN-92/B-10735 - wymagania i badania przy odbiorze i PN-
B-10736:1999r.- “Wykopy otwarte”.

Scieki sanitarne z budynku objetego opracowaniem s3 odprowadzane do istniejacej kanalizacji sanitarnej

Obstuga komunikacyjna budynku nie jest przedmiotem opracowania. Na dziatke objetg opracowaniem prowadzi

istniejgcy zjazd z ul. Pétnocnej. Miejsca postojowe s3 zlokalizowane poza terenem Zaktadu Karnego.

Zaktad Karny posiada istniejgcy zjazd na teren z ul. Pétnocnej

Dziatka jest uzbrojona. Pawilon, podlegajacy przebudowie jest podtgczony do zewnetrznych instalacji:
wody, kanalizacji, energii elektrycznej, teletechniczna.

- Zaopatrzenie w wode poprzez istniejgce przytacze

- Kanalizacja sanitarna istniejgca

- Ogrzewanie budynku istniejgca instalacja co — nieobjeta opracowaniem

- Zaopatrzenie w ee — istniejgcym przytagczem

- odprowadzenie wdd opadowych: wody opadowe rozprowadzane na nieutwardzonym terenie dziatki

inwestora
Instalacje wewnetrzne w budynku wg projektéw branzowych, nie s3 czes$cig niniejszego opracowania, beda

czescig Projektu Technicznego.

Teren objety opracowaniem jest ptaski. Brak zieleni wysokiej.
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RODZAJ TERENU Pow. ui!tkowa Pt.;w.
m %
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 8705 100
Powierzchnia zabudowy 828,8 9,5
Powierzchnia terenéw utwardzonych: 7246,7 83,3
Powierzchnia biologicznie czynna: 629,5 7,2

Parametry budynku:

Budynek zaktadu karnego parterowy, bez podpiwniczenia

Liczba kondygnacji: 1
Powierzchnia zabudowy pawilonu: 868,7m2
Powierzchnia zabudowy dyzurki i pom. pomocniczego 24,2 m2
Razem powierzchnia zabudowy 892,9 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku: ) 755,8 m?

Powierzchnia zabudowy utwardzonych ogrodzonych terenéw zewnetrznych 804 m2

Powierzchnia catkowita budynku: 904,6 m?
e  Wysokos¢ budynku 3,93 m
e Szerokos¢ elewacji frontowej wynosi 66 m.
e  Wymiary budynku (dtugos¢ x szerokosc) 66 m x13 m.
e Kubatura budynku 3555 m?
e Kat nachylenia dachu: 0-5°

Dla przedmiotowego terenu obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego -UCHWALA NR
XLVI11/301/10 RADY MIEJSKIE] W CZARNEM Z DNIA 8 LISTOPADA 2010 ROKU

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obrebu miasta Czarne i
czesci obrebu geodezyjnego Nadziejewo

UCHWALA NR XLVIII/301/10 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z DNIA 8 LISTOPADA 2010 ROKU
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obrebu miasta Czarne i

czesci obrebu geodezyjnego Nadziejewo

Ad Rozdziat 2 Ustalenia ogdlne § 5 pkt. 4.

12) Uzk - Tereny zabudowy ustugowe]j — Zaktad Karny w Czarnem



a) Obowigzujace lub wiodgce funkcje i obiekty oraz formy uzytkowania i zagospodarowania terenu:-

lokalizacja Zaktadu Karnego

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: - lokalizacja zabudowy ustugowe],
rzemieslniczej i produkcyjnej zwigzanej z dziatalnoscia Zaktadu Karnego - lokalizacja zabudowy
towarzyszgcej w formie wiat, garazy, budynkéw gospodarczych itp. - lokalizacja obiektow matej
architektury - lokalizacja sieci i obiektéw infrastruktury technicznej - lokalizacja drég wewnetrznych i

miejsc postojowych

¢) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu: - lokalizacja zabudowy mieszkaniowej —

warunek spetniony

KARTA TERENU NR 88

B.39.Uzk

Teren zabudowany i uzytkowany przez Zaktad Karny — funkcja do zachowania— warunek spetniony

Nalezy utrzymaé minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 5%— warunek spetniony

Zachowac zieler wysokg— warunek spetniony

llo$¢ kondygnacji do 4 kond. Nadziemnych, wysoko$¢ do 18 m— warunek spetniony

Stosowac spdéjne formy architektoniczne oraz materiaty dla catego zespotu zabudowy— warunek spetniony

Dopuszcza sie rézne formy zabudowy towarzyszacej i technologicznej zwigzanej z funkcjg wiodgca— warunek

spetniony

Dopuszcza sie realizacje matej architektury zwigzanej z funkcjg wiodgca— warunek spetniony

Dopuszcza sie lokalizacje terendéw o funkcji zielencéw— warunek spetniony

Projekt budowlany spetnia wszystkie warunki UCHWALY NR XLVI11/301/10 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z
DNIA 8 LISTOPADA 2010 ROKU

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obrebu miasta Czarne i
czesci obrebu geodezyjnego Nadziejewo

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska

Wody opadowe rozprowadzane po nieutwardzonym terenie inwestycji.

Scieki bytowe odprowadzane do kanalizacji sanitarne;j.

Na terenie dziatki nie stwierdzono obecnosci gniazd ptasich, nie ma chronionych roslin, mchow i porostéw
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Nie przewiduje sie wystepowania urzadzen lub obiektéw budowlanych emitujgcych znaczne ilosci zwigzkdéw
szkodliwych dla powietrza atmosferycznego

Odpady powstate w wyniku funkcjonowania przedmiotowego budynku sg gromadzone w $mietnikach w
budynku oraz usuwane przez firme specjalizujgca sie w wywdzce $mieci.

Na czas wykonywania robdt budowlanych, odpady zwigzane z procesem budowy bedg sktadowane do
zamoéwionych kontenerdw na gruz i inne odpady, a nastepnie sukcesywnie wywozone przez firme specjalizujaca
sie w wywodzce Smieci.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w dostepie swiatta dziennego do pomieszczen na pobyt ludzi, nie
uniemozliwi dostepu do wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz do $rodkéw tgcznosci. W
projektowanym obiekcie wystepuje dostep swiatta dziennego do wszystkich pomieszczen na pobyt ludzi.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi sg doswietlone $wiattem dziennym.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie powodujg ujemnego oddziatywania
na zdrowie ludzi, inne obiekty budowlane oraz na lokalne srodowisko, tj. wody powierzchniowe i podziemne,
powietrze, powierzchnie ziemi (glebe), Swiat roslinny i zwierzecy oraz klimat

Zapotrzebowanie na wode do celéw bytowo-gospodarczych, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody, wynosi:

W czasie codziennego uzytkowania obiektu:

Normatyw I
Rodzaj |Jednostka przypadajgc| Wspdtczynnik | Wspétczynnik uczzatigl\jvraersﬁ Zuzycie wody
pomieszcze|odniesieni| 1los¢ y na nieréwomiernojnieréwnomierno ax\//v ciaqu dobowe |godzinow ]
A a jednostke | $ci dobowej |sci godzinowej | © 4 394 |dobowe| o godzinowe
L2 oby e . —|maksymaln| e K |
odniesienia srednie e ¢rednie maksymaine
q Nd Nh T ngr - Qdmax Qhsr Qhmax
m3/do
- - jedn.odn.| dm3/dobe - - h e m3/dobe | m3/h m3/h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Razem: 2,76 | 3,86 (0,15 | 0,48
1
cela | dzony 27 80 1,4 3,2 10 (2,16 | 3,02 |0,12 0,38
1
personel |zatrudnion| 10 60 1,4 3,2 10 06 | 0,82 |0,03 0,10
y

Projektuje sie, ze zrzut sciekéw sanitarnych bedzie réwny 90% doprowadzonej ilosci wody na cele bytowo-
gospodarcze i wynosi¢ bedzie:

e dobowy, $redni Q.. =2,48 m*/dobe

e dobowy, maksymalny Qun= 3,47 m*/dobe
Scieki sanitarne beda posiadaty charakter $ciekdw typowo komunalnych.
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Nie dotyczy — zakres przebudowy nie uwzglednia zmian w stosunku do stanu istniejgcego w zakresie Zrddta

ciepta.

Opis sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1563) w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j.

Odniesienia do obowigzujgcych przepiséw:

-0 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j.: Dz. U. z 2022 r.,, poz. 2057,
z pdin.zm.).

-1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. 2022 r., poz. 1225, z pézn. zm.).

-2 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r,,
Nr 109, poz. 719, z pdin. zm.).

-3 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030).

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest PRZEBUDOWA PAWILONU PENITENCJARNEGO L W ZAKtADZIE
KARNYM W CZARNEM na dziatce Nr 14/11 obr. 6 w Czarnem ul. Pomorska 1, 77-330.

WYMIARY ZEWNETRZNE, WYSOKOSC, SZEROKOSC, DtUGOSC, KUBATURA BUDYNKU NIE ULEGAJA ZMIANIE.
PRZEBUDOWA DOTYCZY ARANZACJI WNETRZ.

WARUNKI P.POZ. DLA CALEGO BUDYNKU NIE ULEGAJA ZMIANIE.

DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO PRZEPISOW P.POZ. JEST POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

Teren inwestycji objety jest MPZP - UCHWALA NR XLVI1I/301/10 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z DNIA 8
LISTOPADA 2010 ROKU

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obrebu miasta Czarne i
czesci obrebu geodezyjnego Nadziejewo.

Przedmiotowy budynek zakfadu karnego, skrzydto L jest obiektem parterowym, bez podpiwniczenia.
Do budynku przylega kolejne skrzydto ,M” zaktadu karnego w czesci potudniowo-zachodnie;j.

Usytuowanie budynku wzgledem innych budynkéw wskazano na rys. 01 PZT.

Budynek spetnia wymagania usytuowania wzgledem granic dziatki. Minimalne odlegtosci budynku
objetego opracowaniem od granicy dziatki wynoszg min. 4 m.

Budynek w konstrukcji tradycyjnej murowanej z bloczkéw silikatowych, wzmocnionych lokalnie rdzeniami
zelbetowymi. Strop zelbetowy prefabrykowany.

Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji.
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Budynek zaktadu karnego parterowy, bez podpiwniczenia

Liczba kondygnacji: 1
Powierzchnia zabudowy pawilonu: 868,7m2
Powierzchnia zabudowy dyzurki i pom. pomocniczego 24,2 m2

Razem powierzchnia zabudowy 892,9 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku: ) 755,8 m?

Powierzchnia zabudowy utwardzonych ogrodzonych terenéw zewnetrznych 804 m2

Powierzchnia catkowita budynku: 904,6 m?
e  Wysokos¢ budynku 3,93 m
e Szerokos¢ elewacji frontowej wynosi 66 m.
e  Wymiary budynku (dtugos¢ x szerokosc) 66 m x13 m.
e Kubatura budynku 3555 m?
e Kat nachylenia dachu: 0-5°

Klasyfikacja budynku pod wzgledem wysokosci : BUDYNEK NISKI (N).

W przebudowywanym pawilonie nie bedg wystepowaty substancje niebezpieczne pozarowo. Materiaty palne
stanowi¢ bedg gtéwnie ciata state, meble i papier. Nie przewiduje sie sktadowania materiatdw pozarowo
niebezpiecznych, w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw nie
beda przechowywane.

Przewiduje sie, ze spetnione bedg wszystkie wymagania dot. odpowiedniego stopnia palnosci i dymotwadrczosci
badZ niekapania i nieodpadania pod wptywem ognia przez odpowiedni wystrdj wnetrz i oktadziny sufitéw.
Wystepuja materiaty palne typowe dla funkcji obiektu: papier, ksigzki, krzesta, drewno i tworzywa sztuczne, a
wiec materiaty state.

Wszystkie state elementy wystroju wnetrza zostang wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych klasa
reakcji na ogien od A do D-s1. Oktadziny sufitéw bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia klasa reakcji na ogienn od Al do B tylko dO. Nie przewiduje sie
stosowania podtég podniesionych. Dopuszczalna klasyfikacja wyrobéw na posadzki podtogowe od Alfl do Cfl-s2.

W pomieszczeniach o charakterze technicznym i gospodarczym znajdowad sie bedg niewielkie ilosci statych
materiatdow palnych, zwigzanych z ich przeznaczeniem. W pozostatej czesci obiektu przewiduje sie, ze spetnione
bedg wszystkie wymagania dot. odpowiedniego stopnia palnosci i dymotwodrczosci badZz niekapania i
nieodpadania pod wptywem ognia przez odpowiedni wystrdj wnetrz i oktadziny sufitow.

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLV z powigzanymi funkcjonalnie pomieszczeniami

ZLIIl oraz z pomieszczeniami technicznymi oraz gospodarczo — magazynowymi powigzanymi funkcjonalnie z
budynkiem stanowié¢ beda kwalifikacje ,PM” do 500 MJ/m?’.
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W przebudowywanym pawilonie L zlokalizowano 27 cel jednosobowych, w tym 3 cele-izolatki.
Do 10 oséb personelu.

W zwigzku z tym tacznie w pawilonie L budynku przewiduje sie mozliwos¢ przebywania do 40 oséb. W budynku
nie przewiduje sie jednoczesnego przebywania oséb w grupach o liczbie ponad 30 oséb.

Z budynku zostanie zapewniona ewakuacja bezposrednio na zewnatrz budynku.

Informacja o podziale na strefy pozarowe.

Budynek pawilonu L i M oraz sgsiedni budynek blizniaczy z dwoma pawilonami stanowig jedng strefe pozarowg

Budynek pawilonu L i M stanowi jedng strefe pozarowa.

Powierzchnia

Lokalizacja Klasyfikacja KOP Powierzchnia [m?] dopuszczalna

[m?]

STREFA POZAROWA SP1
. pARY D 803,90 8000
CZESC ZLV

- Na ewentualnych granicach stref pozarowych stosowac pionowe pasy EI60 o szerokos$ci co najmniej 2 m —
izolacja niepalna.

— Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zostang zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej EI60 w $cianie oddzielenia ppoz. oraz w klasie odpornosci ogniowej EI60 w stropie
oddzielenia ppoz. Natomiast przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne zostang zabezpieczone
przeciwpozarowymi klapami odcinajgcymi o klasie odpornosci ogniowej odpowiednio EIS60.

- Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m przechodzace przez Sciany i stropy pomieszczen
wydzielonych pozarowo, zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej nie mniejszej niz EI60.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ zabezpieczone przeciwpozarowymi klapami
odcinajgcymi o klasie odpornosci ogniowej EIS60 uruchamianymi od zamka termicznego (wg rozwigzan
systemowych producenta).

- Klasa odpornosci ogniowej elementdw uszczelnien oraz dylatacji pomiedzy $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego wg klasy odpornosci ogniowe]j elementu (wg rozwigzan systemowych producentow).

Dopuszczalna powierzchni wynosi 8000 m? i nie zostata przekroczona.

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLV i ZLIIl. W obiektach ZL wielkosci obcigzenia ogniowego
nie wylicza sie, natomiast w czesci gdzie zlokalizowano przestrzen przeznaczong na pomieszczenia techniczne,
gospodarcze oraz magazynowe zwigzane z utrzymaniem funkcjonalnym budynku, zaktada sie nie przekroczenie
gestosci obcigzenia ogniowego wartosci 500 MJ/m?>.

Dla budynku niskiego, o jednej kondygnacji nadziemnych, przeznaczonego na potrzeby zakwaterowania
osadzonych — ZLV, w czesci — ZLIIl oraz PM do 500 MJ/m? wymagana jest klasa ,C” odpornosci pozarowej, z
mozliwoscig do obnizenia zgodnie z § 212 ust. 3 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. 2022 r.,
poz. 1225, z pdzn. zm.) do klasy odpornosci pozarowej ,,D” dla ktérej klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych
elementéw budynku bedzie nastepujaca:
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Klasa odpornosci ogniowej elementéw
Element budynku P g )

budynku®
Gtéwna konstrukcja nosna R30
Konstrukcja dachu (-)
Strop REI 30
Sciana zewnetrzna ?? (OEI:)Oi)
Sciana wewnetrzna ! (-)
Przekrycie dachu ® (-)

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcga zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan,

U - Jezeli przegroda jest czeécig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria noénoéci ogniowej (R)

odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2-Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 _ Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4 - Klasa odpornosci ognhiowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

- Wszystkie projektowane elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajgce ognia NRO.

— Przekrycie dachu bedzie posiada¢ ceche nierozprzestrzeniania ognia B...f{t1), potwierdzong badaniami
reakcji na ogien - wg PN-EN 13501. W przypadku zaprojektowania tzw. dachu zielonego zastosowane
wyroby powinny spetnia¢ parametry NRO wg. rozwigzan systemowych danego producenta.

— Dach budynku posiada konstrukcje prefabrykowana zelbetowa w klasie odpornosci ogniowej REI60 — dla
elementéw stanowigcych oddzielenie przeciwpozarowe.

- Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

- Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

- Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatdéw i wyrobdéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

- W strefie pozarowej ZL V klasa odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych od drég komunikacji ogdlnej
oraz od innych pomieszczen, bedzie wynosi¢ dla scian co najmniej — EI30.

— Sciany wewnetrzne zespotu pomieszczen przez ktére prowadzone jest przejscie ewakuacyjne (ewakuacja
przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia) nie stawia sie wymagan klasy odpornosci ogniowej. Sciany takie
spetnia¢ bedg warunek nierozprzestrzeniania ognia.

- Ewentualne witryny szklane w $cianach wewnetrznych stanowigcych obudowe poziomych drég
ewakuacyjnych w klasie co najmniej EI15;
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W budynku nie bedzie sie prowadzi¢ procesdw technologicznych z uzyciem materiatéw mogacych wytworzyc
mieszaniny wybuchowe, ponadto nie wystepujg materiaty (gazy i pyty) mogace stwarzaé niebezpieczenstwo
wybuchu. Nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.

Przebudowywany pawilon L budynku wolnostojacy, bez podpiwniczenia, parterowy, wykonany z elementéw NRO
(systemy NRO). Sciany zewnetrzne budynku posiadaja na powierzchni ponad 65% klase odpornosci ogniowej co
najmniej E30.

Budynek w konstrukcji tradycyjnej murowanej z bloczkéw silikatowych, wzmocnionych lokalnie rdzeniami
zelbetowymi. Strop zelbetowy prefabrykowany.

Przedmiotowy budynek zakfadu karnego, skrzydto L jest obiektem parterowym, bez podpiwniczenia.
Do budynku przylega kolejne skrzydto ,M” zaktadu karnego w czesci potudniowo-zachodnie;j.

Usytuowanie budynku wzgledem innych budynkédw wskazano na rys. 01PZT.

Budynek spetnia wymagania usytuowania wzgledem granic dziatki. Minimalne odlegtosci budynku
objetego opracowaniem od granicy dziatki wynoszg min. 4 m.

Usytuowanie budynku wzgledem innych budynkdw:
Sasiednie budynki zlokalizowane na jednej dziatce (nr 14/11)

— Na przedmiotowej dziatce nr 14/11, od strony pétnocnej znajdujg sie 2 niskie parterowe budynki zakfadu
karnego, w odlegtosci 35m i 27m od przebudowywanego pawilonu L budynku.

— Na przedmiotowej dziatce nr 14/11, od strony zachodniej znajdujg sie 2 niskie parterowe budynki zaktadu
karnego, w odlegtosci 21m i 18m od przebudowywanego pawilonu L budynku.

— Na przedmiotowej dziatce nr 14/11, od strony wschodniej znajduja sie niski parterowy budynek drukarni,
w odlegtosci 47m od przebudowywanego pawilonu L budynku.

— Na przedmiotowej dziatce nr 14/11, od strony pofudniowej znajdujg sie blizniaczy niski parterowy
budynki zaktadu karnego, w odlegtosci 7,68m od przebudowywanego budynku skfadajgcego sie
pawilonu L i M.

Zgodnie z

Dz.U.2022.0.1225 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

§ 9 tech. war. budynkéw

4. Dla budynkéw istniejgcych dopuszcza sie przyjmowanie odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 3, bez
uwzglednienia grubosci warstw izolacji termicznej, tynkdw lub okfadzin zewnetrznych, przy czym nie dotyczy to
Sciany budynku usytuowanej bezposrednio przy granicy dziatki.

Budynek pawilonu L i M zostat ocieplony zgodnie z projektem , Termomodernizacja budynkdéw penitencjarnych
Zaktadu Karnego w Czarnem” z 2018 r.:

- Sciany nadziemia (w tym cokotu) — styropian fasadowy EPS gr. 18 cm, o

wspotczynniku A<0,040 W/mK + wykoriczenie ocieplanych $cian cienkowarstwowymi tynkami silikonowymi.

Elementy systeméw ocieplen elewacyjnych oraz dachowych powinny byé montowane do konstrukcji budynku w
sposdb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wynikajgcy z wymaganej
klasy odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrznej/przekrycia dachowego okreslonych w § 216 ust.1 (Dz. U. Nr
75/2002), odpowiednio do klasy odpornosci ogniowej budynku, w ktérym sg one zamocowane.
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W odlegtosci do 60 m od budynku nie znajduje sie stacja paliw LPG, a w promieniu 12 m nie ma dziatek lesnych
LS.

Usytuowanie budynku ze wzgledu na odlegtos¢ od budynkow sgsiednich spetnia wymagania przepisow.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byé zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji
ogolnej, zwanymi dalej ,,drogami ewakuacyjnymi”.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami.

Pod wzgledem organizacyjnym przewiduje sie ewakuacje jednostopniowg dotyczacg wszystkich oséb i
personelu. Ewakuacja po $cistg kontrolg personelu. Ewakuacja oséb z budynku prowadzi do bezpiecznego
miejsca na zewnatrz budynku.

Warunki ewakuacji - ewakuacja z budynku odbywa sie za pomocg poziomych drég komunikacji ogdlnej
stuzgcych celom ewakuacji. Uktad komunikacyjny poziomy stanowig korytarze.

Wyjscia z budynku i pomieszczen, drzwi na drogach ewakuacyjnych:

Zgodnie z
Dz.U.2022.0.1225 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
§ 89. [Wytaczenie stosowania przepiséw do osadzonych, zaktadéw poprawczych i schronisk dla nieletnich]

1.

Przepisow § 73 ust. 1, § 75, 79 ust. 1, § 82 i 83 oraz w przypadkach przebudowy takze § 77 ust. 2 niniejszego
dziatu nie stosuje sie do budynkéw zakwaterowania oséb tymczasowo aresztowanych, skazanych lub ukaranych,
zwanych dalej "osadzonymi".

§ 211. Zakwaterowanie osadzonych

1. PrzepisOw § 242 ust. 1, § 243 ust. 1, § 245 pkt 2 oraz § 256 ust. 3, w zakresie kategorii ZL V, nie stosuje sie do
budynkéw i pomieszczen przeznaczonych do zakwaterowania oséb osadzonych.
2. Przepiséw § 236 ust. 4 oraz § 239 ust. 2 pkt 3 i 4 nie stosuje sie do budynkdw zlokalizowanych na terenie

zaktadow karnych i aresztow Sledczych.

Dtugos¢ przejscia, dojscia ewakuacyjnego, szerokosci drog ewakuacyjnych:

Zgodnie z

Dz.U.2022.0.1225 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

§ 211. Zakwaterowanie osadzonych

1. PrzepisOw § 242 ust. 1, § 243 ust. 1, § 245 pkt 2 oraz § 256 ust. 3, w zakresie kategorii ZL V, nie stosuje sie do

budynkéw i pomieszczen przeznaczonych do zakwaterowania oséb osadzonych.

2. Przepiséw § 236 ust. 4 oraz § 239 ust. 2 pkt 3 i 4 nie stosuje sie do budynkdéw zlokalizowanych na terenie

zaktadow karnych i aresztéw sledczych.

- Drzwi zewnetrzne pom. 01, petnigce funkcje drzwi ewakuacyjnych, o szerokosci swiatta przejscia min.
120cm. Jedno skrzydto o swietle przejscia min. 90cm.

- wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m;
— obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna miec klase odpornosci ogniowej co najmniej EI15;
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- w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw fatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione;

- w przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wtasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby witékiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) t>4s,

2) t.<30s,
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptongce krople.

- na drogach komunikacji ogodlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobdw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione;

— zabrania sie stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych;

- oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Wyposazenie budynku w oswietlenie ewakuacyjne:

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac na drogach ewakuacyjnych oswietlanych wytacznie
Swiattem sztucznym. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziataé przez co najmniej 1 godzine od
zaniku oswietlenia podstawowego. Wyposazenie w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wg. projektu
technicznego. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiadaé $wiadectwo dopuszczenia. Projekt
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczenia
przeciwpozarowego. Warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich
prob i badan, potwierdzajace ich dziatanie.

Drogi ewakuacyjne zostang oznakowane podswietlanymi znakami ewakuacji zgodnymi z PN-EN ISO 7010.

Warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich préb i badan,
potwierdzajgce ich dziatanie.

Strategia ewakuacji - w budynku przewidziano ewakuacje jednoetapows ze wzgledu na wielko$¢ oraz uktad
pomieszczen.

Urzadzenia przeciwpozarowe i inne ktdére pracujg podczas pozaru bedg zasilane sprzed przeciwpozarowego
wytagcznika pradu. Przewody wentylacyjne bedg wykonane z materiatdw niepalnych. Przewody i kable
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami ochrony ppoz. powinny zapewniaé ciggtos¢ pracy w
warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzgdzenia i nie mniej niz 90 min

System sygnalizacji pozarowej - nie jest wymagany.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa - jest wymagana.

Hydranty wewnetrzne istniejace: 2x Hydrant 25 z wezem poétsztywnym muszg by¢ stosowane na kazdej
kondygnacji budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZLV o powierzchni przekraczajacej
200 m? w budynku niskim. Sie¢ hydrantowa musi zapewnié¢ mozliwo$¢ poboru wody jednoczesnie z dwu
sgsiednich hydrantéw — wydajnos$é 2 dm?/s dla kazdego z hydrantéw przy minimalnym ciénieniu 0,2MPa.
Instalacja hydrantowa stalowa lub jezeli jest wykonana z materiatéw tatwo palnych obudowana w klasie El
60. Dopuszcza sie przytaczenie do jednej sieci zasilajgcej urzadzenia sanitarne i instalacje wodociggowa
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przeciwpozarowg, pod warunkiem, ze w przypadku uszkodzenia przyboréw sanitarnych nie spowoduje to
niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji np. poprzez zastosowania zaworu bezpieczeristwa na
instalacji bytowej. Zasieg hydrantdw wewnetrznych w poziomie musi obejmowaé catg powierzchnie
chroniong strefy pozarowej lub pomieszczenia. Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi byé zapewnione
przez co najmniej 1 godzine. Przewody zasilajgce instalacje wodociggowg przeciwpozarowg muszg byé
wykonane jako obwodowe zapewniajgc doprowadzenie wody co najmniej z dwdch stron (z jednego
zrédfa) w przypadku gdy na przewodzie rozprowadzajgcym zainstalowano wiecej niz 5 hydrantow
wewnetrznych. Hydranty wewnetrzne beda spetniaty wymagania normy PN-EN 671-1.

Projekt instalacji wodociggowej przeciwpoiarowej wg odrebnego opracowania uzgodnionego z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu — jest wymagany.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu — przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajacy doptyw pradu do
wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru zostanie umieszczony na S$cianie zewnetrznej budynku. Elementem
wykonawczym przeciwpozarowego wytgcznika prgdu bedzie aparat elektryczny typu roztgcznik,
wyposazony w cewke wzrostowg, sterowang recznym przyciskiem uruchamiajgcym (przycisk
sterujgcym/uruchamiajgcy PWP), instalowany w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu (lub w obiekcie
blisko drzwi wejsciowych) lub strefy pozarowej ktérg obstuguje. Sterowanie cewkg wzrostowg aparatu
elektrycznego stanowigcego element wykonawczy przeciwpozarowego wytgcznika pragdu nalezy
realizowaé w ukfadzie z automatycznym przetgcznikiem faz zasilajgcych. Przycisk sterujgcy z aparatem
elektryczny PWP nalezy potaczy¢é kablem w klasie PH90 plus system mocowaé E90 wg rozwigzan
systemowych. Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu musi spetnia¢ wymagania normy N SEP-E-005.
Urzadzenie powinno byc¢ certyfikowanie — CNBOP.

Przycisk uruchamiajgcy PWP powinien zosta¢ wyposazony w sygnalizacje sSwietlng informujgcg o
zatgczeniu oraz wytgczeniu. Lampka sygnalizacji Swietlnej zadziatania wyfgcznika musi by¢ koloru
zielonego i zaswieca¢ sie w przypadku zadziatania PWP. Natomiast stan normalny PWP powinna
sygnalizowac¢ lampka koloru czerwonego.

Podstawowa charakterystyka PWP:

e PWP odcina doptyw pradu do wszystkich obwoddéw, z wyjgtkiem obwoddéw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

e  PWP powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub ztacza i odpowiednio
oznakowany.

e  Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wyfgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego
zatgczenia drugiego Zrddta energii elektrycznej, w tym zespotu pragdotwdrczego, z wyjatkiem
zrédta zasilajgcego oswietlenie awaryjne jezeli wystepuje ono w budynku.

e  PWP sktada sie z przycisku sterujgcego/uruchamiajgcego, aparatu elektrycznego i okablowania.
Jako wytacznik nalezy stosowacé aparat elektryczny typu roztacznik, uzbrojony w cewke
wyzwalacza wzrostowego z mozliwoscig zdalnego sterowania w uktadzie przetgcznika faz, ktéry
w przypadku zaniku napiecia w jednej lub dwdch dowolnych fazach automatycznie przetaczy
zasilanie cewki wzrostowej na faze aktywna.

e Moze wystepowac jeden lub wiele przyciskdw PWP. Przycisk PWP moze odcina¢ prad w jednej
lub wielu strefach. W przypadku jezeli przeciwpozarowy wytgcznik pragdu nie odcina doptywu
pragdu w catym budynku, lub jezeli do odciecia pragdu w strefie pozarowej konieczne jest
wykorzystanie wiecej niz jednego przycisku PWP (np. odrebny przycisk do UPS oraz agregatu
pragdotwdrczego) przyciski muszg by¢ wyraznie oznakowane.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami
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dotyczgcymi wymagan w tym zakresie. Autonomiczne oprawy osSwietlenia awaryjnego bedg zasilane
przewodem nieposiadajgcym cechy ognioochronnej. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wymagane
jest na drogach oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym. Oprawy osSwietlenia ewakuacyjnego
powinny mie¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy zewnetrzne muszg by¢é odporne na
warunki atmosferyczne.

Autonomiczne oprawy oswietlenia awaryjnego beda zasilane przewodem nieposiadajagcym cechy
ognioochronnej. W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2,0 m, srednie natezenie
oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1,0
Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi co najmniej 50 %
podanej wartosci. Wysoko$¢ montazu opraw oswietlenia ewakuacyjnego co najmniej 2 m nad
wykonczong posadzka (max. wg zalecen producenta opraw oswietlenia ewakuacyjnego).

W poblizu hydrantu wewnetrznego 25, przycisku sterujgcego PWP pionowa wartos$¢ natezenia
oswietlenia 5Ix nad tym elementem. Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w podswietlane znaki
ewakuacyjne.

Oprawe oswietlenia ewakuacyjnego nalezy zamontowaé nad wszystkimi drzwiami ewakuacyjnymi
na zewnatrz budynku. Stosunek max. natezenie oswietlenia do min. natezenia oswietlenia nie
powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny mieé¢ Swiadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy
zewnetrzne muszg by¢ odporne na warunki atmosferyczne.

Projekt awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Budynek wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami
norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Rodzaj gasnic dostosowany bedzie do gaszenia tych grup pozardw,
okreslonych w Polskich Normach dotyczgcych podziatu pozaréw, ktére mogg wystgpi¢ w obiekcie.

Zgodnie z § 32 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109,
poz. 719), na terenie przedmiotowego budynku zakwalifikowanego do ZL, na kazde 100 m’ powierzchni,
niechronionej statymi urzadzeniami gasniczymi, powinna przypadac¢ jedna jednostka masy srodka gasniczego 2
kg (lub 3 dm?® zawartego w gasnicach. Gasnice beda tak rozmieszczone, ze odlegto$é z kazdego miejsca, w
ktéorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie przekroczy 30 m. Do sprzetu zapewniony bedzie
dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Lokalizacja wyznaczona za pomocg znakdw bezpieczeristwa PN-ISO
7010:2012.

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

— Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 roku Nr 124,
poz. 1030) dla projektowanego budynku wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm®/s co najmniej z jednego hydrantu. W bezposredniej
bliskosci od dziatki przebiega gminna sie¢ wodociggowa w90, na ktérej zlokalizowane sg 2 hydranty DN8O.
Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia powinno byé zapewnione za pomocg co
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najmniej 2 hydrantéw zewnetrznych DN80, dostepne z pierwszego hydrantu usytuowanego w odlegtosci
do 75 m od obiektu, dla drugiego i nastepnego do 150 m lub zbiornika o poj. 200 m>.

- Lokalizacja hydrantéw zewnetrznych istniejgcych przedstawiono projekcie zagospodarowania terenu.
Koniecznosc¢ uzyskania potwierdzenia protokotem z préb przedodbiorowych.

— Lokalizacja hydrantéw zewnetrznych przedstawiona zostata na projekcie zagospodarowania terenu w
odlegtosci 21 m i 52 m od pawilonu L.

— Do czasu wystgpienia do Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej celem uzyskania
stanowiska nalezy zapewni¢ wymagana przepisami wydajno$¢ hydrantéw. Dostosowanie hydrantéw do
wymagan poza zakresem niniejszego opracowania.

DROGA POZAROWA ISTNIEJACA

— Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)
droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajagcg dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego, o kazidej porze roku, nalezy doprowadzi¢ do budynku
niskiego zawierajgcego strefe zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL V i majgcego ponad 50
miejsc noclegowych;.

— Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku na catej jego dtugosci, przy czym
blizsza krawedz drogi pozarowej musi by¢ oddalona od $ciany budynku o 5-15 m. Pomiedzy drogg
pozarowg a Sciang budynku nie mogg wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i
krzewy o wysokosci powyzej 3 m, uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw
lub drabin mechanicznych.

— Droge pozarowg stanowi istniejgca wewnetrzna droga utwardzona (asfaltowa) z przebiegiem od strony
zachodniej pawilonu ,L” o parametrach drogi pozarowej: minimum 4 m, nosnos$¢ 100 kN, nachylenie
maksymalne 5%. Droga pozarowa ma zapewniony przejazd bez cofania.

- Szerokos$¢ bramy wjazdowej co najmniej 4 m.

- Dziatka ma pow. mniejszg niz 15 ha.

Zastosowane w projekcie materiaty konkretnie wybranych firm mogg by¢ zamieniane
na inne o tych samych parametrach technicznych. Kazdorazowo wymagana jest zgoda projektanta.

Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy
bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowac i uzgadnia¢ z jednostky projektowsq i
upowaznionymi przez nig projektantami.

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykona¢ solidnie, zgodnie

z niniejszym projektem, normami i normatywami PN, sztukg i wiedzg budowlang, pod wifasciwym

kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepisdw BHP.

mgr inz. arch. Adrian Bogutczak,
upr. do proj. b.o. 37/LOOKK/2010
w specjalnosci architektoniczne;j
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