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2. Uprawnienia projektantéw i sprawdzajgcych:
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

£6dz, dnia 6 grudnia 2010r.
Znak sprawy: OKK/1047/2010

DECYZJA nr 37/LOOKK/2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), art. 1124
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.)
oraz art. 1041 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani/Pan

mgr inz. arch. Adrian Bogutczak

Mirostaw 27 lipca 1974r.

Imig ofca Data Urodzemia

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodows i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
QOd decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.

Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej £.odzkiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decEzji.

1. Przewodniczacy OKK — mgr inz. arch. Andrzej Piech-

2. V-ce Przewodniczacy OKK — dr inz. arch. Przemystaw Szymaiiski- .
3. Sekretarz OKK — mgr inz. arch. Wojciech Walter- l/{/u )
4. Cztonek OKK — mgr inz. arch. Pawet Czajka- : D,‘i
5. Cztonek OKK —mgr inz. arch. Barbara Brzezinska — Kwasny- W
o v . //,/7‘;/
6. Czlonek OKK — mgr inz. arch. Pawel Pijanowski- [ J( P
7. Cztonek OKK — mgr inz. arch. Lukasz Krélikowski- (/‘T¥
Otrzymujy

1 Strona: Adrian Bogutczak

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do
Okre¢gowa Rada Izby Architektow.

-
J. aa

rejestru osob posiadajacych uprawni udowlane,




IZBA ARCHITEKTOW
RZEQZAROSLOINTEI OISR 1]
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

tddz, dnia 12 grudnia 2011r,
Znak sprawy: 1249/LOOKK/2011

DECYZIA nr 41 /LOOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.),
art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn.
zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr
83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

pozn. zm.)
stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Agata Paulina Pacholczyk

urodzona w dniu 9 lutego 1979r. w todzi

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catoséci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby
Architektéow RP. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj.
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej todzkiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14

dni od dnia doreczenia decyzji.

A ZIGODNOSCE
4 ORYGINALEM
mar inz. orch,
Agata Pacholczyk




1. Przewodniczgcy Komisji:

2. Sekretarz Komisji:

3. V-ce Przewodniczgcy Komisji:
4. Cztonek Komisji:

5. Czlonek Komisii:

6. Cztonek Komisji:

7. Czlonek Komisji:

mgr inz. arch, Andrzej Piech

mgr inz. arch. Wojciech Walter

4 ., o ”
dr inz. arch. Przemystaw Szymariski ‘_M

mgr inz. arch. Pawet Czajka ‘ e A

mgr inz. arch. Barbara Brzezinska-Kwasny
mgr inz. arch. Pawet Pijanowski

mgr inz. arch. tukasz Krolikowski

[2Y

Ot uja:
(:) Agata Pacholczyk, 90-060 £6dz ul. Nawrot 14 m 25

2. a.a.

3. Gdy decyzja stanie sie ostateczna: )
1) Gtowny Inspektor Nadzoru NG pNOSC

2) rada okregowa izby architektéw RP. 7 OR\'G?N%&N‘

mgl \i\;\éc%o\cwk




3. Zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby:

IZBA ARCHITEKTOW

t6dzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adrian Piotr Bogutczak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 37/LOOKK/2010,

jest wpisany na liste cztonkdw todzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0694.

Cztonek czynny od: 17-02-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-03-2024 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0694-BCF1-BF3A-755A-CY9D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.




IZBA ARCHITEKTOW

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agata Paulina Pacholczyk
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 41/LOOKK/2011,

jest wpisana na liste cztonkdw todzkiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: LO-0755.

Cztonek czynny od: 21-03-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-05-2024 r. to6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0755-4Y91-5D92-19EB-249E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.




todz dn. 3-07-2024 r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany: ADRIAN BOGUTCZAK — PROJEKTANT

posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
zakresie: ARCHITEKTURA nr. 37/LOOKK/2010 oraz aktualny wpis na liste cztonkow wtasciwej izby
samorzadu zawodowego tODZKIE) OKREGOWEJ 1ZBY ARCHITEKTOW nr LO-0694,

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy — Prawo
budowlane

(Dz. U.z2020r., poz.1333 tekst jednolity), oswiadczam, ze

projekt techniczny
PRZEBUDOWY PAWILONU PENITENCJARNEGO L

W ZAKtADZIE KARNYM W CZARNEM

zlokalizowanego w

77-330 CZARNE UL. POMORSKA 1

Dz. Nr 14/11 OBR. 6

Inwestor:

ZAKtAD KARNY W CZARNEM
77-330 CZARNE
UL.POMORSKA 1

jest zgodny z umowa i sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz zasadami wiedzy technicznej, ponadto zostat wykonany zgodnie z celem, jakiemu ma stuzy¢.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych,
zamieszczonych powyze;j.

W zatgczeniu przedktadam:

1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzgdu zawodowego

(podpis projektanta)




todz dn. 3-07-2024 r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA - SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisana: AGATA PACHOLCZYK — SPRAWDZAJACY

posiadajgca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
zakresie: ARCHITEKTURA nr. UPR 41/LOOKK/2011 oraz aktualny wpis na liste cztonkdéw wtasciwej izby
samorzadu zawodowego tODZKIE) OKREGOWEJ 1ZBY ARCHITEKTOW nr LO-0755,

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy — Prawo
budowlane

(Dz. U.z2020r., poz.1333 tekst jednolity), oswiadczam, ze

projekt techniczny
PRZEBUDOWY PAWILONU PENITENCJARNEGO L

W ZAKtADZIE KARNYM W CZARNEM

zlokalizowanego w

77-330 CZARNE UL. POMORSKA 1

Dz. Nr 14/11 OBR. 6

Inwestor:
ZAKEAD KARNY W CZARNEM
77-330 CZARNE
UL.POMORSKA 1

jest zgodny z umowa i sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz zasadami wiedzy technicznej, ponadto zostat wykonany zgodnie z celem, jakiemu ma stuzy¢.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos$¢ danych,
zamieszczonych powyzej.

W zataczeniu przedktadam:

1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzagdu zawodowego

(podpis projektanta)

10



5. Czes$¢ opisowa projektu architektoniczno- budowlanego

5.1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

5.1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy pawilonu penitencjarnego
w Zaktadzie Karnym w Czarnem - KATEGORIA XIl — ZAKtADY KARNE

Opracowanie obejmuje: Projekt techniczny.

5.1.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektuje sie przebudowe pawilonu penitencjarnego polegajgcq na podziale cel na cele o mniejszej
powierzchni wraz z dostosowaniem do nowej aranzacji instalacji sanitarnej, teletechnicznej, elektrycznej
i wentylacyjnej i dostosowanie pawilonu do potrzeb oddziatu terapeutycznego dla skazanych z
niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub uposledzonych umystowo. Projekt obejmuje ponadto
rozbidrke istniejgcego placéw spacerowych — odrebne postepowanie, budowe placu spacerowego w
zakresie utworzenia czterech mniejszych z dyzurka funkcjonariusza dozorujgcego spacery zlokalizowang
nad placami spacerowymi a takze wykonanie sitowni plenerowej i boiska do gier zespotowych a takze

ogrdédka terapeutycznego.

e Program funkcjonalny inwestycji

Zakres opracowania obejmuje przebudowe budynku pawilonu ,L” Zaktadu Karnego w Czarnem,
dobudowe strézéwki w przyziemiu oraz dyzurki na kondygnacji +1, budowe ogrodzen wydzielajacych
tereny rekreacyjne zewnetrzne.

Budynek gtéwny posiada wejscie od strony pdétnocnej. W czesci pdtnocnej budynku zlokalizowano
pomieszczenia administracyjne. W Srodkowej czesci budynku zlokalizowane s3 cele, w czesci
potudniowej Swietlica i sitownia. W czesci wschodniej zaprojektowano plac spacerowy. Nad placem

spacerowym zaprojektowano dyzurke funkcjonariusza.

5.1.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, sposéb jego
dostosowania do warunkéw wynikajacych z pozwolen, uzgodnien, opinii lub ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Lokalizacje budynku pokazano w projekcie zagospodarowania terenu.
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana ze stropodachem gestozebrowym krytym papa.

W srodkowej czesci korytarza znajdujg sie naswietla dachowe. Elementy konstrukcyjne budynku nie

podlegaja przebudowie.

Projektowang przebudowe budynku uzgodniono z rzeczoznawcg ds. zabezpieczerh pozarowych oraz z

rzeczoznawca ds. sanitarnohigienicznych — Projekt budowlany.
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Zestawienie powierzchni placéw spacerowych zewnetrznych

Place spacerowe PS 1 Plac spacerowy N 35,4
PS 2 Plac spacerowy N 35,4
PS 3 Plac spacerowy 35,4
PS 4 Plac spacerowy N 35,4
TZ 1 Teren zewnetrzny 120,0
TZ 2 Ogrddek terapeutyczny | 239,5
TZ_3 Boisko 167,4
TZ_4 Sitownia 70,1
TZ 5 Teren zewnetrzny 60,4
TZ_6 Teren zewnetrzny 46,2

Suma powierzchni placow spacerowych 845,2 m?

Zestawienie pomieszczernn_Budynek_L

Kondygnacja Nr Nazwa Powierzchnia

Poziom 0
01 Komunikacja 7,2
03 Komunikacja 10,8
04 Pom. techn. 2,0
05 Pom. techniczne 7,5
06 WC 2,4
07 Pom socjalne 9,7
07a tazienka 1,0
08 Gabinet lekarski 11,4
09 Pom. do kontr 2,6
10 Pom do rozmoéw 8,4
11 Pom SKYPE 3,9
12 Cela 10,2
12a tazienka 1,4
13 Przedsionek celi 13,0

zabezpiecz.

14 Cela zabezp. 8,4

12



15 Pom. techniczne 12,3
16 Cela 10,9
16a tazienka 1,1
17 Cela monit (izolatka) 9,4
18 CelaN 8,1
19 CelaN 91
20 CelaN 8,7
21 Cela 10,8
21a tazienka 1,1
22 Cela 10,9
22a tazienka 1,3
23 Cela 10,3
23a tazienka 1,3
24 Cela 11,6
24a tazienka 1,0
25 Cela 12,6
25a tazienka 1,0
26 Pm prowiant 10,1
27 Komunikacja-Przejscie | 11,9
28 taznia 13,0
29 Natryski 10,8
30 Magazynek 7,8
30 Teren wewnetrzny 111,6
31 Magazynek 3,1
32 Swietlica N 17,3
32a tazienka 1,3
33 Sitownia 8,8
34 Swietlica 14,3
35 Cela 12,5
35a tazienka 1,2
36 Cela 13,3
36a tazienka 1,0
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37 Cela 13,2
37a tazienka 1,0
38 Cela 13,5
38a tazienka 0,9
39 Cela 12,5
39a tazienka 1,1
40 Cela 12,9
40a tazienka 1,1
41 Cela 10,2
41a tazienka 1,0
42 Cela monit (izolatka) 10,7
43 Cela monit (izolatka) 10,3
44 Cela 10,0
443 tazienka 1,3
45 Cela 13,7
453 tazienka 1,0
46 Cela 12,8
463 tazienka 1,0
47 Cela 12,6
47a tazienka 1,2
48 Cela 14,3
483 tazienka 1,0
49 Swietlica 13,0
493 Schowek 2,1
50 Terapeuta 10,4
51 tel. N 2,5
52 Pom. Kierownika 12,7
52a tazienka 1,2
53 Wychowawca 14,4
54 Pom Psychologa 14,4
55 Dyzurka 10,6
Z1 Dyzurka 8,0
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Z2 Pom. pomocnicze 7,6

Suma powierzchni pomieszczen na parterze 713,6 m?
Poziom +1

Z3 Dyzurka 8,1

Suma powierzchni pomieszczen na pietrze 8,1 m2

Suma powierzchni wszystkich pomieszczen 721,7 m?

UCHWALA NR XLVIII/301/10 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z DNIA 8 LISTOPADA 2010 ROKU

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obrebu miasta

Czarne i czesci obrebu geodezyjnego Nadziejewo

Ad Rozdziat 2 Ustalenia ogdlne § 5 pkt. 4.

12) Uzk - Tereny zabudowy ustugowej — Zaktad Karny w Czarnem

a) Obowigzujace lub wiodgce funkcje i obiekty oraz formy uzytkowania i zagospodarowania
terenu:- lokalizacja Zaktadu Karnego

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: - lokalizacja zabudowy ustugowej,
rzemieslniczej i produkcyjnej zwigzanej z dziatalnoscig Zaktadu Karnego - lokalizacja zabudowy
towarzyszacej w formie wiat, garazy, budynkéw gospodarczych itp. - lokalizacja obiektéw matej
architektury - lokalizacja sieci i obiektéw infrastruktury technicznej - lokalizacja drog
wewnetrznych i miejsc postojowych

c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu: - lokalizacja zabudowy

mieszkaniowej — warunek spetniony

KARTA TERENU NR 88

B.39.Uzk

Teren zabudowany i uzytkowany przez Zaktad Karny — funkcja do zachowania— warunek

spetniony

Nalezy utrzyma¢ minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 5%— warunek spetniony

Zachowac zielen wysokg— warunek spetniony

llos¢ kondygnacji do 4 kond. Nadziemnych, wysokosé do 18 m— warunek spetniony

Stosowac spdjne formy architektoniczne oraz materiaty dla catego zespotu zabudowy— warunek

spetniony

Dopuszcza sie rézne formy zabudowy towarzyszacej i technologicznej zwigzanej z funkcja

wiodgca— warunek spetniony

Dopuszcza sie realizacje matej architektury zwigzanej z funkcjg wiodgca— warunek spetniony

Dopuszcza sie lokalizacje terendw o funkcji zielencéw— warunek spetniony
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Projekt budowlany spetnia wszystkie warunki UCHWALY NR XLVI11/301/10 RADY MIEJSKIEJ W
CZARNEM Z DNIA 8 LISTOPADA 2010 ROKU

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obrebu miasta
Czarne i czesci obrebu geodezyjnego Nadziejewo

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Parametry budynku:

Budynek zaktadu karnego parterowy, bez podpiwniczenia

Liczba kondygnacji: 1
Powierzchnia zabudowy pawilonu (czes$¢ L): 868,7m2
Powierzchnia zabudowy dyzurki i pom. pomocniczego 24,2 m2
Razem powierzchnia zabudowy 892,9 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku: 755,8 m?

Powierzchnia zabudowy utwardzonych ogrodzonych terendw zewnetrznych 804 m2

Powierzchnia catkowita budynku: 904,6 m?
o  Wysoko$¢ budynku 3,93 m
e Szerokos¢ elewacji frontowej wynosi 13 m.
e Wymiary budynku (dtugosc¢ x szerokos¢) 66 m x13 m.
e Kubatura budynku 3555 m?
e Kat nachylenia dachu: 0-5°

Przedmiotowy budynek zaktadu karnego, skrzydto L jest obiektem parterowym, bez podpiwniczenia. Do
budynku przylega kolejne skrzydto ,M” zaktadu karnego w czesci potudniowo-zachodniej.

Usytuowanie budynku wzgledem innych budynkdw wskazano na rys. 01PZT.

Budynek spetnia wymagania usytuowania wzgledem granic dziatki. Minimalne odlegtosci budynku
objetego opracowaniem od granicy dziatki wynoszg min. 4 m.

Budynek przystosowany jest do przebywania w nim oséb niepetnosprawnych, w tym oséb poruszajgcych
sie na wozkach inwalidzkich. Budynek jest parterowy. Gtéwne wejscie jest bezprogowe.

W budynku zaprojektowano wymiane drzwi do cel i innych pomieszczen dla wiezniéw i personelu na
drzwi bezprogowe. W pomieszczeniu tazni zaprojektowano stanowisko natryskowe dla oséb
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich z krzestem prysznicowym

Uktad konstrukcyjny budynku nie ulega zmianie w wyniku przebudowy
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Sciany dziatowe budynku gléwnego zaprojektowane jako $ciany jednowarstwowe z
bloczkdw silikatowych petnych grubosci 24 cm tynkowane obustronnie tynkiem cementowo-
wapiennym. Nie dopuszcza sie uzycia pustakow. Bloczki typu pidro-wpust, z minimalng

spoinag.

Sciany zewnetrzne budynku dyzurki z bloczkdw silikatowych gr. 24 cm ocieplonych
styropianem o gr. 15 cm. Scianki strézéwki na 1 pietrze z ptyty PWS o rdzeniu
styropianowym PWS-S 100T gr 10 cm gat.l, wspotcz. Przenikania ciepta 0,38W/m2K, kolor
NCS S7502 grafitowy.

Po pracach instalacyjnych nalezy odtworzy¢ wszystkie posadzki.

Zaprojektowano wylewke o grubosci 10 cm z betonu zbrojonego siatkg. Posadzki
wykonczone zywicg epoksydowg o gr. 1 cm, kolor grafitowy. Posadzka musi by¢
wodoszczelna, wytrzymatg mechanicznie, posiadac antyposlizgowos$é na poziomie R10.
Konkretny system wybrany przez Wykonawce nalezy skonsultowad z projektantem

Posadzka strézowki z ptyty oséb i wyktadziny PCV przemystowa, warstwa spodnia ocieplona
ptyta warstwowg o rdzeniu ze styropianu gr. 10 cm.

Zaprojektowano strop nad pomieszczeniem dyzurki na parterze jako ptyte zelbetowg
ocieplong styropianem o gr. 20 cm.

Zaprojektowano schody do budki strazniczej na 1 pietrze jako schody stalowe typu
technicznego.

Stopnie choddw z krat wyciskanych — ptaskownik 30x2 mm, oczko 34x38 mm, wyposazonych
w katownik przeciwposlizgowy oraz blachy montazowe, weztowe, stuzgce do mocowania
stopnia do ptyt zbrojonych kotwami HAS M12x120 wklejonymi na zywice HIT-HY50. Porecze
stalowe systemowe.

Podest z kraty Wema o wys. 4 cm zgrzewanymi z ptaskownikédw nosnych 3 mm i
poprzecznych pretow taczacych. Prety wtapiane w ptaskownik nosny metodg zgrzewania
oporowego, ocynkowane ogniowo, kraty mocowane do katownikéw za pomoca
systemowych uchwytéw srubowych.

Budka wartownicza przelotowa o wysokosci 240 cm ze spadkiem do 230 cm, $ciany i dach z
Ptyty PWS o rdzeniu styropianowym — ptyta PWS -S 100T, gr 10 cm, gat.l, wspdtczynnik
przenikania ciepta 0,38 W/m2K, kolor NCS S7502 B-ciemnografitowy, podtoga — warstwa
wewnetrzna z ptyty osb i wyktadziny pcv przemystowej, warstwa spodnia ocieplona ptyta
warstwowag o rdzeniu ze styropianu gr. 10 cm. Dwie pary drzwi aluminiowych przeszklonych
90x210 cm. Dwa okna —jedno rozwierno-uchylne, drugie witryna stata — szyby zespolone
200x150 cm, pakiet 30 mm. Obrobki blacharskie NCS S7502 B, dach jednospadowy wysuniety
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wokot obiektu. Instalacja elektryczna: oprawa swietlna, gniazdo 230 v, skrzynka bezp.
Wentylacja grawitacyjna.

Budynek w konstrukcji tradycyjnej, murowany z bloczkéw silka ocieplonych styropianem o gr.
15 cm, przekryty ptyta zelbetowa.

Ptyta zadaszenia zaprojektowana jako zelbetowa o zmiennej grubosci od 16 do 22 cm
ocieplona styropianem twardym o gr. 20 cm, przekryta papa.

Zbrojenie ptyty zadaszenia wykonaé z pretow utozonych w obu kierunkach, gérg i dotem
#10col5cm.

Wience zelbetowe zbroi¢ podtuznie 4#12 (wieniec potgczony z attykg 6#12) i poprzecznie
strzemionami #6c020 cm.

tawy fundamentowe o przekroju 40x50 cm posadowi¢ na gruncie rodzimym,
niewysadzinowym, na gtebokosci 1 m wzgledem otaczajgcego terenu. Pod tawami
fundamentowymi wykona¢ 10 cm warstwe wyrdwnawczg z betonu podktadowego. tawy
nalezy zbroié pretami stalowymi podtuznie 4#12 i poprzecznie #6 co 25 cm.

Elementy zelbetowe zaprojektowano z betonu C25/30 (B30) zbrojone stalg A-1IN (B500SP)

Jedno okno jako witryna stata, drugie rozwierno-uchylne zgodnie z zestawieniem stolarki.

W budynku zaprojektowano dwa nowe okna oraz w projektowanych budynkach strézéwki i
dyzurki po dwa okna. Stosowaé¢ okna PCV szklone minimum potréjnymi szybami
zespolonymi wg technologii wybranej firmy o wspdtczynniku przenikania ciepta catego okna
U< 0,8 W/mA2*K. Okna wyposazone w nawiewniki okienne spetniajgce wymagania
wentylacji pomieszczen przez odpowiedni wspotczynnik infiltracji.

Okna w kolorze biatym

Okna w gtéwnym budynku wyposazy¢ w kraty . Kraty nalezy wykona¢ ze stali o
podwyzszonej wytrzymatosci na przecinanie (np. 11G12 lub B840) z pretéw o $rednicy 16
mm o osiowym rozstawie 14 cm i przewigzek o przekroju 7x45 mm z odstepem 35 cm.
Przewigzki nalezy osadza¢ w murze na gtebokos¢ 20 cm. Prety pionowe nalezy zakonczyé
ptaskownikiem o wymiarach jak wyzej, do ktérego kazdy pret musi by¢ przyspawany. Kraty
okienne nalezy mocowac w oSciezu zabezpieczanego krata otworu, w przestrzeni pomiedzy
ptaszczyzng stolarki okiennej a czotowg powierzchnig warstwy konstrukcyjnej sciany. Kotwy
za pomocy ktérych krata jest tgczona ze S$ciang, powinny by¢ zagtebione w warstwe
konstrukcyjng sciany na gtebokosé niemniejszg niz 20 cm.

Zaprojektowano siatki stalowe i przestony w oknach, wskazanych na rys. nr 01 rzut parteru.

Siatki stalowe montowane w otworach okiennych wykonane z drutu stalowego
ocynkowanego o srednicy 2-3 mm. Bok oczka siatki nie wiekszy niz 2 cm, rama z kgtownika
stalowego ocynkowanego o przekroju 20x20 mm
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Zaprojektowano przestony w otworach okiennych o konstrukcji z ksztattownikow stalowych i
wypetnieniu z ptyty poliweglanowej o grubosci 2 mm trudnopalng i nieprzezroczystg o
wspotczynniku przenikania Swiatta 70-80%. Konstrukcja przestony zastania caty otwér
okienny.

W projektowanym budynku strézéwki i dyzurki zaprojektowano drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne o wspdtczynniku przenikania ciepta U<0,8 W/mA2*K zgodnie z
zestawieniem stolarki drzwiowe;.

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej.

Tynki wewnetrzne wykonaé jako mokre cementowo-wapienne kat. Il oraz gipsowe

naktadane maszynowo.

Sciany wewnetrzne wszystkich pomieszczedn malowane farbami akrylowymi lub
emulsyjnymi. Przed malowaniem nalezy wypetni¢ ubytki w $cianach (zakfada sie 20%
powierzchni). Na korytarzu lamperia z farby zmywalnej o wys. 200 cm. Farba Scienna w
kolorze szarym RAL 7047

Posadzki wykoriczone zywicg epoksydowg o gr. 1 cm, kolor grafitowy. W posadzkach nalezy

uzupetni¢ ubytki po montazu instalacji.

W budynku wystepuje wentylacja mechaniczna, w pomieszczeniach po podziale
zaprojektowano doprowadzenie nowych kanatdw wentylacji mechanicznej — nawiewno-

wywiewnych.

Drzwi do cel zaprojektowano jako certyfikowane drzwi wiezienne o silnej konstrukcji o
minimalnej klasie odpornosci na wtamanie RC4, zaopatrzone w atestowany zamek
wiezienny, dwie zasuwy i szerokokatny wizjer zabezpieczony szktem hartowanym oraz od
strony korytarza ruchoma przestong, zgodnie z rys. szczegétowym. Ponadto drzwi wiezienne
powinny by¢ odporne na wielokrotne zamykanie i otwieranie oraz dziatanie sit operacyjnych.
Drzwi do pozostatych pomieszczern wzmocnione, zaopatrzone w zamek drzwiowy z wktadka
jednostronng z mozliwoscig zamykania jedynie od zewnatrz.

Dodatkowo drzwi do wskazanych pomieszczen, nalezy wyposazy¢ w przeszklenie szyba
bezpieczng klasy P2 o wymiarach 200x500 mm. Przeszklenie powinno umozliwi¢ wglad do
pomieszczenia bez ich otwierania

Wszystkie drzwi malowane na kolor RAL5023.
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Drzwi do weztdéw sanitarnych w celach wyposazy¢ w zamki bez blokady i bez klucza oraz

podciecie wentylacyjne.

Kraty wykonaé ze stali zbrojeniowej o s$rednicy pretéw minimum 20 mm o rozstawie
osiowym 14 cm, przewigzki o przekroju 10x50 mm w odstepach co 80 cm. Kraty wyposazyé
w zamki typu wieziennego

Drzwi wejsciowe do budynku zabezpieczyé kratg o srednicy pretdw minimum 20 mm o
rozstawie osiowym 14 cm, przewigzki o przekroju 10x50 mm w odstepach co 80 cm. Kraty
wyposazy¢ w zamki typu wieziennego

Nalezy wymienié okratowanie swietlikéw dachowych. Kraty nalezy wykona¢ ze stali o
podwyzszonej wytrzymatosci na przecinanie (np. 11G12 lub B840) z pretow o $rednicy 16
mm o osiowym rozstawie 14 cm i przewigzek o przekroju 7x45 mm z odstepem 35 cm.
Przewigzki nalezy osadza¢ w murze na gtebokos$¢ 20 cm. Prety pionowe nalezy zakonczy¢
ptaskownikiem o wymiarach jak wyzej, do ktérego kazdy pret musi by¢ przyspawany. Kraty
okienne nalezy mocowac w osciezu zabezpieczanego krata otworu, w przestrzeni pomiedzy
ptaszczyzng stolarki okiennej a czotowa powierzchnig warstwy konstrukcyjnej Sciany. Kotwy
za pomocg ktorych krata jest fgczona ze Sciang, powinny by¢ zagtebione w warstwe
konstrukcyjng Sciany na gtebokos¢ niemniejszg niz 20 cm.

Zabezpieczenie otworu drzwiowego cel dla niebezpiecznych wieznidow nalezy wykonywaé
przez zamontowanie drzwi o szczegdlnie silnej konstrukcji przewidzianych dla zakfadu
karnego typu zamknietego oraz wewnetrznej kraty koszowej. Wysuniecie kraty wgtab celi
izolacyjnej powinno umozliwia¢ wzrokowa kontrole catej przestrzeni celi. W kracie
zamontowac¢ okienko podawcze umozliwiajgce podawanie positkéw oraz okienko
umozliwiajgce skucie ndg kajdanami. Krate koszowg wykonaé na catg wysokosc
pomieszczenia, od podtogi do sufitu. Kraty wykonac ze stali zbrojeniowej o $rednicy pretédw
minimum 20 mm o rozstawie osiowym 14 cm, przewigzki o przekroju 10x50 mm w
odstepach co 80 cm. Kraty wyposazy¢ w zamki typu wieziennego. Zamki w kratach
koszowych powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig otwarcia z wewnatrz celi oraz w
blokade otworu na klucz przy zamknietych drzwiach zewnetrznych.

Drzwi do celi izolacyjnej, jej kraty koszowej i kraty przejsciowej nie mogg sie otwierac
jednym kluczem.

Otwor okienny powinien by¢ zabezpieczony kratg okienng zewnetrzng oraz blendg lub gesta
siatkg druciang i wewnetrzng kratg koszowg. Kraty wykonac ze stali zbrojeniowej o $rednicy
pretéw minimum 20 mm o rozstawie osiowym 14 cm, przewigzki o przekroju 10x50 mm w
odstepach co 80 cm. Krata koszowa okienna po otwarciu umozliwia swobodny dostep do
skrzydet okiennych, a w pozycji zamknietej umozliwia uchylenie okna.

Wloty kanatéw wentylacyjnych nalezy trwale zabezpieczy¢ blachg o gr. 5 mmz otworami.
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W celach dla niebezpiecznych osadzonych sprzet kwaterunkowy i inny nalezy wykona¢ w
technologii odpornej na zniszczenia mechaniczne i w sposéb uniemozliwiajgcy
wykorzystanie tego sprzetu do dziatan agresywnych i destrukcyjnych. Sprzet kwaterunkowy
musi by¢ przymocowany na state. Gtosniki, oprawy oswietleniowe, kamery powinny

posiadac¢ obudowe typu ,antywandal”.

W celi zabezpieczajgcej zaprojektowano pomieszczenie diwiekochtonne zaizolowane od
pozostatej czesci obiektu wetng mineralng o grubosci 10 cm. W S$cianie wewnetrznej
pomieszczenia dzwiekochtonnego zaprojektowano otwodr okienny sktadajacy sie z ramy
stalowej oszklonej szktem antywfamaniowym, odpornym na wybicie i uderzenia,
nieotwieralny. Sciany i sufit pomieszczenia nalezy malowa¢ farbg catkowicie zmywalna.
Drzwi do pomieszczenia dzwiekochtonnego wygtuszone, typu wieziennego o mocnej
konstrukcji z wizjerem, mocowane w licu S$ciany wewnetrznej. W pomieszczeniu
zaprojektowano wentylacje grawitacyjng z wiasnym kanatem, kratka wentylacyjna z blachy
otworowanej, trwale zamocowana.

W Scianie pomieszczenia wykona¢ otwory umozliwiajgce doptyw powietrza z grzejnika.
Oswietlenie pomieszczenia dzwiekochtonnego umiesci¢ w oprawie zabezpieczonej przed

zniszczeniem. W posadzce pomieszczenia nalezy umiesci¢ otwory do mocowania tdzka.

Jedno stanowisko w tazni nalezy przeznaczy¢ dla osoby niepetnosprawnej poruszajacej sie
na wozku inwalidzkim, poprzez zastosowanie siedziska natryskowego oraz armatury na
odpowiedniej wysokosci.

Stanowiska natryskowe nalezy oddzieli¢ $ciankami z ptyty hpl o wysokosci 200 cm,
mocowanej do sSciany i posadzki, wandaloodporne , z przeswitem o wys 15 cm od posadzki,
w kolorze biatym.

Pomieszczenia tazni nalezy obtozy¢ ptytkami glazury w kolorze biatym.

Przedmiotem opracowania sg ogrodzenia projektowanych spacerniakéw. Projektowane
ogrodzenia wskazano na rys.01PZT. Projektowane ogrodzenia stanowig wygrodzenia
wewnetrzne na terenie Zaktadu Karnego.

Projektuje sie nastepujgce typy ogrodzen:

e Ogrodzenie typu A — siatka o wysokosci 4 m z drutem ostrzowym dt. 61,2 mb na cokole
betonowym. Dét siatki zwiericzony ocynkowang linkg lub drutem stalowym o $rednicy 5-
6 mm. Drut nalezy punktowo zamocowac do ogrodzenia w odlegtosci nie wiekszej niz
0,5m.

e Ogrodzenie typu B — siatka o wysokosci 6 m na cokole betonowym. D6t siatki zwiericzony
ocynkowang linkg lub drutem stalowym o srednicy 5-6 mm. Drut nalezy punktowo
zamocowac do ogrodzenia w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5 m. , stupki wzmacniane df.
52,5 mb, przekrycie z siatki. Nad przekryciem umiesci¢ dwa zwoje drutu ostrzowego o
$rednicy 0,73-0,98 m po jednym z kazdej strony
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e Ogrodzenie typu C— $ciana murowana o wysokosci 3 m z drutem ostrzowym na dwéch
wysokosciach dt. 94,9 mb przekryte kratg. Kraty nalezy wykonac ze stali o podwyzszonej
wytrzymatosci na przecinanie (np. 11G12 lub B840) z pretow o $rednicy 16 mm o
osiowym rozstawie 14 cm i przewigzek o przekroju 7x45 mm z odstepem 35 cm.

e QOgrodzenie typu D — ogrodzenie petne z prefabrykatéw betonowych o wysokos$ci 3 m,
nad ogrodzeniem siatka z drutem ostrzowym na dwéch wysokosciach dt. 41,5 mb. D6t
siatki zwieiczony ocynkowana linkg lub drutem stalowym o $rednicy 5-6 mm. Drut
nalezy punktowo zamocowac do ogrodzenia w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5 m.
Przejscie do placéw spacerowych zadaszone, przekrycie z siatki

Siatka stalowa powinna by¢ wykonana z drutu stalowego ocynkowanego o s$rednicy 2,8-4
mm. Bok oczka siatki nie moze by¢ wiekszy niz 5 cm. Potaczenia siatek stalowych nalezy
wykonywac w sposdb uniemozliwiajgcy przedostanie sie pomiedzy nimi i ich rozfaczenie.

Druty ostrzowe montowane wewnatrz ogrodzenia. Srednica zwoju drutu ostrzowego wynosi

0,73-0,98 m. Zwoje umiesci¢ 0,5 m od siebie.

Furtki i bramy zabezpieczone przed mozliwoscig ich pokonania. Zabezpieczenie stanowi
przedtuzenie zabezpieczenia ogrodzenia i umozliwia ich otwieranie.

Bramy wykonane z materiatu petnego, przestonowego (blacha stalowa w kolorze szarym)

Place spacerowe przekryte sg z goéry kratg stalowa. Posiadajg zadaszenia , umozliwiajgce
ochrone osadzonych przed opadami i nadmiernym nastonecznieniem oraz trwale
przymocowang do podtoza, wandaloodporng tawke. Nawierzchnia placow spacerowych i
dojscia do placéw betonowa, z odprowadzeniem wdd deszczowych na tereny zielone
sgsiadujgce z placami spacerowymi.

Nawierzchnie wewnatrz placu spacerowego i dojscia do placu zaprojektowano z betonu -
ptyta zelbetowa z zapewnieniem odprowadzenia wody opadowej na grunt- teren
nieutwardzony. Miejsce przelewu - odptywu wdd opadowych pokazano na rys. 01 Rzut
parteru. Odptyw zabezpieczy¢ siatkg gestooczkowa.

Ptyte zaprojektowano z betonu C30/37 (b37) o grubosci minimum 18 cm, zbrojonego stalg
A-1lIN (B500SP) siatka z pretow #10 w rozstawie 10 cm

Ptyte pdl spacerowych i dojscia do placéw nalezy dodatkowo powierzchniowo utwardzi¢ np.

srodkami na bazie krzemianéw, w celu zwiekszenia jej trwatosci.

Nalezy pamieta¢ o spetnieniu wymogdéw klasy srodowiska dla betonu zastosowanego na
obiekcie XC2, XF3

Wygrodzenie placu wykonane z siatki stalowej o wysokosci 6 m na cokole betonowym. Dét
siatki zwienczony ocynkowang linkg lub drutem stalowym o $rednicy 5-6 mm. Drut nalezy
punktowo zamocowac do ogrodzenia w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5 m. Gora wygrodzenia
zwienczona dwoma zwojami przestrzennymi drutu ostrzowego o srednicy 0,73-0,98 m po
jednym z kazdej jego strony. Plac przekryty siatka stalowa.

Nawierzchnia sitowni, boiska i ogrédka terapeutycznego trawiasta wykonana na warstwie
drenazowej o gr. 12 cm z mieszanki zwirowo- piaskowe]. Na warstwie drenazowe] zbudowacd

warstwe wegetacyjng o gr. 20 cm. Nalezy utozy¢ trawe z rolki
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2.5 cm trawnik rolowany
do 20 cm warstwa wegetacyjna
grunt rodzimy

f

Przedmiotowy budynek wyposazony w instalacje:
- wod.-kan. Oraz c.o:

e Wody zimnej oraz cieptej

e Kanalizacji sanitarnej

e Co.

e Hydrantowa z zaworem pierwszernstwa

- elektryczne i teletechniczne:

e Wewnetrzne linie zasilajgce

e Rozdzielnice oswietlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne

e Elektryczne gniazd wtykowych przeciwprzepieciowa

e Okablowanie strukturalne

e Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna
Wentylacja zapewnia wymagang ilos¢ wymian powietrza w pomieszczeniach w budynku
Teren zewnetrzny jest oSwietlony w sposéb umozliwiajgcy obserwacje i prawidtowe dziatanie
zabezpieczen techniczno-ochronnych.

Przedmiotowy budynek wyposazony bedzie w instalacje:

- oSwietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
- gniazd wtykowych,

- zasilania odbioréw technologicznych,

- odgromowaq i uziemiajaca,

Instalacje wewnetrzne w budynku wg projektéw branzowych, nie sg czescig niniejszego opracowania,

bed3 czescig Projektu Technicznego.

Opis sporzgdzono zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1563) w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

Odniesienia do obowigzujacych przepiséw:
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2057,
z péin.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. 2022 r., poz. 1225,
z pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 109, poz. 719, z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz.
1030).

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest PRZEBUDOWA PAWILONU PENITENCJARNEGO L W
ZAKtADZIE KARNYM W CZARNEM na dziatce Nr 14/11 obr. 6 w Czarnem ul. Pomorska 1, 77-330.

WYMIARY ZEWNETRZNE, WYSOKOSC, SZEROKOSC, DtUGOSC, KUBATURA BUDYNKU NIE ULEGAJA
ZMIANIE.

WARUNKI P.POZ. DLA CALEGO BUDYNKU NIE ULEGAJA ZMIANIE.

DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO PRZEPISOW P.POZ. JEST POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA.

Teren inwestycji objety jest MPZP - UCHWALA NR XLVI11/301/10 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM Z DNIA 8
LISTOPADA 2010 ROKU

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obrebu miasta
Czarne i czeSci obrebu geodezyjnego Nadziejewo.

Przedmiotowy budynek zaktadu karnego, skrzydto L jest obiektem parterowym, bez podpiwniczenia. Do
budynku przylega kolejne skrzydto ,,M” zaktadu karnego w czesci potudniowo-zachodniej.

Usytuowanie budynku wzgledem innych budynkéw wskazano na rys. 01 PZT.

Budynek spetnia wymagania usytuowania wzgledem granic dziatki. Minimalne odlegtosci budynku
objetego opracowaniem od granicy dziatki wynoszg min. 4 m.

Budynek w konstrukcji tradycyjnej murowanej z bloczkéw silikatowych, wzmocnionych lokalnie
rdzeniami zelbetowymi. Strop zelbetowy prefabrykowany.

e Dane podstawowe

Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji.
Budynek zaktadu karnego parterowy, bez podpiwniczenia

Liczba kondygnacji: 1
Powierzchnia zabudowy pawilonu: 868,7m2
Powierzchnia zabudowy dyzurki i pom. pomocniczego 24,2 m2
Razem powierzchnia zabudowy 892,9 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku: 755,8 m?
Powierzchnia zabudowy utwardzonych ogrodzonych terenéw zewnetrznych 804 m2
Powierzchnia catkowita budynku: 904,6 m?

e  Wysokos¢ budynku 3,93 m

o Szeroko$¢ elewacji frontowej wynosi 66 m.
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o Wymiary budynku (dtugos¢ x szerokos¢) 66 m x13 m.
e Kubatura budynku 3555 m?

e Kat nachylenia dachu: 0-5°
Klasyfikacja budynku pod wzgledem wysokosci : BUDYNEK NISKI (N).

e Charakterystyka zagrozenia pozarowego w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesdw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréow przyjetych do celéw projektowych

W przebudowywanym pawilonie nie bedg wystepowaty substancje niebezpieczne pozarowo. Materiaty
palne stanowic¢ bedg gtdwnie ciata state, meble i papier. Nie przewiduje sie sktadowania materiatow
pozarowo niebezpiecznych, w rozumieniu przepisdw rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw nie bedg przechowywane.

Przewiduje sie, ze spetnione bedy wszystkie wymagania dot. odpowiedniego stopnia palnosci i
dymotwdérczosci bgdz niekapania i nieodpadania pod wptywem ognia przez odpowiedni wystrdj wnetrz i
oktadziny sufitédw. Wystepujg materiaty palne typowe dla funkcji obiektu: papier, ksigzki, krzesta,
drewno i tworzywa sztuczne, a wiec materiaty state.

Wszystkie state elementy wystroju wnetrza zostang wykonane z materiatdw co najmniej trudno
zapalnych klasa reakcji na ogien od A do D-sl. Oktadziny sufitdw bedg wykonane z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia klasa reakcji na ogien
od Al do B tylko dO0. Nie przewiduje sie stosowania podtég podniesionych. Dopuszczalna klasyfikacja
wyrobow na posadzki podtogowe od A1fl do Cfl-s2.

W pomieszczeniach o charakterze technicznym i gospodarczym znajdowaé sie bedg niewielkie ilosci
statych materiatéw palnych, zwigzanych z ich przeznaczeniem. W pozostatej czesci obiektu przewiduje
sie, ze spetnione beda wszystkie wymagania dot. odpowiedniego stopnia palnosci i dymotwdrczosci
badZ niekapania i nieodpadania pod wptywem ognia przez odpowiedni wystréj wnetrz i okfadziny
sufitow.

e Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLV z pomieszczeniami technicznymi oraz
gospodarczo — magazynowymi powigzanymi funkcjonalnie z budynkiem.

¢ Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz
pomieszczen

W przebudowywanym pawilonie L zlokalizowano 27 cel, w tym 3 cele-izolatki.
Zatrudnionych do 10 oséb personelu.

W zwigzku z tym fgcznie w pawilonie L budynku przewiduje sie mozliwos¢ przebywania do 76 oséb. W
budynku nie przewiduje sie jednoczesnego przebywania oséb w grupach o liczbie ponad 30 osdb.

Z budynku zostanie zapewniona ewakuacja bezposrednio na zewnatrz budynku.

Informacja o podziale na strefy pozarowe.

Budynek pawilonu L i M oraz sagsiedni budynek blizniaczy z dwoma pawilonami stanowig jedng strefe
pozarowg

Budynek pawilonu L i M stanowi jedng strefe pozarowsa.

Lokalizacja Klasyfikacja KOP Powierzchnia [m?] Powierzchnia
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dopuszczalna

[m2]

STREFA POZAROWA SP1
» v D 803,90 8000
CZESC ZLV

- Na ewentualnych granicach stref pozarowych stosowac pionowe pasy EI60 o szerokosci co
najmniej 2 m —izolacja niepalna.

- Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zostang zabezpieczone do
klasy odpornosci ogniowej EI60 w $cianie oddzielenia ppoz. oraz w klasie odpornosci ogniowej
EI60 w stropie oddzielenia ppoz. Natomiast przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne zostang
zabezpieczone przeciwpozarowymi klapami odcinajgcymi o klasie odpornosci ogniowej
odpowiednio EIS60.

- Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m przechodzgce przez sciany i stropy
pomieszczen wydzielonych pozarowo, zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz EI60. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ zabezpieczone
przeciwpozarowymi klapami odcinajgcymi o klasie odpornosci ogniowej EIS60 uruchamianymi od
zamka termicznego (wg rozwigzan systemowych producenta).

- Klasa odpornosci ogniowej elementdéw uszczelnien oraz dylatacji pomiedzy $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego wg klasy odpornosci ogniowej elementu (wg rozwigzan systemowych
producentow).

Dopuszczalna powierzchni wynosi 8000 m? i nie zostata przekroczona.

e Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLV. W obiektach ZL wielkosci obcigzenia
ogniowego nie wylicza sie, natomiast w czesci gdzie zlokalizowano przestrzen przeznaczong na
pomieszczenia techniczne, gospodarcze oraz magazynowe zwigzane z utrzymaniem funkcjonalnym
budynku, zaktada sie nie przekroczenie gestosci obcigzenia ogniowego wartosci 500 MJ/m?.

o Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla budynku niskiego, o jednej kondygnacji nadziemnych, przeznaczonego na potrzeby zakwaterowania
osadzonych — ZLV, w czesci — ZLIIl oraz PM do 500 MJ/m? wymagana jest klasa ,C” odpornosci
pozarowej, z mozliwoscig do obnizenia zgodnie z § 212 ust. 3 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (t.j.: Dz. U. 2022 r., poz. 1225, z pdin. zm.) do klasy odpornosci pozarowej ,D” dla ktorej
klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku bedzie nastepujaca:

Klasa odpornosci ogniowej elementow
Element budynku P g j

budynku®
Gtéwna konstrukcja nosna R30
Konstrukcja dachu ()
Strop ¥ REI 30
Sciana zewnetrzna V2 (OEZ)Oi)
Sciana wewnetrzna ¥ (-)
Przekrycie dachu ¥ ()

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,
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E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) — nie stawia sie wymagan,

Y - Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnoéci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2)-Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 - Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, éwietlikéw, lukarn i okien pofaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w
ktorym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol.
4.

4) - Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementédw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

- Wszystkie projektowane elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajgce ognia NRO.

- Przekrycie dachu bedzie posiada¢ ceche nierozprzestrzeniania ognia Broof(tl), potwierdzong
badaniami reakcji na ogien - wg PN-EN 13501. W przypadku zaprojektowania tzw. dachu
zielonego zastosowane wyroby powinny spetnia¢ parametry NRO wg. rozwigzan systemowych
danego producenta.

- Dach budynku posiada konstrukcje prefabrykowana zelbetowg w klasie odpornosci ogniowej
REI60 — dla elementéw stanowigcych oddzielenie przeciwpozarowe.

- Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

- Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

- Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobdéw
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

- W strefie pozarowej ZL V klasa odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych od drég komunikacji
ogolnej oraz od innych pomieszczen, bedzie wynosic dla Scian co najmniej — EI30.

- Sciany wewnetrzne zespotu pomieszczen przez ktére prowadzone jest przejécie ewakuacyjne
(ewakuacja przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia) nie stawia sie wymagan klasy odpornosci
ogniowej. Sciany takie spetnia¢ beda warunek nierozprzestrzeniania ognia.

- Ewentualne witryny szklane w sScianach wewnetrznych stanowigcych obudowe poziomych drég
ewakuacyjnych w klasie co najmniej EI15;

o Informacja o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie bedzie sie prowadzi¢ proceséw technologicznych z uzyciem materiatéw mogacych
wytworzy¢é mieszaniny wybuchowe, ponadto nie wystepujg materiaty (gazy i pyly) mogace stwarzac
niebezpieczenstwo wybuchu. Nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.

e Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos$¢ od
obiektow sgsiadujgcych

Przebudowywany pawilon L budynku wolnostojgcy, bez podpiwniczenia, parterowy, wykonany z
elementéw NRO (systemy NRO). Sciany zewnetrzne budynku posiadaja na powierzchni ponad 65% klase
odpornosci ogniowej co najmniej E30.

Budynek w konstrukcji tradycyjnej murowanej z bloczkéw silikatowych, wzmocnionych lokalnie
rdzeniami zelbetowymi. Strop zelbetowy prefabrykowany.

Przedmiotowy budynek zaktadu karnego, skrzydto L jest obiektem parterowym, bez podpiwniczenia. Do
budynku przylega kolejne skrzydto ,,M” zaktadu karnego w czesci potudniowo-zachodniej.
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Usytuowanie budynku wzgledem innych budynkdw wskazano na rys. 01PZT.

Budynek spetnia wymagania usytuowania wzgledem granic dziatki. Minimalne odlegtosci budynku
objetego opracowaniem od granicy dziatki wynoszg min. 4 m.

Usytuowanie budynku wzgledem innych budynkéw:
Sasiednie budynki zlokalizowane na jednej dziatce (nr 14/11)

— Na przedmiotowe] dziatce nr 14/11, od strony pétnocnej znajdujg sie 2 niskie parterowe budynki
zaktadu karnego, w odlegtosci 35m i 27m od przebudowywanego pawilonu L budynku.

— Na przedmiotowej dziatce nr 14/11, od strony zachodniej znajdujg sie 2 niskie parterowe budynki
zaktadu karnego, w odlegtosci 21m i 18m od przebudowywanego pawilonu L budynku.

— Na przedmiotowej dziatce nr 14/11, od strony wschodniej znajdujg sie niski parterowy budynek
drukarni, w odlegtosci 47m od przebudowywanego pawilonu L budynku.

— Na przedmiotowej dziatce nr 14/11, od strony potudniowej znajdujg sie blizniaczy niski parterowy
budynki zaktadu karnego, w odlegtosci 7,68m od przebudowywanego budynku sktadajgcego sie
pawilonu L i M.

e Zgodniez

Dz.U.2022.0.1225 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

§ 9 tech. war. budynkéw

4. Dla budynkéw istniejgcych dopuszcza sie przyjmowanie odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 3, bez
uwzglednienia grubosci warstw izolacji termicznej, tynkéw lub oktadzin zewnetrznych, przy czym nie
dotyczy to sciany budynku usytuowanej bezposrednio przy granicy dziatki.

Budynek pawilonu L i M zostat ocieplony zgodnie z projektem ,, Termomodernizacja budynkdéw
penitencjarnych Zaktadu Karnego w Czarnem” z 2018 r.:

- Sciany nadziemia (w tym cokotu) — styropian fasadowy EPS gr. 18 cm, o

wspotczynniku A<0,040 W/mK + wykonczenie ocieplanych $cian cienkowarstwowymi tynkami
silikonowymi.

Elementy systemow ocieplen elewacyjnych oraz dachowych powinny by¢ montowane do konstrukgcji
budynku w sposdb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrznej/przekrycia dachowego
okreslonych w § 216 ust.1 (Dz. U. Nr 75/2002), odpowiednio do klasy odpornosci ogniowej budynku, w
ktdrym sg one zamocowane.

W odlegtosci do 60 m od budynku nie znajduje sie stacja paliw LPG, a w promieniu 12 m nie ma dziatek
lesnych LS.

Usytuowanie budynku ze wzgledu na odlegtos¢ od budynkéw sgsiednich spetnia wymagania
przepisow.

o Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajaca liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byé zapewniona mozliwos$¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami
komunikacji ogdlnej, zwanymi dalej ,,drogami ewakuacyjnymi”.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny byé zamykane drzwiami.

Pod wzgledem organizacyjnym przewiduje sie ewakuacje jednostopniowg dotyczacg wszystkich oséb i
personelu. Ewakuacja po $cistg kontrolg personelu. Ewakuacja osdéb z budynku prowadzi do
bezpiecznego miejsca na zewnatrz budynku.
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o Warunki ewakuacji - ewakuacja z budynku odbywa sie za pomocg poziomych drég komunikacji
ogolnej stuzgcych celom ewakuacji. Uktad komunikacyjny poziomy stanowig korytarze.

e Woyjscia z budynku i pomieszczen, drzwi na drogach ewakuacyjnych:

Zgodnie z
Dz.U.2022.0.1225 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
§ 89. [Wytaczenie stosowania przepiséw do osadzonych, zaktadéw poprawczych i schronisk dla
nieletnich]

1.

Przepisow § 73 ust. 1, § 75, 79 ust. 1, § 82 i 83 oraz w przypadkach przebudowy takze § 77 ust. 2
niniejszego dziatu nie stosuje sie do budynkéw zakwaterowania oséb tymczasowo aresztowanych,
skazanych lub ukaranych, zwanych dalej "osadzonymi".

§ 211. Zakwaterowanie osadzonych

1. Przepiséw § 242 ust. 1, § 243 ust. 1, § 245 pkt 2 oraz § 256 ust. 3, w zakresie kategorii ZL V, nie stosuje
sie do budynkoéw i pomieszczen przeznaczonych do zakwaterowania oséb osadzonych.

2. Przepiséw § 236 ust. 4 oraz § 239 ust. 2 pkt 3 i 4 nie stosuje sie do budynkdw zlokalizowanych na

terenie zaktaddw karnych i aresztéw sledczych.

Dtugos¢ przejscia, dojscia ewakuacyjnego, szerokosci drog ewakuacyjnych:

e Zgodniez

Dz.U.2022.0.1225 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

§ 211. Zakwaterowanie osadzonych

1. Przepiséw § 242 ust. 1, § 243 ust. 1, § 245 pkt 2 oraz § 256 ust. 3, w zakresie kategorii ZL V, nie stosuje
sie do budynkow i pomieszczen przeznaczonych do zakwaterowania oséb osadzonych.

2. Przepiséw § 236 ust. 4 oraz § 239 ust. 2 pkt 3 i 4 nie stosuje sie do budynkodw zlokalizowanych na

terenie zaktaddw karnych i aresztéw sledczych.

- Drzwi zewnetrzne pom. 01, petnigce funkcje drzwi ewakuacyjnych, o szerokosci sSwiatta
przejscia min. 120cm. Jedno skrzydto o swietle przejscia min. 90cm.

- wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m;

- obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej
EI15;

- w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyroboéw fatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,
jest zabronione;

- w przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witdkiennicze, nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteridw:

1) ti>4s,

2) t.<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptongce krople.
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° na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobdéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione;

. zabrania sie stosowania do celdw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych;

. oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

e  Wyposazenie budynku w oswietlenie ewakuacyjne:

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowa¢ na drogach ewakuacyjnych oswietlanych
wyltgcznie swiattem sztucznym. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co
najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego. Wyposazenie w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne, wg. projektu technicznego. Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego muszg posiadaé
Swiadectwo dopuszczenia. Projekt awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy uzgodnié z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczenia przeciwpozarowego. Warunkiem dopuszczenia do ich
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich préb i badan, potwierdzajgce ich dziatanie.
Drogi ewakuacyjne zostang oznakowane podswietlanymi znakami ewakuacji zgodnymi z PN-EN
ISO 7010.

Warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich préb i badan,
potwierdzajgce ich dziatanie.

Strategia ewakuacji - w budynku przewidziano ewakuacje jednoetapowg ze wzgledu na wielkos$¢ oraz
uktad pomieszczenh.

e Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa
charakterystyka tych urzadzen

Urzadzenia przeciwpozarowe i inne ktére pracujg podczas pozaru bedy =zasilane sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Przewody wentylacyjne bedg wykonane z materiatéw niepalnych.
Przewody i kable stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami ochrony ppoz. powinny
zapewniac ciggtos¢ pracy w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia i nie mniej niz
90 min

e System sygnalizacji pozarowej - nie jest wymagany.

o Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa - jest wymagana.

Hydranty wewnetrzne istniejace: 2x Hydrant 25 z wezem podtsztywnym muszg byé stosowane na
kazdej kondygnacji budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZLV o powierzchni
przekraczajacej 200 m? w budynku niskim. Sieé hydrantowa musi zapewnié¢ mozliwos$é poboru
wody jednoczesnie z dwu sasiednich hydrantéw — wydajno$é 2 dm?3/s dla kazdego z hydrantéw
przy minimalnym cisnieniu 0,2MPa. Instalacja hydrantowa stalowa lub jezeli jest wykonana z
materiatow tatwo palnych obudowana w klasie El 60. Dopuszcza sie przytaczenie do jedne;j sieci
zasilajgcej urzadzenia sanitarne i instalacje wodociggowgq przeciwpozarowg, pod warunkiem, ze w
przypadku uszkodzenia przybordw sanitarnych nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu
wody z instalacji np. poprzez zastosowania zaworu bezpieczenstwa na instalacji bytowej. Zasieg
hydrantéw wewnetrznych w poziomie musi obejmowac catg powierzchnie chroniong strefy
pozarowej lub pomieszczenia. Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewnione przez co
najmniej 1 godzine. Przewody zasilajgce instalacje wodociggowg przeciwpozarowg muszg by¢
wykonane jako obwodowe zapewniajac doprowadzenie wody co najmniej z dwoch stron (z
jednego zrédta) w przypadku gdy na przewodzie rozprowadzajgcym zainstalowano wiecej niz 5
hydrantéw wewnetrznych. Hydranty wewnetrzne bedg spetniaty wymagania normy PN-EN 671-1.
Projekt instalacji wodociggowej przeciwpozarowej wg odrebnego opracowania uzgodnionego z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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e Przeciwpozarowy wytacznik pradu — jest wymagany. | znajduje sie na S$cianie

zewnetrznej , w strefie wejsSciowej.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu — przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajgcy doptyw pradu
do wszystkich obwoddéw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru zostanie umieszczony na $cianie zewnetrznej
budynku. Elementem wykonawczym przeciwpozarowego wytgcznika pradu bedzie aparat
elektryczny typu roztgcznik, wyposazony w cewke wzrostowg, sterowang recznym przyciskiem
uruchamiajgcym (przycisk sterujgcym/uruchamiajgcy PWP), instalowany w poblizu gtéwnego
wejscia do obiektu (lub w obiekcie blisko drzwi wejsciowych) lub strefy pozarowej ktéra
obstuguje. Sterowanie cewkg wzrostowg aparatu elektrycznego stanowigcego element
wykonawczy przeciwpozarowego wytgcznika pradu nalezy realizowaé w uktadzie z
automatycznym przetacznikiem faz zasilajgcych. Przycisk sterujacy z aparatem elektryczny PWP
nalezy potgczyé kablem w klasie PH90 plus system mocowa¢ E90 wg rozwigzan systemowych.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu musi spetnia¢ wymagania normy N SEP-E-005. Urzadzenie
powinno by¢ certyfikowanie — CNBOP.

Przycisk uruchamiajgcy PWP powinien zosta¢ wyposazony w sygnalizacje $wietlng informujacg o
zatgczeniu oraz wyfaczeniu. Lampka sygnalizacji swietlnej zadziatania wytgcznika musi by¢ koloru
zielonego i zaswiecac sie w przypadku zadziatania PWP. Natomiast stan normalny PWP powinna
sygnalizowac lampka koloru czerwonego.

Podstawowa charakterystyka PWP:

e  PWP odcina doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjgtkiem obwoddéw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

e PWP powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub ztacza i
odpowiednio oznakowany.

e  Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zataczenia drugiego Zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotwdrczego, z wyjatkiem Zrddta zasilajgcego oswietlenie awaryjne jezeli wystepuje
ono w budynku.

e PWP sktada sie z przycisku sterujgcego/uruchamiajgcego, aparatu elektrycznego i
okablowania. Jako wytgcznik nalezy stosowaé aparat elektryczny typu rozigcznik,
uzbrojony w cewke wyzwalacza wzrostowego z mozliwoscig zdalnego sterowania w
ukfadzie przetacznika faz, ktéry w przypadku zaniku napiecia w jednej lub dwdch
dowolnych fazach automatycznie przetaczy zasilanie cewki wzrostowej na faze aktywna.

e  Moze wystepowac jeden lub wiele przyciskdw PWP. Przycisk PWP moze odcina¢ prad w
jednej lub wielu strefach. W przypadku jezeli przeciwpozarowy wytgcznik pragdu nie
odcina doptywu prgdu w catym budynku, lub jezeli do odciecia pradu w strefie
pozarowe]j konieczne jest wykorzystanie wiecej niz jednego przycisku PWP (np. odrebny
przycisk do UPS oraz agregatu prgdotwdrczego) przyciski muszg by¢ wyraznie
oznakowane.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku

oswietlenia podstawowego. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi

Normami dotyczagcymi wymagan w tym zakresie. Autonomiczne oprawy oswietlenia

awaryjnego beda zasilane przewodem nieposiadajgcym cechy ognioochronnej. Awaryjne

oswietlenie ewakuacyjne wymagane jest na drogach oswietlonych wytgcznie swiattem
sztucznym. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny mieé¢ Swiadectwo dopuszczenia

CNBOP. Oprawy zewnetrzne muszg by¢ odporne na warunki atmosferyczne.

Autonomiczne oprawy oswietlenia awaryjnego beda zasilane przewodem nieposiadajgcym

cechy ognioochronnej. W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2,0 m, $rednie

natezenie o$wietlenia na podfodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢
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nie mniejsze niz 1,0 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe
szerokosci drogi co najmniej 50 % podanej wartosci. Wysokos¢ montazu opraw oswietlenia
ewakuacyjnego co najmniej 2 m nad wykonczong posadzkg (max. wg zalecen producenta
opraw o$wietlenia ewakuacyjnego).

W poblizu hydrantu wewnetrznego 25, przycisku sterujgcego PWP pionowa wartosc
natezenia oswietlenia 5Ix nad tym elementem. Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w
podswietlane znaki ewakuacyjne.

Oprawe oswietlenia ewakuacyjnego nalezy zamontowa¢ nad wszystkimi drzwiami
ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku. Stosunek max. natezenie os$wietlenia do min.
natezenia oswietlenia nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny mie¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP.
Oprawy zewnetrzne muszg by¢ odporne na warunki atmosferyczne.

Projekt awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy uzgodnié¢ z rzeczoznawcga ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

e Informacja o wyposazeniu w gasnice

Budynek wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Rodzaj gasnic dostosowany bedzie do
gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych w Polskich Normach dotyczacych podziatu pozardéw, ktére
moga wystgpi¢ w obiekcie.

Zgodnie z § 32 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw innych obiektow budowlanych i terenéw z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U.
Nr 109, poz. 719), na terenie przedmiotowego budynku zakwalifikowanego do ZL, na kazde 100 m?
powierzchni, niechronionej statymi urzgdzeniami gasniczymi, powinna przypadad jedna jednostka masy
$rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasénicach. Gasnice beda tak rozmieszczone, ze
odlegtos¢ z kazdego miejsca, w ktédrym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie przekroczy
30 m. Do sprzetu zapewniony bedzie dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Lokalizacja wyznaczona za
pomocg znakdw bezpieczenstwa PN-ISO 7010:2012.

e Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzgcych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz diwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do
nich dojsciach

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z
2009 roku Nr 124, poz. 1030) dla projektowanego budynku wymagana ilos¢ wody do celéow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s co najmniej z jednego
hydrantu. W bezposredniej bliskosci od dziatki przebiega gminna sie¢ wodociggowa w90, na ktdrej
zlokalizowane sg 2 hydranty DN80. Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
powinno by¢ zapewnione za pomocg co najmniej 2 hydrantow zewnetrznych DN80O, dostepne z
pierwszego hydrantu usytuowanego w odlegtosci do 75 m od obiektu, dla drugiego i nastepnego
do 150 m lub zbiornika o poj. 200 m3.

- Lokalizacja hydrantéw zewnetrznych istniejgcych przedstawiono projekcie zagospodarowania
terenu. Konieczno$¢ uzyskania potwierdzenia protokotem z préb przedodbiorowych.
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- Lokalizacja hydrantéw zewnetrznych przedstawiona zostata na projekcie zagospodarowania
terenu w odlegtosci 21 m i 52 m od pawilonu L.

- Do czasu wystgpienia do Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej celem uzyskania
stanowiska nalezy zapewni¢ wymagana przepisami wydajnos¢ hydrantéw. Dostosowanie
hydrantéw do wymagan poza zakresem niniejszego opracowania.

DROGA POZAROWA ISTNIEJACA

- Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030) droge pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazddéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego, o kazdej porze roku, nalezy doprowadzi¢ do
budynku niskiego zawierajgcego strefe zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL V i
majgcego ponad 50 miejsc noclegowych;.

- Zgodnie z Dz.U.2009.124.1030 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
§ 12 ppoz. zaop. w wod.

Wymogi dotyczace drogi pozarowej

7.

Wymagania, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, nie dotyczg budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach
nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz 12 m, jezeli jest zapewnione potagczenie z drogg
pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci
nie wiekszej niz 30 m, w sposdb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi
do kazdej strefy pozarowe;.

- Szerokosé bramy wjazdowej co najmniej 4 m.

- Dziatka ma pow. mniejszg niz 15 ha.

Zastosowane w projekcie materiaty konkretnie wybranych firm mogg by¢ zamieniane
na inne o tych samych parametrach technicznych. Kazdorazowo wymagana jest zgoda projektanta.
Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowac i uzgadnia¢ z jednostka
projektowa i upowaznionymi przez nig projektantami.

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonaé solidnie, zgodnie
z niniejszym projektem, normami i normatywami PN, sztukg i wiedzg budowlang, pod witasciwym

kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

magr inZ. arch. Adrian Bogutczak,
upr. do proj. b.o. 37/LOOKK/2010
w specjalnosci architektonicznej
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