PROJEKT PRZEBUDOWY PAWILONU PENITENCJARNEGO "L" W ZAKLADZIE KARNYM W CZARNEM

RZUT PIETRA

podest na stropie zelbetowym
Plyta zadaszenia zaprojektowana jako Zelbetowa o zmiennej grubosci od 16 do 22 cm

Zbrojenie plyty zadaszenia wykonac z pretow ulozonych w obu ierunkach, gora i dolem #10co15cm.

Wierice zelbetowe zbroi¢ podiuznie 4#12 ) i poprzecznie strzemionami #6c020 cm

Lawy fundamentowe o przekroju 40x50 cm posadowi¢ na gruncie rodzimym, niewysadzinowym,
na glebokosci 1 m wzgledem otaczajacego terenu. Pod fawami fundamentowymi wykonac 10 cm

warstwe wyréwnawcza z betonu podkladowego. tawy nalezy zbroi¢ pretami stalowymi podiuznie 4#12 i poprzecznie #6 co 25 cm.
zbrojone stala A-IIN (B500SP.

Elememty zelbetowe zaprojektowano z betonu C25/30 (B30

POSAZENIE DYZURKI
H.biurko
2. szafka typu biurowego
szafa stojaca
. krzesto biurowe
5. lampa biurowa
6. kosz na smieci
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UWAGI:

1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg, kompletne z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢

2. Przedmiotowy projekt (utwdr architektoniczny) jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z ustawg nr 83 z dn. 04.02.1994r "O prawie autorskim i
prawach pokrewnych" (Dz. U. nr 80 poz. 904 ze zm.

3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem  architektoniczno-budowlanym i pozostatymi  opracowaniami
branzowymi, a stanem istniejgcym, nalezy wyjasniac i uzgadniac¢ z gtéwnym
projektantem i projektantami branzowymi

4. W przypadku wszelkich waqtpliwosci lub niezgodnosci  poszczegdlnych
elementéw na planach czy opisach nalezy zwrocic sie do projektanta architektury
na pismie z prosbq o wyjasnienie z zachowaniem przewidzianych procedur.

5. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowar
branzowych. Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowac z gtéwnym
projektantem i projektantami branzowymi

6. wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiqzania techniczne i
urzqdzenia bedq odpowiadaty normom bezpieczeristwa p.poz. i bhp (posiadajq
odpowiednie atesty i aprobaty)

7. Szczegotowe rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji wg
branzowych projektow wykonawczych- do weryfikacji na miejscu budowy

8. Budowla, jej wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny
byc¢ zgodne z obowiqzujgcym prawem.

9. Wszystkie prace muszq byc¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod statym nadzorem 0sob
uprawnionych. Zakres wykonania i obowiqgzki przy robotach budowlanych
stosowac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi

10. Rysunek jest czesciq dzieta chronionego prawem autorskim, wprowadzanie
zmian, powielanie, wykorzystywanie w sposob niezgodny z nabytymi prawami
majgtkowymi wymaga pisemnej zgody autoréw

11. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym.

12. w trakcie realizacji rozwiazania projektowe oraz wymiary (w tym wymiary
otworéw) nalezy zweryfikowac, uwzgledniajgc technologie producentéw oraz
pomiary z natury

13. Wszystkie rozwiqzania techniczne zwigzane z okreslong technologiq nalezy
wykonac doktadnie wedtug wytycznych i zalecen producenta

14. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowiq integralng
czesc niniejszego opracowania
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