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— Wywietrzak dachowy zakoticzona 0,6 m ponad
dachem
T
Wywiewka kanalizacyjna zakoriczona 0,6 m ponad
dachem
Uwagi — instalacja wentylacji
1. Wystgpujqce w projekcie nazwy handlowe bqdz producentdw urzqdzen

nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, a zostaty przytoczone ze wzgledu
na koniecznos¢ wykonania niezbednych obliczerh i wytycznych
branzowych. Zamawiajgcy i wykonawca ma prawo do zastosowania
innych urzqdzen i wyrobdw o nie gorszych parametrach technicznych i
uzytkowych, posiadajgce wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie
zamiany nalezy konsultowa¢ z projektantem.

2. Zachowa¢ dostgp do armatury i urzqdzefi w celu umozliwienia obstugi i

serwisowania zgodnie z wytycznymi Producenta.

Wszystkie podfqczenia/wymiary/rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Wszelkie rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w tulejach z

wypetnianych masq trwale plastyczng.

Przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowej prowadzi¢ w

przepustach ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym.

Przejscia instalacji przez dylatacje wykonaé w peszlu.

Do zakresu prac wykonawcy wchodzq préby, requlacja i uruchomienia

urzqdzen i instalacji wg obowiqzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie

ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiqzujqcq procedurq.

8. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny
odpowiada¢ polskim normom, posiada¢ niezbgdne atesty i spetniac
obowiqzujqce przepisy.

9. Dopuszcza sig urzqdzenia réwnowazne w zakresie:

— wydajnos¢ urzqdzenia — nie mniejsza niz moc podana w dokumentaciji.

— poziom cisnienia akustycznego — nie wiekszy niz podany w dokumentaciji.

— wymiary urzqdzern — £10% wymiardéw jednostki wrysowanej na rzucie

— pobdr mocy elektrycznej przez urzqdzenie — nie wigkszy niz podany w

dokumentaciji.
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— masa urzqdzenia — +10% masy jednostki podana w dokumentacji.

— wymagana ilo§¢ urzqdzefi — zgodna z projektem

— nominalna $rednica rurocigqgu — nie mniejsza niz Srednica podana na
rzucie.
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10. Rewizje wykona¢ w miejscach fatwo dostegpnych umieszczonych wg
punktu w opisie: Wykonanie i montaz.

11. W celu prawidtowej wentylacji, nalezy we wskazanej stolarce drzwiowe]
wykonaé elementy transferowe (kratki transferowe lub drzwi z
podcigciem). Do wszystkich elementéw typu rewizja, armatura na
instalacji zachowaé odstep.

12. Wymiary i istniejgce rozwiqzania konstrukcyjno — materiatowe nalezy
sprawdzi¢ na budowie.

13. Otwory dla przejs¢ instalacyjnyc przez przegrody budowlane od Srednicy
#100 mm wzwyz wykonaé¢ zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej,
przejscia mniejsze nie wykazane w projekcie konstrukcyjnym wykonaé
wiertnicq.
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ADRIAN BOGUTCZAK
90-731 £6dz, ul. Wélczanska 19
tel. 603-648-300; biuro@plan3d.pl

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o

temat:

PRZEBUDOWA PAWILONU PENITENCJARNEGO L
W ZAKEADZIE KARNYM W CZARNEM

przekroju kofowym

Srednica Minimalne wymiary otworu rewizyjnego
przewodu w Sciance przewodu
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DZ. NR 14/11

adres:  77.330 CZARNE UL. POMORSKA 1

1) otwdr rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwigzane jest wejsciem do wnetrza przewodu

Projektant:
mgr inz. Rafat Marciniak
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w specjalnosci sanitarnej
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