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Zewn.fWewn WEWN. DO CELI 14 POM. 32 SWIETLICY DYZURKA Z1 DYZURKA Z1 DYZURKA Z3 DYZURKA Z3
Rozmiar Szer. x Wys. 80x150 120%150 150%180 150%180 200%x150 200%x150
Wysokos$¢ otworu okna/drz... 150 150 180 180 150 150
Szeroko$¢ otworu okna/drz... 80 120 150 150 200 200
Orientacja P P P
Wspotczynnik U 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Materiat profili STAL PVC PVC PVC PVC PVC
Rzut =" C ] CE ]
y 80 ¥ L 120 L § 150 % % 150 § % 200 % L 200 y
Elewacja od wewnatrz . . FIX . . FIX FIX . .
80 ) L 120 ¥ ™ = L 200 s ¥ 200 L
_ 150 y y 150 y
ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE
Kolorystyka RAL 5023 BIALY RAL 9010 BIALY RAL 9010 BIALY RAL 9010 BIALY RAL 9010 BIALY RAL 9010
okna PCV szklone minimum potréjnymi | okna PCV szklone minimum potréjnymi | okna PCV szklone minimum potrojnymi okna PCV szklone minimum okna PCV szklone minimum potréjnymi
szybami zespolonymi wg technologii szybami zespolonymi wg technologii szybami zespolonymi wg technologii potréjnymi szybami zespolonymi wg szybami zespolonymi wg technologii
wybranej firmy o wspoétczynniku wybranej firmy o wspotczynniku wybranej firmy o wspotczynniku technologii wybranej firmy o wybranej firmy o wspoétczynniku
przenikania ciepta catego okna U< 0,8 | przenikania ciepta catego okna U< 0,8 | przenikania ciepta catego okna U< 0,8 wspotczynniku przenikania ciepta | przenikania ciepta catego okna U< 0,8 W/
W/mA2*K. W/mA2*K. W/mA2*K. catego okna U< 0,8 W/mA2*K. m”*2*K.
Okna wyposazone w nawiewniki Okna wyposazone w nawiewniki Okna wyposazone w nawiewniki Okna wyposazone w nawiewniki Okna wyposazone w nawiewniki okienne
, . . . okienne spetniajgce wymagania okienne spetniajgce wymagania okienne spetniajgce wymagania okienne spetniajgce wymagania spetniajgce wymagania wentylacji
otwor okienny sktadajacy sie z ramy ' g , ' g , ' g . ' g . . ; T
; : wentylacji pomieszczen przez wentylacji pomieszczen przez wentylacji pomieszczen przez wentylacji pomieszczen przez pomieszczen przez odpowiedni
S L stalowej oszklonej szklem O . o " U ] o . S ) o . A ) o .. - o .
pecyfikacja odpowiedni wspoétczynnik infiltracji. odpowiedni wspétczynnik infiltraciji. odpowiedni wspoétczynnik infiltracji. odpowiedni wspotczynnik infiltracii. wspétczynnik infiltracji.
Okna w kolorze biatym

antywtamaniowym, odpornym na
wybicie i uderzenia, nieotwieralny.

Okna w kolorze biatym
Okna w gtéwnym budynku wyposazy¢
w kraty . Kraty nalezy wykonac ze stali
0 podwyzszonej wytrzymatosci na
przecinanie (np. 11G12 lub B840) z
pretow o srednicy 16 mm o osiowym
rozstawie 14 cm i przewigzek o
przekroju 7x45 mm z odstepem 35 cm.
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rozstawie 14 cm i przewigzek o
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Okna w kolorze biatym

Okna w gtébwnym budynku wyposazyé¢
w kraty . Kraty nalezy wykonac ze stali
0 podwyzszonej wytrzymatosci na
przecinanie (np. 11G12 lub B840) z
pretow o srednicy 16 mm o osiowym

rozstawie 14 cm i przewigzek o
przekroju 7x45 mm z odstepem 35 cm.

Okna w gtébwnym budynku wyposazy¢ w
kraty . Kraty nalezy wykona¢ ze stali o
podwyzszonej wytrzymatosci na
przecinanie (np. 11G12 lub B840) z
pretow o srednicy 16 mm o osiowym
rozstawie 14 cm i przewigzek o przekroju
7x45 mm z odstepem 35 cm.

UWAGA:

W oznaczeniach podano wymiary w swietle otworu,

w trakcie realizacji rozwigzania projektowe oraz wymiary (w tym
wymiary otworow) nalezy zweryfikowac, uwzgledniajgc technologie
producentéw oraz pomiary z natury przed zamowieniem stolarki.
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig
nalezy wykona¢ doktadnie wedtug wytycznych i zalecen producenta.
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