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PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

UWAGI:
1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową, kompletne z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć
2. Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem 
autorskim zgodnie z ustawą nr 83 z dn. 04.02.1994r "O prawie autorskim i 
prawach pokrewnych" (Dz. U. nr 80 poz. 904 ze zm.
3. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy 
projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami 
branżowymi, a stanem istniejącym, należy wyjaśniac i uzgadniać z głównym 
projektantem i projektantami branżowymi
4. W przypadku wszelkich wątpliwości lub niezgodności poszczególnych 
elementów na planach czy opisach należy zwrocić się do projektanta architektury 
na piśmie z prośbą o wyjaśnienie z zachowaniem przewidzianych procedur.
5. Dokumentacja branży architektonicznej jest nadrzędna względem opracowań 
branżowych. Wszelkie ewentualne niezgodności należy skonsultować z głównym 
projektantem i projektantami branżowymi
6. wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i 
urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa p.poż. i bhp (posiadają 
odpowiednie atesty i aprobaty)
7. Szczegółowe rozmieszczenie wszystkich wewnętrznych instalacji  wg 
branżowych projektów wykonawczych- do weryfikacji na miejscu budowy
8. Budowla, jej wyposażenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny 
być zgodne z obowiązującym prawem.
9. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób 
uprawnionych. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych 
stosować zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych i podobnymi uregulowaniami branżowymi
10. Rysunek jest częścią dzieła chronionego prawem autorskim, wprowadzanie 
zmian, powielanie, wykorzystywanie w sposób niezgodny z nabytymi prawami 
majątkowymi wymaga pisemnej zgody autorów
11. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
12. w trakcie realizacji rozwiazania projektowe oraz wymiary (w tym wymiary 
otworów) należy zweryfikować, uwzględniając technologie producentów oraz 
pomiary z natury
13. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy 
wykonać dokładnie według wytycznych i zaleceń producenta
14. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną 
część niniejszego opracowania
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4xØ12
strzemiona Ø6 co 25 cm

4xØ12
strzemiona Ø6 co 20 cm

6xØ12
strzemiona Ø6 co 20 cm

4xØ12
strzemiona Ø6 co 20 cm

posadzka na gruncie:
wykończenie - warstwa epoksydowa gr. 1 cm
beton zbrojony gr. 10 cm
styropian twardy gr. 10 cm
izolacja przeciwwilgociowa
chudy beton gr. 20 cm
piasek zagęszczony gr. 30 cm

3%

plac spacerowysiłownia

nawierzchnia naturalna (trawnik) 
na warstwie gruntu utwardzonego

wylewka betonowa 

3%

pomieszczenie dyżurki

2xpapa
styropian twardy dr. 20 cm
płyta  stropowa żelbetowa 
tynk cem.-wap

Ława fundamentowa z betonu B30 c25/30
zbrojona stalą B500SP

Płyta zadaszenia zaprojektowana jako żelbetowa o zmiennej grubości od 16 do 22 cm
Zbrojenie płyty zadaszenia wykonać z prętow ułożonych w obu kierunkach, górą i dołem 
#10co15cm.
Wieńce żelbetowe zbroić podłużnie 4#12 (wieniec połączony z attyką 6#12) i poprzecznie 
strzemionami #6co20 cm.
Ławy fundamentowe o przekroju 40x50 cm posadowić na gruncie rodzimym, niewysadzinowym, 
na głębokości 1 m względem otaczającego terenu. Pod ławami fundamentowymi wykonać 10 
cm warstwę wyrównawczą z betonu podkładowego. Ławy należy zbroić prętami stalowymi 
podłużnie 4#12 i poprzecznie #6 co 25 cm.
Elememty żelbetowe zaprojektowano z betonu C25/30 (B30) zbrojone stalą A-IIN (B500SP)

Nawierzchnię wewnątrz placu spacerowego zaprojektowano z betonu - płyta żelbetowa z 
zapewnieniem odprowadzenia wody opadowej na grunt- teren nieutwardzony. Miejsce przelewu - 
odpływu wód opadowych pokazano na rys. 01 Rzut parteru. Odpływ zabezpieczyć siatką 
gęstooczkową.
Płytę zaprojektowano z betonu C30/37 (b37) o grubości minimum 18 cm, zbrojonego stalą A-IIIN 
(B500SP) siatką z pretów #10 w rozstawie 10 cm
Płytę pól spacerowych należy dodatkowo powierzchniowo utwardzić np. środkami na bazie 
krzemianów, w celu zwiększenia jej trwałości.

Należy pamiętać o spełnieniu wymogów klasy środowiska dla betonu zastosowanego na obiekcie 
XC2, XF3
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