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PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

UWAGI:
1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową, kompletne z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć
2. Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem 
autorskim zgodnie z ustawą nr 83 z dn. 04.02.1994r "O prawie autorskim i 
prawach pokrewnych" (Dz. U. nr 80 poz. 904 ze zm.
3. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy 
projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami 
branżowymi, a stanem istniejącym, należy wyjaśniac i uzgadniać z głównym 
projektantem i projektantami branżowymi
4. W przypadku wszelkich wątpliwości lub niezgodności poszczególnych 
elementów na planach czy opisach należy zwrocić się do projektanta architektury 
na piśmie z prośbą o wyjaśnienie z zachowaniem przewidzianych procedur.
5. Dokumentacja branży architektonicznej jest nadrzędna względem opracowań 
branżowych. Wszelkie ewentualne niezgodności należy skonsultować z głównym 
projektantem i projektantami branżowymi
6. wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i 
urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa p.poż. i bhp (posiadają 
odpowiednie atesty i aprobaty)
7. Szczegółowe rozmieszczenie wszystkich wewnętrznych instalacji  wg 
branżowych projektów wykonawczych- do weryfikacji na miejscu budowy
8. Budowla, jej wyposażenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny 
być zgodne z obowiązującym prawem.
9. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób 
uprawnionych. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych 
stosować zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych i podobnymi uregulowaniami branżowymi
10. Rysunek jest częścią dzieła chronionego prawem autorskim, wprowadzanie 
zmian, powielanie, wykorzystywanie w sposób niezgodny z nabytymi prawami 
majątkowymi wymaga pisemnej zgody autorów
11. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
12. w trakcie realizacji rozwiazania projektowe oraz wymiary (w tym wymiary 
otworów) należy zweryfikować, uwzględniając technologie producentów oraz 
pomiary z natury
13. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy 
wykonać dokładnie według wytycznych i zaleceń producenta
14. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną 
część niniejszego opracowania
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Kondygnacja
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Nazwa 

Komunikacja

Komunikacja

Pom. techn.

Pom. techniczne

WC

Pom socjalne

Łazienka

Gabinet lekarski

Pom. do kontr

Pom do rozmów

Pom SKYPE

Cela

Łazienka

Przedsionek celi zabez...

Cela zabezp.

Pom. techniczne

Cela

Łazienka

Cela monit (izolatka)

Cela N

Cela N

Cela N

Cela

Łazienka

Cela

Łazienka

Cela

Łazienka

Cela

Łazienka

Cela

Łazienka

Pm prowiant

Komunikacja-Przejście

Łaźnia

Powierzchnia

7,2

10,8

2,0

7,5

2,4

9,7

1,0

11,4

2,6

8,4

3,9

10,2

1,4

13,0

8,4

12,3

10,9

1,1

9,4

8,1

9,1

8,7

10,8

1,1

10,9

1,3

10,3

1,3

11,6

1,0
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1,0

10,1

11,9

13,0
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Nazwa 

Natryski

Magazynek

Teren wewnętrzny

Magazynek

Świetlica N

Łazienka

Siłownia

Świetlica

Cela

Łazienka

Cela

Łazienka

Cela

Łazienka

Cela

Łazienka

Cela

Łazienka

Cela

Łazienka

Cela

Łazienka

Cela monit (izolatka)

Cela monit (izolatka)

Cela

Łazienka

Cela

Łazienka

Cela

Łazienka

Cela

Łazienka

Cela

Łazienka

Świetlica

Schowek

Powierzchnia

10,8

7,8

111,6

3,1

17,3

1,3

8,8

14,3

12,5

1,2

13,3

1,0

13,2

1,0

13,5

0,9

12,5

1,1

12,9

1,1

10,2

1,0

10,7

10,3

10,0

1,3

13,7

1,0

12,8

1,0

12,6

1,2

14,3

1,0

13,0

2,1
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Kondygnacja

Poziom +1

Nr 
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52a
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55

Z1

Z2

Z3

Nazwa 

Terapeuta

tel. N

Pom. Kierownika

Łazienka

Wychowawca

Pom Psychologa

Dyżurka

Dyżurka

Pom. pomocnicze

Dyżurka

Powierzchnia

10,4

2,5

12,7

1,2

14,4

14,4

10,6

8,0

7,6

713,6 m²

8,1

8,1 m²

721,7 m²

D05

20
5

90

K2

20
5

90

D01

20
5

90

28

2
24

2

16212
2

121

8 90 8
106

19 88 106 19

NADPROŻE_2X HEB100
L=160 cm

ISTNIEJĄCE ŚCIANY

PROJEKTOWANA ŚCIANA DZIAŁOWA 12 cm

PROJEKTOWANA ŚCIANA DZIAŁOWA 24 cm

Demontaż ist drzwi i zamurowanie ist otworu

Projektowane drzwi

Projektowane - przejście kratowe 

Krata koszowa

Projektowana przysłona nieprzezierna 
- pleksi "mleczne", montowana do ist. krat od 
zewnątrz

Projektowane nadproże 2xHEB100
nad wszystkimi powiększanymi lub nowymi 
otworami 
drzwiowymi i okiennymi

ŚCIANA WYBURZANA

SIATKA H=4m + DRUT OSTRZOWY

PROJEKTOWANE OGRODZENIA

SIATKA H=6m, WZMACNIANE SŁUPY, 
PRZEKRYCIE AŻUROWE (SIATKA)

ŚCIANA MUROWANA H=3m + DRUT 
OSTRZOWY

OGRODZENIE PEŁNE (PREFABRYKAT) H=3m+ 
SIATKA H=1m + DRUT OSTRZOWY

Projektowana krata z siatki drobnooczkowej

A

B

C

D

ISTNIEJĄCY GRZEJNIK

PROJEKTOWANY GRZEJNIK
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44
Cela
P=10,0m2

42
Cela monit (izolatka)
P=10,7m2

43
Cela monit (izolatka)
P=10,3m2

44a

01
Komunikacja
P=7,2m2

30
Teren wewnętrzny
P=112,3m2

04
Pom. techn.
P=2,0m2

05
Pom. techniczne
P=7,5m2

06
WC
P=2,4m2

03
Komunikacja
P=10,8m2

07
Pom socjalne
P=9,7m2

08
Gabinet lekarski
P=11,4m2

09
Pom. do kontr
P=2,6m2

10
Pom do rozmów
P=8,4m2

11
Pom SKYPE
P=3,9m2

12
Cela
P=10,4m2

13
Przedsionek celi zabezpiecz.
P=13,0m2

14
Cela zabezp.
P=8,4m2

15
Pom. techniczne
P=12,3m2

16
Cela
P=10,9m2

17
Cela monit (izolatka)
P=9,4m2

18
Cela N
P=8,1m2

19
Cela N
P=9,1m2

20
Cela N
P=8,7m2

21
Cela
P=10,8m2

22
Cela
P=10,9m2

23
Cela
P=10,3m2

24
Cela
P=11,6m2

25
Cela
P=12,6m2

26
Pm prowiant
P=10,1m2

27
Komunikacja-Przejście
P=11,9m2

28
Łaźnia
P=13,0m2

29
Natryski
P=10,8m2

30
Magazynek
P=7,8m2

31
Magazynek
P=3,1m2

32
Świetlica N
P=17,3m2

33
Siłownia
P=8,8m2

34
Świetlica
P=14,3m2

35
Cela
P=12,5m2

36
Cela
P=13,3m2

37
Cela
P=13,2m2

38
Cela
P=13,5m2

39
Cela
P=12,5m2

40
Cela
P=12,9m2

41
Cela
P=10,2m2

45
Cela
P=13,7m2

46
Cela
P=12,8m2

47
Cela
P=12,6m2

48
Cela
P=14,3m2

49
Świetlica
P=13,0m2

50
Terapeuta
P=10,4m2

52
Pom. Kierownika
P=12,7m2

53
Wychowawca
P=14,4m2

54
Pom Psychologa
P=14,4m2

55
Dyżurka
P=10,6m2
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21a 22a 23a 24a 25a
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35a

36a37a38a39a40a41a45a46a47a
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52a
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K2
WO 185 x 300
Przejście90 x 205

K2
WO 185 x 300
Przejście90 x 205

K3 W
O

19
7 x

 30
0
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ze

jśc
ie9

0 x
 20

5

PS_1
Plac spacerowy N
P=35,4m2

PS_2
Plac spacerowy N
P=35,4m2

PS_3
Plac spacerowy
P=35,4m2

PS_4
Plac spacerowy N
P=35,4m2

TZ_3
Boisko
P=167,4m2

TZ_2
Ogródek terapeutyczny
P=239,5m2

TZ_4
Siłownia
P=70,1m2

Z1
Dyżurka
P=8,0m2

TZ_1
Teren zewnętrzny
P=120,0m2

Z2
Pom. pomocnicze
P=7,6m2

TZ_5
Teren zewnętrzny
P=60,4m2

TZ_6
Teren zewnętrzny
P=46,2m2

przekładka akustyczna

zamurowanie okna od wewnątrz

OGRODZENIE
Siatka drobnooczkowa 2x2cm

w kątownikach stal. 40x40

OGRODZENIE
Siatka drobnooczkowa 2x2cm

w kątownikach stal. 40x40

OGRODZENIE
Siatka drobnooczkowa 2x2cm

w kątownikach stal. 40x40

OGRODZENIE
Siatka drobnooczkowa 2x2cm

w kątownikach stal. 40x40

OGRODZENIE
Siatka drobnooczkowa 2x2cm

w kątownikach stal. 40x40

OGRODZENIE
Siatka drobnooczkowa 2x2cm

w kątownikach stal. 40x40krata z drzwiami z zamkiem więziennym

OGRODZENIE
Siatka drobnooczkowa 2x2cm

w kątownikach stal. 40x40

OGRODZENIE
Siatka drobnooczkowa 2x2cm

w kątownikach stal. 40x40

Siedzisko prysznicow
e dla niepełnospraw

nych
Siedzisko pod prysznic uchylne fi 25 Faneco stal m

atow
a

OGRODZENIE
Siatka drobnooczkowa 2x2cm

w kątownikach stal. 40x40

OGRODZENIE
Siatka drobnooczkowa 2x2cm

w kątownikach stal. 40x40

OGRODZENIE
Siatka drobnooczkowa 2x2cm

w kątownikach stal. 40x40

ZAWÓR PIERWSZEŃSTWA

wymiana krat pod świetlikami dachowymi wymiana krat pod świetlikami dachowymi wymiana krat pod świetlikami dachowymi

projektowane ścianki hpl
wys. 200, 15 cm od posadzki

wandaloodporne
mocowane o ściany i posadzki

zadaszenie z poliwęglanu w ramie z kątowników 60x60x6 mm
ponad kratą

zadaszenie z poliwęglanu w ramie z kątowników 60x60x6 mm
ponad kratą

zadaszenie z poliwęglanu w ramie z kątowników 60x60x6 mm
ponad kratą

krata ze stali o podwyższonej wytrzymałości na przecinanie
11G12 lub B840

pręty Ø16 co 14 cm, przewiązki 7x14 co 35 cm

zadaszenie z poliwęglanu w ramie z kątowników 60x60x6 mm
ponad kratą

kątownik 60x60x6 mm

krata wejściowa
K1A

krata wejściowa
K1B

otwory went. do ogrzewania
pod oknem

4xØ12
strzemiona Ø6 co 25 cm

odprowadzenie wód deszczowych 
z placu spacerowego na trawnik 

odprowadzenie wód deszczowych 
z placu spacerowego na trawnik 

odprowadzenie wód deszczowych 
z placu spacerowego na trawnik 

odprowadzenie wód deszczowych 
z placu spacerowego na trawnik 

odprowadzenie wód deszczowych 
z placu spacerowego na trawnik 

odprowadzenie wód deszczowych 
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krata z oknem podawczym na dokumenty
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DETAL DA

Ława fundamentowa z betonu C25
zbrojona stalą B500SP
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3 4

WYPOSAŻENIE CELI ZABEZP.:
1.wieszak na łóżko z celi zabezp.
2. szafka na przybory
3. stolik z taboretem zintegrowanym
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Krata koszowa

zadaszenie na wys. 300 cm

1

WYPOSAŻENIE DYŻURKI:
1.biurko
2. szafka typu biurowego
3. szafa stojąca
4. krzesło biurowe
5. lampa biurowa
6. kosz na śmieci
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4xØ12
strzemiona Ø6 co 25 cm

DETAL DA

Ława fundamentowa z betonu C25
zbrojona stalą B500SP

PROJEKT PRZEBUDOWY PAWILONU PENITENCJARNEGO "L" W ZAKŁADZIE KARNYM W CZARNEM
RZUT PARTERU
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