ID DO1 DO1 DO1 DO1* DO1* DO1* D02 D02 D03 D03 D03* D04 D04 D05 D05 D05 D05 D05 DO5* D07 DS1 DS1 DZ1* DZ2 DZz2* DZz2* DZ3 DZ3* DZ4 DZ4
llogé 1 1 2 3 3 3 1 3 1 4 1 1 1 1 2 7 7 13 1 1 1 4 1 1 2 2 1 1 1 1
WEWN. DO WEWN. DO WEWN. DO POM WEWN. DO WC i WEWN. POZAROWE  WEWN. POZAROWE WEWN. DO CELI 14 POM ZEWNETRZNE DRZWI | ZEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE ZPEgXA'\:E;zRé;‘EN?AO ZEWNETRZNE NA ZEWNETRZNE NA ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE DO DYZURKI Z3 DO DYZURKI Z3 NA
Zewm./Wewn MAGAZYNKU MAGAZYNKU WEWN. WEWN. WEWN. WEWN. DYZURKI WEWN. WEWN. DOWC SCHOWKA W POM. 49 WEWN. DOWC DO POM. TECHN. 05 | DO PRZESIONKA 04 WEWN. DO CEL DO POM. NR 51 WEWN. DO CEL WEWN. DO CEL WEWN. DO CEL WEWN. DO CEL DZWIEKOCHE ONNEGO WEWN. DOPOM. 06 WC | W OGRODZENIU 2 WOGRODZENIU 2 DRZW SLOWNEDO  pOMOCNICZEGONA | PLACE SPACEROWE | PLACE SPACEROWE DYZORIL 2 A DRZWI DO BUDYNKU NA PIETRZE PIETRZE
PIETRZE
Rozmiar Szer. x Wys. 90%205 90%205 90%205 90%205 90%205 90%205 90%205 90%205 80%x205 80%x205 70205 90%x205 90%205 90%x205 90%x205 90%205 90%205 90%205 90%205 90%x205 90%x205 90%205 140%x205 90%x205 90%205 90%x205 90%205 90%205 90%205 90%205
Nominalna Szero"cr’rs;oérgg’;zr” drzwi w miejscu 106 106 106 106 106 106 106 106 92 92 82 106 106 106 106 106 106 106 106 106 100 100 156 106 106 106 106 106 106 106
Szerokos¢ otworu oknafdrzwi po przeciwnej 106 115 121 106 121 121 121 121 92 92 82 106 106 106 116 106 121 121 116 121 100 100 156 106 106 106 106 106 106 106
stronie do wegarka
Wysokos¢ otworu oknadrzwi po przeciwne; 213 213 213 213 213 213 213 213 211 211 211 213 213 213 213 213 213 213 213 213 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
stronie do wegarka
Orientacja P P L L L P P L P L L P L L P P L P L P L P L L L P L P L P
Klasa odpornosci ogniowe;j - - - - - - - - - - - El 30 El 30 - - - - - - - - - - - - - - - - -
L DRZWI WYGLUSZONE
Izolacyjnosé akustyczna WYPELNIENIE SKRZYDLA Z WEENY | WYPELNIENIE SKRZYDLA Z WEENY | WYPELNIENIE SKRZYDEA Z WEENY | WYPELNIENIE SKRZYDLA Z WEENY | WYPELNIENIE SKRZYDLA Z WEENY WKE ADKA AKUSTYGZNA
Wspdtczynnik U 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Materiat futryny Stalowe Stalowe Stalowe Stalowe Stalowe Stalowe Stalowe Stalowe Stalowe Stalowe Stalowe Stalowe Stalowe Blacha stalowa 2mm Blacha stalowa 2mm Blacha stalowa 2mm Blacha stalowa 2mm Blacha stalowa 2mm Blacha stalowa 2mm Stalowe Stalowe Stalowe Stalowe Stalowe Stalowe Stalowe Stalowe Stalowe Stalowe Stalowe
Materiat poszycia Stalowe Stalowe Stalowe Stalowe Stalowe Stalowe Stalowe Stalowe Stalowe Stalowe Stalowe Stalowe Stalowe Blacha stalowa 2mm/1,5mm Blacha stalowa 2mm/1,5mm Blacha stalowa 2mm/1,5mm Blacha stalowa 2mm/1,5mm Blacha stalowa 2mm/1,5mm Blacha stalowa 2mm/1,5mm Stalowe Siatka stalowa Siatka stalowa Stalowe Stalowe Stalowe Stalowe Stalowe Stalowe Stalowe Stalowe
Odpornos¢ ogniowa
Widok od strony zewnetrznej
DRZWI OD STRONY ZEWNETRZNEJ | DRZWI OD STRONY ZEWNETRZNEJ  DRZWI OD STRONY ZEWNETRZNEJ =~ DRZWI OD STRONY ZEWNETRZNEJ | DRZWI OD STRONY ZEWNETRZNEJ | DRZWI OD STRONY ZEWNETRZNEJ
OSCIEZNICA OD STRONY ZAWIASOW  OSCIEZNICA OD STRONY ZAWIASOW OSCIEZNICA OD STRONY ZAWIASOW| — OSCIEZNICA OD STRONY ZAWIASOW | OSCIEZNICA OD STRONY ZAWIASOW | OSCIEZNICA OD STRONY ZAWIASOW
STEROWANIE STEROWANIE STEROWANIE STEROWANIE
Zamek ATESTOWANY ZAMEK | ATESTOWANY ZAMEK | ATESTOWANY ZAMEK | ATESTOWANY ZAMEK = ATESTOWANY ZAMEK | ATESTOWANY ZAMEK | ATESTOWANY ZAMEK | ATESTOWANY ZAMEK | _,vic oeoml okADY | ZAMEK BEZ BLOKADY ~ ZAMEK BEZ BLOKADY = ATESTOWANY ZAMEK =~ ATESTOWANY ZAMEK |~ ATESTOWANY ZAMEK WIEZIENNY | ATESTOWANY ZAMEK WIEZIENNY | ATESTOWANY ZAMEK WIEZIENNY ATESTOWANY ZAMEK WIEZIENNY ATESTOWANY ZAMEK WIEZIENNY ATESTOWANY ZAMEK WIEZIENNY ZAMEK EAZIENKOWY | ATESTOWANY ZAMEK | ATESTOWANY ZAMEK =~ ATESTOWANY ZAMEK |~ ATESTOWANY ZAMEK | ELEKTROZAMKAMI | ELEKTROZAMKAMI| | ATESTOWANY ZAMEK = ATESTOWANY ZAMEK | ELEKTROZAMKAMI | ELEKTROZAMKAMI |
WZMOCNIONY WZMOCNIONY WZMOCNIONY WIEZIENNY WIEZIENNY WIEZIENNY WZMOCNIONY WZMOCNIONY WZMOCNIONY WZMOCNIONY Odpornosé na wlamanie: klasa RC4 Odpornosé na wiamanie: klasa RC4 Odporno$é na wlamanie: klasa RC4 Odpornosé na wiamanie: klasa RC4 Odporno$é na wiamanie: klasa RC4 Odpornosé na wiamanie: klasa RC4 WIEZIENNY WIEZIENNY WIEZIENNY WZMACNIANY ATESTOWANY ZAMEK | ATESTOWANY ZAMEK WZMACNIANY WIEZIENNY ATESTOWANY ZAMEK = ATESTOWANY ZAMEK
WIEZIENNY WIEZIENNY WIEZIENNY WIEZIENNY
Kolorystyka RAL 5023 RAL 5023 RAL 5023 RAL 5023 RAL 5023 RAL 5023 RAL 5023 RAL 5023 RAL 5023 RAL 5023 RAL 5023 RAL 5023 RAL 5023 RAL 5023 RAL 5023 RAL 5023 RAL 5023 RAL 5023 RAL 5023 RAL 5023 RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006
SKRZYDLO DRZWI| DO TAK TAK TAK TAK

Podciecie wentylacyjne

£AZNI Z PODCIECIEM

Specyfikacja

Drzwi wzmocnione,
zaopatrzone w zamek
drzwiowy z wktadkg
jednostronng z
mozliwoscig zamykania
jedynie od zewnatrz

Drzwi wzmocnione,
zaopatrzone w zamek
drzwiowy z wktadkg
jednostronng z
mozliwo$cig zamykania
jedynie od zewnatrz

Drzwi wzmocnione,
zaopatrzone w zamek
drzwiowy z wkiadkg
jednostronng z
mozliwoscig zamykania
jedynie od zewnatrz

Drzwi wzmocnione,
zaopatrzone w zamek
drzwiowy z wktadkg
jednostronng z
mozliwoscig zamykania
jedynie od zewnatrz.
Dodatkowo drzwi nalezy
wyposazyé w
przeszklenie szybg
bezpieczna klasy P2 o

wymiarach 200x500 mm.

Przeszklenie powinno
umozliwi¢ wglad do
pomieszczenia bez ich
otwierania

Drzwi wzmocnione,
zaopatrzone w zamek
drzwiowy z wkiadkg
jednostronng z
mozliwoscig zamykania
jedynie od zewnatrz.
Dodatkowo drzwi nalezy
wyposazyé w
przeszklenie szybg
bezpieczng klasy P2 o

wymiarach 200x500 mm.

Przeszklenie powinno
umozliwi¢ wglad do
pomieszczenia bez ich
otwierania

Drzwi wzmocnione,
zaopatrzone w zamek
drzwiowy z wktadkg
jednostronng z
mozliwo$cig zamykania
jedynie od zewnatrz.
Dodatkowo drzwi nalezy
wyposazyé w
przeszklenie szybg
bezpieczna klasy P2 o
wymiarach 200x500 mm.
Przeszklenie powinno
umozliwi¢ wglad do
pomieszczenia bez ich
otwierania

Drzwi wzmocnione,
zaopatrzone w zamek
wzmochniony

Drzwi wzmocnione,
zaopatrzone w zamek
wzmochiony

Drzwi do weztow
sanitarnych w celach
wyposazy¢ w zamki bez
blokady i bez klucza oraz
podciecie wentylacyjne-

Drzwi do weztéw
sanitarnych w celach
wyposazy¢ w zamki bez
blokady i bez klucza oraz
podciecie wentylacyjne

Drzwi do weztow
sanitarnych w celach
wyposazy¢ w zamki bez
blokady i bez klucza oraz
podciecie wentylacyjne

Drzwi pozarowe EI30.
Drzwi wzmocnione,
zaopatrzone w zamek
wzmocniony

Drzwi pozarowe EI30.
Drzwi wzmocnione,
zaopatrzone w zamek
wzmochiony

1. ZAMEK ROZPOROWY NA
POLWKELADKE KL. "C", '7" 2. ZASUWA
TYP WIEZIENNY 3.0KIENKO
OTWIERANE OD DOtU 4. ZAWIAS
©20 mm 5. POSZYCIE DRZWI OD
WEWNATRZ BLACHA 2 mm, OD
WEWNATRZ BLACHA 1,5 mm 6.

WZMOCNIENIE POD KOLKI

MONTAZOWE 7. FUTRYNA DRZWI
BLACHA 2 mm 8. WZMOCNIENIE
PIONOWE SKRZYDtA DRZWI 9.

WZMOCNIENIE FUTRYNY 10.

WYPELNIENIE SKRZYDtA WELNA

11. WZMOCNIENIE POPRZECZNE
SKRZYDtA DRZWI 12. PRET

ROZPOROWY ZAMKA

PODKLAMKOWEGO 13. WIZJER TYP

WIEZIENNY 14. POCHWYT
JEDNOSTRONNY

Drzwi do cel zaprojektowano jako
certyfikowane drzwi wigzienne o silnej
konstrukcji o minimalnej klasie
odpornosci na wtamanie RC4,
zaopatrzone w atestowany zamek
wiezienny, dwie zasuwy i szerokokatny
wizjer, zgodnie z rys. szczeg6towym.
Ponadto drzwi wiezienne powinny by¢
odporne na wielokrotne zamykanie i

otwieranie oraz dziatanie sit
operacyjnych.

1. ZAMEK ROZPOROWY NA
POLWKEADKE KL. "C", '7" 2. ZASUWA
TYP WIEZIENNY 3.0KIENKO
OTWIERANE OD DOtU 4. ZAWIAS
©20 mm 5. POSZYCIE DRZWI OD
WEWNATRZ BLACHA 2 mm, OD
WEWNATRZ BLACHA 1,5 mm 6.

WZMOCNIENIE POD KOLKI

MONTAZOWE 7. FUTRYNA DRZWI
BLACHA 2 mm 8. WZMOCNIENIE
PIONOWE SKRZYDtA DRZWI 9.

WZMOCNIENIE FUTRYNY 10.

WYPELNIENIE SKRZYDtA WELNA

11. WZMOCNIENIE POPRZECZNE
SKRZYDtA DRZWI 12. PRET

ROZPOROWY ZAMKA

PODKLAMKOWEGO 13. WIZJER TYP

WIEZIENNY 14. POCHWYT
JEDNOSTRONNY

Drzwi do cel zaprojektowano jako
certyfikowane drzwi wigzienne o silnej
konstrukcji o minimalnej klasie
odpornosci na wlamanie RC4,
zaopatrzone w atestowany zamek
wiezienny, dwie zasuwy i szerokokatny
wizjer, zgodnie z rys. szczeg6towym.
Ponadto drzwi wigzienne powinny by¢
odporne na wielokrotne zamykanie i

otwieranie oraz dziatanie sit
operacyjnych.

1. ZAMEK ROZPOROWY NA
POLWKEADKE KL. "C", '7" 2. ZASUWA
TYP WIEZIENNY 3.0KIENKO
OTWIERANE OD DOLU 4. ZAWIAS
©20 mm 5. POSZYCIE DRZWI OD
WEWNATRZ BLACHA 2 mm, OD
WEWNATRZ BLACHA 1,5 mm 6.
WZMOCNIENIE POD KOLKI
MONTAZOWE 7. FUTRYNA DRZWI
BLACHA 2 mm 8. WZMOCNIENIE
PIONOWE SKRZYDtA DRZWI 9.
WZMOCNIENIE FUTRYNY 10.
WYPELNIENIE SKRZYDtA WELNA
11. WZMOCNIENIE POPRZECZNE
SKRZYDLA DRZWI 12. PRET
ROZPOROWY ZAMKA
PODKLAMKOWEGO 13. WIZJER TYP
WIEZIENNY 14. POCHWYT
JEDNOSTRONNY
Drzwi do cel zaprojektowano jako
certyfikowane drzwi wigzienne o silnej
konstrukcji o minimalnej klasie
odpornosci na wtamanie RC4,
zaopatrzone w atestowany zamek
wiezienny, dwie zasuwy i szerokokatny
wizjer, zgodnie z rys. szczeg6towym.
Ponadto drzwi wiezienne powinny by¢
odporne na wielokrotne zamykanie i
otwieranie oraz dziatanie sit
operacyjnych.-

1. ZAMEK ROZPOROWY NA
POLWKELADKE KL. "C", '7" 2. ZASUWA
TYP WIEZIENNY 3.0KIENKO
OTWIERANE OD DOLU 4. ZAWIAS 20
mm 5. POSZYCIE DRZWI OD
WEWNATRZ BLACHA 2 mm, OD
WEWNATRZ BLACHA 1,5 mm 6.
WZMOCNIENIE POD KOtKI
MONTAZOWE 7. FUTRYNA DRZWI
BLACHA2 mm 8. WZMOCNIENIE
PIONOWE SKRZYDtA DRZWI 9.
WZMOCNIENIE FUTRYNY 10.
WYPELNIENIE SKRZYDLA WEENA 11.
WZMOCNIENIE POPRZECZNE
SKRZYDtLA DRZWI 12. PRET
ROZPOROWY ZAMKA
PODKLAMKOWEGO 13. WIZJER TYP
WIEZIENNY 14. POCHWYT
JEDNOSTRONNY
Drzwi do cel zaprojektowano jako
certyfikowane drzwi wiezienne o silnej
konstrukcji o minimalnej klasie odpornosci
na wtamanie RC4, zaopatrzone w
atestowany zamek wiezienny, dwie zasuwy
i szerokokatny wizjer, zgodnie z rys.
szczegotowym. Ponadto drzwi wiezienne
powinny by¢ odporne na wielokrotne
zamykanie i otwieranie oraz dziatanie sit
operacyjnych.

1. ZAMEK ROZPOROWY NA
POLWKEADKE KL. "C", '7" 2. ZASUWA
TYP WIEZIENNY 3.0KIENKO
OTWIERANE OD DOLU 4. ZAWIAS =20
mm 5. POSZYCIE DRZWI OD
WEWNATRZ BLACHA 2 mm, OD
WEWNATRZ BLACHA 1,5 mm 6.
WZMOCNIENIE POD KOLKI
MONTAZOWE 7. FUTRYNA DRzZWI
BLACHA 2 mm 8. WZMOCNIENIE
PIONOWE SKRZYDtA DRZWI 9.
WZMOCNIENIE FUTRYNY 10.
WYPELNIENIE SKRZYDLA WEENA 11.
WZMOCNIENIE POPRZECZNE
SKRZYDLA DRZWI 12. PRET
ROZPOROWY ZAMKA
PODKLAMKOWEGO 13. WIZJER TYP
WIEZIENNY 14. POCHWYT
JEDNOSTRONNY
Drzwi do cel zaprojektowano jako
certyfikowane drzwi wiezienne o silnej
konstrukcji o minimalnej klasie
odpornosci na wtamanie RC4,
zaopatrzone w atestowany zamek
wiezienny, dwie zasuwy i szerokokatny
wizjer, zgodnie z rys. szczegotowym.
Ponadto drzwi wiezienne powinny by¢
odporne na wielokrotne zamykanie i
otwieranie oraz dziatanie sit
operacyjnych.

1. ZAMEK ROZPOROWY NA
POLWKLADKE KL. "C", '7" 2. ZASUWA
TYP WIEZIENNY 3.0KIENKO
OTWIERANE OD DOtU 4. ZAWIAS =20
mm 5. POSZYCIE DRZWI OD
WEWNATRZ BLACHA 2 mm, OD
WEWNATRZ BLACHA 1,5 mm 6.
WZMOCNIENIE POD KOtKI
MONTAZOWE 7. FUTRYNA DRZWI
BLACHA2 mm 8. WZMOCNIENIE
PIONOWE SKRZYDtA DRZWI 9.
WZMOCNIENIE FUTRYNY 10.
WYPELNIENIE SKRZYDLA WEENA 11.
WZMOCNIENIE POPRZECZNE
SKRZYDLA DRZWI 12. PRET
ROZPOROWY ZAMKA
PODKLAMKOWEGO 13. WIZJER TYP
WIEZIENNY 14. POCHWYT
JEDNOSTRONNY
Drzwi do cel zaprojektowano jako
certyfikowane drzwi wiezienne o silnej
konstrukcji o minimalnej klasie odpornosci
na wtamanie RC4, zaopatrzone w
atestowany zamek wiezienny, dwie zasuwy
i szerokokatny wizjer, zgodnie z rys.
szczegotowym. Ponadto drzwi wiezienne
powinny by¢ odporne na wielokrotne
zamykanie i otwieranie oraz dziatanie sit
operacyjnych.

Drzwi wzmocnione,
zaopatrzone w zamek
wzmocniony

Drzwi w ogrodzeniu, rama
stalowa z wypetnieniem z
siatki.

Siatka stalowa powinna
by¢ wykonana z drutu
stalowego ocynkowanego
o $rednicy 2,8-4 mm. Bok
oczka siatki nie moze by¢
wiekszy niz 5 cm.
Drzwi wzmocnione,
zaopatrzone w zamek
drzwiowy z wktadkg
jednostronng z
mozliwoscig zamykania
jedynie od zewnatrz

Drzwi w ogrodzeniu, rama
stalowa z wypetnieniem z
siatki.

Siatka stalowa powinna
by¢ wykonana z drutu
stalowego ocynkowanego
o $rednicy 2,8-4 mm. Bok
oczka siatki nie moze byé
wiekszy niz 5 cm.
Drzwi wzmocnione,
zaopatrzone w zamek
drzwiowy z wkiadkg
jednostronng z
mozliwoscig zamykania
jedynie od zewnatrz

Drzwi wzmocnione,
zaopatrzone w zamek
drzwiowy z wktadkg
jednostronng z
mozliwoscig zamykania
jedynie od zewnatrz.
W otworze drzwiowym
krata drzwiowa
otwierajgca sie zgodnie z
kierunkiem ewakuaciji.
Krata ze stali
zbrojeniowej o srednicy
pretéw min. 20mm o
rozstawie osiowym 14
cm, przewigzki w
przekroju 10x50mm w
odstepach co 80 cm.

Drzwi wzmocnione,
zaopatrzone w zamek
drzwiowy z wktadkg
jednostronng z
mozliwoscig zamykania
jedynie od zewnatrz

Drzwi wzmocnione,
zaopatrzone w zamek
drzwiowy z wktadkag
jednostronng z
mozliwoscig zamykania
jedynie od zewnatrz.
Drzwi wyposazy¢ w
drzwiczki gérne i dolen d
skuwania rak i nég.

[}

Drzwi wzmocnione,
zaopatrzone w zamek
drzwiowy z wktadkg
jednostronng z
mozliwoscig zamykania
jedynie od zewnatrz.
Drzwi wyposazy¢ w
drzwiczki gorne i dolen do
skuwania rak i nog.

Drzwi wzmocnione,
zaopatrzone w zamek
wzmocniony

Drzwi wzmocnione,
zaopatrzone w zamek
drzwiowy z wktadkg
jednostronng z
mozliwoscig zamykania
jedynie od zewnatrz.
W otworze drzwiowym
krata drzwiowa
otwierajgca sie zgodnie z
kierunkiem ewakuaciji.
Krata ze stali
zbrojeniowej o Srednicy
pretéw min. 20mm o
rozstawie osiowym 14
cm, przewigzki w
przekroju 10x50mm w
odstepach co 80 cm. -

Drzwi przeszklone,
szklenie bezpieczne,
sktadajgce sie z ramy

stalowej oszklonej szktem
antywlamaniowym,
odpornym na wybicie i
uderzenia,
antywlamaniowe.

Drzwi wzmocnione,
zaopatrzone w zamek

wzmocniony

Drzwi przeszklone,
szklenie bezpieczne,
sktadajgce sie z ramy

stalowej oszklonej szktem
antywlamaniowym,
odpornym na wybicie i
uderzenia,
antywlamaniowe.

Drzwi wzmocnione,
zaopatrzone w zamek

wzmochiony

UWAGA:

W oznaczeniach podano wymiary w swietle otworu,

w trakcie realizacji rozwigzania projektowe oraz wymiary (w tym
wymiary otworow) nalezy zweryfikowa¢, uwzgledniajgc technologie
producentdéw oraz pomiary z natury przed zamowieniem stolarki.
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong
technologig nalezy wykona¢ doktadnie wedtug wytycznych i
zalecen producenta.

UWAGI:

1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢

2. Przedmiotowy projekt (utwdr architektoniczny) jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z ustawqg nr 83 z dn. 04.02.1994r "O prawie autorskim i
prawach pokrewnych" (Dz. U. nr 80 poz. 904 ze zm

3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem  architektoniczno-budowlanym i pozostatymi  opracowaniami
branzowymi, a stanem istniejgcym, nalezy wyjasniac i uzgadnia¢ z gtéwnym
projektantem i projektantami branzowymi

4. W przypadku wszelkich wagtpliwosci lub niezgodnosci poszczegdinych
elementow na planach czy opisach nalezy zwrocic sie do projektanta architektury
na pismie z prosbq o wyjasnienie z zachowaniem przewidzianych procedur.

5. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowari
branzowych. Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy skonsultowac z gtéwnym
projektantem i projektantami branzowymi

6. wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i
urzqdzenia bedq odpowiadaty normom bezpieczeristwa p.poz. i bhp (posiadajq
odpowiednie atesty i aprobaty)

7. Szczegotowe rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji wg
branzowych projektow wykonawczych- do weryfikacji na miejscu budowy

8. Budowla, jej wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny
byc¢ zgodne z obowiqzujgcym prawem.

9. Wszystkie prace muszq by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod statym nadzorem o0sob
uprawnionych. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych
stosowac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi

10. Rysunek jest czesciq dzieta chronionego prawem autorskim, wprowadzanie
zmian, powielanie, wykorzystywanie w sposob niezgodny z nabytymi prawami
majgtkowymi wymaga pisemnej zgody autoréw

11. Rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym

12. w trakcie realizacji rozwiazania projektowe oraz wymiary (w tym wymiary
otworéw) nalezy zweryfikowac, uwzgledniajgc technologie producentéw oraz
pomiary z natury

13. Wszystkie rozwiqzania techniczne zwigzane z okreslonq technologiq nalezy
wykonac doktadnie wedtug wytycznych i zaleceri producenta

14. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowiq integralng
czes¢ niniejszego opracowania
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