PROJEKT PRZEBUDOWY PAWILONU PENITENCJARNEGO "L" W ZAKLADZIE KARNYM W
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Stupki, przypory, zwoje przestrzenne, siatka ogrodzeniowa oraz elementy montazowe ze stali

ocynkowane;j.

Stupki skrajne i naroznikowe nalezy wyposazy¢ w przypory zabezpieczajece przed wyboczeniem.

Nalezy stosowac systemowe rozwigzania mocujgce i napinajgce do siatki ogrodzeniowe;.
Przed zaméwieniem elementéw - WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC Z NATURY.

BETON: C20/25 (B-25)

STAL: A-llIN (RB500W) lub rownowazna (wg DIN, EN)
A-0 (St0S) - strzemiona
otulina 4,0/7,5 cm

\ ;‘ Vi’ £ i l | ZEKROJ A- ‘
~ TN 1 7 { wysiegnik ukosny L40x40x4 1S | wysiegnik ukosny L40x40x4 \ SKALA 1:20 ;
TN ¥ /X [ L=g5cm 1565 cm ' [=65cm T h
AY ‘* /\X N i | A )
*\’ \ / /xx / N e Y,
+4,T5\’ ‘ gler’gta. 100x 10 i .11 00x10 ‘ ry “XI stal. [1100x100x10 | P 4,15
<;6 15 P LA Tt Tegt X = = 5 ‘ L” el | i <?6, 15
T %0 ‘ | 1
| :‘z‘ | | ‘ | |
| | | | siatka ogrodzeniowa stalowa |
z“::: ‘ ocynkowana z drutu o $rednicy 3,5 mm ‘
‘ “‘ ‘ ‘ 0 oczku 40x40 mm
|
| ool | w |
K | ‘
| <X . |
| | | |
:‘ ********** L i‘i’***ﬂ :?:
- 9.0:9.9:0.9:9.9.9:9
: CREEREEKS | |
stupek narozny stal. [[ 2@ stupek stal. [] 200x200x |
L=400 cm L=400 cm
ORI |
0 9:9.9.9:9:9.9.9:9, | |
| |
| |
30
‘ 5T2b 15 @6 co 30cm
. . 4120014 A-0 L=158cm
\ ‘linka stalowa naciggowa T T
vans @5 mm @2@12A-IIIN | +0,15
4 24 | i 12
© +0,00 cokot L cokot : RN : | 2L cokot zelbet. szer. 20 cm | | o—‘@ \ +0,00 4/
SOOI MNNTTRRRR, R TTTINNNNTRRE T | e
© \
I I I 51 99 C:“; N N 63
o \ | | | R 3| © 2—6OCLO=?(5](§T:m: \ ‘ \ :
© N cokot oddylatowac od stopy pasem cokét oddylatowaé od stopy pasem | 2012 A-IIN R ‘ N
N papy podkfadowej © papy podktadowej ‘ ‘ @ ‘ B
S 060 NN o - | 4 N | 060 L
B AV, \ o ________ oo _ ! \® . 1
N I I I
[ [ A [ ;
= stupek zabetonowa¢ w stopie betonowej stupek zabetonowac¢ w stopie betonowej w przypadku wystgpienia gruntow -+
o wym. 30x30x115cm o wym. 30x30x115cm spoistych zastosowac¢ podsypke
-1,00 piaskowg do poziomu -1,00 m -1,00
1 rozstaw osiowy stupkéw = 250 cm | rozstaw osiowy stupkéw = 250 cm
1

63

PRZEKRYCIE BOISKA - SCHEMAT KONSTRUKCJI ZADASZENIA

PROFILE STALOWE
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