PROJEKT PRZEBUDOWY PAWILONU PENITENCJARNEGO "L" W
ZAKLADZIE KARNYM W CZARNEM
PRZEKROJ B-B

Plyta zadaszenia zaprojektowana jako zelbetowa o zmiennej grubosci od 16 do 22 cm
Zbrojenie ptyty zadaszenia wykonac¢ z pretow utozonych w obu kierunkach, goérg i dotem

#10co15cm.

Wience zelbetowe zbroi¢ podiuznie 4#12 (wieniec potgczony z attykg 6#12) i poprzecznie
strzemionami #6c020 cm.
tawy fundamentowe o przekroju 40x50 cm posadowi¢ na gruncie rodzimym, niewysadzinowym,
na gtebokosci 1 m wzgledem otaczajgcego terenu. Pod tawami fundamentowymi wykonaé¢ 10
cm warstwe wyréwnawczg z betonu podktadowego. tawy nalezy zbroi¢ pretami stalowymi
podtuznie 4#12 i poprzecznie #6 co 25 cm.
Elememty Zelbetowe zaprojektowano z betonu C25/30 (B30) zbrojone stalg A-IIN (B500SP)
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posadzka na gruncie:

wykonczenie - warstwa epoksydowa gr. 1 cm

beton zbrojony gr. 10 cm
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Nawierzchnie wewnatrz placu spacerowego zaprojektowano z betonu - ptyta zelbetowa z
zapewnieniem odprowadzenia wody opadowej na grunt- teren nieutwardzony. Miejsce przelewu -
odptywu wéd opadowych pokazano na rys. 01 Rzut parteru. Odptyw zabezpieczy¢ siatkg

gestooczkowa.

Ptyte zaprojektowano z betonu C30/37 (b37) o grubosci minimum 18 cm, zbrojonego stalg A-1lIN

(B500SP) siatkg z pretow #10 w rozstawie 10 cm

Ptyte pdl spacerowych nalezy dodatkowo powierzchniowo utwardzi¢ np. srodkami na bazie

krzemianéw, w celu zwiekszenia jej trwatosci.

Nalezy pamieta¢ o spetnieniu wymogow klasy srodowiska dla betonu zastosowanego na obiekcie

XC2, XF3
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