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< 90-731 £odz, ul. Wélczanska 19; tel. 603-648-300; biuro@plan3d.pl; NIP: 836-149-03-43

Temat ROZBIORKA OGRODZENIA PRZY PAWILONIE , L”
W ZAKEADZIE KARNYM W CZARNEM

Adres inwestycji: 77-330 CZARNE UL. POMORSKA 1
Dz. Nr 14/11 OBR. 6

Inwestor: ZAKtAD KARNY W CZARNEM
77-330 CZARNE
UL.POMORSKA 1

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

Kategoria obiektu: KATEGORIA XII - BUDYNKI ZAKLADOW KARNYCH

ZESPOL PROJEKTOWY: PODPIS
Architektura mgr inz. arch. Adrian Bogutczak,
projektant: upr. bud. nr 37/LOOKK/2010

w specjalnosci architektonicznej



Data 05 lipca 2024 r.

1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | ZASWIADCZENIE O
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ 1ZBY ARCHITEKTOW

todz, dnia 6 grudnia 2010r.
Znak sprawy: OKK/1047/2010

DECYZJA nr 37/LOOKK/2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), art. 1124
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.)
oraz art. 1041 107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p62n. zm.)

stwierdza sig, Zze
Pani/Pan
mgr inz. arch. Adrian Bogutczak
Mirostaw 27 lipca 1974r.

Imig ofca Data Urodzenia

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowsa i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwolanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje ti. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej £ 6dzkiej Okregowej |zby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia dec%zji.

1. Przewodniczacy OKK — mgr inz. arch. Andrzej Piech-

2. V-ce Przewodniczacy OKK —dr inz. arch. Przemyslaw Szymanski- qﬂw
3. Sekretarz OKK — mgr inz. arch. Wojciech Walter- l/b()( '
4, Czlonek OKK — mgr inz. arch. Pawel Czajka- ) jfii’
5. Czlonek OKK —mgr inz. arch. Barbara Brzezinska — Kwasny- W
6. Czlonek OKK —mgr inz. arch. Pawel Pijanowski- = il Piee
7. Czlonek OKK — mgr inz. arch, Lukasz Krélikowski- (/—‘ T‘_

Otrzymujy

1 Strona: Adrian Bogutczak

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna
Glawny Inspektor Nad Budowl - wcelu wp do rejestru osob posiadajacych up
Okrggowa Rada [zby Architektow.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adrian Piotr Bogutczak
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 37 /LOOKK/2010,

jest wpisany na liste cztonkéw tddzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0694.

Cztonek czynny od: 17-02-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-03-2024 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0694-BCF1-BF3A-755A-CY9D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



2. OPIS ROZBIORKI OGRODZENIA PRZY PAWILONIE ,L”

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka ogrodzenia przy pawilonie penitencjarnym ”L”

w zaktadzie karnym w Czarnem zlokalizowanym w 77-330 CZARNE UL. POMORSKA 1 Dz. Nr 14/11
OBR. 6

KATEGORIA Xl - ZAKEADY KARNE

2.2. Opis zakresu i sposobu prowadzenia prac rozbiorkowych:

Rozbidrka obejmuje ogrodzenie o tgcznej dtugosci 138 m zgodnie z planem sytuacyjnym, rys. nr 01,

w tym:

1. Odcinek oznaczony ABCD o dtugosci 11,2 m- ogrodzenie murowane z bloczkéw betonowych

o wys. 2,8 m zakoniczone drutem ostrzowym z furtkg stalowg z wypetnieniem z siatki

2. Odcinek CD o dtugosci 10,04 m- ogrodzenie prefabrykowane betonowe z furtkg z blachy

stalowej o wys. 2,5 m zakoriczone drutem ostrzowym

3. Odcinek DEF o dtugosci 55.49 m- ogrodzenie prefabrykowane betonowe o wys. 2,5 m, nad

ogrodzeniem siatka o wys. 2 m zakoriczona drutem ostrzowym

4. Odcinek CFGH o dtugosci 61,27 m - ogrodzenie murowane z bloczkéw betonowych o wys. 2,8

m zakonczone drutem ostrzowym

5. Na powierzchni oznaczonej CDEF nalezy rozebrac siatke, ktdra przekrywa ogrodzenie.

2.3. Dokumentacja fotograficzna







2.4. Roboty przygotowawcze.

Inwestor wyburzanych obiektéw powinien zatrudni¢ kierownika robét — osobe posiadajgcg
wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robot. Zakres robot
przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktore poprzedzajg wejscie Wykonawcy na
roboty rozbidrkowe. Teren, na ktéorym prowadzone sg prace rozbidérkowe, powinien by¢
ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi w sposéb zabezpieczajgcy osoby nie
zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren wokot obiektu, ktéry podlega rozbiorce.
Oznakowac¢ tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi: "Uwaga roboty rozbiérkowe",
"Uwaga roboty na wysokosci" oraz "Wstep wzbroniony". Podczas prowadzenia prac
rozbidorkowych oraz porzgdkowych nalezy przestrzega¢ przepisow dotyczgcych ochrony
Ssrodowiska. Prowadzone prace nie mogg powodowaC negatywnego oddziatywania na
srodowisko. Zgodnie z powyzszym nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na miejsca lokalizacji
placéw sktadowych materiatow porozbidrkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem
uniemozliwiajacym pylenie.

2.5. Roboty rozbiérkowe.

Ogrodzenie nalezy rozbierac recznie bez uzycia ciezkiego sprzetu.

Podstawowg zasadg przy robotach rozbidrkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen
elementéw konstrukcyjnych, zgodnie z tg zasadg rozbiérke nalezy rozpoczyna¢ od gory
ogrodzenia. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci,
doktadnie przestrzegajgc przepiséw bezpieczenstwa pracy. Podstawowe warunki, jakie

nalezy przestrzegaé przy prowadzeniu rozbiérek, obejmujg nizej wymienione zalecenia:
 Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,
* Stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,

* Stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow,



» Zapewni¢ bezpieczenstwo osob postronnych,

* W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac¢ sukcesywnie wszystkie elementy mogace

zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujgcych,

* Po wykonaniu prac rozbiorkowych, teren powinien zosta¢ zniwelowany i uporzgdkowany w
sposob umozliwiajgcy sptyw wod opadowych do systemu kanalizacji deszczowej. Roboty
powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego obiektu a
takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i
przewrécenia sie innego fragmentu konstrukcji. Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki

przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

Do wszystkich maszyn, urzadzenh i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie
aktualnych certyfikatow i kart przeglgdéw technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny

powinien by¢ przeszkolony i wyposazony w $rodki ochrony osobiste;.

W czasie prowadzenie prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowac¢ i oddzielac te, ktére
mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtérne. Materiaty z rozbiorki budynku nie nadajgce sie
do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych przeznaczyc¢
nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadéw. Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco
w miare postepu robot rozbidrkowych. Przewozié go samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez
siatkg przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. Teren po rozbiérce nalezy
uporzadkowac oraz usung¢ wszelkie zbedne elementy z rozbidrki oraz wszelkie tymczasowe
elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wtasciwe uprawnienia budowlane.
W czasie prowadzenia prac zachowaé szczegodlng ostroznos¢. Prace prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej, w razie potrzeby konsultowaé

sie z autorem niniejszego opracowania.

mgr inz. arch. Adrian Bogutczak,
upr. do proj. b.o. 37/LOOKK/2010
w specjalnosci architektonicznej



