
Temat: ROZBIÓRKA OGRODZENIA PRZY PAWILONIE „L”

W ZAKŁADZIE KARNYM W CZARNEM

Adres inwestycji: 77-330 CZARNE UL. POMORSKA 1
Dz. Nr 14/11 OBR. 6

Inwestor: ZAKŁAD KARNY W CZARNEM
77-330 CZARNE
UL.POMORSKA 1

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

Kategoria obiektu: KATEGORIA XII – BUDYNKI ZAKŁADÓW KARNYCH

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: PODPIS

Architektura
projektant:

mgr inż. arch. Adrian Bogutczak,
upr. bud. nr 37/LOOKK/2010
w specjalności architektonicznej



Data      05 lipca 2024 r. 

1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I ZAŚWIADCZENIE O 
PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY





2. OPIS ROZBIÓRKI OGRODZENIA PRZY PAWILONIE „L”

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbiórka ogrodzenia przy pawilonie penitencjarnym ”L”

w zakładzie karnym w Czarnem zlokalizowanym w 77-330 CZARNE UL. POMORSKA 1 Dz. Nr 14/11 
OBR. 6

KATEGORIA XII – ZAKŁADY KARNE 

2.2. Opis zakresu i sposobu prowadzenia prac rozbiórkowych:

Rozbiórka obejmuje ogrodzenie o łącznej długości 138 m zgodnie z planem sytuacyjnym, rys. nr 01,

w tym:

1. Odcinek oznaczony ABCD o długości 11,2 m- ogrodzenie murowane z bloczków betonowych

o wys. 2,8 m zakończone drutem ostrzowym z furtką stalową z wypełnieniem z siatki

2. Odcinek  CD o długości 10,04 m- ogrodzenie prefabrykowane  betonowe z furtką z blachy

stalowej o wys. 2,5 m zakończone drutem ostrzowym

3. Odcinek  DEF o długości 55.49 m- ogrodzenie prefabrykowane betonowe o wys. 2,5 m, nad

ogrodzeniem siatka o wys. 2 m zakończona drutem ostrzowym

4. Odcinek CFGH o długości 61,27 m - ogrodzenie murowane z bloczków betonowych o wys. 2,8

m zakończone drutem ostrzowym

5. Na powierzchni oznaczonej CDEF należy rozebrać siatkę, która przekrywa ogrodzenie.

2.3. Dokumentacja fotograficzna





2.4. Roboty przygotowawcze.

Inwestor wyburzanych obiektów powinien zatrudnić kierownika robót – osobę posiadającą

wszystkie  wymagane  uprawnienia  do  wykonywania  i  nadzorowania  robót.  Zakres  robót

przygotowawczych  obejmuje  wszystkie  prace,  które  poprzedzają  wejście  Wykonawcy  na

roboty  rozbiórkowe.  Teren,  na  którym prowadzone  są  prace  rozbiórkowe,  powinien  być

ogrodzony i  oznakowany tablicami  ostrzegawczymi  w sposób zabezpieczający osoby nie

zatrudnione na budowie przed wejściem na teren wokół obiektu, który podlega rozbiórce.

Oznakować  tablicami  informacyjnymi  i  ostrzegawczymi:  "Uwaga  roboty  rozbiórkowe",

"Uwaga  roboty  na  wysokości"  oraz  "Wstęp  wzbroniony".  Podczas  prowadzenia  prac

rozbiórkowych  oraz  porządkowych  należy  przestrzegać  przepisów  dotyczących  ochrony

środowiska.  Prowadzone  prace  nie  mogą  powodować  negatywnego  oddziaływania  na

środowisko. Zgodnie z powyższym należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca lokalizacji

placów składowych materiałów porozbiórkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem

uniemożliwiającym pylenie.

2.5. Roboty rozbiórkowe. 

Ogrodzenie należy rozbierać ręcznie bez użycia ciężkiego sprzętu.

Podstawową  zasadą  przy  robotach rozbiórkowych  jest  stopniowe  zmniejszanie  obciążeń

elementów konstrukcyjnych,  zgodnie  z  tą  zasadą  rozbiórkę  należy  rozpoczynać  od góry

ogrodzenia. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności,

dokładnie  przestrzegając  przepisów  bezpieczeństwa  pracy.  Podstawowe  warunki,  jakie

należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek, obejmują niżej wymienione zalecenia: 

• Stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 

• Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 

• Stosować środki zabezpieczające pracowników, 



• Zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych, 

• W trakcie wykonywanych prac należy usuwać sukcesywnie wszystkie elementy mogące

zagrozić bezpieczeństwu pracujących, 

• Po wykonaniu prac rozbiórkowych, teren powinien zostać zniwelowany i uporządkowany w

sposób umożliwiający spływ wód opadowych do systemu kanalizacji  deszczowej.  Roboty

powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu a

także, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i

przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki

przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu.

Do wszystkich maszyn,  urządzeń i  wyposażenia technicznego wymagane jest  posiadanie

aktualnych  certyfikatów  i  kart  przeglądów  technicznych.  Pracownicy  i  nadzór  techniczny

powinien być przeszkolony i wyposażony w środki ochrony osobistej.

2.6. Zakończenie robót rozbiórkowych – segregacja odpadów i transport.

W czasie prowadzenie prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które

mogą być wykorzystane jako surowce wtórne. Materiały z rozbiórki budynku nie nadające się

do odzysku z  przyczyn technologicznych,  ekologicznych  lub  ekonomicznych  przeznaczyć

należy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadów. Transport gruzu prowadzić na bieżąco

w  miarę  postępu  robót  rozbiórkowych.  Przewozić  go  samochodami  ciężarowymi

samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy też

siatką  przed  odrywaniem  się  drobnych  części  lotnych.  Teren  po  rozbiórce  należy

uporządkować oraz usunąć wszelkie zbędne elementy z rozbiórki oraz wszelkie tymczasowe

elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

2.7. Uwagi końcowe

Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane.

W czasie prowadzenia prac zachować szczególną ostrożność. Prace prowadzić zgodnie z

wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej, w razie potrzeby konsultować

się z autorem niniejszego opracowania.
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