
Uwagi - instalacja grzewcza.

1. Występujące różnice pomiędzy projektem technicznym i

wykonawczym są zmianami nieistotnymi. W razie wątpliwości

proszę niezwłocznie kontaktować się z projektantem.

2. Występujące w projekcie nazwy handlowe bądź producentów

urządzeń należy traktować jako przykładowe, a zostały

przytoczone ze względu na konieczność wykonania

niezbędnych obliczeń i wytycznych branżowych. Zamawiający

i wykonawca ma prawo do zastosowania innych urządzeń i

wyrobów o nie gorszych parametrach technicznych i

użytkowych, posiadające wymagane dopuszczenia i

certyfikaty. Wszelkie zamiany należy konsultować z

projektantem.

3. Zachować dostęp do armatury i urządzeń w celu

umożliwienia obsługi i serwisowania zgodnie z wytycznymi

Producenta.

4. Wszystkie podłączenia/wymiary/rzędne należy sprawdzić na

budowie. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z

nadzorem autorskim.

5. Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w tulejach

z wypełnianych masą trwale plastyczną.

6. Przejścia przez przegrody o odporności ogniowej prowadzić

w przepustach ognioodpornych zgodnie z opisem

technicznym.

7. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą

kopensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym

wykorzystaniem możliwości samo-kompensacji).

8. Przejścia instalacji przez dylatację wykonać w peszlu.

9. Do zakresu prac wykonawcy wchodzą próby, regulacja i

uruchomienia urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm

i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub

eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą.

10. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały

winny odpowiadać polskim normom, posiadać niezbędne

atesty i spełniać obowiązujące przepisy.

11. Dopuszcza się urządzenia równoważne w zakresie:

- wydajność urządzenia nie  mniejsza niż moc podana w

dokumentacji.

- poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż  podana w

dokumentacji.

- wymiary urządzeń  ±10% wymiarów jednostki wrysowanej na

rzucie

- pobór mocy elektrycznej przez urządzenie nie większy niż

podana w dokumentacji.

- masa urządzenia  ±10% masy jednostki podana w

dokumentacji.

- wymagana ilość urządzeń zgodna z projektem

- nominalna średnica rurociągu nie mniejsza niż średnica

podana na rzucie.

12. Instalacje prowadzić ze spadkiem 0,2% w kierunku źródła

ciepła/chłodu.

13. W najwyższych miejscach instalacji przewidzieć

automatyczne zawory odpowietrzające.

14. Instalacje grzewcze prowadzić podposadzkowo w

pomieszczeniach, instalacje na korytarzu prowadzić pod

sufitem, podejścia pod urządzenia grzewcze prowadzić

podtynkowo w bruzdach.

15. Otwory dla przejść instalacyjnyc przez przegrody budowlane

od średnicy ∅100 mm wzwyż wykonać zgodnie z projektem

branży konstrukcyjnej, przejścia mniejsze nie wykazane w

projekcie konstrukcyjnym wykonać wiertnicą.

numer pomieszczenia, temperatura

obliczeniowa dla okresu grzewczego

i wartość strat

ciepła w pomieszczeniu

projektowana instalacja ogrzewania - powrót

PE-Xa

projektowana instalacja ogrzewania - zasilanie

PE-Xa

grzejnik zintegrowany konwekcyjny,

płytowy, dolnozasilany z zestawem

przyłączeniowym i odpowietrznikiem

(rodzaj, wysokość, długość, nastawa

grzejnika)
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Grzejnik do demnotażu Podłączyć do projektowanej instalacji

Podłączyć zdemontowany grzejnik
z pom. 13 do istniejącej instalacji

Podłączyć do projektowanej instalacji
Podłączyć do projektowanej instalacji

ISTNIEJĄCY GRZEJNIK

PROJEKTOWANY GRZEJNIK
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0.33 +20 °C
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projektowany grzejnik elektryczny,

P=500W, V=230V
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Z1 +20 °C
Φwym: 480 W

istniejąca instalacja ogrzewania - zasilanie

PE-Xa

istniejąca instalacja ogrzewania - powrót

PE-Xa

istniejaca szafka z rozdzielaczami i zaworami

odcinającymi -c.o. oraz c.w.u.

Projektowana przysłona nieprzezierna

- pleksi "mleczne", montowana do ist. krat od

zewnątrz

Projektowana krata z siatki drobnooczkowej

Uwaga: działki bez opisu to rury PE 16 x 2,0
Uwaga: przy każdym trójniku w rurach prowadzonych na
korytarzach należy zamontować punkt stały za każdym
odejściem trójnika

13,2 m2
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44
Cela
P=10,0m2

42a

42
Cela monit (izolatka)
P=9,0m2

43
Cela monit (izolatka)
P=8,9m2

43a44a

01
Komunikacja
P=7,2m2

30
Teren wewnętrzny
P=112,3m2

04
Przedsionek
P=2,0m2

05
Pom. techniczne
P=7,5m2

06
WC
P=2,4m2

03
Komunikacja
P=10,8m2

07
Pom socjalne
P=9,7m2

08
Gabinet lekarski
P=11,4m2

09
Pom. do kontr
P=2,6m2

10
Pom do rozmów
P=8,2m2

11
Pom SKYPE
P=3,9m2

12
Cela
P=10,4m2

13
Cela zabezpiecz.
P=13,0m2

14
Cela
P=8,4m2

15
Pom. techniczne
P=12,3m2 16

Cela
P=10,9m2

17
Cela monit (izolatka)
P=7,9m2

18
Cela N
P=6,8m2

19
Cela N
P=7,4m2

20
Cela N
P=7,4m2

21
Cela
P=10,8m2

22
Cela
P=10,9m2

23
Cela
P=10,3m2

24
Cela
P=11,6m2

25
Cela
P=12,6m2

26
Pm prowiant
P=10,1m2

27
Komunikacja-Przejście
P=11,9m2

28
Łaźnia
P=13,0m2

29
Natryski
P=10,8m2

30
Magazynek
P=7,8m2

31
Magazynek
P=3,1m2

32
Świetlica N
P=17,3m2

33
Siłownia
P=8,8m2

34
Świetlica
P=14,3m2
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Cela
P=12,5m2
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Cela
P=13,3m2
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P=13,2m2
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P=13,5m2
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P=12,5m2
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P=12,9m2
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P=10,2m2
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P=13,7m2
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P=12,8m2
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P=12,6m2
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Cela
P=14,3m2

49
Świetlica
P=14,5m2

50
Terapeuta
P=10,4m2

52
Pom. Kierownika
P=12,7m2

53
Wychowawca
P=14,4m2

54
Pom Psychologa
P=14,4m2

55
Dyżurka
P=10,6m2
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PS_1
Plac spacerowy N
P=35,4m2

PS_4
Plac spacerowy N
P=35,4m2

TZ_3
Boisko
P=167,4m2

TZ_2
Ogródek terapeutyczny
P=239,5m2

TZ_4
Siłownia
P=71,5m2

Z1
Dyżurka
P=9,5m2

TZ_1
Teren zewnętrzny
P=120,0m2

TZ_5
Teren zewnętrzny
P=60,4m2

TZ_6
Teren zewnętrzny
P=46,2m2

przekładka akustyczna

zamurowanie okna od wewnątrz

OGRODZENIE
Siatka drobnooczkowa 2x2
w kątownikach stal. 40x40

OGRODZENIE
Siatka drobnooczkowa 2x2
w kątownikach stal. 40x40

OGRODZENIE
Siatka drobnooczkowa 2x2
w kątownikach stal. 40x40

OGRODZENIE
Siatka drobnooczkowa 2x2
w kątownikach stal. 40x40

OGRODZENIE
Siatka drobnooczkowa 2x2
w kątownikach stal. 40x40

OGRODZENIE
Siatka drobnooczkowa 2x2
w kątownikach stal. 40x40

OGRODZENIE
Siatka drobnooczkowa 2x2
w kątownikach stal. 40x40

OGRODZENIE
Siatka drobnooczkowa 2x2
w kątownikach stal. 40x40

OGRODZENIE
Siatka drobnooczkowa 2x2
w kątownikach stal. 40x40

Siedzisko prysznicow
e dla niepełnospraw

nych
Siedzisko pod prysznic uchylne fi 25 Faneco stal m

atow
a

Krata koszowa Krata koszowa Krata koszowa Krata koszowa

Krata koszowa Krata koszowa

ZA
D

AS
ZE

N
IE

 1
20

 c
m

ZA
D

AS
ZE

N
IE

 1
20

 c
m

Pawilon "M"

Pawilon "L"

HP HP

A A

Krata koszowa

cm

O
1

150
80

hp
 9

0

D
02

205
90

Część istniejącej
instalacji do
demontażu

Część istniejącej
instalacji do
demontażu

Część istniejącej
instalacji do
demontażu

Część istniejącej
instalacji do
demontażu

PROJEKTOWANA ŚCIANA DZIAŁOWA 12 cm

PROJEKTOWANA ŚCIANA DZIAŁOWA 24 cm
Część istniejącej

instalacji do
demontażu

Część istniejącej
instalacji do
demontażuWejście instalacji do

istniejącego węzła

Wejście instalacji do
istniejącego węzła Istniejąca instalacja na

cele technologiczne

rysunek: Rys. nr
Rev

branża: stadium:
SANITARNA

Projektant:

skala: data:

adres:

temat:

250

mgr inż. Rafał Marciniak
upr. bud. nr MAZ/0425/PWBS/15

w specjalności sanitarnej

77-330 CZARNE UL. POMORSKA 1
DZ. NR 14/11

ZK SAN

Sprawdzający:
mgr inż. Marcin Łukaszewski

upr. bud. nr LOD/1665/POOS/11
w specjalności sanitarnej

opracowanie:

00RK PL

PRZEBUDOWA PAWILONU PENITENCJARNEGO L
W ZAKŁADZIE KARNYM W CZARNEM

Czerwiec 2024 r.

PT

PROJEKT TECHNICZNY

Asystent:
inż. Konrad Ślusarczyk

1:100

SW03.1RZUT PARTERU -
PROJEKTOWANA INSTALACJA
C.O.

instalacja przeznaczona do demontażu

Projektowany
grzejnik o większej

mocy, istniejący
grzejnik należy
zdemontować

Podłączyć zdemontowany grzejnik
z pom. 13 do projektowanej instalacji

projektowana szafka z rozdzielaczami i zaworami

odcinającymi -c.o. oraz c.w.u.

Istniejący grzejnik zamontować na
ścianie prostopadłej oraz podłączyć

do projektowanej instalacji
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