Przedmiar
Strona tytutowa obmiaru

Przedmiar
Branza: Sanitarna
Rodzaj: Inwestorski

Wspélny Slownik Zaméwien:

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
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KOSZTORYSANT: WS

mgr inz. Mateusz Formella

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania ; 1, Zadanie : Budowa sieci kanalizacii sanitamnej . 2. Podstawy i metody opracowanie kosztorysu
inwestorskiego : Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r (Dz. U. z dn. 29.12.2021r, poz. 2458) 3. Zastosowano metodg
kalkulacji szczegétowej wraz z czynnikami produkeji oraz wskaznikami narzutu kosztéw poérednich i zysku kalkulacyjnego, gtéwnie w oparciu o
KNR-y 0202 - Konstrukcje budowlane i 0218 - Zewngtrzne sieci instalacji sanitarnych oraz inne w mniejszym zakresie. Wydruk skrécony jak dla
kalkulacji uproszczongj. Wydruk kalkulacji cen jednostkowych. Region : pomorski. Kategorie robét : budowlane i instalacyjne, Ogblna charakterystyka
rob6t : Projektuje si¢ odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur D2200mm L= 3410mb ,Dz250mm L=635mb: Przylacza PCV Dz160mm
L=380mb ; odcinek sieci kanalizacji tlocznej zrur Dz 110mm - L= 657,0mb, przepompownia éciekéw P - kpl. 2, roboty drogowe - zdjecie destruktu
asfaltowego i przewiezienie w misjsce wikazane przez inwestora Poziom cen : Sekocenbud II kwartal 20221, wlasna baza cen rynkowych.

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Tabela elementéw scalonych - uproszezona z podrozdzialami i wartoéciami RMS

Opis

Y
b

R

M

‘Warto&¢ netto

Wartosé brutto

Sieé grawitacyjna wraz z przyigczami

Kanat ttoczny 110mm

Przepompownia §ciekow

bW || =

Roboty drogowe

Wydatki inwestora:

Dodatkowe koszty:

Narzuty kwotowe:

Razem:
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Przedmiar-Obmiar
L.p. Podstawa Spec. techn, Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
1 Sie¢ grawitacyjna wraz z przytaczami
1.1 |KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 4,4250 km
0120-0400
Obmiar:
(2157 + 1253 +635) /1000 + 380/ 1000 = 4,4250
1.2 |KNR 0201 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiemymi 0,60 m3 8522,1000 m3
0218-0200 na odklad, grunt kategorii III (b.i.nr 8/96)
Obmiar;
(2157+1253+635) *2,2%09+380*1,5*09 = 8522,1000
1.3 | Analiza Umocnienie pionowych §cian wykopéw liniowych o szer. do 1,0m 13 275,0000 m2
wiasna: KNR
0201
0321-0200
Obmiar;
(2157+1253+635) *1,5%2+380*1,5*2 = 13 275,0000
Krotno$é: 0,1000
14 |KNR 0201 Recezne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 mi 946,9000 m3
0310-0100 glebokosci do 1,5 m, ze zlozeniem urobku na odklad - grunt kategorii I, IT
Obmiar:
(2157 +1253+635) *2,2*0,1 +380*1,5*0,1 = 946,9000
1.5 | KNR 0218 Podloza o grubosci 10 cm z materiatéw sypkich 2 655,0000 m2
0501-0100
Obmiar:
(2157+1253+635) *0,6 +380*0,6 = 2 655,0000
1.6 |KNR 0218 Podtoza o grubodci 25 cm z materietéw sypkich (obsypanie rurociagu) 2 655,0000 m2
0501-0400
Obmiar;
(2157 +1253+635) *0,6 +380* 0,6 = 2 655,0000
Krotno$é: 2,0000
1.7 | KNR 0201 Zasypywanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kw/75 9 469,0000 m3
0230-0100 km. przemieszczenie gruntu na odlegloéé do 10 m. grunt ketegorii I, 11
(b.i.or 8/96)
Obmiar:
8522,1 +946,9 = 9 469,0000
1.8 | KNR 0201 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi. grunt spoisty kategorii 9 469,0000 m3
0236-0200 I, IV (b.i.or 8/96)
Obmiar:
8522,1 +946,9 = 9 469,0000
1.9 |KNR 0401 Wywoz ziemi samochodami samowyladowezymi wraz z utylizacja 1 593,0000 m3
0108-0600
Obrmiar:
2655* (0,1 +0,25*2) = 1593,0000
1.10 | KNR 0201 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 110 13 275,0000 m2
0233-0800 kw/150 km.grunt kategorii IIT (b.i.nr 8/96)
Obmiar:
(2157+1253+635) *3+380*3 = 13 275,0000
1.11 | KNRw 0218 Kanaty z rur typu PVC o érednicy 160 mm lgczone na weisk 380,0000 m
0408-0200
Obmiar:
380,0000
1.12 | KNRw 0218 Kanaly z rur typu PVC o &rednicy 200 mm lgczone na weisk 3410,0000 m
0408-0300
Obmiar;
2157 +1253 = 3 410,0000
1.13 | KNRw 0218 Kanaty z rur typu PVC o érednicy 250 mm taczone na weisk 635,0000 m
0408-0400
Obmiar:
635,0000
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Przedmiar-Obmiar
L.p. Podstawa Spec. techn, Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
1.14 | KNRw 0218 Przewierty maszyng do wiercefi poziomych rurami o §rednicy nominalnej 271,5000 m
0307-0600 300-600 mm w gruntach kategorii Il i IV (tura ostonowa 400mm PEHD)
Obmiar:
236,6 +34,9 = 271,5000
1.15 | Analiza Ukfadanie rur ochronnych typu AROT 75,0000 m
wiasna:
KNRw 0510
0303-0300
Obmiar:
1%65+3%2+4 %1 = 75,0000
1.16 | Analiza Podlgczenie nowego odcinka sieci kanalizacyjnej do istniejgcej sieci 1,0000 s2t.
wlasna; KNR
0218
0913-0100
Obmiar:
1,0000
1.17 | KNRw 0218 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o §rednicy 1200 mm wraz z 40,0000 szt,
0513-0300 wiazami Zeliwnymi
Obmiar:
40,0000
1.18 | KNRw 0218 Studzienki kanalizacyjne systemowe o §rednicy 425mm, wraz z wlazami 163,0000 szt,
0517-0100
Obmiar:
163,0000
1.19 | KNRw 0218 Przejécie przez fciany studni betonowych tulejami, &rednica nominalna 80,0000 szt,
05270100 otworu do 210 mm
Obmiar:
40*2 = 80,0000
1.20 | Analiza Préba wodna szczelno$ci kanaléw o &rednicy nominalnej do200mm, 12,0000 préba
wlasna:
KNRw 0218
0706-0200
Obmiar:
4+8 = 12,0000
1.21 | KNRw 0218 Préba wodna szczelnofci kanaléw rurowych o érednicy nomonalnej 2,0000 préba
0706-0300 250mm,
Obmiar:
1+1 =2,0000
1.22 | Analiza Operat geodezyjny powykonawczy 1,0000 pomiar
wlasna:
Obmiar;
1,0000
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Przedmiar-Obmiar
L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn,
opisu
2 Kanat oczny 110mm
2.1 |KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0,6570 km
0120-0400
Obmiar:
657/1000 = 0,6570
2.2 |KNR 0201 ‘Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 1300,8600 m3
0218-0200 na odkled, grunt kategorii I (b.i.nr 8/96)
Obruiar;
657*2,2*%0,9 = 1300,8600
2.3 |Analiza Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer. do 1,0m 1971,0000 m2
wilasna: KNR
0201
0321-0200
Obmiar:
657*1,5*2 = 1971,0000
Krotno$é: 0,1000
2.4 | KNR 0201 Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 mi 144,5400 m3
0310-0100 glebokosci do 1,5 m, ze ztozeniem urobku na odklad - grunt kategorii I, I
Obmiar:
657%2,2 40,1 = 144,5400
2.5 |KNR 0218 Podtoza o grubosci 10 cm z materialéw sypkich 394,2000 m2
0501-0100
Obmiar:
657*0,6 = 394,2000
2.6 |KNR 0218 Podtoza o grubosci 25 cm z materiatéw sypkich (obsypanie rurociggu) 394,2000 m2
0501-0400
Obmiar;
657*0,6 = 394,2000
2.7 | KNR 0401 Wywoéz ziemi samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacjg 229,9500 m3
0108-0600
Obmiar:
657* (0,14+0,25) = 229,9500
2.8 |KNR 0201 Zasypywanie wykopéw spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kw/75 1 445,4000 m3
0230-0100 km. przemieszczenie gruntu na odlegloéé do 10 m. grunt kategorii I, IIT
(b.ior 8/96)
Obmiar;
1300,86 + 144,54 = 1 445,4000
2.9 |KNR 0201 Zageszozenie nasypéw ubijakami mechanicznymi. grunt spoisty kategorii 1 445,4000 m3
0236-0200 IH, IV (b.i.nor 8/96)
Obmier:
1300,86 + 144,54 = 1 445,4000
2.10 | KNR 0201 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 110 1971,0000 m2
0233-0800 kw/150 km.grunt kategorii ITI (b.i.or 8/96)
Obmiar;
657*3 =1 971,0000
2.11 | KNRw 0218 Rurociggi z rur polietylenowych PE, PEHD o érednicy zewnetrznej 110 657,0000 m
0109-0400 mm
Obmier:
657,0000
2.12 | KNRw 0218 Przewierty maszyna do wiercen poziomych dtugoéci do 40 m rurami o 40,0000 m
0306-0600 frednicy nominalnej 150-250 mm w gruncie kategorii II i IV (rura
ostonowa 225mm PEHD, droga powiatowa)
Obmiar:
40,0000
2.13 | KNRw 0218 Studnia rozpr¢zna o frednicy 1200 mm wraz z wyposazeniem 1,0000 szt,
0513-0300
Obmiar:
1,0000
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Przedmiar-Obmiar
’T.p. Podstawa | Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Tedn,
opisu
2.14 | KNRw 0218 Ksztaltki kanalizacji zewngtrznej, dwukielichowe o érednicy zewngtrznej 20,0000 8zt
04220100 110mm
Obmiar:
4+4+12 = 20,0000
2.15 | Analiza Podlaczenie nowego odcinka kanalizacyjnej do istniejgeej sieci 1,0000 szt
wilasna: KNR
0218
0913-0100
Obmiar:
1,0000
2.16 | Analiza Ukladanie rur ochronnych typu AROT 5,0000 m
wiasna;
KNRw 0510
0303-0300
Obmiar;
3+1+1 = 5,0000
2.17 | KNRw 0218 Préba wodna szezelnoéci sieci kanalizacji tlocznej z rur typu PE o érednicy 2,0000 préba
0704-0100 nominalnej 110 mm
Obmiar:
1+1 =2,0000
2,18 | Analiza Operat geodezyjny powykonawczy 1,0000 pomiar
wilaspa:
Obmiar:
1,0000
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Przedmiar-Obmiar
L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn,
opisu
3 Przepompownia éciekéw
3.1 |KNR 0201 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebigrnymi 0,60 m3 z 72,0000 m3
0206-0300 transportem urobku samochodami samowylad. do 5 t na odl. do 1km.
grunt kategorii I, II (b.i.or 8/96)
Obmiar:
(3*3%4)*2 = 72,0000
3.2 |KNR 0401 Wywoz ziemi samochodami samowyladowezymi wraz z utylizacjg 36,0000 m3
0108-0600
Obmiar;
(36*0,5) *2 = 36,0000
3.3 |KNR 0202 Plyty fundamentowa pod zbiomik 3,7500 m3
02050100
Obmiar:
(2,5*%2,5%0,3) *2 = 3,7500
3.4 | Analiza Zbiornik prefabrykowany przepompowni fciekéw P5 i P6 2,0000 szt,
wiasna
Obrmiar:
141 =2,0000
3.5 | Analiza Przepompownia, wyposazenie i technologia przepompowni §ciekéw 2,0000 kpl
wlasna (szafa sterownicza, pompa zatapialna ...)
Obmiar;
1+1 =2,0000
3.6 | Analiza Wewnetrzna instalacja elektryczna wraz z rozdzielnig zasilajaco 2,0000 kpl
wilasna -sterowniczg RS oraz stupem i oprawg oswietleniowg
Obrmiar:
141 =2,0000
3.7 |Analiza Rozruch przepompowni wraz z zaprogramowaniem sterownikéw 2,0000 szt,
wiasna
Obmiar:
1+1=2,0000
3.8 |KNR 0231 Rowki pod krawgzmiki i lawy krawginikowe o wymiarach 30x30 cm, 16,0000 m
0401-0300 kategoria gruntu I, I
Obmiar:
4+4+4+4 = 16,0000
39 |KNR 0231 E.awy betonowe pod kraweimiki zwykle 2,8800 m3
0402-0300
Obmiar:
(16*0,3*0,3) *2 = 2,8800
3.10 | KNR 0231 Krawgzniki betonowe wystajace o0 wymiarach 15x30 cm na podsypce 32,0000 m
0403-0100 piaskowej
Obmiar:
16%2 = 32,0000
3.11 | KNR 0231 Podbudowy z kruszywa lamanego.warstwa dolna.grubosé warstwy po 32,0000 m2
0114-0500 zageszezeniu 15 cm
Obmiar:
16*2 = 32,0000
3.12 | KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa dolna.doplata za kazdy dalszy 32,0000 m2
0114-0600 1 cm grubosci warstwy ponad 15 cm
Obmiar;
16*2 =32,0000
Krotno$¢: 5,0000
3.13 [ KNR 0011 Nawierzchnie z kostki betonowej gruboéci 80mm , na podsypce 32,0000 m2
03170100 cementowo - piaskowej gruboéci 50 mm
Obmiar;
16*2 = 32,0000
3.14 | KNR 0202 Ogrodzenia z siatki, wysokoéci 1,50 m. 24,0000 m
1802-0200
Obmiar;
(164)*2 = 24,0000
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Przedmiar-Obmiar
Lp. | Podstawa } Spec. techn, —‘ Opis / Obiar Obrmiar Jedn.
opisu
3.15 | KNR 0202 Typowe wrota o wysokosci 1,60 m i szerokofci 3,0 m, z furtkami o 2,0000 kpl
1808-0200 szerokodei 1,0 m,
Obmiar:
1+1=2,0000
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Przedmiar-Obmiar
Lp. | Podstawa Spec. techn, Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
4 Roboty drogowe
4.1 |KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych 1 880,0000 m2
0803-0300 o grubosei 3 cm
Obmiar:
400 *4,7 = 1 880,0000
42 | KNR 0231 Mecheniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno 1 880,0000 m2
0803-0400 bitumicznych,za kazdy dalszy 1 cm
Obmiar:
400 *4,7 = 1 880,0000
Krotnoéé: 7,0000
4.3 |KNR 0231 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 1 880,0000 m2
0802-0700 15 cm
Obmiar:
400 * 4,7 = 1 880,0000
44 | KNR 0231 Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy 1 880,0000 m2
0103-0400 kontrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu T do IV
Obmiar:
400 *4,7 = 1 880,0000
4.5 |KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui 470,0000 m3
1103-0400 wyladowaniu transport samochodem samowyladowczym ne odlaglosc
1km
Obmiar;
1880 * 0,25 = 470,0000
Mnozniki:
R=10,9550
4.6 |KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mech.zatadowaniui 470,0000 m3
1103-0500 wyladowaniu. nakiady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km
odleglo$¢i transportu ponad 1 km
Obmiar:
1880 * 0,25 = 470,0000
Kroto$é: 10,0000
Mnozmiki:
R=10,9550
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