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Chodziez, 25.01.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zmia-
nami),

oswiadczam

ze niniejsza dokumentacja dotyczgca remontu odcinka drogi powiatowej nr 1177P w m. Grabdéwka, od km.
46+744,4 do km. 47+736,0 na czesci dziatek o nr 3 obreb — Ostréwki oraz nr 89/1 i 89/2, obreb - Grabdwka,
jednostka ewidencyjna — Budzyh - obszar wiejski, zostata wykonana prawidtowo i z nalezytg starannoscig,
obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyc.



OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu odcinka drogi powiatowej nr 1177P w m. Grabdéwka,
od km. 46+744,4 do km. 47+736,0.

1.Podstawy prawne opracowania projektu budowlanego.

umowa z inwestorem,

podkfad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500 z naniesionymi granicami witasnosci dziatek grun-
towych,

ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn.
Zmianami,

rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 124),
rozporzgdzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 z 3 sierpnia 2000 r.),
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2311).

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1693) o drogach publicznych,

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 799) Prawo ochrony srodowiska,
rozporzgdzenie Ml z dnia 3 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) w sprawach szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

rozporzgdzenie MI z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu bu-
dowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935),

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101) Prawo geodezyjne i kartograficzne,
ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udzia-
le spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2018
r. poz. 2081),

ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdtowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1774),

ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 988),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14.10.2022
r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz.U. z 2022 r. nr 2372).

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw za-
rzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadz. (Dz.U. z 2017 r. poz. 784),
uzupetniajgce pomiary i niwelacje w terenie,

szczegotowe konsultacje z przedstawicielami Inwestora i wladzami samorzgdowymi,

uzgodnienia i ustalenia branzowe,

aktualne normy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie ze szczegdlnym
uwzglednieniem Prawa Budowlanego.

2.Zakres opracowania.
Projekt obejmuje wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej nr 1177P, w m. Grabdéwka, od km.
46+744,4 do km. 47+736,0 na czesci dziatek o nr 3, obreb — Ostréwki oraz nr 89/1 i 89/2, obreb - Grabow-
ka, jednostka ewidencyjna — Budzyh obszar wiejski.

Nr dziatki Wiasciciel dziatki
3 Powiat Chodzieski
89/1 Powiat Chodzieski
89/2 Powiat Chodzieski

Na w/w drodze powiatowej wystepuje lokalny ruch samochodowy pomiedzy m. Chodziez, a m. Wyszyny
oraz do przylegtych pdl i posesji.
Opis stanu technicznego drogi:

teren niezabudowany,

przekréj poprzeczny jezdni — drogowy,

nawierzchnia jezdni — bitumiczna,

szerokosc istniejgcej jezdni — 5,0 m,

pobocze gruntowe (po stronie prawej i lewej) o szerokosci — od 0,5 do 1,2 m.

Opis stanu istniejgcego — jezdnia umocniona jest nawierzchnig z mieszanki mineralno - bitumicznej, ktéra
utozona jest na podbudowie ttuczniowej. Niweleta poprzeczna i podtuzna jezdni jest pofatdowana. W kon-
strukcji nawierzchni wystepujg ostabienia w warstwie bitumicznej w postaci peknie¢ siatkowych. Pekniecia
te majg wykruszenia na krawedziach wraz z wystgpieniem luznych kawatkéw nawierzchni.



Zdiagnozowane czynniki powoduja, ze zaplanowano wykonanie utozenia nowej nawierzchni jezdni z mie-
szanki mineralno - bitumicznej o szeroko$ci 5,0 m i o diug. 991,6 mb.
Projekt obejmuje wykonanie n/w zakresu robét:

¢ wykonanie napraw czgstkowych nawierzchni masg mineralno-asfaltowg AC 11W-50/70, o $red.
grub. 4 cm lub poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia na spekanej nawierzchni jezdni
emulsjg asfaltowg i grysem bazaltowym o frakcji 5/8 mm,

e utozenie na cafej dlugosci i szerokosci jezdni nowej warstwy wigzgco - wyréwnujgcej z mieszanki
mineralno - asfaltowej AC 16W-50/70 (dla KR 2), o $red. grub. 4 cm (wraz z wyréwnaniem profilu
poprzecznego i podtuznego),

e utozenie na catej dtugosci i szerokosci jezdni nowej warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno - as-
faltowej AC 11S-50/70 (dla KR 2), o grub. 4 cm.

Odwodnienie pasa drogowego odbywa sie powierzchniowo do przylegtych rowéw odwadniajgcych lub na
przylegte zielehce.

3.Cele opracowania.
Podstawowymi celami, jakie przyswiecaty inwestorowi przy opracowaniu niniejszego rozwigzania byly:
e podniesienie poziomu bezpieczenstwa w ruchu pieszym i samochodowym,
e poprawg waloréw estetycznych.

4.Niweleta jezdni.
Niwelete jezdni pozostawiono bez zmian i jest ona dostosowano do niwelety przylegtych pdl i posesii.
Szczegoty — SST D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

5.Przekroj poprzeczny na jezdni.
Dane projektowe:
e klasa drogi — Z,

predkosé projektowa — V=40 km/h,
ulice jedno jezdniowa z dwoma pasami ruchu,
przekréj podstawowy - jezdni 5,0 m,
przebieg trasy — bez wykopdw i nasypow,
kategoria ruchu — KR-1,
max pochylenie podtuzne 10 %.
gtebokos¢ przemarzania gruntu — 0,8 m,
grupa nosnosci podtoza gruntowego — G1/Gs.
Parametry techniczne zaprojektowanej drogi:

o dtugos¢ drogi —991,6 m,

e szerokosc¢ jezdni — przekréj podstawowy 5,0 m,

o spadki poprzeczny jezdni — 2 %,

e szerokos¢ pobocza — 1,0 m,
Opis pkt. charakterystycznych remontowanej drogi:

Lokalizacja Dtug.
Km.pocz. | 46+744,4 _
Km.korc. | 47+736,0 | — 2016

Diug. odcinka mb. 991,6
Przebieg drogi w planie — nie projektuje sie zmian w przebiegu drogi.
Przebieg drogi w przekroju podtuznym — droga przebiega po istniejgcym spadku podiuznym.

Na remontowanym odcinku drogi nie wystepujg w podtozu grunty stabonosne.
Zaprojektowano wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni na catym remontowanym odcinku od km.
46+744.,4 do km. 47+736,0 poprzez utozenie nowych warstw bitumicznych wg. nw. konstrukgiji:
e naprawa czastkowa nawierzchni masg mineralno-asfaltowg AC 11W-50/70, o $red. grub. 4 cm lub
wykonanie powierzchniowego utrwalenia na spekanej nawierzchni jezdni emulsjg asfaltowa i gry-
sem bazaltowym o frakgcji 5/8 mm,
e utozenie warstwy wigzgco - wyrownujacej o sred. grub. 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej
AC-16W 50/70 (dla KR 2), na szer. 5,0 m,
e utozenie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S-50/70 (dla KR 2), o grub. 4
cm, na szer. 5,0 m.
Przyjeto zakres robét objetych wykonaniem remontu czgstkowego nawierzchni jezdni o pow. 30,0 kg/m?.
Przyjeto zakres robét objetych wykonaniem powierzchniowego utrwalenia nawierzchni jezdni o powierzch-
ni 65,0 kg/m?.
Miejsce wykonania dwoch ww. robét przygotowawczych wykonawca rob6t musi oznakowacé farbg oraz wy-
konac ich obmiar i dokona¢ odbioru z Inspektorem Nadzoru (przed wykonaniem wtasciwych robét).




Po ustaleniu zakresu uszkodzeh nalezy na poszczegdlnych krawedziach tat wykonaé pionowe ich obciecie

krawedzi na gtebokos¢ umozliwiajgcg wyréwnanie jego dna, nadajgc uszkodzeniu ksztatt prostej figury

geometrycznej. Z otrzymanych tat usung¢ luzne okruchy nawierzchni, oczysci¢ dno i krawedzie uszkodzo-

nego miejsca z luznych ziaren grysu i pytu.

Przed utozeniem nowych warstw bitumicznych na zatoce autobusowej nalezy wykona¢ wyréwnanie jej

profilu poprzecznego na catej powierzchni poprzez wykonanie jej wyrdwnania mieszankg kruszyw nie-

zwigzanych Csosso (klincem 0/31,5 mm) o $red. grub. 12,5 cm po zageszczeniu.

Zakres robdt i ich lokalizacja objetych tym wyréwnaniem wynosi:

Km.pocz. | Km.konic | Powierz.

47+659,0 | 47+716,5 140,0
Razem m2 140,0

Przed utozeniem masy mineralno-asfaltowej na tak przygotowanej zatoce, nalezy jej powierzchnie skropi¢

emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m?.

Przed przystgpieniem do dalszych robot nalezy wykonac¢ technologiczne, poprzeczne potgczenie poczat-

kowego i koncowego odcinka drogi oraz potgczenie na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 201552P.

Potgczenie musi by¢é nawigzaniem do istniejgcej nawierzchni jezdni, dlatego na tych odc. nalezy wykonac

frezowanie profilujgce o grub. od 4 do 8 cm wraz z wbudowaniem materiatu z frezowania w przylegte po-

bocze drogi.

Obmiar frezowania profilujgcego na wcinkach wynosi:

Km.pocz. | Km.konc | Diug.odc. | Szerok. | Powierz.

46+744,4 | 46+754.,4 10,0 5,0 50,0
46+936,0 | skrzyz. 2,0 9,3/12,2 21,1
47+726,0 | 47+736,0 10,0 5,0 50,0

Razem m2 1211

Na tak przygotowanej jezdni nalezy utozy¢ bitumiczng warstwe wigzgco — wyréwnujgcg o powierzchni:
Km.pocz. | Km.konc | Diug.odc. | Szerok. | Powierz.

46+744,4 | 47+736,0 991,6 5,00 4 958,0
46+936,0 str. L skrzyz. z dr.201552P 29,8
Razem m2 4 987,8

Na tej warstwie wigzgcej nalezy utozy¢ bitumiczng warstwe Scieralng o powierzchni:
Km.pocz. | Km.konc | Diug.odc. | Szerok. | Powierz.

46+744,4 | 47+736,0 991,6 5,00 4 958,0
46+936,0 str. L skrzyz. z dr.pow. 50,9
Razem m2 5008,9

Podbudowa majgca bezposredni styk z warstwami bitumicznymi oraz kazdg z warstw bitumicznych, przed
utozeniem na nich kolejnych warstw, nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m?.

Whbudowaé kolejng warstwe bitumiczng mozna rozpocza¢ po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody (z wy-
jatkiem stosowania systemu skropienia zintegrowanego z rozktadem warstwy mieszanki mineralno — asfal-
towej). Powyzsza uwaga dotyczy wszystkich warstw.

Spadek poprzeczny jezdni na przekroju podstawowym wynosi¢ bedzie 2 % w kierunku do pobocza i dalej
do przylegtych rowéw przydroznych lub zielencow.

Spadek podtuzny musi by¢ pozostawiony bez zmian.

Warstwy jezdne do utozenia oznaczono na zat. Rys. nr 1 wg legendy, a szczegdty konstrukcyjne przed-
stawiono na Rys. nr 2.

Szczegoty wykonania — SST D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstwy nawierzchni, D-05.03.05s
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna, D-05.03.05w Nawierzchnia z betonu asfaltowego
- warstwa wigzaca, D-05.03.11. Frezowanie nawierzchni, D-05.03.17 Remont czgstkowy nawierzchni bi-
tumicznych.

6.Przekroje konstrukcyjne na zjazdach.
Dane projektowe jak w pkt. 5.
Parametry techniczne zjazdow:
e dlugosé po osi—od 2,5 do 5,0 m,
e szerokos¢ — 5,0 m,
e potgczenie jezdni z sze$cioma zjazdami na pole bedzie w formie skoséw o wielkosci 1,5 m,
e potgczenie jezdni z dwoma zjazdami do przylegtych blokéw mieszkalnych bedzie wyokraglone tu-
kami o R=5,0 m,
e spadek poprzeczny zjazdow dostosowany bedzie do przylegtej jezdni,
e spadek podtuzny — 2,0 % w kierunku do jezdni.
Projektuje sie wykonanie remontu osmiu zjazdéw o nawierzchni bitumicznej w lokalizacjach jn. i o kon-
strukgiji:
e warstwa odcinajgca z piasku wg. normy PN-B-11113 o grub. 10 cm,



e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoszo, grub. warstwy 20 cm,
e warstwa wigzgca o grub. 4 cm, z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W-50/70,
e warstwa $cieralna o grub. 4 cm, z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S-50/70.
Lokalizacja i obmiar powierzchni bitumicznej warstwy Scieralnej na zjazdach przedstawia sie nastepujgco:

Km. Str. dr. Szer. Diug.osi Skosy Powierz.
46+748,0 L 50 2,5 2,25 14,75
46+750,0 P 50 2,5 2,25 14,75
46+950,0 P 50 2,5 2,25 14,75
47+271,0 P 50 2,5 2,25 14,75
47+293,5 P 5,0 5,0 10,75 35,75
47+382,0 P 50 5,0 10,75 35,75
47+491,7 P 50 2,5 2,25 14,75
47+548,0 L 50 2,5 2,25 14,75

Razem m2 160,0

Obmiar powierzchni bitumicznej warstwy wigzacej na zjazdach wynosi 163,3 m2.

Szerok. warstwy wigzgcej musi by¢ wieksza od szerokosci warstwy $cieralnej (lezgcej wyzej) o odsadzke
0 co najmniej rowng lub wiekszg 1,5 grub. warstwy uprzedniej (po catym obwodzie zjazdéw) tj. 0 = 6 cm.
Obmiar powierzchni podbudowy tluczniowej na zjazdach wynosi 170,5 m2.

Szerokosé podbudowy musi by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy wigzacej (lezacej wyzej) o odsadzke réw-
ng lub wigkszg niz 15 cm warstwy uprzedniej (po catym obwodzie zjazdéw).

Podbudowa majgca bezposredni styk z warstwami bitumicznymi oraz kazdg z warstw bitumicznych, przed
utozeniem na nich kolejnych warstw, nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m?.

Whbudowaé kolejng warstwe bitumiczng mozna rozpocza¢ po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody (z wy-
jatkiem stosowania systemu skropienia zintegrowanego z rozktadem warstwy mieszanki mineralno — asfal-
towej). Powyzsza uwaga dotyczy wszystkich warstw.

Obmiar powierzchni warstwy odcinajgcej na zjazdach wynosi 178,0 m?.

Szerokos¢ warstwy odcinajgcej z piasku musi by¢ wieksza od szerokosci podbudowy (lezgcej wyzej) o od-
sadzke réwng lub wigkszg niz 15 cm warstwy uprzedniej (po catym obwodzie zjazdéw).

Zjazdy oznaczono na zat. Rys. nr 1 wg legendy, a szczegdty konstrukcyjne przedstawiono na Rys. nr 2.
Szczegodty wykonania — SST D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,
D-04.02.01. Warstwa odcinajgca z piasku, D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstwy nawierzchni,
D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, D-05.03.05s Nawierzchnia
z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna, D-05.03.05w Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
wigzgca, D-08.04.01 Zjazdy.

7.Przekréj konstrukcyjny na chodniku (peronie autobusowym).
Projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni z prefabrykowanej kostki betonowej na peronie wzdtuz kra-
wedzi zatrzymania przy zatoce autobusowej w nw. lokalizac;ji:

Km.pocz. | Km.koiAc Str. dr. | Dlug.odc. | Szerok. | Powierz.
47+678,2 | 47+696,5 P 18,3 1,5 27,5
Razem m2 27,5

Dane projektowe jak w pkt. 5.
Parametry techniczne chodnika:

e szerokos¢ —1,5m,

e dlugos¢ — 18,3 m,

e spadek poprzeczny — 2,0 % do zatoki,

e spadek podtuzny — dostosowany do przylegtej zatoki.
Konstrukcja chodnika przedstawia sie nastepujgco:

e warstwa odcinajgca z piasku wg. normy PN-B-11113 o grub. 10 cm,

¢ podbudowa zasadnicza o grub. 10 cm — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym (cemen-

tem) Css < 6 MPa,
e podsypka cementowo - piaskowa 1:4, o grub. 3 cm,
o warstwa Scieralna z kostki betonowej o grub. 8 cm, fazowanej, typ ,Behaton” o zabarwieniu sza-
rym, klasa |, gat. I.

Spoiny uzupetni¢ odsianym piaskiem poprzez jego wmulenie miedzy kostki wodg.
Chodnik od strony zatoki oddzielony bedzie ulicznym kraweznikiem betonowym 15*30 cm, wystajgcym 15
cm (jako peron przystankowy), utozonym na tawie betonowej.
Catos¢ chodnika w miejscu gdzie nie przylega do zatoki, bedzie obramowana obrzezem wysokim 8*30 cm,
catkowicie wtopionym, utozonym na tawie betonowe;.
Nawierzchnie chodnikéw oznaczono na planie sytuacyjnym Rys. nr 1.
Szczegoty wykonania — SST D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,
D-04.02.01. Warstwa odcinajgca z piasku, D-04.06.01 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hy-
draulicznym (cementem), D-08.02.02. Chodniki z kostki brukowej betonowe;.



8.Lawy betonowe, krawezniki i obrzeza.
W ramach opracowania niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie nastepujacych faw z betonu klasy
C16/20:
¢ tawa betonowa z oporem dla kraweznikdw wystajgcych w ilosci od 0,06 do 07 m3/mb w zaleznosci
od usytuowania kraweznika wzgledem nawierzchni,
e lawa betonowa z oporem dla obrzeza wysokiego catkowicie zatopionego, stanowigca opér od
strony zielencow w ilosci od 0,04 do 0,05 m3/mb.
Krawezniki uliczne z betonu wibroprasowanego o wymiarach 15*30* cm zwykite, utozone bedg na fawie
betonowej jw. wzdtuz zewnetrznej krawedzi zatoki autobusowe;j.
Krawezniki zwykie muszg wystawaé 15 cm nad krawedz nawierzchni zatoki autobusowe.
llo$¢ i miejsce ustawienia kraweznikéw betonowych:
Km.pocz. | Km.koic | Str.dr. | Diug.odc.
47+659,0 | 47+716,5 L 58,0
Razem mb. 58,0
Obrzeza betonowe wysokie z betonu wibroprasowanego o wymiarach 8*30 cm, catkowicie wtopione, ufo-
zone bedg na fawie betonowej jw. od strony zielencéw w obrysie ww. chodnika (peronu).
llo$¢ i miejsce ustawienia betonowych obrzezy wysokiego:
Km.pocz. | Km.koic | Str.dr. | Diug.odc.
47+678,2 | 47+696,5 P 21,3
Razem mb 21,3
Elementy betonowe oznaczono na planie sytuacyjnym Rys. nr 1 wg legendy.
Szczegoty — SST D-08.01.01. Kraweznik betonowy, D-08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe.

9.Roboty ziemne.

Z uwagi na umiejscowienie opracowania w istniejgcym systemie urbanistycznym, z rozmieszczeniem sze-
regu punktéw statych i niezmiennych wysokosciowo, jak réwniez z uwagi na niewielkie mozliwosci tereno-
WO przestrzenne, roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta pod wykonanie warstw konstrukcyj-
nych projektowanych umocnien zjazdéw i chodnika (peronu autobusowego) w ilosci:

e koryto dla zjazdow pod wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku o powierzchni 178,0 m? i o obje-

tosci 53,4 m3,

e Kkoryta dla peronu autobusowego o powierzchni 27,5 m? i o objetosci 5,5 m3.
Po wykonaniu robét ziemnych na zjazdach nalezy wykonac¢ wyprofilowanie i zageszczenie podtoza grun-
towego do Is=1,00.
Szczegoty wykonania — SST D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

10.0dwodnienie.
Wody opadowe z remontowanej drogi zostang odprowadzone grawitacyjnie, poprzez nadanie 2 % spadku
poprzecznego na jezdni i 2 % spadku podiuznego na zjazdach w kierunku na pobocze i dalej do rowéw
przydroznych lub zielencow.
Po wykonaniu nawierzchni Scieralnej na jezdni projektuje sie wykonanie uzupetnienia poboczy mieszankg
niezwigzang z kruszywem Csoszo (kliniec o uziarnieniu 0/31,5 mm), o grub. warstwy 10 cm.
Uzupetnienie to wykona¢ nalezy do wysokosci krawedzi nowo utozonej warstwy $cieralnej jezdni.
Przed tym umocnieniem nalezy wykonac zdjecie warstwy humusu pod przysztymi poboczami wg. poniz-
szego zestawienia:

Km.pocz. | Km.kohiAc Str. dr. | Dlug.odc. | Szerok. | Powierz.
46+743,0 | 46+745,5 L 3,0 1,0 3,0
46+750,5 | 46+928,4 L 181,3 1,0 181,3
46+937,7 | 47+545,5 L 609,3 1,0 609,3
47+550,5 | 47+659,0 L 109,3 1,0 109,3
47+716,5 | 47+736,0 L 19,5 1,0 19,5
46+743,0 | 46+747,5 P 2,5 1,0 2,5
46+752,5 | 46+947,5 P 189,4 1,0 189,4
46+952,5 | 47+268,5 P 325,6 1,0 325,6
47+273,5 | 47+291,0 P 21,2 1,0 21,2
47+296,0 | 47+379,5 P 86,9 1,0 86,9
47+384,5 | 47+491,7 P 109,3 1,0 109,3
47+496,7 | 47+736,0 P 2424 1,0 242 4
Razem m2 1.899,7

Zaprojektowano umocnienie pobocza lewo i prawostronnego o szerokosci po 1,0 m.
Spadek poprzeczny poboczy — 6% w kierunku do rowow lub zielehcow.
Powierzchnia poboczy umocnionych kruszywem do wykonania wynosi:



Km.pocz. | Km.kohiAc Str. dr. | Dlug.odc. | Szerok. | Powierz.
46+743,0 | 46+745,5 L 3,0 1,0 3,0
46+750,5 | 46+928,4 L 181,3 1,0 181,3
46+937,7 | 47+545,5 L 609,3 1,0 609,3
47+550,5 | 47+659,0 L 109,3 1,0 109,3
47+716,5 | 47+736,0 L 19,5 1,0 19,5
46+743,0 | 46+747,5 P 2,5 1,0 2,5
46+752,5 | 46+947,5 P 189,4 1,0 189,4
46+952,5 | 47+268,5 P 325,6 1,0 325,6
47+273,5 | 47+291,0 P 21,2 1,0 21,2
47+296,0 | 47+379,5 P 86,9 1,0 86,9
47+384,5 | 47+491,7 P 109,3 1,0 109,3
47+496,7 | 47+736,0 P 2424 1,0 242 4
Razem m2 1.899,7

Pobocza oznaczono na zat. Rys. nr 1 wg legendy, a szczegoty konstrukcyjne przedstawiono na Rys. nr 2.
Zgodnie z Art. 188.1. Prawo wodne — utrzymanie urzgdzen wodnych polega na ich eksploataciji, konser-
wagcji oraz remontach w celu zachowania ich funkgiji.

Po lewej stronie remontowanej drogi umieszczone sg rowy przydrozne, na ktérych nalezy wykonac ich
konserwacje poprzez ich oczyszczanie z namutu wraz z profilowaniem dna i skarp tych rowéw.

Dtugosc i lokalizacja rowéw do wykonania ich konserwacji wg. ponizszego zestawienia:

Km.pocz. | Km.konc. | Str.drogi Dt.odc.
46+753,0 | 46+924,0 L 171,0
46+755,0 | 46+937,0 P 182,0
46+944,0 | 47+078,0 L 134,0
46+947,0 | 47+018,0 P 71,0
47+152,0 | 47+543,0 L 391,0
47+210,0 | 47+263,0 P 53,0
47+301,5 | 47+374,5 P 73,0
47+387,0 | 47+487,0 P 100,0
47+553,0 | 47+596,0 L 43,0
47+554,5 | 47+588,0 P 33,5
47+601,0 | 47+657,0 L 56,0
Razem mb. 1307,5

Rowy nalezy wykona¢ w ksztatcie trapezowym o szerokosci dna 0,4 m i nachyleniu skarp od 1:1 do 1:1,5.

Min. gtebokos¢ rowu 1,0 m liczona jako réznica pozioméw dna i krawedzi gérnej rowu (pobocza).

Spadki podtuzne rowéw dostosowac do spadku podtuznego przylegtej jezdni.

Miejsce wykonania konserwacji rowéw oznaczono na zat. Rys. nr 1.

Ponad to, przewidziane jest oczyszczenie i odchwaszczenie rowu przydroznego wraz z usunigciem lokal-

nych krzewow i odrostéw w ponizszej lokalizacji:

Km.pocz. | Km.konc. | Str.drogi Dt.odc.

47+590 | 47+736,0 P 146,0
Razem mb. 146,0

W cenie kosztorysowej konserwacji rowéw uwzgledni¢ nalezy wywoz i utylizacjg urobku.

Wody opadowe z drogi pozamiejskiej klasy Z mogg by¢ wprowadzone do wdd lub do ziemi bez konieczno-

$ci podczyszczania.

Szczegoty wykonania — SST D.01.02.02 Usunigcie warstwy humusu, D-06.03.01. Uzupetnienie poboczy,

D-06.04.01. Rowy.

11.0znakowanie poziome.
Po utozeniu nowej nawierzchni Scieralnej na zatoce autobusowej nalezy wykonac¢ odtworzenie oznakowa-
nia poziomego krawedzi zatoki o powierzchni i w lokalizacji jn.:

Znak Km.pocz. | Km.koiAc Dtug. Pow.jedn. | Powierz.
P-19 47+659,0 | 47+716,5 54 0,12 6,48
Razem m2 6,5

Oznakowanie poziome umieszczone na nawierzchni jezdni musi by¢ wykonane z materiatéw do znakowa-
nia grubowarstwowego tj. materiatdw naktadanych warstwg grubosci od 0,9 mm do 5 mm (nalezg do nich
chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne).

Widzialno$¢ oznakowania poziomego w dzien jak i w nocy jest okreslona odpowiednim wspotczynnikiem
luminancji i barwg oznakowania.

Na zat. Rys. nr 1 przedstawiono miejsce umieszczenia opisanego oznakowania.

Szczegodty wykonania — SST D-07.01.01 Oznakowanie poziome.



12.Zielen.
Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ karczowanie krzewow oraz redukcje koron drzew dla gate-
zi wchodzgcych w kolizje z skrajnig drogowg pasa drogowego.
Zabiegi te, musza by¢ wykonany zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r
nr 151, poz. 1220 z p6zn. zm.).
Lokalizacja i ilos¢ krzewow do usuniecia przedstawia sie nastepujaco:

Km.pocz. | Km.koic | Str.dr. | Diug.odc.
46+814 46+822 P 8,0
46+898 | 46+905 P 7,0
47+113 | 47+118 L 5,0
47+116 47+120 P 5,0
47+243 | 47+249 L 6,0
47+273 | 47+277 L 4,0
47+341 47+348 L 7,0
47+362 47+367 L 5,0
47+535 | 47+540 L 5,0
47+565 47+582 L 15,0

Razem mb. 67,0

Lokalizacja i ilo$¢ drzew do redukcji ich korony dla gatezi wchodzacych w kolizje z skrajnig drogowg wraz z
usunieciem znacznych odrostéw, ktére rosng wokét tych drzew przedstawia sie nastepujgco:

Km.pocz. | Str. dr. llos¢
47+138 L 1
47+152 L 1
47+213 L 1
47+227 L 1
47+319 L 1
47+439 L 1
47+153 L 1
47+483 L 1
47+513 L 1
47+559 L 1
Razem szt. 10

W czesci kosztorysowej dla ww. robét nalezy uwzgledni¢ wywoz i utylizacje pozyskanych krzewdw i gatezi.
Po wykonaniu robét nalezy wykona¢ odtworzenie i pielegnacje przylegtych zielencéow wokét zatoki autobu-
sowej do nowo wbudowanych kraweznikéw wraz z humusowaniem i obsianiem trawg w miejscach ich
zniszczenia. Odbudowa zielehcow powinna uwzglednic ich powigzanie wysokosciowe do elementéw sa-
siadujgcych (kraweznika).

Minimalna grubos$¢ humusowania - 5 cm.

Do zabudowy warstw zielencéw nalezy uwzgledni¢ humus z dokopu.

Lokalizacja i obmiar powierzchni zieleicéw do wykonania ich odbudowy wynosi:

Km.pocz. | Km.konnc | Str.drogi | Diug.odc. | Szerok. | Powierz.

47+659,0 | 47+678,2 L 19,7 1,0 19,7

47+696,5 | 47+716,5 L 20,5 1,0 13,5
Razem m2 33,2

Szczegoty wykonania — SST D-01.02.01. Usuniecie drzew i krzakéw, D-09.01.01. Zielen drogowa.

13.Roboty rozbiérkowe.
Przewidziana jest rozbiorke n/w elementéw pasa drogowego:
e betonowych kraweznik uliczny 15x30 cm w ponizszej lokalizacji i o dtugosci:

Km.pocz. | Km.koic | Str.dr. | Diug.odc.

47+659,0 | 47+716,5 L 58,0

47+681,0 | 47+686,0 L 5,0
Razem mb. 63,0

o frezowanie profilujgce na wcinkach o grub. od 4 do 8 cm wraz z wbudowaniem materiatu z frezowa-
nia w przylegte pobocze drogi w ponizszej lokalizacji i o powierzchni:

Km.pocz. | Km.konc | Diug.odc. | Szerok. | Powierz.
46+744,4 | 46+754,4 10,0 5,0 50,0
46+936,0 | skrzyz. 2,0 9,3/12,2 211
47+726,0 | 47+736,0 10,0 5,0 50,0
Razem m2 1211

¢ nawierzchni betonowej chodnika (peronu autobusowego) wraz z obrzezami chodnikowymi w poniz-
szej lokalizacji i o powierzchni:



Km.pocz. | Km.kohiAc Str. dr. | Dlug.odc. | Szerok. | Powierz.
47+681,0 | 47+686,0 L 5,0 1,5 7,5
Razem m2 7,5
W cenie w/w robét rozbiérkowych nalezy uwzglednic ich rozbidrke, segregacje, zatadunek, transport i
sktadowanie urobku, wywdz urobku na wysypisko oraz uwzglednieniem z tym zwigzanych opfat.
Szczegoty — SST D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drég, D-05.03.11. Frezowanie nawierzchni.

14.0znakowanie robét.
Prowadzone roboty nalezy oznakowa¢ wedtug sporzadzonego przez Wykonawce robét wiasciwego pro-
jektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, zaopiniowanego przez Komendanta Po-
wiatowego Policji w Chodziezy i Wydziat Drég Powiatowych w Chodziezy oraz zatwierdzonego przez Sta-
rostowo Powiatowe w Chodziezy.
W cenie jednostkowej opracowania przedmiotowego projektu oznakowania robot nalezy uwzglednié réw-
niez koszt wprowadzenia i utrzymania na czas robét odpowiedniego oznakowania tymczasowego.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas rob6t Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawié przy
rozpoczeciem robot.
Odbioru jakosci i ustawienia oznakowania dokona Inspektor Nadzoru, co bedzie stanowi¢ warunek rozpo-
czecia robot.
Sporzadzenie przedmiotowego projektu zostato uwzglednione w czesci kosztorysowej niniejszego projek-
tu.

16.Uwagi koncowe.
W cenie robét nalezy uwzglednic¢ rowniez przygotowanie, organizacje i oznakowanie robét, zabezpiecze-
nie istniejgcych znakéw, drzew, urzgdzen obcych itp., oraz przywrdcenie terenu do uzytkowania.
Wszystkie roboty muszg by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w odniesieniu do poszcze-
golnych branz budowlanych, aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczegélnym uwzgled-
nieniem Prawa Budowlanego — ustawa prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z
pbdzn. zmianami.
Do wykonawstwa zaprojektowanych robét nalezy stosowac¢ materiaty atestowane oraz przeprowadzaé
wszelkie, wymagane przepisami badania techniczne w trakcie realizacji robot.
W obrebie istniejgcych uzbrojen roboty bezwzglednie nalezy wykonac recznie. Przed przystgpieniem do
robot w obrebie ich wykonania nalezy zgtosié ten fakt stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie
biezgcego dozoru nad prowadzonymi robotami.
Koncowa ilos¢ wykonanych robét bedzie rozliczona kosztorysem powykonawczym po wykonaniu geode-
zyjnego obmiaru robot przez wykonawce robot.
Catosé wykonanych rob6t musi by¢ zinwentaryzowana geodezyjnie.

Sporzgdzit:
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Schemat konstrukcyjny zjazdow
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Legenda.

1. proj. warstwa scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowa AC-11S 50/70, sred. grub. &4 cm.
2. proj. warstwa wiazaca z mieszanki mineralno - asfaltowa AC-16W 50/70, sred. grub. & cm.
3. istniejoca nawierzchnia jezdni Lub zjazdu
L. proj. pobocze z mieszanki nie zwiazang z kruszywem (50/30 grub. 10 cm
5. proj. podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwigzanej z kruszywem C50/30 grub. 20 cm
6. proj. warstwa odcinajoca z piasku o grub. 10 cm

INWESTOR: | Powiat Chodz!e§kl _ ’
64-800 Chodziez, ul. Wiosny Ludéw 1
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Przedmiar robot na remont odcinka drogi powiatowej nr 1177P, w m. Grabéwka

e , Jedn. L,

Lp Wyszczegdlnienie robot . llos¢

miary
Element nr 1. ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
[CPV: 71322500-6 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie ruchu drogowego]
KALKULACJA INDYWIDUALNA e

1 [Opracowanie i wdrozenie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymaniene g 1

zaprojektowanego oznakowania na czas prowadzenia roboét =
[CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég]
KNNR 1 0111-0100 [D.01.01.01.]
Roboty pomiarowe - wytyczenie granic, niwelacja podtuzna i poprzeczna na jezdni z £

2 |odtworzeniem trasy drogowej i wyznaczeniem punktdw charakterystycznych pod utozenie § 1
warstw konstrukcyjnych wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg catosci wykonanych =
robdt

[CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe]
KNR AT-03 0102-0100 [D-05.03.11.]

3 Wykonanie frezowania profilujgcego jezdni na poczatkowym i koricowym odcinku robdt oraz na 02 1211
skrzyz. (wcinki) o $red. grub. 4 cm (materiat z frezowania do wbudowania w przylegte pobocze ’
drogi)

KNNR 6 0806-0200 [D.01.02.04.]

4 |Rozbidrka betonowych kraweznikdw ulicznych na podsypce cementowo piaskowej wraz z mb 63,0
wywozem gruzu i jego utylizacja
KNNR 6. 0805-0600 KNNR 6 0806-0200 [D.01.02.04.]

5 |Rozbidrka chodnika betonowego z obrzezem chodnikowymi wraz z wywozem gruzu i jego m? 7,5
utylizacjg

[CPV: 77340000-5 Ustugi okrzesywania drzew oraz przycinania krzewow]
KNR 2-21 0701-0100 [D-01.02.01.]

6 |Karczowanie krzewdw, samosiejek oraz odrostéw przy drzewach wraz z wywozem i utylizacjg mb 67,0
urobku
KNR 2-21 0701-0300 [D-01.02.01.]

7 |Usuniecie odrostow przy drzewach oraz redukcja i przyciecie ich korony w skrajni drogowej szt. 10
wraz z wywozem i utylizacja urobku

[CPV: 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby]
KNR 2-01 0126-0100 [D-01.02.02.]

3 Przygotowanie terenu w koronie drogi - zdjecie warstwy humusu o grub. do 10 cm pod 02 18897
poboczami wraz z ich profilowaniem i oczyszczeniem krawedzi jezdni oraz wywozem i utylizacjg
urobku

[CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni drég]
KNR 2-31 1106-0100 [D-05.03.17.]

9 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej jezdni mieszankg mineralno-asfaltowg AC 11W- 2 30,00
50/70, sred. grub. 4 cm, z obcieciem uszkodzonych miejsc, oczyszczeniem dna i skropieniem
emulsjg (lub asfaltem) w ilosci 0,8 kg/m2 wraz z uprzatnieciem i utylizacjg rumoszu
KNNR 6 0107-0100 [D-04.04.02.]

10 |Wykonanie wyréwnania profilu zanizonej zatoki autobusowej mieszanka kruszyw m? 140,0
niezwigzanych Csg/3 (kliicem 0/16 mm) o $red. grub. warstwy 12,5 cm po zageszczeniu
KNR 2-31 1002-0400 [D-05.03.08.]

11 |Wykonanie powierzchniowego utrwalenia na spekanej nawierzchni jezdni emulsjg asfaltowq i m? 65,0

grysem bazaltowym o frakcji 5/8 mm




Element nr 2. JEZDNIA

[CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni drég]

12

KNNR 6 0403-0400 [D.08.01.01.]
Ustawienie kraweznikéw betonowych na zatoce autobusowej o wym. 15x30 cm, wystajgcych 15
cm wraz z wykonaniem rowka i tawy betonowej na podsypce piaskowo-cementowej

58,0

13

KNNR 6 0308-0100 [D-05.03.05w] KNNR 6 1005-0700 [D-04.03.01.]

Utozenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W-50/70 (dla KR 2) grubos¢
warstwy wigzacej po zageszczeniu 4 cm z transportem mieszanki i skropieniem warstwy
istniejgcej emulsja (lub asfaltem) w ilosci 0,8 kg/m?2

4987,8

14

KNNR 6 0309-0200 [D—05.03.05s] KNNR 6 1005-0700 [D-04.03.01.]

Utozenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 115-50/70 (dla KR 2), grubos¢
warstwy scieralnej po zageszczeniu 4 cm z transportem mieszanki i skropieniem warstwy
wigzgcej emulsjg (lub asfaltem) w ilosci 0,8 kg/m?2

5008,9

Element nr 3. ZJAZDY

[CPV: 45233320-8 Fundamentowanie drog]

15

KNNR 6 0102-0300 [D-04.01.01]
Roboty ziemne - wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni zjazdu wraz z wywozem
urobku i jego utylizacjg

53,4

16

KNNR 6 0106-0500 [D-04.02.01.]
Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku zageszczanej mechanicznie, grubosé¢ warstwy 10 cm

178,0

17

KNNR 6 0204-0600 [D-04.04.02.]
Wykonanie nawierzchni warstwy dolnej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg34 (ttuczen o
uziarnieniu 31,5/63 mm), grub. warstwy 20 cm po zageszczeniu

170,5

[CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni drég]

18

KNNR 6 0308-0200 [D-05.03.05w] KNNR 6 1005-0700 [D-04.03.01.]

Utozenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W-50/70, grubo$¢ warstwy
wigzacej po zageszczeniu 4 cm z transportem mieszanki i skropieniem podbudowy ttuczniowej
emulsjg (lub asfaltem) w ilosci 0,8 kg/m?2

163,3

19

KNNR 6 0309-0200 [D—05.03.05s] KNNR 6 1005-0700 [D-04.03.01.]

Utozenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 115-50/70, grubo$¢ warstwy
Scieralnej po zageszczeniu 4 cm z transportem mieszanki i skropieniem warstwy wigzgcej
emulsjg (lub asfaltem) w ilosci 0,8 kg/m2

160,0

Element nr 4. CHODNIKI

[CPV: 45111200-0 Przygotowanie terenu i roboty ziemne]

20

KNR 2-31 0101-0100 KNR 2-31 0101-0200, [D-04.01.01]
Roboty ziemne - wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni chodnika wraz z wywozem
urobku i jego utylizacjg

5,5

[CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych]

21

KNNR 6 0404-0300, KNR 2-31 0402-0400 [D.08.03.01.]
Ustawienie obrzezy wysokich o wymiarach 8x30 cm catkowicie wtopionych wraz z wykonaniem
rowka i tawy betonowej na podsypce piaskowo - cementowe;j

mb.

21,3

22

KNNR 6 0106-0500 [D-04.02.02.]
Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku zageszczonego mechanicznie, grubos¢ warstwy 10 cm
wraz wykonaniem profilowania i zageszczenie podtoza

27,5

23

KNNR 6 0109-0100 [D-04.06.01.]
Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem Csg, grub. warstwy 10 cm po
zageszczeniu

27,5

24

KNR 2-31 0511-0300 [D-05.03.23.]
Wykonanie nawierzchni chodnika z prefabrykowanej kostki beton. BEHATON, grub. 8 cm,
fazowej, w kolorze szarym, na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

27,5




Element nr 5. ROBOTY ODWODNIENIOWE

[CPV: 45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe]

25

KNNR 6 0204-0500 [D-06.03.01.]
Wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cs3, (kliniec o uziarnieniu 0/31,5
mm), grub. warstwy 10 cm po zageszczeniu do poziomu krawedzi jezdni

1899,7

[CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowdéw]

26

KNNR 6 1302-0200 [D-06.04.01.]

Konserwacja rowow przydroznych, trapezowych (profilowanie skarp i ich udroznienie)
koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3 z transportem i utylizacjg urobku
samochodami samowytadowczymi

mb

1307,5

27

KNNR 6 1302-0200 [D-06.04.01.]
Konserwacja rowoéw przydroznych - oczyszczenie, odchwaszczenie oraz usuniecie krzewow i
odrostéw wraz z wywozem i utylizacjg urobku

mb

146,0

Element nr 6. OZNAKOWANIE POZIOME

[CPV: 34922100-7 Oznakowanie drogowe]

28

KNNR 6 0705-0300 [D-07.01.01.]
Wykonanie oznakowania poziomego, grubowarstwowego wg. pojektu statej organizacji ruchu

6,5

Element nr 7. ROBOTY WYKONCZENIOWE

[CPV: 45112300-8 Rekultywacja gleby]

29

KNNR 1 0501-0100 0507-0100 [D-09.01.01.]
Pielegnacja zieleni wraz z miejscowg ich odbudowa i plantowaniem oraz z humusowaniem i

obsianiem trawa

33,2




