(Nazwa Wykonawcy) Zatacanik nr 3 do SWZ IGKM.271.5.2021 po zmianie z dnia 24.03.2021 .

Formularz cenowy
WYPOSAZENIE POMIESZCZEN - budynku ISON w meble, zabudowe meblowa oraz sprzet

Opis
WYPOSAZENIE ILOSC | oferowanego | CENA | Podatek | CENA
i NETTO | VAT | BRUTTO

NR NAZWA
POM. [POMIESZCZENIA

0.01 WIATROLAP

System siedzisk modutowych: 3-modutowa kanapa, df. 270x90x77cm, moduty z oparciem, (kolorystyka granatowy badz ciemnoczerwony do ustalenia na
etapie realizacji zaméwienia)

- przeznaczona do poczekalni i recepcji o bryle opartej na ksztatcie kwadratu,

- siedziska z oparciem, w catosci obite piankg poliuretanowg oraz tapicerowane tkaning - o wysokiej wytrzymatosci na $cieranie (powyzej 100 tys cykli w
skali Martindala), gestej, regularnej strukturze tkania, odpornej na plamy,

- grubos¢ pianki na siedzisku min 7cm (ale nie wigcej niz 10cm), grubos¢ pianki na bokach ma min 4cm (ale nie wiecej niz 6cm), wszystkie krawedzie
HOL zaokraglone i réwniez pokryte piankg poliuretanowa, kwadratowy ksztatt siedzisk ma podkresla¢ szycie prowadzone na catosci krawedzi,

- podstawa siedzisk z ptyty meblowej w kolorze czarnym o ksztatcie kwadratu 68x68cm oraz wysokosci 7cm, umieszczonym centralnie,

- wymiary zewnetrzne 1 modutu 90x90cm wysokos¢ siedziska 40 wysoko$¢ oparcia 30cm grubos¢ oparcia 27-30 szeroko$¢ oparcia 80-85 (oparcie
delikatnie zweza do gory), oparcie ma stanowi¢ oddzielny element mocowany na state do siedziska

kosz na $mieci, ze stali nierdzewnej matowej, kolor srebny, otwierany ym przyciskiem pedatowym, pojs $¢ 20 litrow, ze szczelnym,
wolnoopadajgcym zamknigciem pokrywy, niewidoczne mocowanie worka, nierysujgca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia

stét, wym. 140 x 70 cm x h75 cm, blat - plyta widrowa o gestosci mmin. 650 kg/m3 pokryta lamainatem szarym , gr. min. 28 mm, wszystkie krawgdzie
oklejone ABS gr. min 2mm , stelaz nogi wykonane z rury stalowej chromowanej fi 50mm, regulacja min. +/-15 mm, rama profil stalowy min.40x20 mm,
rama mocowna po obrysie blatu za pomoca $rub metrycznych wkrecane w metalowe mufy zatopione w blacie , nogi mocowane do ramy za pomoca
tréjkatnych odlewnaych tacznikéw.Produkt winien posiadaé pozytywne wyniki badan, certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci, 1
bezpieczenstwa uzytkowania, wytrzymatosci mebli biurowych: PN-EN 527-1 oraz PN-EN 527-2, PN-EN 527-3.5t6t winien posiada¢ dokument
potwierdzajacy spetnienie wymagarn okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10.12.1998 r.w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.148.973)

krzesto tapicerowane, obrotowe, z regulowang wysokoscig siedziska i oparcia, z regulacja odchylenia oparcia, baza pigcioramienna, aluminiowa,
polerowana, tapicerka w kolorze i fakturze tozsama z tapicerka krzesta hotelowego (kolorystyka granatowy badz ciemnoczerwony do ustalenia na 1
etapie realizacji zaméwienia)

kontener biurowy 4 szufladowy, o wym.: szer. 43cm, gt. 60cm, wys. 63cm,

-w catosci wykonany z ptyty wiérowej o gestosci min. 650 kg/m3 pokrytej melaming, obudowa i fronty wykonane sa ptyty wiérowej grubosci 18mm, plecy
kontenera z ptyty wiérowej grubosci min 12mm, wszystkie widoczne krawedzie zabezpieczone doklejka ABS o grubosci min 2 mm - top, czotfa szuflad,
pozostate min 1mm,, wyposazony w kotka z tworzywa sztucznego o srednicy 65mm, dwa przednie posiadaja blokade jazdy, kontener posiada zamek
centralny z wktadka patentowg, blokujacy jednoczesnie wszystkie szuflady, zamek i klucz posiadajg swoj indywidualny numer, wktady szuflad sg 1
wykonane z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego - dopuszczalne obcigzenie szuflad min. 25kg kazda, prowadnice szuflad s3 tozyskowane z
samodomykiem, zapewniajg wysuw szuflad w zakresie 90%, gorna szuflada jest piérnikiem, kontener posiada zabezpieczenie przed wysunigciem dwoch
lub wiecej szuflad jednoczesnie (nie dotyczy piérnika), nie posiada uchwytéw, zamiast tego pomiedzy szufladami, a bokami kontenera jest przerwa
0.03 BIURO pozwalajgca swobodnie wiozy¢ palce rak i wysunaé szuflady,

- Produkt musi posiada¢ pozytywne wyniki badan, certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi bezpieczeristwa uzytkowania, wytrzymatosci mebli
biurowych: PN-EN 14073-2:2006, 14073-3:2006.

Szafa biurowa na akta z 2 drzwiami wym. 80X42x204 cm, wykonana z plyty wiérowej o gestosci min. 650 kg/m3, laminowanej melaming o gr. 18
mm(réwniez plecy), waskie krawedzie topu, frontéw pétek oklejone tasma ABS gr. min. 2 mm, pozostate grubosé min. 1mm, kolorystyka szara lub desen
drewaniany np. naturalna brzoza ( do wybor na etapie realizacji umowy), podstawa szara,zawiasy puszkowe z cichym domykiem , min. 4 szt. na jedno
skrzydto, uchwyty stalowe- alu prosty ksztaft, rozstaw 96 mm, na bokach na catej wysokiosci, wykonane nawiercenia do regulacji potek , potki

one przed przyp ym wysunigciem z szafy za pomocg systemu anty . Haefele ych podpdrek z bolcem, na ktérych 3
jest osadzona potka, podpérka montowana do boku szafy, a bpoklec wchodzi w otér wywiercony w pétce, poziomowanie szafy min. 25 mm dostepne od
wnetrza szafy szafa osadzona na metalowym cokole o wysokosci min. 50 mm. Produklt winien posiada¢ pozytywne wyniki badan, certfikat zgodnosci z
normami dotyczacymi bezpieczeristwa uzytkowania , wytrzymatosci mebli biurowych PN-EN 14073-2:2006,147073-3:2006. Szafy wyposazone w zamek
meblowy ryglowany w 2pkt.

wieszak stojacy na stabilnej, nie rysujacej podstawie, wykonany z metalu z elementami drewnianymi, min 8 hakow do wieszania ubrari, wysoko$¢

1
170+185 cm, ¢ 38+45 cm, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji umowy
pojemniki na zieleri z kompozycji roslin : donice odporne warunki atmosferyczne, ofakturze tupka, kolor antracyt , wym. +/-20mm, dl. 100, gteb. 38,7,
wysok. 43 cm , nasadzenie wysokiej jaokosci , odporne na $wiatto rosliny sztuczne typu trawy wysok. Min. 60 cm - min. 5 kep/donice+ wypetniajace 2
drobne bluszcze,donica wypetniona trwatym podtozem, rosliny na trwate wklejone w podtoze, gorna iedzy roslinami twa
kamieni naturalnych na kleju : grys 16-30mm extra white( warstwa kamieni 4 cm)
kosz na $mieci, ze stali nierdzewnej matowej, kolor srebny, otwierany stalowym przyciskiem pedatowym, pojemnos¢ 12 litréw, ze szczelnym, 1

wolnoopadajacym zamknieciem pokrywy, niewidoczne mocowanie worka, nierysujgca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia

stot, wym. 140 x 70 cm x h75 cm, blat - ptyta widrowa o gestosci mmin. 650 kg/m3 pokryta lamainatem szarym , gr. min. 28 mm, wszystkie krawedzie
oklejone ABS gr. min 2mm , stelaz nogi wykonane z rury stalowej chromowanej fi 50mm, regulacja min. +/-15 mm, rama profil stalowy min.40x20 mm,
rama mocowna po obrysie blatu za pomoca srub metrycznych wkrecane w I mufy ione w blacie , nogi do ramy za pomoca
trojkatnych odlewnaych tacznikéw.Produkt winien posiadac pozytywne wyniki badan, certyfiklat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci,| 1
bezpieczenistwa uzytkowania, wytrzymatosci mebli biurowych: PN-EN 527-1 oraz PN-EN 527-2, PN-EN 527-3.5t6t winien posiada¢ dokument
potwierdzajacy spetnienie wymagari okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10.12.1998 r.w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.148.973)

krzesto tapicerowane, obrotowe, z regulowang wysokoscig siedziska i oparcia, z regulacjg odchylenia oparcia, baza pigcioramienna, aluminiowa,
polerowana, tapicerka w kolorze i fakturze do wyboru na etapie realizacji umowy tozsama z tapicerkg krzesta hotelowego (kolorystyka granatowy badz| 1
ciemnoczerwony do ustalenia na etapie realizacji zaméwienia)

kontener biurowy 4 szufladowy, o wym.: szer. 43cm, gt. 60cm, wys. 63cm,
-w catoéci wykonany z ptyty wiérowej o gestosci min. 650 kg/m3 pokrytej melaming, obudowa i fronty wykonane sa ptyty wiérowej grubosci 18mm, plecy

kontenera z plyty widrowej grubosci min 12mm, d: krawedzie i doklejka ABS o grubosci min 2 mm - top, czota szuflad,
pozostate min 1mm,, wyposazony w kétka z tworzywa sztucznego o srednicy 65mm, dwa przednie posiadaja blokade jazdy, kontener posiada zamek
centralny z wktadka blok jednoczesnie ie szuflady, zamek i klucz posiadajg swoj indywidualny numer, wkfady szuflad sa

wykonane z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego - dopuszczalne obcigzenie szuflad min. 25kg kazda, prowadnice szuflad sa tozyskowane z| 1
samodomykiem, zapewniajg wysuw szuflad w zakresie 90%, gérna szuflada jest pidrnikiem, kontener posiada zabezpieczenie przed wysunieciem dwéch
lub wiecej szuflad jednoczesnie (nie dotyczy pidrnika), nie posiada uchwytow, zamiast tego pomiedzy szufladami, a bokami kontenera jest przerwa
pozwalajgca swobodnie wiozy¢ palce rak i wysuna¢ szuflady,

- Produkt musi posiada¢ pozytywne wyniki badar, certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi bezpieczeristwa uzytkowania, wytrzymatosci mebli
biurowych: PN-EN 14073-2:2006, 14073-3:2006.

0.04 BIURO

Szafa biurowa na akta z 2 drzwiami wym. 80X42x204 cm, wykonana z plyty wiérowej ogestosci min. 650 kg/m3, laminowanej melaming o gr. 18
mm(réwniez plecy), waskie krawedzie topu, frontéw pétek okejone tasma ABS gr. min. 2 mm, pozostate grubos¢ min. 1mm, kolorystyka szara lub desen
drewaniany np. naturalna brzoza ( do wybor na etapie realizacji umowy), podstawa szara,zawiasy puszkowe z cichym domykiem , min. 4 szt. na jedno
skrzydto, uchwyty stalowe- alu prosty ksztaft, rozstaw 96 mm, na bokach na catej wysokiosci, wykonane nawiercenia do regulacji potek , pétki
zabezpieczone przed przypadkowym wysunieciem z szafy za pomocg systemu antywyp: p. Haefele ych podporek z bolcem, na ktérych| 3
jest osadzona pdtka, podpdrka montowana do boku szafy, a bpoklec wchodzi w otér wywiercony w pétce, poziomowanie szafy min. 25 mm dostepne od
wnetrza szafy szafa osadzona na metalowym cokole o wysokosci min. 50 mm. Produklt winien posiada¢ pozytywne wyniki badan, certfikat zgodnosci z
normami dotyczacymi bezpieczeristwa uzytkowania , wytrzymatosci mebli biurowych PN-EN 14073-2:2006,147073-3:2006. Szafy wyposazone w zamek
meblowy ryglowany w 2pkt.

wieszak stojacy na stabilnej, nie rysujacej podstawie, wykonany z metalu z elementami drewnianymi, min 8 hakéw do wieszania ubran, wysokos¢

1
170+185 cm, ¢ 38+45 cm, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji umowy
pojemniki na zieleri z kompozycji roslin : donice odporne warunki atmosferyczne, ofakturze tupka, kolor antracyt , wym. +/-20mm, dl. 100, gteb. 38,7,
wysok. 43 cm , nasadzenie wysokiej jaokosci , odporne na swiatto rosliny sztuczne typu trawy wysok. Min. 60 cm - min. 5 kep/donice+ wypetniajace 2
drobne bluszcze,donica wypetniona trwatym podtozem, rosliny na trwate wklejone w podtoze, gorna i roslinami twa
kamieni naturalnych na kleju : grys 16-30mm extra white( warstwa kamieni 4 cm)
kosz na $mieci, ze stali nierdzewnej matowej, kolor srebny, otwierany stalowym przyciskiem pedatowym, pojemnos¢ 12 litréw, ze szczelnym, 1

wolr ieciem pokrywy, niewi mocowanie worka, nierysujaca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia




POM. SOCJALNE

zestaw szaf kuchennych dt. catkowita 1,85 mb., h 85 cm + blaty, standard wysoki , szafki stojace, gteb. 60cm , szerok. 70 cm( pod zlew 1 komora +
ociekacz) + szerok. 45 cm z 3 i ( prowadnice foz cichym i szafki wiszace gtb. 35t cm, wysokosc. 70 cm, szerokos¢ 70+45+45
cm, korpusy szafek, cokoty wykonane z ptyty wiérowej laminowanej o gestosci min 650 kg/m3, w kolorze szarym, ie waskie klej
tasma ABS po grub. min. 1mm, fronty wykonane z ptyty wiériowej o gestosci min 650kg/m3, laminowanej w deseniu jasnego drewna (szczegély na
etapie realizacji umowy)

zestw mebli stot + 2 krzesta, stot o wymiarach 80/80cm h75 cm, blat laminat w deseniu jasnego buka, gr. min. 28mm, krawedzie ABS gr. min. 2 mm, stelaz
rama min. 40x20mm oraz nogi fi 50 mm cato$¢ chromowana , krzesto-siedzisko i oparcie z wyprofilowanej sklejki, stelaz chromowany

pojemnik na reczniki papierowe, pojemnos¢ do 500 szt. recznikéw, kolor biaty, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na
kluczyk

kosz na $mieci, metalowy kolor biaty, otwierany stalowym przyciskiem pedatowym, pojt $¢ 20 litréw, ze szczelnym, wolnoopadajacym zamknigciem
pokrywy, niewidoczne mocowanie worka, nierysujgca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia

0.06

lustro fazowane o wym 60cmx90cm moconowane poprzez uchwyt bez koniecznosci uchylania

dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydto uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta,
wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS, zamykany na kluczyk

pojemnik na reczniki papierowe, pojemnos¢ do 500 szt. recznikéw, kolor biaty, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na
kluczyk

pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umozliwiajace kontrole ilosci papieru w pojemniku,
dostosowany do papieru o maksymalneij érednicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk

kosz na $mieci, metalowy kolor biaty, otwierany stalowym przyciskiem pedatowym, pojt $¢ 12 litréw, ze j igciem
pokrywy, niewidoczne mocowanie worka, nierysujaca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia

kosz na $mieci, metalowy kolor biaty, otwierany stalowym przyciskiem pedatowym, pojemnos¢ 5 litréw, ze szczelnym, wolnoopadajacym zamknigciem
pokrywy, niewidoczne mocowanie worka, nierysujaca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia

BIURO

st6t, wym. 140 x 70 cm x h75 cm, blat - plyta wiérowa o gestosci mmin. 650 kg/m3 pokryta lamainatem szarym , gr. min. 28 mm, wszystkie krawgdzie
oklejone ABS gr. min 2mm , stelaz nogi wykonane z rury stalowej chromowanej fi 50mm, regulacja min. +/-15 mm, rama profil stalowy min.40x20 mm,
rama mocowna po obrysie blatu za pomoca $rub metrycznych wkrecane w metalowe mufy zatopione w blacie , nogi mocowane do ramy za pomoca
tréjkatnych odlewnaych facznikéw.Produkt winien posiadac pozytywne wyniki badari, certyfiklat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci,
bezpieczenstwa uzytkowania, wytrzymatosci mebli biurowych: PN-EN 527-1 oraz PN-EN 527-2, PN-EN 527-3.5t6t winien posiada¢ dokument
potwierdzajacy spetnienie wymagarn okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10.12.1998 r.w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.148.973)

krzesto tapicerowane, obrotowe, z regulowang wysokoscig siedziska i oparcia, z regulacja odchylenia oparcia, baza pigcioramienna, aluminiowa,
polerowana, tapicerka w kolorze i fakturze do wyboru na etapie realizacji umowy tozsama z tapicerka krzesta hotelowego (kolorystyka granatowy badz
ciemnoczerwony do ustalenia na etapie realizacji zaméwienia)

kontener biurowy 4 szufladowy, o wym.: szer. 43cm, gt. 60cm, wys. 63cm,

-w catosci wykonany z plyty wiérowej o gestosci min. 650 kg/m3 pokrytej melaming, obudowa i fronty wykonane s3 ptyty wiérowej grubosci 18mm, plecy
kontenera z ptyty wiérowej grubosci min 12mm, wszystkie widoczne krawedzie zabezpieczone doklejkg ABS o grubosci min 2 mm — top, czofa szuflad,
pozostate min 1mm,, wyposazony w kétka z tworzywa sztucznego o Srednicy 65mm, dwa przednie posiadaja blokade jazdy, kontener posiada zamek
centralny z wktadka patentowsa, blokujacy jednoczesnie wszystkie szuflady, zamek i klucz posiadajg swdj indywidualny numer, wkfady szuflad sg
wykonane z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego - dopuszczalne obcigzenie szuflad min. 25kg kazda, prowadnice szuflad sg tozyskowane z
samodomykiem, zapewniaja wysuw szuflad w zakresie 90%, gorna szuflada jest piérnikiem, kontener posiada zabezpieczenie przed wysunigciem dwéch
lub wiecej szuflad jednoczesnie (nie dotyczy pidrnika), nie posiada uchwyt6éw, zamiast tego pomigdzy szufladami, a bokami kontenera jest przerwa
pozwalajaca swobodnie wtozy¢ palce rak i wysuna¢ szuflady,

- Produkt musi posiada¢ pozytywne wyniki badari, certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi bezpieczeristwa uzytkowania, wytrzymatosci mebli
biurowych: PN-EN 14073-2:2006, 14073-3:2006.

Szafa biurowa na akta z 2 drzwiami wym. 80X42x204 cm, wykonana z plyty wiGrowej ogestosci min. 650 kg/m3, laminowanej melaming o gr. 18
mm(réwniez plecy), waskie krawedzie topu, frontéw potek okejone tasma ABS gr. min. 2 mm, pozostate grubos¢ min. 1mm, kolorystyka szara lub deser
drewaniany np. naturalna brzoza ( do wybor na etapie realizacji umowy), podstawa szara,zawiasy puszkowe z cichym domykiem , min. 4 szt. na jedno
skrzydto, uchwyty stalowe- alu prosty ksztatt, rozstaw 96 mm, na bokach na catej wysokiosci, wykonane nawiercenia do regulacji pétek , potki
zabezpieczone przed przypadkowym wysunieciem z szafy za pomocg systemu antywyp p. Haefele ych podpérek z bolcem, na ktérych
jest osadzona pétka, podpérka montowana do boku szafy, a bpoklec wehodzi w otér wywiercony w pétce, poziomowanie szafy min. 25 mm dostepne od
wnetrza szafy szafa osadzona na metalowym cokole o wysokosci min. 50 mm. Produklt winien posiada¢ pozytywne wyniki badan, certfikat zgodnosci z
normami dotyczacymi bezpieczeristwa uzytkowania , wytrzymatosci mebli biurowych PN-EN 14073-2:2006,147073-3:2006. Szafy wyposazone w zamek
meblowy ryglowany w 2pkt.

wieszak stojacy na stabilnej, nie rysujacej podstawie, wykonany z metalu z elementami drewnianymi, min 8 hakéw do wieszania ubrari, wysoko$¢
170+185 cm, ¢ 3845 cm, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji umowy

pojemniki na zieleri z kompozycji rolin : donice odporne warunki atmosferyczne, ofakturze tupka, kolor antracyt , wym. +/-20mm, dl. 100, gteb. 38,7,
wysok. 43 cm , nasadzenie wysokiej jaokosci , odporne na $wiatto rosliny sztuczne typu trawy wysok. Min. 60 cm - min. 5 kep/donice+ wypetniajaée
drobne bluszcze,donica wypetniona trwatym podtozem, rosliny na trwate wklejone w podtoze, ptaszczyna gérna iedzy roslinami twa
kamieni naturalnych na kleju : grys 16-30mm extra white( warstwa kamieni 4 cm)

kosz na $mieci, ze stali nierdzewnej matowej, kolor srebny, otwierany stalowym przyciskiem pedatowym, pojemnos¢ 12 litréw, ze szczelnym,
wolnoopadajacym zamknigeciem pokrywy, niewidoczne mocowanie worka, nierysujgca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia

SZATNIA
TRENEROW

szafa ubraniowa, podwdjna typu ,L" z taweczka, z HPL, zamek na klucz z mechanizmem ryglujacym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi
osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposazone w drazek wraz z haczykami do zawieszania odziezy oraz lusterko, wym.
1800/400/490-500mm wys/szer./gt. Grubos¢ blachy z jakiej majg by¢ wykonane szafki to 06-08mm. Kolor RAL 1013 lub RAL1015

szafa ubraniowa, podwéjna typu ,L" bez taweczki, z HPL, zamek na klucz z mechanizmem ryglujgcym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna,
drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposazone w drazek wraz z haczykami do zawieszania odziezy oraz lusterko, wym.
1800/400/490-500mm wys/szer./gt. Grubos¢ blachy z jakiej majg by¢ wykonane szafki to 06-08mm. Kolor RAL 1013 lub RAL1015

ZESPOL
SANITARNY

lustro fazowane o wym 60cmx90cm moconowane poprzez uchwyt bez koniecznosci uchylania

dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydto uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta,
wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS, zamykany na kluczyk

pojemnik na reczniki papierowe, pojemnos¢ do 500 szt. recznikéw, kolor biaty, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na
Kluczyk

pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umozliwiajace kontrole ilosci papieru w pojemniku,
dostosowany do papieru o maksymalnej $rednicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk

wieszak na recznik nascienny, z mosigdzu chromowanego, matowego, lub metalowy w kolorze biatym z 3 haczykami

kosz na $mieci, metalowy kolor biaty, otwierany stalowym przyciskiem pedatowym, pojemnos¢ 12 litréw, ze szczelnym, wolnoopadajacym zamknigciem
pokrywy, niewidoczne mocowanie worka, nierysujaca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia

WCOND

dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydto uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta,
wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS, zamykany na kluczyk

pojemnik na reczniki papierowe, pojemnos¢ do 500 szt. recznikéw, kolor biaty, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na
Kluczyk

pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umozliwiajace kontrole ilosci papieru w pojemniku,
dostosowany do papieru 0 maksymalnej érednicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk

lustro uchylne w oprawie chromowanej szer. 50 cm wysok. 60 cm + raczka do toalet dla ni awnych , i w metal boczne rurki, z
uchwytem utatwiajacym regulacje kata nachylenia, solidne mocowanie $cienne

kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze biatym, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design, mocowany do
sciany.

WCONM

dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydto uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta,
wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS, zamykany na kluczyk

pojemnik na reczniki papierowe, pojemnos¢ do 500 szt. recznikéw, kolor biaty, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na
kluczyk

pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umozliwiajace kontrole ilosci papieru w pojemniku,
dostosowany do papieru o maksymalnej érednicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk

lustro uchylne w oprawie chromowanej szer. 50 cm wysok. 60 cm + raczka do toalet dla ni awnych , i w metal boczne rurki, z
uchwytem utatwiajacym regulacje kata nachylenia, solidne mocowanie $cienne

kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze biatym, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design, mocowany do
Sciany.

stanowisko robocze - czes¢ brudna, profesjonalny sprzet ze stali niedzewnej, zestaw o dtug. catk. 234+90 cm(zabudowa "L"), gteb. 60 cm, h90cm. W sktad
zestawu wchodzi 2 stoly z potka pod blatem, stét ze zlewem 2 komorowym bateria jednouchwytowa wpuszczna w blat i syfonem (poprzez potke pod
blatem nalezy rozumie¢ standardowa potke dolng), stét z miejscem pod blatem na zmywarke




stanowisko robocze- czgs$¢ czysta , profesjonalny sprzet ze stali nierdzewnej, zestaw o dtf. 240 cm, gt.60 cm, h85 cm+ stot wyspa dfg.100 cm, gt. 70 cm,
h90cm+ szafa przelotowa dt. 100 cm, gt. 60 cm H 200 cm z drzwiami suwanymi. W skfad zestawu wchodzi stét z miejscem pod blatem na lodéwke, stot ze

1
zlewem 1 komorowym baterig jednouchwytowa wpuszczang w zlew i syfonem + ociekacz; stét z szafg , pétka i drzwiami suwanymi, wyspa - stot z potka i 2
0.12 CATERING szufladami (poprzez pétke pod blatem nalezy rozumieé standardowa pétke dolng)
dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydto uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta, 2
wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS, zamykany na kluczyk
pojemnik na reczniki papierowe, pojemnos¢ do 500 szt. recznikéw, kolor biaty, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na 2
kluczyk
kosz na $mieci, wykonany z tworzywa w kolorze biatym z uchylng pokrywa o poj $ci 50 litrow y do jed wych workéw 2
krzesto, wy w {] iajacej wysoki komfort uzytkowania wraz zbardzo wysoka jakoscig wykonania, przeznaczone do intensywnej
eksploatacji w budynakch uzytecznosci publicznej. Wymiar:( +/- 20 mm,)szerokos$¢ siedziska 480 mm, szerokosc oparcia,455 mm, wysokos¢ catk.860
mm,wysoko$¢ siedziska 464 mm, gtebokos¢ catkowita 550 mm, szerokos¢ catkowita z podtokietnikami 600 mm, siedzisko i parcie tapicerowane tkanina,
szkielet siedziska wykonany z polipropylenu, pokryty pianka wylewana o grubosci 65 mm i gestosci 40 kg/m3, siedzisko od dotu wyposazone w ostong
zabezpieczajacy krzesta podczas sztaplowania,element konstrukcyjny siedziska ptynnie przechodzacy w kierunku oparcia, szkielet oparcia wykonany z m
polipropylenu pokryty paianka wylewang o grubosci 17 mm i ggstosci 80kg/m3, siedzisko i oparcie jako oddzielne formatki nie stykajace sig ze soba ,
profile boczne siedziska i oparcia , tapiecerowane tkaning tego samego rodzaju co front oparcia i siedziska - przy czym jest mozliwos¢ wyboru innego
koloru w obrebie tej samej tapicerki, rama metalowa wykonana z rury fi 22 mm, chromowana , 4 nogi chromowane, kolorystyka tkanina tapicerska,
(kolorystyka granatowy badz ciemnoczerwony). Tapicerka o parametrach nie gorszych niz sktad 100 poliester, gramatura 360g/m2, odpornos¢ na
SALA Scuieranie 150 000 cykli Martindale, trudnozapalnosé wg. EN1021-1,EN=1021-2
0.13 | WIELOFUNKCYJN
A stét, wym. 90 x 90 cm x h75 cm, blat - plyta wiérowa o gestosci mmin. 650 kg/m3 pokryta lamainatem szarym , gr. min. 28 mm, wszystkie krawedzie
oklejone ABS gr. min 2mm , stelaz nogi wykonane z rury stalowej chromowanej fi 50mm, regulacja min. +/-15 mm, rama profil stalowy min.40x20 mm,
rama mocowna po obrysie blatu za pomoca srub metrycznych wkrecane w metalowe mufy zatopione w blacie , nogi mocowane do ramy za pomoca
tréjkatnych odlewnaych tfacznikéw.Produkt winien posiadac pozytywne wyniki badan, certyfiklat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci,| 12
bezpieczenstwa uzytkowania, wytrzymatosci mebli biurowych: PN-EN 527-1 oraz PN-EN 527-2, PN-EN 527-3.5tét winien posiada¢ dokument
potwierdzajacy spetnienie wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10.12.1998 r.w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.148.973)
kosz na smieci, ze stali nierdzewnej matowej, kolor srebny, otwierany stalowym przyciskiem pedatowym, pojemnosc¢ 20 litréw, ze szczelnym, 2
wolr j knieciem pokrywy, niewid mocowanie worka, nierysujgca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia
0.14 |KOMUNIKACIA
drabinka gimnastyczna podwéina o wymiarach 180x250 cm, mocowana do $ciany 3
pitka lekarska 2 kg gumowa badz tapicerowana ekoskérg 2
pitka lekarska 5 kg gumowa badz tapicerowana ekoskérg 2
materac gimnastyczny o grubosci 20 cm, wypetniony pianka poliuretanowa 10
taweczka gimnastyczna o dtugosci 2 m, nogi drewniane, diugos¢ taweczki 2 m, wysokos¢ taweczki 30 cm, szerokos$¢ taweczki 22 cm, wykonana z 4
bezsecznego drewna iglastego lub lisciastego, catos¢ konstrukcji pokryta ekologicznym lakierem bezbarwnym
wykonana z PVC pitka gimnastyczna 75 cm 5
SALA —
0.15 | GIMNASTYCZNA wykonana z PVC pitka gimnastyczna 65 cm 5
1 watki z wysokiej jakosci materiatu skéropodobnego i poliuteranowej pianki, stosowane przy zabiegach rehabilitacyjnych, gimnastyce korekcyjnej, lub przy 3
wykonywaniu masazy tradycyjnych i sportowych do podparcia kolan, kostek lub gtowy pacjenta o wymiarach 12x60
watki z wysokiej jakosci materiatu skéropodobnego i poliuteranowej pianki, stosowane przy zabiegach rehabilitacyjnych, gimnastyce korekcyjnej, lub przy a
wykonywaniu masazy tradycyjnych i sportowych do podparcia kolan, kostek lub gtowy pacjenta o wymiarach 20x60
watki z wysokiej jakosci materiatu skéropodobnego i poliuteranowej pianki, stosowane przy zabiegach rehabilitacyjnych, gimnastyce korekcyjnej, lub przy 3
wykonywaniu masazy tradycyjnych i sportowych do podparcia kolan, kostek lub gtowy pacjenta o wymiarach 40x60
drabinka gimnastyczna podwoina o wymiarach 180x250 cm, mocowana do $ciany 3
SALA materac gimnastyczny o grubosci 20 cm, wypetniony pianka poliuretanowa 10
0.16 | GIMNASTYCZNA |drewniany aparat do masazu stdp, 4-rzedowy 5
2 taweczka gimnastyczna o dtugosci 2 m, nogi drewniane, dtugosc¢ taweczki 2 m, wysokos¢ taweczki 30 cm, szerokos¢ taweczki 22 cm, wykonana z a
bezsecznego drewna iglastego lub lisciastego, catos¢ konstrukcji pokryta ekologicznym lakierem bezbarwnym
szafa ubraniowa, podwdjna typu ,L" z taweczka, z HPL, zamek na klucz z mechanizmem ryglujagcym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi
osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposazone w drazek wraz z haczykami do zawieszania odziezy oraz lusterko, wym.| 11
0.17 1800/400/490-500mm wys/szer./gt. Grubos¢ blachy z jakiej majg by¢ wykonane szafki to 06-08mm. Kolor RAL 1013 lub RAL1015
kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze biatym, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design, mocowany do 1
Sciany
lustro uchylne w oprawie chromowanej szer. 50 cm wysok. 60 cm + raczka do toalet dla niepetnosprawnych , oprawione w metalowe boczne rurki, z 1
uchwytem utatwiajacym regulacje kata nachylenia , solidne mocowanie scienne
wieszak na recznik nasci 2 mosiadzu chr matowego, lub metaly w kolorze biatym z 3 zawieszkami 1
dozownik mydta w plynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydtfo uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta, 1
0171 wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS, zamykany na kluczyk
pojemnik na reczniki papierowe, pojemnos¢ do 500 szt. recznikéw, kolor biaty, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na 1
ZESPOL Kluczyk
SANITARNY M pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umozliwiajace kontrole ilosci papieru w pojemniku, 1
dostosowany do papieru o maksymalnej $rednicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk
kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze biatym, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design, mocowany do 1
sciany.
wieszak na recznik nascienny, z mosigdzu chromowanego, matowego, lub metalowy w kolorze biatym z 3 zawieszkami 1
dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydto uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta, 1
wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS, zamykany na kluczyk
pojemnik na reczniki papierowe, pojemnos¢ do 500 szt. recznikéw, kolor biaty, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na 1
0172 kluczyk
o pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umozliwiajace kontrole iloéci papieru w pojemniku, 1
dostosowany do papieru 0 maksymalnej $rednicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk
lustro fazowane o wym 60cmx90cm moconowane poprzez uchwyt bez koniecznosci uchylania 1
kosz na smieci, metalowy kolor bialy, otwierany stalowym przyciskiem pedatowym, pojemnos¢ 12 litréw, ze szczelnym, wolnoopadajacym zamknigciem 1
pokrywy, niewidoczne mocowanie worka, nierysujaca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia
szafa ubraniowa, podwdjna typu ,L" z taweczka, z HPL, zamek na klucz z mechanizmem ryglujacym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi
osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposazone w drazek wraz z haczykami do zawieszania odziezy oraz lusterko, wym.| 11
0.18 1800/400/490-500mm wys/szer./gt. Grubos¢ blachy z jakiej majg by¢ wykonane szafki to 06-08mm. Kolor RAL 1013 lub RAL1015
kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze biatym, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design, mocowany do 1
Sciany
lustro uchylne w oprawie chromowanej szer. 50 cm wysok. 60 cm + raczka do toalet dla niepetnosprawnych , oprawione w metalowe boczne rurki, z 1
uchwytem utatwiajacym regulacje kata nachylenia, solidne mocowanie $cienne
wieszak na recznik nascienny, z mosigdzu chromowanego, matowego, lub metaly w kolorze biatym z 3 zawieszkami 1
dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydto uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta, 1
wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS, zamykany na kluczyk
0.18.1 pojemnik na reczniki papierowe, pojemnos¢ do 500 szt. recznikéw, kolor biaty, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na 1
kluczyk
) pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umozliwiajace kontrole ilosci papieru w pojemniku, 1
ZESPOL dostosowany do papieru o maksymalnej érednicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk
SANITARNY D (k057 na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze biatym, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design, mocowany do 1
sciany.
wieszak na recznik nascienny, z igdzu chr 0, matowego, lub metaly w kolorze biatym z 3 zawieszkami 1
dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydto uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta, 1
wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS, zamykany na kluczyk
pojemnik na reczniki papierowe, pojemnos¢ do 500 szt. recznikéw, kolor biaty, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na 1
kluczyk
0.18.2 pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umotlwiajace kontrole ilosci papieru w pojemniku,|
dostosowany do papieru o maksymalnej $rednicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk
lustro fazowane o wym 60cmx90cm moconowane poprzez uchwyt bez koniecznosci uchylania 1




kosz na $mieci, metalowy kolor biaty, otwierany stalowym przyciskiem pedatowym, poj: $¢ 12 litréw, ze j igciem
pokrywy, niewidoczne mocowanie worka, nierysujgca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia

0.19

WIATROtAP

0.20

HOL +KL.
SCHODOWA

0.21

SZYB WINDY

0.22

HOL

System siedzisk modutowych: 3-modutowa kanapa, df. 270x90x77cm, moduty z oparciem, (kolorystyka granatowy badz ciemnoczerwony do ustalenia na
etapie realizacji zaméwienia)

- przeznaczona do poczekalni i recepcji o bryle opartej na ksztatcie kwadratu,

- siedziska z oparciem, w catosci obite pianka poliuretanowg oraz tapicerowane tkaning - o wysokiej wytrzymatosci na $cieranie (powyzej 100 tys cykli w
skali Martindala), gestej, regularnej strukturze tkania, odpornej na plamy,

- grubos¢ pianki na siedzisku min 7cm (ale nie wigcej niz 10cm), grubos¢ pianki na bokach ma min 4cm (ale nie wiecej niz 6cm), wszystkie krawedzie
zaokraglone i réwniez pokryte piankg poliuretanowa, kwadratowy ksztatt siedzisk ma podkresla¢ szycie prowadzone na catosci krawedzi,

- podstawa siedzisk z ptyty meblowej w kolorze czarnym o ksztatcie kwadratu 68x68cm oraz wysokosci 7cm, umieszczonym centralnie,

- wymiary zewnetrzne 1 modutu 90x90cm wysokos¢ siedziska 40 wysoko$¢ oparcia 30cm grubos¢ oparcia 27-30 szeroko$¢ oparcia 80-85 (oparcie
delikatnie zweza do gory), oparcie ma stanowi¢ oddzielny element mocowany na state do siedziska

kosz na $mieci, ze stali nierdzewnej matowej, kolor srebny, otwierany stalowym przyciskiem pedatowym, pojemnos¢ 20 litréw, ze szczelnym,
wolr ji igciem pokrywy, niewi mocowanie worka, nierysujaca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia

0.23

GABINET
LEKARSKI

stét, wym. 160 x 70 cm x h75 cm, blat - plyta wiérowa o gestosci mmin. 650 kg/m3 pokryta lamainatem szarym , gr. min. 28 mm, wszystkie krawedzie
oklejone ABS gr. min 2mm , stelaz nogi wykonane z rury stalowej chromowanej fi 50mm, regulacja min. +/-15 mm, rama profil stalowy min.40x20 mm,
rama mocowna po obrysie blatu za pomoca $rub metrycznych wkrecane w metalowe mufy zatopione w blacie , nogi mocowane do ramy za pomoca
tréjkatnych odlewnaych facznikéw.Produkt winien posiadac pozytywne wyniki badari, certyfiklat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci,
bezpieczenstwa uzytkowania, wytrzymatosci mebli biurowych: PN-EN 527-1 oraz PN-EN 527-2, PN-EN 527-3.5t6t winien posiada¢ dokument
potwierdzajacy spetnienie wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10.12.1998 r.w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.148.973)

krzesto tapicerowane, obrotowe, z regulowang wysokoscig siedziska i oparcia, z regulacja odchylenia oparcia, baza pigcioramienna, aluminiowa,
polerowana, tapicerka w kolorze i fakturze tozsama z tapicerka krzesta hotelowego

krzesto-siedzisko i oparcie z wyprofil j sklejki, stelaz cl

kontener biurowy 4 szufladowy, o wym.: szer. 43cm, gt. 60cm, wys. 63cm,

-w catosci wykonany z ptyty wiérowej o gestosci min. 650 kg/m3 pokrytej melaming, obudowa i fronty wykonane sa ptyty wiérowej grubosci 18mm, plecy
kontenera z ptyty wiérowej grubosci min 12mm, wszystkie widoczne krawedzie zabezpieczone doklejka ABS o grubosci min 2 mm - top, czotfa szuflad,
pozostate min 1mm,, wyposazony w kétka z tworzywa sztucznego o srednicy 65mm, dwa przednie posiadaja blokade jazdy, kontener posiada zamek
centralny z wktadka patentowg, blokujacy jednoczesnie wszystkie szuflady, zamek i klucz posiadajg swoj indywidualny numer, wktady szuflad sg
wykonane z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego - dopuszczalne obcigzenie szuflad min. 25kg kazda, prowadnice szuflad s3 tozyskowane z
samodomykiem, zapewniajg wysuw szuflad w zakresie 90%, gorna szuflada jest piérnikiem, kontener posiada zabezpieczenie przed wysunigciem dwaoch
lub wigcej szuflad jednoczesnie (nie dotyczy pidrnika), nie posiada uchwytéw, zamiast tego pomiedzy szufladami, a bokami kontenera jest przerwa
pozwalajaca swobodnie wtozy¢ palce rak i wysunac¢ szuflady,

- Produkt musi posiada¢ pozytywne wyniki badan, certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi bezpieczeristwa uzytkowania, wytrzymatosci mebli
biurowych: PN-EN 14073-2:2006, 14073-3:2006.

Szafa biurowa na akta z 2 drzwiami wym. 80X42x204 cm, wykonana z ptyty wiérowej ogestosci min. 650 kg/m3, laminowanej melaming o gr. 18
mm(réwniez plecy), waskie krawedzie topu, frontow potek okejone tasma ABS gr. min. 2 mm, pozostate grubos¢ min. 1mm, kolorystyka szara lub desen
drewaniany np. naturalna brzoza ( do wybor na etapie realizacji umowy), podstawa szara,zawiasy puszkowe z cichym domykiem , min. 4 szt. na jedno
skrzydto, uchwyty stalowe- alu prosty ksztaft, rozstaw 96 mm, na bokach na catej wysokiosci, wykonane nawiercenia do regulacji potek , potki

one przed przyp ym wysunigciem z szafy za pomocg systemu anty . Haefele ych podpdrek z bolcem, na ktérych
jest osadzona potka, podpérka montowana do boku szafy, a bpoklec wchodzi w otér wywiercony w pétce, poziomowanie szafy min. 25 mm dostepne od
wnetrza szafy szafa osadzona na metalowym cokole o wysokosci min. 50 mm. Produklt winien posiada¢ pozytywne wyniki badan, certfikat zgodnosci z
normami dotyczacymi bezpieczeristwa uzytkowania , wytrzymatosci mebli biurowych PN-EN 14073-2:2006,147073-3:2006. Szafy wyposazone w zamek
meblowy ryglowany w 2pkt.

lustro fazowane o wym 60cmx90cm moconowane poprzez uchwyt bez koniecznosci uchylania

dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydtfo uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta,
wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS, zamykany na kluczyk

pojemnik na reczniki papierowe, pojemnos¢ do 500 szt. recznikow, kolor biaty, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na
kluczyk

szafa lekarska, wym. 1890/800/435mm, korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm, drzwi szafy przeszklone, pétki wykonane ze szkta, przestawne co 25
mm, uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajacym ryglujgcym drzwi w dwéch punktach, kétka zamontowane do szafy umotzliwiajg fatwe
przemieszczanie

lezanka do gabinetu, z regulacja kata pochylenia zagtowka, z uchwytem na rolke podktadu papierowego, ze stopka poziomujacg leze tapicerowane gabka
i skajem, bezszwowo, stal malowana proszkowo na kolor biaty

kosz na smieci, metalowy kolor biaty, otwierany stalowym przyciskiem pedatowym, poj; $¢ 12 litrow, ze j ieciem
pokrywy, niewidoczne mocowanie worka, nierysujgca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia

0.24

zestaw szaf kuchennych dt. catkowita 1,25 mb., h 85 cm + blaty, standard wysoki , szafki stojace, gteb. 60cm , szerok. 70 cm( pod zlew 1 komora +
ociekacz) + szerok. 45 cm z 3 szufladami ( prowadnice tozyskowe z cichym domykiem), szafki wiszace gtb. 35 cm, wysokosc. 70 cm, szerokos¢ 70+45+45
cm, korpusy szafek, cokoty wykonane z ptyty wiérowej laminowanej o gestosci min 650 kg/m3, w kolorze szarym, wszystkie waskie krawedzie oklejone
ta$ma ABS po grub. min. 1mm, fronty wykonane z ptyty wiériowej o gestosci min 650kg/m3, laminowanej w deseniu jasnego drewna (szczegdty na
etapie realizacji umowy)

zestw mebli stot + 2 krzesta , stét o wymiarach 80/80cm h75 cm, blat laminat w deseniu jasnego buka, gr. min. 28mm, krawedzie ABS gr. min. 2 mm, stelaz
rama min. 40x20mm oraz nogi fi 50 mm cato$¢ chromowana , krzesto-siedzisko i oparcie z wyprofilowanej sklejki, stelaz chromowany

k na reczniki papi , pojemnos¢ do 500 szt. recznikéw, kolor biaty, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na

P

Socjalne

kluczyk

dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydto uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta,
wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS, zamykany na kluczyk

kosz na $mieci, metalowy kolor biaty, otwierany stalowym przyciskiem pedatowym, pojt $¢ 20 litréw, ze j igciem
pokrywy, niewidoczne mocowanie worka, nierysujgca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia

szafa ubraniowa, podwojna typu ,L" z taweczka, z HPL, zamek na klucz z mechanizmem ryglujacym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi
osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposazone w drazek wraz z haczykami do zawieszania odziezy oraz lusterko, wym.
1800/400/490-500mm wys/szer./gt. Grubos$c blachy z jakiej maja by¢ wykonane szafki to 06-08mm. Kolor RAL 1013 lub RAL1015

RECEPCIA

mebel kasy -lada mebel o dtug. 320x240 cm z baltem gérnym z konglomeratu, wg zataczonego odrebnego rysunku

krzesto tapicerowane, obrotowe, z regulowang wysokoscia siedziska i oparcia, z regulacjg odchylenia oparcia, baza pigcioramienna, aluminiowa,
polerowana, tapicerka w kolorze i fakturze do wyboru na etapie realizacji umowy tozsama z tapicerkg krzesta hotelowego (kolorystyka granatowy badi
ciemnoczerwony do ustalenia na etapie realizacji zamdwienia)

szafka zamykana z pétkami, o wym.: szer. 70cm, gt. 60cm, wys. 63cm,

-w catosci wykonana z ptyty wiérowej o gestosci min. 650 kg/m3 pokrytej melamina, obudowa i fronty wykonane sg ptyty wiérowej grubosci 18mm, plecy
z ptyty widrowej grubosci min 12mm, ie wi krawedzie i e doklejkg ABS o grubosci min 2 mm — top, dopuszczalne obcigzenie
potek min. 25kg kazda,

- Produkt musi posiada¢ pozytywne wyniki badan, certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi bezpieczeristwa uzytkowania, wytrzymatosci mebli
biurowych: PN-EN 14073-2:2006, 14073-3:2006.

kontener biurowy 4 szufladowy, o wym.: szer. 43cm, gt. 60cm, wys. 63cm,

-w catosci wykonany z ptyty widrowej o gestosci min. 650 kg/m3 pokrytej melaming, obudowa i fronty wykonane sa ptyty wiérowej grubosci 18mm, plecy
kontenera z ptyty wiérowej grubosci min 12mm, ie wi krawedzie i re doklejka ABS o grubosci min 2 mm — top, czota szuflad,
pozostate min 1mm,, wyposazony w kétka z tworzywa sztucznego o $rednicy 65mm, dwa przednie posiadaja blokade jazdy, kontener posiada zamek
centralny z wktadka patentowa, blokujacy jednoczesnie wszystkie szuflady, zamek i klucz posiadaja swoj indywidualny numer, wktady szuflad s
wykonane z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego - dopuszczalne obciazenie szuflad min. 25kg kazda, prowadnice szuflad sa tozyskowane z
samodomykiem, zapewniaja wysuw szuflad w zakresie 90%, gérna szuflada jest pi6rnikiem, kontener posiada zabezpieczenie przed wysunigciem dwéch
lub wiecej szuflad jednoczesnie (nie dotyczy pidrnika), nie posiada uchwytéw, zamiast tego pomiedzy szufladami, a bokami kontenera jest przerwa
pozwalajaca swobodnie wlozy¢ palce rak i wysunaé szuflady,

- Produkt musi posiada¢ pozytywne wyniki badan, certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi bezpieczeristwa uzytkowania, wytrzymatosci mebli
biurowych: PN-EN 14073-2:2006, 14073-3:2006.

kosz na $mieci, ze stali nierdzewnej matowej, kolor srebny, otwierany stalowym przyciskiem pedatowym, pojemnos¢ 12 litréw, ze szczelnym,
wolnoopadajacym zamknieciem pokrywy, niewidoczne mocowanie worka, nierysujaca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia




kosz na $mieci, ze stali nierdzewnej matowej, kolor srebny, otwierany stalowym przyciskiem pedatowym, pojemnos¢ 20 litréw, ze szczelnym,
wolr ieciem pokrywy, niewi mocowanie worka, nierysujgca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia

stét, wym. 140 x 70 cm x h75 cm, blat - ptyta widrowa o gestosci mmin. 650 kg/m3 pokryta lamainatem szarym , gr. min. 28 mm, wszystkie krawedzie
oklejone ABS gr. min 2mm , stelaz nogi wykonane z rury stalowej chromowanej fi 50mm, regulacja min. +/-15 mm, rama profil stalowy min.40x20 mm,
rama mocowna po obrysie blatu za pomoca srub metrycznych wkrecane w mufy i w blacie , nogi do ramy za pomoca
tréjkatnych odlewnaych tacznikéw.Produkt winien posiadac pozytywne wyniki badan, certyfiklat sci z normami i jakosci,
bezpieczenstwa uizytkowania, wytrzymatosci mebli biurowych: PN-EN 527-1 oraz PN-EN 527-2, PN-EN 527-3.Stét winien posiada¢ dokument
potwierdzajacy spetnienie wymagarn okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10.12.1998 r.w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.148.973)

krzesto tapicerowane, obrotowe, z regulowang wysokoscia siedziska i oparcia, z regulacjg odchylenia oparcia, baza pigcioramienna, aluminiowa,
polerowana, tapicerka w kolorze i fakturze do wyboru na etapie realizacji umowy tozsama z tapicerkg krzesta hotelowego (kolorystyka granatowy badz
ciemnoczerwony do ustalenia na etapie realizacji zamdwienia)

kontener biurowy 4 szufladowy, o wym.: szer. 43cm, gt. 60cm, wys. 63cm,

0.26 BIURO -w catosci wykonany z plyty wiérowej o gestosci min. 650 kg/m3 pokrytej melamina, obudowa i fronty wykonane s3 ptyty wiérowej grubosci 18mm, plecy
kontenera z ptyty wiérowej grubosci min 12mm, wszystkie widoczne krawedzie zabezpieczone doklejkg ABS o grubosci min 2 mm — top, czota szuflad,
pozostate min 1mm,, wyposazony w kétka z tworzywa sztucznego o Srednicy 65mm, dwa przednie posiadaja blokade jazdy, kontener posiada zamek
centralny z wktadka patentowsa, blokujacy jednoczesnie wszystkie szuflady, zamek i klucz posiadajg swdj indywidualny numer, wkfady szuflad sg
wykonane z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego - dopuszczalne obcigzenie szuflad min. 25kg kazda, prowadnice szuflad sg tozyskowane z
samodomykiem, zapewniajg wysuw szuflad w zakresie 90%, gorna szuflada jest piérnikiem, kontener posiada zabezpieczenie przed wysunieciem dwéch
lub wiecej szuflad jednoczesnie (nie dotyczy pidrnika), nie posiada uchwytéw, zamiast tego pomiedzy szufladami, a bokami kontenera jest przerwa
pozwalajgca swobodnie wlozy¢ palce rak i wysuna¢ szuflady,

- Produkt musi posiada¢ pozytywne wyniki badan, certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi bezpieczeristwa uzytkowania, wytrzymatosci mebli
biurowych: PN-EN 14073-2:2006, 14073-3:2006.

wieszak stojacy na stabilnej, nie rysujgcej podstawie, wykonany z metalu z elementami drewnianymi, min 8 hakow do wieszania ubrari, wysokos¢
170+185 cm, @ 38+45 cm, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji umowy

kosz na $mieci, ze stali nierdzewnej matowej, kolor srebny, i ym przyciskiem pedatowym, pojs $¢ 12 litrow, ze szczelnym,
wolnoopadajgcym zamknigciem pokrywy, niewidoczne mocowanie worka, nierysujgca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia

0.27 |KOMUNIKACIA
metalowa szafka na $rodki czystosci, do celéw gospodarczych, do przechowywania odziezy, srodkéw czystosci, wiader, szczotek, itp., wymiary
(wys/szer/gt) 1800/600/500 mm, wyposazenie 4 potki
pojemnik na reczniki papierowe, pojemnos¢ do 500 szt. recznikdw, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko umozliwiajace kontrole ilosci

POM recznikéw w poiemniku, zamykany na kluczyk, kolor biaty

028 GOSPODARCZE |wozek na akcesoria do sprzatania, stelaz chromowany na kétkach samoskretnych, dwa wiadra o pojemnosci 13 litréw, dwa wiadra o pojemnosci 20
litrow, prasa do wyciskania mopow, koszyk metalowy, uchwyt do worka na odpady o poj. 120 litréw
kosz na smieci, wykonany z tworzywa w kolorze biatym z uchylna pokrywa o poj $ci 50 litrow y do jed wych workéw
regat magazynowy, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, df. 100 cm, gt. 50 cm, cztery potki, o udzwigu 200 kg kazda

MAG. BIELIZNY |pojemnik na reczniki papierowe, pojemnos¢ do 500 szt. recznikdw, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko umozliwiajace kontrole ilosci

0.29 BRUDNEJ recznikéw w poiemniku, zamvkany na kluczvk, kolor biaty

kosz na $mieci, wykonany z tworzywa w kolorze biatym z uchylng pokrywa o poj $ci 50 litrow y do jed wych workow
MAG. BIELIZNY N

0.30 C2vSTES regat magazynowy, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dt. 100 cm, gt. 50 cm, cztery potki, o udzwigu 200 kg kazda
lustro fazowane o wym 60cmx90cm moconowane poprzez uchwyt bez koniecznosci uchylania
dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydto uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta,
wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS, zamykany na kluczyk
pojemnik na reczniki papierowe, pojemnos¢ do 500 szt. recznikéw, kolor biaty, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na
kluczyk

031 we pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umozliwiajace kontrole ilosci papieru w pojemniku,

: dostosowany do papieru 0 maksymalnej $rednicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk
kosz na $mieci, lowy kolor biaty, i ym przyciskiem pedatowym, pojemnos¢ 12 litréw, ze szczelnym, wolnoopadajacym zamknigciem
pokrywy, niewidoczne mocowanie worka, nierysujgca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia
kosz na $mieci, lowy kolor biaty, i ym przyciskiem pedatowym, pojemnos¢ 5 litrow, ze szczelnym, wolnoopadajacym zamknigciem
pokrywy, niewidoczne mocowanie worka, nierysujgca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia

0.32 |WEZEL CIEPLNY

0.34

JEDNOSTKA
POBYTOWA ON

t6zko pojedyncze 90x200cm x45 cm z panelami na $ciane podstawa konstrukji tézka( h=15+20cm) wytrzymata zabudowa z MDF oraz drewna litego,
stelaz listwowy z drewna litego bukowego zapewniajgcy odpowiednig sprezystos¢ i cyrkulacje powietrza , nogi metalowe (RAL dopasowany
do koloru mebli) o wysokosci 10 cm, gérna powierzchnia z tkaniny antyposlizgowej zapobiegajacej przesuwaniu si¢ materaca , boki
podstawy tapicerowane tkaning jak krzesto i pufa, materac 90x200x20cm, sprezyna kieszeniowa 7 strefowa hartowana w systemie DUAL
NANO HOT HARD zapewniajgca duzg zywotnos¢ oraz sprezystos¢, wysokiej jakosci pianka poliuretanowa z goéry z dotu oraz po bokach
materaca , pokrowiec pikowany tkaning klimatyzujacg z zamkiem wszytym w sposob utatwiajgcy zdejmowanie, twardo$¢ materaca -H3-
drednio- twardy , wysoko$¢ materaca - min. 17+20cm, panele na $ciane montowane na niewidocznych zawiesinach
:205x100cm+zagtéwkowy 90x100 cm z naktadka tapicerowng 80x35x5cm, tapicerka tozsama z tapicerkg podstawy tézka , wypetnienie to
plyta no$na i pianka tapicerska.

szafka nocna szeroko$¢ 40xgt.40 xh45 cm z potky i szufladg na prowadnicach tozyskowych z mechanizmem push-up zamiast uchwytéw, boki itop - z
plyty gr. min. 25 mm, pozostate elementy i plecy grub.18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr.min.2 mm.

Szafka pod TV, przeznaczona do it y ji w budynkach hotelowych o szerok.108xgt.48+40 h71,5 cm z przegrodg i pétkami, drzwi z
uchwytami stalowymi, prostymi alu, rozstaw 128 mm , mocowanymi pziomo przy gérnej drzwi, lub mechanizm push-up , boki i blat z piyty|
grub. 25 mm, pozstate elemnty gr. 18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min. 2mm, po jednej stronie przewidzie¢ miejsce
na minibarek, wykona¢ otwory wentylacyjne w wieficu dolnym i plecach (dostwa minibarkéw nie jest przedmiotem niniejszego postepowania)

pufa, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych,
- okragta ¢ 40cm, h 42-45c¢m, tapicerka tozsama z tapicerka krzesta hotelowego, rys. pogladowy

stolik na postumencie metalowym, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, okragty o sred. 60 cm, h76 cm na postumencie
metalowym -RAL dopasowany do kol. mebli, stopa okragta, kolumna osred. 60 mm, blat z ptyty laminowanej gr. min.25 mm, krawedz oklejona ABS. gr.
min.2mm

krzesto przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, wymiary +/-20mm, rama nogi wykonana z rury stalowej fi 22x2,0, facznik
nog z rury stalowej fi20x2,0- chrom, siedzisko i oparcie zintegrowane z podtokietnikami, obustronnie tapicerowane.Siedzisko pokryte gabka o grubosci
40mm i gestosci 35kg/m43 .Szkielet fotela wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 18 mm. Przy podtokietnikach sklejka o grubosci 18 mm.Ponadto catos¢
od zewnatrz i wewnatrz pokryta dwoma warstwami plyty pilsniowej twardej o grubosci 3,4 mm kazda,oparcie od zewnetrznej strony pokryte gabka o
grubosci 10 mm, gestosci 21kg/m3, od wewnatrz gabka o grubosci 25 mm i gestosci i 35 kg/m3, stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni migkkich,
podstw. wymiary -catkowita wysokos¢ 845 mm, wysokos¢ siedziska 465 mm, szeroko$¢ siedziska min. 494 mm, gtebokosc siedziska min. 470 mm,
tapicerska trudnozapalna, odporna na utrate barwy w odcieniach granatu, badz ciemnej czerwnieni o parametrach nie gorszych niz: sktad 100% poliester,
gramatura 360 g/m2, odpornos¢ na cieranie 150 000 cykli Martindale, trudnozapalnos¢ wg. WN1021-1, EN-1021-2

szafa ubraniowa szer.160cm x gh.60 cmx wysok.206 cm , korpus, plecy i drzwi szafy wykonane z ptyty meblowej o grb.min.18mm, wszystkie waskie
krawedzie oklejone ABS gr.min.2 mim, wyskos¢ szafy do linii o$cieznic drzwi ok.206 cm,na szerokosci szafa dopasowana dio wneki maskownicami o
szer.9-10 cm(zblizona do szerokosci cokotéw), maskownice wraz z cokotem tworzg rame w kolorze jasnego drewna, cokoty h=10cm,za cokotem dolnym
nozki zregulacjg poziomu do srodka szafy, korpus szafy na szerokosci podzielony na 3 moduty:70cm- modut otwarty z bagaznikiem i5 wieszakami na
odziez wierzchnig , zamontowanymi do plecdw na 2 poziomach , w blacie bagaznika min. 4 szprosy aluminiowe, w postaci teownikéw wklejanych w ptyte
, 40 cm modut z pétkami , pozostata szeroko$¢ wynikowa z drazkiem na ubrania, 2 drzwi przesuwanych zamykajacych moduty z drazkiem i pétkami, szyny
wpuszczane w plyte na catej szerokosci szafy , drzwi w ramie alu.z lustrem klejonym naptycie meblowej , system przesuwny alu.z wézkami montowanymi
w profilu aluminiowym - np. typu GEMINI 10 lub réwnowazne

lustro do pokoju nad toaletke o wym. 135x42,5 cm z fa; anymi kra iami(min.10mm) klejone na ptycie laminowanej 140x60 cm, grubosci 18 mm,
wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min.2 mm,cato$¢ wieszana na scianie na ukrytych zawiesinach

biurko/toaletka pr doi j ji w budynkach hotelowych- szerok.140 cm x gteb. 60 cm x h76 cm z szuflada o wysokosci 15 cm i
szerok.45 cm, na prowadnicach lozyskowych dt. 55 cm z mechanizmem push-up zamiast uchwytéw, boki i blat z ptyt grub. min. 25 mm pozostate
elementy i petna blenda grub. 18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min. 2 mm




0.34.1

komplet poscieli z pokrowcem na t6zko w sktad , ktérego wchodzi: poszwa min 120/200cm, poszewka 50/70,cm, przescieradto min.140/200cm, poduszka
min.50/70cm, kotdra min. 120/200cm, nakfadka ochronna na materac 90x200cm wodoodporna,antyalergiczna .Poszwa, poszewka, przescieradto-
adamaszek satynowy kolor jasnoszarym - 100% bawetna. Kotdra catoroczna , antyalergiczna, tem prania 60 stopni , poszycie 100% poliester(mikrofibra),
wypetnienie 100% poliester silikonowany , pikowanie np. fale. Poduszki tem. prania 60 stopni , kolor biaty, waga wypetnienia poduszki min. 550
g,poszycie 100% mikrofibra, wypetnienie 100% poliestrowe np.Amball. Narzuta 170/210 w kolorze jasnoszarym ,sktad poszycie(gora) 100% poliester|
"mink" 180g/m2,poszycie "doét" mikrofibra 100% poliester 70g/m2, wypetnienie - widknina silikonowa 100% poliester 100 g/m2, wykoriczenie laméwka

dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydto uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta,
wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS, zamykany na kluczyk

pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umozliwiajace kontrole ilosci papieru w pojemniku,
dostosowany do papieru o maksymalneij érednicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk

wieszak na recznik nascienny, z mosigdzu chromowanego, matowego, lub metalowy w kolorze biatym z 3 haczykami

lustro uchylne w oprawie chromowanej szer. 50 cm wysok. 60 cm + raczka do toalet dla ni awnych , jone w
uchwytem utatwiajacym regulacje kata nachylenia , solidne mocowanie $cienne

boczne rurki, z

kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze biatym, konstrukcja wysokiej wytr Sci, y design, do
Sciany.
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0.35.1

JEDNOSTKA
POBYTOWA ON

t6zko pojedyncze 90x200cm x45 cm z panelami na $ciang podstawa konstrukcji tézka( h=15+20cm) wytrzymata zabudowa z MDF oraz drewna litego
, stelaz listwowy z drewna litego bukowego zapewniajgcy odpowiednig sprezystos¢ i cyrkulacje powietrza , nogi metalowe (RAL dopasowany|
do koloru mebli) o wysokosci 10 cm, gdérna powierzchnia z tkaniny antyposlizgowej zapobiegajacej przesuwaniu si¢ materaca , boki
podstawy tapicerowane tkaning jak krzesto i pufa, materac 90x200x20cm, sprezyna kieszeniowa 7 strefowa hartowana w systemie DUAL
NANO HOT HARD zapewniajgca duzg zywotnos¢ oraz sprezystos¢, wysokiej jakosci pianka poliuretanowa z gory z dotu oraz po bokach
materaca , pokrowiec pikowany tkaning klimatyzujgcg z zamkiem wszytym w sposéb utatwiajgcy zdejmowanie, twardo$¢ materaca -H3-
$rednio- twardy , wysoko$¢ materaca - min. 17+20cm, panele na $ciane montowane na niewidocznych zawiesinach
:205x100cm+zagtéwkowy 90x100 cm z naktadka tapicerowng 80x35x5cm, tapicerka tozsama z tapicerka podstawy tézka , wypetnienie to
piyta nosna i pianka tapicerska.

szafka nocna szerokosc¢ 40xgt.40 xh45 cm z potka i szufladg na prowadnicach tozyskowych z mechanizmem push-up zamiast uchwytéw, boki i top - z
plyty gr. min. 25 mm, pozostate elementy i plecy grub.18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr.min.2 mm.

Szafka pod TV, przeznaczona do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych o szerok.108xgt.48+40 h71,5 cm z przegroda i pétkami, drzwi z
uchwytami stalowymi, prostymi alu, rozstaw 128 mm , mocowanymi pziomo przy goérnej drzwi, lub mechanizm push-up , boki i blat z ptyty|
grub. 25 mm, pozstate elemnty gr. 18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min. 2mm, po jednej stronie przewidzie¢ miejsce
na minibarek, wykonaé otwory wentylacyjne w wiericu dolnym i plecach (dostwa minibarkéw nie jest przedmiotem niniejszego postgpowania)

pufa, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych,
- okragta @ 40cm, h 42-45cm, tapicerka tozsama z tapicerka krzesta hotelowego, rys. pogladowy

stolik na postumencie metalowym, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, okragty o sred. 60 cm, h76 cm na postumencie
metalowym -RAL dopasowany do kol. mebli, stopa okragta, kolumna osred. 60 mm, blat z ptyty laminowanej gr. min.25 mm, krawedz oklejona ABS. gr.
min.2mm

krzesto przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, wymiary +/-20mm, rama nogi wykonane z rury stalowej fi 22x2,0, tacznik
ndg z rury stalowej fi20x2,0- chrrom, siedzisko i oparcie zintegrowane z podtokietnikami, obustronnie tapicerowane.Siedzisko pokryte gabka o grubosci
40mm i gestosci 35kg/m43 .Szkielet fotela wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 18 mm. Przy podtokietnikach sklejka o grubosci 18 mm.Ponadto catos¢
od zewnatrz i wewnatrz pokryta dwoma warstwami plyty pilsniowej twardej o grubosci 3,4 mm kazda,oparcie od zewngtrznej strony pokryte gabka o
grubosci 10 mm, gestosci 21kg/m3, od wewnatrz gabka o grubosci 25 mm i gestosci i 35 kg/m3, stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni migkkich,
podstw. wymiary -catkowita wysokos¢ 845 mm, wysokos¢ siedziska 465 mm, szerokos¢ siedziska min. 494 mm, gtebokosc siedziska min. 470 mm,
tapicerska trudnozapalna, odporna na utrate barwy w odcieniach granatu,badz ciemnej czerwieni o parametrach nie gorszych niz: sktad 100% poliester,
gramatura 360 g/m2, odpornos¢ na scieranie 150 000 cykli Martindale, trudnozapalnos¢ wg. WN1021-1, EN-1021-2

szafa ubraniowa szer.160cm x gh.60 cmx wysok.206 cm , korpus, plecy i drzwi szafy wykonane z ptyty meblowej o grb.min.18mm, wszystkie waskie
krawedzie oklejone ABS gr.min.2 mim, wyskos¢ szafy do linii oscieznic drzwi 0k.206 cm,na szerokosci szafa dopasowana dio wneki maskownicami o
szer.9-10 cm(zblizona do szerokosci cokotéw), maskownice wraz z cokotem tworzg rame w kolorze jasnego drewna, cokoty h=10cm,za cokotem dolnym
nozki zregulacja poziomu do $rodka szafy, korpus szafy na szerokosci podzielony na 3 moduty:70cm- modut otwarty z bagaznikiem i 5 wieszakami na
odziez wierzchnig , zamontowanymi do plecdw na 2 poziomach , w blacie bagaznika min. 4 szprosy ini , W postaci iko j h w plyte
, 40 cm modut z pétkami , pozostata szerokos¢ wynikowa z drazkiem na ubrania, 2 drzwi przesuwanych zamykajacych moduty z drazkiem i pétkami, szyny
wpuszczane w plyte na catej szerokosci szafy , drzwi w ramie alu.z lustrem klejonym naptycie meblowej , system przesuwny alu.z wézkami montowanymi
w profilu aluminiowym - np. typu GEMINI 10 lub réwnowazne

lustro do pokoju nad toaletke o wym. 135x42,5 cm z fazowanymi kr i(min.10mm) klejone na ptycie laminowanej 140x60 cm, grubosci 18 mm,
wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min.2 mm,cato$é wieszana na écianie na ukrytych zawiesinach

biurko/toaletka przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych- szerok.140 cm x gteb. 60 cm x h76 cm z szuflada o wysokosci 15 cm i
szerok.45 cm, na prowadnicach tozyskowych dt. 55 cm z mechanizmem push-up zamiast uchwytéw, boki i blat z ptyt grub. min. 25 mm pozostate
elementy i petna blenda grub. 18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min. 2 mm

komplet poscieli z pokrowcem na 6zko w sktad , ktérego wchodzi: poszwa min 120/200cm, poszewka 50/70,cm, przescieradto min.140/200cm, poduszka
min.50/70cm, kotdra min. 120/200cm, nakfadka ochronna na materac 90x200cm wodoodporna,antyalergiczna .Poszwa, poszewka, przescieradto-
adamaszek satynowy kolor jasnoszary- 100% bawetna. Kotdra catoroczna , antyalergiczna, tem prania 60 stopni , poszycie 100% poliester(mikrofibra),
wypetnienie 100% poliester silikonowany , pikowanie np. fale. Poduszki tem. prania 60 stopni , kolor bialy, waga wypetnienia poduszki min. 550
g,poszycie 100% mikrofibra, wypetnienie 100% poliestrowe np.Amball. Narzuta 170/210 w kolorze jasnoszarym ,sktad poszycie(géra) 100% poliester|
"mink" 180g/m2,poszycie "doét" mikrofibra 100% poliester 70g/m2, wypetnienie - widknina silikonowa 100% poliester 100 g/m2, wykoriczenie laméwka

dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydto uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta,
wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS, zamykany na kluczyk

pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umozliwiajace kontrole ilosci papieru w pojemniku,
dostosowany do papieru o maksymalnej $rednicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk

wieszak na recznik nascienny, z mosigdzu chromowanego, matowego, lub metalowy w kolorze biatym z 3 haczykami,

lustro uchylne w oprawie chromowanej szer. 50 cm wysok. 60 cm + raczka do toalet dla niepet awnych , ione w boczne rurki, z
uchwytem utatwiajacym regulacje kata nachylenia, solidne mocowanie $cienne

kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze biatym, konstrukcja wysokiej wytr y design, do

Sciany.

POM.
ROZDZIELNI
GtOWNEJ

PATIO

krzesto w catosci wykonane z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego, polipropylenowe, wzmocnione widknem szklanym imitujace plecionke rattanowa,
odpornego na warunki atmosferyczne, tworzywo barwione (kolor grafit), wym: gt. 60-62cm, wys. 88-90cm, szer. 58-60cm, wys. siedziska 45-48cm

40

stolik w catosci wykonane z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego, polipropylenowe, wzmocnione wiéknem szklanym imitujace plecionke rattanowa,
odpornego na warunki atmosferyczne, tworzywo barwione (kolor grafit), wym: 90x90cm wys. 73-78cm

NR
POM.

NAZWA
POMIESZCZENIA

WYPOSAZENIE

KL. SCHOD. +
KOMUNIKACIA

kosz na $mieci, ze stali nierdzewnej matowej, kolor srebny, otwierany stalowym przyciskiem pedatowym, pojt $¢ 20 litréw, ze
oln ji zamknigciem pokrywy, niewi ie worka, nierysujaca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia

1.02

PRZEDSIONEK
PPOZ

1.03

KOMUNIKACIA

1.04

KOMUNIKACIA

1.05

KOMUNIKACIA

POM.
GOSPODARCZE

pojemnik na reczniki papierowe, pojemnos¢ do 500 szt. recznikdw, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko umozliwiajace kontrole ilosci
recznikéw w pojemniku, zamykany na kluczyk, kolor biaty

metalowa szafka na $rodki czystosci, do celéw gospodarczych, do przechowywania odziezy, srodkéw czystosci, wiader, szczotek, itp., wymiary
(wys/szer/gt) 1800/600/500 mm, wyposazenie 4 potki

wozek na akcesoria do sprzatania, stelaz chromowany na kétkach samoskretnych, dwa wiadra o pojemnosci 13 litréw, dwa wiadra o pojemnosci 20
litrow, prasa do wyciskania mopdw, koszvk metalowy, uchwyt do worka na odpady o poi. 120 litréw

kosz na $mieci, wykonany z tworzywa w kolorze biatym z uchylng pokrywa o poj $ci 50 litrow y do j ych workow

1.07

POM.
GOSPODARCZE

pojemnik na reczniki papierowe, pojemnos¢ do 500 szt. recznikdw, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko umozliwiajace kontrole ilosci
recznikéw w pojemniku, zamykany na kluczyk, kolor biaty

wozek na akcesoria do sprzatania, stelaz chromowany na kétkach samoskretnych, dwa wiadra o pojemnosci 13 litréw, dwa wiadra o pojemnosci 20
litréw, prasa do wyciskania mopéw, koszyk metalowy, uchwyt do worka na odpady o poj. 120 litréw

metalowa szafka na $rodki czystosci, do celéw gospodarczych, do przechowywania odziezy, srodkéw czystosci, wiader, szczotek, itp., wymiary
(wys/szer/gt) 1800/600/500 mm, wyposazenie 4 potki

kosz na $mieci, wykonany z tworzywa w kolorze biatym z uchylng pokrywa o poj $ci 50 litrow y doj wych workow
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J.P. 2 osobowy
ON

t6zko pojedyncze 90x200cm x45 cm z panelami na $ciane podstawa konstrukcji tézka( h=15+20cm) wytrzymata zabudowa z MDF oraz drewna litego
, stelaz listwowy z drewna litego bukowego zapewniajacy odpowiednig sprezystosé i cyrkulacje powietrza , nogi metalowe (RAL dopasowany
do koloru mebli) o wysokosci 10 cm, gérna powierzchnia z tkaniny antyposlizgowej zapobiegajacej przesuwaniu si¢ materaca , boki
podstawy tapicerowane tkaning jak krzesto i pufa, materac 90x200x20cm, sprezyna kieszeniowa 7 strefowa hartowana w systemie DUAL
NANO HOT HARD zapewniajgca duzg zywotnos¢ oraz sprezystos¢, wysokiej jakosci pianka poliuretanowa z géry z dotu oraz po bokach
materaca , pokrowiec pikowany tkaning klimatyzujacg z zamkiem wszytym w sposdb utatwiajgcy zdejmowanie, twardo$¢ materaca -H3-
drednio- twardy , wysoko$¢ materaca - min. 17+20cm, panele na $ciane montowane na niewidocznych zawiesinach
:205x100cm+zagtowkowy 90x100 cm z naktadka tapicerowng 80x35x5cm, tapicerka tozsama z tapicerka podstawy tézka , wypetnienie to
plyta no$na i pianka tapicerska.

szafka nocna szeroko$¢ 40xgt.40 xh45 cm z pétka i szuflada na prowadnicach tozyskowych z mechanizmem push-up zamiast uchwytéw, boki itop - z
plyty gr. min. 25 mm, pozostate elementy i plecy grub.18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr.min.2 mm.

Szafka pod TV, pr: adoi y j ji w budynkach hotelowych o szerok.108xgt.48+40 h71,5 cm z przegrodag i potkami, drzwi z
uchwytami stalowymi, prostymi alu, rozstaw 128 mm , mocowanymi pziomo przy goérnej drzwi, lub mechanizm push-up , boki i blat z ptyty|
grub. 25 mm, pozstate elemnty gr. 18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min. 2mm, po jednej stronie przewidzie¢ miejsce
na minibarek, wykona¢ otwory wentylacyjne w wiericu dolnym i plecach (dostwa minibarkéw nie jest przedmiotem niniejszego postgpowania)

stolik na postumencie metalowym, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, okragty o sred. 60 cm, h76 cm na postumencie
metalowym -RAL dopasowany do kol. mebli, stopa okragta, kolumna osred. 60 mm, blat z ptyty laminowanej gr. min.25 mm, krawedz oklejona ABS. gr.
min.2mm

krzesto przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, wymiary +/-20mm, rama nogi wykonane z rusy stlowe fi 22x2,0, tacznik nég
z rury stalowej fi20x2,0- chrom, siedzisko i oparcie zintegrowane z ietnikami, obustronnie tapicer .Siedzisko pokryte gabka o grubosci 40mm
i gestosci 35kg/m43 .Szkielet fotela wykonany z plyty wiérowej o grubosci 18 mm. Przy podtokietnikach sklejka o grubosci 18 mm.Ponadto catos¢ od
zewnatrz i wewnatrz pokryta dwoma warstwami ptyty pilSniowej twardej o grubosci 3,4 mm kazda,oparcie od zewngtrznej strony pokryte gabka o
grubosci 10 mm, gestosci 21kg/m3, od wewnatrz gabka o grubosci 25 mm i gestosci i 35 kg/m3, stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni migkkich,
podstw. wymiary -catkowita wysokos¢ 845 mm, wysokos¢ siedziska 465 mm, szerokos¢ siedziska min. 494 mm, gtebokosc siedziska min. 470 mm,
tapicerska trudnozapalna, odporna na utrate barwy w odcieniach granatu,badz ciemnej czerwieni o parametrach nie gorszych niz: sktad 100% poliester,
gramatura 360 g/m2, odpornos¢ na $cieranie 150 000 cykli Martindale, trudnozapalno$é wg. WN1021-1, EN-1021-2

szafa ubraniowa szerok. 250cm x gteb.60cmx wysok.206 cm, korpus, plecy i drzwi szafy wykon. z ptyty meblowej o grub.18 mm,wszystkie waskie
krawedzie oklejone ABS gr. min. 2 mm, wysokos¢ szafy- do linii oécieznic drzwi (ok.206 cm), na szerokosci szafa dopasowana do wneki maskownicami o
szerok.9-10 cm(zblizona do szerk .cokotéw) maskownice wraz z cokotem tworza rame w kol. jasnego drewna, cokoty h=10cm,za cokotem dolnym nézki z
regulacjg poziomu od $rodka szafy,korpus szafy na szerokosci podzielony na 3 moduty: 90cm modut otwarty z bagaznikiem i 5 wieszakami na odziez
wierzchnig zamontowanymi do plecéw na 2 poziomach, w blacie bagaznikamin. 4 szprosy aluminiowe , wpostaci teowanikéw wklejanych w ptyte , 60 cm
modut z pétkami, pozostata szeroko$¢ wynikowa z drazkiem na ubrania,2 drzwi przesuwanych zamykajacych moduty z drazkiem i pétkami , szyny
wpuszczane w plyte na catej szerokosci szafy , drzwi w ramie alu.z lustrem klejonym w ptycie meblowej, system przesuwny alu.z wézkami montowanymi
w profilu aluminiowym- np. typu GEMINI 10 lub réwnowazne

biurko/toaletka pr: doiil ji w budynkach hotelowych- szerok.140 cm x gteb. 60 cm x h76 cm z szuflada o wysokosci 15 cm i
szerok.45 ¢cm, na prowadnicach lozyskowych dt. 55 cm z mechanizmem push-up zamiast uchwytéw, boki i blat z ptyt grub. min. 25 mm pozostate
elementy i petna blenda grub. 18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min. 2 mm

pufa, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych,
- okragta ¢ 40cm, h 42-45cm, tapicerka tozsama z tapicerkg krzesta hotelowego, rys. pogladowy

lustro do pokoju nad toaletke o wym. 135x42,5 cm z fazowanymi krawedziami(min.10mm) klejone na ptycie laminowanej 140x60 cm, grubosci 18 mm,
wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min.2 mm,cato$¢ wieszana na scianie na ukrytych zawiesinach

komplet poscieli z pokrowcem na tozko w sktad , ktérego wchodzi: poszwa min 120/200cm, poszewka 50/70,cm, przescieradto min.140/200cm, poduszka
min.50/70cm, kotdra min. 120/200cm, nakladka ochronna na materac 90x200cm wodoodporna,antyalergiczna .Poszwa, poszewka, przescieradto-
adamaszek satynowy kolor jasnoszary - 100% bawetna. Kotdra catoroczna , antyalergiczna, tem prania 60 stopni , poszycie 100% poliester(mikrofibra),
wypetnienie 100% poliester silikonowany , pikowanie np. fale. Poduszki tem. prania 60 stopni , kolor bialy, waga wypetnienia poduszki min. 550
g poszycie 100% mikrofibra, wypetnienie 100% poliestrowe np.Amball. Narzuta 170/210 w kolorze jasnoszarym,sklad poszycie(géra) 100% poliester|
"mink" 180g/m2,poszycie "dot" mikrofibra 100% poliester 70g/m2, wypetnienie - widknina silikonowa 100% poliester 100 g/m2, wykoriczenie laméwka

dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydtfo uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta,
wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS, zamykany na kluczyk

pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umozliwiajace kontrole ilosci papieru w pojemniku,
dostosowany do papieru o maksymalnej érednicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk

wieszak na recznik nascienny, z mosigdzu chromowanego, matowego, lub metalowy w kolorze biatym z 3 haczykami

lustro uchylne w oprawie chromowanej szer. 50 cm wysok. 60 cm + raczka do toalet dla niepetr awnych , ione w I boczne rurki, z
uchwytem utatwiajacym regulacje kata nachylenia, solidne mocowanie écienne
kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze biatym, konstrukcja wysokiej wytr $ci, y design, do

sciany

J.P. 2 osobowy
ON

tézko pojedyncze 90x200cm x45 cm z panelami na $ciane podstawa konstrukgji tézka( h=15+20cm) wytrzymata zabudowa z MDF oraz drewna litego
, stelaz listwowy z drewna litego bukowego zapewniajgcy odpowiednig sprezystosé i cyrkulacje powietrza , nogi metalowe (RAL dopasowany!|
do koloru mebli) o wysokosci 10 cm, gérna powierzchnia z tkaniny antyposlizgowej zapobiegajacej przesuwaniu sie materaca , boki
podstawy tapicerowane tkaning jak krzesto i pufa, materac 90x200x20cm, sprezyna kieszeniowa 7 strefowa hartowana w systemie DUAL
NANO HOT HARD zapewniajgca duzg Zywotnos¢ oraz sprezystos¢, wysokiej jakosci pianka poliuretanowa z géry z dotu oraz po bokach
materaca , pokrowiec pikowany tkaning klimatyzujacg z zamkiem wszytym w sposéb utatwiajacy zdejmowanie, twardo$¢ materaca -H3-
érednio- twardy , wysoko$¢ materaca - min. 17+20cm, panele na $ciane montowane na niewidocznych zawiesinach
:205x100cm+zagtéwkowy 90x100 cm z naktadkg tapicerowng 80x35x5cm, tapicerka tozsama z tapicerka podstawy tézka , wypetnienie to
plyta nosna i pianka tapicerska.

szafka nocna szeroko$¢ 40xgt.40 xh45 cm z potky i szufladg na prowadnicach tozyskowych z mechanizmem push-up zamiast uchwytéw, boki itop - z
plyty gr. min. 25 mm, pozostate elementy i plecy grub.18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr.min.2 mm.

Szafka pod TV, przeznaczona do it y ji w budynkach hotelowych o szerok.108xgt.48+40 h71,5 cm z przegrodg i pétkami, drzwi z
uchwytami stalowymi, prostymi alu, rozstaw 128 mm , mocowanymi pziomo przy gérnej drzwi, lub mechanizm push-up , boki i blat z piyty|
grub. 25 mm, pozstate elemnty gr. 18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min. 2mm, po jednej stronie przewidzie¢ miejsce
na minibarek, wykona¢ otwory wentylacyjne w wieficu dolnym i plecach (dostwa minibarkéw nie jest przedmiotem niniejszego postepowania)

stolik na postumencie metalowym, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, okragty o sred. 60 cm, h76 cm na postumencie
metalowym -RAL dopasowany do kol. mebli, stopa okragta, kolumna oéred. 60 mm, blat z ptyty laminowanej gr. min.25 mm, krawedz oklejona ABS. gr.
min.2mm

krzesto przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, wymiary +/-20mm, rama nogi wykonane z rusy stlowe fi 22x2,0, tacznik nég
z rury stalowej fi20x2,0- chrrom, siedzisko i oparcie zintegrowane z ietnikami, obustronnie tapicer . Siedzisko pokryte gabka o grubosci 40mm
i gestosci 35kg/m43 .Szkielet fotela wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 18 mm. Przy podtokietnikach sklejka o gruboéci 18 mm.Ponadto catos¢ od
zewnatrz i wewnatrz pokryta dwoma warstwami ptyty pilsniowej twardej o gruboséci 3,4 mm kazda,oparcie od zewnetrznej strony pokryte gabka o
grubosci 10 mm, gestosci 21kg/m3, od wewnatrz gabka o grubosci 25 mm i gestosci i 35 kg/m3, stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miekkich,
podstw. wymiary -catkowita wysoko$¢ 845 mm, wysokos¢ siedziska 465 mm, szerokos¢ siedziska min. 494 mm, gtebokoéc siedziska min. 470 mm,
tapicerska trudnozapalna, odporna na utrate barwy w odcieniach granatu,badz ciemnej czerwieni o parametrach nie gorszych niz: sktad 100% poliester,
gramatura 360 g/m2, odpornos¢ na cieranie 150 000 cykli Martindale, trudnozapalno$¢ wg. WN1021-1, EN-1021-2

szafa ubraniowa szerok. 250cm x gteb.60cmx wysok.206 cm, korpus, plecy i drzwi szafy wykon. z ptyty meblowej o grub.18 mm,wszystkie waskie
krawedzie oklejone ABS gr. min. 2 mm, wysokos¢ szafy- do linii oécieznic drzwi (ok.206 cm), na szerokosci szafa dopasowana do wneki maskownicami o
szerok.9-10 cm(zblizona do szerk .cokotéw) maskownice wraz z cokotem tworza rame w kol. jasnego drewna, cokoty h=10cm,za cokotem dolnym nézki z
regulacjg poziomu od $rodka szafy,korpus szafy na szerokosci podzielony na 3 moduty: 90cm modut otwarty z bagaznikiem i 5 wieszakami na odziez
wierzchnig zamontowanymi do plecéw na 2 poziomach, w blacie bagaznikamin. 4 szprosy aluminiowe , wpostaci teowanikow wklejanych w ptyte , 60 cm
modut z pétkami, pozostata szeroko$¢ wynikowa z drazkiem na ubrania,2 drzwi przesuwanych zamykajacych moduty z drazkiem i pétkami , szyny
wpuszczane w plyte na catej szerokosci szafy , drzwi w ramie alu.z lustrem klejonym w ptycie meblowej, system przesuwny alu.z wézkami montowanymi
w profilu aluminiowym- np. typu GEMINI 10 lub réwnowazne

biurko/toaletka pr doiil ji w budynkach hotelowych- szerok.140 cm x gteb. 60 cm x h76 cm z szufladg o wysokosci 15 cm i
szerok.45 cm, na prowadnicach lozyskowych dt. 55 cm z mechanizmem push-up zamiast uchwytéw, boki i blat z ptyt grub. min. 25 mm pozostate
elementy i petna blenda grub. 18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min. 2 mm

pufa, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych,
- okragta @ 40cm, h 42-45cm, tapicerka tozsama z tapicerka krzesta hotelowego, rys. pogladowy

lustro do pokoju nad toaletke o wym. 135x42,5 cm z fazowanymi krawedziami(min.10mm) klejone na ptycie laminowanej 140x60 cm, grubosci 18 mm,
wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min.2 mm,cato$¢ wieszana na scianie na ukrytych zawiesinach
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komplet poscieli z pokrowcem na t6zko w sktad , ktérego wchodzi: poszwa min 120/200cm, poszewka 50/70,cm, przescieradto min.140/200cm, poduszka
min.50/70cm, kotdra min. 120/200cm, nakfadka ochronna na materac 90x200cm wodoodporna,antyalergiczna .Poszwa, poszewka, przescieradto-
adamaszek satynowy kolor jasnoszary - 100% bawetna. Kotdra catoroczna , antyalergiczna, tem prania 60 stopni , poszycie 100% poliester(mikrofibra),
wypetnienie 100% poliester silikonowany , pikowanie np. fale. Poduszki tem. prania 60 stopni , kolor bialy, waga wypetnienia poduszki min. 550
g,poszycie 100% mikrofibra, wypetnienie 100% poliestrowe np.Amball. Narzuta 170/210 w kolorze jasnoszarym ,sktad poszycie(gora) 100% poliester|
"mink" 180g/m2,poszycie "dét" mikrofibra 100% poliester 70g/m2, wypetnienie - widknina silikonowa 100% poliester 100 g/m2, wykoriczenie laméwka

dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydto uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta,
wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS, zamykany na kluczyk

pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umozliwiajace kontrole ilosci papieru w pojemniku,
dostosowany do papieru o maksymalnej srednicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk

wieszak na recznik nascienny, z i chr lub y w kolorze biatym z 3 haczykami

lustro uchylne w oprawie chromowanej szer. 50 cm wysok. 60 cm + raczka do toalet dla niepetnosprawnych , jone w
uchwytem utatwiajacym regulacje kata nachylenia , solidne mocowanie $cienne

boczne rurki, z

kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze biatym, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design, mocowany do
Sciany
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t6zko pojedyncze 90x200cm x45 cm z panelami na $ciang podstawa konstrukcji tézka( h=15+20cm) wytrzymata zabudowa z MDF oraz drewna litego
, stelaz listwowy z drewna litego bukowego zapewniajgcy odpowiednig sprezystos¢ i cyrkulacje powietrza , nogi metalowe (RAL dopasowany!|
do koloru mebli) o wysokosci 10 cm, gdérna powierzchnia z tkaniny antyposlizgowej zapobiegajacej przesuwaniu si¢ materaca , boki
podstawy tapicerowane tkaning jak krzesto i pufa, materac 90x200x20cm, sprezyna kieszeniowa 7 strefowa hartowana w systemie DUAL
NANO HOT HARD zapewniajgca duzg zywotnos¢ oraz sprezystos¢, wysokiej jakosci pianka poliuretanowa z gory z dotu oraz po bokach
materaca , pokrowiec pikowany tkaning klimatyzujgcg z zamkiem wszytym w sposoéb utatwiajacy zdejmowanie, twardo$¢ materaca -H3-
$rednio- twardy , wysoko$¢ materaca - min. 17+20cm, panele na $ciane montowane na niewidocznych zawiesinach
:205x100cm+zagtéwkowy 90x100 cm z naktadka tapicerowng 80x35x5cm, tapicerka tozsama z tapicerka podstawy tézka , wypetnienie to
piyta nosna i pianka tapicerska.

szafka nocna szerokosc¢ 40xgt.40 xh45 cm z potka i szufladg na prowadnicach tozyskowych z mechanizmem push-up zamiast uchwytéw, boki i top - z
plyty gr. min. 25 mm, pozostate elementy i plecy grub.18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr.min.2 mm.

Szafka pod TV, przeznaczona do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych o szerok.108xgt.48+40 h71,5 cm z przegroda i pétkami, drzwi z
uchwytami stalowymi, prostymi alu, rozstaw 128 mm , mocowanymi pziomo przy gérnej drzwi, lub mechanizm push-up , boki i blat z ptyty|
grub. 25 mm, pozstate elemnty gr. 18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min. 2mm, po jednej stronie przewidzie¢ miejsce
na minibarek, wykonaé otwory wentylacyjne w wiericu dolnym i plecach (dostwa minibarkéw nie jest przedmiotem niniejszego postgpowania)

stolik na postumencie metalowym, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, okragty o sred. 60 cm, h76 cm na postumencie
metalowym -RAL dopasowany do kol. mebli, stopa okragta, kolumna osred. 60 mm, blat z ptyty laminowanej gr. min.25 mm, krawedz oklejona ABS. gr.
min.2mm

krzesto przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, wymiary +/-20mm, rama nogi wykonane z rusy stlowe fi 22x2,0, tacznik nég
z rury stalowej fi20x2,0- chrrom, siedzisko i oparcie zintegrowane z ietnikami, obustronnie tapice .Siedzisko pokryte gabka o grubosci 40mm
i gestosci 35kg/m43 .Szkielet fotela wykonany z plyty wiérowej o grubosci 18 mm. Przy podtokietnikach sklejka o grubosci 18 mm.Ponadto catos¢ od
zewnatrz i wewnatrz pokryta dwoma warstwami ptyty pilSniowej twardej o grubosci 3,4 mm kazda,oparcie od zewngtrznej strony pokryte gabka o
grubosci 10 mm, gestosci 21kg/m3, od wewnatrz gabka o grubosci 25 mm i gestosci i 35 kg/m3, stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni migkkich,
podstw. wymiary -catkowita wysokos¢ 845 mm, wysokos¢ siedziska 465 mm, szerokos¢ siedziska min. 494 mm, gtebokosc siedziska min. 470 mm,
tapicerska trudnozapalna, odporna na utrate barwy w odcieniach granatu, badz ciemnej czerwieni o parametrach nie gorszych niz: sktad 100% poliester,
gramatura 360 g/m2, odpornos¢ na scieranie 150 000 cykli Martindale, trudnozapalnos¢ wg. WN1021-1, EN-1021-2

szafa ubraniowa szerok. 250cm x gleb.60cmx wysok.206 cm, korpus, plecy i drzwi szafy wykon. z plyty meblowej o grub.18 mm,wszystkie waskie
krawedzie oklejone ABS gr. min. 2 mm, wysokos¢ szafy- do linii oscieznic drzwi (ok.206 cm), na szerokosci szafa dopasowana do wneki maskownicami o
szerok.9-10 cm(zblizona do szerk .cokotéw) maskownice wraz z cokotem tworza rame w kol. jasnego drewna, cokoty h=10cm,za cokotem dolnym nézki z
regulacja poziomu od $rodka szafy,korpus szafy na szerokoéci podzielony na 3 moduty: 90cm modut otwarty z bagaznikiem i 5 wieszakami na odziez
wierzchnia zamontowanymi do plecéw na 2 poziomach, w blacie bagaznikamin. 4 szprosy aluminiowe , wpostaci teowanikéw wklejanych w piyte , 60 cm
modut z pétkami, pozostata szerokos¢ wynikowa z drazkiem na ubrania,2 drzwi przesuwanych zamykajacych moduty z drazkiem i pétkami , szyny
wpuszczane w plyte na catej szerokosci szafy , drzwi w ramie alu.z lustrem klejonym w plycie meblowej, system przesuwny alu.z wozkami montowanymi
w profilu aluminiowym- np. typu GEMINI 10 lub réwnowazne

pufa, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych,
- okragta ¢ 40cm, h 42-45cm, tapicerka tozsama z tapicerka krzesta hotelowego, rys. pogladowy

biurko/toaletka przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych- szerok.140 cm x gteb. 60 cm x h76 cm z szuflada o wysokosci 15 cm i
szerok.45 cm, na prowadnicach tozyskowych dt. 55 cm z mechanizmem push-up zamiast uchwytéw, boki i blat z ptyt grub. min. 25 mm pozostate
elementy i petna blenda grub. 18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min. 2 mm

lustro do pokoju nad toaletke o wym. 135x42,5 cm z fazowanymi krawedziami(min.10mm) klejone na ptycie laminowanej 140x60 cm, grubosci 18 mm,
wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min.2 mm,cato$¢ wieszana na scianie na ukrytych zawiesinach

komplet poscieli z pokrowcem na tézko w sktad , ktérego wchodzi: poszwa min 120/200cm, poszewka 50/70,cm, przescieradto min.140/200cm, poduszka
min.50/70cm, kotdra min. 120/200cm, nakfadka ochronna na materac 90x200cm wodoodporna,antyalergiczna .Poszwa, poszewka, przescieradto-
adamaszek satynowy kolor jasnoszary - 100% bawetna. Kotdra catoroczna , antyalergiczna, tem prania 60 stopni , poszycie 100% poliester(mikrofibra),
wypetnienie 100% poliester silikonowany , pikowanie np. fale. Poduszki tem. prania 60 stopni , kolor bialy, waga wypetnienia poduszki min. 550
g,poszycie 100% mikrofibra, wypetnienie 100% poliestrowe np.Amball. Narzuta 170/210 w kolorze jasnoszarym ,sktad poszycie(géra) 100% poliester|
"mink" 180g/m2,poszycie "dot" mikrofibra 100% poliester 70g/m2, wypetnienie - widknina silikonowa 100% poliester 100 g/m2, wykoriczenie laméwka

dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydto uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta,
wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS, zamykany na kluczyk

pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umozliwiajace kontrole iloéci papieru w pojemniku,
dostosowany do papieru o maksymalnej $rednicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk

wieszak na recznik nasci z igdzu chr lub lowy w kolorze biatym z 3 haczykami

lustro uchylne w oprawie chromowanej szer. 50 cm wysok. 60 cm + raczka do toalet dla niepet awnych , i w boczne rurki, z
uchwytem utatwiajacym regulacie kata nachylenia , solidne mocowanie écienne

kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze biatym, konstrukcja wysokiej wyts y design, do

Sciany.

t6zko pojedyncze 90x200cm x45 cm z panelami na $ciang podstawa konstrukcji tézka( h=15+20cm) wytrzymata zabudowa z MDF oraz drewna litego
, stelaz listwowy z drewna litego bukowego zapewniajacy odpowiednig sprezystos¢ i cyrkulacje powietrza , nogi metalowe (RAL dopasowany
do koloru mebli) o wysokosci 10 cm, gérna powierzchnia z tkaniny antyposlizgowej zapobiegajacej przesuwaniu si¢ materaca , boki
podstawy tapicerowane tkaning jak krzesto i pufa, materac 90x200x20cm, sprezyna kieszeniowa 7 strefowa hartowana w systemie DUAL
NANO HOT HARD zapewniajgca duzg zywotnos¢ oraz sprezystos¢, wysokiej jakosci pianka poliuretanowa z goéry z dotu oraz po bokach
materaca , pokrowiec pikowany tkaning klimatyzujgcg z zamkiem wszytym w sposéb utatwiajgcy zdejmowanie, twardo$¢ materaca -H3-
drednio- twardy , wysoko$¢ materaca - min. 17+20cm, panele na $ciane montowane na niewidocznych zawiesinach
:205x100cm+zagtéwkowy 90x100 cm z naktadkg tapicerowng 80x35x5cm, tapicerka tozsama z tapicerkg podstawy tézka , wypetnienie to
plyta no$na i pianka tapicerska.

szafka nocna szeroko$¢ 40xgt.40 xh45 cm z potky i szufladg na prowadnicach tozyskowych z mechanizmem push-up zamiast uchwytéw, boki itop - z
ptyty gr. min. 25 mm, pozostate elementy i plecy grub.18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr.min.2 mm.

sofa rozktadana 160x200cm, pr: e do intensy ] ji w budynkach hotelowych z wysuwang szuflada i pojemnikiem na posciel z
tapiecrowanymi podfokietnikami , materaity tapicerskie odporne na wgniecenia, tapicerka tozsamam z tapicerka krzesta hotelowego

tawa kawowa, przeznaczona do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych szerok. 120x gteb.60, h60 cm z pétkg pod blatem (h40cm) bokii blat z
plyty gr. min.25mm, pétka, przegroda i blenda petna pomiedzy blatem a ptkg mocowana w osi gr.18 mm, wszystkie widoczne krawedzie oklejone ABS
gr. min .2mm

Szafka pod TV, pr: adoi y j ji w budynkach hotelowych o szerok.108xgt.48+40 h71,5 cm z przegrodg i pétkami, drzwi z
uchwytami stalowymi, prostymi alu, rozslaw 128 mm , mocowanymi pziomo przy goérnej drzwi, lub mechanizm push-up , boki i blat z ptyty|
grub. 25 mm, pozstate elemnty gr. 18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min. 2mm, po jednej stronie przewidzie¢ miejsce
na minibarek, wykonaé otwory wentylacyjne w wiericu dolnym i plecach (dostwa minibarkéw nie jest przedmiotem niniejszego postgpowania)




111

1111

J.P. 3 osobowy
ON

krzesto przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, wymiary +/-20mm, rama nogi wykonana z rury stalowej fi 22x2,0, tacznik
nog z rury stalowej fi20x2,0- chrom, siedzisko i oparcie zintegrowane z podtokietnikami, obustronnie tapicerowane.Siedzisko pokryte gabka o grubosci
40mm i gestosci 35kg/m43 .Szkielet fotela wykonany z ptyty widrowej o grubosci 18 mm. Przy podtokietnikach sklejka o grubosci 18 mm.Ponadto catos¢
od zewnatrz i wewnatrz pokryta dwoma warstwami plyty pilsniowej twardej o grubosci 3,4 mm kazda,oparcie od zewngtrznej strony pokryte gabka o
grubosci 10 mm, gestosci 21kg/m3, od wewnatrz gabka o grubosci 25 mm i gestosci i 35 kg/m3, stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miekkich,
podstw. wymiary -catkowita wysokos¢ 845 mm, wysokos¢ siedziska 465 mm, szeroko$¢ siedziska min. 494 mm, gtebokosc siedziska min. 470 mm,
tapicerska trudnozapalna, odporna na utrate barwy w odcieniach granatu,badz ciemnej czerwieni o parametrach nie gorszych niz: sktad 100% poliester,
gramatura 360 g/m2, odpornos¢ na $cieranie 150 000 cykli Martindale, trudnozapalno$é wg. WN1021-1, EN-1021-2

szafa ubraniowa szerok. 250cm x gteb.60cmx wysok.206 cm, korpus, plecy i drzwi szafy wykon. z ptyty meblowej o grub.18 mm,wszystkie waskie
krawedzie oklejone ABS gr. min. 2 mm, wysokos¢ szafy- do linii oécieznic drzwi (ok.206 cm), na szerokosci szafa dopasowana do wneki maskownicami o
szerok.9-10 cm(zblizona do szerk .cokotéw) maskownice wraz z cokotem tworza rame w kol. jasnego drewna, cokoty h=10cm,za cokotem dolnym nézki z
regulacja poziomu od $rodka szafy,korpus szafy na szerokosci podzielony na 3 moduty: 90cm modut otwarty z bagaznikiem i 5 wieszakami na odziez
wierzchnig zamontowanymi do plecéw na 2 poziomach, w blacie bagaznikamin. 4 szprosy aluminiowe , wpostaci teowanikéw wklejanych w ptyte , 60 cm
modut z pétkami, pozostata szerokos¢ wynikowa z drazkiem na ubrania,2 drzwi przesuwanych zamykajacych moduly z drazkiem i pétkami , szyny
wpuszczane w plyte na catej szerokosci szafy , drzwi w ramie alu.z lustrem klejonym w ptycie meblowej, system przesuwny alu.z wozkami montowanymi
w profilu aluminiowym- np. typu GEMINI 10 lub réwnowazne

biurko/toaletka przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych- szerok.140 cm x gteb. 60 cm x h76 cm z szuflada o wysokosci 15 cm i
szerok.45 cm, na prowadnicach tozyskowych df. 55 cm z mechanizmem push-up zamiast uchwytéw, boki i blat z ptyt grub. min. 25 mm pozostate
elementy i petna blenda grub. 18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min. 2 mm

pufa, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych,
- okragta @ 40cm, h 42-45cm, tapicerka tozsama z tapicerka krzesta hotelowego, rys. pogladowy

lustro do pokoju nad toaletke o wym. 135x42,5 cm z fazowanymi krawedziami(min.10mm) klejone na ptycie laminowanej 140x60 cm, grubosci 18 mm,
wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min.2 mm,catos¢ wieszana na scianie na ukrytych zawiesinach

komplet poscieli z pokrowcem na t6zko w sktad , ktérego wchodzi: poszwa min 120/200cm, poszewka 50/70,cm, przescieradto min.140/200cm, poduszka
min.50/70cm, kotdra min. 120/200cm, naktadka ochronna na materac 90x200cm wodoodporna,antyalergiczna .Poszwa, poszewka, przescieradto-
adamaszek satynowy kolor jasnoszary - 100% bawetna. Kotdra catoroczna , antyalergiczna, tem prania 60 stopni , poszycie 100% poliester(mikrofibra),
wypetnienie 100% poliester silikonowany , pikowanie np. fale. Poduszki tem. prania 60 stopni , kolor bialy, waga wypetnienia poduszki min. 550
g,poszycie 100% mikrofibra, wypetnienie 100% poliestrowe np.Amball. Narzuta 170/210 w kolorze jasnoszarym ,sktad poszycie(gora) 100% poliester|
"mink" 180g/m2,poszycie "dot" mikrofibra 100% poliester 70g/m2, wypetnienie - widknina silikonowa 100% poliester 100 g/m2, wykoriczenie laméwka

komplet poscieli w sktad, ktorego wchodzi:

- poszwa 2x min 120/200cm,

- poszewka 2x min 50/70cm,

- przescieradfo min 180/200cm,

- poduszki 2x min 50/70cm

- kotdra 2x min120/200

Poszwa, ka, przescieradto - satynowy kolor jasnoszary- 100% bawetny

Kotdra - caforoczna, antyalergiczna, temperatura prania: 60°C, poszycie: 100% poliester (mikrofibra), wypetnienie: 100% poliester silikono-wany,
pikowanie: np. fale. Poduszki - temperatura prania: 60°C, kolor: biaty, waga wypetnienia poduszki: min 550g, poszycie: 100% microfibra, wypetnienie:
100% kulki noliestrowe Amball®

dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydto uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta,
wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS, zamykany na kluczyk

pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umozliwiajace kontrole ilosci papieru w pojemniku,
dostosowany do papieru o maksymalnej érednicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk

wieszak na recznik nascienny, z i chr , , lub y w kolorze biatym z 3 haczykami

lustro uchylne w oprawie chromowanej szer. 50 cm wysok. 60 cm + raczka do toalet dla niepetr awnych , ione w boczne rurki, z
uchwytem utatwiajacym regulacje kata nachylenia, solidne mocowanie $cienne

kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze biatym, konstrukcja wysokiej wytr $ci, y design, do
sciany
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J.P. 2 osobowy
ON

t6zko pojedyncze 90x200cm x45 cm z panelami na $ciang podstawa konstrukcji tézka( h=15+20cm) wytrzymata zabudowa z MDF oraz drewna litego
, stelaz listwowy z drewna litego bukowego zapewniajgcy odpowiednig sprezystosé i cyrkulacje powietrza , nogi metalowe (RAL dopasowany|
do koloru mebli) o wysokosci 10 cm, gérna powierzchnia z tkaniny antyposlizgowej zapobiegajacej przesuwaniu si¢ materaca , boki
podstawy tapicerowane tkaning jak krzesto i pufa, materac 90x200x20cm, sprezyna kieszeniowa 7 strefowa hartowana w systemie DUAL
NANO HOT HARD zapewniajgca duzg zywotnos¢ oraz sprezystos¢, wysokiej jakosci pianka poliuretanowa z goéry z dotu oraz po bokach
materaca , pokrowiec pikowany tkaning klimatyzujgcg z zamkiem wszytym w sposob utatwiajgcy zdejmowanie, twardo$¢ materaca -H3-
drednio- twardy , wysoko$¢ materaca - min. 17+20cm, panele na $ciane montowane na niewidocznych zawiesinach
:205x100cm+zagtéwkowy 90x100 cm z naktadkg tapicerowng 80x35x5cm, tapicerka tozsama z tapicerkg podstawy tézka , wypetnienie to
plyta no$na i pianka tapicerska.

szafka nocna szeroko$¢ 40xgt.40 xh45 cm z potka i szufladg na prowadnicach tozyskowych z mechanizmem push-up zamiast uchwytéw, boki itop - z
plyty gr. min. 25 mm, pozostate elementy i plecy grub.18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr.min.2 mm.

Szafka pod TV, pr: radoi ywnej ji w budynkach hotelowych o szerok.108xgt.48+40 h71,5 cm z przegrodg i pétkami, drzwi z
uchwytami stalowymi, prostymi alu, rozstaw 128 mm , mocowanymi pziomo przy gérnej drzwi, lub mechanizm push-up , boki i blat z ptyty|
grub. 25 mm, pozstate elemnty gr. 18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min. 2mm, po jednej stronie przewidzie¢ miejsce
na minibarek, wykonaé otwory wentylacyjne w wiericu dolnym i plecach (dostwa minibarkéw nie jest przedmiotem niniejszego postepowania,
wielko$¢ i rodzaj otworéw do wentylacji zostanie ustalona na etapie realizacji umowy)

stolik na postumencie metalowym, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, okragty o sred. 60 cm, h76 cm na postumencie
metalowym -RAL dopasowany do kol. mebli, stopa okragta, kolumna oéred. 60 mm, blat z ptyty laminowanej gr. min.25 mm, krawedz oklejona ABS. gr.
min.2mm

krzesto przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, wymiary +/-20mm, rama nogi wykonane z rusy stlowe fi 22x2,0, facznik nég
z rury stalowej fi20x2,0- chrom, siedzisko i oparcie zintegrowane z podtokietnikami, obustronnie tapicerowane.Siedzisko pokryte gabka o grubosci 40mm
i gestosci 35kg/m43 .Szkielet fotela wykonany z plyty widrowej o grubosci 18 mm. Przy podtokietnikach sklejka o grubosci 18 mm.Ponadto cato$¢ od
zewnatrz i wewnatrz pokryta dwoma warstwami ptyty pilsSniowej twardej o grubosci 3,4 mm kazda,oparcie od zewnetrznej strony pokryte gabka o
grubosci 10 mm, gestosci 21kg/m3, od wewnatrz gabka o grubosci 25 mm i gestosci i 35 kg/m3, stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni migkkich,
podstw. wymiary -catkowita wysokos¢ 845 mm, wysokos¢ siedziska 465 mm, szeroko$¢ siedziska min. 494 mm, gtebokos¢ siedziska min. 470 mm,
tapicerska trudnozapalna, odporna na utrate barwy w odcieniach granatu badz ciemnej czerwieni, o parametrach nie gorszych niz: sktad 100% poliester,
gramatura 360 g/m2, odpornos¢ na scieranie 150 000 cykli Martindale, trudnozapalnos¢ wg. WN1021-1, EN-1021-2

szafa ubraniowa szerok. 250cm x gteb.60cmx wysok.206 cm, korpus, plecy i drzwi szafy wykon. z ptyty meblowej o grub.18 mm,wszystkie waskie
krawedzie oklejone ABS gr. min. 2 mm, wysokos¢ szafy- do linii oécieznic drzwi (ok.206 cm), na szerokosci szafa dopasowana do wneki maskownicami o
szerok.9-10 cm(zblizona do szerk .cokotéw) maskownice wraz z cokotem tworza rame w kol. jasnego drewna, cokoty h=10cm,za cokotem dolnym nézki z
regulacjg poziomu od $rodka szafy,korpus szafy na szerokosci podzielony na 3 moduty: 90cm modut otwarty z bagaznikiem i 5 wieszakami na odziez
wierzchnig zamontowanymi do plecéw na 2 poziomach, w blacie bagaznikamin. 4 szprosy aluminiowe , wpostaci teowanikow wklejanych w ptyte , 60 cm
modut z pétkami, pozostata szeroko$¢ wynikowa z drazkiem na ubrania,2 drzwi przesuwanych zamykajacych moduty z drazkiem i pétkami , szyny
wpuszczane w plyte na catej szerokosci szafy , drzwi w ramie alu.z lustrem klejonym w ptycie meblowej, system przesuwny alu.z wézkami montowanymi
w profilu aluminiowym- np. typu GEMINI 10 lub réwnowazne

biurko/toaletka pr doiil y j ji w budynkach hotelowych- szerok.140 cm x gteb. 60 cm x h76 cm z szufladg o wysokosci 15 cm i
szerok.45 cm, na prowadnicach tozyskowych dt. 55 cm z mechanizmem push-up zamiast uchwytéw, boki i blat z ptyt grub. min. 25 mm pozostate
elementy i petna blenda grub. 18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min. 2 mm

pufa, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych,
- okragta ¢ 40cm, h 42-45cm, tapicerka tozsama z tapicerkg krzesta hotelowego, rys. pogladowy

lustro do pokoju nad toaletke o wym. 135x42,5 cm z fa; anymi kra iami(min.10mm) klejone na ptycie laminowanej 140x60 cm, grubosci 18 mm,
wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min.2 mm,cato$¢ wieszana na scianie na ukrytych zawiesinach

komplet poscieli z pokrowcem na t6zko w sktad , ktérego wchodzi: poszwa min 120/200cm, poszewka 50/70,cm, przescieradto min.140/200cm, poduszka
min.50/70cm, kotdra min. 120/200cm, nakfadka ochronna na materac 90x200cm wodoodporna,antyalergiczna .Poszwa, poszewka, przescieradto-
adamaszek satynowy kolor jasnoszary - 100% bawetna. Kotdra catoroczna , antyalergiczna, tem prania 60 stopni , poszycie 100% poliester(mikrofibra),
wypetnienie 100% poliester silikonowany , pikowanie np. fale. Poduszki tem. prania 60 stopni , kolor bialy, waga wypetnienia poduszki min. 550
g,poszycie 100% mikrofibra, wypetnienie 100% poliestrowe np.Amball. Narzuta 170/210 w kolorze jasnoszarym ,sktad poszycie(géra) 100% poliester|
"mink" 180g/m2,poszycie "doét" mikrofibra 100% poliester 70g/m2, wypetnienie - widknina silikonowa 100% poliester 100 g/m2, wykoriczenie laméwka

dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydto uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta,
wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS, zamykany na kluczyk
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pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umozliwiajace kontrole ilosci papieru w pojemniku,
dostosowany do papieru o maksymalnej srednicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk

wieszak na recznik nascienny, z i chr lub y w kolorze biatym z 3 haczykami

lustro uchylne w oprawie chromowanej szer. 50 cm wysok. 60 cm + raczka do toalet dla ni awnych , i w metal boczne rurki, z
uchwytem utatwiajacym regulacje kata nachylenia , solidne mocowanie $cienne

kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze biatym, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design, mocowany do
Sciany
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J.P. 2 osobowy
ON

t6zko pojedyncze 90x200cm x45 cm z panelami na $ciang podstawa konstrukcji tézka( h=15+20cm) wytrzymata zabudowa z MDF oraz drewna litego
, stelaz listwowy z drewna litego bukowego zapewniajgcy odpowiednig sprezystos¢ i cyrkulacje powietrza , nogi metalowe (RAL dopasowany|
do koloru mebli) o wysokosci 10 cm, gérna powierzchnia z tkaniny antyposlizgowej zapobiegajacej przesuwaniu si¢ materaca , boki
podstawy tapicerowane tkaning jak krzesto i pufa, materac 90x200x20cm, sprezyna kieszeniowa 7 strefowa hartowana w systemie DUAL
NANO HOT HARD zapewniajgca duzg zywotnos¢ oraz sprezystos¢, wysokiej jakosci pianka poliuretanowa z gory z dotu oraz po bokach
materaca , pokrowiec pikowany tkaning klimatyzujgcg z zamkiem wszytym w sposoéb utatwiajacy zdejmowanie, twardo$¢ materaca -H3-
$rednio- twardy , wysoko$¢ materaca - min. 17+20cm, panele na $ciane montowane na niewidocznych zawiesinach
:205x100cm+zagtéwkowy 90x100 cm z naktadka tapicerowng 80x35x5cm, tapicerka tozsama z tapicerka podstawy tézka , wypetnienie to
plyta nos$na i pianka tapicerska.

szafka nocna szeroko$¢ 40xgt.40 xh45 cm z pétka i szuflada na prowadnicach tozyskowych z mechanizmem push-up zamiast uchwytéw, boki i top - z
plyty gr. min. 25 mm, pozostate elementy i plecy grub.18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr.min.2 mm.

Szafka pod TV, pr: adoi y ji w budynkach hotelowych o szerok.108xgt.48+40 h71,5 cm z przegrodg i potkami, drzwi z
uchwytami stalowymi, prostymi alu, rozstaw 128 mm , mocowanymi pziomo przy goérnej drzwi, lub mechanizm push-up , boki i blat z ptyty|
grub. 25 mm, pozstate elemnty gr. 18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min. 2mm, po jednej stronie przewidzie¢ miejsce
na minibarek, wykona¢ otwory wentylacyjne w wiericu dolnym i plecach (dostwa minibarkéw nie jest przedmiotem niniejszego postgpowania)

krzesto przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, wymiary +/-20mm, rama nogi wykonane z rusy stlowe fi 22x2,0, tacznik nog
z rury stalowej fi20x2,0- chrrom, siedzisko i oparcie zintegrowane z ietnikami, obustronnie tapicero . Siedzisko pokryte gabka o grubosci 40mm
i gestosci 35kg/m43 .Szkielet fotela wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 18 mm. Przy podtokietnikach sklejka o grubosci 18 mm.Ponadto catos¢ od
zewnatrz i wewnatrz pokryta dwoma warstwami ptyty pilsSniowej twardej o grubosci 3,4 mm kazda,oparcie od zewnetrznej strony pokryte gabka o
grubosci 10 mm, gestosci 21kg/m3, od wewnatrz gabka o grubosci 25 mm i ggstosci i 35 kg/m3, stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni migkkich,
podstw. wymiary -catkowita wysokos¢ 845 mm, wysokos¢ siedziska 465 mm, szeroko$¢ siedziska min. 494 mm, gtebokosc siedziska min. 470 mm,
tapicerska trudnozapalna, odporna na utrate barwy w odcieniach granatu, badz ciemnej czerwieni o parametrach nie gorszych niz: sktad 100% poliester,
gramatura 360 g/m2, odporno$¢ na scieranie 150 000 cykli Martindale, trudnozapalnos¢ wg. WN1021-1, EN-1021-2

stolik na postumencie metalowym, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, okragty o sred. 60 cm, h76 cm na postumencie
metalowym -RAL dopasowany do kol. mebli, stopa okragta, kolumna osred. 60 mm, blat z ptyty laminowanej gr. min.25 mm, krawedz oklejona ABS. gr.
min.2mm

szafa ubraniowa szerok. 190cm x gteb.60cmx wysok.206 cm, korpus, plecy i drzwi szafy wykon. z ptyty meblowej o grub.18 mm,wszystkie waskie
krawedzie oklejone ABS gr. min. 2 mm, wysokos¢ szafy- do linii oécieznic drzwi (ok.206 cm), na szerokosci szafa dopasowana do wneki maskownicami o
szerok.9-10 cm(zblizona do szerk .cokotéw) maskownice wraz z cokotem tworza rame w kol. jasnego drewna, cokoty h=10cm,za cokotem dolnym nézki z
regulacjg poziomu od $rodka szafy,korpus szafy na szerokosci podzielony na 3 moduty: 90cm modut otwarty z bagaznikiem i 5 wieszakami na odziez
wierzchnig zamontowanymi do plecéw na 2 poziomach, w blacie bagaznikamin. 4 szprosy aluminiowe , wpostaci teowanikéw wklejanych w ptyte , 60 cm
modut z pétkami, pozostata szeroko$¢ wynikowa z drazkiem na ubrania,2 drzwi przesuwanych zamykajacych moduty z drazkiem i pétkami , szyny
wpuszczane w plyte na catej szerokosci szafy , drzwi w ramie alu.z lustrem klejonym w ptycie meblowej, system przesuwny alu.z wézkami montowanymi
w profilu aluminiowym- np. typu GEMINI 10 lub réwnowazne

biurko/toaletka przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych- szerok.140 cm x gteb. 60 cm x h76 cm z szuflada o wysokosci 15 cm i
szerok.45 cm, na prowadnicach tozyskowych dt. 55 cm z mechanizmem push-up zamiast uchwytéw, boki i blat z ptyt grub. min. 25 mm pozostate
elementy i petna blenda grub. 18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min. 2 mm

pufa, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych,
- okragta ¢ 40cm, h 42-45cm, tapicerka tozsama z tapicerka krzesta hotelowego, rys. pogladowy

lustro do pokoju nad toaletke o wym. 135x42,5 cm z fazowanymi kr i(min.10mm) klejone na ptycie laminowanej 140x60 cm, grubosci 18 mm,
wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min.2 mm,cato$é wieszana na écianie na ukrytych zawiesinach

komplet poscieli z pokrowcem na 6zko w sktad , ktérego wehodzi: poszwa min 120/200cm, poszewka 50/70,cm, przescieradto min.140/200cm, poduszka
min.50/70cm, kotdra min. 120/200cm, nakfadka ochronna na materac 90x200cm wodoodporna,antyalergiczna .Poszwa, poszewka, przescieradto-
adamaszek satynowy kolor jasnoszary - 100% bawetna. Kotdra catoroczna , antyalergiczna, tem prania 60 stopni , poszycie 100% poliester(mikrofibra),
wypetnienie 100% poliester silikonowany , pikowanie np. fale. Poduszki tem. prania 60 stopni , kolor bialy, waga wypetnienia poduszki min. 550
g ,poszycie 100% mikrofibra, wypetnienie 100% poliestrowe np.Amball. Narzuta 170/210 w kolorze jasnoszarym ,sktad poszycie(géra) 100% poliester|
"mink" 180g/m2,poszycie "dét" mikrofibra 100% poliester 70g/m2, wypetnienie - widknina silikonowa 100% poliester 100 g/m2, wykoriczenie laméwka

dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydto uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta,
wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS, zamykany na kluczyk

pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umozliwiajace kontrole ilosci papieru w pojemniku,
dostosowany do papieru 0 maksymalnej $rednicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk

wieszak na recznik nascienny, z mosigdzu chromowanego, matowego, lub metalowy w kolorze biatym z 3 haczykami

lustro uchylne w oprawie chromowanej szer. 50 cm wysok. 60 cm + raczka do toalet dla ni awnych , ione w boczne rurki, z
uchwytem ufatwiajacym regulacie kata_nachylenia, solidne mocowanie $cienne

kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze biatym, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design, mocowany do
sciany.

J.P. 2 osobowy
ON

t6zko pojedyncze 90x200cm x45 cm z panelami na $ciang podstawa konstrukcji tézka( h=15+20cm) wytrzymata zabudowa z MDF oraz drewna litego
, stelaz listwowy z drewna litego bukowego zapewniajacy odpowiednig sprezystos¢ i cyrkulacje powietrza , nogi metalowe (RAL dopasowany
do koloru mebli) o wysokosci 10 cm, gérna powierzchnia z tkaniny antyposlizgowej zapobiegajacej przesuwaniu si¢ materaca , boki
podstawy tapicerowane tkaning jak krzesto i pufa, materac 90x200x20cm, sprezyna kieszeniowa 7 strefowa hartowana w systemie DUAL
NANO HOT HARD zapewniajgca duzg zywotno$¢ oraz sprezystos¢, wysokiej jakosci pianka poliuretanowa z goéry z dotu oraz po bokach
materaca , pokrowiec pikowany tkaning klimatyzujgcg z zamkiem wszytym w sposéb utatwiajgcy zdejmowanie, twardo$¢ materaca -H3-
drednio- twardy , wysoko$¢ materaca - min. 17+20cm, panele na $ciane montowane na niewidocznych zawiesinach
:205x100cm+zagtéwkowy 90x100 cm z naktadkg tapicerowng 80x35x5cm, tapicerka tozsama z tapicerkg podstawy tézka , wypetnienie to
plyta no$na i pianka tapicerska.

szafka nocna szeroko$¢ 40xgt.40 xh45 cm z potky i szufladg na prowadnicach tozyskowych z mechanizmem push-up zamiast uchwytéw, boki itop - z
plyty gr. min. 25 mm, pozostate elementy i plecy grub.18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr.min.2 mm.

Szafka pod TV, pr: adoi y ji w budynkach hotelowych o szerok.108xgt.48+40 h71,5 cm z przegrodg i pétkami, drzwi z
uchwytami stalowymi, prostymi alu, rozslaw 128 mm , mocowanymi pziomo przy goérnej drzwi, lub mechanizm push-up , boki i blat z ptyty|
grub. 25 mm, pozstate elemnty gr. 18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min. 2mm, po jednej stronie przewidzie¢ miejsce
na minibarek, wykonaé otwory wentylacyjne w wiericu dolnym i plecach (dostwa minibarkéw nie jest przedmiotem niniejszego postepowania,
wielko$¢ i rodzaj otworéw do wentylacji zostanie ustalona na etapie realizacji umowy)

stolik na postumencie metalowym, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, okragty o sred. 60 cm, h76 cm na postumencie
metalowym -RAL dopasowany do kol. mebli, stopa okragta, kolumna osred. 60 mm, blat z ptyty laminowanej gr. min.25 mm, krawedz oklejona ABS. gr.
min.2mm

krzesto przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, wymiary +/-20mm, rama nogi wykonane z rusy stlowe fi 22x2,0, tacznik nég
z rury stalowej fi20x2,0- chrrom, siedzisko i oparcie zintegrowane z ietnil i, obustronnie tapicer  Siedzisko pokryte gabka o grubosci 40mm
i gestosci 35kg/m43 .Szkielet fotela wykonany z plyty wiérowej o grubosci 18 mm. Przy podtokietnikach sklejka o grubosci 18 mm.Ponadto catos¢ od
zewnatrz i wewnatrz pokryta dwoma warstwami ptyty pilsniowej twardej o grubosci 3,4 mm kazda,oparcie od zewnetrznej strony pokryte gabka o
grubosci 10 mm, gestosci 21kg/m3, od wewnatrz gabka o grubosci 25 mm i gestosci i 35 kg/m3, stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miekkich,
podstw. wymiary -catkowita wysokos¢ 845 mm, wysokos¢ siedziska 465 mm, szeroko$¢ siedziska min. 494 mm, gtebokosc siedziska min. 470 mm,
tapicerska trudnozapalna, odporna na utrate barwy w odcieniach granatu,badz ciemnej czerwieni o parametrach nie gorszych niz: sktad 100% poliester,
gramatura 360 g/m2, odpornos¢ na $cieranie 150 000 cykli Martindale, trudnozapalno$é¢ wg. WN1021-1, EN-1021-2

szafa ubraniowa szerok. 250cm x gteb.60cmx wysok.206 cm, korpus, plecy i drzwi szafy wykon. z ptyty meblowej o grub.18 mm,wszystkie waskie
krawedzie oklejone ABS gr. min. 2 mm, wysokos¢ szafy- do linii oscieznic drzwi (ok.206 cm), na szerokosci szafa do wneki icami o
szerok.9-10 cm(zblizona do szerk .cokotéw) maskownice wraz z cokotem tworza rame w kol. jasnego drewna, cokoty h=10cm,za cokotem dolnym nézki z
regulacja poziomu od $rodka szafy,korpus szafy na szerokosci podzielony na 3 moduty: 90cm modut otwarty z bagaznikiem i 5 wieszakami na odziez
wierzchnig zamontowanymi do plecéw na 2 poziomach, w blacie bagaznikamin. 4 szprosy aluminiowe , wpostaci teowanikow wklejanych w ptyte , 60 cm
modut z potkami, pozostata szerokos¢ wynikowa z drazkiem na ubrania,2 drzwi przesuwanych zamykajacych moduty z drazkiem i potkami , szyny
wpuszczane w plyte na catej szerokosci szafy , drzwi w ramie alu.z lustrem klejonym w ptycie meblowej, system przesuwny alu.z wozkami montowanymi
w profilu aluminiowym- np. typu GEMINI 10 lub réwnowazne




1.14.1

pufa, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych,
- okragta @ 40cm, h 42-45cm, tapicerka tozsama z tapicerka krzesta hotelowego, rys. pogladowy

biurko/toaletka pr doiil j ji w budynkach hotelowych- szerok.140 cm x gteb. 60 cm x h76 cm z szufladg o wysokosci 15 cm i
szerok.45 cm, na prowadnicach lozyskowych dt. 55 cm z mechanizmem push-up zamiast uchwytéw, boki i blat z ptyt grub. min. 25 mm pozostate
elementy i petna blenda grub. 18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min. 2 mm

lustro do pokoju nad toaletke o wym. 135x42,5 cm z fazowanymi krawedziami(min.10mm) klejone na ptycie laminowanej 140x60 cm, grubosci 18 mm,
wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min.2 mm,cato$¢ wieszana na scianie na ukrytych zawiesinach

komplet poscieli z pokrowcem na t6zko w sktad , ktérego wchodzi: poszwa min 120/200cm, poszewka 50/70,cm, przescieradto min.140/200cm, poduszka
min.50/70cm, kotdra min. 120/200cm, nakfadka ochronna na materac 90x200cm wodoodporna,antyalergiczna .Poszwa, poszewka, przescieradto-
adamaszek satynowy kolor jasnoszary - 100% bawetna. Kotdra catoroczna , antyalergiczna, tem prania 60 stopni , poszycie 100% poliester(mikrofibra),
wypetnienie 100% poliester silikonowany , pikowanie np. fale. Poduszki tem. prania 60 stopni , kolor bialy, waga wypetnienia poduszki min. 550
g,poszycie 100% mikrofibra, wypetnienie 100% poliestrowe np.Amball. Narzuta 170/210 w kolorze jasnoszarym ,sktad poszycie(gora) 100% poliester|
"mink" 180g/m2,poszycie "doét" mikrofibra 100% poliester 70g/m2, wypetnienie - widknina silikonowa 100% poliester 100 g/m2, wykoriczenie laméwka

dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydto uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta,
wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS, zamykany na kluczyk

pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umozliwiajace kontrole ilosci papieru w pojemniku,
dostosowany do papieru o maksymalnej srednicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk

wieszak na recznik nasci z i chrof 0, matowego, lub metalowy w kolorze biatym z 3 haczykami

lustro uchylne w oprawie chromowanej szer. 50 cm wysok. 60 cm + raczka do toalet dla ni awnych , i w boczne rurki, z
uchwytem utatwiajacym regulacje kata nachylenia , solidne mocowanie scienne

kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze biatym, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design, mocowany do
sciany

1.15.1

J.P. 2 osobowy
ON

t6zko pojedyncze 90x200cm x45 cm z panelami na $ciang podstawa konstrukeji tézka( h=15+20cm) wytrzymata zabudowa z MDF oraz drewna litego
, stelaz listwowy z drewna litego bukowego zapewniajgcy odpowiednig sprezystosé i cyrkulacje powietrza , nogi metalowe (RAL dopasowany!|
do koloru mebli) o wysokosci 10 cm, gdérna powierzchnia z tkaniny antyposlizgowej zapobiegajacej przesuwaniu si¢ materaca , boki
podstawy tapicerowane tkaning jak krzesto i pufa, materac 90x200x20cm, sprezyna kieszeniowa 7 strefowa hartowana w systemie DUAL
NANO HOT HARD zapewniajgca duzg zywotnos¢ oraz sprezystos¢, wysokiej jakosci pianka poliuretanowa z gory z dotu oraz po bokach
materaca , pokrowiec pikowany tkaning klimatyzujacg z zamkiem wszytym w sposoéb utatwiajacy zdejmowanie, twardo$¢ materaca -H3-
$rednio- twardy , wysoko$¢ materaca - min. 17+20cm, panele na $ciane montowane na niewidocznych zawiesinach
:205x100cm+zagtéwkowy 90x100 cm z naktadka tapicerowng 80x35x5cm, tapicerka tozsama z tapicerka podstawy tézka , wypetnienie to
piyta nosna i pianka tapicerska.

szafka nocna szeroko$¢ 40xgt.40 xh45 cm z potka i szufladg na prowadnicach tozyskowych z mechanizmem push-up zamiast uchwytow, boki itop - z
plyty gr. min. 25 mm, pozostate elementy i plecy grub.18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr.min.2 mm.

Szafka pod TV, pr: adoi y j ji w budynkach hotelowych o szerok.108xgt.48+40 h71,5 cm z przegroda i potkami, drzwi z
uchwytami stalowymi, prostymi alu, rozslaw 128 mm , mocowanymi pziomo przy goérnej drzwi, lub mechanizm push-up , boki i blat z ptyty|
grub. 25 mm, pozstate elemnty gr. 18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min. 2mm, po jednej stronie przewidzie¢ miejsce
na minibarek, wykona¢ otwory wentylacyjne w wiericu dolnym i plecach (dostwa minibarkéw nie jest przedmiotem niniejszego postgpowania)

stolik na postumencie metalowym, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, okragty o sred. 60 cm, h76 cm na postumencie
metalowym -RAL dopasowany do kol. mebli, stopa okragta, kolumna osred. 60 mm, blat z ptyty laminowanej gr. min.25 mm, krawedz oklejona ABS. gr.
min.2mm

krzesto przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, wymiary +/-20mm, rama nogi wykonane z rusy stlowe fi 22x2,0, facznik ndg
z rury stalowej fi20x2,0- chrrom, siedzisko i oparcie zintegrowane z nikami, obustronnie tapicero! . Siedzisko pokryte gabka o grubosci 40mm
i gestosci 35kg/m43 .Szkielet fotela wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 18 mm. Przy podtokietnikach sklejka o gruboéci 18 mm.Ponadto catos¢ od
zewnatrz i wewnatrz pokryta dwoma warstwami plyty piléniowej twardej o grubosci 3,4 mm kazda,oparcie od zewnetrznej strony pokryte gabka o
grubosci 10 mm, gestosci 21kg/m3, od wewnatrz gabka o grubosci 25 mm i gestosci i 35 kg/m3, stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miekkich,
podstw. wymiary -catkowita wysoko$¢ 845 mm, wysokos¢ siedziska 465 mm, szerokos¢ siedziska min. 494 mm, gtebokoéc siedziska min. 470 mm,
tapicerska trudnozapalna, odporna na utrate barwy w odcieniach granatu,badz ciemnej czerwieni o parametrach nie gorszych niz: sktad 100% poliester,
gramatura 360 g/m2, odpornos¢ na scieranie 150 000 cykli Martindale, trudnozapalno$¢ wg. WN1021-1, EN-1021-2

szafa ubraniowa szerok. 250cm x gleb.60cmx wysok.206 cm, korpus, plecy i drzwi szafy wykon. z plyty meblowej o grub.18 mm,wszystkie waskie
krawedzie oklejone ABS gr. min. 2 mm, wysokos¢ szafy- do linii oscieznic drzwi (ok.206 cm), na szerokosci szafa dopasowana do wneki maskownicami o
szerok.9-10 cm(zblizona do szerk .cokotéw) maskownice wraz z cokotem tworza rame w kol. jasnego drewna, cokoty h=10cm,za cokotem dolnym nézki z
regulacja poziomu od $rodka szafy,korpus szafy na szerokoéci podzielony na 3 moduty: 90cm modut otwarty z bagaznikiem i 5 wieszakami na odziez
wierzchnia zamontowanymi do plecéw na 2 poziomach, w blacie bagaznikamin. 4 szprosy aluminiowe , wpostaci teowanikéw wklejanych w piyte , 60 cm
modut z pétkami, pozostata szerokos¢ wynikowa z drazkiem na ubrania,2 drzwi przesuwanych zamykajacych moduty z drazkiem i pétkami , szyny
wpuszczane w plyte na catej szerokosci szafy , drzwi w ramie alu.z lustrem klejonym w plycie meblowej, system przesuwny alu.z wozkami montowanymi
w profilu aluminiowym- np. typu GEMINI 10 lub réwnowazne

biurko/toaletka przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych- szerok.140 cm x gteb. 60 cm x h76 cm z szufladg o wysokosci 15 cm i
szerok.45 cm, na prowadnicach tozyskowych dt. 55 cm z mechanizmem push-up zamiast uchwytow, boki i blat z ptyt grub. min. 25 mm pozostate
elementy i petna blenda grub. 18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min. 2 mm

pufa, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych,
- okragta @ 40cm, h 42-45cm, tapicerka tozsama z tapicerka krzesta hotelowego, rys. pogladowy

lustro do pokoju nad toaletke o wym. 135x42,5 cm z fazowanymi kra iami(min.10mm) klejone na ptycie laminowanej 140x60 cm, grubosci 18 mm,
wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min.2 mm,catos¢ wieszana na $cianie na ukrytych zawiesinach

komplet poscieli z pokrowcem na t6zko w sktad , ktérego wchodzi: poszwa min 120/200cm, poszewka 50/70,cm, przescieradto min.140/200cm, poduszka
min.50/70cm, kotdra min. 120/200cm, nakfadka ochronna na materac 90x200cm wodoodporna,antyalergiczna .Poszwa, poszewka, przescieradto-
adamaszek satynowy kolor jasnoszary - 100% bawetna. Kotdra catoroczna , antyalergiczna, tem prania 60 stopni , poszycie 100% poliester(mikrofibra),
wypetnienie 100% poliester silikonowany , pikowanie np. fale. Poduszki tem. prania 60 stopni , kolor bialy, waga wypetnienia poduszki min. 550
g,poszycie 100% mikrofibra, wypetnienie 100% poliestrowe np.Amball. Narzuta 170/210 w kolorze jasnoszarym,sktad poszycie(géra) 100% poliester|
"mink" 180g/m2,poszycie "dét" mikrofibra 100% poliester 70g/m2, wypetnienie - widknina silikonowa 100% poliester 100 g/m2, wykoriczenie laméwka

dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydto uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta,
wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS, zamykany na kluczyk

pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umozliwiajace kontrole iloéci papieru w pojemniku,
dostosowany do papieru o maksymalnej srednicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk

wieszak na recznik nasci z igdzu chr lub lowy w kolorze biatym z 3 haczykami

lustro uchylne w oprawie chromowanej szer. 50 cm wysok. 60 cm + raczka do toalet dla niepet awnych , ione w boczne rurki, z
uchwytem utatwiajacym regulacje kata nachylenia, solidne mocowanie $cienne

kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze biatym, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design, mocowany do
Sciany

t6zko pojedyncze 90x200cm x45 cm z panelami na $ciang podstawa konstrukcji tézka( h=15+20cm) wytrzymata zabudowa z MDF oraz drewna litego
, stelaz listwowy z drewna litego bukowego zapewniajacy odpowiednig sprezystos¢ i cyrkulacje powietrza , nogi metalowe (RAL dopasowany
do koloru mebli) o wysokosci 10 cm, gérna powierzchnia z tkaniny antyposlizgowej zapobiegajacej przesuwaniu si¢ materaca , boki
podstawy tapicerowane tkaning jak krzesto i pufa, materac 90x200x20cm, sprezyna kieszeniowa 7 strefowa hartowana w systemie DUAL
NANO HOT HARD zapewniajgca duzg zywotnos¢ oraz sprezystos¢, wysokiej jakosci pianka poliuretanowa z gory z dotu oraz po bokach
materaca , pokrowiec pikowany tkaning klimatyzujgcg z zamkiem wszytym w sposob ufatwiajgcy zdejmowanie, twardo$¢ materaca -H3-
$rednio- twardy , wysoko$¢ materaca - min. 17+20cm, panele na $ciane montowane na niewidocznych zawiesinach
:205x100cm+zagtéwkowy 90x100 cm z naktadka tapicerowng 80x35x5cm, tapicerka tozsama z tapicerka podstawy tézka , wypetnienie to
plyta no$na i pianka tapicerska.

szafka nocna szeroko$¢ 40xgt.40 xh45 cm z potky i szufladg na prowadnicach tozyskowych z mechanizmem push-up zamiast uchwytéw, boki itop - z
ptyty gr. min. 25 mm, pozostate elementy i plecy grub.18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr.min.2 mm.

pufa, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych,
- okragta ¢ 40cm, h 42-45cm, tapicerka tozsama z tapicerkg krzesta hotelowego, rys. pogladowy
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J.P. 2 osobowy
ON

Szafka pod TV, pr: adoi y j ji w budynkach hotelowych o szerok.108xgt.48+40 h71,5 cm z przegrodag i potkami, drzwi z
uchwytami stalowymi, prostymi alu, rozstaw 128 mm , mocowanymi pziomo przy goérnej drzwi, lub mechanizm push-up , boki i blat z ptyty|
grub. 25 mm, pozstate elemnty gr. 18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min. 2mm, po jednej stronie przewidzie¢ miejsce
na minibarek, wykona¢ otwory wentylacyjne w wieficu dolnym i plecach (dostwa minibarkéw nie jest przedmiotem niniejszego postgpowania,
wielkos¢ i rodzaj otworow do wentylacji zostanie ustalona na etapie realizacji umowy)

stolik na postumencie metalowym, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, okragty o $red. 60 cm, h76 cm na postumencie
metalowym -RAL dopasowany do kol. mebli, stopa okragta, kolumna osred. 60 mm, blat z ptyty laminowanej gr. min.25 mm, krawedz oklejona ABS. gr.
min.2mm

krzesto przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, wymiary +/-20mm, rama nogi wykonane z rusy stlowe fi 22x2,0, tacznik nog
z rury stalowej fi20x2,0- chrrom, siedzisko i oparcie zintegrowane z ietnikami, obustronnie tapicero  Siedzisko pokryte gabka o grubosci 40mm
i ggstosci 35kg/m43 .Szkielet fotela wykonany z plyty widrowej o grubosci 18 mm. Przy podtokietnikach sklejka o grubosci 18 mm.Ponadto catos¢ od
zewnatrz i wewnatrz pokryta dwoma warstwami ptyty pilsSniowej twardej o grubosci 3,4 mm kazda,oparcie od zewnetrznej strony pokryte gabka o
grubosci 10 mm, gestosci 21kg/m3, od wewnatrz gabka o grubosci 25 mm i gestosci i 35 kg/m3, stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni migkkich,
podstw. wymiary -catkowita wysokos¢ 845 mm, wysokos¢ siedziska 465 mm, szeroko$¢ siedziska min. 494 mm, gtebokosc siedziska min. 470 mm,
tapicerska trudnozapalna, odporna na utrate barwy w odcieniach granatu,badz ciemnej czerwieni o parametrach nie gorszych niz: sktad 100% poliester,
gramatura 360 g/m2, odpornos¢ na scieranie 150 000 cykli Martindale, trudnozapalnos¢ wg. WN1021-1, EN-1021-2

szafa ubraniowa szerok. 250cm x gteb.55cmx wysok.206 cm, korpus, plecy i drzwi szafy wykon. z ptyty meblowej o grub.18 mm,wszystkie waskie
krawedzie oklejone ABS gr. min. 2 mm, wysokos¢ szafy- do linii oécieznic drzwi (ok.206 cm), na szerokosci szafa dopasowana do wneki maskownicami o
szerok.9-10 cm(zblizona do szerk .cokotéw) maskownice wraz z cokotem tworza rame w kol. jasnego drewna, cokoty h=10cm,za cokotem dolnym nézki z
regulacja poziomu od srodka szafy,korpus szafy na szerokosci podzielony na 3 moduty: 90cm modut otwarty z bagaznikiem i 5 wieszakami na odziez
wierzchnia zamontowanymi do plecéw na 2 poziomach, w blacie bagaznikamin. 4 szprosy aluminiowe , wpostaci teowanikow wklejanych w ptyte , 60 cm
modut z potkami, pozostata szeroko$¢ wynikowa z drazkiem na ubrania,2 drzwi przesuwanych zamykajacych moduly z drazkiem i pétkami , szyny
wpuszczane w plyte na catej szerokosci szafy , drzwi w ramie alu.z lustrem klejonym w ptycie meblowej, system przesuwny alu.z wézkami montowanymi
w profilu aluminiowym- np. typu GEMINI 10 lub réwnowazne

biurko/toaletka przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych- szerok.140 cm x gteb. 60 cm x h76 cm z szuflada o wysokosci 15 cm i
szerok.45 cm, na prowadnicach fozyskowych dtf. 55 cm z mechanizmem push-up zamiast uchwytdw, boki i blat z ptyt grub. min. 25 mm pozostate
elementy i petna blenda grub. 18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min. 2 mm

lustro do pokoju nad toaletke o wym. 135x42,5 cm z fazowanymi krawedziami(min.10mm) klejone na ptycie laminowanej 140x60 cm, grubosci 18 mm,
wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min.2 mm,cato$¢ wieszana na scianie na ukrytych zawiesinach

komplet poscieli z pokrowcem na f6zko w sktad , ktérego wchodzi: poszwa min 120/200cm, poszewka 50/70,cm, przescieradto min.140/200cm, poduszka
min.50/70cm, kotdra min. 120/200cm, naktadka ochronna na materac 90x200cm wodoodporna,antyalergiczna .Poszwa, poszewka, przescieradto-
adamaszek satynowy kolor jasnoszary- 100% bawetna. Kotdra catoroczna , antyalergiczna, tem. prania 60 stopni , poszycie 100% poliester(mikrofibra),
wypetnienie 100% poliester silikonowany , pikowanie np. fale. Poduszki tem. prania 60 stopni , kolor bialy, waga wypetnienia poduszki min. 550
g,poszycie 100% mikrofibra, wypetnienie 100% poliestrowe np.Amball. Narzuta 170/210 w kolorze jasnoszarym,sktad poszycie(géra) 100% poliester|
"mink" 180g/m2,poszycie "dot" mikrofibra 100% poliester 70g/m2, wypetnienie - widknina silikonowa 100% poliester 100 g/m2, wykoriczenie laméwka

dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydto uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta,
wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS, zamykany na kluczyk

pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umozliwiajace kontrole ilosci papieru w pojemniku,
dostosowany do papieru o maksymalnej srednicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk

wieszak na recznik nascienny, z i chr , , lub y w kolorze biatym z 3 haczykami

lustro uchylne w oprawie chromowanej szer. 50 cm wysok. 60 cm + raczka do toalet dla ni awnych , i w boczne rurki, z
uchwytem utatwiajacym regulacje kata nachylenia , solidne mocowanie scienne

kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze biatym, konstrukcja wysokiej wytr $ci y design, do
Sciany

J.P. 3 osobowy
ON

tézko pojedyncze 90x200cm x45 cm z panelami na $ciane podstawa konstrukgji tézka( h=15+20cm) wytrzymata zabudowa z MDF oraz drewna litego
, stelaz listwowy z drewna litego bukowego zapewniajgcy odpowiednig sprezystos$é i cyrkulacje powietrza , nogi metalowe (RAL dopasowany!
do koloru mebli) o wysokosci 10 cm, gérna powierzchnia z tkaniny antyposlizgowe]j zapobiegajacej przesuwaniu sie materaca , boki
podstawy tapicerowane tkaning jak krzesto i pufa, materac 90x200x20cm, sprezyna kieszeniowa 7 strefowa hartowana w systemie DUAL
NANO HOT HARD zapewniajgca duzg Zywotnos¢ oraz sprezystos¢, wysokiej jakosci pianka poliuretanowa z géry z dotu oraz po bokach
materaca , pokrowiec pikowany tkaning klimatyzujacg z zamkiem wszytym w sposoéb utatwiajacy zdejmowanie, twardo$¢ materaca -H3-
drednio- twardy , wysoko$¢ materaca - min. 17+20cm, panele na $ciang montowane na niewidocznych zawiesinach
:205x100cm+zagtéwkowy 90x100 cm z naktadka tapicerowng 80x35x5cm, tapicerka tozsama z tapicerka podstawy tézka , wypetnienie to
ptyta nosna i pianka tapicerska.

szafka nocna szeroko$¢ 40xgt.40 xh45 cm z potka i szufladg na prowadnicach tozyskowych z mechanizmem push-up zamiast uchwytéw, boki itop - z
plyty gr. min. 25 mm, pozostate elementy i plecy grub.18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr.min.2 mm.

sofa rozktadana 160x200cm, pr: e do intensywnej ji w budynkach hotelowych z wysuwang szufladg i pojemnikiem na posciel z
tapiecrowanymi podtokietnikami, materaity tapicerskie odporne na wgniecenia, tapicerka tozsamam z tapicerkg krzesta hotelowego

tawa kawowa, przeznaczona do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych szerok. 120x gteb.60, h60 cm z pétka pod blatem (h40cm) boki i blat z
plyty gr. min.25mm, potka, przegroda i blenda petna pomiedzy blatem a pétka mocowana w osi gr.18 mm, wszystkie widoczne krawedzie oklejone ABS
gr. min .2mm

Szafka pod TV, pr: adoi y ] ji w budynkach hotelowych o szerok.108xgt.48+40 h71,5 cm z przegrodg i pétkami, drzwi z
uchwytami stalowymi, prostymi alu, rozslaw 128 mm , mocowanymi pziomo przy goérnej drzwi, lub mechanizm push-up , boki i blat z ptyty|
grub. 25 mm, pozstate elemnty gr. 18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min. 2mm, po jednej stronie przewidzie¢ miejsce
na minibarek, wykonaé otwory wentylacyjne w wiericu dolnym i plecach (dostwa minibarkéw nie jest przedmiotem niniejszego postepowania,
wielko$¢ i rodzaj otworéw do wentylacji zostanie ustalona na etapie realizacji umowy)

krzesto przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, wymiary +/-20mm, rama nogi wykonane z rury stalowej fi 22x2,0, facznik
nog z rury stalowej fi20x2,0- chrom, siedzisko i oparcie zintegrowane z podtokietnikami, obustronnie tapicerowane.Siedzisko pokryte gabka o grubosci
40mm i gestosci 35kg/m43 .Szkielet fotela wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 18 mm. Przy podtokietnikach sklejka o grubosci 18 mm.Ponadto catos¢
od zewnatrz i wewnatrz pokryta dwoma warstwami plyty pilsniowej twardej o grubosci 3,4 mm kazda,oparcie od zewnetrznej strony pokryte gabka o
grubosci 10 mm, gestosci 21kg/m3, od wewnatrz gabka o grubosci 25 mm i gestosci i 35 kg/m3, stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni migkkich,
podstw. wymiary -catkowita wysokos¢ 845 mm, wysokos¢ siedziska 465 mm, szeroko$¢ siedziska min. 494 mm, gtebokosc siedziska min. 470 mm,
tapicerska trudnozapalna, odporna na utrate barwy w odcieniach granatu, badz ciemnej czerwieni o parametrach nie gorszych niz: sktad 100% poliester,
gramatura 360 g/m2, odpornos¢ na scieranie 150 000 cykli Martindale, trudnozapalnos¢ wg. WN1021-1, EN-1021-2

szafa ubraniowa szerok. 250cm x gleb.60cmx wysok.206 cm, korpus, plecy i drzwi szafy wykon. z ptyty meblowej o grub.18 mm,wszystkie waskie
krawedzie oklejone ABS gr. min. 2 mm, wysokos¢ szafy- do linii oécieznic drzwi (ok.206 cm), na szerokosci szafa dopasowana do wneki maskownicami o
szerok.9-10 cm(zblizona do szerk .cokotéw) maskownice wraz z cokotem tworza rame w kol. jasnego drewna, cokoty h=10cm,za cokotem dolnym nézki z
regulacja poziomu od $rodka szafy,korpus szafy na szerokosci podzielony na 3 moduty: 90cm modut otwarty z bagaznikiem i 5 wieszakami na odziez
wierzchnig zamontowanymi do plecéw na 2 poziomach, w blacie bagaznikamin. 4 szprosy aluminiowe , wpostaci teowanikow wklejanych w piyte , 60 cm
modut z potkami, pozostata szerokos¢ wynikowa z drazkiem na ubrania,2 drzwi przesuwanych zamykajacych moduty z drazkiem i potkami , szyny
wpuszczane w plyte na catej szerokosci szafy , drzwi w ramie alu.z lustrem klejonym w ptycie meblowej, system przesuwny alu.z wézkami montowanymi
w profilu aluminiowym- np. typu GEMINI 10 lub réwnowazne

biurko/toaletka pr doiil ji w budynkach hotelowych- szerok.140 cm x gteb. 60 cm x h76 cm z szufladg o wysokosci 15 cm i
szerok.45 cm, na prowadnicach lozyskowych dt. 55 cm z mechanizmem push-up zamiast uchwytéw, boki i blat z ptyt grub. min. 25 mm pozostate
elementy i petna blenda grub. 18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min. 2 mm

pufa, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych,
- okragta @ 40cm, h 42-45cm, tapicerka tozsama z tapicerka krzesta hotelowego, rys. pogladowy

lustro do pokoju nad toaletke o wym. 135x42,5 cm z fa; anymi kra iami(min.10mm) klejone na ptycie laminowanej 140x60 cm, grubosci 18 mm,
wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min.2 mm,cato$¢ wieszana na scianie na ukrytych zawiesinach

komplet poscieli z pokrowcem na t6zko w sktad , ktérego wchodzi: poszwa min 120/200cm, poszewka 50/70,cm, przescieradto min.140/200cm, poduszka
min.50/70cm, kotdra min. 120/200cm, nakfadka ochronna na materac 90x200cm wodoodporna,antyalergiczna .Poszwa, poszewka, przescieradto-
adamaszek satynowy kolor jasnoszary - 100% bawetna. Kotdra catoroczna , antyalergiczna, tem prania 60 stopni , poszycie 100% poliester(mikrofibra),
wypetnienie 100% poliester silikonowany , pikowanie np. fale. Poduszki tem. prania 60 stopni , kolor biaty, waga wypetnienia poduszki min. 550
g,poszycie 100% mikrofibra, wypetnienie 100% poliestrowe np.Amball. Narzuta 170/210 w kolorze jasnoszarym ,sktad poszycie(gora) 100% poliester|
"mink" 180g/m2,poszycie "doét" mikrofibra 100% poliester 70g/m2, wypetnienie - widknina silikonowa 100% poliester 100 g/m2, wykoriczenie laméwka
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komplet poscieli w sktad, ktorego wchodzi:

- poszwa 2x min 120/200cm,

- poszewka 2x min 50/70cm,

- przescieradfo min 180/200cm,

- poduszki 2x min 50/70cm

- kotdra 2x min120/200

Poszwa, ka, przescieradto - satynowy kolorze jasnoszarym -100% bawetny

Kotdra - caforoczna, antyalergiczna, temperatura prania: 60°C, poszycie: 100% poliester (mikrofibra), wypetnienie: 100% poliester silikono-wany,
pikowanie: np. fale. Poduszki - temperatura prania: 60°C, kolor: biaty, waga wypetnienia poduszki: min 550g, poszycie: 100% microfibra, wypetnienie:
100% kulki poliestrowe Amball®

dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydto uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta,
wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS, zamykany na kluczyk

pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umozliwiajace kontrole ilosci papieru w pojemniku,
dostosowany do papieru o maksymalnej srednicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk

wieszak na recznik nascienny, z i chr lub y w kolorze biatym z 3 haczykami

lustro uchylne w oprawie chromowanej szer. 50 cm wysok. 60 cm + raczka do toalet dla ni awnych , jone w
uchwytem utatwiajacym regulacje kata nachylenia , solidne mocowanie Scienne

boczne rurki, z

kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze biatym, konstrukcja wysokiej wytrzymatosci, nowoczesny design, mocowany do
Sciany
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J.P. 2 osobowy
ON

t6zko pojedyncze 90x200cm x45 cm z panelami na $ciang podstawa konstrukcji tézka( h=15+20cm) wytrzymata zabudowa z MDF oraz drewna litego
, stelaz listwowy z drewna litego bukowego zapewniajacy odpowiednig sprezystosé i cyrkulacje powietrza , nogi metalowe (RAL dopasowany|
do koloru mebli) o wysokosci 10 cm, gérna powierzchnia z tkaniny antyposlizgowej zapobiegajacej przesuwaniu si¢ materaca , boki
podstawy tapicerowane tkaning jak krzesto i pufa, materac 90x200x20cm, sprezyna kieszeniowa 7 strefowa hartowana w systemie DUAL
NANO HOT HARD zapewniajgca duzg zywotnos¢ oraz sprezystos¢, wysokiej jakosci pianka poliuretanowa z goéry z dotu oraz po bokach
materaca , pokrowiec pikowany tkaning klimatyzujacg z zamkiem wszytym w sposdb utatwiajacy zdejmowanie, twardo$¢ materaca -H3-
drednio- twardy , wysoko$¢ materaca - min. 17+20cm, panele na $ciane montowane na niewidocznych zawiesinach
:205x100cm+zagtowkowy 90x100 cm z naktadka tapicerowng 80x35x5cm, tapicerka tozsama z tapicerka podstawy tézka , wypetnienie to
plyta no$na i pianka tapicerska.

szafka nocna szeroko$¢ 40xgt.40 xh45 cm z potka i szufladg na prowadnicach tozyskowych z mechanizmem push-up zamiast uchwytow, boki itop - z
plyty gr. min. 25 mm, pozostate elementy i plecy grub.18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr.min.2 mm.

sofa rozktadana 160x200cm, pr: e do intensy j ji w budynkach hotelowych z wysuwang szuflada i pojemnikiem na posciel z
tapiecrowanymi podtokietnikami , materaity tapicerskie odporne na wgniecenia, tapicerka tozsamam z tapicerkg krzesta hotelowego

tawa kawowa, przeznaczona do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych szerok. 120x gteb.60, h60 cm z pétka pod blatem (h40cm) boki i blat z
plyty gr. min.25mm, pétka, przegroda i blenda petna pomiedzy blatem a pétkag mocowana w osi gr.18 mm, wszystkie widoczne krawedzie oklejone ABS
gr. min .2mm

Szafka pod TV, przeznaczona do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych o szerok.108xgt.48+40 h71,5 cm z przegroda i pétkami, drzwi z
uchwytami stalowymi, prostymi alu, rozstaw 128 mm , mocowanymi pziomo przy gérnej drzwi, lub mechanizm push-up , boki i blat z ptyty|
grub. 25 mm, pozstate elemnty gr. 18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min. 2mm, po jednej stronie przewidzie¢ miejsce
na minibarek, wykonaé otwory wentylacyjne w wiericu dolnym i plecach (dostwa minibarkéw nie jest przedmiotem niniejszego postgpowania)

krzesto przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, wymiary +/-20mm, rama nogi wykonane z rury stalowej fi 22x2,0, tacznik
nog z rury stalowej fi20x2,0- chrrom, siedzisko i oparcie zintegrowane z podtokietnikami, obustronnie tapicerowane.Siedzisko pokryte gabka o grubosci
40mm i gestosci 35kg/m43 .Szkielet fotela wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 18 mm. Przy podtokietnikach sklejka o grubosci 18 mm.Ponadto catos¢
od zewnatrz i wewnatrz pokryta dwoma warstwami plyty pilsniowej twardej o grubosci 3,4 mm kazda,oparcie od zewnetrznej strony pokryte gabka o
grubosci 10 mm, gestosci 21kg/m3, od wewnatrz gabka o grubosci 25 mm i gestosci i 35 kg/m3, stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni migkkich,
podstw. wymiary -catkowita wysokos¢ 845 mm, wysokos¢ siedziska 465 mm, szeroko$¢ siedziska min. 494 mm, gtebokosc siedziska min. 470 mm,
tapicerska trudnozapalna, odporna na utrate barwy w odcieniach granatu,badz ciemnej czerwieni o parametrach nie gorszych niz: sktad 100% poliester,
gramatura 360 g/m2, odporno$¢ na scieranie 150 000 cykli Martindale, trudnozapalnos¢ wg. WN1021-1, EN-1021-2

szafa ubraniowa szer.1,65 cm x gteb.60 cm x wysok. 206 cm, korpus, plecy i drzwi szfy wykonane z ptyty meblowej o gr. min. 18mm, wszystkie waskie

krawedzie oklejone ABS gr. min 2mm, wysokos¢ szafy do linii oscieznic drzwi ( 0k.206 cm), na szerokosci szafa dopasowana do wneki maskownicami o

szerok. 9-10cm ( zblizona do szerokosci cokotow ) bok otwary na pokdj z maskownicami na catg gtebokos¢ szafy, korpus szafy podzielony na 2 moduty: 75

cm- modut otwarty z bagaznikiem i 4 wieszakami na odziez wierzchnig zamongtowanymi do plecow na 2 poziomach , w blacie bagaznika min. 4 szprosy

aluminiowe, w postaci teownikow janych w plyte, szerok. wy z potkami, 1 drzwi przesuwane zamykajace modut z pétkami , szyna

wpuszczana w plyte na catej szerokosci szafy , drzwi w ramie z alu.z lustrem klejonym na ptycie meblowej , system przesuwny alu. z wdzkami
wymi w profilu iniowym - np. typ GEMINI 10 lub réwnowazne

biurko/toaletka przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych- szerok.140 cm x gteb. 60 cm x h76 cm z szufladg o wysokosci 15 cm i
szerok.45 cm, na prowadnicach fozyskowych dt. 55 cm z mechanizmem push-up zamiast uchwytéw, boki i blat z ptyt grub. min. 25 mm pozostate
elementy i petna blenda grub. 18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min. 2 mm

pufa, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych,
- okragta @ 40cm, h 42-45cm, tapicerka tozsama z tapicerka krzesta hotelowego, rys. pogladowy

lustro do pokoju nad toaletke o wym. 135x42,5 cm z fazowanymi kra iami(min.10mm) klejone na ptycie laminowanej 140x60 cm, grubosci 18 mm,
wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min.2 mm,catos¢ wieszana na $cianie na ukrytych zawiesinach

komplet poscieli w sktad, ktorego wchodzi:

- poszwa 2x min 120/200cm,

- poszewka 2x min 50/70cm,

- przescieradfo min 180/200cm,

- poduszki 2x min 50/70cm

- kotdra 2x min120/200

Poszwa, ka, przescieradto - satynowy kolor jasnoszary - 100% bawetny

Kotdra - caforoczna, antyalergiczna, temperatura prania: 60°C, poszycie: 100% poliester (mikrofibra), wypetnienie: 100% poliester silikono-wany,
pikowanie: np. fale. Poduszki - temperatura prania: 60°C, kolor: biaty, waga wypetnienia poduszki: min 550g, poszycie: 100% microfibra, wypetnienie:
100% kulki poliestrowe Amball®

komplet poscieli z pokrowcem na tézko w sktad , ktérego wchodzi: poszwa min 120/200cm, poszewka 50/70,cm, przescieradto min.140/200cm, poduszka
min.50/70cm, kotdra min. 120/200cm, nakfadka ochronna na materac 90x200cm wodoodporna,antyalergiczna .Poszwa, poszewka, przescieradto-
adamaszek satynowy kolor jasnoszary - 100% bawetna. Kotdra catoroczna , antyalergiczna, tem prania 60 stopni , poszycie 100% poliester(mikrofibra),
wypetnienie 100% poliester silikonowany , pikowanie np. fale. Poduszki tem. prania 60 stopni , kolor bialy, waga wypetnienia poduszki min. 550
g,poszycie 100% mikrofibra, wypetnienie 100% poliestrowe np.Amball. Narzuta 170/210 w kolorze jasnoszarym ,sktad poszycie(géra) 100% poliester|
"mink" 180g/m2,poszycie "dot" mikrofibra 100% poliester 70g/m2, wypetnienie - widknina silikonowa 100% poliester 100 g/m2, wykoriczenie laméwka

dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydto uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta,
wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS, zamykany na kluczyk

pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umozliwiajace kontrole iloéci papieru w pojemniku,
dostosowany do papieru o maksymalnej srednicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk

wieszak na recznik nascienny, z igdzu chr 0, matowego, lub metalowy w kolorze biatym z 3 haczykami

lustro uchylne w oprawie chromowanej szer. 50 cm wysok. 60 cm + raczka do toalet dla ni awnych , i w metal boczne rurki, z
uchwytem utatwiajacym regulacje kata nachylenia, solidne mocowanie $cienne

kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze biatym, konstrukcja wysokiej wytr
Sciany

y design, do

t6zko pojedyncze 90x200cm x45 cm z panelami na $ciang podstawa konstrukcji tézka( h=15+20cm) wytrzymata zabudowa z MDF oraz drewna litego
, stelaz listwowy z drewna litego bukowego zapewniajacy odpowiednig sprezystos¢ i cyrkulacje powietrza , nogi metalowe (RAL dopasowany
do koloru mebli) o wysokosci 10 cm, gérna powierzchnia z tkaniny antyposlizgowej zapobiegajacej przesuwaniu si¢ materaca , boki
podstawy tapicerowane tkaning jak krzesto i pufa, materac 90x200x20cm, sprezyna kieszeniowa 7 strefowa hartowana w systemie DUAL
NANO HOT HARD zapewniajgca duzg zywotnos¢ oraz sprezystos¢, wysokiej jakosci pianka poliuretanowa z gory z dotu oraz po bokach
materaca , pokrowiec pikowany tkaning klimatyzujgcg z zamkiem wszytym w sposob ufatwiajgcy zdejmowanie, twardo$¢ materaca -H3-
$rednio- twardy , wysoko$¢ materaca - min. 17+20cm, panele na $ciane montowane na niewidocznych zawiesinach
:205x100cm+zagtéwkowy 90x100 cm z naktadka tapicerowng 80x35x5cm, tapicerka tozsama z tapicerka podstawy tézka , wypetnienie to
plyta no$na i pianka tapicerska.

szafka nocna szeroko$c 40xgt.40 xh45 cm z potka i szufladg na prowadnicach tozyskowych z mechanizmem push-up zamiast uchwytéw, boki i top - z
ptyty gr. min. 25 mm, pozostate elementy i plecy grub.18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr.min.2 mm.
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J.P. 2 osobowy

Szafka pod TV, przeznaczona do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych o szerok.108xgt.48+40 h71,5 cm z przegroda i pétkami, drzwi z
uchwytami stalowymi, prostymi alu, rozstaw 128 mm , mocowanymi pziomo przy gérnej drzwi, lub mechanizm push-up , boki i blat z ptyty|
grub. 25 mm, pozstate elemnty gr. 18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min. 2mm, po jednej stronie przewidzie¢ miejsce
na minibarek, wykonac otwory wentylacyjne w wiencu dolnym i plecach (dostwa minibarkdw nie jest przedmiotem niniejszego postepowania,
wielko$¢ i rodzaj otworéw do wentylacji zostanie ustalona na etapie realizacji umowy)

stolik na postumencie metalowym, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, okragty o sred. 60 cm, h76 cm na postumencie
metalowym -RAL dopasowany do kol. mebli, stopa okragta, kolumna osred. 60 mm, blat z ptyty laminowanej gr. min.25 mm, krawedz oklejona ABS. gr.
min.2mm

krzesto przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, wymiary +/-20mm, rama nogi wykonane z rusy stlowe fi 22x2,0, tacznik nég
z rury stalowej fi20x2,0- chrrom, siedzisko i oparcie zintegrowane z ietnikami, obustronnie tapicer .Siedzisko pokryte gabka o grubosci 40mm
i gestosci 35kg/m43 .Szkielet fotela wykonany z plyty wiérowej o grubosci 18 mm. Przy podtokietnikach sklejka o grubosci 18 mm.Ponadto catos¢ od
zewnatrz i wewnatrz pokryta dwoma warstwami ptyty pilsSniowej twardej o grubosci 3,4 mm kazda,oparcie od zewngtrznej strony pokryte gabka o
grubosci 10 mm, gestosci 21kg/m3, od wewnatrz gabka o grubosci 25 mm i gestosci i 35 kg/m3, stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miekkich,
podstw. wymiary -catkowita wysokos¢ 845 mm, wysokos¢ siedziska 465 mm, szeroko$¢ siedziska min. 494 mm, gtebokosc siedziska min. 470 mm,
tapicerska trudnozapalna, odporna na utrate barwy w odcieniach granatu, badz ciemnej czerwieni o parametrach nie gorszych niz: sktad 100% poliester,
gramatura 360 g/m2, odpornos¢ na $cieranie 150 000 cykli Martindale, trudnozapalno$é wg. WN1021-1, EN-1021-2

szafa ubraniowa szerok. 145cm x gteb.50cmx wysok.206 cm, korpus, plecy i drzwi szafy wykon. z ptyty meblowej o grub.18 mm,wszystkie waskie
krawedzie oklejone ABS gr. min. 2 mm, wysokos¢ szafy- do linii oécieznic drzwi (ok.206 cm), na szerokosci szafa dopasowana do wneki maskownicami o
szerok.9-10 cm(zblizona do szerk .cokotéw) maskownice wraz z cokotem tworza rame w kol. jasnego drewna, cokoty h=10cm,za cokotem dolnym nézl
regulacjg poziomu od $rodka szafy,korpus szafy na szerokosci podzielony na 3 moduty: 90cm modut otwarty z bagaznikiem i 5 wieszakami na odziez
wierzchnig zamontowanymi do plecéw na 2 poziomach, w blacie bagaznikamin. 4 szprosy aluminiowe , wpostaci teowanikéw wklejanych w ptyte , 60 cm
modut z pétkami, pozostata szeroko$¢ wynikowa z drazkiem na ubrania,2 drzwi przesuwanych zamykajacych moduty z drazkiem i pétkami , szyny
wpuszczane w plyte na catej szerokosci szafy , drzwi w ramie alu.z lustrem klejonym w ptycie meblowej, system przesuwny alu.z wézkami montowanymi
w profilu aluminiowym- np. typu GEMINI 10 lub réwnowazne

z

biurko/toaletka pr: doiil j ji w budynkach hotelowych- szerok.140 cm x gteb. 60 cm x h76 cm z szuflada o wysokosci 15 cm i
szerok.45 ¢cm, na prowadnicach lozyskowych dt. 55 cm z mechanizmem push-up zamiast uchwytéw, boki i blat z ptyt grub. min. 25 mm pozostate
elementy i petna blenda grub. 18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min. 2 mm

pufa, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych,
- okragta @ 40cm, h 42-45cm, tapicerka tozsama z tapicerka krzesta hotelowego, rys. pogladowy

lustro do pokoju nad toaletke o wym. 135x42,5 cm z fazowanymi krawedziami(min.10mm) klejone na ptycie laminowanej 140x60 cm, grubosci 18 mm,
wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min.2 mm,catos$¢ wieszana na scianie na ukrytych zawiesinach

komplet poscieli z pokrowcem na t6zko w sktad , ktérego wchodzi: poszwa min 120/200cm, poszewka 50/70,cm, przescieradfo min.140/200cm, poduszka
min.50/70cm, kotdra min. 120/200cm, naktadka ochronna na materac 90x200cm wodoodporna,antyalergiczna .Poszwa, poszewka, przescieradto-
adamaszek satynowy kolor jasnoszary - 100% bawetna. Kofdra catoroczna , antyalergiczna, tem prania 60 stopni , poszycie 100% poliester(mikrofibra),
wypetnienie 100% poliester silikonowany , pikowanie np. fale. Poduszki tem. prania 60 stopni , kolor biaty, waga wypetnienia poduszki min. 550
g,poszycie 100% mikrofibra, wypetnienie 100% poliestrowe np.Amball. Narzuta 170/210 w kolorze jasnoszarym ,sktad poszycie(géra) 100% poliester|
"mink" 180g/m2,poszycie "dét" mikrofibra 100% poliester 70g/m2, wypetnienie - widknina silikonowa 100% poliester 100 g/m2, wykoriczenie laméwka

dozownik mydta w plynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydto uzupelniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta,
wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS, zamykany na Kluczyk

pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umozliwiajace kontrole ilosci papieru w pojemniku,
dostosowany do papieru o maksymalnej érednicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk

wieszak na recznik nascienny, z i chr , , lub y w kolorze biatym z 3 haczykami

lustro uchylne w oprawie chromowanej szer. 50 cm wysok. 60 cm + raczka do toalet dla nit awnych , w boczne rurki, z
uchwytem utatwiajacym regulacje kata nachylenia, solidne mocowanie $cienne

kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze biatym, konstrukcja wysokiej wytr $ci, y design, do
sciany

J.P. 2 osobowy

t6zko pojedyncze 90x200cm x45 cm z panelami na $ciang podstawa konstrukcji tézka( h=15+20cm) wytrzymata zabudowa z MDF oraz drewna litego
, stelaz listwowy z drewna litego bukowego zapewniajgcy odpowiednig sprezystosé i cyrkulacje powietrza , nogi metalowe (RAL dopasowany!|
do koloru mebli) o wysokosci 10 cm, gérna powierzchnia z tkaniny antyposlizgowej zapobiegajacej przesuwaniu si¢ materaca , boki
podstawy tapicerowane tkaning jak krzesto i pufa, materac 90x200x20cm, sprezyna kieszeniowa 7 strefowa hartowana w systemie DUAL
NANO HOT HARD zapewniajgca duzg zywotnos¢ oraz sprezystos¢, wysokiej jakosci pianka poliuretanowa z goéry z dotu oraz po bokach
materaca , pokrowiec pikowany tkaning klimatyzujgcg z zamkiem wszytym w sposob utatwiajgcy zdejmowanie, twardo$¢ materaca -H3-
drednio- twardy , wysoko$¢ materaca - min. 17+20cm, panele na $ciane montowane na niewidocznych zawiesinach
:205x100cm+zagtéwkowy 90x100 cm z naktadkg tapicerowng 80x35x5cm, tapicerka tozsama z tapicerkg podstawy tézka , wypetnienie to
plyta no$na i pianka tapicerska.

szafka nocna szeroko$¢ 40xgt.40 xh45 cm z potka i szufladg na prowadnicach tozyskowych z mechanizmem push-up zamiast uchwytéw, boki itop - z
plyty gr. min. 25 mm, pozostate elementy i plecy grub.18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr.min.2 mm.

Szafka pod TV, przeznaczona do it y ji w budynkach hotelowych o szerok.108xgt.48+40 h71,5 cm z przegrodg i pétkami, drzwi z
uchwytami stalowymi, prostymi alu, rozstaw 128 mm , mocowanymi pziomo przy gérnej drzwi, lub mechanizm push-up , boki i blat z piyty|
grub. 25 mm, pozstate elemnty gr. 18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min. 2mm, po jednej stronie przewidzie¢ miejsce
na minibarek, wykona¢ otwory wentylacyjne w wieficu dolnym i plecach (dostwa minibarkéw nie jest przedmiotem niniejszego postepowania)

pufa, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych,
- okragta @ 40cm, h 42-45cm, tapicerka tozsama z tapicerka krzesta hotelowego, rys. pogladowy

stolik na postumencie metalowym, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, okragty o sred. 60 cm, h76 cm na postumencie
metalowym -RAL dopasowany do kol. mebli, stopa okragta, kolumna osred. 60 mm, blat z ptyty laminowanej gr. min.25 mm, krawedz oklejona ABS. gr.
min.2mm

krzesto przeznaczone do intensywnej ji w budynkach hotelowych, wymiary +/-20mm, rama nogi wykonane z rury stalowe fi 22x2,0, facznik
nog z rury stalowej fi20x2,0- chrrom, sledzwsko i oparcie zintegrowane z podtokietnikami, obustronnie tapicerowane.Siedzisko pokryte gabka o grubosci
40mm i gestosci 35kg/m43 .Szkielet fotela wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 18 mm. Przy podtokietnikach sklejka o grubosci 18 mm.Ponadto catos¢
od zewnatrz i wewnatrz pokryta dwoma warstwami plyty pilsniowej twardej o grubosci 3,4 mm kazda,oparcie od zewnetrznej strony pokryte gabka o
grubosci 10 mm, gestosci 21kg/m3, od wewnatrz gabka o grubosci 25 mm i gestosci i 35 kg/m3, stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni migkkich,
podstw. wymiary -catkowita wysokos¢ 845 mm, wysokos¢ siedziska 465 mm, szeroko$¢ siedziska min. 494 mm, gtebokosc siedziska min. 470 mm,
tapicerska trudnozapalna, odporna na utrate barwy w odcieniach granatu, badz ciemnej czerwieni o parametrach nie gorszych niz: sktad 100% poliester,
gramatura 360 g/m2, odpornos¢ na scieranie 150 000 cykli Martindale, trudnozapalnos¢ wg. WN1021-1, EN-1021-2

szafa ubraniowa szerok. 155 cm x gteb.60cmx wysok.100/200 cm,o nieregularnym ksztatcie, korpus, plecy i drzwi szafy wykon. z ptyty meblowej o grub.18
mm,wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min. 2 mm, wysokos¢ szafy- do linii oscieznic drzwi (0k.206 cm), na szerokosci szafa dopasowana do
wneki maskownicami o szerok.9-10 cm(zblizona do szerk .cokotéw) maskownice wraz z cokotem tworza rame w kol. jasnego drewna, cokoty h=10cm,za
cokotem dolnym nézki z regulacja poziomu od $rodka szafy,korpus szafy na szerokosci podzielony na 3 moduty: 90cm modut otwarty z bagaznikiem i 5
wieszakami na odziez wierzchnig zamontowanymi do plecéw na 2 poziomach, w blacie bagaznikamin. 4 szprosy aluminiowe , wpostaci teowanikéw
wklejanych w plyte , 60 cm modut z pétkami, pozostata szerokos¢ wynikowa z drazkiem na ubrania,2 drzwi przesuwanych zamykajacych moduty z
drazkiem i pétkami , szyny wpuszczane w ptyte na catej szerokosci szafy , drzwi w ramie alu.z lustrem klejonym w ptycie meblowej, system przesuwny alu.z
wdzkami montowanymi w profilu aluminiowym- np. typu GEMINI 10 lub réwnowazne

biurko/toaletka pr doi j ji w budynkach hotelowych- szerok.140 cm x gteb. 60 cm x h76 cm z szuflada o wysokosci 15 cm i
szerok.45 cm, na prowadnicach lozyskowych dt. 55 cm z mechanizmem push-up zamiast uchwytéw, boki i blat z ptyt grub. min. 25 mm pozostate
elementy i petna blenda grub. 18 mm, wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min. 2 mm

lustro do pokoju nad toaletke o wym. 135x42,5 cm z fa; anymi kra iami(min.10mm) klejone na ptycie laminowanej 140x60 cm, grubosci 18 mm,
wszystkie waskie krawedzie oklejone ABS gr. min.2 mm,cato$¢ wieszana na scianie na ukrytych zawiesinach

komplet poscieli z pokrowcem na tézko w sktad , ktérego wchodzi: poszwa min 120/200cm, poszewka 50/70,cm, przescieradto min.140/200cm, poduszka
min.50/70cm, kotdra min. 120/200cm, naktadka ochronna na materac 90x200cm wodoodporna,antyalergiczna .Poszwa, poszewka, przescieradto-
adamaszek, satynowy kolor jasnoszary - 100% bawetna. Kotdra catoroczna , antyalergiczna, tem prania 60 stopni , poszycie 100% poliester(mikrofibra),
wypetnienie 100% poliester silikonowany , pikowanie np. fale. Poduszki tem. prania 60 stopni , kolor bialy, waga wypetnienia poduszki min. 550
g,poszycie 100% mikrofibra, wypetnienie 100% poliestrowe np.Amball. Narzuta 170/210 w kolorze jasnoszarym,sktad poszycie(géra) 100% poliester|
"mink" 180g/m2,poszycie "dot" mikrofibra 100% poliester 70g/m2, wypetnienie - wtdknina silikonowa 100% poliester 100 g/m2, wykoriczenie laméwka




dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 800 ml, mydto uzupetniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta, 2
wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS, zamykany na kluczyk
pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umozliwiajace kontrole ilosci papieru w pojemniku, 1
dostosowany do papieru o maksymalnej srednicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk

1201 wieszak na recznik nascienny, z mosigdzu chromowanego, matowego, lub metalowy w kolorze biatym z 3 haczykami 1
lustro uchylne w oprawie chromowanej szer. 50 cm wysok. 60 cm + raczka do toalet dla niepetnosprawnych , jone w lowe boczne rurki, 2|
uchwytem utatwiajacym regulacje kata nachylenia , solidne mocowanie $cienne
kosz na odpady, urzadzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze biatym, konstrukcja wysokiej wytr Sci, y design, do 1
sciany

RAZEM

Ponadto zamawiajacy informuje: nie dopuszcza sie oklejania waskich ptaszczyzn listwa ABS lub PCV przy uzyciu kleju EVO, blaty nalezy wykonac z ptyty
widrowej pokrytej laminatem HPL gr. min. 0,6mm. W przypadku tézka pojedynczego dopuszcza si¢ stelaz listwowy z drewna sosnowego i nogi metalowe
chromowane. Podana kolorystyka ma charakter orientacyjny, szczegdty doboru koloréw zostang doprecywane na etapie realizacji zaméwienia.

UWAGA: Formularz cenowy ma charakter pomocniczy.

(Data i podpis Wykonawcy)



