Zalacznik nr 3
do zapytania ofertowego

Wojciechowice, dnia....... 2021r.

(piecze¢ wykonawcy)

WYKAZ MATERIAL()W, WYPOSAZENIA 1 POMOCY DYDAKTYCZNYCH
Specyfikacja cenowa

ZESTAW PODSTAWOWY

Lp. |Nazwa \Wymagania techniczne ilos¢  |Warto$é [Warto$é
brutto
brutto
jedn.
L Zestaw podstawowy: Kompletny zestaw podstawowy w sklad, ktorego wchodzi: 1
zestaw

1) DRUKARKA 3D

ol acznos¢ Wi-Fi

eZdalny podglad wydruku — wbudowana kamera
ePrzestrzen robocza: 150 x 150 x 150 mm
eMax. temperatura ekstrudera: 240°C
ePodgrzewana platforma: tak, 100°C

eSrednica filamentu: 1,75 mm




eSrednica dyszy: 0,4 mm

oWysokos¢ warstwy: 0,05 mm — 0,4 mm

eKomora robocza: zamknigta

eChtodzenie wydruku: smart cooling 360°

ePredkos¢ drukowania: 30-100 mm/s

oGlosnos¢: <45 dB

e Instrukcje obstugi w jezyku polskim dostepne w formie
cyfrowej i drukowanej

e Wdrozenie produktu w placowce (kalibracja, ustawienia,
szkolenia)

eUczestnictwo w szkoleniu on-line

eUstugi serwisowe na terenie calej Polski.

lub rownowazny.
2) ZESTAW MIKROKONTROLEROW

* Zestaw uruchomieniowy: edukacyjny « Komponenty:
- A000066

- KPS-3227

- MCP23008

- MCP9701

- TSOP2236

- WS2818 RGB LED
» Wyswietlacz:

- 7-segmentowy

- LCD 2x16 znakoéw
- OLED (128x64)

* Rodzaj ztacza

- Arduino gniazdo

- listwa kotkowa
-USB B

-zasilajace




* Interfejs

- GPIO,

- 12C

- IrDA

- SPI

- UART

- USB

» Wiasciwosci:

- buzzer

- czujnik temperatury

- czujnik $wiatta

- mikrofon elektretowy
- potencjometr

- potencjometr do regulacji kontrastu
» Zawarto$¢ zestawu:

- dokumentacja

- kabel USB A - USB B
-ptyta prototypowa

lub rownowazny.

3) STACJA LUTOWNICZA

* Moc: 75W

* Napigcie zasilania: 220-240V~50Hz
» Zakres temperatur: 200-480°C

* Doktadno$¢ temperatury: +/- 1°C

* Czas nagrzewania: 15 s do 350°C
Parametry minimalne stacji hot air:

* Moc: 750W

* Napigcie zasilania: 220-240V~50Hz
» Zakres temperatur: 100-480°C

* Doktadno$¢ temperatury: +/- 2°C

* Przepltyw powietrza 120 I/min




» Czas nagrzewania: 10 s do 350°C
lub rownowazny.
4) APARAT CYFROWY

* Ogniskowa: 8,8—-36,8 mm (odpowiednik formatu 35 mm: 24—
100 mm)

* Przyblizenie: optyczny 4,2x, ZoomPlus 8,4x, cyfrowy okoto 4x
(z funkcjami cyfrowy telekonwerter okoto 1,6x lub 2,0x)

» Maksymalna warto$¢ przystony: {/1,8—/2,8

* Regulacja ostrosci: typ TTL

 Regulacja ekspozycji: tryb pomiary wielosegmentowy
(potaczony z ramka AF wykrywania twarzy), centralnie wazony
usredniony, punktowy

* Migawka: czas naswietlania od 1 do 1/2000 s (ustawienie
fabryczne), 1/8-1/2000 s (tryb filmowania), tryb BULB, od 15 do
1/2000 s (taczny zakres zmienny w zaleznos$ci od trybu
fotografowania)

» Kolorowa matryca: SRGB

* Dotykowy ekran LCD o przekatnej 7,5 cm (3 cale). Format
obrazu 3:2

* Fotografowanie - tryby: Smart Auto (58 wykrywanych scen),
programowa AE, preselekcja migawki, preselekcja przystony,
r¢czny, niestandardowy, hybrydowa automatyka, SCN (portrety,
autoportret, panoramowanie, gwiazdy (portret na tle gwiazd,
nocny pejzaz gwiazd, slady gwiazd, film poklatkowy o
gwiazdach), zdjecia nocne z reki, HDR, efekt obrazu olejnego,
efekt akwareli, efekt miniatury, efekt aparatu-zabawki, nieostre
tlo, migkka ostro$¢, ziarnisty Cz/B, pod woda, fajerwerki), film
standardowy, krotki klip, film reczny, film poklatkowy, film
iFrame

* Obstugiwane systemy operacyjne: Windows 10/8.1/8/7 z
dodatkiem SP1, Mac OS X 10.9/10.10/10.11; potaczenie Wi-Fi z
komputerem: Windows 10/8.1/8/7 z dodatkiem SP1, Mac OS X




10.9/10.10; w przypadku Image Transfer Utility: Windows
10/8.1/8/7 z dodatkiem SP1, Mac OS X 10.9/10.10/10.11

« Zrodto zasilania:Akumulator litowo-jonowy NB-13L
(akumulator i fadowarka w komplecie)

lub rownowazny.

5) STATYW

» Zastosowanie Foto, Video 3D

* Pasmo: 1/4"(6.4 mm)

» Dodatkowa funkcja: Leveling device

* Glowica statywu: 3D: 3-Way Head

* Maksymalne obcigzenie: 500 g

* Materiat: Aluminium

» Noga statywu: 4-czesciowy (3x rozciggany)
» Uchwyt: brak

» Gumowe stopki

* Maks. grubos¢ profilu: 16,8 mm

* Regulowana wysoko$¢: 36,5 -106,5 cm

* Regulacja wysokos$ci kolumny srodkowej: reczna

lub rownowazny kompatybilny z aparatem.

6) ZESTAW OSWIETLENIOWY:
LAMPA ZE STATYWEM | ZAROWKA
* Wymiary czaszy: min. 40x40cm
* Mocowanie zaréwki: gwint E27
* Zarowka: min. 65W
» Temperatura barwowa:5500K
* Wysoko$¢ robocza: max. 230cm
* Glowica: ruchoma, pozwala na zmiang¢ kata §wiecenia




* Odbtysnik: Wewnetrzny

7) GIMBAL DO APARATU FOTOGRAFICZNEGO
| KAMERY

* Przetestowany udzwig: 3,0 kg

» Maksymalna predko$¢ katowa gimbala przy sterowaniu
recznym: O$ Pan: 360°/s, O$ Tilt: 360°/s, O$ Roll: 360°/s

* Punkty konicowe: O$ obrotu Pan: 360° peten zakres, O$ obrotu
Roll: -240° do +95°, O$ Tilt: -112° do +214°

* Czgstotliwos¢ pracy: 2.4000-2.4835 GHz

* Moc nadajnika: <8 dBm

» Temperatura pracy: -20° do 45° C

* Mocowania akcesoridow: mocowanie w standardzie NATO,
otwor mocujacy M4, otwor na $rube 1/47-20, zimna stopka, port
transmisji obrazu/ silnika follow focus (USB-C), port RSS (USB-
C), port silnika follow focus (USB-C)

» Akumulator: model: RB2-3400 mAh -7.2 V, rodzaj ogniw:
18650 28, pojemnos$¢: 3400mAh, energia: 24.48 Wh,
maksymalny czas pracy: 14 godzin, czas tadowania: ok. 2 godziny
przy uzyciu szybkiej tadowarki 18W(protokoty PD i QC 2.0),
zalecana temperatura tadowania: 5° do 40° C

* Potaczenie: Bluetooth 5.0; USB-C

» Wspierane mobilne systemy operacyjne: 10S 11 lub wyzszy;
Android 7.0 lub wyzszy

» Waga: gimbal: ok. 1216 g (z akumulatorem, bez plytki
montazowej), szybkoztaczka (Dolna/Gorna) ok. 102 g,
rozszerzony Grip/Statyw (Metalowy): ok. 226 g lub
réwnowazny.




laptop

» Ekran o przekatnej 15,6 cali

* Procesor: Intel Core i3

* Pamig¢ RAM: 8 GB

* Dysk: 256 SSD

* Brak wbudowanego napedu optycznego

* Ztacza: D-SUB, HDMI, USB, Czytnik kart SD
» Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0

* System operacyjny: Windows 10 Pro

* Kolor: czarny

lub réwnowazny.
8) MIKROFON KIERUNKOWY

Nakamerowe i shotgun

Przewodowa

Kardioidalna

Jack TRS 3,5 mm - 1 szt.

Minijack 3,5 mm - 1 szt.

75 ~ 20000 Hz

-35dB

Zewnetrzne

Metalowa konstrukcja

System tlumiacy drgania

Kierunkowy mikrofon pojemnosciowy. Zintegrowany uchwyt
tlumika. Dolaczone kable z dwoma wyjsciami TRS i TRRS
umozliwiajg nagrywanie dzwigku zarowno za pomocg lustrzanek
cyfrowych, jak i smartfonéw

lub rownowazny.

ROBOTYKA




LEGO Education
SPIKE Essential
uczniow klas I-111
szkét podstawowych

Scenariusze lekcji w jezyku polskim — tgcznie 50 godz.
materialow.

» Materiaty instruktazowe i wprowadzajace.

* Pomoc z wdrazaniem materiatéw w klasie.

* Narzgdzia oceny.

» Samodzielny rozwdj zawodowy.

* Zasoby do nauczania hybrydowego.

* Szkolenie przeprowadzane przez certyfikowanego instruktora
LEGO® Education.

35 SCENARIUSZY LEKCJI ZGODNYCH ZE STANDARDAMI
EDUKACYJINYMI

* 2 moduty dla mlodszych dzieci

* 3 moduty dla starszych dzieci

* 1 modut , . konkursowy”

* 449 elementow LEGO.

* Inteligentny sprzgt.

* Solidna skrzynka i tacki do sortowania.

* Pakiet czg$ci zamiennych.

* Aplikacja LEGO (aplikacja dla ucznioéw, ktora zawiera
wszystkie ¢wiczenia).

ZAWARTOSC ZESTAWU:

KREATYWNE ELEMENTY ZESTAWU Education :

» Minifigurki - R6zne osobowosci 1 cechy sprawiajg, ze w trakcie
nauki STEAM z minifigurkami mozna si¢ z nimi utozsamiac.

* Klocki LEGO - Mozna je uktada¢ jeden na drugim, co utatwia
praktyczng naukg.




* Lacznik - Umozliwia taczenie kreatywnych modeli
zbudowanych z klockow ze sprzg¢tem i elementami LEGO®
Technic.

* Biala plytka konstrukcyjna 16 x 16 - Pelni funkcje fundamentu,
na ktérym uczniowie mogg tworzy¢ kreatywne modele.

» Maty Hub LEGO Technic - Mozna go taczy¢ z silnikami,
czujnikami, innymi elementami LEGO® i technologia Bluetooth,
co pozwala tworzy¢ wciggajace interaktywne modele.

* Mate koto - Jest skretne i doskonale pasuje do matego silnika.

* Kolorowa matryca $§wietlna 3 x 3 LEGO Technic - Umozliwia
programowanie kazdego z dziewigciu pikseli z osobna i tworzenie
wzorow oraz animacji w 10 kolorach.

* Czujnik kolorow LEGO® Technic - Wykrywa kolory, dzigki
czemu modele moga reagowac na otoczenie.

» Akcesoria - Akcesoria i ozdoby wzbogacaja historie uczniow o
zabawne elementy.

* Maty silnik LEGO® Technic - Niewielki rozmiar, wbudowany
czujnik obrotéw i1 pozycjonowanie absolutne sprawiajg, ze modele
LEGO® mogg ozy¢.

*dlal—2 osob

* opakowanie: pudetko z tworzywa sztucznego

LEGO zestaw
podstawowy

Zestaw zamknigty w wygodnym, plastikowym pojemniku z
organizerem.

Ponad 500 kolorowych elementow LEGO® Technic™, w tym
zupetnie nowe, ktore nie pojawialy si¢ wezesniej w zadnych
zestawach LEGO:

» Rama 3x3 jest doskonatym elementem przestrzennym i1 pozwala




na fatwa zmiang kierunku budowania

* Klocek 2x4 posiada otwory na osie krzyzowe, pozwalajace na
taczenie elementéw LEGO Technic i LEGO SYSTEM w celu
tworzenia jeszcze bardziej kreatywnych projektow.

* Plytka podstawowa, stanowigca doskonalg powierzchnie
prototypowa.

* Ramki, pozwalajace na budowe¢ wiekszych modeli.

* Kota do tatwego montazu z silnikiem, zapewniajg precyzyjne
skrety 1 lepsza zwrotno$¢.

* Klipsy do przewodoéw w réznych kolorach pozwalajace utrzymacé
kable w ryzach.

* skrzynka z organizerem na czg¢$ci

* Smart Hub z akumulatorem - Smart Hub wyposazony w 6
portow, matryce LED 5x5, 6-osiowy zyroskop gtosnik, Bluetooth
i akumulator. Do zestawu dotaczone sg az 3 silniki i 3 rozne
czujniki. Aplikacja SPIKE App oparta o Scratch, wspolpracuje z
systemami operacyjnymi iOS, Chrome, Windows 10, Mac i
Android.

Sterownik jest zasilany akumulatorem, ktory jest tadowany za
pomocy kabla USB (w zestawie)

* duzy silnik

* 2 mniejsze silniki

* czujnik odleglosci

* czujnik koloru

* czujnik sily

* materiaty dla nauczyciela w jezyku polskim - ponad 400
gotowych lekcji

* 528 elementow




* szkolenie przeprowadzane przez certyfikowanego instruktora
LEGO® Education

*dla1—2oséb

* opakowanie: pudetko z tworzywa sztucznego

*wym. 42 x 31 x 15,5 cm

Mikroskop z kamera

* gtowica monokularowa obracana o 360° , pochylona pod katem
45°

* obiektywy ze szklang optyka: 4x, 10x, 40x

* okular szerokopolowy ze szklang optyka: WF10x

* mozliwo$¢ montazu w tubusie okularowym cyfrowej kamery
mikroskopowej lub okularéw o wigkszym powigkszeniu (do
dokupienia)

« zakres powickszen w skompletowaniu standardowym 40x - 400x
* pie¢ r6znych kontrastowych filtrow kolorowych plus jedno
gniazdo wolne na tarczy obrotowej

* trjgniazdowy rewolwer obiektywowy

* o$wietlenie gorne (odbite) 1 dolne (przechodzace) LED z
regulacjg jasnosci - zmiana trybu pracy za pomocg przetgcznika z
tytu mikroskopu

* mozliwos¢ pracy na bateriach, bez konieczno$ci podlaczenia do
sieci elektrycznej

* stolik przedmiotowy o wymiarach 90 x 90 mm z mechanizmem
krzyzowym z uchwytem do mocowania preparatu, wyposazony w
pokretta do przesuwu poziomego (X/Y)

* mechanizm przesuwu preparatu posiada noniusz - specjalng
podziatke zwiekszajacag doktadnos¢ odczytu

» wspotosiowe dwustronne pokretta mikro/makro do regulacji
ostro$ci




* solidny ergonomiczny metalowy statyw o nowoczesnym
wzornictwie, posiada specjalny uchwyt do bezpiecznego
przenoszenia mikroskopu

* wymiary: 120 x 156 mm (podstawa), wysoko$¢: 290 mm

* waga: 1500 g

* cyfrowa kolorowa kamera mikroskopowa

» maksymalna rozdzielczo$¢: 1600 x 1200 pikseli (2 megapiksele)
* rozmiar sensora (przekatna): 1/3.2";

» wielko$¢ piksela: 2.8 um x 2.8 um

* czuto$é: 1.0 V/lux-sec (550 nm)

» zakres dynamiki: 71 dB

* przetwornik analogowo-cyfrowy: 8-bit R.G.B

* odstep sygnatu od szumu: 42.3 dB

* liczba klatek na sekunde (FPS): 5 fps dla 1600 x 1200 px, 7.5 fps
dla 1280 x 1024 px oraz 1280 x 960, 20 fps dla 800 x 600 px, 30
fps dla pozostalych rozdzielczosci

* montaz w tubusach o $rednicy wewngtrznej 23,2 mm

« interfejs: USB 2.0

» zasilanie: DC 5 V poprzez interfejs USB komputera

* do pobrania polskoj¢zyczne oprogramowanie z funkcjami
podgladu obrazu na zywo, zapisu zdje¢ oraz filmoéw, wbudowane
funkcje regulacji parametréw obrazu, filtry oraz funkcje
pomiarowe

* polskojezyczna instrukcja obstugi oraz kabel USB do potaczenia
z komputerem.

Wyposazenie:
* do pobrania oprogramowanie do obstugi kamery
* kabel USB 2.0 do kamery




*» gotowe preparaty (5 szt.)

* szkietka przedmiotowe (5 szt.)

» szkietka nakrywkowe (10 szt.)

* plastikowe pudetko na preparaty

* plastikowy okragly pojemnik z przykrywka
* peseta

* pipeta

» probowka

* patyczek preparacyjny

» igla preparacyjna

* specjalny papier do czyszczenia optyki

* przylepne etykiety do opisywania preparatow
* przeciwkurzowy pokrowiec na mikroskop

* zasilacz sieciowy

lub rownowazny.

NARZEDZIA (PRACOWNIA TECHNICZNA)



Szafa 6 zestawami
narzg¢dzi dla ucznia

SKEAD ZESTAWU

Regal L gleboki - bialy 1 szt.

Nadstawka M gleboka - biata, 1 szt.

Drzwi wysokie 90 st. z zamkiem 2 szt. - szare, 1 szt.
Drzwi $rednie 90 st. z zamkiem 2 szt. - szare, 1 szt.
Zestaw narzedzi ucznia, 6 szt

SZCZEGOLOWY OPIS

Regat L gleboki - biaty 1 szt.
Regaty wykonane z biatej ptyty laminowanej o gr. 18 mm.
wym. 82 x 48 x 117.4

Nadstawka M gieboka - biata, 1 szt.
Nadstawka wykonana z bialej ptyty laminowanej o gr. 18 mm.
wym. 82 x 48 x 70,4 cm

Drzwi wysokie 90 st. z zamkiem 2 szt. - szare, 1 szt.
Drzwi wykonane z plyty laminowanej o gr. 18 mm. Zawiasy
umozliwiajace otwieranie szatki pod katem 90 stopni. Wyposazone
w zamek. 2 szt.
wym. 40,5 x 105,3 cm

Drzwi $rednie 90 st. z zamkiem 2 szt. - szare, 1 szt.
Drzwi wykonane z ptyty laminowanej o gr. 18 mm. Zawiasy
umozliwiajace otwieranie szafki pod katem 90 stopni. Wyposazone
w zamek. 2 szt.
wym. 40,5 x 70,1 cm

Zestaw narzedzi ucznia, 6 szt.

1. Narzedzia do drewna w skrzynce:
Skrzynka narzedziowa 16"
Katownik stolarski

Mtotek drewniany

Mtotek gumowy




Mtotek Slusarski

Bezprzewodowy pistolet do klejenia na goraco
Wktady klejowe do pistoletu

Tasma miernicza

Zestaw wkretakow (Srubokretow)
Katomierz

Zestaw tarnikow do drewna (zdzieraki)
Taker

Zszywki (do takera)

Zestaw wiertet do drewna

Zestaw dhut

Strug do drewna

Noz do cigcia (ostrze chowane)
Obcegi

Szczypce uniwersalne (kombinerki)
Otowek stolarski

Bity do wkretarki akumulatorowe

2. Narzedzia do metalu w skrzynce:
Skrzynka narzedziowa 16"

Zestaw wiertet do metalu

Miernik uniwersalny (multimetr)
Rurki termokurczliwe
Zestaw pilnikow $lusarskich (zdzieraki)
Punktaki do metalu

Szczotka druciana
Pita ramowa do metalu
Suwmiarka

Rysik traserski prosty

Cyrkiel $lusarski traserski na otoéwek
Szczypce precyzyjne wydluzone
Lupa

Szczypce boczne
Peseta




Narzedzia dodatkowe:

Akumulatorowa wiertarko-wkretarka (z zapasowg bateria)
Przymiar stalowy

Imadto $lusarskie z kowadtem

Higrometr i termometr
2wl

Elektroniczny higrometr i termometr z czujnikiem termoparg na
kablu o di. 1 m.

» wym. catkowite 19,3 x 8,8 x 2,7 cm

» wyswietlacz LCD o wym. 9 x 6,5 cm

* zakres pomiaru temperatury wewnatrz: od -10 °C do 50 °C

» zakres pomiaru temperatury na zewnatrz: od -50 °C do 70 °C

* doktadnos$¢ pomiaru temperatury: 0,1 ° C

« zakres pomiaru wilgotnosci: od 20% RH do 99% RH (gdy
wilgotnos$¢ spadnie ponizej 20% RH, wyswietla 10% RH).

Stacja pogodowa

* Rodzaj uzytego wyswietlacza: LCD
* Zakres pomiaru temperatury: 0-50°C

« Zrodto zasilania: 2 baterie 1,5V LR03 (AAA) (nadajnik), 3
baterie 1,5V LR0O3 (AAA) (odbiornik)

* Pomiar: temperatury, wilgotnosci
* Jednostka pomiaru: °C,°F

* Wyposazenie standardowe: zewngetrzny czujnik temperatury




8 Pirograf - wypalarka  [Elektryczne narzedzie z wymiennymi metalowymi igietkami do
wykonywania zdobien w korku, skorze i drewnie. W komplecie
stojak, igty, a takze rozne koncowki.

Zawarto$¢: narzedzie elektryczne palnikowe (30 W - maks. 500 °
C) z wtyczka EU 1 izolowanym termicznie uchwytem, stojakiem i
7 koncowkami.
AUDIO VIDEO
9 Zestaw z * Odbiornik z 1 bodypack i mikrofonem zestawu
mikrofonem stuchawkowego
nagtownym * Bodypack z wyswietlaczem wskazujacym czestotliwos¢ i

niski poziom natadowania baterii

* 16 kanatow z mozliwoscig wyboru czestotliwosci

* Oscylator PLL

* Wyrazny wyswietlacz

» Zrobwnowazone wyjscie XLR 1 jedno niezbalansowane
wyjscie 6,3 mm

* W zestawie zasilacz sieciowy 1 gniazdo 6,3 mm

Parametry minimalne:

* Zakres czestotliwosci: 863.000 - 865.000 MHz

* Pasmo przenoszenia: 40Hz - 17.000Hz

* Zakres dynamiczny: >85dB

* Stabilnos¢ czestotliwosei: 0.002%

* Czulos¢: -90dB

* Stosunek sygnatu do szumu: >90dB

* THD: <1%

» Zasilanie: 100-240VAC 50/60Hz (5V Micro-USB)

lub rownowazny




10

Zestaw audio o duzej
mocy

Obstuga gestami: poziomo 1 pionowo

* Wylacznik czasowy: tak

* Port USB z funkcjg tadowania: A

» Nagrywanie przez USB: tak

» Wejscia 1 wyjscia: analogowe wejscie audio, wyjscie HDMI,
USB, wejscie mikrofonu x 2 (6¢ / jeden port gitarowy - MIC 2
/| GUITAR)

* Cechy dzwigkowe: korektor muzyczny, tryb 'Futbnol’,
Korektor wideo, tryb FIESTA, wzmacnianie basu (Mega Bass),
optymalizacja dzwicku DSEE (AUTO),

funkcja Wireless Party Chain korzystajgca z technologii
Bluetooth,

ClearAudio+

* DZzwiek przestrzenny: Dolby® Digital, Surround

* Sound Entertainment: Flanger, Izolator, oanorama, Efekt
Wah, Sampler

Oswietlenie w glosniku: niebieski dla jednostki nisko- i
sredniotonowej

» Oswietlenie imprezowe: z przodu, tuk: ciemnoniebieski /
bigkitny, pasek: czerwony

» Karaoke: thumik wokalu, transpozycja, system oceny,
regulacja poziomu mikrofonu, echo, $ciezka prowadzaca (tylko
aplikacje), zmiana brzmienia glosu

* Pobér mocy (w trybie czuwania): 0,5 W

* Bluetooth

* Obstlugiwane aplikacje na smartfony: Sony | Music Center i
Fiestable

* Odtwarzanie ptyt CD i DVD

* Odtwarzane formaty: mp3, Xvid, Mpeg4 *Simple Profile

* Funkcje: Jett Bass Booster, blokada tacy na ptytg, ochrona
przed dzie¢mi, uchwyty, koétka

* Dane techniczne przedniego glo$nika: glosnik wysokotonowy
-4 cm x 2 (tubowy o duzej wydajnosci) , glosnik tonow




srednich - 8 cm x 2 (tubowy o duzej wydajnosci z przodu i z
tytu) , glosnik niskotonowy - 25 cm x 1
lub réwnowazny
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Dyktafon

Kompaktowy dyktafon z wbudowanym mikrofonem stereo X/Y
1 wyswietlaczem LCD. nagrywanie dzwi¢ku na kartach pamigci
microSD (o maksymalnej pojemnosci wynoszacej 32 GB dla
microSD i 128 GB dla microSDXC).

Parametry minimalne:

* Wejscie mikrofonowe: 3,5 mm

* Wejscie liniowe: 3,5 mm

* Wbudowany glo$nik

* Mozliwos$¢ nagrywania plikow WAV 96kHz/16bit

* Mozliwos¢ kontrolowania poziomu nagrywania

* Blokada Zapobiegajaca przypadkowemu uruchomieniu
nagrywania

* Zasilanie 2x AA lub zasilacz USB 5 V DC

lub rownowazny
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Mobilny zestaw
naglosnieniowy

Moc RMS/maksymalna: 200/400W

Odtwarzacz USB MP3/WMA

Funkcja Bluetooth® umozliwiajaca bezprzewodowe
odtwarzanie utworoéw z zewnetrznych urzadzen

1 x mikrofon bezprzewodowy dorgczny VHF (207,5 MHz)
(R&TTE zatwierdzony)

1 x mikrofon przewodowy

Pilot zdalnego sterowania

Funkcja REC

Funkcja VOX

Regulacja tondéw niskich i wysokich

Kontrola nad poziomem glo$nosci i funkcjg Echa w mikrofonie
Kontrola poziomu glo$nosci

Wejscia mikrofonowe i liniowe




Whbudowany akumulator wielokrotnego tadowania

Uchwyt i kétka utatwiajace transport

DANE TECHNICZNE:

Glo$nik niskotonowy 8"/20 cm

Czutos¢: 95dB

Pasmo przenoszenia: 50Hz - 20kHz

Zasilanie: 220-240V / 50-60Hz (mozliwo$¢ zasilania 12V lub z
wbudowanej baterii)

Akumulator: 12V 2.3Ah (BAT-PORT 2.3Ah)

lub ré6wnowazny.

AGD ROBOTKI RECZNE

13 Maszyna do szycia | Mozliwos¢ szycia podwdjng igta

* Mozliwos¢ szycia wstecz

* Wbudowany nozyk do obcinania nici na obudowie maszyny
* Wbudowany nawlekacz igty

* Regulacja naprezenia nici gornej

* Wbudowany szpulownik

* Chwytacz rotacyjny

* Wolne ramig, utatwiajace szycie na okragto nogawek 1
rekawow

* Transport 4-stopniowy

* Wylaczany transport

* Zatrzaskowe mocowanie stopek

Wyposazenie maszyny:

* Szpulki (4 szt.)

* Blokada szpulki (mata i duza)

* Filcowa podktadka pod szpulke
* Rozpruwacz




* Srubokret
* Instrukcja obstugi w jezyku polskim

14 Sciegi - przyktady | Wyposazone w haczyki umozliwiajace powieszenie plansz na
kompozycji Scianie.
sciegow * wym. 68 x 98 cm

15 Narzedzia do Wyposazone w haczyki umozliwiajace powieszenie plansz na
robotek recznych - | $cianie.
plansza * wym. 68 x 98 cm

AGD KUCHNIA

16

Robot
wielofunkcyjny

Robot kuchenny z 8-stopniowg regulacjg predkosci i 6
funkcjami: mielenia, miksowania, ubijania, szatkowania,
ugniatania 1 rozdrabniania. W sktad wyposazenia wchodzi:
maszynka do mielenia, nasadka masarska, nasadka kebbe, 3
rodzaje mieszadel (mieszadlo, trzepaczka, hak), wyjmowana
tacka ociekowa. Robot jest zabezpieczony przed przegrzaniem i
przypadkowym uruchomieniem. Ma antyposlizgowa bazg.
Elementy wykonane ze stali szlachetnej - mozna my¢ w
zmywarce.

*wym. 18 x 36 x 34,6 cm

Dane techniczne:

* Moc: 1000 W

* Napigcie: 220-240 V

* Poj. misy: 4,51

* DL przewodu: 1,2 cm

lub réwnowazny.




BHP
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Instrukcja BHP
przy obstudze
maszyny do
szycia ni¢mi

Format A4

18

Instrukcja BHP
przy obstudze
robota
kuchennego

Format A4

WYPOSAZENIE STANOWISK (PRACOWNIA TECHNICZNA)

19 Krzesto z Krzesto przeznaczone do instytucji, szkot, pomieszczen
oparciem, wys. 38- | biurowych i produkcyjnych.

48 cm - czarne Wyposazone w kotka, z regulacja wysokosci i oparciem w
ksztalcie litery T. Siedzisko i oparcie wykonane ze sztucznej
skoéry w réznych kolorach. « maksymalne obcigzenie 80 kg ¢
wys. siedziska: 30 - 38 cm lub 38 - 48 cm

20 Koszyk z pokrywa | * wym. 28,5 x 19,5 x 12,9 cm
10 | - antracyt
21 Pojemnik 45L z Pojemniki do przechowywania ksigzek, pomocy
przykrywka jasny | plastycznych i innych przedmiotéw. Pojemniki oferuja wiele
szary mozliwos$ci przechowywania w réznych pomieszczeniach.
Gdy nie wszystkie sg wypetlione, mozna je wktada¢ jeden w
drugi dla zaoszczedzenia miejsca. * poj. 45 1 * wym. 56,2 X
38,5 x 27 cm.







