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I. CZ�[� OPISOWA    
 

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest opracowanie rozwi�zania projektowego awaryjnej 
naprawy przepustu drogowego.  

W wyniku przedsi�wzi�cia istniej�cy przepust betonowy fi 800mm zostanie wyremontowany poprzez 
jego wymian� na caCej dCugo[ci na nowy o tej samej [rednicy z rur HPDE oraz odtworzona zostanie 
konstrukcja jezdni bitumicznej na odcinku ok. 100,00m.  

Projekt zakCada awaryjne przywrócenie stanu pierwotnego przepustu z jednoczesnym zapewnieniem 
przepCywu wód rowem melioracyjnym oraz podtrzymanie ci�gCo[ci ci�gu komunikacyjnego tj. drogi 
gminnej wewn�trznej przez przeszkod� wodn�.  

Z uwagi na awaryjny charakter robót, prace zwi�zane z remontem przepustu b�d� prowadzone w 
oparciu o Art. 17 ust. 1 pkt 4. Ustawy Prawo Wodne (Dz.U.2022.2625 z dnia 20.07.2017 r.) 

Obj�te przedmiotowym opracowaniem roboty nie wymagaj� decyzji o pozwoleniu na budow� oraz 
zgCoszenia, o którym mowa w art. 30, zgodnie z Art.  29. Ust. 2 pkt 12  Ustawy Prawo Budowlane 
(Dz.U.2021.2351 z dnia 7 lipca 1994 r.) 

 
Lokalizacj� inwestycji przedstawia poni}szy plan orientacyjny. 
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2. ISTNIEJ�CY STAN ZAGOSPODAROWANIA             
 

           Cz�[� przelotow� istniej�cego przepustu stanowi� betonowe rury o [rednicy wewn�trznej 
80cm. CaCkowita dCugo[� przepustu wynosi 12,00m. Przepust z obu stron wyposa}ony jest w gCowice w 
postaci pionowych [cian }elbetowych z dwoma betonowymi odporami. GCowica po stronie póCnocnej 
wyposa}ona jest w zastawk� kanaCow�, na[cienn�. Oba wloty w chwili obecnej s� mocno poro[ni�te 
ro[linno[ci� wodn� oraz traw�. 

Jezdnia bitumiczna nad przepustem posiada przekrój drogowy nieokraw�}nikowany bez widocznych 
umocnionych poboczy. Odwodnienie drogi nad przepustem za pomoc� spadków podCu}nych i 
poprzecznych na przylegCy teren. Skarpy nasypu drogi nad przepustem nie s� zabezpieczone barierami 
energochConnymi.   

Bitumiczna nawierzchnia jezdni nad przepustem posiada rozlegC� siatk� sp�kaE oraz liczne ubytki. W 
obr�bie przepustu nawierzchnia jest mocno zani}ona w wyniku osiadania nasypu drogowego. Przepust 
jest caCkowicie zalany, niewidoczne s� jego wlot i wylot oraz cz�[� przelotowa przepustu. Skarpa 
nasypu po prawe stronie drogi nad przepustem jest zarwana z widocznymi rozsuni�tymi i uszkodzonymi 
kr�gami przepustu. Zarówno przepust jak i skarpa nasypu jest w stanie awarii.  

 

 

 

Stan obiektu obrazuj� poni}sze zdj�cia. 
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3. ROZWI�ZANIA KONSTRUKCYJNE 
 
 
 

PARAMETRY PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU 
 

- klasa obci�}eE - A wg PN-85/S-10030 oraz PN-EN 1991-2:2007 

- rz�dna dna wlotu w osi przepustu  -2,46 m.p.p.m. 

- rz�dna dna wylotu w osi przepustu  -2,46 m.p.p.m. 

- dCugo[� przepustu, umo}liwiaj�ca uzyskanie odpowiedniej szeroko[ci korony drogi gminnej [3,00m 
+(2x1,00m)], wynosz�ca 12,00m. 

- konstrukcja przepustu 3 rura o przekroju koCowym HDPE SN8 fi 800  

- caCkowita dCugo[� przepustu  - 12,00m.  

- powierzchnia przekroju przepustu  -  0,50m2 

- klasa drogi - droga gminna wewn�trzna  
- usytuowanie w planie sytuacyjnym - pod k�tem 100,00g w stosunku do osi drogi gminnej.  

 
 
 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
W celu umo}liwienia wykonania prac zasadniczych, nale}y wprowadzi� tymczasow� organizacj� ruchu 
na czas robót. Z uwagi na charakter robót, projekt przewiduje prowadzenie robót przy caCkowitym 
zamkni�ciu drogi gminnej dla ruchu koCowego jednocze[nie zapewniaj�c przej[cie dla mieszkaEców 
dwóch gospodarstw poprzez monta} pomostu pieszego na czas robót. 
 
Prace zwi�zane z awaryjn� napraw� przepustu nale}y prowadzi� poza wysokimi stanami wody w rowie 
melioracyjnym.   
 
 
Przed przyst�pieniem do prac zwi�zanych z remontem przepustu nale}y wykona� zabezpieczenie 
strefy robót przed napCywem wody z rowu melioracyjnego. W tym celu, z obu stron przed wlotami, 
nale}y wykona� groble ziemne w poprzek rowu melioracyjnego. Rz�dna góry grobli musi wynosi� 
minimum 0,50m powy}ej istniej�cego stanu wody. Po wykonaniu awaryjnego remontu przepustu, 
groble nale}y w caCo[ci rozebra� i wywie{� grunt stanowi�cy koron� grobli.  

 
UWAGA: 
Przed przyst�pieniem do robót, o planowanym terminie przyst�pienia do robót nale}y poinformowa� 
EPWiK. 
Powy}sze zalecenie wi�}e si� z konieczno[ci� prowadzenia prac ziemnych w obr�bie czynnej sieci 
wodoci�gowej PVC dn90, umieszczonej po prawej stronie drogi. 
Prace ziemne nale}y poprzedzi� przekopami kontrolnymi w celu identyfikacji istniej�cego wodoci�gu.  
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PRZEPUST 
 

Cz�[� przelotow� projektowanego przepustu stanowi rura HDPE SN8 fi800. CaCkowita dCugo[� 
remontowanego przepustu nie zmienia si� w stosunku do istniej�cego przepustu i wynosi 12,00m. 
Rz�dne posadowienia przepustu nie ulegaj� zmianie, rz�dna wlotu i wylotu wynosi 32,46 m.p.p.m. 
O[ projektowanego przepustu nie zmienia si� i usytuowana jest pod k�tem 100,00 gradów do osi drogi 
gminnej. Jej lokalizacj� oraz usytuowanie charakterystycznych punktów osi przepustu na wlocie, 
wylocie oraz w [rodku rozpi�to[ci okre[lono za pomoc� wspóCrz�dnych na osiach x i y. Warto[ci te 
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu drogowym. 
Roboty ziemne w obr�bie istniej�cego wodoci�gu PVC dn90 nale}y prowadzi� r�cznie w celu ochrony 
oraz dokCadnego zinwentaryzowania jego przebiegu. W trakcie wykonywania wykopu pod przepust, 
nale}y wykona� zabezpieczenie przed uszkodzeniem i podwieszenie wodoci�gu dn90 umieszczonego 
w nasypie drogi gminnej. 
Roboty ziemne nale}y prowadzi� mo}liwie szybko, aby nie dopu[ci� do nadmiernego osuwania si� 
gruntu. Z uwagi na teren mocno nawodniony, prace zwi�zane z wykopem, wykonaniem fundamentu 
remontowanego przepustu oraz posadowieniem cz�[ci przelotowej przepustu nale}y prowadzi� przy 
ci�gCym pompowaniu wody z wykopu. Z uwagi na charakter robót do wykonania oraz kategori� gruntu 
G3-G4 w nasypie drogi, przyj�to caCkowity wywóz ziemi z wykopu.  Ziemi� z wykopów nale}y wywie{� 
poza teren budowy i zutylizowa�.  
Z uwagi na du}� szeroko[� wykopu, prace ziemne zwi�zane z wykonywaniem fundamentu przepustu 
nale}y prowadzi� w wykopie otwartym szerokoprzestrzennym o bezpiecznym nachyleniu [cian nie 
mniejszym ni} 1:1. MateriaCów, urobku i wyrobów nie wolno skCadowa� w strefie klina naturalnego 
odCamu gruntu. 
Wykopy nale}y zabezpieczy� balustradami zCo}onymi z deski kraw�}nikowej i por�czy ochronnej 
umieszczonej na wysoko[ci 1,10 m. 
Na terenie budowy nale}y ustawi� w miejscach widocznych tablice ostrzegawcze z napisem >UWAGA! 
GA�BOKIE WYKOPY=. Balustrady ustawione przy wykopach nale}y ustawi� w miejscach widocznych 
dla osób niezatrudnionych. Ruch [rodków transportowych powinien odbywa� si� poza granic� klina 
naturalnego odCamu gruntu. 
Wlot i wylot remontowanego przepustu zakoEczony jest }elbetowymi gCowicami w postaci [cian 
k�towych. Obie [ciany posiadaj� wymiary zapewniaj�ce stateczno[� nasypu drogi gminnej w obr�bie 
rowu melioracyjnego tj. dCugo[� L=4,00m, wysoko[� H=2,00m, szeroko[� podstawy B=1,00m. 
{elbetowe gCowice przepustu nale}y wykona� z betonu C30/37 i stali AIIIN (BSt500S).  GCowice nale}y 
posadowi� na Cawach z gruntu stabilizowanego cementem 5MPa o gr. 0,30m i wymiarach 2,00m x 
4,40m. [ciany gCowic od strony nasypu nale}y zabezpieczy� dwoma warstwami izolacji powCokowej. 
GCowica od strony póCnocnej w chwili obecnej jest wyposa}ona w zastawk� r�czn� na[cienn�. Po 
wykonaniu gCowicy w postaci [ciany k�towej nale}y równie} wyposa}y� j� w zastawk� r�czn� 
na[cienn�. W opracowaniu przyj�to zastawk� HDPE dla otworu fi800. 

        Schemat zastawki na[ciennej HDPE 
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Rur� przepustu HDPE nale}y zamontowa� w otworach [cian k�towych na elastycznej zaprawie 
hydraulicznej, dokCadnie uszczelniaj�c styk pomi�dzy rur� i [cian� gCowicy zarówno od strony czoCowej 
jak i od strony nasypu drogi. 
Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowe w obr�bie fundamentu przepustu oraz z uwagi na wysoki 
poziom wód gruntowych powoduj�cy ich przes�czanie do nasypu drogi, remontowany przepust nale}y 
posadowi� na materacu z kruszywa 0/31,5 zamkni�tym w geotkaninie o wytrzymaCo[ci na rozci�ganie 
20kN/m. Materac pod przepustem nale}y wykona� pomi�dzy stopami gCowic w postaci [cian k�towych, 
na dCugo[ci 10,00m i szeroko[ci 2,00m. Grubo[� materaca  kruszywowego 0,30m. Materac kruszywowy 
nale}y odpowiednio uksztaCtowa� zachowuj�c istniej�ce rz�dne posadowienia dna rury. Z uwagi na 
charakter rowu melioracyjnego, przepust posadowiony jest w poziomie. Do wykonania materaca z 
kruszywa nale}y stosowa� }wiry, mieszanki }wirowo-piaskowe, pospóCk� lub kruszywo Camane, kliEce o 
frakcji 0/31,5mm. 
Rur� przepustu nale}y posadowi� na materacu kruszywowym za pomoc� warstwy piaskowo-}wirowej 
gr. ok. 10cm powoduj�cej swobodne osadzenie karbów rury w kruszywie. Kruszywo znajduj�ce si� w 
bezpo[rednim s�siedztwie rury nie powinno zawiera� cz�steczek wi�kszych ni} 0/20mm. Doliny karbów 
w obszarze bezpo[rednio koCo rury powinny by� zag�szczone r�cznie. Stosowanie sprz�tu ci�}kiego do 
zag�szczenia zasypki tego przepustu jest zabronione. Aby unikn�� miejsc nie zag�szczonych w pobli}u 
konstrukcji nale}y kierowa� si� zasad� ruchu sprz�tu równolegle do [cian konstrukcji.  
Zasypywanie przepustu, nale}y wykonywa� równomiernie warstwami grubo[ci 15-30 cm. Do 
zasypywania przepustu nale}y u}ywa� kruszywa mrozoodporne: }wiry, pospóCki, mieszanki }wirowe o 
granulacji 0-20 mm. W strefie bezpo[rednio przy konstrukcji (do 20 cm) dopuszcza si� wska{nik 
zag�szczenia wg Proctora 0,94.  
Dalsze konstruowanie nasypu pod konstrukcj� nawierzchni nale}y wykona� z gruntu piaszczystego o 
wska{niku piaskowym zawartym w granicach 35<WP<50. Budow� nasypu nale}y wykonywa� 
równomiernie warstwami grubo[ci 15-30 cm. Wska{nik zag�szczenia zasypki min. 0,97 w skali 
Proctora. Ostatnie 0,70m nasypu od góry nale}y zag�[ci� do wska{nika Proctora 1,00. 
Konstruowanie nasypu drogi od strony gCowic w postaci [cian k�towych nale}y prowadzi� ostro}nie, nie 
doje}d}aj�c zag�szczark� do [cian w celu jej ochrony przed zniszczeniem. 
Skarpy nasypu drogi ponad [cianami czoCowymi gCowic nale}y konstruowa� z wypadkowym 
nachyleniem o wielko[ci 1:2. W celu ochrony skarp nasypu przed wypCukiwaniem przez wody opadowe, 
skarpy nale}y umocni� pCytami typu MEBA gr. 10cm uCo}onymi na betonie C8/10 gr. 15cm. Otwory pCyt 
nale}y zasypa� humusem. PozostaCe cz�[ci skarp nasypu i teren przylegCy po robotach ziemnych 
nale}y obsypa� humusem i obsia� traw�. 

 
 
 

NAWIERZCHNIA JEZDNI 
 
Nad przepustem, oraz na dojazdach do przepustu tj. na odcinku o dCugo[ci 100m, z uwagi na znaczn� 
degradacj� oraz uszkodzenia [wiadcz�ce o niedostatecznej no[no[ci konstrukcji, projektuje si� 
odtworzenie konstrukcji jezdni drogi KR1 z jednoczesnym wzmocnieniem podCo}a gruntowego  
 
Konstrukcja nawierzchni  drogi gminnej KR1:  

- w-wa [cieralna AC11S KR1        grub. 4cm 
- w-wa wi�}�ca AC16W KR1        grub. 5cm 
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi�zanej z kruszywa C90/3, 0/31,5    grub. 20cm 
- wzmocnienie podCo}a - kruszywo stabilizowane cementem Rm 5MPa  
  dowiezione z wytwórni         grub. 20cm 
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Droga gminna na remontowanym odcinku posiada drogowy nieokraw�}nikowany: 
1,00m pobocze z mieszanki niezwi�zanej z kruszywa C90/3, 0/31,5 + 3,00m jezdnia + 1,00m pobocze z 
mieszanki niezwi�zanej z kruszywa C90/3, 0/31,5 
 

UWAGA!!!: 
POD KONSTRUKCJ� DROGI STOSOWA� KRUSZYWO KAMIENNE AAMANE ZE SKAAY LITEJ.  

NIE STOSOWA� KRUSZYW WAPIENNYCH, PRZEKRUSZU BETONOWEGO I KRUSZYWA 
POCHODZ�CEGO Z RECYKLINGU. 

 
 

Niweleta 
Istniej�ca niweleta drogi, w wyniku osiadania nasypu drogowego ulegCa znacznej deformacji. Posiada 
du}e zani}enia, szczególnie w obr�bie przepustu, powoduj�c zagro}enie dla pojazdów poruszaj�cych 
si� po drodze.  Zaprojektowano korekt� niwelety drogi gminnej nadaj�c jej jednostajny spadek 
podCu}ny.   
 
 
Przekrój poprzeczny 
Remontowana jezdnia w przekroju poprzecznym posiada szeroko[� 3,00m. Spadek poprzeczny 
daszkowy i=2%. 
Po obu stronach jezdni nale}y odtworzy� pobocza o szeroko[ci 1,00m z mieszanki niezwi�zanej z 
kruszywa C90/3, 0/31,5 grubo[ci 15cm. Spadek poprzeczny poboczy 8%.  
Roboty ziemne zwi�zane s� z korytowaniem istniej�cej drogi pod projektowan� konstrukcj� drogi dla 
uzyskania szeroko[ci jezdni 3,00m. 
Wykopy nale}y wykonywa� zgodnie z norm� PN-S-02205 >Roboty ziemne=.  
Wykopy nale}y prowadzi� zapewniaj�c staCe odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z koryta 
drogi. 
Z uwagi na charakter robót do wykonania, przyj�to caCkowity wywóz ziemi z wykopu.  Ziemi� z wykopów 
nale}y wywie{� poza teren budowy i zutylizowa�. 
 
 
 

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH POD KONSTRUKCJ� JEZDNI 

      
PIKIETA{ POWIERZCHNIE    [m2] ODLEGAO[� 

[m] 
OBJ�TO[CI           [m3] 

 NASYP WYKOP     NASYP WYKOP 

0+000,00 0,01 1,93    

   15 0,04 29,12 

0+015,00 0 1,96    

   6,2 0 12,4 

0+021,20 0 2,04    

   9,8 0,05 19 

0+031,00 0,01 1,83    

   10 0,47 14,37 

0+041,00 0,08 1,04    

   8,2 1,61 6,93 

0+049,20 0,31 0,65    

   9,2 1,68 7,46 

0+058,40 0,05 0,97    

   10,5 0,54 12,61 
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0+068,90 0,05 1,43    

   21,8 1,01 30,71 

0+090,70 0,04 1,39    

   9,3 0,21 15,3 

0+100,00 0 1,9    

RAZEM    5,62 147,91 

 
 
 

TABELA NASYP Z DOWOZU 

       

PIKIETA{ 

POLE 
POWIERZCHNI 

ODLEGAO[� OBJ�TO[� 
BILANS [m3] 

NASYP DOWÓZ 
[m2] 

[m] 
NASYP DOWÓZ 

[m3] 

0+000,0 0     0 

    15 0   

0+015,0 0     0 

    6,2 0   

0+021,2 0     0 

    9,8 0   

0+031,0 0     0 

    10 0,81   

0+041,0 0,16     0,81 

    8,2 2,63   

0+049,2 0,48     3,44 

    9,2 2,87   

0+058,4 0,15     6,3 

    10,5 0,76   

0+068,9 0     7,06 

    21,8 0,26   

0+090,7 0,02     7,32 

    9,3 0,11   

0+100,0 0     7,43 

   SUMA 
NASYP DOWÓZ 

[m3] 
7,43 

 
 
Odwodnienie  
Sposób odprowadzenia wód opadowych nie ulega zmianie. Wody opadowe za pomoc� spadków 
poprzecznych i podCu}nych nawierzchni bitumicznej odprowadzane na teren przylegCy.  
 
 
 
KORYTO ROWU  
 
W celu zapobiegni�cia erozji dna koryta rowu, zastosowano jego umocnienie na obu wlotach przepustu 
brukiem h=15-20cm na betonie C16/20 gr. 20cm na dCugo[ci 2,00m oraz na szeroko[ci 4,00m.  
Umocnienie dna nale}y wykona� w poziomie, na rz�dnej -2,56m.  
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URZ�DZENIA BEZPIECZECSTWA RUCHU 
 
W celu zapewnienia bezpieczeEstwa u}ytkowników drogi gminnej zaprojektowano nad przepustem, po 
obu stronach drogi stalowe bariery ochronne typu SP-09/2 zgodnie z EN1317 3 H1W4A. Po stronie 
prawej dCugo[� barier wynosi po 16,00m, po stronie lewej dCugo[� barier wynosi 20,00m. KoEce barier 
nale}y zani}y� do pobocza i zwieEczy� zakoEczeniem typu >baran=. 
Bariery nale}y zamontowa� zachowuj�c skrajni� 1,00m od kraw�dzi nawierzchni.  
 
 
 
URZ�DZENIA OBCE 
 
W obr�bie projektowanego wykopu pod przepust, w nasypie drogi, po prawej stronie jezdni, 
umieszczony jest wodoci�g PVC DN90. Nie jest znana rz�dna posadowienia wodoci�gu. 
Przed przyst�pieniem do robót nale}y zgCosi� termin wej[cia na roboty do firmy EPWiK. 
Roboty ziemne w obr�bie istniej�cego wodoci�gu nale}y prowadzi� r�cznie w celu ochrony oraz 
dokCadnego zinwentaryzowania jego przebiegu.  
Na czas wykonywania prac zwi�zanych z posadowieniem przepustu i odtwarzaniem nasypu drogi, 
nale}y wykona� zabezpieczenie przed uszkodzeniem i podwieszenie istniej�cego wodoci�gu. 
 
 
 
ORGANIZACJA RUCHU 
  
Prace zwi�zane z awaryjnym remontem przepustu nale}y prowadzi� przy caCkowitym zamkni�ciu drogi 
gminnej dla ruchu koCowego. W tym celu nale}y opracowa� projekt czasowej organizacji ruchu, uzyska� 
wszystkie niezb�dne opinie oraz zatwierdzenie. Na czas prowadzenia robót nale}y wprowadzi� 
czasow� organizacj� ruchu. Nale}y jednak zapewni� przej[cie dla mieszkaEców dwóch gospodarstw 
zlokalizowanych za remontowanym obiektem. W  tym celu nad wykopem nale}y zamontowa� pomost 
tymczasowy wyposa}ony w por�cze po obu stronach.  
Na czas prowadzenia robót, w celu ich zabezpieczenia, nale}y bezpo[rednio przed i za obiektem 
usypa� pryzmy z piasku wraz z zamontowanymi zaporami U-51 oraz znakiem B-1 >zakaz ruchu 
wszelkich pojazdów=.  
Po zakoEczeniu wszystkich robót, nale}y przywróci� istniej�c� organizacj� ruchu.  

 
 
 

UWAGI KOCCOWE 
 
Wykonawca w trakcie realizacji robót zapewni ci�gC� obsCug� geodezyjn� robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie uszkodzenia spowodowane niewCa[ciw� realizacj� robót. 
Wszystkie zastosowane materiaCy i urz�dzenia musz� posiada� Aprobat� Techniczn� wydawan� przez 
wCa[ciwe instytucje - zgodnie z Ustaw� z dnia 5 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" (Tekst ujednolicony 
Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414). 
Wszystkie prace prowadzi� pod nadzorem osób posiadaj�cych odpowiednie uprawnienia budowlane, 
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami budowlanymi i BHP, oraz z zasadami sztuki budowlanej. 
Roboty wykonywa� w okresie niskiego stanu wód w rowie melioracyjnym. 
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4. OPINIA GEOTECHNICZNA 
 
 

Warunki gruntowo-wodne wyst�puj�ce w miejscu posadowienia projektowanego przepustu okre[la 
dokumentacja geotechniczna sporz�dzona przez Elbl�skie Przedsi�biorstwo Geologiczne mgr in}. 
Daniel Kochanowski. 
W miejscu posadowienia przepustu wykonano dwa otwory geotechniczne o gC�boko[ci 4,0m i na ich 
podstawie okre[lono: 
1. Warunki geotechniczne nale}y uzna� za maCo korzystne. 
2. Grunty no[ne stanowi�: 

- gliny w stanie plastycznym (warstwa nr II)  
3. Grunty sCabono[ne stanowi�: 

- grunty próchniczne (warstwa nr I) 
- namuCy w stanie mi�kkoplastycznym (warstwa nr III) 
Grunty te nie nadaj� si� do bezpo[redniego posadowienia 

4. Prace ziemne wi�za� si� b�d� z konieczno[ci� obni}enia lustra wody gruntowej. 
5. StopieE plastyczno[ci gruntów spoistych okre[lono na podstawie przeprowadzonych badaE 

terenowych. Ulega on jednak wahaniom w zakresie zmiany wilgotno[ci naturalnej i mo}e by� inny 
w trakcie prowadzenia robót ziemnych. 

6. GC�boko[� przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt. 
7. Wszelkie drena}e odkryte w trakcie wykonywania wykopów nale}y odtworzy� lub wykona� ich 

obej[cia. Nie wolno ich za[lepia� lub zrywa� 
 
 
 
 
 
 

5. DANE DOTYCZ�CE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPO{AROWEJ 
 

 
Awaryjny remont przepustu pozostaje bez zwi�zku z wymogami dotycz�cymi ochrony 
przeciwpo}arowej. 
Przepust przeznaczony jest wyC�cznie do przeprowadzenia wód rowu melioracyjnego.  
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II. CZ�[� RYSUNKOWA    
 
 

Rys. nr 1  - plan orientacyjny     skala 1: 10000 
Rys. nr 2 - projekt zagospodarowania terenu   skala 1: 500 
Rys. nr 3  - projekt zagospodarowania terenu drogowy  skala 1:250 
Rys. nr 4  - przekroje konstrukcyjne    skala 1: 50/ 1:5 
Rys. nr 5 - profil podCu}ny      skala 1: 50/500 
Rys. nr 6  - przekroje normalne     skala 1:200/200 
Rys. nr 7  - schemat [ciany k�towej    skala 1: 20 
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III. DOKUMENTY    
 
 
 
- o[wiadczenie projektanta o sporz�dzeniu projektu technicznego zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej; 

- kopia decyzji o nadaniu uprawnieE; 

- kopia za[wiadczenia o przynale}no[ci do Izby In}ynierów Budownictwa; 

- pismo EPWiK nr 210.W462.24.2023 z dnia 09.02.2023 r. 
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O [ W I A D C Z E N I E 

 

 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r. poz. 471) o[wiadczam, }e  
projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego:  

 
 

>Remont przepustu w ci�gu drogi gminnej poCo}onej na dz. nr 173 i 61 3 obr�b Cieplice w 
m. Cieplice, Gmina Elbl�g= 

 
sporz�dziCem zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 

 

Projektant:     in}. Grzegorz Walczak 
                    WAM/0093/OWOM/07 

                                                                      w specjalno[ci mostowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elbl�g, 10.03.2023r. 

grzegorz
Stempel



WARMINSKO-MAZURSKA
OKR^GOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKRTvGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/140/07 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorza_dach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiajzku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 13647, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 12 pkt 1
i § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporza^dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu poste_powania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okrfgowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu GRZEGORZOWI WALCZAKOWI

inzynierowi budownictwa
ur. dnia 21 wrzesnia 1971 r. w Elbl^gu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. WAM/ 0093/OWOM/07

DO KIEROWANIA ROBOT AMI BUDOWLANYMI

BEZ OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI MOSTOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiajzku z uwzgl^dnieniem w catosci zajdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odst^puje sie^
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe^ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste^ cztonkow wiasciwej izby samorzajiu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t? izb$, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwaliflkacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okr^gowej Komisji Kwaliflkacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okre_gowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dore_czenia.

SkJad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski/Vt~ i

/ ^\. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Sylwester Ra_czkiewicz

\>1



Pan Grzegorz Walczak upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci mostowej, bez ograniczen do:

a) kierowania budowa^ lub innymi robotami budowlanymi,
b) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
c) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
d) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 112 powolanego na wstej>ie rozporzajdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 8177, uprawnienia budowlane
w specjalnosci mostowej bez ograniczen uprawniajq. do kierowania robotami
budowlanymi zwiajzanymi z obiektem budowlanym, takim jak :

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa
oraz nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow
o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle kolejowe.

PRZEWODNICZACY
Otrzymuje: OKR^GOW KOMISJI KWALiFiKACV.ii'jf.

1. Pan Grzegorz Walczak

82-300 Elbl^g, ul. Wyczolkowskiego 9/24

2. Okr^gowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a

>n&' nz> rt^rStasiorbivsk



Za�wiadczenie

Za�wiadczenie zosta³o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Pan Grzegorz Walczak  o numerze ewidencyjnym WAM/BM/0283/07

adres zamieszkania ul. Agatowa 131, 82-300 Elbl¹g

jest cz³onkiem Warmiñsko-Mazurskiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno�ci cywilnej.

Niniejsze za�wiadczenie jest wa¿ne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jaros³aw Kukliñski, Przewodnicz¹cy Rady Warmiñsko-Mazurskiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno�ci prawnej wystarcza z³o¿enie o�wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O�wiadczenie woli z³o¿one w formie elektronicznej jest równowa¿ne z o�wiadczeniem woli z³o¿onym w formie pisemnej.

*  Weryfikacjê poprawno�ci danych w niniejszym za�wiadczeniu mo¿na sprawdziæ za pomoc¹ numeru weryfikacyjnego za�wiadczenia na

stronie Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj¹c siê z biurem w³a�ciwej Okrêgowej Izby In¿ynierów

Budownictwa.

WAM-WCZ-IPA-Y5T *
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